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REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ZUPANIJA
OPCINA PREKO
Opcinsko vijece

Natemelju ¢lanka 109. Zakona o prostornom uredenju (,, Narodne novine®, br. 153/13),
Odluke o izradi Urbanistickog plana uredenja GP Mali Lukoran (,, Sluzbeni glasnik Op¢ine
Preko” br. 7/13) i ¢lanka 13. Statuta Opcine Preko (, Sluzbeni glasnik Op¢ine Preko” br.
7/09), Op¢insko vijece Opcine Preko na svojoj 25. sednici odrzanoj dana 25. srpnja 2016.
godine, donosi
ODLUKU
0
donoSenju Urbanisti¢kog plana uredenja
GP Mali Lukoran

Clanak 1.
Donos se Urbanisticki plan uredenja GP Mali Lukoran, u daljnjem tekstu: Plan, akoji je
izradio ,, ARCHING STUDIO" d.o.0. Split.

Clanak 2.
Plan je sadrzan u elaboratu Urbanisticki plan uredenja GP Mali Lukoran, i sastoje se od:
KNJIGA |
1) Tekstualni dio
Odredbe za provodenje
2) Grafi¢ki dio
0. Postojece stanje M 1:1000
1. Koristenjei namjena povrsina M 1:1000
2.  Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreza
2.1. Prometnamreza M 1:1000
2.2. Elektroenergetska mreza M 1:1000
2.3. Elektronicka komunikacijska mreza M 1:1000
2.4. Vodovodna mreza M 1:1000
2.5. Kanalizacijskamreza M 1:1000
3. Uyvjeti kori&tenja, uredenjai zastite povrsina M 1:1000
4.  Naéini uvjeti gradnje
4.1. Oblici koristenja M 1:1000
4.2. N&tini gradnje M 1:1000
KNJIGA 11
3) Obavezni prilozi
A. Obrazlozenje
B.  Stru¢ne podloge na kojima se temelje prostorno planska rjeSenja
C. Popis sektorskih dokumenatai propisa koje je bilo potrebno postivati u njegovoj
izradi, te saZetak dijelovatih dokumenata koji se odnose na sadrZaj pros. plana
D. Zahtjevi i midjenja
E. lzvje&teojavnoj raspravi
F.  Evidencijapostupkaizrade i donoSenja prostornog plana
G. SaZetak zajavnost
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ODREDBE ZA PROVODENJE

Clanak 3.
Oznake i pojmovi koji se upotrebljavaju u ovome Planu imaju slijedece znacenje:
- Pmin je ngimanja povrsina gradevinske parcele u m2.
- kigjenajveci dozvoljeni koeficijent izgradenosti parcele.
- kisN je ngjveci dozvoljeni koeficijent iskoristenosti nadzemnih etaza parcele.
- kisjenajveti dozvoljeni koeficijent iskoriStenosti parcele.
- 8min je ngjmanja Sirina parcel e na mjestu gradevnog pravaca.
- GBPmax je gradevinska (bruto) povrsina
- ZPmin je nggmanja povrsina ozelenjenog dijela parcele / povrsina parcele u %.
- RP je nggmanja udaljenost osnovne gradevine od regulacijskog pravca u ml.
- bl jenamanjaudaljenost gradevine od bocnih granica parcele u mi.
- b2 je nggmanja udaljenost gradevine od straznje granice parcele u ml.
- E jenaveci dozvoljeni broj nadzemnih etaza.
- hmax je ngve¢a dozvoljenavisina gradevine u metrima.

1. Uvjeti odredivanjai razgrani¢avanja povrsinajavnih i drugih namjena

Clanak 4.

(1) Planom se omogucava realizacija sadrzaja sukladno Prostornom planu uredenja Opcine

Preko, kojim je podrucje obuhvata odredeno za mjeSovitu namjenu, pretezito stambenu
(M2).

(2)Urbanistickim planom uredenja, na kartografskom prikazu broj 1. «Kori&tenje i namjena

povrsina», utvrdeno je prostorno rjeSenje s planom namjene povrsinai to kako dlijedi:
- MjeSovitanamjena - pretezito stambena (M1)
- M1-1-viSe gustoce u cjelovito izgradenim dijel ovimal/jezgrama naselja,, SO*

- M1-2 —niZe gustoce u izgradenim i neizgradenim dijelovima gradevnog podrucja

- Sportsko-rekreacijska namjena
- R1-3port
- R3-1-prirodnaobala (kupaliste)
- R83-2 —uredena obala (Sport)
- Javne zelene povrsine
- Z—zadtitne zelene povrsine
- Z1-—javni park
- Z3-zelena povrsina sa ugostiteljskim objektom
- Vodotok
- Komercijalni (domicilni) vez
— Povraineinfrastrukturnih sustava

Clanak 5.
MjeSovita namjena - pretezito sstambena (M 1)
(1)Mjesovita namjena - pretezito stambena (M 1) obuhvaca povrsine na kojima se mogu

graditi zgrade stambene i pretezno stambene namjene vise (M1-1) ili nize (M1-2) gustoce

i ostale zgrade kao $to su poslovne zgrade, te zgrade javnei drustvene namjene.

(2)Na povrSinama mjeSovite pretezito stambene namjene osim gradevina stambene namjene,

mogu se graditi zgrade i sadrZaji javne, poslovne i turisti¢ko-ugostiteljske namjene.



SRPANJ 2016. « SLUZBENI GLASNIK » STR. 3 BR. 5

(3)U predjelima s mjeSovitom pretezno stambenom namjenom iskljucuje se gradenje
gradevinaili smjesta] unutar stambenih ili pomoénih gradevina djelatnosti koje narusavaju
kakvocu stanovanja rezimom rada, bukom, prometom, opasnostu od eksplozije,
neugodnim mirisom i praSinom, zagadenjem okoliSa, te smanjuju kakvocu koristenja
prostora u stambenom smislu. Postoje¢i sadrzaji, koji ne odgovaraju takvim obiljezjima
mogu se zadrZati bez mogu¢nosti proSirenja s preporukom njihove prenamjene u namjenu
sukladnu stanovanjul.

(4)Na povrdinama mjeSovite pretezito stambene namjene ne mogu se graditi novi trgovacki i
poslovni centri, proizvodne zgrade i skladista, kao ni ostale gradevine kojih koristenje
znacano povecava promet (vise od 200 vozila na sat) ili nadrugi nacin naruSava kakvocu
stanovanja.

(5)Javne parkovne povrsine (parkovi, djecjaigralistai odmorista, vrtovi) unutar mjeSovite —
pretezno stambene namjene mogu se uredivati bez posebnih prostornih ogranicenja.

3 Clanak 6.
Sportsko-rekreacijska namjena

(1)Povrsine za $port i rekreaciju planirgju se unutar obuhvata Urbanistickog plana uredenja na
n&tin da se osigura primjerena dostupnost korisnicima prostora sukladno strucnim
normativima, odnosno pravilima struke.

(2)Povrsina Sporta (R1) obuhvaca uredenu povrsinu u funkciji Sportai rekreacije.

(3)Povrsina prirodne obale - kupaliste (R3-1) je nadziranai pristupacna s kopnenei/ili morske
strane, potpuno o¢uvanoga zatecenoga prirodnog obiljezja.

(4)Povrsina uredene obale - Sport (R3-2) obuhvaca povrsinu u funkciji Sportai rekreacije, kao
Sto su otvorena Sportska igralista (mini — golf, koSarkai dr.) saili bez gledalista.

Clanak 7.
Javne zelene povr&ne

(2)Unutar granice obuhvata plana planirano je nekoliko javnih zelenih povraina, i to kao
zastitne zelene povrsine, javni parkovi i zelena povrsina sa ugostiteljskim objektom.

(2)Zastitne zelene povrsine (Z) u naselju smjestaju se na podrucju dodira dviju razlicitin
namjenaili se predvidaju radi zastite okoliSa.

(3)Javni parkovi (Z1) su parkovno uredeni prostori, oblikovani planski rasporedenom
vegetacijom, namijenjeni Setnji, kratkovremenom odmoru gradana u zelenilu, te
unaprjedenju slike naselja.

(4)Zelenapovraina (Z3) je parkovno ureden prostor u sklopu kojega se dozvoljavaizgradnja
manjeg ugostiteljskog objekta.

(5)U sklopu javnih zelenih povrSinamoze se graditi i uredivati komunalnainfrastruktura,
kolni pristupi pojedinim gradevnim ¢esticama, pjeSacke staze, odmoristai slicno, dok seu
javnom parku joS mogu planirati i sadrzaji zaigru djece.

Clanak 8.
Vodotok

Unutar obuhvata Plana se nalazi postojeci vodotok koji je reguliran kroz uredeno korito i
natkriveni propust ispod ceste i nogostupa, a koji sluzi za prihvat slivnih voda s pripadnih
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povrsinabez ugrozavanja okolnog zemljistai objekata. Uz samo korito vodotoka je planirano
uredenje zelene obale u sklopu javnog parka.

Clanak 9.
Komercijalni (domicilni) vez

U sklopu obuhvata Plana se nalazi postojeca luka za smjesta plovila za potrebe domicilnog
stanovnistva, i ista se moze rekonstruirati da bi se osigurao dovoljan broj kvalitetnih priveznih
mjesta za plovila domicilnog stanovnistva.

Clanak 10.
PovrSineinfrastrukturnih sustava

Povraine infrastrukturnih sustava su povrsine na kojima se mogu graditi komunalne i druge
infrastrukturne gradevine i uredaji. Prometna, telekomunikacijskai ostala (el ektroopskrba,
vodoopskrbai odvodnja) komunal nainfrastrukturna mreza prikazana je u grafickom dijelu
elaborata Urbanistickog plana uredenja.

2. Uvjeti smjestaja gradevina gospodar skih djelatnosti

Clanak 11.

(1)Unutar povrsina mjeSovite namjene - pretezito stambene namjene vise (M1-1) ili nize (M 1-
2) gustoce, kao sekundarna namjena mogu se graditi gradevine gospodarske namjene, pod
uvjetom da ne stvaraju buku ni prasinu, ne zagaduju zrak i tlo (preko propisima utvrdenih
dopustenih vrijednosti), ne zahtijevaju teski transport (kamioni preko 7,5t nosivosti) te
ukoliko zato postoje tehnicki uvjeti.

(2)Zasmjesta) gospodarskih sadrzaja moze se koristiti dio gradevine, posebna gradevina, dio
gradevne Cestice i posebna cestica. Ukoliko se gospodarski sadrzaji planiraju u dijelu
gradevine stambene namjeneili zasebnoj gradevini smjestenoj na dijelu gradevne cestice,
ne smiju prelaziti 50% GBP svih gradevina najednoj ¢estici umanjene za GBP podrumskih
prostora koji sluze smjestaju vozila u mirovanju.

(3)Dopustene djelatnosti gospodarske namjene ukljucuju: trgovine, ugostiteljstvo i turizam,
skladistai servise, zanatstvo i usluzne djelatnosti.

(4)Gradevine poslovne namjene ne mogu se graditi kao dvojne gradevineili gradevine u nizu.

(5)Nije dozvoljena proizvodnja kemikalijai kemijskih proizvoda, rezanje, oblikovanjei
obrada kamena, proizvodnja metalnih proizvoda, konstrukcijai strojeva, piljene grade,
furnira, Sperploca, panel- ploca, gradevinskih materijala, i dl.

(6)Gradevna cesticaiskljucivo gospodarske namjene i gradevna cestica na kojoj se uz
stambenu namjenu nalaze i gospodarske djelatnosti moraimati direktan pristup na
prometnu povrsinu javne namjene minimalne Sirine kolnika 5,0 m za dvosmjernu, odnosno
3,0 m zajednosmjernu prometnicu.

(7)Nagradevnoj cestici potrebno je osigurati smjestaj vozila u mirovanju prema normativima
navedenim u ¢lanku 32. ovih odredbi.

Clanak 12.
(1)Za gradevine gospodarske djelatnosti koje se grade na zasebnoj cestici unutar izgradenih i
neizgradenih dijelova gradevnog podrucja naselja, primjenjuju se slijedeci uvjeti gradnje:
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Pmi | kig | kisN kis | Smin | ZP RP | bl b2 h GBP

n min max | max
MANJE
POSLOVNE |
UGOSTITEL
JSK.- 5 0,9 15 h/2 h/2 600
TURISTICKE | 400 |03 | (1,2* 16 30 5 (min | (min3 8x* (1500)*
GRADEVINE ** 3) )
, TEU.-T.
GR. DO 20
LEZAJA*

1,2 h/2 h/2

HOTELI DO . ) ) 2500* *
80 LEZAJA 1000 | 0,3 S,S) 18 20 30 5 g)nln §m|n3 12 -

* ugostiteljsko-turisticke gradevine za smjestaj gostiju do 20 lezgja
*x ugostiteljsko-turisti¢cke gradevine za smjestg) gostiju do 20 lezgjamogu imati visin do

10 m.

***  maksmalni koeficijent kada se uraunava i suterenska etaza
****  hoteli do 80 lezajamogu imati dodatnih 1000 m2 za garaze i popratne gradevine

(2)Za gospodarske djelatnosti koje se odvijaju nadijelu cesticeili u dijelu gradevine

primjenjuju se uvjeti za stambene gradevine.

2.1. Oblikovanje gradevinai uredenje gradevne ¢estice

Gospodarske gradevine moraju se prilagoditi okruzenju, naselju u cjelini i tipologiji
krgjolika. Dopusten je slobodan arhitektonski izri¢qj, ali se gradevinamjerilom i
oblikovanjem mora prilagoditi okolnim gradevinamai uklopiti u ambijent naselja.
(2)Ograda cestice, osobito premaulici, morabiti kvalitetno arhitektonski oblikovana. Moze
biti metalna, djelomice punaili kombinirana, ai preporuca se da bude ozelenjena Zivicom.

Clanak 13.
(2)Arhitektonsko oblikovanje treba prilagoditi funkciji, namjeni i tehnoloskom procesu.

Uz providnu ogradu prema sugednim gradevnim ¢esticama mora biti gusto zasadena
Zivica s unutrasnje strane. Ograde mogu biti ngjvece visine od 150 cm ako su providne,

odnosno 130 cm ako su neprovidne (odredba se ne odnosi na zivice).

(3)Teren oko gradevina, potporni zidovi, terasei sl. morgju se izvesti tako da ne naruSavaju

izgled naselja, da prate nagib terenai da se ne promijeni prirodno otjecanje vode na Stetu

susednog zemljistai sugednih gradevina. Uredenjem terena oko gradevine ne moze se
iskopom ili nasipom visinski izmijeniti progecna ploha prirodnog terenavise od 1m.

(4)Dio gradevne cestice izmedu gradevnog pravcai regulacijske linije vazan je zadliku ulicei

zadozivljg cjelovitog izgleda prostora. Zbog toga je tgj prostor potrebno promisljeno

arhitektonski i perivojno/pesazno oblikovati, a moze ga se urediti i kao dodatho

parkiraliste zaposlenih i gostiju.
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3. Uvjeti smjestaja gradevina drustvenih djelatnosti
3.1. Uvjeti smjestaja gradevina javnei drustvene namjene

Clanak 14.

(2)Unutar povrsina mjesovite namjene - pretezito stambene vise (M1-1) ili nize (M1-2)
gustoce, osim primarne namjene- stanovanja, kao sekundarni (prateci) sadrZaji mogu se
graditi gradevine javnei drustvene namjene.

(2)Zasmjestg) sadrzgjajavnei drustvene namjene moze se koristiti dio gradevine, posebna
gradevina, dio gradevne ¢esticei posebna cestica.

(3)Dopusteni prateci sadrzgji javne i drustvene namjene su: ambulante, ljekarne, djesje
jaslice, vrti¢i i 4.

(4)Gradevine poslovne namjene ne mogu se graditi kao dvojne gradevineili gradevine u nizu.

(5)Gradevna cesticaiskljucivo javne i drustvene namjene i gradevna cestica nakojoj se uz
stambenu namjenu nalaze javne i drustvene djelatnosti moraimati direktan pristup na
prometnu povrSinu javne namjene minimalne Sirine kolnika 5,5 m za dvosmjernu, odnosno
3,0 m za jednosmjernu prometnicu.

(6)Nagradevnoj cestici potrebno je osigurati smjestaj vozila u mirovanju prema normativima
navedenim u ¢lanku 32. ovih odredbi.

Clanak 15.
Zagradevine javnih i drustvenih djelatnosti koje se grade na zasebnoj ¢estici unutar
izgradenih i neizgradenih dijelova gradevnog podrucja naselja, primjenjuju se slijedeci uvjeti
gradnje:

Pmi | kig | kisN | kis | Smin | ZP | RP | bl b2 E | h GBP
n mi max | max
n
GRADEVINE 0.8 h/2 h/2
JAVNE | L vk - - *
DRUSTVENE 500 |04 £1,2) 16 18 30 |5 ;ml n3 ;ml n3 |4 | 12* | 1000
NAMJENE
* kod zgrada ¢ija se visina ne moze mjeriti brojem etaza (crkva, viSenamjenska dvorana

I §l.) ngjveca dozvoljena visina gradevine je 16,50 mili do visine odredene posebnim
propisima, 1znimno istaknuti dijelovi vjerskih gradevina (na primjer zvonik) mogu biti
i visi ali nevige od 25,0 m od kote kona¢no zaravnatog tla oko zgrade

*x maksimalni koeficijent kada se uraunavai suterenska etaza

3.2. Uvjeti smjestaja gradevina za Sport i rekreaciju

Clanak 16.
(1) Potrebni sadrZaji Sportsko-rekreacijske namjene mogu se graditi kao sekundarna namjena
na povrsinama mjesovite namjene - pretezito stambene vise (M1-1) ili nize (M1-2) gustoce
i uizdvojenim zonama predvidenima za Sport i rekreaciju (R1, R3-1i R3-2).
(2)Osim izgradnje na zasebnim gradevnim ¢esticama Sportsko-rekreacijske gradevine i
povrSine mogu se graditi i uredivati kao prateci u okviru gradevne ¢estice stambene
gradevine.

(3)Nagradevnoj cestici moze se graditi jednaili vise Sportsko-rekreacijskih gradevina, koje
¢ine funkcionalnu cjelinu, au cilju zadovoljenja potreba naselja (Sportskaigralista,
otvoreni tereni s gledalistem, trim-stazei d.)
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(4)Gradevna cesticaiskljucivo Sportsko-rekreacijske namjene i gradevna ¢estica nakojoj se
uz stambenu namjenu nal aze Sportsko-rekreacijske djelatnosti moraimati direktan pristup
na prometnu povrsinu javne namjene minimalne Sirine kolnika 5,5 m za dvosmjernu,
odnosno 3,0 m za jednosmjernu prometnicu.

(5)Nagradevnoj cestici potrebno je osigurati smjestaj vozila u mirovanju prema normativima
navedenim u ¢lanku 32. ovih odredbi.

3.2.1. Uvjeti za gradnju gradevina Sportsko-rekr eacijske namjene unutar zona mjeSovite
namjene - pretezito sstambene vise (M 1-1) ili nize (M 1-2) gustoce u izgradenim i
neizgradenim dijelovima gradevnog podr ué¢ja naselja

Clanak 17.
Za gradevine Sportsko-rekreacijske namjene koje se grade na zasebnoj ¢estici unutar
izgradenih i neizgradenih dijelova gradevnog podrucja naselja, primjenjuju se slijededi uvjeti
gradnje:

Pmi | kig | kisN | kis | Smin | ZP | RP | bl b2 E |h GBP
n mi max | max
n
08 2 | h2
SPORTSKE v . .
GRAPEVINE | 200 [04 | (1.2 |, 4|18 |60 |5 )(mms §m|n3 3|8 |1000

* maksimalni koeficijent kada se uratunavai suterenska etaza

3.2.2. Uvjeti za gradnju gradevina Sportsko-rekr eacijske namjene unutar zona Sportsko-
rekreacijske namjene (R1, R3-1, R3-2)

Clanak 18.

(1)Povrsina Sporta (R1) obuhvaca uredenu povrsinu u funkciji Sportai rekreacije, kao sto je
otvoreno Sportsko igraliste — boc¢aliste saili bez gledalista, uz moguénost gradnje prateceg
objekta do maksimalno 15 m2 tlocrtne povrsine sa pripadajuc¢im Stekatom i maksimalne
katnosti prizemlje (P).

(2)Povrsina prirodne obale - kupaliste (R3-1) je nadziranai pristupacna s kopnenei/ili morske
strane, infrastrukturno neopremljena, potpuno oéuvanoga zate¢enoga prirodnog obiljezja, a
obuhvaca kopneni dio i pripadajuci dio akvatorija, a namijenjenaje kupanju, sportovimana
vodi i uvodi i .

(3)Povrsina uredene obale - Sport (R3-2) obuhvaca povrsinu u funkciji Sportai rekreacije, kao
§to su otvorena Sportska igralista (mini — golf, koSarkai dr.) saili bez gledalista, uz
mogucénost gradnje pratecih objekata za smjestg) prostora za usluge, trgovinu i
ugostiteljstvo, kao i sanitarnih ¢vorovai di¢nih sadrzaja do maksimalno 400 m2 tlocrtne
povrSine svih gradevina sa pripadaju¢im Stekatom uz ugostiteljski objekt i maksimalne
katnosti prizemlje (P).

(4)Unutar zona Sportsko-rekreacijske namjene nije dozvoljenaizgradnja turistickih
smjestajnih kapacitetaili stambenih gradevina.
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3.3. Oblikovanje gradevinai uredenje gradevne ¢estice

Clanak 19.

(2)Arhitektonsko oblikovanje treba prilagoditi funkciji, namjeni i tehnoloskom procesu.
Gospodarske gradevine moraju se prilagoditi okruzenju, naselju u cjelini i tipologiji
krgjolika. Dopusten je slobodan arhitektonski izri¢qj, ali se gradevinamjerilom i
oblikovanjem mora prilagoditi okolnim gradevinamai uklopiti u ambijent naselja.

(2)Ograda cestice, osobito premaulici, morabiti kvalitetno arhitektonski oblikovana. Moze
biti metalna, djelomice punaili kombinirana, ai preporuca se da bude ozelenjena Zivicom.
Uz providnu ogradu prema susgednim gradevnim ¢esticama mora biti gusto zasadena
Zivica s unutrasnje strane. Ograde mogu biti ngjvece visine od 150 cm ako su providne,
odnosno 130 cm ako su neprovidne (odredba se ne odnosi na zivice).

(3)Teren oko gradevina, potporni zidovi, terasei sl. morgju se izvesti tako da ne naruSavaju
izgled naselja, da prate nagib terenai da se ne promijeni prirodno otjecanje vode na Stetu
susednog zemljistai sugednih gradevina. Uredenjem terena oko gradevine ne moze se
iskopom ili nasipom visinski izmijeniti progecna ploha prirodnog terenavise od 1m.

(4)Dio gradevne cestice izmedu gradevnog pravcai regulacijske linije vazan je zadliku ulicei
zadozivljg cjelovitog izgleda prostora. Zbog toga je tgj prostor potrebno promisljeno
arhitektonski i perivojno/pesazno oblikovati, a moze ga se urediti i kao dodatho
parkiraliste zaposlenih i gostiju.

4. Uvjeti i na¢in gradnje stambenih gradevina

Clanak 20.

(1)Gradnja stambenih gradevina predvidena je u zonama mjeSovite namjene - pretezito
stambene (M1), kao primarna namjena ove zone, i to kao vise gustoce (M 1-1) - u cjelovito
izgradenim dijelovima/jezgrama naselja,, SO" i niZze gustoce (M1-2) —u izgradenim i
neizgradenim dijelovima naselja.

(2)Unutar povrsina mjeSovite namjene, pretezito stambene vise (M1-1) ili nize (M1-2)
gusto¢e, mogu se graditi gradevine stambene namjenei/ili gradevine pretezito stambene
namjene (stambeno-poslovne). Poslovni i javni sadrZaji mogu se smjestati u sklopu
stambenih gradevina pod uvjetom da njihova namjena ne ometa osnovnu namjenu
stanovanja.

(3)Stambene gradevine se dijele na - obiteljske kuce, stambene gradevine do 4 stambene
jedinice i stambene gradevine od 5 do 6 stambenih jedinica.

(4)U okviru gradevne ¢estice stambene gradevine do 4 stambene jedinicei stambene
gradevine od 5 do 6 stambenih jedinica, iz prethodnog stavka ovog ¢lanka moze se dio
ukupnog broja jedinica planirati kao jedinice drugih namjena (poslovna, ugostiteljsko-
turisticka, drustvena, Sportsko-rekreacijskai dr.), uz uvjet da povrsinajedinicadrugih
namjena bude manja od 50% ukupne korisne (neto) povrsine gradevine.

(5)Svaka gradevna cestica moraimati osigurani kolni pristup na prometnu povrSinu javne
namjene minimalne Sirine kolnika 5,0 m za dvosmjernu, odnosno 3,0 m za jednosmjernu i
kolno-pjeSacku prometnicu sa ugradenim ugibalistima (prosirenjimana5,0 m) narazmaku
od 50 m. U tom slu¢aju dozvoljena je izgradnja samo stambenih gradevina, bez poslovnih
prostora ugostiteljske namjene - iznimka su tradicijske konobe i g, uz po&tivanje ostalih
uvjetaovih Odredbi.
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(6)U slucaju da se odredbe iz prethodnog stavka ovog ¢lanka ne mogu provesti naterenu,
zbog gusto izgradenog podrucja starih jezgri, gradevna ¢estica moze imati i samo pjesacki
pristup, koji ne moze biti uzi od 1,5 mi duzi od 50 m. U tom slu¢aju dozvoljenaje
izgradnja samo manje stambene zgrade ¢ija gradevinska (bruto) povrsina ne prelazi 400
m2, s ngjviSe dvije stambene jedinice, bez poslovnih prostoraili prostora druge namjene
0sim stanovanja, te sa najvise dvije nadzemne etaze, uz postivanje ostalih uvjeta ovih
Odredbi.

(7)Nagradevnoj cestici potrebno je osigurati smjestaj vozila u mirovanju prema normativima
navedenim u ¢lanku 32. ovih odredbi.

4.1. Uvjeti i na¢in gradnje stambenih gradevina unutar zona mjeSovite — pretezno
stambene namjenevise (M 1-1) i nize (M 1-2) gustoée u izgradenim i neizgradenim
dijelovima gradevnog podru¢ja naselja izvan ,, SO* - nova gradnja

Clanak 21.
Za stambene gradevine koje se grade unutar zona mjesovite — pretezno stambene namjene

vise (M1-1) i nize (M1-2) gustoce u neizgradenim i izgradenim dijelovima gradevnog
podrucja naseljaizvan ,,SO* - nova gradnja, primjenjuju se slijedeci uvjeti gradnje:

Pmi | kig | kisN | kis | Smin | ZP | RP | bl b2 E | h GBP
n mi max | max
n
Obiteljska
kuéa - 0,7
slobodnostoje? 350 |03 (10* |15 12 20 |5 |3 3 4 |10 |400
a
Obiteljska 08
kuéa dvojna 300 (04 (1’2)* 16 9 20 |5 |0 3 3 |7 400
gradevina ’ ’
Stambena
grad. do 4 09
stamb. jed.- 500 |03 (1’2)* 15 |14 20 |5 |3 3 4 |10 |600
slobodnostojec '
a
Stambena
grad. od 5-6 09
stamb. j.- 650 | 0,3 (1’2)* 15 |16 2 |5 |3 3 4 110 |800
slobodnostojec '
a

* maksimalni koeficijent kada se uraunavai suterenska etaza

4.2. Uvjeti i na¢in gradnje stambenih gradevina unutar zona mjeSovite — pretezno
stambene namjene vise gustoée (M 1-1) u izgradenim dijelovima gradevnog podrugja
naselja unutar , SO“- interpolacija, rekonstrukcijai zamjena
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4.2.1. 1zgradnja na interpoliranim lokacijama
Clanak 22.

(1)U izgradenom dijelu gradevinskog podrucja koji obuhvaca pretezito dovrSeni i uredeni dio
podrucja zone mjeSovite, pretezito stambene namjene vise gustoce (M 1-1) unutar ,, SO,
moguca je izgradnja novih gradevina nainterpoliranim |okacijama, prema sljedecim
uvjetima:

Pmi | kig |kisN | kis |Smin |ZP |RP | bl b2 E | h GBP

Obiteljska
kucai
stambena
grad. do 4 300 (0,35 | 1,0 |15 |13 20 |5 |3 3 4 | 10* | 400
stamb. jed.
slobodnostojec
a

Obiteljska
kuéa dvojna 250 |04 1,2 |18 |10 20 |5 |0 3 3 | 7** | 400
gradevina

Obiteljska
kuéa
gradevina u
nizu

200 |05 |15 |20 |6 20 |5 |0 0 3 | 7** | 400

*  visina objekta do vijenca gradevine moze biti najvise 12 m na kosom terenu (kosinavisa
od 10%).
** kadase dvojni objekt ili objekt u nizu radi uz ve¢ postojeci objekt koji je visi
od navedenog, katnost i visinamogu se prilagoditi postojecem objektu.

(2)Nakosim terenima u sluc¢aju kada se pristup na prometnu povrsinu ostvaruje preko
regulacijskog pravca koji se nalazi na crti okomite denivelacije vise od 1,20 m (odnosi se
samo na one slucajeve kada nije moguce ostvariti pristup na prometnu povrsinu u razini), u
prostoru izmedu gradevnog i
regulacijskog pravca moze se graditi:

- stubiste po kojem se ostvaruje pristup najavnu povrsinu

- plohau razini s prometnom povr§inom za smjestaj motornih vozila u mirovanju. Ploha
moze biti gradena na stupovimaili moze ¢initi zavrsnu razinu neke gradevine (konoba,
cisterna, spremistei dr).

- nasip s potpornim zidovimai sli¢no.

(3)Nije moguce cijepati gradevne cestice u svrhe formiranjanovih gradevnih ¢estica za
gradenje novih gradevina, a koje neispunjavaju opce uvjete gradenja unutar izgradenog
dijela gradevinskog podrucja naselja.
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4.2.2. Rekonstrukcijai/ili dogradnja

Clanak 23.

(1)Kod rekonstrukcije i/ili dogradnje postojecih objekata, te kod interpolacije izmedu
objekata kod kuca u nizu, vrijede svi uvjeti kao i kod izgradnje novih, osim velic¢ine
parcele koja se moze zadrzati prema zatetenom stanju

(2)Kod rekonstrukcijei/ili dogradnje postojecih javnihiili drustvenih objekata, koeficijenti kig
i Kismogu biti i veci, kao kod gradevine u nizu.

(3)U ducaju kada se radi samo o rekonstrukciji objekta., ne moraju se postovati odredbe o
katnosti, visini, udaljenostima od susedne mede i koeficijentimakig i kis, pod uvjetom da
se zadrZe zateteni gabariti objekta.

4.3. Uvjeti i na¢in gradnje stambenih gradevina unutar zona mjeSovite — pretezno
stambene namjene vise gustoée (M 1-1) u izgradenim dijelovima gradevnog podrugja
naselja unutar , SO“- odr zavanje, rekonstrukcija i zamjena

Clanak 24.

(1)U izgradenom dijelu gradevinskog podruc¢ja koji obuhvaca dovrSeni dio podruéja zone
mjeSovite, pretezito stambene namjene vise gustoce (M 1-1) unutar ,, SO*, dopusta se
odrZzavanje, rekonstrukcijai zamjena svih postojecih stambenih i stambeno-poslovnih
gradevina.

(2)Prilikom odrZavanja, rekonstrukcije ili zamjene obiteljskih ku¢a, minimana velic¢ina
gradevne ¢estice moze biti 150 m2.

(3)Najveca katnost takve gradevine moze biti Po+P(S)+3, amaksimalnavisina 12,0 m.

(4)Maksimalnaizgradenost parcele (kig) je 0,7, anajvetaiskoristivost nadzemnih etaza
(kisN) je 2,1, dok je najveca ukupnaiskoristivost (kis) 2,8.

(5)Udaljenost gradevine od granice susedne gradevne cestice moze biti manja od 3,0 m,
odnosno u skladu s lokalnim uvjetima, tako da gradevina moze biti postavljenai na samoj
medi. U takvim slu¢gjevima zid ne moze imati otvore (otvorima se ne smatraju otklopni
otvori sa neprozirnim staklom veli¢ine do 60 x 60 cm, dijelovi zida od ugradene staklene
opeke u ravnini zida gradevine, te fiksni ventilacijski otvori velicine do 30 x 30 cm.
Ventilacijski otvori, koji sluze za ventilaciju sanitarnih, ugostiteljskih (kuhinja) i drugih
proizvodnoradnih sadrzaja sa intenzivnim mirisimaili praSinom, trebaju se izvesti
vertikalno iznad krovista gradevine).

(6)Ukoliko postojeca gradevinaima veci koeficijent kig i kis od onog propisanog za ovu
zonu, moguca je iznimno izgradnja zamjenske gradevine istog koeficijentakig i kisuz
zadovoljenje uvjeta smjestaja vozila u mirovanju utvrdenih za ovu zonu.

(7)Ne dopusta se rekonstrukcija objekata koji svojim postojanjem ili upotrebom, neposredno
ili posredno, ugrozavaju zivot, sigurnost i zdravlje ljudi, ili ugrozavaju okolisiznad
zakonom dopustenih vrijednosti ukoliko se rekonstrukcijom ne otklanjaju izvori negativnih
utjecaja.

(8)Nije moguce cijepati gradevne cestice u svrhe formiranja novih gradevnih ¢estica a koje ne
ispunjavaju opée uvjete gradenjaiz ¢lanka 32. ovog Plana.
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4.4. Oblikovanje gradevinai uredenje gradevne ¢estice

Clanak 25.
(1)Zgrade moraju hiti izgradene od ¢vrstoga gradevnoga materijala otpornog na atmosferalije
i poZar.

(2)Arhitektonsko oblikovanje zgrada moZe se izvoditi koristenjem suvremenih i
tradicionalnih, autohtonih materijalai boja, te koristenjem elemenata izvorne tradicijske
arhitekture. Oblikovanje zgrada treba uskladiti s urbanistickom slikom naseljai
krajolikom.

(3)Oblikovanje gradevina, koje se grade kao poluugradene, ugradeneili u nizu uz vec
postoj ece objekte u starim jezgrama, pogotovo u sklopu tradicionalnog "dvora’, mora biti
uskladeno sa oblikovanjem ve¢ izgradenih objekata i s njimatvoriti arhitektonsku cjelinu.
Oblikovanje tih gradevina ne smije narusiti postojeci ambijent "dvora’.

(4)Nauliecnim proceljima postojecih i novih gradevina ne dozvoljava se konzolno postavljanje
uredaja za klimatizaciju, ventilaciju, satelitskih antenaili sli¢cno. Kod novih gradevina
termotehnicke sustave treba postavljati u potkrovlje gradevine, te ugradivati zgjednicke
antenske sustave.

(5)Krovovi zgrada mogu biti kosi, ravni ili kombinirani.

(6)Nagibi kosih krovova mogu biti ngjvise 23°, odnosno iznimno i drugih nagiba ako seradi o
rekonstrukciji postojecih zgrada, odnosno gradenju i rekonstrukciji zgrada sukladno
uvjetima nadlezne sluzbe zastite kulturnih dobara.

(7)Pokrov kosih krovova moze biti kupa kanalica, mediteran crijep ili kamene ploce.
Dozvoljavaju sei drugi pokrovi uz vodenje brige o ocuvanju tradicijske slike naselja. Ne
dozvoljava se koristenje valovitog salonita, niti pokrova od lima. Vijenac krova moze biti
najvise 30 cm istaknut od ruba procelja objekta, a na zabatu 10cm.

(8)Kroviste ne smije imati strehu.

(9)U skladu stradicionalnim i klasi¢nim nacinom oblikovanja, izvedba svjetlarnika
(luminara) preporuca seiznad crte vijenca, odmaknuta od crte procelja za jedan red
pokrovnog crijepa. 1znimka su centralni procelni svjetlarnici (luminari).

(10) Osvijetljenje prostorija u korisnom potkrovlju je prozorima u zabatnom zidu zgrade,
prozorimau ravnini krovaili krovnim prozorima (oblik krovnih kucicaili luminara).
Krovni prozori smiju seizvesti na medusobnoj udaljenosti od najmanje jednog razmaka
krovnih rogova, uvucéeni tlocrtno ngjmanje zajedan red pokrovnog crijepa, iznimka su
centralni procelni svjetlarnici (luminari). Ukupna duZina nadozidanih krovnih prozora, ne
smije zauzimati viSe od 25% duzine krova, a ukupna povrsine krovnih otvora ne smije
zauzimati viSe od 10% tlocrtne povrSine krova kod procelja nad kojim se nalaze
(pripadajuceg procelja zgrade).

(11) Ograda okuc¢nica (gradevnih ¢estica) moze biti punaili providna sa zivicom s unutarnje
strane. Moguca je izgradnja providnih ograda sa zidanim, kamenim ili betonskim
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parapetima (visine do 50 cm) i stupovima. Trebaizbjegavati fazonske elemente ograda od
betona kao imitacija povijesnih stilskih obiljezja.

(12) Ngjveta visina prozirnih ograda moze biti 1,8 metraaneprozirnih 1,3 metra. Ograda se
izvodi obvezno na ¢estici s unutarnje strane meze, odnosno s unutarnje strane regulacijske
linije.

(13) Visina ograde na ostalim mjestima postavlja se i odrzava u skladu s vazecim odredbama
Odluke o0 komunalnom redu Opc¢ine Preko. Kod izgradnje potpornog zida uz javnu
povrainu, zavrsna ploha zida mora biti obloZzena kamenom ili betonskim prefabrikatom, a
uz ogradu treba posaditi zZivicu, puzavicu ili uresno grmlje. Preporuca se upotreba
autohtonih busika (ruzmarin).

(14) Potrebno je ozeleniti i hortikulturno urediti ngjmanje ovim Odredbama propisani dio
gradevne ¢estice. Prilikom planiranjai projektiranja potrebno je valorizirati i zastititi
zateceno kvalitetno zelenilo.

(15) Prostor izmedu gradevinskog pravcai regulacione linije mora se u pravilu urediti kao
ukrasni vrt, koristeci prvenstveno autohtoni biljni materijal. U ovom prostoru mogu se
smijestiti i nenatkrivene parkiralisne povrsine.

(16) Zabranjuju se znatnija preoblikovanja terena kao Sto su zatrpavanje vrtata, izvodenje
usiekai nasipa, te gradnja podzidavisih od 1,50 metra. 1znimno, ako nema opasnosti od
naruSavanja prirodnog izgleda ambijenta mogu se utvrditi drugi nacini izvodenjai gradnje
za pojedine lokacije.

4.5. Uvjeti i nacin gradnje pomoénih gradevina

Clanak 26.

(1)Na gradevnim cesticama mjeSovite namjene, uz stambenu gradevinu se naistoj ¢estici
moze izgraditi jednaili viSe pomoc¢nih gradevina u funkciji osnovne gradevine. Tlocrtnai
gradevinska (bruto) povrsina pomoéne gradevine uratunavaju se u koeficijent izgradenosti
i iskoristenosti parcele.

(2)Pomoc¢na gradevina hamjenom upotpunjuje osnovnu namjenu gradevine (prostori zarad,
spremista ogrjevai druge pomocne prostorije koje sluze redovnoj uporabi gradevine)
unutar mjeSovite namjene, te je unutar takve gradevine moguce urediti prostore za rad
ljudi, ai nei boravak odnosno stanovanje.

(3)Pomoc¢na gradevina se moze izgraditi kao samostojeca gradevina, prigradnjaili kao
poluugradena na medi gradevne cestice.

(4)Pomocne gradevine se u pravilu grade u dubini gradevne ¢estice, iza osnovne gradevine. U
suprotnom, gradevni pravac pomoc¢ne gradevine treba biti ngjmanje 5,0 m od regulacijske
linije, odnosno na gradevnom pravcu osnovne gradevine, ako je udaljenijaod 5,0 m.

(5)Pomoc¢na gradevina se moze graditi kao odvojenai samostojeca, tada na udaljenosti ne
manjoj od 2,0 m od osnovne gradevineili kao prislonjena osnovnoj gradevini.
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(6) Udaljenost gradevine iz stavka (1) ovog ¢lanka od mede susjeda moze biti i manjaod 3,0
m, uz suglasnost susjeda.

(7)1znad pomoéne gradevine u predjelimaM1-1i M1-2 mozZe seizgraditi prohodna terasa kao
proSirenje stambenog ili ugostiteljskog prostora, postujuci propisane udaljenosti od
sugednih zgrada i granica cestica.

(8)Pomoc¢na zgrada moze imati nagjvecu visinu prizemlje (P) odnosno ako je teren u padu, s
moguc¢noséu izgradnje podruma. Najveca tlocrtna povrsina takve gradevine moze biti do
100 m2. Pomo¢na gradevinamoze imati ravni ili kosi krov nagibado 23° i to bez
nadozida. Gradevinu treba arhitektonski uskladiti s arhitektonskim oblikovanjem zgrade i
okolnog prostora.

(9)Pomoc¢na zgrada ne moZze se graditi prije gradnje osnovne gradevine, ukoliko se gradi na
neizgradenom zemljistu, odnosno moze i ranije u svrhu spremista gradilista prilikom
izgradnje ili obnove postojece osnovne gradevine.

(10) Parkiralisna mjesta za potrebe gradevina osiguravaju se unutar gradevne ¢estice, a prema
normativima ovih Odredbi. Na svakoj gradevnoj ¢estici namijenjenoj stambenoj gradevini
potrebno je osigurati dovoljan broj parkiralistai garaza za potrebe stanara u tim zgradama.

(11) Ako se u zgradi nalazi poslovni prostor (unutar pomoc¢ne gradevineili stambene zgrade s
manjim poslovnim sadrzajem) potrebno je predvidjeti i izvesti odgovarguci broj
parkiralisnih mjesta za potrebe korisnika prostora, te prostor za zaustavljanje dostavnog
vozila, sve nagradevnoj cestici.

(12) Garaza se moze izgraditi unutar suterena, prizemljai ukopanog podruma stambene,
pomo¢neili poslovnei javne zgrade, odnosno kao samostojeca gradevinaili kao
poluugradena sa sugednom garazom, na medi gradevne cestice.

(13) Gradevni pravac garaze treba biti ngjmanje 5,0 m udaljen od regulacijske linije. 1znimno
moze biti i blize, ali ngjblize naregulacijskoj liniji &to je ovim planom predvideno za;
postojece gradevine, gradevine na strmom zemljistu kada gradnja garaze zahtijeva veliki
iskop ili nasip, kod lokalnih uvjeta prema kojima se gradevni pravac nove gradnje odreduje
prema postojecem gradevnom pravcu zgrada na susjednim ¢esticama kada garaza mora biti
gradena na gradevnom pravcu.

(14) Udaljenost gradevine iz stavka (12) ovog ¢lanka od mede susjeda mora biti veca od 3,0 m,
osim u slucagju gradnje namedi kao poluugradene garaze ili kao ugradene kod garaza u
nizu, uz suglasnost susjeda.

(15) Prostor ispred garaze u pravilu se koristi za vanjsko parkiranje vozila na graievnoj ¢estici,
osim u slucgjevima kada to nije moguceili je otezano.

(16) Iznad garaze u predjelimaM1-1i M1-2 moze seizgraditi prohodna terasa kao prosirenje
stambenog ili ugostiteljskog prostora, postuju¢i propisane udaljenosti od sugjednih zgrada i
granicacestica.

(17) Ako se garaza stambene gradevine gradi kao samostojeca zgrada, ona moze imati najvecu
visinu kao prizemnica (P) odnosno, ako je teren u padu, s mogu¢noséu izgradnje podruma
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ispod garaze. Najvectatlocrtna povrsinatakve garaze moze biti n x 3,5 x 6,0 m2, gdjejen
broj garaznih mjesta. Garaza moze imati ravni ili kosi krov nagibado 23° i to bez
nadozida. Garazu treba arhitektonski uskladiti s arhitektonskim oblikovanjem zgrade i
okolnog prostora.

(18) Garaza se ne moze koristiti u poslovnu ili neku drugu svrhu, te nije dozvoljena adaptacija
garaza u prostore za boravak i rad ljudi, i ista se ne moze graditi prije osnovne graievine.

5. Uvjeti uredenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne,
telekomunikacijskei komunalne mreze s pripadajué¢im objektimai povrSinama

Clanak 27.
(1) Planom se odreduju koridori, trase i povrsine infrastrukturnih sustava (cestovni promet,
telekomunikacije, energetika, vodoopskrbai odvodnja).

(2) Pri projektiranju i izvodenju pojedinih gradevinai uredaja prometnei komunane
infrastrukture potrebno se pridrzavati posebnih propisa, kao i propisanih udaljenosti od
ostalih infrastrukturnih objekata, uredajai koridora, te pribaviti suglasnosti ostalih
korisnikainfrastrukturnih koridorai nadleznih sluzbi. Posebnu paznju potrebno je
posvetiti prijelazima (u visini) ukoliko postoje izmedu kolnih i pjeSackih povrsinakoje
treba rieSavati sukladno vazec¢im propisima o sprjecavanju stvaranja arhitektonsko-
urbanistickih barijera.

(3) Infrastrukturni sustavi izgradivat ¢e se u skladu s planiranim kapacitetima novih sadrzaja
uz planiranje rezervi za buduc¢u nadogradnju sustavai njihova proSirenja.

(4) Planom se omogué¢avaju manjatranslatorna pomicanja planiranih trasai niveleta
prometnica, te polozgjai brojagradevinai vodovatk instalacija, elektroenergetske,
vodovodne i kanalizacijske mreze zbog uskladivanja s detaljnijom izmjerom terenai
razradom tehnickih rjeSenja kao i dogovorom vlasnika zemljistai nadleznih sluzbi.

5.1. Uvjeti gradnje prometne mreze

Clanak 28.

(1)Na povrainama infrastrukturnih sustava namijenjenih prometu mogu se graditi i uredivati
gradevine, instalacijei uredaji za cestovni promet (ulicna mreza, pjesacke zone, putovi i
g.).

(2)Ovim Planom predvida se gradnjai rekonstrukcija prometnica, pjeSackih zona, putovai
sli¢no, tako da se osigura uskladen razvoj javnog pjeSackog prometate osiguraju uvjeti za
afirmaciju postojece i formiranje nove mreze javnih urbanih prostora.

(3)RjeSenjaprometai raskriZja, kod izrade projektno tehnicke dokumentacije za prometnice
dani su u prikazu prometne uli¢ne mreze u grafickom dijelu elaborata Plana, na
kartografskom prikazu broj 2.1. «Prometna mreza» u mjerilu 1:1000.

Clanak 29.
(2)Osnovna uliénamreza sastoji se od kolnih, pjeSackih i kolno-pjesackih povrdina. Ovim
Planom utvrdeni su zastitni koridori prometnica unutar naselja koje treba rezervirati i
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ocuvati zaizgradnju planirane, te proSirenje i modernizaciju postojece cestovne mreze u
obuhvatu Plana.

(2)Unutar koridora Sirine 8,5 m, planirane su dvije prometne trake (dvosmjerni promet) Sirine
2,75 m, te obostrana pjeSacka staza Sirine 1,5 m (na kartograf skom prikazu 2.1. «Prometna
mreza» u mjerilu 1:1000. oznaceno oznakom A).

(3)Unutar koridora Sirine 6,5 m, planirane su dvije prometne trake (dvosmjerni promet) Sirine
2,50 m, te jednostrana pjeSacka staza Sirine 1,5 m (na kartografskom prikazu 2.1.
«Prometna mreza» u mjerilu 1:1000. oznateno oznakom B).

(4)Unutar obuhvata plana su prikazane kolno-pjesacke povrSine minimalne Sirine 3m sa
planiranim mjestima za mimoilaZzenje vozila na razmacima od cca 50m.

(5)Nogostupe je potrebno izvesti sizdignutim rubnjacimate ih povrsinski obraditi
asfaltbetonskim zastorom ili prefabriciranim betonskim elementima, a u zoni pjeSackih
prijelaza obvezna je primjena elemenata za sprjetavanje urbanisticko-arhitektonskih
barijera.

(6)Kolni prikljucci gradevinama odnosno pojedinacnim gradevinskim ¢esticama, ostvaruju se
direktno s kolnika sabirnih i pristupnih ulicaili preko upustenog nogostupa. Kolnicke
konstrukcije potrebno je predvidjeti za osovinsko opterecenje od 100 kN sa suvremenim
asfaltbetonskim zastorom. Sve prometnice potrebno je opremiti vertikalnom i
horizontalnom signalizacijom, te javnom rasvjetom u funkciji osvjetljavanja pjesackih i
kolnih povr&na. Prilikom izrade projektnih rjeSenja planiranih cjelina, obvezatna je izrada
prometnih rjeSenja kojima se osiguravaju uvjeti organizacije prometa sukladno namjeni.

(7)Planom su definirane javno-prometne povrsine. Zahvate na javnoprometnim povrSinama
potrebno je vrsiti na nacin da svaki zahvat predstavlja funkcionalnu prometnu cjelinu pri
sukcesivnoj realizaciji prometne mreze. Zone raskrizZja prikljucuju se parceli prometnice
viseg ranga

Clanak 30.

(1)Konacno oblikovanje prometnice, odnosno oblikai veli¢ine njene gradevne cestice,
definirat ¢e se kao posljedica detaljnog tehnickog rjeSenja u postupku ishodenja akta za
gradenje. Unutar zastitnog koridora prometnica dozvoljenaje gradnja infrastrukturnih
objekata, uredenje zelenih povrsinai ., uz dopustenje poduzeta nadleZznog zatu
prometnicu.

(2)Izgradnja gradevinai ogradaili sadnja nasada visokog zelenila koji imaju utjecaj na
smanjenje preglednosti, posebno u zonama kriZanja, nije dozvoljena. Uli¢ne ograde ne
smiju biti podignute unutar prometnih koridora.

(3)Gradevna cestica moraimati neposredni prikljucak na prometnu povrsinu. Prikljucak

gradevne cestice na prometnu povrainu (javnu ili nerazvrstanu cestu) mora se odrediti tako
dananjoj ne bude ugrozeno odvijanje prometa.

Clanak 31.

(2)Broj parkiralisnih mjesta za planirane gradevine treba osigurati unutar gradevinske cestice
prema dolje navedenim normativima.
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namjena najmanji moguéi namanji moguéi | najmanji mogudi
broj PM broj PM u broj PM u jezgri
izgradenom naseljai gusto
dijelu GP naselja | izgradenim
dijelovima
naselja
oznaceni sa «S0»
stanovanje 1,5PM/ stan. 1PM/ stan 1PM/ 2 stana
Ukupni broj PM
zaokruzuje se na
slijedeci veci
puni broj. Dodatno
1 PM na svaka 2
stana u gradevini s
viSe od 3 stana.
gradevine za smjestaj i 1PM / sobaili 1PM / sobaili 1PM /2 sobeili
boravak gostiju iz skupine apartman. Dodatno | apartman 1
hoteli objekti sapartmanima | 1 PM na svake 3 apartman
ili sobama za iznajmljivanje | sobeili 2
apartmana.
ugostiteljski objekti 1PM/4-10gedala | 1 PM/4-10 1 PM/ 10 gedala
gedala
trgovinei trznice 4 PM /100 nv¥ 4 PM /100 nv¥ 2PM /100 nv¥
grad. brutto neto prodajne neto prodajne
izgradene povrSine | povrSine povrSine
usluzno-proizvodne 2 PM po djelatnosti | 2 PM po 2PM po
djelatnosti: zanatske, djelatnosti djelatnosti
obrtnicke, usluznei 4.
djelatnosti u skiopu
gradevine za stanovanjeili
gradevine druge osnovne
namjene
javnai drustvenai kulturna | 1PM /2 zaposlena | 1PM /2 1PM/2
namjena zaposiena zaposliena
ambulante 2PM/1 2PM/1 1PM/1
ambulanta ambulanta ambulanta
ostali prateci sadrZaji 1PM/3 1PM/3 1PM/3
stanovanja i ostali poslovni | zaposlenika zaposlenika zaposlenika

objekti

(2)U izgradenim dijelovima gradevinskog podrucja, ako drugatije nije moguce, dopusta se
rjeSavanje manjka propisanih PGM koje je potrebno smjestiti na gradevnoj ¢estici, na
izdvojenim cesticama ¢ija je udaljenost od cestice nakojoj se nalazi gradevina maksimalno

50 m.

(3)U svim gradevinskim podrucjima (izgradenai neizgradena) moguce je urediti zasebnu
cesticu zemlje za smjestag] prometnih vozila u mirovanju za vise gradevinskih ¢estica pod
uvjetom da gradevine tvore funkcionalnu cjelinu (gradevine u nizu, gradevine orijentirane
na zajednicke prostore i povrsinei g.).
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(4)Postojece garaze i parkiraliSta ne mogu se prenamijeniti u druge sadrzaje osim ukoliko se
naistoj gradevnoj cestici osigurava propisani broj parkiralisnih mjesta.

5.1.1. Javna parkiralistai garaze

Clanak 32.

(2)Unutar obuhvata Plana predvidena je izgradnja jednog manjeg parkiralista kapaciteta 22
mjesta.

(2)Uredenje javnog parkiralista je moguce uz sabirne i ostale prometnice unutar naselja
ovisno o lokalnim uvjetima (ovisno o potrebi za parkiranjem, raspoloZivom prostoru,
horizontalnoj i vertikalnoj preglednosti, prolazima za pjeSake, pristupu vatrogasnih vozila,
hitne pomoci i 9l.). Parkiraista uz sabirne i uz ostale prometnice naselja mogu biti okomita
I uzduzna

5.1.2. Trgovi i druge vece pjeSacke povrSine

Clanak 33.
(2)Na podrucju obuhvata Plana nisu predvideni trgovi.

(2)Za kretanje pjeSaka mogu se graditi i uredivati pjeSacki putovi, stepenistai precaci te
prolazi i Setalista.

(3)Planirane povrsine za kretanje pjeSaka (izvan kolnih ulica) moraju biti dovoljne Sirinei ne
uzeod 1,5m.

(4)Na svim javnim pjeSackim povrSinama, i povrsinama na kojima se krecu pjeSaci moraju
biti osigurani uvjeti za nesmetano kretanje invalidnih osoba, osoba s djecjim kolicimai dl.
Naraskrizjimai drugim mjestimagdje je predviden prijelaz preko kolnika za pjeSake,
biciklistei osobe s poteSko¢ama u kretanju moraju se ugraditi upusteni rubnjaci. Sve
povrSine namijenjene kretanju i zadrZavanju pjeSaka mogu se uredivati zelenilom.

5.1.3. Pomor ski promet

Clanak 34.

(1)Unutar obuhvata Plana se nalazi postojeca luka namijenjena za vez domicilnog
stanovnistva. Obalni dio bi se trebao rekonstruirati i urediti za potrebe priveza plovila,
uredenje pjeSacke povrsine preko koje je mogu¢ pristup interventnim vozilima. Na
zaobalnom pojasu osim Setnica planira se i uredenje zaobalnih povrsina sa hortikulturnim
uredenjem.

(2)Najuznoj srani luke nalazi sei vodotok koji je reguliran kroz uredeno korito koje prikuplja
oborinske vode i preko kojeg se transportiraju materijali sa obalnog podrucja. Stoga na
ovom dijelu posebnu paznju treba posvetiti ¢iscenju i odrzavanju morskog dna kako ne bi
doslo do zatrpavanja ovog podrucja.

(3)Na podrucju ispred ulaza u luku pa prema gevernoj granici podrucja zahvata cirkulacija
mora ni¢im nije ometana.

(4)Duz obalne linije planirani su privezni elementi od prokroma za privez plovilakako bi se
omogucilo vezivanje uz obalnu liniju bez bacanja sidra. Rubna horizontalnalinija gatovai
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obale oblozila bi se poklopnicama. Gatovi i obale za privez bi se opremili potrebnim

instal acijama za predvidene sadrZaje tj. strujom i vodom kao i planiranom pomorskom
signalizacijom i javnom rasvjetom. Na planiranoj povrsini planira se postava prikljucnih
ormarica za potrebe opskrbe plovilavodom i strujom te ostalim potrebnim infrastrukturnim
sadrzajima

5.2. Uvjeti gradnjetelekomunikacijske mreze

Clanak 35.
(1)Planom se predvida prosirenje mreze telekomunikacija do stupnja koji ¢e omoguciti
dovoljan broj priklju¢akai maksimalan broj spojnih veza.

(2)Sve mjesne i medumjesne telekomunikacijske veze (mrezni kabeli, svjetlovodni i
koaksijalni kabeli) u pravilu se trebaju polagati u koridorima postojecih odnosno planiranih
prometnica.

(3)Svaka postojecai novoplanirana gradevinatrebaimati osiguran priklju¢ak na TK mrezu.

(4) Telekomunikacijski objekti i uredaji moraju biti gradeni u skladu sa ekoloskim kriterijimai
mjerama zastite, te moraju biti izgradeni u skladu s posebnim propisima.

(5)Koncesionari koji pruzaju telekomunikacijske usluge moraju se koristiti jedinstvenim
(zajednickim) podzemnim i nadzemnim objektima za postavku mrezai uredaja.

(6)Planirana DTK je predvidena da omoguci svim operaterima da pruzaju svoje usluge
korisnicima, a predstavlja nadopunu postojece infrastrukture. Planirana DTK prikazana je
na kartografskom prikazu broj 2.3. Elektronicka komunikacijska mreza, a uskladenaje s
planiranom prometnom mrezom.

Clanak 36.
Za spajanje objekata na postojecu telekomunikacijsku mrezu trebaizvrsiti dijedece:

- osigurati koridore zatrasu distributivne telekomunikacijske kanalizacije DTK.

- planirani prikljucak izvesti u najblizem postojecem kabel skom zdencu

- koridore telekomunikacijske infrastrukture planirati unutar koridora kolnih i kolno-
pjeSackih prometnica.

- pri planiranju odabrati trasu udaljeno u odnosu na elektroenergetske kabele.

- korigtiti kabel ske zdence prema zahtjevima vlasnika telekomunikacijske infrastrukture, s
originalnim poklopcima za dozvoljene pritiske prema mjestu ugradnje, kao tip MZ-D
(0,2,2,3).

- gdje se ocekuje promet motornih vozila ugraditi poklopce nosivosti 400 kN, a ostale

nosivosti 150 kN.

- u blizini trasa energetskih kabela NN i SN, DTK izvoditi iskljucivo okomito trase kabela,
u skladu sa propisimai pravilnicima za medusobne udaljenosti kod takvih slucajeva.

- svi kabelski izvodi moraju biti smjeSteni uizvodne ormarice izradeneiskljuc¢ivo od
izolacionog PE materijala. Ormari¢ treba sadrzavati kovinski okvir kao sabirnicu za
prikljucak svih uzemljenih tocakai prenaponskog osiguranja svih vodica kabela na
izvodu.
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- U svim kabel skim spojnicama spojiti ekrane Al(Cu) kabelai kuciste ako je metalno na
najblizi vod za uzemljenjeili izjednatenje potencijala.

- prespajanje treba biti galvanski kontinuirano od kabela u razdjelniku ATC do kabelau
svakom izvodnom ormaricul.

- dubina kabel skog rova za polaganje cijevi je minimalno 80 cm, a pri prijelazu kolnika
dubinaje 1,2m.

- Sirina kabel skih kanala ovisi o broju paralelno polozenih cijevi.

- 0sim gore navedenih uvjeta svakaizgradnja DTK mora biti uskladena sa odredbama iz
pozitivnih zakonai propisa.

5.3. Uvjeti gradnje komunalneinfrastrukturne mreze
5.3.1. Energetika

Clanak 37.
(2)Na podrucju obuhvata Plana postoji jednaizgradenatrafostanica, TS Lukoran Mali“, i ista
se nalazi u zoni. Takoder postoji i joS nekoliko izgradenih trafostanica u blizini podrucja
obuhvata Plana

(2)Prilikom gradnjeili rekonstrukcije elektroenergetskih objekata treba zadovoljiti dlijedece
uvjete:

- gradevinska cestica predvidena za novu trafostanice mora biti minimalno 7x6m sa
omogucenim cestovnim prilazom kamionu, odnosno dizalici.

- planiranje distributivnih traf ostanica 10(20)/0,4kV ovisno o ostalim uvjetima napraviti
tako da budu &to bliZe centru potrodnje podrucja kojeg napajaju

- planirane kabele 20 kV izvoditi jednozilnim kabelimatipa XHE 49A 3x(1x185) mm2.

- planirane kabele 1 kV izvoditi kabelimatipa XP 00-A, odgovarauéeg preseka.

-dubina kabel skih kanalaiznosi 0,8m u sobodnoj povrsini ili nogostupu, apri prelasku
kolnika dubinaje 1,2m.

- Sirina kabelskih kanala ovisi 0 broju i naponskom nivou paralelno polozenih kabela.

- namjestima prelaska preko prometnica kabeli se provlate kroz PVC cijevi promjera
(110, (160, odnosno (200 ovisno o tipu kabela (JR, nn, VN).

- prilikom polaganja kabela po cijeloj duzini kabelske trase obavezno se polaze
uzemljivacko uze Cu 50mma2.

- elektroenergetski kabeli polazu se, gdje god je to moguée, u nogostup prometnice
stranom suprotnom od strane kojom se polazu telekomunikacijski kabeli. Ako se moragju
paralelno voditi obavezno je postivanje minimalnih udaljenosti (50 cm). Isto vrijedi | za
medusobno krizanje stim da kut krizanja ne smije biti manji od 45

(3)Koridori elektroenergetskih vodova trebaju se odrediti s obzirom na dva uvjeta:

- zadovoljenje tehnicko-tehnol oskih kriterija

- sprjecavanje nepovoljnog utjecaja na okolis.

(4)Polaganje kabela u odnosu na druge infrastrukturne instal acije trebaizvoditi u skladu s
zakonima, propisimai vazecim normama zatakve slucajeve.

Clanak 38.
(1)Javnarasvjeta unutar promatrane zone napajat ¢e se iz postojecih i novih trafostanica
10(20)/0,4 kV preko kabelskih razvodnih ormara javne rasvjete (KRO-JR). Kojece
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trafostanice napajati javnu rasvjetu ovisit ¢e o dinamici realizacije plana, odnosno
izgradnje predvidenih trafostanica. KRO-javne rasvjete napajati ¢e se iz trafostanice
kabelom 1 kV tip XP0O-A 4x150 mm?, aza rasglet iz ormara do stupovajavne rasvjete
koristiti ¢e se kabeli 1 kV tip XPOO-A 4x25 mm?®. U slu¢aju da proracun pokaze potrebnim,
polozit ¢e sei drugi tipovi kabela. Tipi vrsta stupovajavne rasvjete i pripadnih rasvjetnih
tijela, kao i precizni razmaci odredit ¢e se prilikom izrade glavnog projekta javne rasvjete
planiranih prometnica. Rasvjetu projektirati po vazecim hrvatskim normama.

(2)Na odredenim pozicijama se mogu montirati i konzolne svjetiljke na kuce.

(3) Takoder treba voditi racuna da se rasvjetni stupovi ne montiraju ne prilazima objektimau
nogostupima, ve¢ u rubovima nogostupa.

5.3.2. Vodoopskrba i odvodnja

Clanak 39.
Koridori komunalne infrastrukture planirani su unutar koridora kolnih i kolno-pjesackih
prometnica. Predvideni su zatvoreni kanali, okruglog presieka, koji duz trase imaju
odgovarajuce Sahte — okna sa pokrovnom plocom na koju se ugraduje lijevano-zeljezni
poklopac, vidljiv na prometnoj povrsini saistom kotom nivelete, kao prometnica. Prihvacanje
I sprovodenje oborinskih voda morabiti kontinuirano, bez obzira na etapnost izvedbe i
pretvaranja bujice u oborinski kolektor — kanal.

Clanak 40.

(1) Koridori komunalne infrastrukture planirani su unutar koridorakolnih i kolno-pjeSackih
prometnica. Predvideni su zatvoreni kanali, okruglog preseka, koji duz trase imaju
odgovarajuce Sahte — okna sa pokrovnom plocom na koju se ugraduje lijevano-zeljezni
poklopac, vidljiv na prometnoj povrsini saistom kotom nivelete, kao prometnica.

(2) Kod komunalne infrastrukture cijevi za vodoopskrbu su locirani u prometnici na
udaljenost 1,00 m od ivi¢njaka, sa dubinom ukopavanja minimum 1,00 m ra¢unaju¢i od
tjemena cijevi do nivelete prometnice, te kontrolnim Sahtama u ¢vorovima. Planirani i
postojeci cjevovodi pripadaju sustavu snabdijevanja vodom iz vodospreme “ StareSin”.
Odvodni kanali su locirani u osi prometnice, nadubini cca 1,30 m racungjuéi od nivelete
prometnice do tjemena cijevi, sa kontrolnim revizijskim oknima od betona, ili
odgovaragjuceg materijala. Usvojen je razdjelni sistem kanalizacije sa potpuno odvojenim
odvodenjem fekalnei oborinske kanalizacije.

(3) Oborinske vode saradnih, prometnih i manipulativnih povrsina, prihvacaju se
zatvorenim kanalima sa na kojima se prije prikljucka na glavni odvodni kana ili bujicu,
trebaju propustiti kroz separator ulja.

(4) Podrucje obuhvaceno UPU-om nemaizgradenu kanalizaciju, te je do realizacije sustava
javne odvodnje mogucaizgradnja objekata s prihvatom sanitarnih otpadnih voda u
vodonepropusne jame i odvozom putem ovlastene osobe. Takoder se moze izgraditi
vlastiti ureda za prociscavanje sanitarnih otpadnih voda s ispustanjem prociscenih voda u
prirodni prijemnik, a sve prema uvjetima naterenu, te uz suglasnost i prema uvjetima
Hrvatskih voda. Za usvojeni razdjelni sistem kanalizacije, kojim se odvojenim kanalom
odvode oborinske i sanitarne vode, planiran je obalni kolektor. Obalnim kolektorom s
crpnim stanicama, te tlacnim i gravitacijskim kanalima, sakupljene sanitarne vode odvode
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se naplanirani uredaj za prociscavanje, lociran istocno od naselja SutomisCica
Procis¢ene vode ¢e se ispustati dugim podmorskim ispustom u priobalno more.

(5) Otpadne vode iz kuhinje restorana, fast food-ai drugih ugostiteljskih objekata u kojima
se vrSi priprema hrane potrebno je procititi predtretmanom (mastolov i taloznica) prije
ispustanja u interni sustav sanitarne odvodnje.

(6) Dozvoljava se tranglatorno pomicanje dionicatrasa vodoopskrbe i odvodnje (npr.zbog
uskladenja s preciznijim geodetskim izmjerama), ukoliko se time ne remeti usvojenu
koncepciju uz obvezu postivanja koridora ostale infrastrukture. Takoder detaljnijim
hidraulickim proracunom, dozvoljena su manja odstupanja usvojenih presjeka pojedinih
dionica. Mogué¢a odstupanja nece uvjetovati izmjenu ovog Plana

6. Uvjeti uredenjajavnih zelenih povrsina

Clanak 41.

(2)Unutar granice obuhvata plana planirano je nekoliko javnih zelenih povrsina, i to kao
zadtitne zelene povrdine (Z), javni parkovi (Z1) i zelena povrSina sa ugostiteljskim
objektom (Z3), asto je vidljivo na kartograf skim prikazima broj 1. Koristenje i namjene
povrSinau mjerilu 1:1000 i broj 3. Uvjeti koristenja, uredenjai zastite povrSinau mjeriliu
1:1000. Na svim povrsinama potrebno je osigurati dostupnost i prohodnost. Za preventivnu
zasdtitu od poZara potrebno je stalno odrZavanje povrsina uklanjanjem biljnog materijala u
sloju prizemnog raslinja, kresanjem i uklanjanjem suhog granja.

(2)Osim uredenjajavnih zelenih povrsina, preporuca se ozeljenjivanje visokim zelenilom uz
kolne prometnice unutar obuhvata Plana (vidljivo na kartografskim prikazima 2.1.
«Prometnamreza» i 3. «Uvjeti koristenja, uredenjai zastite povrSina» u mjerilu 1:1000).

6.1. Zastitna zelena povrsina (2)

Clanak 42.

(1)To je pretezno neizgradeni prostor oblikovan radi potrebe zastite okoliSa (zastita potoka,
zaStitaobale, zadtita od buke, zastita zrakai dr.). Zadtitne zelene povrsine ureiuju se
pretezito kroz o¢uvanje postojece vegetacije te uz dopunu novim autohtonim zelenilom.
Zadtitne zelene povrdine ureduju se na nacin da ne ometaju sigurnost odvijanja prometa u
smislu o¢uvanja preglednosti prometnih povrsina.

(2)U sklopu zastitnih zelenih povrsina (Z) mogu se graditi i uredivati parkovi, komunalna
infrastruktura, pjeSacki putovi, staze, odmoristai di¢no.

6.2. Javni park (Z1)

Clanak 43.

(1)U sklopu obuhvata plana nalaze se jedan planirani javni park (Z1) i jedan postoj€&ci javni
park (Z1) saspomenikom, Sto je vidljivo nakartografskom prikazu broj 1. Koristenjei
namjena povrsinai 3. Uvjeti koristenja, uredenjai zastite povrsinau mjerilu 1:1000. U
sklopu javnih parkova potrebno je osigurati dostupnost i prohodnost povrSina. Za
preventivnu zastitu od pozZara potrebno je stalno odrzavanje povrsina uklanjanjem biljnog
materijalau sloju prizemnog raslinja, kresanjem i uklanjanjem suhog granja.

(2)U sklopu javnog parka (Z1) mogu se graditi i uredivati parkovi, komuna nainfrastruktura,
pjeSacki putovi, staze, odmorista, djecijaigraistai si¢no.
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6.3. Zelena povr Sina sa ugostitelj skim objektom (Z3)

Clanak 44.

(1) To je pretezno neizgradeni prostor oblikovan radi potrebe zastite okoliSa (zastita potoka,
zaStita obale, zastita od buke, zastita zrakai dr.). Zelena povrSina ureiuje se pretezito kroz
ocuvanje postojece vegetacije te uz dopunu novim autohtonim zelenilom. Zelena povrsina
ureduje se nanatin da ne ometa sigurnost odvijanja prometa u smislu ocuvanja
preglednosti prometnih povraina.

(2)U sklopu zelene povrSine (Z3) mogu se graditi i uredivati parkovi, komunalna
infrastruktura, pjeSacki putovi, staze, odmoristai 9., kao i manji ugostiteljski objekt do
maksimalno 25 m2 tlocrtne povrsine, koji sa pripadajuc¢im Stekatom moze imati
maksimalno 50 m2, te maksimalne katnosti prizemlje (P).

7. Mjere zastite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelinai gradevina i ambijentalnih
vrijednosti

Clanak 45.

(2)Na podrucju obuhvacenom Planom nema zasti¢enih prirodnih vrijednosti u smislu Zakona
o0 zatiti prirode. Podrugje se ureduje na nacin da se ocuvaju karakteristi¢na prirodna
obiljezjai dase planirani zahvati ukomponirgju u prirodnu i saniranu konfiguraciju
podrucja.

(2)Ukoliko se prilikom bilo kakvih radova naide na ostatke koji ukazuju na postojanje
arheoloskog lokaliteta, potrebno je odmah obustaviti sve radove i o pronalasku obavijestiti
nadlezno tijelo.

(3)Unutar obuhvata Plana, nalazi se povijesna jezgra naselja koja se razvila uz zasticenu
uvucenu sutomis¢ansku uvalu. Tu se nalazi i niz kamenih stambenih gradevinakoje
posjeduju odredena obiljezja svojstvena gradbenom obrascu pucke mediteranske
arhitekture. Ova naime nakvalitetnija arhitektura u mjestu, spada u kategoriju napustenih i
dijelom devastiranih gradevina. Razlozi propadanja su ngjcesée nerazrijeSeni vlasnicki
odnosi i slozeni administrativni postupci kod obnove, sto najcesce rezultiraizgradnjom
nove gradevine narubnim dijelovima naselja.

(4)Starije gradevine izgradene poc¢etkom 20. stoljeca svojom su impostacijom i tipoloskim
osobinama zadrzale karakter gradenjatipican za povijesne jezgre otockih mjestana
jadranskoj obali, dok su ovovremene gradevine podignute kao tipoloski neovisne,
slobodnostojeceili dvojne kuce na pripadajucoj cestici zemlje.

(5)Kuca de Ponte je jedina gradevina na podrucju Plana koja je evidentirana kao spomenik
graditeljstva.

8. Postupanje sa otpadom

Clanak 46.

(2)Na podrucju obuhvata Plana komunalni otpad ¢e se prikupiti u kontejnerima, te ce se
potom odvesti na sanitarno odlagaliste locirano izvan obuhvata ovog Plana. Stoga se na
svakoj gradevnoj ¢estici mora odrediti mjesto za privremeno odlaganje komunalnog
otpada, primjereno ga za&tititi, oblikovati i uklopiti u okolis na gradevnoj ¢estici.

(2)Na podrucju obuhvata Plana potrebno je postupati s otpadom s osnovnim ciljem:
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- izbjegavanjai smanjivanja nastgjanja otpadai smanjivanja opasnih svojstava otpadaciji
se nastanak ne moze sprijeciti;

- odlaganja otpada na odredenom odlagalistu;

- Sprjecavanje nenadziranog postupanja s otpadom,

- saniranje otpadom oneis¢enih povraing;

- sprjecavanje opasnosti za ljudsko zdravlje, biljni i zivotinjski svijet.

9. Mjere sprjefavanja nepovoljnog utjecaja na okolis
9.1. Zastita od utjecaja elektr oener getskih objekata

Clanak 47.

(2)Svojom brojnoséu i samom ¢injenicom fizicke prisutnosti u gotovo svim dijelovima zone
plana, elektroprivredni objekti automatski negativno doprinose opéem koristenju i
oblikovanju prostora, koje nazalost nikakvim mjerama nije moguce potpuno eliminirati,
vec ih je primjenom odgovarajuc¢ih tehnologijai tehnickih rjeSenja moguce svesti namanje
i prihvatljivijeiznose, $to je primijenjeno i u ovom rjeSenju sustava el ektroopskrbe u
maksimalno moguéem opsegul.

(2)U tom kontekstu mogu se navesti ngjvaznije mjere sprjecavanja nepovoljna utjecaja na
okolis:

- niti jedan od postojecih i planiranih elektroprivrednih objekata na podrucju ove opéine
nijeiz skupine tzv. aktivnih zagadivaca prostora

- primjenom kabel skih (podzemnih) vodova 20(10) kV i vodova NN (1kV) viSestruko se
povecava sigurnost napajanja potrosaca, uklanja se opasnost od dodira vodova pod
naponom i uklanja se vizualni utjecaj nadzemnih vodova na okoli$.

- primjenom kabelskih razvodnih ormari¢a (KRO) i kabelskih priklju¢nih ormari¢a (KPO)
izradenih od poliestera bitno se produljuje njihov vijek trajanja, poboljSava vizuana
prihvatljivost i povecava sigurnost od opasnih napona dodira.

- trafostanicu gradskog tipaizgraditi u obliku kucice adekvatno arhitektonski oblikovane
i uklopljene u okoliS. Gradske trafostanice koje su eventualno locirane u drugim
objektima treba adekvatno zastititi od Sirenja negativnih utjecaja na okolis (buka,
zagrijavanje, vibracije, pozari g.).

(3)Sve pasivne metalne dijelove vodovai postrojenja bez obzira na vrstu lokacije treba
propisno uzemljiti i izvrSiti oblikovanje potencijala u neposrednoj blizini istih kako bi se
eliminirale potencijalne opasnosti zaljudei Zivotinje koji povremeno ili trajno borave u
njihovoj blizini. Ovisno o postojecoj situaciji je potrebno objekt trafostanice dodatno zastiti
prikladnom Zi¢anom ogradom.

(4)Primjenom Pravilnika o ograni¢enjimajakosti el ektromagnetskih polja za radijsku opremu
i telekomunikacijsku terminalnu opremu prilikom izgradnje, te kontrolom tijekom
koristenja baznih postgja, snaga neonizirgjuceg zracenja baznih postaja ograni¢enaje
daleko ispod dopustenih razina koje mogu utjecati na zdravlje ljudi.

9.2. Zastitatla

Clanak 48.
U cilju zastite tlaje potrebno smanjiti unos pesticida u tlo, izgradnju buducih objekata i
infrastrukture treba planirati tako da se nepovratno izgubi &to manje tla, uz prometne ceste
treba uredivati drvorede i pojaseve zelenila, te takoder prilikom uredenjaterena uokolo
gradevine treba osigurati $to viSe vodopropusnih povrdina
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9.3. Za&titavoda i mora
Clanak 49.

(1)Prilikom gradnje novih objekata unutar obuhvata Plana, potrebno je predvidjeti sve
propisane mjere zastite vodai priobalnog mora od onegis¢enja koje moze izazvati
planirana realizacija zahvata te planirano koristenje prostora.

(2)Na podrucju predmetnog Plana nema registriranog koristenja voda (osim onih za potrebe
javnog vodoopskrbnog sustava). Podatke o postojecim vodoopskrbnim instalacijama, kao i
0 mogucnostima rjeSavanja vodoopskrbe predmetnog podrucja, potrebno je ishoditi od
nadleznog komunalnog poduzeta (,, Vodovod” d.0.0. Zadar), pri ¢emu je potrebno uzeti u
obzir rjeSenje navedeno u prijediogu V odoopskrbnog plana Zadarske zupanije
(Hidroprojekt-ing d.o.o., Zagreb, lipanj 2008.).

9.4. Za&tita zraka
Clanak 50.

(2)Na podrucju obuhvata plana nema znatgjnih izvora onecis¢enja zraka. Mjere za zastitu
zraka od zagadenja prometom na podrucju obuhvata plana predlazu uredenje zastitnih
zelenih povrSina, prvenstveno drvoreda kojima se osigurava za&titni tampon izmedu
prometnicai pjeSackog i stambenog dijelaulice.

(2)Svi postojeci objekti i oni koji se planiraju graditi moraju biti izgradeni, opremljeni,
rabljeni i odrzavani na nacin daneispustaju u zrak tvari iznad granicnih vrijednosti
emisije, prema zakonu i posebnom propisu o grani¢nim vrijednostima emisije
oneciscujuéih tvari u zrak iz stacionarnih izvora.

9.5. Zastitu od buke
Clanak 51.

(1)Radi zastite od buke potrebno se pridrzavati zakonske regulative prilikom rekonstrukcije
postojecih i izgradnje novih gradevina.

(2)Smanjenje buke posti¢i ¢e se upotrebom odgovarajucih materijala kod rekonstrukcije i
gradnje gradevina, njihovim smjestajem u prostoru formiranjem zastitnih zelenih pojaseva,
te sadnjom drvoreda i visokog zelenila uz prometnice. Isto tako, gradnju objekta koji mogu
predstavljati izvor buke, treba planirati na mjestima s kojih nece djelovati na sredinu u
kojoj ljudi rade i borave.

9.6. Urbanisticke mjere zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti

Clanak 52.
Na podrucju obuhvata Plana predvidena je provedba mjera zastite od elementarnih nepogoda i
ratnih opasnosti u skladu s odredbama posebnih propisa koja ureduju ovo podrucje.

9.6.1. Zastita od rusenja

Clanak 53.
Radi evakuacije ljudi i dobara ceste i ostale prometnice Stite se od rusenja zgrada propisanom
minimalnom udaljenoS¢u gradevnog od regulacijskog pravcaod 5 m. Obzirom daje ngjveta
dopustena visina gradevina 10,0 m, odnosno 12,0 m unutar ,, SO*, uruSavanje se dogada
uglavnom unutar granica gradevinske cestice pojedine gradevine, a prometna povrsina ostaje
nezakréena.
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9.6.2. Zastita od pozara

Clanak 54.

(1)Vatrogasni pristupi osigurani su na svim prometnim povrSinamai omogucen je pristup do
svake planirane gradevne ¢estice. Sve vatrogasne pristupe, povrsine zarad vatrogasnog
vozila, te cjevovode za koli¢ine vode potrebne za gaSenje poZara potrebno je osigurati u
skladu s posebnim propisima. Gradevine u kojima ¢e se skladistiti zapaljive tekucineiili
plinovl moraju se graditi na sigurnosnoj udaljenosti od ostalih gradevina prema posebnim
propisima. Potrebno je ishoditi suglasnost nadlezne Policijske uprave za mjere zastite od
poZara prema projektnoj dokumentaciji za zahvate u prostoru prema propisima. Radi
omogucavanja spaSavanja osoba iz gradevine i gaSenja pozara na gradevini, moraimati
osiguran vatrogasni pristup odreden prema propisima. Dovoljne koli¢ine vode za gaSenje
pozara potrebno je osigurati dimenzioniranjem javne vodovodne mreze s mrezom vanjskih
hidranata u skladu s vazec¢im propisima. Vanjske hidrante je potrebno projektirati i izvoditi
kao nadzemne.

(2)U svrhu sprjecavanja Sirenja pozara na susjedne gradevine, gradevinamora biti udaljena od
susiednih gradevinangimanje 4m ili manje, ako se dokaze uzimajuci u obzir pozarno
opterecenje, brzinu Sirenja pozara, pozarne karakteristike materijala graievine, velicinu
otvoranavanjskim zidovima gradevine i dr. da se poZar nece prenijeti na susedne
gradevineili morabiti odvojen od susjednih gradevina pozarnim zidom vatrootpornosti
na manje 90minuta, koji u slucgju da gradevinaima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na
ravni krov vatrootpornosti ngjmanje 90 minuta) nadvisuje krov gradevine ngimanje 0,5 m
ili zavrS8ava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti duZine najmanje 1 m ispod pokrova
krovista. koji mora biti od negorivog materijala na duzini konzole.

(3)Radi omogucavanja spaSavanja osoba iz gradevinai gaSenja pozZara na gradevinamai
otvorenom prostoru, gradevina moraimati vatrogasni prilaz odreden prema posebnom
propisu, a prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreza, mora se ukoliko ne
postoji predvidjeti unutarnjai vanjska hidrantska mreza.

(4)Gradevine moraju biti projektirane i izgradene tako daispunjavaju bitne zahtjeve iz
podrucja zastite od pozara utvrdene Zakonom o zagtiti od pozara (Narodne novine 92/10) i
na temelju njega donesenih propisa, te uvjetima zastite od pozara utvrdenom posebnim
zakonom i natemelju njih donesenih propisa.

(5)Za zahtjevne gradevine je potrebno izraditi elaborat zastite od pozara, kao podlogu za
projektiranje mjera zastite od pozZara u glavnom projektu.

(6)Ostale mjere zadtite od pozara treba projektirati u skladu s vazecim hrvatskim propismai
normama koji reguliraju ovu problematiku.

9.6.3. Zastita od potresa

Clanak 55.
Planirane gradevine moraju se projektirati u skladu s vazecom tehnickom regulativom koja
odreduje uvjete za potresna podrucja. Kod rekonstruiranja postojecih gradevinaizdavanje

lokacijskih dozvolaili rjeSenja o uvjetima gradenja treba uvjetovati ojacavanjem konstrukcije
gradevine sukladno vazecim zakonima, propisimai normama.
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10. Mjere provedbe plana
Clanak 56.

(1) Temeljna mjera provedbe Plana je realizacija komunalne infrastrukture i javnih povrdina
kroz sustav komunalnog gospodarstva odnosno namjensko ubiranje i troSenje komunalnog
doprinosa.

(2) Primarni zadatak ovog Plana je omoguc¢avanje izgradnje prostora javnog interesa (javno
prometne povrsine, javnai drustvena namjena, infrastrukturno i komunalno opremanje), te
uredenja prostorai izgradnje neizgradenih dijelova unutar obuhvata Plana.

(3) Minimalna veli¢ina gradevne ¢estice moze odstupati od propisanih uvjetaiz ovog Planado
-5 % ako tako zahtijevaju lokacijski uvjeti ili zbog uskladivanja s vlasnistvom.

Clanak 57.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ,, Sluzbenom glasniku Opcine
Preko”.

OPCINSKO VIJECE OPCINE PREKO

KLASA: 350-02/14-01/26
URBROJ: 2198/13-5-16-1
Preko, 25. srpnja 2016. godine

Predsjednica Opcinskog vijeca

Ingrid Melada, prof.
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ZUPANIJA
OPCINA PREKO
Opcéinsko vijece

Na temelju ¢lanka 110. & 2. Zakona o Proraéunu (“N.N.” 87/08 i 136/12 ) i ¢lanka 32.
Statuta Opcine Preko ( ,, Sluzbeni Glasnik Opcéine Preko® br. 1/13 i 3/13 ) Op¢insko vijece Opéine
Preko na svojoj 25. gednici Opéinskog vijeta odrZzanoj dana 25. srpnja  2016. godine donijelo je
dijedecu:

ODLUKU
o
prihva¢anju godisnjeg izvjestgja o izvrSenju Proracuna Opéine Preko za 2015. godinu

Clanak 1.

Godisnji obracun Prora¢una Opcine Preko za 2015. godinu utvrduje se:

- ukupni ostvareni prihodi i primici uiznosu od 21.667.672,22 kn
- ukupni izvrseni rashodi u iznosu od 22.412.240,22 kn
- manjak prihodai primitaka 744.568,00 kn
- viSak prihodai primitakaiz 2014. godine 724.676,04 kn
- manjak prihodai primitaka raspoloZiv u
dlijede¢em razdoblju 19.891,96 kn
Clanak 2.

Manjak prihoda nad rashodima u 2015. godini uiznosu od 19.891,96 kuna, nadoknaditi ¢e se
prihodima Prora¢una u 2016. godini prema Odluci Opéinskog nacelnika Opcine Preko.

Clanak 3.
S prora¢unskog raéuna ne smiju seisplacivati izdaci koji nisu predvideni u Proracunu.
Clanak 4.
Godisnji obracun Proracuna Op¢ine Preko za 2015. godinu sadrzi izvjeSée o stanju prihoda i
izvrSenju izdataka Proracuna Opéine Preko za 2015. godinu po vrstama prihoda i izdataka, te po
namjenama, nositeljimai korisnicima.

Clanak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Sluzbenom Glasniku Opcine
Preko”.

OPCINSKO VIJECE OPCINE PREKO
KLASA: 400-01/16-01/02
URBROJ: 2198/13-5-16-1

Preko, 25. srpnja 2016. godine
Predsjednica Op¢inskog vijeta

Ingrid Melada, prof.
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GODISNJI 1ZVJIESTAJ O I1ZVRSENJU PRORACUNA

| OPCI DIO

Clanak 1.

OPCINE PREKO ZA 2015.GODINU

Utvrduje se bilanca prihodai rashodate primitaka i izdataka kako slijedi:
A. RACUN PRIHODA | RASHODA

I zvorni plan zvrSenjeza Ind.pr Indeks
) o I.1zmjenei izvjestajno ’
Konto Naziv | zvrSenje 2014g. 2015.g. dopune 2015. razdoblje2015. etg/é;d(
g
2 3 Z a1 a3
6 PRIHODI 15.166.777,66 20.312.000,00 1558551503 | 1554151250 | 10347 | 2072
POSLOVANJA ;
PRIHODI OD 0,00
PRODAJE
7 NESANG. 618.409,57 50.050.000,00 0,00 0,00 0,00
IMOVINE
UKUPNI 15.785.187,23 70.362.000,00 1558551503 | 1554151250 | 10347 | 2>72
PRIHODI
RASHODI 98,63
3 rag ool | 1230456801 1056454243 1195098073 | 1179561001 | 98,87
RASHODI ZA 100,16
4 NEFINANCIJSK | 352849263 58.101.529,57 1060020134 | 1061663021 | 325,82
U IMOVINU
UKUPNI 99,35
Ayt 15.833.060,64 77.666.072,00 2256019107 | 2241224022 | 14156
RAZLIKA —
Vi Tk 47.873.41 -6.870,727.72
VISAKIMANIAK
1z
PRETHODNIN 772.549,45 724.676,04
GODINA
B. RACUN ZADUZIVANJA FINANCIRANJA
| vr Senie Izvorni 1.1zmjene I zvr&enje za
Konto Naziv 201491 plan i dopune izvjestajno
' 2015.9. za 2015.g. razdoblje2015.g.
PRIMICI OD
FINANCIJSKE
8 IMOVINE | 0,00 6.250.000,00 6.126.159,72
ZADUZIVANJA
IZDACI ZA
FINANCIJSKU
5 IMOVINU | OTPLATE 0,00 0,00 0,00
ZAIMOVA
NETO ZADUZIVANJE/
FINANCIRANE (£5) 0,00 6.250.000,00 6.126.159,72
VISAK/MANJIAK
NETOZADUZIVANJE 724.676,04 -19.891,96

/FINANCIRANJE
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Clanak 2.

Utvrduje se ukupan manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od
19.891,96 kunanadoknaditi ¢e se prihodima poslovanjatekuce godine.

Godisnji izvjedta) o izvrSenju proracuna podnos se sukladno odredbama ¢lanka 108 — 112
Zakona o proracunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) i Pravilnika o polugodisnjem i godisnjem
izvjestaju o izvrSenju proracuna (NN 24/13).

Godisnji izvjesta) Opéine Preko za 2015. godinu sadrzi:

1. Opéi dio proracuna koji ¢ini Racun prihoda i rashoda i Racun financiranja na razini
odjeljka ekonomske klasifikacije

2. Posebni dio prorac¢una po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka
ekonomske klasifikacije

3. 1zvjestaj o koristenju proracunske zalihe

4. 1zvjestaj o danim jamstvimai suglasnostima

5. ObrazloZenje ostvarenja prihoda i primitaka, redlizacije rashoda i izdataka, te utvrdeni
rezultat poslovanja.

1ZVIESTAJ O KORISTENJU PRORACUNSKE ZALIHE

Sredstva proracunske zalihe u 2015. rasporedena su rasporedena su na rashode poslovanja.

|ZVIESTAJ O DANIM JAMSTVIMA

Korisnik kredita Iznos Datum Pocetak otplate Otplata
jamstva jamstva glavnice glavnicedo

OTOK  UGLJAN | 11.000.000,00 KN 14.09.20009. 01.07.2010. 01.01.2022.

D.0.0.

OTOK  UGLJAN | 10.085.800,29 KN 15.06.2006. 15.12.2006. 15.12.2015.

D.0.0.

Ukupno jamstva 21.085.800,29 kn

Namjena kredita OTOK UGLJAN d.o0.0. u visini od 11,000.000,00 kuna za koji je Opc¢ina Preko
dala jamstvo bila je izgradnja kanalizacijske mreze za dijelove naselja Preko i Ugljan na
podru¢ju Opcine Preko i izgradnja vodovodne mreze za dijelove Poljana, Sutomi&iica,
Lukoran i Ugljan na podrucju Opc¢ine Preko. Otok Ugljan d.o.o. otplacuje obveze kroz
polugodisnje anuitete. Prema podacima Otok Ugljan d.o.0. preostala glavnica za otplatu
iznosila je na dan 31.12.2015. godine 7.089.857,34. Kamata je Sestomjesecni EURIBOR s
dodatkom marze od 7% dekurzivno godisnje.

Namjena kredita OTOK UGLJAN d.o0.0. u visini od 10,085.800,29 kuna za koji je Op¢ina Preko
dalajamstvo bilaje izgradnjakomunal ne infrastrukture odnosno vodoopskrbnih cjevovoda na
Otoku Ugljanu. Otok Ugljan d.o.o. otplacuje obveze kroz godisnje anuitete. Prema podacima
Otok Ugljan d.o.0. preostala glavnica za otplatu iznosila je 441.614,55 kuna na dan
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31.12.2015. godine. Kamata je tromjesecni LIBOR za EUR uvetan zal,25 p.p. fiksne
kamatne marze i jednokratnom naknadom od 0,05%. Kredit je u sijecnju 2016.9. u cijelosti
otplacen.

OBRAZLOZENJE 1ZVRSENJA PRORACUNA

1. Opéi dio

U izvjestajnom razdoblju ukupni prihodi i primici prora¢una Opéine Preko ostvareni su u
visni od 21.667.672,22 kune, dok su ukupni rashodi i izdaci redizirani u visini od
22.412.240,22 kuna.

|z navedenog proizlazi manjak tekué¢e godine od 744.568,00 kn $to s prenesenim viskom iz
prethodnih proracunskih godina u visini od 724.676,04 kuna ¢ini ukupni manjak na dan 31.
prosinca 2015. godine od 19.891,96 kuna.

RACUN PRIHODA | RASHODA

Realizacija prihoda proracuna do 31.12. 2015. godini u iznosu od 15.541.512,50 kune ¢ini
0,3% manje u odnosu na plan, a 0,03 % viSe ostvarenih prihoda u odnosu naisto izvjestajno
razdoblje prethodne proracunske godine. U nastavku se uz navedene podatke daje i pregled
prihoda od 2014. godine:

Skupina Naziv konta Ostvarenje Plan I. lzmjene i | Ostvarenje

konta 2014.. 2015.g. dopune2015. | sy5.,

61 Prihodi od | 8.184.184,47 6.700.000,00 8.342.375,00 8.672.173,53
poreza

63 Potpore 434.630,24 5.140.000,00 1.202.519,00 | 1.131.057,16

64 Prihodi od | 1.059.317,63 | 1.156.000,00 1.166.900,00 | 1.014.403,74
imovine

65 Prihodi po | 5.451.054,89 7.221.000,00 4.848.671,03 4.701.119,11
posebnim
propisima

66 Ostali prihodi 12.890,43 40.000,00 0,00 0,00

68 Kazne, upravne | 24.700,00 55.000,00 25.050,00 22.758,96
mjere i ostali
prihodi

71 Prihodi od | 618.409,57 51.010.000,00 0,00 0,00
prodaje
zemljista
UKUPNO 15.537.823,98 | 76.362.000,00 15.585.515,03 | 15.541.512,50
PRIHODI

Porez i prirez na dohodak ostvareni su u iznosu od 3.833.663,55 kn, dok su u 2014. g.
ostvareni u visini 4.418.978,87. Opcinski porezi ostvareni od 01.01.-31.12. 2015. godine
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3.396.724,57 kuna, od cega je porez na promet nekretnina, koji se dijeli sdrzavom u omjeru
60:40, ostvaren u iznosu od 2.663.096,66 kuna.

Potpore s drzavne i Zupanijske razine ostvarene od 01.01.-31.12.2015.9. su u iznosu od
1.131.057,16 kuna, od ¢ega se 1.110.607,16 kn odnosi na kapitalne pomo¢i Fonda za zastitu
okoliSai elektroenergetsku ucinkovitost za Modernizaciju javne rasvjete Opcine Preko.

Kod prihoda od imovine (skupina 64 — naknade za koncesiju i ostale naknade za korigtenje
imovine Opcine, prihodi od zakupaspomenicka renta, itd) u 2015.g.nema znatgjnijih
odstupanja u odnosu na isto razdoblje 2015.g. kao te prihodi iznose 1,014,403,74 kn i kod
prihoda skupine 65 (prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima)
ostvarenog od komunalnog doprinosai komunalne naknade.

Prihodi od kazni ostvareni su manje u odnosu na prethodne godine. Najvece odstupanje od
plana o¢ekivanih prihoda evidentno je kod prihoda od prodaje zemljidta zbog ¢injenice da je
vrlo teSko redlizirati neku prodaju, unato¢ brojnim upitima zainteresiranih potencijalnih
investitora.

Rashodi proracuna realizirani su u 2014. i 2015. godini, kako dlijedi:

Skupina | Naziv konta Ostvarenje Plan I. Izmjene i | Ostvarenje
konta 2014. 2015. dopune2015. | 5
31 Rashodi za | 2.169.009,74 2.094.904,87 | 2.352.156,59 | 2.353.622,58
zaposlene
32 Materijalni 4,014.038,50 3.827.550,64 | 3.992.502,51 | 3.925.149,43
rashodi
34 Financijski 20.834,31 250.000,00 154.116,97 201.634,54
rashodi
35 Subvencije 1.867.866,36 1.974.086,92 | 2.017.786,92 | 1.924.936,92
36. Potpore 114.930,98 120.000,00 120.000,00 143.021,46
37 Naknade 521.449,75 583.000,00 516.000,00 491.130,00
gradanimai
ku¢anstvima
38 Donacije 3.596.438,37 10.715.000,00 | 2.807.426,74 | 2.756.115,08
41 Rashodi za | 0,00 32.743.106,00 | 0,00 0,00
nabavu
neproizvedene
imovine
42 Rashodi za | 3.421.984,7 24.628.423,57 | 10.423.201,93 | 10.423.201,93
nabavu
proizvedene
imovine
45 Rashodi za | 106.507,66 730.000,00 193.428,28 193.428,28
dodatna
ulaganja
UKUPNO 15.833.060,64 | 77.666.072,00 | 22.560.191,07 | 22.412.240,22
RASHODI
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Sukladno zakonskoj regulativi, podaci u opéem dijelu proracuna sadrZe zbirni pregled rashoda
Opcine Preko i proracunskih korisnika (Djecji vrti¢) za dio sredstava koja korisnici primaju iz
opc¢inskog proracuna.

Namjenu primljenih sredstava iz proracuna proracunski korisnici odreduju sami vec prilikom
izrade Proracuna Opcine Preko (u njihovim planovima utroSak pripadgjucih sredstava iz
proracuna Opcine odreduju namjenu - place, ostali materijalni rashodi i 9l.). Ostale rashode
svog poslovanja proracunski korisnici pokrivaju iz svojih vlastitih i ostalih prihoda. Svi
prihodi proracunskih korisnika (vlastiti, ostali i prihodi iz proracuna Opéine, te ukupni rashodi
i izdaci proracunskih korisnika vidljivi su u njihovim cjelovitim godidnjim izvjes¢ima).

Svi rashodi i izdaci u 2015.godini detaljno su vidljivi po programima i aktivnostima u
posebnom dijelu proracuna.
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