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BLBCK PRBJEKT

PROSTORNI PLAN
UREPENJA OPCINE
PREKO

OBRAZLOZENJE PLANA
I PRIKAZ IZMJENA TEKSTUALNOG DIJELA PLANA

,Sluzbeni glasnik Opc&ine Preko” br. 01/23

Nositelj izrade Opcina Preko

Izradivac BLOCK-PROJEKT d.o.o.
Put Murvice 12D
23 000 ZADAR tel. 023 492 080

Direktor : Zeljko Predovan dipl.ing.arh.
Odgovorni voditelj :Zeljko Predovan dipl.ing.arh.
Strucni tim : Stephen Tony Brci¢ dipling.upp.

Ivan Sepsi, mag.ing.aedif.

Igor Alibasic, dipliing.el.

Luka Predovan,struc.spec.ing.aedif.
Lovre Predovan mag.ing.arh
Zlatko Adoric, grad.teh...

023/492-080 . e-mail: info@block-projekt.hr







Zupanija:

ZADARSKA
PREKO

Opcina

Naziv prostornog plana:

liD PROSTORNI PLAN UREDENJA OPCINE PREKO

OBRAZLOZENJE | PRIKAZ IZMJENA PLANA

Odluka o izradi prostornog plana
"Sluzbeni glasnik Opéine Preko" br.06/21

Odluka predstavnickog tijela o dono3enju plana
"Sluzbeni glasnik Opéine Preko" br. 01/23

Javna rasprava (datum objave):

"Zadarski list" 29. lipnja 2022.
"Zadarski list" 29. rujna 2022.

Javni uvid odrzan

od: 4. srpnja do: 3. kolovoza 2022.
od: 6. listopada do: 15. listopada 2022.

Pecat tijela odgovornog za provodenie javne rasprave:

Odgovorna osoba za provodenje javne rasprave:

Drazena Strihi¢, mag.educ.philol.germ.et.angl.

Suglasnost za plan prema ¢lanku 108.Zakona o prostornom uredenju (NN br.153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)
Ministarstvo prostornog uredenja, graditeljstva i drzavne imovine
(Klasa: 350-02/22-14/30 Ur.br: 531-06-1-1/2-23-2, datum: 13. veljace 2023)

Pravna osobaltijelo
koje je izradilo plan:

BLEBCK PRBJEKT do.o.

Pecat pravne osobettijela koje je izradio plan:

Odgovorna osoba:

Zeliko Predovan, dipl.ing.arh.

Odgovorni voditelj:

Zeliko Predovan, dipl.ing.arh.

Struéni tim u izradi plana:
Zeliko Predovan, dipl. ing. arh.
Stephen Tony Bréi¢, dipl. ing. upp.
Ivan Sepsi, mag.ing.aedif.
Igor Alibasi¢, dipl. ing. el.

Luka Predovan,stru¢.spec.ing.aedif.
Lovre Predovan, mag ing. arh.
Zlatko Adori¢, grad. teh.

Pecat predstavnickog tijela:

Predsjednik predstavnickog tijela:

Ingrid Melada, prof.

Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom
ovjerava:

(ime, prezime i potpis)

Pecat nadleznog tijela:

BLBCK PRBJEKT doo.

Put Murvice 12D 23000 Zadar. tel: 023 492 080 e-mail: info@block-projekt.hr
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REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREDENJA,
GRADITELJSTVA | DRZAVNE IMOVINE

Uprava za prostorno uredenje
i dozvole drzavnog znacaja

KLASA:  350-02/22-14/30
URBROJ: 531-06-1-1/2-23-2
Zagreb, 13. veljate 2023.

ZADARSKA ZUPANIJA
OPCINA PREKO
Upravni odjel za komunalno
gospodarstvo, razvoj i EU fondove
Trg hrvatske nezavisnosti 2
23273 Preko

PREDMET: Suglasnost na Konaéni prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana
uredenja Op¢ine Preko
- suglasnost, izdaje se

Veza: Va$ dopis KLASA: 350-02/21-01/02, URBROJ: 2198-13-04-1-22-187 od 2.
prosinca 2022.

Temeliem odredbe &lanka 108. Zakona o prostornom uredenju (,Narodne novine“ br.
153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19 — u daljnjem tekstu: Zakon) Ministarstvo prostornoga
uredenja, graditeljstva i drzavne imovine izdaje

SUGLASNOST
da je Konaéni prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Op¢ine Preko

(,Sluzbeni glasnik Opéine Preko" br. 4/05, 4/07, 2/12 i 1/19) izraden u skladu s odredbama
Zakona kojima se ureduje zasticeno obalno podrucje mora.

* RAVNATELJ

izv.prof.dr.sc. Milan Rezo, dipl.ing.geod.

AKZ&C/ &//& T



Zavod za prostorno uredenje
Zadarske zupanije
Zadar

KLASA: 350-02/22-01/01
URBROJ: 2198-1-89-22-5
Zadar, 29. studenoga 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ZUPANIJA
OPCINA PREKO

PREDMET: Konacni prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Opc¢ine Preko
-misljenje, daje se

Povodom Vaseg zahtjeva KLASA: 350-02/21-01/02; URBROJ: 2198-13-02-1-22-184 od 15.
studenoga 2022. dajemo

MISLJENJE

Konaéni prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Opéine Preko izraden je u
skladu s Prostornim planom Zadarske zupanije ("Sluzbeni glasnik Zadarske Zupanije", br.
02/01., 06/04., 02/05., 17/06. i 03/10., 15/14. 1 14/15.).

S postovanjem,

Brace Vranjana 11, 23000 Zadar T: 023 254 900 F: 023 251 880 E-mail: info@zpu-zadzup.hr
IBAN Zadarske zupanije HR4424020061800013007, ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d.




BLBCK PRBJEK

Put Murvice 12D 23000 Zadar,
tel: 023 492 080
e-mail: info@block-projekt.hr

NOSITELJ IZRADE:  Opcina Preko
PROSTORNI PLAN:  lzmjena i dopuna PPUQ Preko

U skladu s €lankom 82. stavak 1 Zakona o prostomom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19,
98/19) izdaje se:

IMENOVANJE

kojim se Zeljko Predovan dipl.ing.arh. ovl. A-U 94 imenuje za glavnog odgovornog voditelja izrade
nacrta prijedloga izmjene i dopune PPUQ Preko

Imenovana osoba zadovoljava uvjete iz ¢lanka 82. stavak 2. navedenog Zakona.

Direktor::

Zeliko Predovan dipl.ing.arh.

Zadar 1. prosinca 2022. godine.
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA
| PROSTORNOGA UREDPENJA
10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20
Tel: 01/ 3782 444 Fax: 01/ 3772 822

Uprava za prostorno uredenje,
pravne poslove i
programe Europske unije

Klasa: UP/I-350-02/17-07/26
Urbroj:  531-05-17-2
Zagreb, 12. srpnja 2017.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uredenja, povodom zahtjeva tvrtke
BLOCK-PROJEKT d.0.0. iz Zadra, Kralja Tvrtka 3, zastupane po direktoru Zeljku Predovanu,
dipling.arh., za izdavanje suglasnosti za obavljanje stru¢nih poslova prostornog uredenja, na
temelju ¢lanka 9. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje
(,Narodne novine", br. 78/15.), donosi

RJESENJE

I BLOCK-PROJEKT d.o.o. iz Zadra, Kralja Tvrtka 3, daje se suglasnost za
obavljanje struénih poslova izrade nacrta prijedloga svih prostornih planova i nacrta
izvje§¢a o stanju u prostoru svih razina te obavljanje poslova u vezi s pripremom i
donosenjem svih prostornih planova i izvjes¢a o stanju u prostoru svih razina iz &lanka 2.
stavka 1. tocke 1. Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje struénih poslova
prostornog uredenja (,Narodne novine® br. 136/15.).

Il Pravna osoba iz tocke |. izreke ovog rje$enja duzna je jednom godi$nje u mjesecu u
kojem je izdana suglasnost dostaviti Ministarstvu dokumentaciju kojom se dokazuje da nisu
prestali postojati uvjeti za obavljanje struénih poslova prostornog uredenja.

M. Suglasnost iz tocke |. izreke ovoga rie$enja ukinuti ¢e se rjesenjem ako pravna osoba
prestane ispunjavati uvjete propisane za izdavanje suglasnosti, uvjete koji moraju biti
ispunjeni prilikom izrade prostornih planova ili ako struéne poslove prostornog uredenja
obavlja protivno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje, propisima
donesenim na temelju tog Zakona ili protivno propisima kojima se ureduje podruéje
prostornog uredenja.

Obrazlozenje
BLOCK-PROJEKT d.oc.o. iz Zadra, Kralja Tvrtka 3, podnio je ovom Ministarstvu

zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje svih stru¢nih poslova prostornog uredenja.

Podnositelj zahtjeva je uz zahtjev priloZio sve dokaze propisane odredbom &lanka 4.
Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje struénih poslova prostornog uredenja:

1. fotokopiju rijeSenja o upisu u sudski registar kao dokaz da je BLOCK-PROJEKT d.o.0.
iz Zadra, registriran za obavljanje stru¢nih poslova prostornog uredenja te
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Klasa: UP/I-350-02/17-07/26

2. dokaze da ima zaposlene ovlastene arhitekte urbaniste :
Zeljko Predovan, dipl.ing.arh., ovlasteni arhitekt urbanist, br.ovl. A-U 94
[ Stephen Tony Bréi¢, dipl.ing.upp., ovlasteni arhitekti urbanist, br.ovl. A-U 564

Za svakog od navedenih ovlastenih arhitekata urbanista priloZeno je :
a) rieSenje o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista i

b) izvornik potvrde o podacima evidentiranim u matiénoj evidenciji Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje ne starije od 30 dana.

Uvidom u navedenu dokumentaciju utvrdeno je da podnositelj zahtjeva ispunjava sve
uvjete za izdavanje zatrazene suglasnosti.

Slijedom izlozenog, a sukladno odredbi ¢lanka 96. stavak 1. Zakona o opéem
upravnom postupku (,Narodne novine", br. 47/09.), rije$eno je kao u toki I. izreke ovog
rieSenja.

Sukladno odredbi ¢lanka 10. stavak 2. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje, rijeSeno je kao u tocki Il. izreke ovoga rjedenja.

Sukladno odredbi ¢lanka 10. stavak 1. istog Zakona, rijeseno je kao u tocki lll. izreke
ovog rjesenja.

Upravna pristojba u iznosu od 35,00 kn po Tar.br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi
Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (,Narodne novine*, broj 8/17) uplaéena je na raéun drzavnog
proracuna.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo je rjesenje izvréno u upravnom postupku i protiv njega se ne moze izjaviti zalba,
ali se moZe pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Splitu. Upravni spor pokreée se
tuzbom koja se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog rje$enja. Tuzba se
navedenom Upravnom sudu predaje neposredno u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik,
il se Salje postom, odnosno dostavlja elektroniéki.

POJ\HOQNIK MINISTRA

Or‘ \fb ’/
‘Q- g f. r‘ ij‘ )
p €v

Dostaviti:
(1. BLOCK-PROJEKT d.o. 0., 23 000 Zadar, Kralja Tvrtka 3,
n/p Zeliko Predovan, direktor
2. Evidencija suglasnosti, ovdje
3. Spis, ovdje



REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Klasa: UP/I-034-02/16-02/79
Urbroj: 505-04-16-02
Zagreb, 19. travnja 2016.

Hrvatska komora arhitekata odluéujuéi o zahtjevu, ZELJKA PREDOVANA,
dipl.ing.arh., iz ZADRA, IVANA MESTROVICA 12A, OIB 53283151547 u predmetu
upisa u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista na temelju ¢lanka 26. Zakona o komori
arhitekata 1 komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (Narodne
novine broj 78/15), i ¢lanka 37. Statuta Hrvatske komore arhitekata (Narodne novine
broj 140/15), po zahtjevu stranke donosi

RJESENJE

1. U Imenik ovlastenih arhitekata urbanista upisuje se ZELJKO
PREDOVAN, dipl.ing.arh., iz ZADRA, IVANA MESTROVICA 12A, pod
rednim brojem 94, s danom upisa 19.04.2016. godine.

2. Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista, ZELJKO
PREDOVAN, dipl.ing.arh., stjeCe pravo na uporabu strukovnog naziva
"ovlasteni arhitekt urbanist” i pravo na obavljanje struénih poslova
temeljem c&lanka 47. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje i Clanka 48. Statuta Hrvatske komore arhitekata, te
pravo na pecat i iskaznicu ovlastenog arhitekta urbanista.

3. Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista, ZELJKU PREDOVANU,
dipl.ing.arh. Komora izdaje pe€at i iskaznicu ovlastenog arhitekta
urbanista.

4. Upisnina u iznosu od 1.000,00 kn uplac¢ena je na rac¢un Hrvatske komore
arhitekata.

5. Zalba protiv ovog riesenja ne odgada njegovo izvrienje.

Obrazlozenje

ZELJKO PREDOVAN, dipl.ing.arh., iz ZADRA, IVANA MESTROVICA 12A podnio je
ovom javnopravnom tijelu zahtjev za upis u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista
Hrvatske komore arhitekata dana 11.03.2016. godine.



Hrvatska komora arhitekata provela je postupak razmatranja dostavljenog potpunog
zahtjeva imenovanog sukladno Clanku 64. st. 2. Zakona o komori arhitekata i
komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredeniju i ¢l. 4. Pravilinka o upisima
u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske komore arhitekata te je utvrdeno da je
ZELJKO PREDOVAN:

- upisan u Imenik ovladtenih arhitekata — stru¢ni smjer ovladteni arhitekt
temeljem rjeSenja Klasa: UP/I-350-07/91-01/656, Urbroj: 314-01-99-1, od
31.07.1999. godine.

- da je polozio strucni ispit dana 26.04.1995. godine

- da je zavrSio odgovarajuci studij i stekao akademski naziv diplomirani inZzenjer
arhitekture,

- da je stekao odgovarajuce stru¢no iskustvo,

- da ima prebivaliste na teritoriju Republike Hrvatske,

- da protiv njega nije pokrenuta istraga, odnosno da se ne vodi kazneni
postupak zbog kaznenog djela koje se vodi po sluzbenoj duznosti,

- da je uplatio upisninu sukladno Odluci o visini upisnine i ¢lanarine Hrvatske
komore arhitekata.

ZELJKO PREDOVAN, dipl.ing.arh. je prema odredbama Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu bio upisan u Imenik oviastenih arhitekata —
strucni smjer ovlasteni arhitekt i po toj osnovi obavljao poslove ovlastenog arhitekta.

Prema odredbi €l. 64. st. 2. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju imenovani je temelijem steenih prava upisan u
Imenik ovlastenih arhitekata urbanista.

Temeljem ovako utvrdenog €injeni¢nog stanja ispunjeni su uvjeti propisani u ¢l. 27.
Zakona o komori arhitekata i komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju i €lanku 6. Pravilnika o upisima u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske
komore arhitekata.

ZELJKO PREDOVAN, dipl.ing.arh. upisom u Imenik ovlatenih arhitekata urbanista
Hrvatske komore arhitekata od dana 19.04.2016. godine stjeCe pravo na uporabu
strukovnog naziva ovlasteni arhitekt urbanist, pravo na pecat i iskaznicu, te sva
prava i obveze sukladno Zakonu o komori arhitekata i komorama inZenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju, Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje i Statutu Hrvatske komore arhitekata.

Slijedom ovako utvrdenog c¢injeniénog stanja zahtjevu je valjalo udovoljiti, te
primjenom odredbi Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i
prostornom uredenju, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i
Statuta Hrvatske komore arhitekata i gradnje rijesiti kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku: Protiv ovog rjeSenja moze se izjaviti Zalba Ministarstvu
graditeljstva i prostornoga uredenja, u roku od 15 dana od dostave ovog rjeSenja.

Upravna pristojpa po tarifnom broju 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi Zakona o

upravnim pristojpama (NN br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00,

116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08,
2



60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14 )
naplacena je i ponisStena na podnesku.

Predsjednica Hrvatske komore arhitekata
/Zeljka Jurkovig, dlpI |ng arth“ -

C\bk\"\L N

Dostaviti:

1. ZELJKO PREDOVAN, ZADAR, IVANA MESTROVICA 12A
2. U Zbirku isprava Komore



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZADRU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

060142248
OIB:

36135686629
TVRTKA:

2 BLOCK-PROJEKT drusStvo s ogranic¢enom odgovorno3cu za
gradevinarstvo 1 inZenjering

2- BLOEGK-PROJEKT d.o.o.

SJEDISTE/ADRESA:
4 Zadar, Grad Zadar
Kralja Tvrtka 3

PRAVNI OBLIK:
1 drustvo s ogranicenom odgovornoscu

PREDMET POSLOVANJA:

1. 6347 - Ostale prateée djelatnosti u prometu

Jo J0LS - Poslovanje nekret., uz naplatu ili po ugovoru

L& - Ugostiteljska djelatnost

1w - Tgristicka ‘dyelatnost

lee - Izrada nacrta strojeva i industrijskih
postrojenja

1= - InZenjering, projektni menadZment 1 tehnicke
djelatnosti

lesiodt - Izrada projekta za kondicioniranje zraka,
hladenje, projekata sanitarne kontrole i
kontrole zagadivanja i1 projekta akusticénosti

250 - projektiranje objekata, gradenje i nadzor nad
gradnjom

Ry - projektiranje i izvedba projekata strojeva,
elektroinstalacija, instalacija za vodu 1
odvodnju, plin i sustava za grijanje

2 - poslovno savjetovanje

a2 - kupnja i prodaja robe

2. % - trgovacko posredovanje na doma¢em i inozemnom
brzaskn

e - Djelatnost svih struénih poslova prostornog

uredenja: izrade svih prostornih planova
OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:
1 %Zelike Predovan, 01B: 53283151547
Zadar, Ljudevita Posavskog 8/b

1 - Jedini osnivac d. o. O.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

D004, 2012-10-04 10:33:25 Stranica:s | od 3
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T@??VACKI SUD U ZADRU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA
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OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

Zeljko Predovan, OIB: 53283151547
Zadar, Ljudevita Posavskog 8 b
- ¢lan uprave
- zastupa Drustvo pojedinac¢no i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:

-

20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Temeljni akt:

1

2

Izjava o uskladenju sa Zakonom o trgovackim drudtvima od 21.
prosinca 1995. godine.

Odlukom ¢&lana drustva od 10.09.2007. godine izmijenjeni
Clate 1., 24y 3¢ 44 B. 1 8. Txjave o turtkli, siediit
dru3tva, temeljnom kapitalu i upravi.

Odlukom &lana druStva od 27.05.2008. godine izmijenjen
Clanak 4. Izjave o djelatnosti drustva.

Odlukom ¢lana drustva od 09.07.2012. godine izmijenjen
¢lanak 3. Izjave o sjedidtu drustva.

Promjene temeljnog kapitala:

2

Temeljni kapital povecéan sa iznosa od 18.700,00 kuna za
iznos od 1.300,00 kuna na iznos-od 20.000,00 kuna.

OSTALI PODACI:

1

RUL I 19745

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Datum predaje Godina Obracunsko razdoblije

eu 18.04.2012 2010 0501 2001 = 3102 2@ 11
Upise u glavnu knjigu proveli su:
REWU Tt Datum Naziv suda
0001l Tt-96/3837-5 14:.09 1998  Trgevackl sud u Splitd
0002 Tt-07/706-2 20.09.20097 Trgoveacki.sud u Zadru
0003 Tt-08/492-3 20.11.2008  Trgovacki sud u Zadru
0004 Tt-12/1584-2 19.07.2012 Trgeovacki sud u Zadru
eu / 02.06.2009 elektronicki upis
eu / 19.05.2010 elektronicki upis
eu i’ 12.05.2011 elektronitki upis
eu i 18.04.2012 elektronicki upis

pood4, 2012-10-04 10:33:25 Skranica; 2 od 3
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IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA OPCINE PREKO: OBRAZLOZENJE I PRIKAZ
IZMJENA PLANA

OBRAZL02ENJE IZMJENE | DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA
OPCINE PREKO

Odlukom o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Op¢ine Preko ("Sluzbeni glasnik
Opcine Preko” broj 06/21), Vijece Opcine Preko utvrdilo je potrebu izrade izmjene i dopune
Prostornog plana uredenja Opcine Preko ("Sluzbeni glasnik Opcine Preko” broj 04/05, 04/07,
02/12i 01/19), i to iz razloga koji slijede:

(@) dopunu uvjeta za gradenje u gradevinskom podru¢ju naselja i u izdvojenim gradevinskim
podruéjima izvan naselja radi jasnije i kvalitetnije provedbe Plana i uskladenje sa stvarnim
moguc¢nostima koje proizlaze iz zate€enog stanja u dijelovima gradevinskih podruéja,

(b)  manju reambulaciju gradevinskih podru¢ja zbog uskladenja sa stvarnim zahtjevima za
gradenje i uredenje gradevinskih podru¢ja. Gradevinska podrucja nisu poveéavana niti su
planirana nova gradevinska podruéja

(c) uklanjanja nejasnoca i greSaka koje utje€u na provedbu Plana,

(d)  dopunu uvjeta za gradenje gradevina gospodarske namjene u gradevinskom podrucju naselja,
§to uklju€uje i utvrdivanje zasebnih zona s posebnim uvjetima za gradenje,

(e)  moguénost gradenja i uredenje zemljiSta izvan gradevinskih podrucja (prijavljena obiteljska
gospodarstva, gradevine za koje se ne formira gradevinsko podruéje, zahvati u prostoru i
sli¢no),

() provjera i izmjena granica luckih podruéja, te dopuna uvjeta za gradenje i uredenje u lu¢kim
podrugjima,

(g) dopunu uvjeta za gradenje infrastrukturne mreze (promet, vodoopskrba, odvodnja, energetika,
gospodarenje otpadom i drugo), i uskladenje planirane prometne mreze sa stvarnim
moguc¢nostima u okolisu,

(h)  uskladenje s izmjenama i dopunama prostornog plana Zadarske zupanije ("Sluzbeni glasnik
Zadarske Zupanije" br. 2/01, 6/04, 2/05, 17/06, 25/09, 15/14, 04/15),

(i)  uskladenje Plana sa Zakonom o prostornom uredenju, a posebno u odnosu na ¢&lanak 201.
istog. Clanak 201 obvezuje jedinice lokalne samouprave da dopune prostorne planove
uredenja opc¢ina na nacin da u njima odrede neuredene dijelove gradevinskih podrucja i
izgradene dijelove tih podrucja planirana za urbanu preobrazbu ($to ukljuCuje revidiranje
obveze izrade urbanisti¢kih planova uredenja),

(j)  uklapanje gradevinskih podrucja i ostale planske pokazatelje u kartografskim prikazima Plana
na reambulirane digitalne katastarske planove.

(k)  uskladenje Plana s posebnim propisima a koji se odnose na zastitu prirode, zastitu kulturne
bastine, zaStitu i spaSavanje i drugo. Ostale izmjene odnose se na uskladivanje Plana s
ostalim zakonskim i podzakonskim propisima.

Nisu planirana nova gradevinska podru¢ja niti su poveéana postojeéa. U odredenim
gradevinskim podrucjima izvrSene su manje rekompozicije, i to kako slijedi:

Naselje Namjena Dodano Skinuto
m?2 m?2
Sutomiséica Gradevinsko podrucje naselja 1495 1497
Poljana Gradevinsko podrucje naselja 501 501
Sestrunj Gradevinsko podrucje naselja 4444 4448
Ugljan Gradevinsko podrucje naselja 10224 10224
Lukoran Gradevinsko podrucje naselja 504 505

Za izradu ovih izmjena i dopuna PPUO Preko koriSteni su reambulirani katastarski planovi. Tablica
koja slijedi prikazuje kona¢ne povrSine gradevinskih podruja naselja, nastale uskladenjem istih s
reambuliranim katastarskim planovima. lzmijenjene povrine gradevinskih podru¢ja naselja su
iskazana u tablici koja slijedi usporedno s povrdinama iz plana koji je bio na snazi do sada - |iD
PPUO Preko ("Sluzbeni glasnik Opcine Preko” broj 04/05, 04/07, 02/12 i 01/19).
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TABLICA PROVJERE GRADEVINSKIH PODRUCJA U PROSTORU OGRANICENJA

A. GRADEVINSKA PODRUCJA NASELJA | 1ZDVOJENIH DIJELOVA NASELJA

. GP utvrdeno PPUO-om GP utvrdeno Izmjenama i
Redni : . dopunama PPUO-a
broj VRl NEBTEE Ukupno Izgradeno GP Ukupno lzgradeno GP
ha ha % ha ha %
1. Preko GP 96,9 54,3 56,0 97,7 55,3 58,6
IDGP 6,0 4,0 67,2 6,8 43 63,2
Ukupno 102,9 58,3 56,7 104,5 59,6 57,0
TuGPN 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0
% 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0
Sveukupno 102,9 58,3 56,7 104,5 59,6 57,0
2. Poljana | GP 26,4 17,7 67,0 26,7 17,9 67,0
IDGP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ukupno 26,4 17,7 67,0 26,7 17,9 67,0
TuGPN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sveukupno 26,4 17,7 67,0 26,7 17,9 67,0
3. | Sutomiscica | GP 37,5 20,0 53,3 37,0 19,0 51,4
IDGP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ukupno 37,5 20,0 53,3 37,0 19,0 51,4
TuGPN 0,8 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0
% 2,1 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0
Sveukupno 38,3 20,0 52,2 37,8 19,0 50,3
4, Lukoran | GP 64,7 21,7 428 63,4 28,7 453
IDGP 12,9 6,3 484 12,4 6,2 50,0
Ukupno 77,6 34,0 43,8 75,8 34,9 46,0
TuGPN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sveukupno 77,6 34,0 43,8 75,8 34,9 46,0
5. Ugljan GP 116,8 57,3 49,1 115,3 57,3 49,7
IDGP 119,0 51,1 429 17,5 52,2 444
Ukupno 235,8 108,4 46,0 2328 | 1095 47,0
TuGPN 14 14 100,0 14 14 100,0
% 0,6 1,3 0,0 0,6 0,0 0,0
Sveukupno 237,2 109,8 46,3 234,2 110,9 47,4
6. Rivanj GP 17,0 7,3 429 17,3 6,5 37,6
IDGP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ukupno 17,0 73 42,9 17,3 6,5 37,6
TuGPN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sveukupno 17,0 7,3 42,9 17,3 6,5 37,6
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7. Sestrunj | GP 22,7 12,2 53,7 22,5 11,9 52,9
IDGP 6,7 2,5 37,3 8,1 2,7 33,3
Ukupno 29,4 14,7 50,0 30,6 14,6 YN
TuGPN 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0
% 1,7 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0
Sveukupno 29,9 14,7 49,2 31,1 14,6 46,9
Sveukupno GP naselja 529,3 261,8 49,5 527,4 263,4 49,9
B. IZDVOJENA GRADEVINSKA PODRUCJA IZVAN NASELJA
| GP utvrdeno PPUO-om Sl d‘(‘)tg;ﬁz’r‘r‘ja'ﬁgﬁ”oa_;“a !
Rber g}" Naselje Namjena | Ukupno Izgradeno GP Ukupno Izgradeno GP
ha ha % ha ha %
B.1. SPORTSKO REKREACIJSKA NAMJENA
1. Sutomi$éica R1 25 0,0 0,0 25 0,0 0,0
2. Lukoran R1 2,8 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0
3. Rivan; R1 0,8 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0
4 Sestrun; R1 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0
Ukupno R 6,6 0,00 0,00 6,6 0,0 0,0
B.2. UGOSTITELJSKO TURISTICKA NAMJENA
1. Lukoran T2 51,0 0,0 0,0 51,0 0,0 0,0
2. Ugljan T2/T3 42,0 3,0 7.1 42,0 7,0 16,7
3. Sestrun; T2 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0
Ukupno T 98,0 3,0 3,1 98,0 7,0 7,1
B.3. GOSPODARSKA - PROIZVODNA, POSLOVNO-SERVISNA | KOMUNALNA NAMJENA
1. Preko IE 4,1 0,0 0,0 41 0,0 0,0
2. Sutomiséica K4 2,3 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0
3. Ugljan K3 79 0,0 0,0 79 0,0 0,0
K3 2,1 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0
Ukupno | 16,4 0,0 0,0 16,4 0,0 0,0
B.4. JAVNA | DRUSTVENA NAMJENA
1. Ugljan D3 13,0 13,0 100,0 13,0 13,0 100,0
D3a 24 0,0 0,0 24 0,0 0,0
Ukupno D 15,4 13,0 84,4 15,4 13,0 100,0
Sveukupno IGP 136,4 16,0 1,7 136,4 20,0 14,7
C. SPORTSKO REKREACIJSKA NAMJENA 1IZVAN GRADEVINSKOG PODRUCJA
| GP utvrdeno PPUO-om P utwdens fznjenana|
Rber g}" Naselje Namjena | Ukupno Izgradeno GP Ukupno Izgradeno GP
ha ha % ha ha %
C.1. SPORTSKO REKREACIJSKA NAMJENA
1. Poljana R2 52,0 0,0 0,0 52,0 0,0 0,0
2. Ugljan R2 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
Ukupno R 54,0 0,0 0,0 54,0 0,0 0,0
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TABLICA PROVJERE GRADEVINSKIH PODRUCJA 1ZVAN PROSTORA OGRANICENJA

A. GRADEVINSKA PODRUCJA NASELJA | 1ZDVOJENIH DIJELOVA NASELJA

| GP utvrdeno PPUO-om GP d‘(‘)ﬁ;ﬁi’;‘;‘i@ﬁgﬁ_;"a !
Rber g}" Naselje Namjena Ukupno Izgradeno GP Ukupno Izgradeno GP
ha ha % ha ha %
1. Lukoran | IDGP 43 14 32,6 4,2 14 33,3
Ukupno 4,3 1,4 32,6 4,2 1,4 33,3
TuGPN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ukupno 4,3 1,4 32,6 4,2 1,4 33,3

B. 1ZDVOJENA GRADEVINSKA PODRUCJA IZVAN NASELJA

| GP utvrdeno PPUO-om GP dg;gﬁj;ga'gggga_ga !
Rber (i?' Naselje Namjena Ukupno lzgradeno GP Ukupno lzgradeno GP
ha ha | % ha ha %
B.3. GOSPODARSKA - PROIZVODNA, POSLOVNO-SERVISNA | KOMUNALNA NAMJENA
1. Lukoran K3 2,6 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0
Ukupno | 26 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0

Izrada Plana povjerena je poduze¢u “BLOCK-PROJEKT” d.0.0. Zadar, ul. Kralja Tvrtka 3.

Plan je dovr8en za javnu raspravu tijekom lipnja 2022. godine. Javni uvid omogucen je od 4. srpnja
2022. godine do 3. kolovoza 2022 godine. Javno izlaganje odrzano je 11. srpnja 2022. godine. Po
primitku primjedbi s javnog uvida iste su obradene.

S obzirom da su nastale izmjene utjecale na granice gradevinskih podru¢ja (u manjem dijelu) i
vlasni¢ka prava (prvenstveno zbog izmjene u planiranoj prometnoj mrezi), Plan je pripremljen za
ponovnu javnu raspravu, a javni uvid omoguéen je od 6. listopada 2022. do 15. listopada 2022.
godine. Javno izlaganje odrzano je 10. listopada 2022. U postupku javne rasprave obavijestena su
tijela s javnim ovlastima i zatrazeno je njihovo misljenje i prethodne suglasnosti. Od zaprimljenih
primjedbi prihvacene su samo primjedbe koje su se odnosile na izmjene nastale u prvoj javnoj
raspravi i one primjedbe koje ne utje€u na vlasni¢ka prava drugih osoba. Plan je doraden u skladu
s pristiglim primjedbama i zahtjevima, te je spremljen nacrt konaénog prijedloga Plana temeljem
kojeg je utvrden konaéni prijedlog Plana. Konaéni prijedlog plana upuéen je u Zupanijski zavod za
prostorno planiranje Zadarske Zupanije radi pribavljanja miSljenja prema ¢lanku 107. Zakona o
prostornom uredenju. Naposljetku, konaéni prijedlog Plana upucen je Ministarstvu prostornog
uredenja, graditeljstva i drzavne imovine radi pribavljanja suglasnosti prema ¢lanku 108. Zakona.

Zeljko Predovan dipl.ing.arh.
Odgovorni voditelj
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IZMJENE | DOPUNE 2023.
PROSTORNI PLAN

UREDENJA OPCINE
PREKO

OBRAZLOZENJE:
PRIKAZ IZMJENA | DOPUNA

Kazalo:
Izmjene PPUO Preko: brise-se dodaje se (2023. godine)
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. OBRAZLOZENJE

1. POLAZISTA

Prostorni plan uredenja Opcine Preko pola2| od ustrOJstva sustava prostornog uredenja [ dokumenata
prostornog uredenja utvrdenih i i Ay )
400/04}; Zakonom o prostornom uredenju i gradnjl (NN 76/07 38/09 55/11| 90/11 153/13 65/17)
Zakonom o prostornom uredenju (NN 153/13 i 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19).

Nakon uspostave Drzave Hrvatske ustrojena je nova administrativno-teritorijalna organizacija bivse Op¢ine
Zadar. Plan polazi od odredaba “Zakona o podrucjima Zupanija, gradova i opéina u Republici Hrvatskoj”’
(NN 10/97) prema kojem je Op¢ina Preko pripala Zadarskoj zupaniji, a sastoji se od sljede¢ih naseljenih
mjesta: Preko, Poljana, Sutomigéica, Mali Lukoran, Lukoran, Ugljan sa zaseocima: Ceprljanda, Lugino selo,
Batalaza, Susica, Gornje selo, Muline, Guduée, Ljoka, Segi¢i, Fortad¢ina, Strihine, Ivanac i Saraga; te
naselja Rivanj na otoku Rivnju, Sestrunj na otoku Sestrunju i OSljak na otoku OSljaku.

Plan polazi od ustroja lokalne samouprave i uprave, prema kojem opcina osigurava uvjete za razvoj
gospodarskih, drudtvenih i drugih djelatnosti; osigurava uvjete za uredenje prostora i urbanisti¢ko
planiranje te za$titu okoliSa; vodi brigu o uredenju naselja, kvaliteti stanovanja, komunalnih objekata i
lokalne infrastrukture, obavljanju komunalnih i usluznih djelatnosti; osigurava lokalne potrebe stanovnistva
u oblasti brige o djeci, obrazovanju i odgoju, javnom zdravlju, zastiti bilja i Zivotinja, socijalnoj skrbi, kulturi
i sportu; upravlja opCinskom imovinom; osniva javne ustanove i druge pravne osobe radi ostvarivanja
interesa i potreba stanovnistva; te ureduje i druga pitanja u skladu sa zakonom.

Plan takoder polazi i od slijedecih ustavnih opredjeljenja prema kojima:

- se jamCi pravo vlasniStva time da ono obvezuje, a da su nositelji vlasnickog prava i njihovi korisnici
duzni pridonositi op¢em dobru, te da je zakonom moguée, u interesu drzave, ograniciti ili oduzeti
vlasnitvo, uz naknadu trzine vrijednosti;

- su poduzetni¢ka i trZina sloboda temelj gospodarskog ustroja Republike Hrvatske, a mogu se
iznimno ograniciti zakonom radi za$tite interesa i sigurnosti drzave, prirode, ljudskog okolisa i
zdravlja ljudi;

- more, morska obala i otoci, vode, zraéni prostor, rudno blago i druga prirodna bogatstva, zemljiste,
Sume, biljni i zivotinjski svijet, drugi dijelovi prirode, nekretnine i stvari od osobitog kulturnog,
povijesnog, gospodarskog i ekolo8kog znaéenja, za koje je zakonom odredeno da su od interesa za
drzavu, imaju njezinu osobitu zastitu, a zakonom se odreduje nacin na koji dobra od interesa za
drzavu mogu upotrebljavati i iskoriStavati ovlastenici prava na njima i vlasnici, te naknada za
ograni¢enja kojima su podvrgnuti;

- svatko ima pravo na rad i slobodu rada;

- svatko ima pravo na zdrav zivot.

Danasnje podrucje Opcine Preko obradivano je u sklopu Prostornog plana op¢ine Zadar koji je stupio na
snagu 1978. i s nekoliko izmjena (1984. i 1985.) i dopuna Plana, a nakon donoSenja Prostornog plana
Zadarske Zupanije, pristupilo se izradi PPUO Preko.

Primjenom drusStveno-politicko-ekonomskog sustava, uvodenje privatne inicijative i privatnog vlasnistva
kao temeljnog druStvenog i ekonomskog nacela, namece se potreba za novim pristupom u prostornom
planiranju. Znatni procesi gubljenja stanovniStva mogu se zaustaviti jedino razvojem privredne djelatnosti
na teritoriju OpcCine i iskoriStavanjem komparativnih prednosti koje Cine tradicionalno maslinarstvo i
vinogradarstvo, okretanje resursima mora, turizam, nauticki turizam i sl., te sustavno raditi na Programu
odrzivog razvitka otoka.

1.1. E’OLOZAJ, ZNAC}AJ | POSEBNOSTI PODRUCJA OPCINE U ODNOSU NA PROSTOR | SUSTAVE
ZUPANIJE | DRZAVE

Op¢ina Preko svojim poloZajem i udaljenoS¢u moze se tretirati kao ekskluzivno predgrade grada Zadra.
Cini je oko dvije treéine sjeverozapadnog djela otoka Ugljana sa svim pripadajuéim naseljima, na koji se u
istom smjeru nadovezuju nastanjeni otoci Rivanj i Sestrunj, te nenastanjeni oto€i¢i Tri Sestrice, Mali i Veliki
Paranak i otok Idula. U neposrednoj blizini mjesta Preko nalazi se otoCi¢ Galevae Galevac sa
samostanskim kompleksom koji je kupalidno rekreativna zona. Isto¢no od Preka, na udaljenosti oko 800 m
od kopna nalazi se otok OSljak, koji svojim znaenjem, konfiguracijom i bujnom vegetacijom predstavlja
posebnost zadarskog arhipelaga.
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Otok Ugljan tj. sjediste opcine Preko udaljeno je od zupanijskog sjedita - grada Zadra - oko 2,5 nauticke
milje, pa svojim geografskim polozajem, tradicijom, resursima i blizinom kopna ima niz komparativnih
prednosti u odnosu na druge otoke. Opcinu Preko osim otoka Ugljana treba promatrati i u kontekstu otoka
Pa$mana, zbog €injenice da su ova dva otoka medusobno povezana mostom, $to ju priblizava i povezuje
sa juznim dijelom Zadarske Zupanije, preko Biograda.

Veéina mjesta ugljanskog djela opéine nalaze se na sjeveroistocnoj strani otoka, $to je omogudéila i
konfiguracija terena, odnosno pristupaénost obali, te je povijesno gledaju¢i Zadar snazno zracio kulturno i
gospodarski. Navedena Cinjenica ne moze se zanemariti ni danas. Naglasava se uzajamnost prozimanja
pojedinih funkcija srediSta zupanije sa najblizom otoCkom opc¢inom (najracionalnija trajektna pruga,
izletiSta, turizam, zdravstvo i sl.). Turisti¢ki gledajuci, uz grad Zadar, kao povijesno i kulturno srediste,
Op¢ina Preko u svojoj blizini ima Cetiri nacionalna parka: Paklenicu, Plitvice, Slapovi Krke i Kornati, te
parkove prirode TelaS¢icu i Vransko Jezero. Uz Opéinu Preko prolaze znacéajni nauticki plovni putevi koji
idu iz smjera pucinskih otoka i iz smjera sjevernog Jadrana u pravcu Zadarskog kanala i obrnuto. Uz sve
gore navedeno fenomen opadanja stanovnistva u cijeloj Opéini, a posebno na rubnim dijelovima sa Rivnjom
i Sestrunjom je u povecéaniju.

Blaga mediteranska klima pruza moguc¢nost uzgajanja mediteranskih kultura, i to: maslina, vinova loza, te
tradicionalno povrtlarstvo.

Kad se govori 0 spomenicima kulture, izdvaja se tvrdava sv. Mihovil, arheoloSka zona u Mulinama, anticka
vila rustika - Muline, kao i niz ljetnikovaca u Sutomi$éici, Lukoranu, Ugljanu, OSljaku i dr. $to potvrduje da
je povijesno, otok Ugljan, bio ekskluzivna zona grada Zadra.

1.1.1. OSNOVNI PODACI O STANJU U PROSTORU

tablica 1.
ZUPANIJA popis2001- popis 20+ popis2001- popis 20+ 2004 2044
B km? % brej | % brej % brej | % brej % brej broj |stantkm?
"“’Ipa""a 364191 | 100 |162045 | 100 | 470047 | 460 | 91932 | 400 |434247 | 100 | 52359- | 60510 47
Preke 58 |40.55+| 1354 [34.90+ 41286 | 33.80+ | _ _ _ _ _ _ 222
Poliana 262 |476+| 270 |697+| 204 773+ _ _ _ _ _ _ 112
SutomiSéica | 379 | 689+ | 354 [914+| 336 883+ _ _ _ _ _ _ 89
Lukeran 99 [4800+| 492 [12744 503 | 4322+ | _ _ _ _ _ _ 54
Uglian 1336 (24.29+| 4316 (34,004 4278 | 3359+ | _ _ _ _ _ _ 96
Rivanj 4 727+ | 22 |e57z+| 34 084+ _ _ _ _ _ _ 8
Sestrunf | 1548 [27.60+| 48 [424+| 48 126+ _ _ _ _ _ _ 3
Odljak 035 |064+| 48 |o46+| 29 0.76-+ _ _ _ _ _ _ 83
gmps'"a 55 4,542 | 3874 (2392| 3805 | 2,242 | 2749 (2992 | 3866 | 2,882 | 1249 | 1427 69
[—Postotak—u-odnosu-na-OpéinuPreke
LP Z" m
POVRSINA STANOVNICI STANOVI DOMAGINSTVA |GUSTOCA
7 ADARSKA NASELJ.
ZUPANIJA popis 2011. popis 2021. popis 2011. popis 2021. 2011. 2021. 2021.
km? % broj % broj % broj % broj % broj broj stan/km?
iu”k':jap“r:’: 3641,91| 100 | 170017 | 100 | 160340 | 100 (134876 | 100 |148256 | 100 | 61360 | 59673 44
Preko 58 [10,551| 1286 |33,381| 1254 [3506°'| 1205 [31,761| 1307 | 29,011 | 522 522 216
Poljana 2,62 | 4,761 293 7601 | 316 8831 | 352 | 9,281 | 499 |11,08'| 115 122 121
Sutomis¢ica | 379 |6,891 | 332 | 8621 | 382 |10681| 323 | 8511 | 415 | 9211 | 134 161 101
Lukoran 99 [18,001"| 500 |12,981'| 483 [1350'| 425 |[11,201| 478 | 10,611 | 226 211 49
Ugljian 13,36 |24,291-| 1333 34,601 | 1031 [28,82'| 1237 (32601 | 1505 | 33,411 | 370 392 77
Rivan; 4 7,271 30 0,781 23 0641 | 57 | 1,501 68 1,511 23 13 6
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POVRSINA STANOVNICI STANOVI DOMACINSTVA | GUSTOCA
ZADARSKA NASELJ.
ZUPANIJA popis 2011. popis 2021. popis 2011. popis 2021. 2011. 2021. 2021.
km? % broj % broj % broj % broj % broj broj stan/km?
Sestrunj | 15,18 |27,60 45 1,17 1 51 1431 | 114 | 3,00 135 3,001 38 29 3
Osljak 0,35 | 0,64 27 0,701 37 1,031 | 81 | 2131 | 98 2,181 16 22 106
Opéina
Preko 55 (1,512 | 3853 2,272 | 3577 2,232 | 3794 | 2,812 | 4505 | 3,042 | 1444 1472 65
- Postotak u odnosu na Op¢inu Preko
- Postotak u odnosu na Zupaniju

Izvor: Drzavni zavod za statistiku: Popis 2001., £2011. i 2022 (prvi podaci) (http://www.dzs.hr)

tablica 2.
ZADARSKA POVRSINA STANOVNIGH GUSTOCA
ZUPANIA NASELJENOSH-
+m2 o , ; . . o
Z" pan"e 04
bro} Y% bro} % stantkm? | stantkm?
Zadarska-zupanifa 364491 400 162045 | 400 170047 106 44 47
Opéina-Preko 55 154 38H 239 3805 224 7 69
ZADARSKA POVRSINA STANOVNICI GUSTOCA
ZUPANIJA NASELJENOSTI
km2 udio u i i i )
OPCINA PREKO povrsini popis 2011. popis 2021. popis 2011. | popis 2021.
zupanije %
broj % broj % stan./km? | stan./km?
Zadarska zupanija 3641,91 100 170017 100 160340 100 47 44
Opcina Preko 59 1,51 3853 2,27 3577 2,23 70 65

Izvor: Drzavni zavod za statistiku: Popis 2684 2011. i 2021 (http://www.dzs.hr)

1.1.2.  PROSTORNO RAZVOJNE | RESURSNE ZNACAJKE

Opcina Preko zauzima veci, sjeverozapadni dio otoka Ugljana, koji se ve¢ moze smatrati predgradem
Zadra, otoke Rivanj i Sestrunj, svaki sa po jednim naseljem, te manje otoke: O$ljak sa istoimenim naseljem,
Galevae Galevac sa franjevackim samostanom i nekoliko manjih nenastanjenih oto¢ic¢a - Idula, Tri
Sestrice, Veliki i Mali Paranak. Sjeveroisto¢na obala orijentirana je prema Zadru i Zadarskom kanalu,
jugozapadna prema vanjskim otocima zadarskog arhipelaga (Iz, Dugi Otok, Zverinac ...), Srednjem i
Sestrunjskom kanalu. Izmedu otoka Opc¢ine nalazi se Rivanjski kanal (izmedu Rivnja i Sestrunja) i relativno
prometni morski prolaz Veli Zdrelac (izmedu otoka Ugljana, Rivnja i Idule) kojim se odvija pomorski putnigki,
teretni i nauticki promet prema "vanjskim" otocima. Otoci Opcine medusobno su nepovezani, $to
predstavlja problem u funkcioniranju iste kao cjeline.

Kopneni (jugoistocni) dio Opc¢ine Preko grani¢i s Opéinom Kali.

Otok Ugljan, koji je administrativno podijeljen na opcine Kukljica, Kali i Preko, a €iji najve¢i dio se nalazi u
Op¢ini Preko, najnaseljeniji je od zadarskih otoka i najblizi Zadru, povezan s vise trajektnih veza dnevno sa
srediStem zupanije. To je zona dnevnih migracija, ve¢inom s otoka prema Zadru, ali i u obrnutom smjeru, s
obzirom na nesto industrije te ugostiteljstva i turizma koje postoje na otoku. Na jugoistocnom kraju mostom
(cestovni promet) je povezan s otokom Pasmanom. Sjeveroistona obala je blaZa, na njoj su smjeStena
vecina naselja, dok je jugozapadna strma, s izuzetkom sjeverozapadnog kraja otoka koji je cijeli niski.

Otok Rivanj je manji otok sa jednim naselijem (22 stanovnika), zapu$tenim maslinicima i starijim
stanovnidtvom.

Otok Sestrunj je otok sa jednim naseljem (48 stanovnika), mada relativno veci (po povrSini se priblizava
povrSini dijela Opcine Preko na otoku Ugljanu). Vecina njegove povrSine pokrivena je Sumom, makijom i
kamenjarom, te neSto manje ve¢inom zapustenim poljima i maslinicima. Stanovni$tvo je starije, kao na Rivnju.
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Otok O$ljak je mali otok ispred naselja Preka, sa istoimenim naseljem (18 stanovnika).

Osnovni potencijali Opcine Preko proizlaze iz prirodnih karakteristika i polozaja u prostoru. U srediSnjem
dijelu otoka Ugljana nalaze velike povrSine pod maslinicima i poljima, od kojih i jedne i druge treba obnoviti.
Na Rivnju i Sestrunju ima ne$to manje, ve¢inom zapustenih maslinika.

Najveci potencijal je vrlo razvijena obala Opcine Preko, ukupne duzine oko 97 km, sa mnogo uvala, zaljeva,
morskih prolaza, pogodnih za razvoj nauti¢kog i stacionarnog turizma. Pitoreskni zaseoci po sredidnjem
dijelu otoka Ugljana pruzaju mogucnosti razvoja seoskog turizma tokom cijele godine. Blizina i dobra
povezanost sa srediStem Zupanije trajektnom vezom Zadar-Preko, postojeée putnicke i trajektne luke u
Rivnju i Sestrunju i moguénost pristajanja manjih putnickih brodova uz obalna naselja otoka Ugljana
takoder pogoduju moguénostima razvoja turizma.

klima

Klimatski uvjeti na podrucju Opcine Preko su mediteranski, sa dugim, suhim i toplim ljetima, vedrih dana,
te kratke blage i vlaZne zime, ¢ime spada u atraktivna podrugja.

Prosjena godi$nja temperatura je oko 15.2°C. ProsjeCna temperatura u najhladnijem mjesecu u godini,
sijecnju, iznosi oko 7°C, §to je vrlo povoljno. Prosjeéna temperatura u najtoplijem mjesecu, srpnju, iznosi
oko 24°C do 25°C.

Opc¢ina Preko je dio zadarskog otocja, koje je dobro osuncano i prima znatne koli¢ine sunéeve energije,
prosjecno godiSnje 332 cal cm?/dan-'. Trajanje sunCeva sjaja (insolacije) izrazeno kroz prosje¢an broj
sun¢anih sati godiSnje moze se samo pretpostavljati na osnovi nekih pokazatelja za postaje gdje se ona
mjeri (Zadar 2475 h/god), te je logi¢no za pretpostaviti da bi se kretao oko 2450 h/god. U ljetnoj polovici
godine (travanj-rujan) broj sati viSe je nego dvostruko veci od onog u zimskoj polovici (listopad-ozujak).
Tlak zraka - u prostoru Zadarske Zupanije prosjecne vrijednosti u sijeénju kre¢u se izmedu 1015.5 hP i 1016.0
hP, a u srpnju izmedu 1013.5 hP i 1014.0 hP. Razmjerno nizak tlak vlada u razdoblju velja¢a - kolovoz.

Utjecaj bure, hladnog i suhog vjetra ostavio je tragove na biljnom pokrovu, litoloSkoj podlozi, u
poljoprivrednoj aktivnosti, tipu izgradnje nastambi, gospodarskih objekata, razmjestaju naselja, luica itd.
Bura kao najistaknutiji vjetar moZe nanijeti velike Stete voénjacima, vinogradima i povrtnjacima. Osim bure
Cesto puse i isto€njak (levant), isto tako neugodan i hladan vjetar. Zimi s mora Cesto puse i jugo, vlazniji i
topliji vjetar koji nosi naoblaku i kiSu. Maestral koji u smjeru SZ-JI pu$e u ljetnom dijelu godine ublaZzava
lietne vrucine i sparine, pojavljuje se nakon jutarnjih bonaca oko 9-10 sati, a prestaje navecer oko 20 sati.

Relativna vlaga kao funkcija temperature, ali i pod snaznim utjecajem maritimnosti, smjera vjetra i dr., u
primorskom dijelu Zadarske zupanije varira izmedu 70% i 75% u zimskoj polovici godine, te izmedu 65% i
70% u ljetnoj. Broj dana nepovoljne visoke relativne vlage s vrijednostima preko 80% krece se
najvjerojatnije izmedu 40 i 70 dana godi$nje, a broj vrlo suhih dana s niskom relativnom vlagom ispod 30%
kree se izmedu 3 i 15 dana godiSnje.

Oborine se krecu oko 900 mm godi3nje.

hidroloSko-hidrografske osobitosti

Op¢ina Preko nema povrSinskih vodotoka. Sva povrSinska voda uglavnom ponire u dubinu tla i cirkulira
sistemom kanala ispod razine mora, mijeSa se te izvire kao vrulje bocate vode. Na podrucju Poljane i
Sutomi$cice, te nesto u Preku, u poljima blizu sjeveroisto¢ne obale podzemna voda se nalazi blize povrsini
tla, te se tamo nalazi niz bunara. U sjeverozapadnom niskom dijelu otoka Ugljana, izmedu SuSice i
Batalaze, voda se skuplja te polje postaje mocvarno.

more

More Zadarske Zupanije uglavnom je saCuvani akvatorij, pa tako i dio koji pripada Op¢ini Preko. To se
odnosi na Zadarski kanal na sjeveroistoku, Srednji kanal, Sestrunjski i Rivanjski kanal na jugozapadu, te
morski prolaz Veliki Zdrelac izmedu Ugljana, Rivnja i Idule. More je &isto i bistro, $to je vrlo znadajno za
razvitak turizma. Jugozapadni dio mora (kanali) su pod utjecajem otvorenog mora, dok je Zadarski kanal
spada u relativno zatvorene kanalske prostore, time i osjetljivije na onecis¢enja. Na osnovi rezultata
istrazivanja kemijskih osobina voda Zadarskog kanala, odnosno razmatrajuéi raspodjelu hranjivih soli u
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njima, moze se zakljuCiti da je njihov sadrzaj u granicama oCekivanim za kanalsko podrucje istotnog
Jadrana. Na osnovi rezultata istrazivanja bioloSkih osobina, podrucje Zadarskog kanala moze se uvrstiti u
produktivna kanalska podrucja, koja u svojem najvecem dijelu nisu naru$ena antropogenim utjecajem (osim
u podru¢ju obalnih voda grada Zadra).

Ukupna razvijena duzina morske obale Opc¢ine Preko iznosi oko 97 km.

geomorfoloska obiljezja

Opcina Preko spada u primorsko-oto¢ni sklop Zadarske Zupanije, gdje je geoloSka grada obiljezena mladim
naslagama mezozoika i kenozoika. Glacioeustatickim gibanjima u postpleistocenu, morska razina je
izdignuta oko 100 m, a cijeli sklop je dobio danasniji izgled.

Primorsko-oto¢ni sklop je glede reljefne strukture jedna od najjasnije prostorno izdvojenijih cjelina
Hrvatskog primorja. Najizrazitije izraZzen paralelizam u dinarskom pravcu formiranih reljefnih cjelina
znakovito je obiljeZje ovog prostora koje ponajvide dolazi do izraZaja u horizontalnoj razvedenosti zbog
koje je uSao u sve svjetske oceanografske i obalno-geografske radove pod pojmom dalmatinski tip obale.
Geomorfologija otoka Zadarske Zupanije ukazuje na znatne razlike u odnosu na susjedno kopno. Visinske
razlike su vece. Prevladavaju karbonatne stijene, a fli§ i druge mekSe talozine su izuzeci. Za Zivot i razvoj
oduvijek su bile zna€ajne dolomitne agrarno vrednovane zone, uglavnom pogodno okrenute prema kopnu,
dok su najistaknutije vapnenacke zone sluZile kao sitnostocarski kamenjarski pasnjaci.

Osim $to je arhipelag sastavljen od visih prostranijih i kompaktnijih bila na kojima prevladavaju padine
veéeg nagiba, na njemu nema fliSnih zona, buduéi da su glavne fliSne zone u stvari potopljene morskim
kanalima nakon postpleistocenskog izdizanja morske razine. Stoga je vazna znaCajka ovog usitnjenog
otoCja izduZenost otoka i nizova, usporednost nizova otoka i morskih "kanala" s obalom (tzv. dalmatinski
tip obale) i razmjerno istaknuta hipsografija.

Zadarski arhipelag se dijeli na sjevernu usitnjenu skupinu, ugljansko-padmanski niz i dugootoCku skupinu.
Ugljansko-pasmanskoj skupini pripadaju najnaseljeniji Ugljan sa Sestrunjem, Rivnjom | O$ljakom, te tako
obuhvaca cijelu Opéinu Preko.

prirodna bastina

Krajolik Opc¢ine Preko ima sli¢ne karakteristike kao ostatak otoka zadarskog arhipelaga, s tim da otok
Ugljan kao veci otok ima nesto vise plodnog zemljista, uglavnom maslinika, nego manji usitnjeniji otoci.
Sume, makija i ostala neobradiva tla pokrivaju oko 64.5 % povrSine opc€ine, obradive povrSine, uglavnom
maslinici i polja po sredini otoka, pokrivaju oko 29 %, a izgradena podrucja oko 6.5 %.

Obitavaju vazdazelene sredozemne bilike unutar pripadajuce klimazonalne zajednice hrasta crnike koja
daje osnovni image tamo$njim geobotani¢kim prilikama. Tamo gdje nema Suma nalaze se Sikare i makija,
Cak i krSke kamenjare i goleti.

Zivotinjski svijet je bogat, kako onaj kopneni, tako i onaj u kopnenim vodama i moru.
UCestali pozari u ljetnim mjesecima izazivaju velika oStecenja.

Sli SZ obala otoka Ugljana je blaZzeg nagiba, pristupagna, obale pogodne za kupanje sa mno$tvom uvala.
JZ obala je strma i nepristupacna, atraktivan prostor sa dominirajuc¢im vrhovima visine 177 do 286 m
nadmorske visine, ogoljenim stijenama pogodnim za sportsko penjanje.

Otoci Sestrunj i mnogo manji Rivanj su sli¢nog karaktera, sa po jednim starim naseljem koje dominira na
vrhu otoka, dok je u novije vrijeme izrazeno spustanje prema moru - izgradnjom oko pripadajuéih
pristaninih luka. Mali Sumoviti otok OSljak preko puta naselja Preko, sa jednim naseljem na njegovoj
jugozapadnoj obali, te pitoreskni otoCi¢ Gatevae Galevac sa franjevackim samostanom, koji spadaju u
osobito vrijedna podruja i dijelove prirode Zadarske Zupanije, kao i ostali malji nenaseljeni otogici (3kolji),
doprinose atraktivnosti prostora opéine.
Na prostoru Opcine Preko evidentirano je nekoliko elemenata prirode za koje je potrebno provoditi
odredene mjere zastite, a oni se mogu svrstati u sljedece kategorije:

1. ZaSticene i ugroZene vrste

2. Ugrozena i rijetka staniSta

3. Zasti¢ena i evidentirana podruéja

4. Podrucja Ekolodke mreZze RH
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Zasticene i ugrozene vrste

U ovu kategoriju se ubrajaju zastiene i ugroZene vrste Zivotinja — sisavci, ptice, gmazovi i podzemna
fauna. Prema podacima DrZzavnog zavoda za za$titu prirode i Ministarstva kulture, na podru¢ju Opéine
Preko postoje brojne Zivotinjske vrste u razli¢itom stupnju ugroZenosti. Za one najugroZenije propisane su
i mjere zaStite, dane u Odredbama ovog Plana (tocka 6.1. Mjere zastite krajobraznih i prirodnih
vrijednosti).

Tablica: Popis ugrozenih vrsta sisavaca na podru¢ju Opcine Preko (SZ - strogo zasticena svojta; Z -
zasticena svojta; EN — ugrozena; VU - rizi€na; NT - potencijalno ugrozena; LC - najmanje zabrinjavajuca;
DD - vjerojatno ugroZena; ZZP - Zakon o zastiti prirode N.N. 70/05, 139/08)

Ime vrste Regionalna ZZP ?)(:gealz:\klgl
kategorija (NN. o
Latinsko Hrvatsko ugrozenosti | 70/05) | o s
Miniopterus schreibersi | Dugokrili prSnjak EN Sz \
SISAVCI | Plecotus kolombatovici* | gy 29" DD sz
Tursiops truncatus* Dobri dupin EN Sz N

* Potencijalno podrucje rasprostranjenja

Napomena: Za vrste navedene u Dodatku Il Direktive o stanidtima potrebno je odrediti tzv. Posebna
podrucja zastite. Za te dvije vrste iz gornje tablice u ovom Planu navedene su mjere zastite, sukladno
uvjetima i mjerama zastite propisanim od strane Ministarstva kulture - Uprave za zastitu prirode i elaboratu
Drzavnog zavoda za zastitu prirode.

Tablica: Strogo zasticene vrste ptica rasprostranjene na podru¢ju Opéine Preko (CR - kritiéno ugroZene;
EN - ugroZene; VU - osjetljive; NT — niskorizi¢ne; LC — najmanje zabrinjavajuce; DD - nedovoljno poznate;
GP - gnijezdeca populacija; NGP - negnijezde¢a populacija; ZP - zimuju¢a populacija; PP — preletni¢ka
populacija; Z - zasti¢ena vrsta; ZZP - Zakon o zastiti prirode N.N. 70/05, 139/08)

- Kategorija ugrozenosti Direktive o
Latlnsko Hrvatsko pticama
Anthus campestris Primorska trepteljka LC gp \
Aquila crysaetos Suri orao EN gp N
Circaetus gallicus Zmijar VU gp N
Falco columbarius Mali sokol EN gp N
Falco peregrinus Sivi sokol VU gp N
Gavia arctica Crnogrli plijenor LC zp N
PTICE . -

Gavia stellata Crvenogrli plijenor \
Lanius minor Sivi svracak LC gp \
Phalacrocorax aristotelis | Morski vranac NT gp \
Phalacrocorax Mali vranac CR gp N
pygmaeus

Sterna hirundo Crvenokljuna ¢igra NT gp \
Sterna sandvicensis Dugokljuna ¢igra NT ngp N

Tablica: Strogo zasticene vrste gmazova na podrucju Opcine Preko (SZ - strogo zasticene; Z - zasticene;
CR - krititno ugrozene; EN - ugroZene; VU — osjetljive; NT — nisko rizi¢ne; LC — najmanje zabrinjavajuce;
DD - nedovoljno poznate; ZZP - Zakon o za$titi prirode N.N. 70/05, 139/08)

Ime vrste Kategorija Zastita po Dodatak I
i ugrozenosti ZZP Direktive o
Latinsko Hrvatsko ) el
GMAZOVI Caretta caretta Glavata zelva EN SZ N
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Tablica: UgroZene podzemne Zivotinje na podrucju Opcine Preko (SZ - strogo zasticene; Z — zasticene;
CR - kriti¢no ugroZene; EN - ugroZene; VU - osjetljive; NT — nisko rizi¢ne; DD - nedovoljno poznate; ZZP
— Zakon o zastiti prirode N.N. 70/05, 139/08)

Ime vrste Kategorija Zastita po D|recl,(t|va
PODZEMNA Troglocaris a 5 Kroz
FAUNA g 99- | 3piliska kozica VU Sz zadtitu
anophtalmus stanista

Alohtone vrste predstavljaju veliki problem i u znacajnoj mjeri uzrokuju smanjenje bioloske raznolikosti.
Prema Zakonu o zastiti prirode (NN. 70/05, 139/08) zabranjeno je uvodenje stranih divljih svojti u ekoloSke
sustave.

UgrozZena i rijetka stanista

Na podrucju Opcine Preko prisutni su stanisni tipovi koji zahtijevaju provodenje mjera o€uvanja sukladno
Zakonu o zastiti prirode i EU Direktivi o stanistima. Oni su prikazani u sljedecoj tablici. UgroZena i rijetka
staniSta (Pravilnik o vrstama stani$nih tipova, karti staniSta, ugrozenim i rijetkim stani$nim tipovima, te o
mjerama za oCuvanje staniSnih tipova, N.N. 7/06, 119/09; EU Direktiva o staniStima) istaknuta su
podebljanim slovima.

Tablica: Stani$ni tipovi prisutni na podrucju Opc¢ine Preko

Tip stanista - NKS NKS-kod
Kopnena stanista NKS-kod %
Aktivna seoska podrucja J11 0,76
Aktivna seoska podrucja/Urbanizirana seoska podrucja J11/J13 0,37
Busici / Submediteranski i epimediteranski suhi travnjaci D34 /C35 34,98
Javne neproizvodne kultivirane zelene povrsine 181 0,26
:\)néfréiﬁzite, rjede Ciste vazdazelene Sume i makija crnike ili E81 44.94
Mozaici kultiviranih povrsina 121 0,26
Ostale urbane povrSine J23 0,06
Submediteranski i epimediteranski suhi travnjaci C35 4,70
Submediteranski i epimediteranski suhi travnjaci / Dracici C35/D31 0,72

Submediteranski i epimediteranski suhi travnjaci / Primorske

termofilne Sume i Sikare medunca C35/E35 .77

Urbanizirana seoska podrucja J13 0,17
Vinogradi 153 0,30
Vocnjaci / Maslinici 151 /152 8,44

Ukupno: 100,00
Tip staniSta - NKS (Morska obala) NKS-kod

Stjenovita morska obala / Biocenoza gornjih stijena mediolitorala /

Biocenoza donjih stijena mediolitorala F416241] G242

Stjenovita morska obala / Zajednice morske obale na &vrstoj podlozi
pod utjecajem Covjeka / Biocenoza gornjih stijena mediolitorala / F4/F512 /1 G241 | G242 |
Biocenoza donjih stijena mediolitorala / Zajednice mediolitorala G252
na ¢vrstoj podlozi pod utjecajem Eovjeka
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Tip stanista - NKS NKS-kod
Kopnena stanista NKS-kod %
Tip staniSta — NKS (Stijene i tocila) NKS-kod
E:/ier;‘r:fsrzlﬁ;ltis?lirnijske vapnenacke stijene / llirsko-jadranska, B141 / B22
Tip stanista - NKS (Toc¢kasta stanista) NKS-kod
Utrina puzave odre i tvrdike 11312

Prema Nacionalnoj klasifikaciji (MINK 2005.) ugroZena i rijetka stanista prisutna na prostoru Op¢ine Preko
opisana su na sljedeci nacin:

B.1.4.1. Kvamersko-liburnijske vapnenacke stijene (Sveza Centaureo-Campanulion H-i¢. 1934) -
Hazmofitska vegetacija stjenjaCa pukotinjarki koja se razvija u pukotinama suhih vapnenackih stijena u
mediteranskom podrugju Sjevernog i Srednjeg Jadrana.

B.2.2. llirsko-jadranska, primorska toCila (Sveza Peltarion alliaceae H-i¢. in Domac 1957) - Vegetacija
jadranskih, primorskih to€ila razvijena je najve¢im dijelom u isto¢nojadranskom primorju od Trsta na sjeveru
do Crnogorskog primorja na jugu, te na nekoliko mjesta apeninske-zapadnojadranske obale.

C.3.5. Submediteranski i epimediteranski suhi travnjaci (Red SCORZONERETALIA VILLOSAE H-i¢.
1975 (=SCORZONERO-CHRYSOPOGONETALIA H-i¢. et Ht. (1956) 1958 p.p.) - Pripadaju razredu
FESTUCO-BROMETEA Br.-Bl. et R. Tx. 1943. Tom skupu stanista pripadaju zajednice razvijene na plitkim
karbonatnim tlima duZ istoénojadranskog primorja, ukljucujuéi i dijelove unutradnjosti Dinarida do kuda
prodiru utjecaji sredozemne klime.

E.3.5.  Primorske, termofilne Sume i Sikare medunca (Sveza Ostryo-Carpinion orientalis Ht. (1954) 1959)
-Pripadaju unutar razreda QUERCO-FAGETEA Br.-Bl. et Vlieger 1937 redu QUERCETALIA
PUBESCENTIS Klika 1933.

E.8.1. MijeSovite, riede Ciste vazdazelene Sume i makija crnike ili oStrike (Sveza Quercion ilicis Br.-BI.
(1931) 1936) - Navedeni skup zajednica pripada redu QUERCETALIA ILICIS Br.-Bl. (1931) 1936 i razredu
QUERCETEA ILICIS Br.-Bl. 1947. To su mjeSovite vazdazeleno-listopadne, rjede Ciste vazdazelene Sume
i makija Sredozemlja u kojima dominiraju vazdazeleni hrastovi (Quercus Hex ili Quercus rotundifolia ili
Quercus coccifera).

G.2.4.1. Biocenoza gornjih stijena mediolitorala - Ova biocenoza vise je izlozena suSenju nego biocenoza
donjih stijena mediolitorala. Tu dominiraju litofitske cijanobakterije (ve¢inom endolitske), neki puzevi roda
Patella te ciripedni raci¢i vrste Chthamalus stellatus. Ova je biocenoza Siroko rasprostranjena u Jadranu.

G.2.4.2. Biocenoza donjih stijena mediolitorala - Ova biocenoza manje je izlozena su$enju nego
biocenoza gornjih stijena mediolitorala. Tu su naroCito vazne asocijacije sa crvenim algama koje
inkrustiraju kalcijev karbonat te na nekim mjestima (npr. na pucinskoj strani otoka srednjeg Jadrana)
stvaraju organogene istake (tzv. trotoare) u donjem pojasu mediolitorala (asocijacije G.2.4.2.1., G.2.4.2.2.
i1G.24.2.3)).

1.1.3.1.2. Utrina puzave odre i tvrdike (As. Coronopo-Sclerochloetum durae Br.-Bl. 1931) - U primorskim
krajevima Hrvatske toj zajednici pripada vegetacija intenzivno gazenih povrSina koje nisu izlozene
direktnim utjecajima morske vode. U floristickom sastavu su zastupljene vrste Sclerochloa dura, Coronopus
squamatus, Polygonum avicuiare, Poa annua, Lolium perenne, Hordeum leporinum, Capsella rubella,
Cynodon dactyion, Chamomilla recutita, Centaurea calcitrapa i dr.

Zasticena i evidentirana podrucja

U kategoriji zasticenih i evidentiranih podru¢ja na podruéju Opcine Preko izdvaja se otok OSljak kao
znacCajni krajobraz (1958. g.).

Ovim Planom je predloZen posebni rezervat - geolo$ki paleontolo$ki lokalitet na zapadnoj obali naselja
Preko. Lokalitet predlozen za zastitu nalazi se jugoistoéno od uvale Svitla, i proteze se preko granice s
Opc¢inom Kali. Predlozeno podrucje obuhvaéa oko 2,4 ha a kona¢ni obuhvat zasticenog podrucja utvrdit ¢e
se na temelju istraZivanja i u skladu s posebnim propisima.
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Podrucja Ekoloske mreze RH

Prema Uredbi o ekoloSkoj mrezi (,Narodne novine* br. 124/13), prostor Op¢ine Preko €ini dio ekoloSke
mreZe. To su podru€ja s posebnim ograniéenjem u koristenju, a dijele se na toCkaste lokalitete i na
podruéja. 1z Uredbe proizlaze mjere zadtite i smjernice za mjere zaStite pojedinih sastavnica ekoloSke
mreze (proiza$la iz Nature 2000) i dane su u tocki 6. Odredaba ovog Plana.

Tablica: Elementi EM-a unutar Opc¢ine Preko (Uredba, Prilog 1.2. Vazna podrucja za divlje svojte i staniSne
tipove)

NAZIV LOKALITETA SIFRA CILJEVI OCUVANJA
o Stanisni tipovi:
£ | Rivanjski kanal sa Sestricama #HR 3000074 - Grebeni
,,E, - Naselja posidonije
’§ Otok Jidula do rt Ov¢jak; prolaz V. #HR 3000075 Stanisni tip:
© | Zdrelac - Naselja posidonije
(]
s | J. Molat-Dugi otok-Kornat-Murter- Co :
S | Pasman-Ugljan-Rivanj-Sestrunj-Molat #HR 3000419 | Dobri dupin (Tursiops truncatus)
o
& | Sjeverni dio zadarskog arhipelaga # HR 1000034 Divlje svojte - ptice

1.1.3. PLANSKI POKAZATELJI | OBVEZE 1Z DOKUMENATA PROSTORNOG UREDENJA SIREG
PODRUCJA | OCJENA POSTOJECIH PROSTORNIH PLANOVA

Na snazi je Prostorni plan Zadarske Zupanije, donesen 2001. godine, sa izmjenama i dopunama iz 2004.
2006. 2009, 2014 i 2015. godine. Ovaj plan obvezuje sve planove nizeg ranga u zastiti poljoprivrednog
zemljiSta, obalnog podruéja, krajolika i osjetljivih prostornih struktura (otoka), prirodne i graditeljske
bastine, mora, tla, zraka itd. On odreduje smjernice za smjestaj i veliCinu turisti¢kih i gospodarskih sadrzaja,
ograni¢ava prekomjerno Sirenje gradevinskog podruCja naselja (pogotovo na Stetu poljoprivrednog
zemljista), u odnosu na pretpostavljeni rast stanovnistva i veli¢inu postojeceg izgradenog podrucja naselja.

Zupanijski plan odreduje glavne infrastrukturne koridore (drzavne ceste, vodovodni magistralni pravci,

magistralni svjetlovodni vodovi itd.).

Zupanijski plan odreduje sustav centralnih naselja i razvojnih sredista, prema kojem je naselie Preko

opcinsko sjediSte i manje razvojno srediste.

Ostali dokumenti prostornog uredenja koji su obradivali dijelove Opéine Preko su slijedeci:

- Prostorni plan (bivSe) opéine Zadar koji je stupio na snagu 1978. i s nekoliko izmjena i dopuna (1984.
i1985.).

- Provedbeni urbanisticki plan Preka (1978. god.), stavljen izvan snage 1984. godine.

- Provedbeni urbanisticki plan lu€ice Batalaza, za potrebe uredenja vezova za oko 80 plovila, donesen
1990. godine, jo§ je na snhazi, ali nije realiziran.

- Provedbeni urbanisticki plan proSirenja odmaraliSta "Elektro-Banja Luka" u Lukoranu iz 1978. godine
nije pro§ao proceduru usvajanja.

- Detaljni plan uredenja obalnog pojasa na OSljaku usvojen je 1996. godine. Nije na snazi.

- Detaljni plan uredenja uvale Sutomi$cica iz 1998. godine — nije na snazi.

- Detaljni plan uredenja stambene zone Zmorac u mjestu Preko iz 2003. godine — nije na snazi.

- Detaljni plan uredenja obalnog dijela Skrata — Muline u mjestu Ugljan iz 2004. godine — nije na snazi.

- Detaljni plan uredenja obalnog pojasa mjesta Preko iz 2002. godine - nije na snazi.

- DPU obalnog pojasa luke Lukoran iz 2006. godine i izmjene i dopune 2016. godine - na snazi

- DPU centralne zone mjesta Ugljan od Fortice do Mostira: obalni pojas koji obuhvaéa i uvalu Soline,
iz 2006. godine — nije na snazi;

- DPU groblje Preko 2008. godine - nije na snazi;

- DPU trajektna luka Preko 2007. godine, s izmjenama i dopunama 2021. godine — na snazi

- DPU proSirenja mjesnog groblja u mjestu Sutomis¢ica iz 2008. godine - nije na snazi
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- Urbanisticki plan uredenja za naselje Lukoran — podrucje sredisnjeg dijela Lukorana iz 2007. godine,
s izmjenama i dopunama 2001. godine - nije na snazi

- Urbanisticki plan uredenja podrucja Lukoran-istok iz 2011. godine - nije na snazi

- Urbanisticki plan uredenja za GP OSljak (u cijelosti) iz 2009. godine - nije na snazi

- Urbanisticki plan uredenja Preko sjeverozapad iz 2009. godine - nije na snazi

- Urbanisticki plan uredenja za naselje Sutomi$¢ica - podru¢je Sutomiséica — jugozapad iz 2008.
godine - nije na shazi

- Urbanisticki plan uredenja za dio k.o. Ugljan — GP Batalaza — Ugljan — Ceprljanda — Podrugje
Batalaza-Lucino selo iz 2008. godine - nije na snazi

- Urbanisticki plan uredenja podrucja "Gornje selo do uvale Muline" iz 2011. godine - nije na snazi

- Urbanisti¢ki plan uredenja za dio k.o. Ugljan — GP Batalaza-Ugljan-Ceprljanda — podrugje Soline-
Stipani¢-Pesun iz 2009. godine - nije na snazi

- Urbanisticki plan uredenja za dio k.o. Ugljan - GP SuSica - podru¢je SuSica istok iz 2009. godine -
nije na snazi

- Urbanistickog plana uredenja za dio k.o. Ugljan — GP SuSica — podru¢je Susica — zapad iz 2009.
godine - nije na shazi

- Urbanisticki plan uredenja stambene zone "Segici" na Ugljanu iz 2009. godine - nije na snazi
- Urbanisticki plan uredenja podrucja Varo$ (Strihine) iz 2011. godine - nije na snazi

- Urbanisticki plan uredenja ugostiteljsko - turisticke zone "Macjak — Sumljak® iz 2008. godine i
izmjene i dopune 2021. godine

- Urbanisticki plan uredenja GP Mali Lukoran iz 2016. godine
- Urbanisticki plan uredenja zone ugostiteljsko-turisticke namjene ,Ljoka“ iz 2020. godine - na snazi
- Urbanisticki plan uredenja Kobiljak (T3) iz 2012. i izmjene i dopune 2021. godine - na snazi

1.1.4. OCJENA STANJA, MOGUCNOSTI | OGRANICENJA RAZVOJA U ODNOSU NA
DEMOGRAFSKE | GOSPODARSKE PODATKE | PROSTORNE POKAZATELJE

Prema popisu stanovnistva 1991. godine, Op¢ina Preko imala je 4613 stanovnika, a prema popisu iz 200+
2021. godine 384 3577 stanovnika. Kao dio zadarskog arhipelaga, to je vrlo osjetljiv prostor u prostorno-
razvojnom i demografskom smislu. Broj stalnih stanovnika je u opadanju, strukture stanovni$tva na otocima
su deformirane i rastrgane, prevladava staro pu¢anstvo, nema stanovnika predskolske ili Skolske dobi, a
radni kontingent izuzetno je siroma$an (Rivanj, Sestrunj). NeSto povoljnija situacija je na dijelu Op¢ine koji
se odnosi na otok Ugljan, koji se razvija kao prigradska zona Zadra, sa dobrim prometnim vezama sa
Zadrom (trajekt) i otokom PaSmanom (most). U tom dijelu se nalazi vecina stanovni$tva Op¢ine (3783 3466
stanovnika), sa nesto povoljnijom demografskom strukturom.

Prema popisu stanovniStva iz 2084 2021. godine u Opéini Preko ima 2748 4505 stanova, od kojih su 4249
1682 stanovi za odmor ili privremeno nenastanjeni (izvor: Drzavni zavod za statistiku: Popis 2664.2021,
http://www.dzs.hr), te se pretpostavija povecanje broja stanovnidtva u ljetnom razdoblju (turisti,
stanovnistvo porijeklom iz Opéine Preko nastanjeno drugdije) za dodatnih priblizno 4-5000 osoba.

Opcina ima 55.0 km? sa gustocom naseljenosti 78 65 stanovnika na 1 km?, §to je viSe od prosjecne gustoce
naseljenosti Zadarske Zupanije (44 st./ km?) i vecine ostalih oto¢nih opcina Zupanije i dijela otoka koji
pripadaju Gradu Zadru.

Opcina ima osam statisti¢kih naselja: Preko, Poljana, Sutomi$¢ica, Lukoran i Ugljan, svi na otoku Ugljanu,
sa viSe raStrkanih manjih zaseoka (odnosi se na Lukoran i Ugljan); te naselje O3ljak na otoku OSljaku,
naselje Rivanj na otoku Rivnju i naselje Sestrunj na otoku Sestrunju. Naselja na otoku Ugljanu medusobno
su dobro prometno povezana cestovnom mrezom, postoji javni prijevoz iz svih mjesta do opcinskog srediSta
- Preka, iz kojeg se trajektnom vezom povezuju sa kopnom. Trajekt na liniji Preko-Zadar pristaje i u OSljaku,
tako da je i to naselje povezano sa Prekom i Zadrom. Problem je sa naseljima Rivnjom i Sestrunjom koji
nisu prometno povezani sa op¢inskim sredistem (Prekom), ve¢ postoji dnevna brzobrodska, a povremeno
i trajektna veza sa Zadrom.

Nositelji sadasnje turisticke ponude u Opcini Preko su: heteli-Preke™i hotel "Ugljan" na otoku Ugljanu,
kampovi u uvali Cinta, Susici i Guducu, te kapaciteti u privatnom smjestaju.
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Opcina ima velike mogucnosti u razvoju stacionarnog i nautiCkog turizma, $to joj omogucuje velika
razvijenost obale razvijene duzine oko 97 km, plaZe pogodne za kupanje, ¢istoca mora, mediteranska klima
i poloZaj u zupaniji i mogucnost dobrog i brzog povezivanja naselja sa zupanijskim srediStem trajektima i
brzim brodskim linijama, te povezivanju otoka medusobno.

Prema Naredbi o razvrstavanju luka otvorenih za javni promet na podru¢ju Zadarske Zupanije (NN br. 96/96
56103, 29/143,-49/43 07/21), na podrucju Opcine Preko nalaze se slijedece luke za javni promet:

a) luke Zupanijskog znacaja: - putni¢ka luka Preko;
b) luke lokalnog znacaja: - luka Sestrunj / Kablin,
- luka Sestrunj / Hrvatin
- luka Rivanj,
- luka Ugljan / Selo,
- luka Ceprljanda,
- luka Lukoran,
- luka Sutomi$éica,
- luka Poljana,
- luka Preko.
- luka Osljak
- luka Muline

- luka Yglian+ uvala Kobiljak
- luka Batalaza

Postoje¢a drzavna cesta koja prolazi duz otoka Ugljana spajajuéi pojedina mjesta, te se preko mosta
nastavlja duz otoka PaSmana ne zadovoljava u sigurnosnom smislu, kao brza otoc¢ka cesta, buduéi da su
naselja Preko i Kali ve¢ predla preko nje, tako da je u tim dionicama postala mjesna cesta, te je potrebno
izgraditi novu paralelnu brzu cestu sredinom otoka, koja bi se odvajala od postojece na trasiizmedu mjesta
Lukoran i zaseoka Turkije, prolazila iza brda koja nadvisuju Mali Lukoran, Sutomi$¢icu, Poljanu i Preko te
bi se iza brda Brgacel spajala se na odvojak za trajektno pristanisSte u Preku, te dalje od tog odvojka se
nastavljala prema Op¢ini Kali.

U Opcini Preko postoje povoljni ekoloSki uvjeti za razvoj poljodjelske proizvodnje, prije svega za razvoj
maslinarstva. PovrSina obradivog zemlji§ta iznosi oko 1500 ha, veéinom na otoku Ugljanu i to duz njegovog
sredi$njeg dijela, dok se na otocima Rivnju i Sestrunju nalaze ne$to manje povrsine. Udio poljoprivrednog
zemljiSta unutar ukupne povrsine Opéine Preko iznosi 27% (planirano).

Pojedine dionice planiranih vodoopskrbnih podsustava su izgradene i u funkciji su, i to: glavai magistralni
cjevovod Lukoran (vodospremnik StareSin) -Preko-Kali-Kukljica, spojni cjevovod Lukoran-Ugljan-SuSica-
Muline, te spojni cjevovod otok Ugljan - otok OS$ljak. Takoder su dielemiére izgradene mjesne
vodoopskrbne mreZze u naseljima Preko, i Poljana, SutomiSéica, Lukoran i Ugljan. lzgraden je
vodospremnik StareSin, V=1000 m? koji ima ulogu centralnog vodospremnika, kako za vodoopskrbni sustav
otoka Ugljana, tako i za planlranl budu0| vodoopskrbnl sustav ostallh zadarsklh otoka..

Sustav odvodnje djelomi¢no je izgraden u naseljima: Preko, Poljana, Sutomiséica i Ugljan.

DovrSena je studijska i projektna dokumentacija za realizaciju projekta ,Aglomeracija Kali-Preko* kojim ce
se izgraditi zajednicki javni sustav odvodnje za naselja: Preko, Poljana, Sutomi$cica i Lukoran na podrucja
Opcine Preko i za cjelokupno podruéje Opcine Kali s uredajem za prociS¢avanje otpadnih voda u blizini
naselja Sutomis¢ica i podmorskim ispustom u Zadarski kanal.
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Prema postojecoj projektnoj dokumentaciji za rjeSenje odvodnje i proc¢id¢avanja otpadnih voda naselje
Ugljan i kompleksa Psihijatrijske bolnice Ugljan treba izgraditi samostalni javni sustav odvodnje s uredajem
za prociS¢avanje u blizini uvale Kujerovo i podmorskim ispustom u Zadarski kanal. Razna istrazivanja
takoder upucuju na moguénost izgradnje samostalnog sustava za odvodnju i na otociéu OSljak. Otpadne
vode bi se sakupljale gravitacijskim kolektorom, pro€istile, nakon §to bi bile prepumpane na postojecu
vodospremu gdje bi se skladistile. Voda iz ove vodospreme nije prikladna za pice, pa bi se sakupljene vode
koristile za zalijevanje javnih povrSina, maslinika, protupozarnu zastitu i slicno.

Ostala naselja na pripadaju¢im manjim otocima: Rivanj i Sestrunj odvodnju i pro¢iS¢avanje otpadnih voda
rieS8avat ¢e sakupljanjem u vodonepropusnim sabirnim jamama, ili uz odgovarajuéi tretman u manjim
proCiS¢avanja otpadnih voda s lokalnim (,malim*) uredajima za pro¢iS¢avanje (biljni ili tehnicki).
Energetski sustav je ukljucen u drzavnu elektroopskrbnu mrezu.

Telefonski komunikacijski sustav je uklopljen u drzavni i medunarodni sustav preko centrale Split - mreza
Zadar. Automatske telefonske centrale nalaze se u mjestima Preko, Sutomi$¢ica, Lukoran, Ugljan, Rivanj
i Sestrunj. Svjetlovodni podmorski kabel polozen je od Zadra do mjesta Preko, a u planu je nastavak
podzemnog svjetlovodnog kabela prema otoku Izu i Dugom Otoku. Drugi pravac svjetlovodnog podzemnog
kabela ide od mjesta Ugljan duz otoka Ugljana i PaSmana prema Biogradu,. Od javnih telekomunikacija u
pokretnoj mrezi radio-relejna postaja nalazi se na brdu Sv. Mihovil na otoku Ugljanu, a bazne postaje
pokretnih telekomunikacija u Preku, Lukoran i Ugljan na otoku Ugljanu i na Rivnju.

Op¢ina Preko je pokrivena postanskim sustavom, sa jedinicama poStanske mreze u naseljima Preko,
Lukoran, Ugljan i Sestrunj, koji kao takav zadovoljava potrebe stanovni$tva.
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2. CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA | UREDENJA
2.1. CILJEVIPROSTORNOG RAZVOJA ZUPANIJSKOG ZNACAJA

2.1.1. RAZVOJ GRADOVA | NASELJA POSEBNIH FUNKCIJA | INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

Gradovi i naselja posebnih funkcija Zupanijskog znacaja u Opéini Preko nema.
Infrastrukturni objekti (drzavnog i) Zupanijskog znacaja su:

" Postojeca putnicka (trajektna) luka Preko, koja je od vitalnog zna&aja za otoke Ugljan i PaSman, sa
frekventnim dnevnim prometom na liniji Zadar-Preko (OS$ljak), a prema Naredbi o razvrstavanju luka
otvorenih za javni promet na podrucju Zadarske Zupanije (NN br.-96/96--56/83 07/21) klasificirana
je kao putnicka luka Zupanijskog znacaja.

" DrZzavna oto¢na cesta Ugljan-PaSman (drZavni zna¢aj) sa novom devijacijom od spoja s postojecom
cestom ispod brda StareSin kod naselja Lukoran, uz jugozapadne rubove brda RuSevac, Bucoli¢,
Krizina i Vrh, do podruéja Zavr§¢a gdje se spaja s odvojkom za luku Preko, te dalje prema Opéini
Kali uz jugozapadni rub brda Glavina, dislocirajuci se od naselja Preko i Kali. Ovakva trasa osigurava
optimalnu, brzu i sigurnu povezanost naselja dvaju otoka medusobno i sa lukom Preko.

" Sve Zupanijske i lokalne javne ceste (planirano i postojece) na podruéju Opcine Preko.

. Magistralni vodovodni pravci:
- otok Ugljan — otok Padman,
- otok Ugljan — zapadna skupina otoka (Rivanj i Sestrunj),
koji svojim prolaskom preko Opc¢ine Preko opskrbljuju istu, te ostale udaljenije otoke Zadarske
Zupanije.
. Sustavi i uredaji za prociS¢avanje otpadnih voda pojedinih naselja ili grupe naselja.
. Sve luke posebne namjene: luke nautickog turizma, benzinska postaja (u trajektnoj luci Preko) i
sportske luke.

. Novi planirani dalekovod 110 (35) kV koji ¢e prolaskom preko otoka Ugljana osigurati kvalitetno
napajanje elektricnom energijom udaljenije otoke.
. Planirani heliodromi na podrucju k. 0. Sutomis¢ica, te na otocima Rivnju i Sestrunju.

2.1.2. RACIONALNO KORISTENJE PRIRODNIH IZVORA

Prilikom svakog zahvata u prostoru potrebno je uzeti u obzir racionalno koritenje prirodnih izvora, §to se
posebno odnosi na velike gradevinske zahvate koji ¢e snazno intervenirati u tkivo prostora te je nuzno
izraditi studiju sanacije okolisa.

Ciljevi zastite osobito vrijednih resursa su:

- Ocuvanje Citavog prostora voda i mora od svih negativnih utjecaja i zagadivaca koji bi mogli
negativno utjecati na bioloSku ravnotezu vodotoka i podmorija.

- Ocuvanje Citavog prostora zraka od svih negativnih utjecaja i zagadivaca koji bi mogli negativno
utjecati na bioloSku ravnotezu vodotoka i podmorja.

- Zastita i oGuvanje svih poljoprivrednih i Sumskih prostora.
Treba posebno obratiti paznju obradivom tlu, ne dozvoliti da u obradivo zemljiste: vinograde, maslinike i

polja prodire bor i makija, dapace, potrebno je podruéja koja su obrasla borom i makijom, a koja su nekada
bila pod kulturom obnoviti kulturama.

Kad govorimo o prirodnim izvorima Zupanijskog karaktera, onda je potrebno naglasiti obalni dio Opcine,
kao i samo more. Buduci da je obalni dio Opéine Preko koristan, potrebno je pronaci §to racionalnije
koridtenje obalnog podrucja, bilo da se radi o izgradnji naselja uz obalu, bilo o sadrzajima uz more i na
moru - marine, luice i sl. Sve sadrZaje uz obalu potrebno je uskladiti sa Zupanijskim planom.

Potrebno je sprijeciti sve eventualne bespravne gradnje, pa i bilo kakve intervencije u prostoru bez ozbiljnih
struénih analiza. Sprjeavanje bespravne gradnje je cilj koji se treba odrediti i na Zupanijskoj i na nizima
razinama.
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2.1.3.  OCUVANJE EKOLOSKE STABILNOSTI | VRIJEDNIH DIJELOVA OKOLISA

Ciljevi zaStite i ouvanja ekoloSke stabilnosti i vrijednih dijelova okolida su: zastita Citavog zadarskog

arhipelaga kao jedinstvenog eko-sustava, u sklopu sustava otoka hrvatskog Jadrana.

Jedinice lokalne samouprave i uprave ureduju, organiziraju, financiraju i unapreduju poslove zastite okoliSa

koji su regionalnog i lokalnog znaéaja.

Zaéstita okoliSa jedinica lokalne samouprave i uprave obuhvaca:

- osiguranje uvjeta za provodenje programa zastite okolida;

- pripremu i provodenje sanacije kada je to njezina obveza;

- osiguravanje pracenja stanja okolia (monitoring) i mjerenje imisija kada je to njezina obveza;

- osiguranje uvjeta za vodenje katastra onecis¢enja okolisa, oCevidnika o stanju okolia, o mjerama
za$tite okoliSa i naCina obavje$tavanja javnosti;

- provodenje drugih mjera u skladu sa Zakonom o zastiti okoliSa i posebnim propisima.

Radi oCuvanja ekoloSke stabilnosti potrebno je primijeniti slijedece zakone:
- Zakon o zastiti okolisa

- Zakon o zastiti zraka

- Zakon o zastiti od buke

- Zakon o Sumama

- Pravilnik o uredivanju Suma

- Pravilnik o za$titi Suma od poZara
- Zakon o zastiti od pozara

- Zakon o poljoprivrednom zemljistu
- Zakon o gospodarenju otpadom

- Zakon o zastiti prirode

- Zakon o otrovima

- Zakon o vodama

- Pravilnik o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i nacinu ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari,
rasutog i ostalog tereta u lukama, te nacinu sprecavanja Sirenja isteklih ulja u lukama

Svi prostori Opcine Preko su mediteranskih karakteristika, sve je jednako vrijedno, ali u ovom dijelu
potrebno je posebno istaknuti pojas jugozapadne obale otoka Ugljana koja svojom konfiguracijom i
nepristupacnoS¢u ipak Cini jedan prirodni fenomen koji treba saCuvati. Takoder je potrebno zastititi podrucje
Supetar na SZ kraju otoka Ugljana, poluotok Ov¢jak na zapadu Ugljana, te netaknute povrSine otoka Rivnja
i Sestrunja kao krhka i osjetljiva podru¢ja malih otoka.

U vrijedne dijelove okoli$a koje bi trebalo posebno zastititi spadaju i oto¢i¢ Gatevae Galevac iotok Osljak.
Prema Zakonu o zastiti prirode, unutar planiranih gradevinskih podrucaja, potrebno je osigurati medusobnu

povezanost istih stanidnih tipova, Cuvati postoje¢e i umjetno stvarati zelene povrsine, drvece, skupine
stabala, vode tekucice i stajacice, te druga stanista, dajuci prednost autohtonim vrstama i stanistima.

2.2.  CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA OPCINSKOG ZNACAJA
2.2.1. DEMOGRAFSKI RAZVOJ

Prema popisu stanovnika Op¢ina Preko 1991. godine imala je 4613 stanovnika, a.2844 2021. godine 3865
3577 stanovnika, $to je 2,24 % stanovniStva Zupanije. Raspodjela stanovnika po pojedinim naseljima
Opé¢ine. 2044- 2021. godine je slijedec¢a: Preko 4286 1254, Poljana 294 316, SutomiS¢ica 336 382, Lukoran
503 483, Ugljan 4278 1031, Rivanj 34 23, Sestrunj 48 51 te OSljak 29 37 stanovnika.

Starosna struktura opéinskog stanovni$tva je nepovoljna, a primjetan je i znacajan pad broja stanovnika u
svim vec¢im naseljima osim u Yglant Poljani, Sutomis¢ici, Sestrunju i OSljaku. U odnosu na 2011. godinu

broj domacinstava je u porastu i to od te-pad-breja-demaéinstava-u-Opéini-Preke-od 1344 1444 u 4994,
2011. godini do 4249 1472 u 2604 2021. godini, iako broj stanovniStva je u padu. Dakle, broj domacinstava

je u porastu a broj élanova domacinstava je u padu
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Kao dio oto¢kog dijela zupanije, u prostorno-razvojnom i demografskom smislu to je vrlo osjetljiv prostor,
ve¢ desetlje¢ima podvrgnut kontinuiranom raseljavanju i odumiranju svih gospodarskih funkcija. Tu se
mogu razlikovati dva razliCita podrucja:

- otok Ugljan koji se sve viSe razvija kao prigradska zona Zadra, s brojnim dnevnim migrantima i
ostalim karakteristikama suburbanih naselja,

- maniji i udaljeniji otoci - Rivan;j i Sestrunj, gdje su gospodarske aktivnosti gotovo sasvim zamrle, gdje
nije problem samo mali broj stanovnika, ve¢ i njihova dobna struktura te ekonomska aktivnost,
prevladava staro puéanstvo, nema stanovnika pred$kolske ili Skolske dobi.

U svrhu poboljSanja starosne strukture stanovnidtva i samog rasta broja stanovnika, potrebno je poduzeti
mjere ulaganja u gospodarske djelatnosti: promet, turizam, poljoprivredu, usluzne djelatnosti.

2.2.2. ODABIR PROSTORNO-RAZVOJNE STRUKTURE

Prostorno razvojna struktura planira se prema postoje¢im komparativnim prednostima Opéine Preko, a to
su: klima, izrazito maritimna opcina sa ukupno oko 97 km morske obale Sto pogoduje poljopriviednom
razvoju, ograni¢enim oblicima marikulture, turizmu u nautiCkom turizmu; te pristup Zadarskom i Srednjem
kanalu.

Utvrdivanje prostorno-razvojnih cjelina Opéine Preko

- Naselje Preko, kao administrativno i kulturno srediste Opcine, u Sirem smislu i cijelog otoka Ugljana,
pa i otoka PaSmana, treba ga sagledati skupa s oto¢i¢em Galovcem i OSljakom.

- Poljana, SutomiScica i Mali Lukoran, kao tradicionalno povrtlarska naselja (bunari, nauti¢ki turizam).

- Prostor k.o. Lukoran, sa lakim pristupom Srednjem kanalu (uvala Prtljug). Po veli€ini druga k.o.
Opcine Preko na Ugljanu.

- Prostor k.0. Ugljan, kojeg sa tri strane omeduje more.
- Dva nastanjena otoka - Rivanj i Sestrunj, s morski prometnim putevima izmedu njih i otoka Ugljana.

Temeljne gospodarske grane Opcine

- Stacionarni i nauticki turizam.

- Mediteranske kulture: obnova maslinarstva i vinogradarstva, njegovanje i obnova tradicionalnog
povrtlarstva u mjestima Poljana i Sutomi$¢ica.

- Zadrzavanje, proSirenje, pa i rast prometa trajektne luke Preko kao centralne luke za otoke Ugljan i
PaSman. Uspostava brzobrodskog prometa sa otocima Rivnjom i Sestrunjom. Uspostava
brzobrodske veze sa pucinskim otocima. Opéina Preko kao tranzitna opéina - trajektni i autobusni
promet te brzobrodske pruge.

- Porast svih usluznih djelatnosti.
Utvrdivanje gospodarske strukture po prostorno-razvojnim cjelinama

- Brzi razvoj turizma, trgovine i usluznih djelatnosti u svim prostorno-razvojnim cjelinama Opcine.

- Op¢inu Preko, odnosno otok Ugljan pribliZiti zadarskoj urbanoj regiji, da budu sastavni dio iste, i to
u turizmu, poljodjelstvu i malim sitnim obiteljskim pogonima.

- Obalni pojas zapadnog dijela otoka Sestrunj i otoka Ugljan (dio koji se nalazi u granicama Opéine
Preko) pogodni su za razvoj ograni¢enih oblika marikulture

- Turisticku ponudu proSiriti izletniStvom na Cetiri nacionalna parka - Paklenicu, Kornate, Krku i
Plitvice; na parkovi prirode Teladéica i Vransko jezero; na pje$adenje i slobodno penjanje Zeljina te
izlete na pucinske otoke.

- U mjestima (zaseocima) unutar otoka, kao $to su Korgulaniéi, Turkija, Segiéi, Fortas¢ina i dr. (k.o.
Ugljan i Lukoran) pokuSati razvijati seoski turizam.

- Razvijanje turizma, odnosno poljodjelstva, podrazumijeva ulaganje u vodoopskrbu, odvodnju te
drugu infrastrukturu.

Ako je, geografski gledano, zadarska regija centar Jadrana, za pretpostaviti je da je Opcina Preko centralna

otoCka op¢ina na Jadranu. Potrebno je maksimalno valorizirati geografski polozaj Opcine obzirom na vezu

na drzavnu cestu duz obale (Jadranska magistrala), te popreénu drzavnu cestu Zadar-Zagreb-Srednja

Europa.
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2.2.3. RAZVOJ NASELJA, DRUSTVENE, PROMETNE | KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Na podrucju Op¢ine Preko evidentirano je viSe prethistorijskih gradina, $to svjedoCi o gusto¢i naseljenosti
veC u to doba. Vrijeme rimske kolonizacije ostavilo je neSto manje traga (Muline na Ugljanu), no ve¢
razdoblje kasne antike, brojno$¢u spomenika ranokr§¢anske arhitekture (OSljak, Ugljan) otkriva i procese
intenzivnijeg naseljavanja.

Na otoku Ugljanu naselja su se razvijala preteZzno na sjeveroistoénoj i sjeverozapadnoj obali, uz nesto
zaseoka po sredini otoka uz obradive povrSine - polja. U tom dijelu zbog intenzivnije izgradnje mali dio
obale je neizgraden, i to: od rta Sv. Petar do uvale Susica, od Ceprljande do uvale Lukoran. Na
jugozapadnoj obali zaseok Guduce spustio se u novije vrijeme do mora, te je izgraden kompleks
psihijatrijske bolnice. Uvale na toj obali preteZzno su sluZile kao ribarske, sa ribarskim spremistima i
lu¢icama.

Na otocima Sestrunj i Rivanj postoji po jedno naselje, po sredini otoka, na najvisem dijelu, uz obradivu
zemlju (ujedno obrana od napada s mora). Najstariji tragovi naselja na Rivnju su ostaci srednjevjekovnog
naselja sa crkvom na istoénoj obali otoka kod uvale Lokvina. Nakon rudenja i napustanja tog naselja nastalo
je naselje na vrhu otoka. U novije vrijeme naselja Rivanj i Sestrunj su se poCela spustati prema obali
(pristanistima).

Sva postojeca naselja s planiranim proSirenjima locirana su na predjelima Opéine gdje ve¢ postoji
infrastruktura ili je u planu. U prvom redu se to odnosi na prometnice, vodovod i struju.

Od postojecih turistiCkih kapaciteta postoje hoteli "Preko" u naselju Preku i "Ugljan" u naselju Ugljanu, na
otoku Ugljanu, autokampovi (odmaralidte) u uvali Cinta, autokampovi u Susici i Guduéu, te kapaciteti u
privatnom smjestaju.

Do planiranih turisti¢kih zona potrebno je sprovesti ceste i ostalu infrastrukturu, te ih je potrebno razraditi
detaljnijim planovima uredenja.

drustvena infrastruktura

Od drustvenih i usluznih djelatnosti naselje Preko kao op¢insko srediste ima slijedece sadrzaje:

- op¢inska uprava,

- maticni ured,

- zdravstvena stanica,

- dvije ljekarne,

- centralna osnovna Skola sa sportskom dvoranom za cijeli otok Ugljan,

- djecji vrtic,

- osnovna Skola,

- vatrogasna sluzba,

- policijska stanica,

- ured lu¢ke kapetanije,

- postanska jedinica s automatskom centralom,

- poslovnica banke,

- kulturno-umjetnic¢ko drustvo,

- sportsko-ribolovno drustvo,

- vjerski objekti: zupna crkva,

- trgovine, ugostiteljski objekti.

Naselje Poljana ima slijede¢e sadrzaje drustvenih i usluznih djelatnosti: vjerski objekti (zupna crkva),
trgovine, ugostiteljski objekti, sportsko igraliste.

Naselje Sutomiséica ima slijedece sadrZaje: automatska telefonska centrala, zdravstvena stanica, vjerski
objekti: zupna crkva, trgovine, ugostiteljski objekti, sportsko igraliste.

Naselje Lukoran s Malim Lukoranom ima slijedeCe sadrzaje: poStanska jedinica s automatskom tel.
centralom, zdravstvena stanica, vjerski objekti: Zupna crkva, trgovine, ugostiteljski objekti.

Naselje Ugljan ima slijedece sadrzaje: poStanska jedinica s automatskom centralom, zdravstvena stanica,
specijalna bolnica za psihijatriju, vjerski objekti: zupna crkva, trgovine, ugostiteljski objekti. U naselju Ugljan
takoder djeluje KUD te Sportsko-ribolovna drustva.
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Naselje Osljak nema sadrzaje druStvene infrastrukture, ve¢ je ono u tom pogledu ovisno o op¢inskom
srediStu Preku i Zadru kao Zupanijskom sredistu.

Naselja Rivanj i Sestrunj, osim Zupnih crkava, automatske tel. centrale i poStanske jedinice (samo u
Sestrunju) nemaju sadrzaja drustvenih i usluznih djelatnosti zbog malog broja stanovnika, te su uglavnom
vezana na Zupanijsko sredite Zadar, zbog nedostatka direktnih prometnih veza sa opcinskim sredistem
(Preko).

prometna infrastruktura

Potrebno je obnoviti (pro3iriti) postoje¢e prometnice izmedu naselja i zaseoka, te realizirati devijaciju otoéne
ceste drzavnog znacaja od spoja s postoje¢om cestom ispod brda StareSin kod naselja Lukoran, uz jugozapadne
rubove brda RuSevac, Bucoli¢, KriZina i Vrh, do podrucja Zavrsca gdje se spaja s odvojkom za luku Preko, te
dalje prema Op¢ini Kali uz jugozapadni rub brda Glavina. Postojeci dio sadasnje drzavne ceste koja prolazi kroz
naselje Preko postaje Zupanijskog znacaja, te je potrebno cestovnom signalizacijom ili na drugi nacin osigurati
sigurnost prometa u naselju, posebno iz razloga blizine nove osnovne Skole za cijeli otok Ugljan.

Potrebno je izvesti spojnu lokalnu cestu unutar naselja Ugljan koja bi povezivala cijelo naselje i odteretila
drzavnu oto¢nu prometnicu koja prolazi rubom naselja.

Takoder je potrebno realizirati prometnice lokalnog ili zupanijskog zna¢aja do svake planirane turisticke zone.

Glavna morska luka Op¢ine je putnicka luka Preko, Zupanijskog znacaja, sa frekventnim trajektnim vezama
sa Zadrom, uz povremeno pristajanje na OSljaku. Preko nje se odvijaju dnevne migracije prema
zupanijskom srediStu, ali i u obrnutom smjeru s obzirom na nesto industrije te ugostiteljstva i turizma koje
postoje na otoku Ugljanu. Izgradnjom novih turistickih kapaciteta u turistiCkim zonama ocekuje se pojacani
pomorski promet u ljetnom razdoblju, te je potrebno obnoviti lu€ku infrastrukturu u svim obalnim naseljima
i eventualno ju prilagoditi za pristajanje turistickih i manjih putni¢kih brodova, pogotovo u onim mjestima
koja ¢e biti povezana putniCkom vezom tokom cijele godine (Muline).

Na otocima Rivanj i Sestrunj postoje manje pomorske luke za pristajanje putnickih brodova i trajekta, te je
potrebno osigurati pomorsku vezu s otokom Ugljanom (Muline).

Takoder je izgradena marine u uvali Sutomis¢ica (planirano je proSirenje iste), dok se u uvalama Batalaza,
Muline, Prtljug, Selire Selo u Ugljanu i u naselju Preko planiraju luice sa privezistima (komunalni vez) za
manje brodove. Manjea lu€icea u miestima mjestu Osljak+ Lukoran ve¢ postojei, dok se u uvali SuSica i na
otoiéu OSljak predvida proSirenje luéice luckog podrucja.

Za hitne interventne slu¢ajeve planira se izgradnja heliodroma na podruc¢ju Sutomis¢ice, jugozapadno od
drzavne ceste za otok Ugljan, te na otocima Rivanj i Sestrun;.

komunalna infrastruktura

Vodoopskrba Opcine rjeSava se vodoopskrbnim podsustavima u slijede¢im pravcima:

- Mali Lukoran / vodospremnik StareSin — vodospremnik Preko — 0. PaSman (magistralni cjevovod),

- spojni-ejevoved otok Ugljan — otok OSljak (spojni cjevovod),

- Mali Lukoran — vodospremnik Stare$in - vodospremnik Burnjaga (magistralni cjevovod),

- spojni-ejevoved: vodospremnik Burnjaca - sjeverozapadni dio otoka Ugljana (spojni cjevovod),

- magistratni-cjevovod: vodospremnik Burnjaéa — uvala Prtljug (odvojak za otok 1z) — crpna stanica
"Ugljan na poluotoku OVCjak (maglstralnl CJeVOVOd)

- crpna stanlca ,,UgIJan na poluotoku Ov¢jak - otok Rlvanj vodospremnlk ,,Sestrunj na otoku Sestrunj
kod brda Gracina - lokalitet ,Kuzmin vrh* na otoku Sestrunju, odakle cjevovod produzuje preko otoka
Tun Veli prema otocima Zverincu i Molatu, (magistralni cjevovod)

Ovi podsustaw spajaju se na sustav vodoopskrbe grada Zadra edakle—veé—&graéem—pedmeltskl

vi a poCinju s crpnom
stanicom "Borlk" na ko;u se nastavlja postOJeC| podmorskl CJeVOVOd do raéveked-mijesta naselja Mali
Lukoran, edkeje gdje se odvaja dovodni cjevovod prema srediSnjem objektu vodoopskrbnog sustava
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vodospremniku "Stare$in". Faibi Ovaj vodospremnik bie e biti povezan na magistralni cjevovod duz cijelog
otoka, & na kejeg-se-spajaju koji Ce se spojiti novi vodospremnici koji osiguravaju vodoopskrbu pojedinih
naselja Za SJeverozapadnl dIO otoka (prema naseIJu Ugljan) to b+—b|eje vodospremnlk "Burnja' " te—b+

egranka%a#edespre{mlBuHﬂaéaLdGK—Ha za naseIJa Preko Poljanai Sutom|SC|ca to bleje vodospremnlk

"Preko".

Magistralni tranzitni cjevovod za estale-zadarske—otoke—iSao-bi rieSenje vodoopskrbe ostalih zadarskih
otoka planiran je jugozapadnom stranom otoka. a-edvajae-bi-se2za Za zapadnu skupinu otoka (Rivanj,
Sestrunj, Molat, Ist...) odvaja se ogranak na kraju ovog cjevovoda na poluotoku Ov¢jak (crpna stanica
"Uglian"), dek-bi-se-cieveved a za juznu skupinu otoka (otok 1Z) edvajae odvaja se ogranak u uvali Prtljug
(crpna stanica ,Prtljug®).

Pojedine dionice navedenih vodoopskrbnih podsustava su izgradene i u funkciji su, i to: glavai magistralni
cjevovod Matli Lukoran-Preko-Kali-Kukljica, spojni cjevovod Lukoran-Ugljan-SuSica-Muline, spojni cjevovod
otok Ugljan - otok OSljak. Takoder su dielemicne izgradene mjesne vodoopskrbne mreze u naseljima Preko
i Poljana, Sutomi$¢ica, Lukoran i Ugljan).

Na evaj ove vodoopskrbne podsustave trebaju se prikljuéiti sva novoplanirana gradevinska podruéja, kao
i sve turistiCke i gospodarske zone, $to Ce biti definirano urbanistickim-i-detalipim detaljnijim prostornim
planovima uredenja za pojedina podrucja.

KoristeCi postojece vodne potencijale (izvori, vodotoci, oborine i podzemne vode i dr.) za razvoj intenzivne
poljoprivredne proizvodnje, moze se planirati izgradnja sustava kanala za navodnjavanje, a na temelju
"Plana navodnjavanja za podru¢je Zadarske zupanije" (Agronomski fakultet SveuciliSta u Zagrebu i
Gradevinsko-arhitektonski fakultet SveuciliSta u Splitu, 2007. godine). PovrSine za navodnjavanje nisu
prikazane u kartografskim prikazima Plan, ve¢ Ce se utvrditi na temelju studije i u skladu s posebnim
propisima. 1z studije proizlazi da na podruéju opéine Preko ukupna povrsina pogodna za navodnjavanje
(nakon provedbe hidromelioracijskin mjera i dr.) iznosi 1.743 ha. PovrSine pogodne za navodnjavanje
pnpadaju . razredu prlorlteta za navodnjavanje

Da bi se sprijecilo daljnje zagadenje podzemnih voda i obalnog mora nuzno je ubrzati i pospjesiti aktivnosti
u vezi izgradnje adekvatnih sustava odvodnje s funkcionalnim uredajima za prociS¢avanje i pripadaju¢im
ispustima.

ZarjeSenje sustava odvodnje i pro¢is¢avanja otpadnih voda naselja: Preko, Poljana, Sutomi$éica i Lukoran
kompletirana je studijska i projektna dokumentacija., Na taj nacin stvoreni su uvjeti da se u sklopu projekta
+Aglomeracija Kali-Preko* izgradi zajednicki javni sustav odvodnje za ovaj dio podrucja Op¢ine Preko i za
cjelokupno podrucje Op¢ine Kali s uredajem za proc€iS¢avanje u blizini naselja Sutomis¢ica i podmorskim
ispustom u Zadarski kanal.

Za rjeSenje sustava odvodnje i proCiS¢avanja otpadnih voda naselja Ugljan i kompleksa Psihijatrijske
bolnice Ugljan planira se izgradnja samostalnog javnog sustava odvodnje s uredajem za procis¢avanje u
blizini uvale Kujerovo i podmorskim ispustom u Zadarski kanal. Moguénost takoder postoji za izgradnju
samostalnog sustava za odvodnju i na otoicu OSljak. Otpadne vode bi se sakupljale gravitacijskim
kolektorom, prodistile, nakon $to bi bile prepumpane na postojecu vodospremu gdije bi se skladistile. Voda
iz ove vodospreme nije prikladna za pice, pa bi se sakupljene vode koristile za zalijevanje javnih povrsina,
maslinika, protupozarnu zastitu i sliéno.

Ostala naselja Opc¢ine na pripadaju¢im manjim otocima: Rivanji Sestrunj odvodnju i pro¢i§¢avanje otpadnih
voda i dalje Ce rjeSavati sakupljanjem u vodonepropusnim sabirnim jamama, odnosno u manjim tipskim
proCiS¢ivacima (mehanicki ili bioloSki). Alternativa je i primjena manjih razdjelnih sustava odvodnje i
proCiS¢avanja otpadnih voda s lokalnim (,malim“) uredajima za proc¢iScavanije (biljni ili tehnicki).
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Energetski sustav je ukljucen u drzavnu elektroopskrbnu mrezu. Postoji 35 kV dalekovod koji prolazi preko
otoka Ugljana, od uvale Cinta kod Ceprljande na Sl obali do uvale Kobiljak na JZ obali, te 10 kV dalekovodi
duz otoka Ugljana, preko Rivnja i Sestrunja,

Telefonski komunikacijski sustav je uklopljen u drzavni i medunarodni sustav preko centrale Split - mreza
Zadar. Automatske telefonske centrale nalaze se u mjestima Preko, Sutomi$¢ica, Lukoran, Ugljan, Rivan]
i Sestrunj. Svjetlovodni podmorski kabel polozen je od Zadra do mjesta Preko, a u planu je nastavak
podzemnog svjetlovodnog kabela, sa odvojkom do brda Sv. Mihovil, i dalje podmorskim kabelom prema
otoku Izu i Dugom Otoku, odnosno do podmorskog svjetlovodnog spojnog kabela "Adria I" koji prolazi
vanjskim otvorenim morem. Drugi pravac svjetlovodnog podzemnog kabela ide od mjesta Ugljan duz otoka
Ugljana i PaSmana prema Biogradu. Od javnih telekomunikacija u pokretnoj mrezi radio-relejna postaja
nalazi se na brdu Sv. Mihovil na otoku Ugljanu, a bazne postaje pokretnih telekomunikacija u Preku,
Lukoranu i Ugljanu na otoku Ugljanu i na Rivnju. Na brdu Sv. Mihovil (utvrda) takoder se nalazi tv odasiljac.

Opcina Preko je pokrivena postanskim sustavom, sa jedinicama poStanske mreze u naseljima Preko,
Lukoran, Ugljan i Sestrun;.

zbrinjavanje krutog otpada
Zakonom o gospodarenju otpadom odreduju se prava, obveze i odgovornost pravnih i fizickih osoba,
jedinica lokalne samouprave i uprave u postupanju s otpadom, te nacin postupanja s otpadom.

Postupanje s otpadom, po gospodarskim nacelima i nacelima zastite okolida, podrazumijeva: skupljanje,
skladidtenje, obradivanje, odlaganje, uvoz, izvoz i provoz otpada, zatvaranje i saniranje gradevina
namijenjenih otpadu i drugih otpadom onecis¢enih povrSina.

Do formiranja manjih jedinica lokalne samouprave, otpad se nekontrolirano odlagao i spaljivao uz
prometnice, Sume, odbacivao u more, a tek nakon formiranja jedinica lokalne samouprave prislo se
organiziranom prikupljanju otpada u svim naseljima, odredena su mjesta odlaganja, a to su najéesce
udubine u terenu (jame...), ali bez ikakvih sanitarnih i protupoZarnih uvjeta. Posebno teSka situacija je u
malim naseljima na otocima Sestrunju i Rivnju, gdje se i pored redovitog sakupljanja otpad nagomilava u
sve vecim koli¢inama s obzirom da nema organiziranog odvoza na kopno, izuzev glomaznog otpada. Otpad
se Cesto nekontrolirano spaljuje ili se odlaZe uz ceste i baca u more. Protupozarna zastita na odlagalistima
je minimalna ili nikakva.

Potrebno je sanirati postoje¢a divlja odlagaliSta otpada, organizirati ¢e$¢e odvozenje otpada, posebno u
lietnim mjesecima, organizirati zonu za sortiranje, reciklazu i odvoz komunalnog otpada koji se u konacnici
odvozi na kopno. Prijevoz otpada obavljaju javna poduzecéa za obavljanje komunalnih djelatnosti i za to
registrirane pravne osobe.

2.2.4. ZASTITA KRAJOBRAZNIH | PRIRODNIH VRIJEDNOSTI | POSEBNOSTI | KULTURNO-
POVIJESNIH CJELINA

Opcina Preko bogata je vrijednim prirodnim i graditeljskim osobinama, vrijednostima koje trebaju biti
maksimalno iskoriStene u gospodarskom smislu, a posebno u turizmu.

Predlozenim Prostornim planom Opéine Preko uspostavljaju se nova ili proSiruju postoje¢a gradevinska
podruéja. Postojeta gradevinska podruéja - proSirenja, vecinom nisu nastala planski ve¢ stihijski, te
odredivanjem granica gradevinskih zahvata bez obzira na sadrZaje na koje se odnose, definitivno se uvodi
red u bespravno-stihijsku izgradnju, ¢uva se jo$§ uvijek neizgradeni dio obalnog pojasa od bespravne
izgradnje, kao dio krajobraznih i prirodnih vrijednosti OpcCine.

Ciljevi u oblasti zastite prirodnih vrijednosti i posebnosti i kulturno-povijesnih cjelina:
- utvrdivanje prirodnih vrijednosti i posebnosti i kulturno-povijesnih cjelina koje nisu zastiCene
posebnim propisima o zastiti prirode i zastiti spomenika kulture, te modaliteta zastite istih,

- izrada detaljnog registra spomenika i cjelina kulturno-povijesne bastine, te arheoloskih lokaliteta.
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krajobraz

Zastita krajobraza na podruc¢ju Opc¢ine Preko odnosi se na oCuvanje, zastitu, a po moguénosti i obnovu
polja i maslinika kao dio krajobraza nastao ljudskim radom unutar mediteranskog krajolika. Potrebno je
Stititi netaknuti krajobraz Opc¢ine - strmu jugozapadnu obalu otoka Ugljana, SZ "puntu" Supetar, poluotok
Ov¢jak, te podru¢ja otoka Rivnja i Sestrunja - kao dijela zadarskog arhipelaga i kao dio nacionalnog
bogatstva; atraktivne, ali krhke i osjetljive ekoloSke strukture, koji se prema Zakonu o zastiti prirode mogu
smatrati znaCajnim krajobrazom.

U dio krajobraza koji bi se trebao posebno zastititi spadaju i otogi¢ Gatevae Galevac i otok OSljak.

Potrebno je saCuvati tradicionalni oblik koriStenja zemljista, jer on povecava raznolikost flore, a i faune, a
tradicionalna poljoprivredna djelatnost oznaCava mediteranski krajolik. Opéu ekoloSku stabilnost oznacuje
oCuvanje prirodne vegetacije i oéuvano tlo.

Sanacija krajobraza trebala bi se provoditi nakon svakog infrastrukturnog zahvata kao §to su npr. polaganje
magistralnih infrastrukturnih vodova i izgradnja prometnica.

Smijernice za za$titu tla u Op¢ini Preko su slijedece:

- izgradnja kanalizacijskih sustava naselja i turistickih zona,

- organiziranje i uredenje sanitarne deponije za cijeli otok,

- ogranicenje upotrebe umjetnih gnojiva i kemijskih sredstava za zastitu bilja,

- intenziviranje primjene odgovaraju¢ih agromelioracionih mjera (odvodnja, navodnjavanje, uredenje
vodotoka i sl.), te kori$tenje povrSina u skladu s odgovaraju¢im bonitetom zemljista

- poSumljavanje ili sadnja tradicionalnih kultura, poglavito u blizini turisticko - rekreacijskih zona,
prometnica, i na podrucjima izlozenim eroziji,

- motrenje, obilazenje te CiS¢enje Suma i maslinika, gradnja i odrzavanje Sumskih i poljskih puteva i
prosjeka zbog zastite od poZara.

more

More i priobalje su jedan od prirodnih resursa Opcine Preko, pa je zbog toga potrebno poduzimati sve
mjere predostroznosti kako bi ih se zastitilo. Radi mnogobrojnih aktivnosti koje se odvijaju na moru i
obalama mora mozZe do¢i do njegova kontinuiranog i iznenadnog onecis¢enja, a time i do ugrozavanja
morskog ekosustava i do najviSih razina. Stalna oneciS¢enja mora potjeCu iz raznih izvora i to: otpadnih
voda stanovni$tva i iz turistiCckih objekata, zauljenih voda i ostalih opasnih i Stetnih tvari s brodova koji
plove Jadranskim morem, nafte i njenih derivata kod prekrcaja na naftnim terminalima, istroSenih ulja i
goriva od manjih plovila koja se koriste za sport, turizam i rekreaciju. Do iznenadnih oneciS¢enja mora
dolazi uglavnom zbog nesre¢a na industrijskim objektima u priobalnom pojasu, te havarija, sudara i
potapanja brodova, kao i zbog prirodnih pojava neuobi€ajenog intenziteta (alge, meduze i sl.). Posebno je
osjetljiv Zadarski kanal jer spada u relativno zatvorene, a prometne kanalske prostore. Ugrozeni su
akvatoriji neposredno uz naselja s neodgovarajuéim kanalizacijskim ispustima.

Na iznenadna onecis¢enja mora nemoguce je utjecati na opcinskoj razini, ve¢ se ona trebaju spre€avati i
sanirati na globalnoj, drzavnoj i Zupanijskoj razini, pogotovo 3to najveCa potencijalna oneciscenja
Zadarskog kanala dolaze iz gradskog podruja Zadra, sa industrijskom zonom i lukom. Izgradnjom
kanalizacijskih sustava sa uredajima za proci§¢avanje naselja Preko, Poljana, Sutomi$éica i Mali Lukoran,
naselja Ugljan i susjednih mjesta, te podruéja psihijatrijske bolnice, koja je u pripremi, te izgradnjom
(saniranjem postojecih) vodonepropusnih sabirnih jama u ostalim naseljima op¢ine ve¢ ¢e neki stalni izvori
oneciscenja biti otklonjeni.

Daljnje radnje koje bi trebalo poduzimati, a da bi se sprijecilo zagadenje mora su:

- organiziranje stanice za intervencije prilikom incidentnih situacija,

- organiziranje prikupljanja otpadnih ulja sa brodova u marinama i lukama,

- organiziranje prikupljanja krutog otpada na kupalistima i luCicama,

- bakterioloSka kontrola mora na javnim kupali$tima,

- utvrdivanje mogucih individualnih izvora oneciS¢avanja i saniranje istih,

- pracenje izgradnje i funkcioniranja kanalizacijskih sustava i uredaja za pro€iScavanje otpadnih voda.
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Prirodna bastina

Ciljevi zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti su:

- zaStita zaSticenih i ugroZenih vrsta®

- zaStita ugroZenih i rijetkih stanista®

- zastita zasticenih i evidentiranih podrucja”

- zastita i unaprjedenje podrucja ekoloske mreze RH*

- utvrdivanje vrijednih krajobraznih cjelina i uvjeta za njihovu zastitu,

- za$tita i oGuvanje autenti¢nih prostora kao dokaz razvoja naselja kroz razna povijesna razdoblja,
- zastupljenost zelenila kao ekoloSke, krajobrazno—zastitne, rekreativno i vrtno—tehnicke kategorije,

- realizacija parkovnih povrSina u stambenim zonama zbog lakde dostupnosti i boljeg koriStenja
parkova u skladu s njihovom osnovnom namjenom

Za podruéja predvidena za zastitu treba propisati obvezu izrade stru¢nog obrazlozenja ili stru¢ne podloge
kako bi se pokrenuo postupak zastite, a do donoSenja odluke o valjanosti prijedloga za zastitu ta ¢e se
podruéja §tititi odredbama za provodenje ovog plana.

kulturna i prirodna bastina

Prostor Opcine Preko kontinuirano je naseljen jo§ od prethistorijskog razdoblja, $to svjedoCi vise
prethistorijskih gradina i grobni humci po vrhovima brezuljaka na cijelom otoku Ugljanu, anticki i
kasnoanticki spomenici i kompleksi, te brojni spomenici iz kasnijih razdoblja.

Prema evidenciji Uprave za zastitu kulturne bastine - Konzervatorski odjel u Zadru, na teritoriju Op¢ine
Preko registrirani su i evidentirani slijedeéi arheoloski lokaliteti i spomenici graditeljstva:

= Arheoloski lokaliteti na podrucju Opcine Preko koje treba Stititi su:

- grobni humci po vrhovima breZuljaka na cijelom otoku Ugljanu,

- grobni humak Veli Vrh na sjeveroistoénom dijelu otoka Ugljana,

Preko

- ostaci prapovijesne gradine na vrhu brda Séah,

- grobni humak Vrh iznad Preka,

- ostaci anticke villae rusticae na lokalitetu Gradina nad kojima su sagradene ku¢e Marcelica,

- grobni humak Gornji Filanj, starije zeljezno doba.

- anticki kamenolom (antica petrara) koji se nalazi na zapadnoj obali naselja Preko. Lokalitet
predlozen za zastitu nalazi se jugoistoéno od uvale Svitla, i proteze se preko granice s Op¢inom
Kali

Ugljan

- tri humka juzno od Ivancevica, isto¢no od Kobiljaka,

- grobni humak Straza na vrhu brijega kod Ugljana,

- centurijacija uoCljiva na sjeverozapadnom dijelu otoka, postojece mocire omeduju kvadratne
razdiobe rimskog agera sa stranicom od oko 710 m,

- ostaci antiCke villae rusticae u zaseoku BatalaZza, oko 60 m zapadno od kuca Simurina,

- tragovi zidova i mozaika oko 50 m juzno od Segiéa,

- tragovi antickih zidova u Lu¢inom selu, neposredno uz sjevernu srenau Kovacicevih kuca,

- ostaci arhitekture u uvali Jankovo,

- dva paralelna zida sauvana u visini od 2 m na polozaju Mirine (Gruh, Svojs¢ina),

- ostaci arhitekture na Ladinoj njivi u Ceprljandi,

- ostaci mozaiénog poda i anti¢kog pristanista pokraj mora na Cinti,

- ostaci villae rusticae i srednjovjekovne crkve sv. Petra na sjeverozapadnom rtu otoka (Supetar,
oko 2 km sjeverozapadno od Mulina),

- lokalitet KruSevo,

- pecina Vela Karinja jama zapadno od Ugljana s nalazima iz starijeg kamenog doba,
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Lukoran
- ostaci prapovijesne gradine na vrhu breZuljka Kuran izmedu Lukorana i Ugljana na nadmorskoj
visini oko 150 m,

- grobni humak Strazica ispod gradine Kuran,

- grobni humak Strazica kod Funcevih blizu Lukorana,

- ruSevine manje crkve sa Cetvrtastim svetiStem (crkvina),
- pecina kod zaljeva Prtljug zapadno od Lukorana,

Muline

- ostaci villae rusticae na poloZaju Gospodska gomila (Muline),

- prapovijesna gradina Celinjak blizu Mulina s dvostrukim pojasom bedema unutar kojih su saduvani
ostaci pravokutnih kuca, nekoliko grobnih humaka uokolo gradine,

- arheoloski lokalitet Muline (Registrirano kulturno dobro RH pod brojem Z-4429),

Rivanj

- ostaci srednjovjekovnog naselja uz isto¢nu stranu otoka na lokalitetu Lokve - ostaci ku¢a i crkvice
sv. Barbare,

Sestrun;

- gradina Gracinica,

- gradina Gracina,

- uljara - mlin

- Gospe od zdravlja (evidentirano kulturno dobro)

Spomenici graditeljstva na podrucju Opcine Preko koje treba Stititi su:

Preko

- zupna crkva BDM od Ruzarija,

- crkva sv. lvana Krstitelja,

- stara zupna crkva Gospe od Ruzarija,
- franjevacki samostan sv. Pavla na oto€i¢u Galovcu,
Ugljan

- zupna crkva Uznesenja BDM,

- crkva sv. Kuzme i Damjana (Ljokini),

- crkva sv. Hipolita i Kasijana (lvanac),
- crkva Svih Svetih (Gornje selo),

- franjevacki samostan i crkva sv. Jerolima,
- ljetnikovac Lipeus,

- ljetnikovac de Ponte,

- ljetnikovac Stocco,

- ljetnikovac Califfi (Br¢i¢a dvori),

- kuca Vrgada,

Lukoran

- zupna crkva sv. Lovre,

- stara Zupna crkva sv. Lovre na groblju,
- crkva sv. Trojstva,

- kuca de Ponte - Mali Lukoran,

- vila Salgheti - Drioli,

- Cigalov vrt - ljetnikovac Danilo,
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Osljak

- crkva Uznesenja BDM,

- mlinovi vjetrenjace,

Poljana

- crkva sv. Petra Apostola,

- tvrdava sv. Mihovila,

Sutomiscica

- Zzupna crkva sv. Eufemije,

- crkva sv. Grgura,

- ljetnikovac Lantana,

Rivanj

- crkva sv. Jelene,

Sestrun;

- zupna crkva sv. Petra i Pavla (na groblju),
- crkva Gospe od Zdravlja (u selu)

- zgrada starog mlina za masline (uz obalu).

2.3.  CILJEVI PROSTORNOG UREDENJA NASELJA NA PODRUCJU OPCINE
2.3.1. RACIONALNO KORISTENJE PROSTORA

Prostor Opéine treba koristiti u skladu sa Prostornim planom uredenja Op¢ine Preko. Isto tako, da ne bi
doSlo do krive interpretacije zona gradevinskih podrucja, vazno je donoSenje urbanistickih planova
uredenja za neuredene dijelove gradevinskih podruéja ili za izgradene dijelove gradevinskih podrucja
predvidena za urbanu preobrazbu. Takoder je potrebno donoSenje specijaliziranih studija o razvoju
poljoprivrede, navodnjavanju, i ekolo$kih studija u sluéajevima kad za to postoji realna potreba i kad to
zahtijeva zakon.

Zbog napustanja starijih dijelova naselja (centar Preka, Rivanj, Sestrunj ...), raseljavanja i odumiranja
stanovniStva u tim dijelovima, nastaju "mrtve" zone u njima, sa zapuStenim ku¢ama i bez stanovnika. Te
dijelove naselja, pa i sama Citava naselja (npr. Rivanj, stari dio Sestrunja na vrhu otoka) treba sanirati i
revitalizirati, obnoviti kao turistiCke resurse i sl.

2.3.2. UTVRBIVANJE GRADEVINSKIH PODRUCJA NASELJA U ODNOSU NA POSTOJECI |
PLANIRANI BROJ STANOVNIKA, GUSTOCU STANOVANJA, IZGRABENOST,
ISKORISTENOST | GUSTOCU IZGRADENOSTI, OBILJEZJA NASELJA, VRIJEDNOSTI |
POSEBNOSTI KRAJOBRAZA, PRIRODNIH | KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA

Prema popisu stanovnistva 2844 2021. godine, Opc¢ina Preko ima 3885 3577 stanovnika, od ega se vecina
nalazi na ugljanskom dijelu opCine (3726 3466 stanovnik), dok je na vanjskim otocima Rivnju i Sestrunju-
2044. 2021. bilo samo #8 74 stanovnika. Op¢ina ima 55.0 km? sa gusto¢om naseljenosti 69 65 stanovnika
na 1 km2, §to je viSe od prosje¢ne gustoe naseljenosti Zadarske zupanije (4% 44 st./ km?) i vecine ostalih
oto¢nih opcina Zupanije i dijela otoka koji pripadaju Gradu Zadru, no prema prije spomenutom, gustoca
stanovnika na vanjskim otocima Rivnju i Sestrunju se kre¢e od 3 do & 6 stanovnika na 1 km?, dok se u
dijelu Opcine blize Zadru gustoc¢a kre¢e od 56 49 (Lukoran) do ¢ak 222 216 (naselje Preko) stanovnika na
1 km?2. Primarni je cilj zaustaviti pad (raseljavanje) i odumiranje stanovniStva u svima naseljima Opcine, a
rast se oCekuje ulaganjem i razvijanjem turizma i gospodarstva, osiguravanjem dobrih prometnih veza
naselja i otoka medusobno te sa Zupanijskim srediStem, osiguravanjem boljih zivotnih uvjeta stanovniStva
ulaganjem i u zdravstvo, Skolstvo, sportske sadrzaje i dr.

Opcina Preko ima osam statistickih naselja i to: Preko, Poljana, Sutomi$¢ica, Lukoran i Ugljan na otoku
Ugljanu, OSljak na otoku O$ljaku, Rivanj na otoku Rivnju te Sestrunj na otoku Sestrunju.
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BivSa gradevinska podru¢ja naselja utvrdena Prostornim planom opéine Zadar iz 1978., 1984. i 1985.
godine bila su prevelika tako da veci dio tog podruéja nije bio izgraden do sada, ali se mjestimice deSavala
pojedinacna raspréena izgradnja unutar tog velikog podruéja (pogotovo u k.o. Ugljan).
Gradevinska podru¢ja definirana su poStujuéi odredbe Zakona o prostornom uredenju, obuhvacajuci

pojedine «otoke» izgradenih podruéja unutar naselja uglavnom duZz postojecih ulica i puteva, a izuzimajudi
iz gradevinskog podrucja vrijednije obradive povrSine i podruéja previde udaljena od postojece izgradnje.

Slijedeéa tablica pokazuje odnos neizgradenog i izgradenog gradevinskog podruéja (GP) pojedinih naselja
i odnos prema veli¢ini GP-a iz bivseg OPP-a:

NASELJE (K.O.) NAZIV GRAPEVINSKOG PODRUCJA GP I1Z BIVSEG OPP-a PLANIRANO GP
LEF) poviSina | izgradenost | IZGRADENI | NEIZGRA- UKUPNO
[ha] [%] DIO DENIDIO | ¢ = ha
Ha ha

PREKO PREKO 148,00| 38,1 55,3 42,4 56,6 97,7
OSLJAK OSLJAK 8,50 471 43 2,5 63,2 6,8
156,50| 38,6 59,6 44,9 57,0 104,5
POLJANA POLJANA 31,30| 56,5 17,9 8,8 67,0 26,7
SUTOMISCICA  [SUTOMISCICA 53,60| 37,3 19,0 18,8 50,3 37,8
LUKORAN LUKORAN 92,50 29,9 28,7 34,7 45,3 63,4
MALI LUKORAN 18,50 33,8 6,2 6,4 49,2 12,6

320
TURKIJA 410 22,2 0,91 1,93 32,1 2,84

352
KORCULANICI 2,200 22,7 0,50 0,92 35,7 1,42
117,30| 30,1 36,3 44,0 45,2 80,3
UGLJAN BATALAZA-UGLJAN-CEPRLJANDA 59,3 56,1 51,4 115,4
i} = = — 18,52

SUSICA 12,4 6,1 67,0
FORTASCINA 6,8 6,3 51,9 13,1
STRIHINE (VAROS) 3,9 43 47,6 8,2
IVANAC 2,00 4,6 30,3 6,6
SARAGA 0,72 0,9 43,8 1,6
GORNJE SELO-MULINE-DONJE 40 294 341 4694
SELO 17,2 30,4 36,1 47,6
SEGICI 0,4 2,27 14,8 2,7
GUDUCE-FUNCICI-LJOKA 10,3 11,0 48,4 21,3
348,001 31,2 113,0) 121,97 46,0 235,0
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NASELJE (K.0.) | NAZIV GRADEVINSKOG PODRUGJA | GP IZ BIVSEG OPP-a PLANIRANO GP

LEF) povisina | izgradenost | IZGRADENI | NEIZGRA- UKUPNO

[hal (%] DIO | DENIDIO | o = ha

Ha ha

25 975 1700
RIVANJ RIVANJ 28,80 25,2 6,5 10,8 42,6 17,3
1249 10,50 837 22,69
SESTRUNJ SESTRUNJ 35,00 34,8 11,9 10,6 52,9 22,5
1,68 50,0 3;36
KABLIN 4,80 35,0 1,9 1,68 52,8 3,6
2,58 232 3;36
HRVATIN 4,80 16,3 0,78 3,7 17,8 4,5
44,60 32,8 14,65 14,76| 49,8 29,41
780,10 2e17d 2€9,10 o 530,80
SVEUKUPNO 33,8 266,9 265,2 50,2 532,1

* Postotak izgradenosti novoformiranog gradevinskog podrucja.

Usporedba turisti¢kih zona iz bivseg OPP-a i novoplaniranih turisti¢kih zona moZe se sagledati u slijedecoj
tablici, uz napomenu da ni u jednoj biv&oj turistiCkoj zoni nije bilo turisti¢ke izgradnje:

TURISTICKE ZONE NOVOPLANIRANE TURISTICKE ZONE PREMA PPUO
PREMA BIVSEM OPP-U PREKO (VAZECI)
k.o. lokalitet povrsina [ha] lokalitet povrsina [ha]
LUKORAN LUKORAN (STRAZICA
LUKORAN (STRAZICA) 11,20| ANDRIJALOVA GORA) 6,00
ZAGLAV 20,90 MACJAK - SUMLJAK 40,00
MALI LUKORAN 5,00
32,10 51,00
UGLJAN PRTLJUG 50,40 PRTLJUG 17,00
OVCJAK 46,70 LJOKA 4,00
MULINE (SUPETAR) 41,27 MULINE (SUPETAR) 6,00
CINTA 10,82| SUSICA 1,00
STRAZICA 446| BATALAZA - SJEVER 5,00
BATALAZA - ISTOK 2,50
RT RAKOSIN 1,00
UVALA CINTA - ISTOK 1,00
JANKOVA UVALA 1,00
KOBILJAK 3,50
153,65 42,00
SESTRUNJ UVALA GARMA 5,00
SVEUKUPNO 185,75 98,00
K.o. Preko

naselje Preko

Naselje Preko je centralno naselje Opcine, prema popisu iz 204+. 2021. godine ima 4286 1254 stanovnika
(ujedno cijela k.o. Preko), povr$ina k.o. iznosi 5.8 km?, te gustoca stanovniStva iznosi 222 216 stanovnika
na 1 km2. Naselje je kompaktno, smjeSteno na sjeveroisto¢noj obali prema Zadru, stijeSnjeno izmedu
granica sa Op¢inom Kali s JI strane, granicom sa naseljem i k.o0. Poljana sa SZ strane, drzavnom cestom
preko koje vec¢ i prelazi i brdima Vrh i KriZina sa JZ strane te morem sa Sl strane. U stvarnosti je fizicki
spojeno sa naseljima Kali i Poljana, te skupa sa naseljem Sutomi$éicom i Malim Lukoranom prema SZ €ini
kontinuirani izgradeni pojas sjeveroisto¢ne obale otoka Ugljana.
Rastu naselja Preko pogodovala je blizina Zupanijskog sredi$ta - Zadra te dobre veze s istim, buduci da je
u samom naselju smjeStena trajektna luka za cijeli otok Ugljan i PaSman, Sto je omogucilo dnevne migracije
prema istom i zadrZavanju stanovniStva u naselju.
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|zgradeni dio gradevinskog podrucja naselja iznosi 54,30 ha, a neizgradeni dio 42,60 ha

Buduci da se, zbog nemogucnosti Sirenja u drugim pravcima, naselje ve¢ pocelo Siriti preko drzavne otocke
ceste, predvideno je izmjeStanje iste iza brda Vrh i Krizina, a gradevinsko podru¢je naselja formira se i
iznad postojece ceste, u veéem dijelu uz novu oto¢ku osnovnu Skolu na blaZim padinama brda. Ukupno
gradevinsko podru¢je smanjeno je na 70% veliCine bivSeg GP-a.

Ukupno gradevinsko podrucje naselja Preko iznosi 96,90 ha, postotak izgradenosti iznosi 56,0 % .

Naselju Preko pripada i Sumovit otoi¢ Galevae Galevac, veli¢ine oko 3.24 ha, koji se nalazi neposredno
ispred Preka isto¢no od uvale Jaz, na kojem se nalazi franjevacki samostan koji je zastiéen kao spomenik
graditeljstva, a otoCi¢ spada u osobito vrijedna podru¢ja i dijelove prirode Zadarske Zupanije koje je
potrebno S&tititi.

Preko nema mogucnosti za izgradnju posebnih turistickin zona izvan samog naselja, zbog samog
stijeSnjenog polozaja i nepristupacnosti JZ obale, koja je i zasticena kao prirodni fenomen. Zbog toga je
predvidena izgradnja sportske lucice u naselju, u uvali Luka Preko.

lzmedu otoCe ceste i nove 8kole, uz granicu sa k.o. Poljana, planirano je gradevinsko podrucje sportsko-
rekreacijske namjene povrsine 1,78 ha, za izgradnju nogometnog igraliSta sa prate¢im sadrzajima.

Zbog nemoguénosti proSirenja ve¢ ispunjenog postojeceg groblja koje se nalazi u samom naselju, a koje
je u funkciji naselja Preko, OSljak i Poljana, predvidena je izgradnja novog groblja izvan naselja, ispod brda
KriZina, u povr§ini od 1,5 ha.

naselje Osljak

Naselje OSljak nalazi se na otoku OSljaku isto¢no od naselja Preko prema Zadru. Naselje se smjestilo na
zapadnoj obali otoka, okrenuto prema Preku.

Naselje je kompaktno, ima 28 37 stanovnika (popis- 2644. 2021.), otok je izrazito mali, ima povrSinu 0.4
km2, gustoca stanovnistva stoga iznosi oko 83 106 st. na 1 km?2.

Gradevinsko podruéje naselja iznosi 5.95 ha, postotak izgradenosti 67,2 %. Ukupno gradevinsko podrucje
smanjeno je na 70% veliCine bivseg GP-a.

lzgradeni dio gradevinskog podrucja naselja iznosi 4,00 ha, a neizgradeni dio 1,95 ha.

Potrebno je obnoviti i revitalizirati stare i napu$tene dijelove naselja, turistiCku ponudu rijesiti unutar samog
naselja i tako oCuvati naselje vitalnim. U tom prilogu predloZeno je proSirenje luice i uredenje manjeg
izdvojenog lu¢kog podruéja u neposrednoj blizini same luke, jer su sadasnji kapaciteti popunjeni

naselje (k.0.) Poljana

K.0. Poljana ima samo jedno naselje - Poljanu, koje ima 294 316 stanovnika. PovrSina k.o. Poljana iznosi
2.75 km?, a gusto¢a stanovnistva je $42 121 st. na 1 km2. Naselje Poljana je u slicnom poloZaju kao i
naselje Preko - kompaktno, smjeSteno na sjeveroisto¢noj obali prema Zadru, stijednjeno izmedu granica
sa naseliem i k.o. Preko s JI strane, granicom sa naseljem i k.o. Sutomi$éica sa SZ strane, drzavnom
otoCkom cestom i brdom Gori¢ina sa JZ strane te morem sa Sl strane. Kao $to je ve¢ reCeno i za naselje
Preko, Poljana se nalazi unutar kontinuiranog izgradenog poteza na Sl obali od Kali do Malog Lukorana,
Cijem je rastu pogodovala blizina i dobre prometne pomorske veze sa Zadrom.

|zgradeni dio gradevinskog podrucja naselja iznosi 17,70 ha, a neizgradeni dio 2,78 ha.

Ukupno gradevinsko podrucje Poljane iznosi 26.40 ha, postotak izgradenosti 67%.

Buduéi da je izgradenost bivSeg gradevinskog podrucja iznosila 56,5%, ukupno gradevinsko podrucje se
smanjilo za 16% i preoblikovalo na nacin da se iz bivSeg gradevinskog podruéja iskljuCilo kvalitetnije
obradivo zemljiSte sa bunarima (polje) i pretezno neizgradeni sjeveroisto¢ni uski obalni pojas, a prema
jugozapadu se formiralo uz pristupne puteve naselju (stara i nova pristupna cesta).

K.0. Poljana je izrazito usko podrucje koje presijeca otok, sa malo obalnog podrucja, od kojeg je Sl obala
izgradena samim naseljem, a JZ obala nepristupac¢na i zasticena kao i u k.o. Preko, te nema mogu¢énosti
za smjestaj izdvojenih turistickih i drugih zona izvan samog naselja.
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naselje (k.0.) Sutomiscica

K.o. Sutomiséica ima samo jedno naselje - Sutomis¢icu, koje ima 336 382 stanovnika. PovrSina k.o.
Sutomi$¢ica iznosi 3.8 km?, a gusto¢a stanovnistva je 89 101 st. na 1 km2. K.o. Sutomi$¢ica granic¢i na Jl
sa k.o. Poljanom, a na SZ sa k.o. Lukoran. Samo naselje je smjeSteno oko uvale Sutomi$cica na Sl obali,
omedeno je plodnim poljem prema Poljani, s kojom se gradevinski ve¢ skoro spojilo uz putove, na JZ strani
omedeno je oto¢kom cestom, a na SZ strani poljem prema Malom Lukoranu.

lzgradeni dio gradevinskog podrucja naselja iznosi 19,3 ha, a neizgradeni dio 18,2 ha. Ukupno gradevinsko
podrucje iznosi 37,5 ha i smanjeno je na 70% veli€ine bivSeg GP-a. Prilikom smanjivanja iz bivseg GP-a
isklju¢ene su rubne obradive povr$ine (polja, maslinici i sl.) prema Poljani i Malom Lukoranu, a sa druge
strane novo GP se formiralo pretezno uz ve¢ izgradene puteve u nastavku i izmedu postojece izgradnje.

Kao i k.o. Poljana, i k.0. Sutomi$¢ica je usko podrucje koje presijeca otok, sa malo obalnog podrucja, od
kojeg je Sl obala izgradena samim naseljem ili je plodno zemljiSte kojeg je potrebno zastititi, a JZ obala
nepristupacna i zasticena, te nema mogucnosti za smjestaj izdvojenih turistickih i drugih zona izvan samog
naselja. Kao turistiCki resurs u uvali SutomiS¢ica nalazi se luka nautickog turizma — marina (planirano
proSirenje morskog dijela), uz koju je planirana zona ugostiteljsko-turisticke namjene — hotel (T1) u naselju.

Postojece groblje se nalazi uz samo naselje, a povrina sa proSirenjem iznosi oko 0.48 ha.

k.o. Lukoran

K. 0. Lukoran ima jedno naselje na Sl obali — Lukoran, te zaseoke Mali Lukoran i po sredini podrucja,
izmedu brda RuSevac i Bratomir - Turkija i KorCulani¢i. PovrSina k.o. Lukoran iznosi 10.0 km?, a broj
stanovnika je 583 483, pri Cemu je gusto¢a stanovniStva 84 49 st. na 1 km2. K.o. Lukoran, kao i prethodne
k.0. Preko, Poljana i Sutomis¢ica, proteze se popreko otoka sa SliJZ obalom, sa JI kopnene strane granici
s k.o. Sutomi¢ica, a sa SZ strane sa k.o. Ugljan.

Naselje Lukoran smjesteno je oko uvale Lukoran, sa JZ strane omedeno drzavnom cestom, sa J| strane
maslinicima i Sumom na brdima Trpinje i Stare$in, sa SZ strane maslinicima i Sumom na brdima Babenjak,
Strazica i Povrac. Naselje nije kompaktno, ve¢ se mogu uociti dvije cjeline - jedna oko uvale Lukoran koja
se penje uz novu prilaznu cestu samom naselju, te druga uz JZ obronke brda Babenjak, Strazica i StareSin
prema otoCkoj drzavnoj cesti. Svaka od tih cjelina ima nekoliko starih jezgri oko i izmedu kojih se deSavala
novija izgradnja. Stoga je neizgradeno gradevinsko podrucje naselja Lukoran formirano spajanjem
izgradenih dijelova naselja i starih jezgri uz postojece mjesne puteve, pri Cemu se respektira obradivo tlo
- maslinike uz more i na obroncima brda. Izgradeni dio GP naselja iznosi 27,70 ha, a neizgradeni dio 36,96
ha. Ukupno gradevinsko podrucje iznosi 64,66 ha i smanjeno je na 69,9% veliine bivSeg GP-a.

Zaseok Mali Lukoran smjesteno je uz isto¢nu obalu uvale SutomiS¢ica, preko puta naselja Sutomi$cica.
Razvilo se duz ceste koja od spoja sa otoCkom cestom prolazi duZ obale oko brda Trpinje prema mjestu
Lukoran. Neizgradeni dio gradevinskog podruéja naselja Malog Lukorana predviden je kao ispuna izmedu
izgradenih podrucja naselja sa Sirenjem prema brdu Trpinje. Izgradeni dio GP naselja iznosi 6,25 ha, a
neizgradeni dio 6,65 ha. Ukupno gradevinsko podrucje iznosi 12,90 ha i smanjeno je na 69,7% veliCine
bivseg GP-a.

Zaseoci Turkija i Koréulaniéi smjestili su se na plodnom zemljiStu JZ od otoCke ceste. Sastoje se od
nekoliko zbijenih kuca, organiziranih kao "dvori". Gradevinsko podrugje Turkije iznosi 2,84 ha i smanjeno
je na 69,3% veli¢ine bivSeg GP-a, a GP Kor€ulani¢a iznosi 1,42 ha i smanjeno je na 64,5% veliCine bivieg
GP-a.

U k.o. Lukoran predvidena su tri gradevinska podrucja ugostiteljsko-turisticke namjene izvan GP naselja, i
to: na Jl obali iznad uvale JuZna Frnaza, na JZ obali na podrucju gdje obala postaje blaZa - uz uvalu Prtljug
na JZ obroncima brda Magjak i Sumljak, te iznad Malog Lukorana na obroncima brda Trpinje.

Sjeverno od spoja nove pristupne ceste prema uvali Lukoran sa drzavnom cestom planirano je izdvojeno
gradevinsko podruéje sportsko rekreacijske namjene, za izgradnju nogometnog igraliSta sa pratecim
sadrZajima.

Od gradevinskih podruéja gospodarske namjene, planirana je komunalna zona na obroncima brda Bratimir,
sjeverozapadno od zaseoka Kor&ulanici, koja bi bila u funkciji pretovara, sortiranja i reciklaze, komunalnog
otpada; te poslovno-servisna zona uz GP Lukoran, jugozapadno od drZavne ceste.

Predvideno je i proSirenje postojeceg groblja izvan naselja.
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= |skaz povrSina za pojedine zone izvan gradevinskog podruéja naselja:

- turistike zone:

"Lukoran" 6,00 ha
"Magjak-Sumljak" 40,00 ha
"Mali Lukoran" 5,00 ha
turistike zone ukupno 51,00 ha
- sportsko-rekreacijska zona 2,69 ha
- poslovno-servisna zona "Lukoran" 2,83 ha
- groblje s proSirenjem 1.09 ha

k.o. Ugljan

K. 0. Ugljan najvece je podrucje na otoku Ugljanu u Opcini Preko, zauzima cijelo SZ podrucje otoka,
omedeno je s tri strane morem te stoga ima dugu i razvijenu obalu s velikim potencijalima za razvijanje
turizma, a na Sl kopnenoj strani granici s k.o. Lukoran. Podrucje je nisko, sa plodnim zemljiStem po sredini
(vrtovi, voénjaci, maslinici). K. 0. Ugljan ima 13.3 km2, broj stanovnika je 4278 1031, pri ¢emu je gustoca
stanovniStva oko 96 77 st. na 1 km2. StatistiCki je jedno naselje, a sastoji se od viSe mjesta i zaseoka:
Ceprljanda, Ugljan, Batalaza i Susica na Sl obali, Gornje i Donje Selo i Muline na SZ obali, Guduée na JZ
obali, te mjesta i zaseoci po sredini podrugja - Segiéi, Ljoka, Funéiéi, Fortad¢ina, Strihine, Ivanac i Saraga.

BivSa gradevinska podrucja bila su prevelika i spajala su viSe naselja (zaseoka). Tako je jedno veliko GP
spajalo naselja Batalaza, Ugljan, Ceprljanda, Forta$¢ina, Varo$ (Strihine), Ivanac; a drugo zaseoke Susica,
Gornje Selo, Muline i Donje Selo. Nastojalo se takva velika podrucja razdvojiti na manje cjeline koliko je
bilo moguc¢e. Osim ovih, jos je postojalo nekoliko manjih GP-a, kao GP zaseoka Guduce, Fundéici i Ljoka,
GP Saraga i GP Segiéi, koja su se novim formiranjem nastojala proporcionalno smanijiti.

Naselje Ugljan je najvece naselje, smjeSteno je na JI obali. Naselje nije kompaktno, jer ga duboka uvala
Soline, oko koje je smjeSteno, razdvaja na dva dijela, a blizina otocke ceste koja prolazi skoro uz samu
uvalu ne dopus$ta da se naselje uspjedno spoji i poveZe u jednu cjelinu. lzgradeno podrucje je takoder
preslo preko otocke ceste, formirajuéi nove zone oko lokalnih cesta koje se sa JZ strane spajaju s drzavnom
cestom. Ugljan se sa JI strane duz obale spaja sa zaseokom Ceprljandom koje je smjesteno oko uvale
Ceprljanda, a sa SZ strane duz lokalne ceste sa zaseokom Batalazom koje je smjesteno oko uvale
Batalaza i tako tvori zajedni¢ko gradevinsko podrugje Ceprljanda-Ugljan-Batalaza. Neizgradeni dio
gradevinskog podru¢ja povezuje pojedinagna izgradena podruéja ispunjavajuéi prazne prostore izmedu
njih, najeS¢e duz postojecih cesta, uz respektiranje zasticenog obalnog pojasa i obradivog zemljista. GP
Ceprljanda-Ugljan-Batalaza iznosi 116,80 ha, sa izgradeno$éu od 49,1 %.

Zaseok Susica nalazi se na JI obali oko uvale SuSica, a razvija se duz lokalnih puteva prema BatalaZi s
jedne strane i Gornjem Selu s druge. Neizgradeni dio gradevinskog podruéja slijedi trend Sirenja duz
lokalnih cesta i na neobradivom tlu, uz respektiranje obradivog zemljista koje se nalazi juzno od mjesta.
GP Susica iznosi 18,52 ha, sa izgradeno$¢u od 59,6 %. U sklopu naselja nalazi se nekoliko manjih
postojecih kampova na povrsini od 1,59 ha, uz istoénu obalu.

Zaseoci Muline, Gornje i Donje Selo nalaze se na SZ obali, oko uvale Muline koju sa Sl strane §titi
podrucje (punta) Supetar, s juzne strane poluotok Ov¢jak, a sa zapadne strane otok Rivanj. Naselja sa
okolnim podruéjem i samom tranzitnom uvalom (nauti¢ari, putnicki i trajektni pomorski promet) pruza velike
moguénosti u razvoju turizma - stacionarnog kao i nautiCkog. Zaseoci su ograniCeni sa sjeverne strane
arheoloskom zonom, brdom Strazica i-neveplaniranim-grebljem-ked-erkve-Svi-Sveti, sa istoCne strane
obradivim zemljistem (polja, maslinici), a s juzne strane brdom Celinjak - takoder arheolo$kim podrujem
(prethistorijska gradina) i poluotokom Ov¢jak koji spada u zasti¢eni dio krajolika.

GP naselja formira se oko postojecih cesta i puteva, spajajuci izgradene dijelove naselja. GP Gornje Selo-
Muline-Donje Selo iznosi 46,54 ha, sa izgradeno$¢u od 37,4%.

Mjesto (zaseok) Guduée uz lokalnu cestu blizu JZ obale, juzno od brda Celinjak, u novije vrijeme
izgradnjom se spustilo do uvale PavleSina. U neposrednoj blizini duz ceste nalazi zaseok Fung¢iéi, a dalje
uz cestu prema jugoistoku zaseok Ljoka koji sa Guduéem tvore jedno gradevinsko podrucje. Neizgradeni
dio GP-a planiran je u vidu popunjavanja praznih prostora izmedu postojece izgradnje uz postojece puteve,
tvoreci logi¢nu urbanu cjelinu. GP Guduée-Funcici-Ljoka iznosi 21,38 ha, sa izgradenoS¢u od 43,4 %.
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Zaseok Segi¢i sastoji se od skupine kuéa usred obradivog zemljita JZ od drzavne otogke ceste.
Neizgradeno gradevinsko podrucje okruzuje postojecu izgradnju i formirano je uz postojece puteve. GP
Segici iznosi 2,60 ha, sa izgradeno$¢u od 12,7 %, a smanjeno je za 42,6% u odnosu na bivie GP.

Zaseok Fortas¢ina nalazi se JZ od mjesta Ugljan, duz lokalne ceste koja spaja mjesto Ugljan sa uvalom
Lucica na JZ obali. Neizgradeno gradevinsko podruéje spaja izgradena podrucja u jednu cjelinu i proteZe
se duz postojecih puteva. GP Fortas¢ina iznosi 13,00 ha, sa izgradeno$c¢u od 50,2 %.

Zaseoci Strihine i lvanac nalaze se duZ lokalnih cesta koje spajaju mjesta Ugljan i Ceprljandu sa JZ
obalom, odnosno podru¢jem psihijatrijske bolnice na JZ kod uvale Kobiljak. Gradevinska podruéja u ovom
dijelu slijede trend rasprostiranja duz lokalne ceste. Ona se ne Sire dalje od postojecih cesta, respektirajuci
obradiva tla (maslinike, polja) koja se nalaze oko zaseoka. GP Strihine (Varo$) iznosi 7,94 ha, sa
izgradeno$¢u od 47,9 %, a GP lvanac iznosi 6,54 ha, sa izgradeno$¢u od 30,6%. Uz istoénu granicu
zaseoka Strihine planirano je gradevinsko podrucje sportsko-rekreacijske namjene povrsine 1,94 ha, za
izgradnju sportsko rekreacijskih sadrzaja tipa igraliSta s tribinama i prate¢im sadrzajima.

Zaseok Saraga nalazi se jugozapadno od poluotoka Cinte i drzavne ceste i sastoji se od nekoliko starijih i
novijin kuca. Neizgradeno gradevinsko podruéje je malo i objedinjuje zaseok u jednu cjelinu.

U k.o. Ugljan predvideno je viSe turistickih zona izvan naselja, i to: na JI obali manja podrucja za kampove
uz uvalu Cinta (postojece), sjeverno od mjesta Ugljan prema Batalazi te sjeverno od uvale Batalaza, uz
uvalu Susica (takoder postojeci manji kamp); turistiCka naselja zapadno od zaseoka Ljoka prema obali, uz
uvalu Prtljug, te izmedu arheoloSke zone sjeverno od Mulina i punte Supetar. U uvali Muline predvidena je
izgradnja vece lucice.

Gospodarska (poslovno-servisna) zona predvidena je uz postojece lokalne ceste, izmedu gradevinskih
podru¢ja Ugljana, FortasCine i Strihina, koja ju tangiraju, te manja poslovno-servisna zona jugoisto¢no od
gradevinskog podru¢ja Gornje Selo-Muline-Donje Selo.

Kao izdvojen kompleks izvan gradevinskih podrucja naselja, na JZ obali k.o. Ugljan blizu uvale Kobiljak,
nalazi se postojeca psihijatrijska bolnica, na podru¢ju veli¢ine 13,0 ha. Uz bolnicu planirana je i zona za
smjestaj i boravak starijih i nemoénih osoba, povrsine 2,42 ha. Zona se moZe razvijati samostalno, ili ju je
moguce pripojiti bolnici, u kojem slu€aju ¢e funkcionirati kao dopuna osnovne djelatnosti bolnice.

= |skaz povrSina za pojedine zone izvan gradevinskog podrucja naselja k. o. Ugljan:

- turistiCka podrucja:

Uvala Cinta - istok (kamp) 1,00 ha (postojeée)
Rt Rakosin (kamp) 1,00 ha (postojece)
Batalaza sjever  (kamp) 5,00 ha
Batalaza istok (kamp) 2,50 ha
Susica (kamp) 1,00 ha (postojece)
Ljoka (turist. naselje) 4,00 ha
Prtljug (turist. naselje) 17,00 ha (postojece)
Muline (turist. naselje) 6,00 ha
Jankova uvala (kamp) 1,00 ha
Kobiljak (kamp) 3,50 ha
turisticke zone ukupno 42,00 ha

- poslovno-servisna zona Ugljan 7,62 ha
- poslovno-servisna zona Muline 2,05 ha
-novogroble 163 ha
- psihijatrijska bolnica 13,00 ha (postojece)
- zona za smjestaj i boravak starijih
i nemoé¢nih osoba 2,42 ha
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naselje Rivanj

Na otoku Rivnju ima jedno naselje - Rivanj. Najstariji tragovi naselja na otoku Rivnju su ostaci
srednjevjekovnog naselja sa crkvom na isto¢noj obali otoka kod uvale Lokvina. Nakon ruSenja i napustanja
tog naselja nastalo je naselje po sredini otoka, na najvisem dijelu, okruZzeno obradivim povrSinama -
maslinicima, sada uglavnom zapu$tenim. U kasnijem razdoblju naselje se spu$ta prema JZ obali gdje ima
pristaniSte. Naselje je dakle nekompaktno, podijeljeno na stari gornji dio sa crkvom i grobljem i noviji obalni
dio sa pristani$tem za putni¢ke brodove, medusobno ih povezuje lokalna cesta.

Naselje ima 34 23 stanovnika (popis 2644 2021.), k.0. ima povrSinu 3,75 km?, gusto¢a stanovnistva iznosi
oko & 6 st. na 1 km?.

Ukupno gradevinsko podrucje Rivnja iznosi 17.00 ha, sa izgradeno$¢u od 42,6%. GP smanjeno je na 59%
veli¢ine bivdeg GP-a, a formirano je kao spajanje starog i novog dijela naselja duz postojece ceste, te
dijelom uz obalu slijedeci i spajajuéi postojecu izgradnju.

Staro naselje na vrhu otoka potrebno je obnoviti i revitalizirati, a JZ od starog naselja planirana je manja
sportsko-rekreacijska zona od 0,8 ha.

Naselje Rivanj, kao i naselje Sestrunj, predstavlja poseban demografski i razvojni problem Op¢ine Preko.
Ovdje nije problem samo malog broja stanovnika, ve¢ i nepovoljne strukture stanovniStva jer se naselje
sastoji od (veCinom) starog neaktivnog stanovnistva. Prirodni resursi otoka Rivnja su nesto malo
poljoprivrednog zemljiSta (maslinici) i veliki potencijali za organizaciju turisticke ponude, stacionarnog i
izletni¢kog tipa. No mala kompozitna prirodna cjelina otoka, ekoloski osjetljiva i infrastrukturno ograniena
Cini prepreku izgradnji velikih hotela i turistickih naselja, $to bi jedino moglo osigurati rentabilnost velikih
ulaganja.

naselje Sestrunj

Na otoku Sestrunju nalazi se jedno naselje - Sestrunj. Kao i kod Rivnja, stari dio naselja nastalo je po
sredini otoka, na najvisem dijelu, okruzeno obradivim povrdinama - maslinicima i poljima. U kasnijem
razdoblju naselje se spusta prema juznoj obali - uvali Kablin gdje ima trajektno i putnicko pristaniste, te u
najnovije vrijeme prema sjevernoj obali - uvali Hrvatin. Ovakvo rascjepkano naselje povezuje lokalna cesta.
Naselje ima 48 51 stanovnika (popis.2844+ 2021..), k.o0. ima povr§inu 15.2 km?, gusto¢a stanovni$tva iznosi
3 st. na 1 km2. Mada je povrsinski otok dosta veci od Rivnja, demografski, gospodarski i prostorni problemi
su isti.

Ukupno gradevinsko podrugje Sestrunja (stari dio Sestrunj, Kablin i Hrvatin) iznos 29,41 ha, sa
izgradeno$¢u od 49,8 %. GP smanjeno je u prosjeku na 65,9% veli¢ine bivseg GP-a. GP Sestrunj (staro
naselje) formirano je viSe-manje koncentri€nim proSirenjem izgradenog dijela naselja. GP Hrvatin i GP
Kablin formirani su uz uvale, ali minimalno uz samu obalu §titeéi istu, ve¢ po dubini prostora koliko se
moglo (uz uvalu Kablin obala je prestrma).

Od turistiCkih zona izvan naselja predvida se jedno turisticko naselje juzno od uvale Garma, na
sjeveroistocnoj obali otoka, povrdine 5,00 ha. U sjevernom dijelu naselja izvrSena je rekompozicija
gradevinskog podru¢ja naselja kako bi se omogucéilo planiranje zone ugostiteljsko-turisticke namjene
(turistiCko naselje T2).

2.3.3. UNAPREDENJE UREDENJA NASELJA | KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Dosada$njim razvojem dosegnuta je donekle zadovoljavaju¢a razina centralnih funkcija u Op¢ini, pogotovo
u opc¢inskom sredi$tu Preku i naselju Ugljanu, a ponesto centralnih sadrZaja postoji u svakom naselju. U
teznji za poboljSanjem Zivotnog standarda stanovni$tva u Opcini, te u svrhu poboljSanja i unapredenja
turisticke ponude, potrebno je po pojedinim mjestima dopuniti pojedine sadrzaje, unaprijediti komunalnu
infrastrukturu i urediti pojedina naselja u smislu prostornog i prometnog funkcioniranja svakog naselja.
Stoga je potrebno svako naselje i pojedina gradevinska podrucja naselja obraditi na nivou urbanisti¢kog
odnosno detaljnog prostornog plana, kao $to je to i predvideno ovim prostornim planom opéine.

Prilikom izgradnje novih i obnove postojecih naselja, potrebno je voditi racuna o autohtonim materijalima,
kamen, drvo i sl. Njih upotrebljavati i prilikom opreme ulica, urbane opreme i sl.

Naselje Preko, zbog svoje zbijenosti, nema zadovoljavajuée rijeSenu prometnu (cestovnu) mrezu unutar
postojeceg dijela naselja (centar), usprkos pojedinim praznim zonama, ceste su uske, dijelovi naselja su
nepovezani, postoji problem ulaska u mjesto sa drZzavne otocke ceste kao i problem parkiranja u samom
naselju. Zbog toga je potrebno izraditi prometnu studiju cijelog naselja.
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Pojedine kuce i sklopovi ku¢a u starijem dijelu naselja su zapusteni i bez stanovnistva (ili ¢e to uskoro biti),
te ih je potrebno revitalizirati i obnoviti. Takoder je potrebno izgraditi i osmisliti prazne zone u naselju
(vrtovi, obradivani ili ne) koje nisu primjerene centru naselja. Obalni pojas mjesta, od trajektne luke na Jl
do uvale Jaz (uklju€ujuci i uvalu Jaz) na SZ potrebno je urediti (proSirenje i izgradnja nauticke luke /
priveziSta i domicilne luke u uvali Luka Preko, Setnica, rjeSavanje kolnog prometa, kupalista).

lzgradnja sustava odvodnje i pro¢iS¢avanja otpadnih voda naselja je u tijeku.

Naselju nedostaje djecje igraliSte i sportski tereni, dok se centralna osnovna $kola sa sportskom dvoranom
za cijeli otok Ugljan nalazi iznad postoje¢e drzavne ceste na zapadnom dijelu gradevinskog podrucja
naselja.

Buduci da proSirenje postojeceg groblja u naselju nije moguce, planirana je izgradnja novog groblja izvan
naselja.

Naselje Poljana takoder nema zadovoljavajuéu cestovnu mrezu unutar naselja, mnogi profili cesta ne
zadovoljavaju kriterije za dvosmjerni kolni promet, Sto vrijedi i za prilaznu cestu kojom se ulazi u naselje
sa otoCke ceste, te bi urbanisti¢kim planom (planovima) naselja trebalo osigurati funkcionalnu organizaciju
prometa. RjeSavanje sustava odvodnje i prociS¢avanja otpadnih voda naselja je u tijeku, a obuhvaca i
naselja Preko, Sutomi$¢icu i Mali Lukoran.

Za stanovnike Poljane groblje je do sada bilo u Preku, pa ¢e tako koristiti i novoplanirano groblje Preka
izvan naselja.

Naselje Sutomiséica novim prostornim obuhvatom ima mnogo rascjepkanih, neizgradenih zona izmedu
postojecih, izgradenih podruéja naselja, te je potrebno dopuniti postojeéu prometnu i komunalnu
infrastrukturnu mrezu i tako povezati naselje u prostornu funkcionalnu cjelinu.

Izgradnjom marine - nauticke luke u uvali SutomiS¢ica uredena je i obala s vezovima, te ¢e naseljima
Sutomisc¢ica i Mali Lukoran dati novi poticaj za razvoj i uredenje. Predvideno je proSirenje morskog dijela
marine povecanja kapaciteta i funkcionalnost iste.

Groblje se nalazi uz samo naselje, ispod otoCke ceste. Predvideno je manje proSirenje groblja prema
jugozapadu.

Naselje Lukoran novim je prostornim obuhvatom objedinilo rascjepkane zone oko uvale Lukoran i uz
drzavnu otoCku cestu, te je potrebno dopuniti postojecu prometnu i komunalnu infrastrukturnu mrezu u
neizgradenim podru¢jima naselja. Potrebno je uvalu Lukoran zaétititi od nepovoljnog utjecaja bure
izgradnjom (produZenjem) lukobrana na isto¢noj obali uvale, tako da bi ona postala sigurna za privez
brodica, pristajanje manjih putnickih brodova i sl. Potrebno je planirati izgradnju sistema odvodnje otpadnih
voda u naselju, skupa sa planiranim turistickim naseljem SZ od naselja.

Groblje se nalazi izvan naselja, uz drzavnu cestu zapadno od brda RuSevac. Predvideno je proSirenje
groblja prema jugoistoku.

Naselje Ugljan je prostorno rascjepkano, jer ga duboka uvala Soline, oko koje je smjesteno, razdvaja na
dva dijela, a blizina otoCke ceste koja prolazi skoro uz samu uvalu ne dopusta da se naselje uspjes$no spoji
i povezZe u jednu cjelinu. lzgradeno podrucje je takoder preslo preko otoCke ceste, formiraju¢i nove zone
oko lokalnih cesta koje se sa JZ strane spajaju s drzavnom otoCkom cestom. Stoga je potrebno prometno
povezati SZ i JI dio naselja koji je razdvojen uvalom, formirajuci lokalnu cestu paralelnu oto&koj, izmedu
otoCke ceste i uvale Soline. Takoder je potrebno urediti centar mjesta sa uvalom Soline, dati mu
odgovarajuce sadrzaje i prostorno ga oblikovati u skladu sa veli¢éinom i znaCenjem naselja (lokalni centar).
Naselje se ve¢ spojilo sa susjednim zaseocima Ceprljandom i Batalazom i ¢ine jednu cjelinu. U zaseoku
Susica predvideno je proSirenje luice za privez brodova.

U slu¢ajevima kada je razina gradevne Cestice niZza od razine pristupne prometne povrdine dozvoljava se
prikljuéenje gradevne Cestice na prometnu povrsinu preko prikljuéne gradevine koja se moze graditi i do
samog regulacijskog pravca, i to:

. stubi$te po kojem se ostvaruje pristup na prometnu povrsinu

. ploha u razini s prometnom povrSinom za smjeStaj motornih vozila u mirovanju. Ploha moze biti
gradena na stupovima ili moZe €initi zavrSnu razinu pomo¢ne gradevine (konoba, cisterna, spremiste
i dr.) podruma ili suterena.

. nasip (rampa) s potpornim zidovima i sli¢no,

i odnosi se samo na slu€ajeve kada nije moguce ostvariti pristup na prometnu povrSinu u razini (ilustracija
mogucih rjeSenja slijedi):
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cestovni promet

Okosnica cestovnog prometa Opcine Preko €ini drZzavna otoCka cesta koja prolazi cijelom duzinom otoka
Ugljana i preko mosta se nastavlja duz otoka PaSmana. Ta cesta je odvojkom spojena na trajektnu luku
Preko, preko koje je povezana sa cestovnom mrezom Zupanije i drzave.

Naselja i zaseoci Opéine Preko na otoku Ugljanu nalaze se uglavnom uz drzavnu cestu, ili su lokalnim
cestama vezane za nju.

Budu¢i da je naselje Preko ve¢ preslo svojom izgradnjom preko otocke ceste, a novim gradevinskim
podru¢jem naselja, koje se nalazi iznad ceste na obroncima brda Vrh i KriZina, taj dio ceste postaje mjesna
cesta, nesigurna za promet i stanovnidtvo mjesta, potrebno je izvesti novi dio drzavne oto€ne ceste koji bi
se odvajao od postojece na trasi izmedu mjesta Lukoran i zaseoka Turkije, prolazila iza brda koja nadvisuju
Mali Lukoran, Sutomi$¢icu, Poljanu i Preko te bi se iza brda Brgacel spajala se na odvojak za trajektno
pristanidte u Preku, te dalje od tog odvojka se nastavljala prema opéini Kali, dislociraju¢i se od naselja
Preko i Kali. Ovakva trasa osigurava optimalnu, brzu i sigurnu povezanost naselja dvaju otoka medusobno
i sa lukom Preko. Time bi dio ceste koja sada prolazi kroz naselje Preko dobio niZi (zZupanijski) rang, te je
potrebno cestovnom signalizacijom osigurati sigurnost prometa u naselju, posebno iz razloga blizine nove
osnovne Skole za cijeli otok Ugljan.

Mrezu lokalnih puteva izmedu naselja i zaseoka na otoku Ugljanu potrebno je dopuniti, posebno izgradnjom
novoplaniranih turistiCkih i gospodarskih zona, a postojecée lokalne ceste obnoviti i pro&iriti. Tako bi se na
podrucju k.o. Ugljan i k.o. Lukoran formirala lokalna cesta koja bi i$la duz jugozapadne obale, spajajuci
mjesta Muline, Guduée, Ljoka, psihijatrijsku bolnicu i turisti¢ka naselja ispod brda Macjak i Sumljak u k.o.
Lukoran. Ta bi cesta popre¢nim lokalnim cestama bila spojena na oto¢ku cestu.

Na otocima Rivnju i Sestrunju postoje samo lokalne ceste. Kolni promet, osim u iznimnim slu¢ajevima
(opskrba, stanovnici otoka ...), nije predviden. Prema Strategiji i Programu prostornog uredenja DrZave,
manji otoci trebaju biti poStedeni od automobilskog prometa, radi njihove eko-vaZnosti od Sireg interesa.

pomorski promet

Glavna morska luka Opéine je Preko sa frekventnim trajektnim vezama sa Zadrom, uz povremeno
pristajanje na OSljaku. lzgradnjom novih turistiCkih zona oCekuje se pojacani pomorski promet u ljetnom
razdoblju, te je potrebno obnoviti lu¢ku infrastrukturu u svim obalnim naseljima i eventualno ju prilagoditi
za pristajanje turistickih i manjih putni¢kih brodova (po potrebi i trajekata), pogotovo u onim mjestima koja
¢e biti povezana putnickom vezom tokom cijele godine (npr. Muline).

Na otocima Rivanj i Sestrunj postoje manje pomorske luke za pristajanje putnickih brodova i trajekta, te je
potrebno osigurati pomorsku vezu s otokom Ugljanom (Muline), a i raditi na uspostavljanju brzobrodskih
veza izmedu mjesta OpCine Preko i drugih udaljenijih otoka manjim brodovima, kapaciteta 50-80 putnika,
Sto ¢e omoguciti kvalitetniju i raznovrsniju turisticku ponudu.
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zraéni promet

Od zragnog prometa, predvidena je jedino izgradnja heliodroma koji bi se locirao uz drzavnu oto¢ku cestu
kod naselja SutomiSc¢ica i na otoku Ugljanu, te na otocima Rivanj i Sestrunj, a uglavnom bi sluzili u
interventne svrhe. Kao proSirenje prometne povezanosti planiran je i hidroavion u luci Preko kod trajektnog
pristani$ta.

vodoopskrba

Da bi se postigao odgovarajuci standard stanovanja i osigurala kvalitetna turistiCka ponuda potrebno je:

- izgraditi magistralne cjevovode buduéih vodoopskrbnih podsustava kako bi se stvorili uvjeti za
rieSenje vodoopskrbe pripadajuéih manjih otoka Rivanj i Sestrunj, kao i ostalih zadarskih otoka

- izgraditi nove vodospremnike tako da ukupna zapremina vodospremnika pokriva barem 30% ukupne
maksimalne dnevne potrebe pojedinog podrucja, i to: vodospremnik ,Preko®, V=500 m?, za naselja
Preko, Poljana i Sutomi$¢ica i vodospremnik ,Burnja¢a“, V=420 m3, za naselje Ugljan

- dovrsiti izgradnju i rekonstrukciju mjesnih vodovodnih mreza u svim naseljima uz ugradnju dovoljnog
broja hidranata preko kojih ¢e se kontrolirano, po potrebi, puniti privatne cisterne
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- obnoviti i odrzavati postojece javne mjesne cisterne i bunare u naseljima

- organizirati dovoz vode brodovima vodonoscima s kopna sve dok se u potpunosti ne realizira
vodoopskrba svih naselja

odvodnja

U cilju zastite podzemnih voda i obalnog mora, te pobolj$anja kvalitete zivljenja potrebno je Sto prije
pristupiti realizaciji planiranih nepotpunih razdjelnih sustava odvodnje s funkcionalnim uredajima za
proc¢i¢avanje i pripadaju¢im ispustima, ¢ime ¢e se omoguciti izgradnja odgovarajuce kanalizacijske mreze
za vecinu naselja na podrucju Opcine.

Naselja: Preko, Poljana, SutomiS¢ica i Lukoran rijeSit ¢e odvodniju i proCiS¢avanje otpadnih voda u sklopu
Projekta ,Aglomeracija Kali-Preko za koji je kompletirana je studijska i projektna dokumentacija. Izgradit
¢e se zajednicki javni sustav odvodnje za ovaj dio podru¢ja Opéine Preko i za cjelokupno podrucje Opcine
Kali s uredajem za prociS¢avanje otpadnih voda u blizini naselja SutomiS¢ica i podmorskim ispustom u
Zadarski kanal.

Naselje Ugljan (ukljuCuju¢i i kompleks Psihijatrijske bolnice Ugljan) rijeSit ¢e odvodnju i procis¢avanje
otpadnih voda izgradnjom samostalnog javnog sustava odvodnje s uredajem za prociS¢avanje u blizini
uvale Kujerovo i podmorskim ispustom u Zadarski kanal. Postoji slicna mogucnosti i za izgradnje
samostalnog sustava za odvodnju i na otogicu OS$ljak. Otpadne vode bi se sakupljale gravitacijskim
kolektorom, prodistile, nakon $to bi bile prepumpane na postojecu vodospremu gdije bi se skladistile. Voda
iz ove vodospreme nije prikladna za pice, pa bi se sakupljene vode koristile za zalijevanje javnih povrsina,
maslinika, protupozarnu zastitu i sliéno.

Naselja na pripadaju¢im manjim otocima Op¢ine: Sestrunj i Rivanj odvodnju i pro¢iS¢avanje otpadnih voda
i dalje ¢e, zbog malog broja Zitelja i ekonomskih razloga, rjeSavati sakupljanjem u vodonepropushim
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sabirnim jamama ili u manjim tipskim procCiS¢ivaima. Moguca je i primjena manjih razdjelnih sustava
odvodnje i pro¢iS¢avanja otpadnih voda s lokalnim (,malim®) uredajima za proci§¢avanje (biljni ili tehnicki).
Postojeée sabirne jame moraju se u meduvremenu kvalitetno sanirati kako bi postale sasvim nepropusne.

Do realizacije javnog sustava odvodnje sve gradevine mogu svoje sanitarne otpadne vode rjeSavati
sakupljanjem u vodonepropusnim sabirnim jamama i odvozom putem ovlastene osobe, ili izgradnjom
vlastitog uredaja za prociS¢avanje sanitarnih otpadnih voda te ispuStanjem pro¢is¢enih voda u prirodni
prijemnik, a sve ovisno od uvjetima na terenu te suglasnost i prema uvjetima Hrvatskih voda.

Odvodnja oneciS¢enih oborinskih voda s prometnih, parkirali$nih, radnih, manipulativnih i sli¢nih povrSina
mora se rijesiti proCiS¢avanjem na propisani nacin, uz primjenu odgovarajucih sustava prociS¢avanja ovih
otpadnih voda, prije njihove dispozicije u okolni teren, a sve u skladu s uvjetima na terenu i vodopravnim
uvjetima Hrvatskih voda.

Svaka gradevinska Cestica mora unutar svoga obuhvata rijeSiti odvodnju svojih oborinskih otpadnih voda
na nacin da se osigura sigurnost od plavljenja okolnih povrSina. Oborinske vode s manipulativnih povr$ina
svake pojedine gradevinske Cestice moraju se adekvatno progistiti.

telekomunikacije

Svjetlovodni podmorski kabel poloZen je od Zadra do mjesta Preko, a u planu je nastavak podzemnog
svjetlovodnog kabela, sa odvojkom do brda Sv. Mihovil, i dalje podmorskim kabelom prema otoku IZu i
Dugom Otoku, odnosno do podmorskog svjetlovodnog spojnog kabela "Adria 1" koji prolazi vanjskim
otvorenim morem. Drugi pravac svjetlovodnog podzemnog kabela ide od mjesta Ugljan duz otoka Ugljana
i PaSmana prema Biogradu, i on je dijelom izveden (od mjesta Ugljana do Lukorana).

Tv odaSilja¢ sa radio-relejnom postajom i-disleciraju-se-na-nov-tokaciju-istotro-od-brda-Sv—Mihevil nalazi

se na lokaciju (vrh) Mala Glava u k.o. Poljana.

zbrinjavanje otpada

Postupanje s otpadom, po gospodarskim nacelima i nacelima zastite okolida, podrazumijeva: skupljanje,
skladidtenje, obradivanje, odlaganje, uvoz, izvoz i provoz otpada, zatvaranje i saniranje gradevina
namijenjenih otpadu i drugih otpadom onecis¢enih povrsina.

Otpad se Eesto nekontrolirano spaljuje, ili se odlaZe uz ceste, a u nekim slu¢ajevima baca u more. Potrebno
je sanirati postojeca divlja odlagalista otpada, organizirati ¢eSCe odvoZenje otpada, posebno u ljetnim
mjesecima, organizirati zonu za sortiranje, reciklazu i odvoz komunalnog otpada koji se u konaénici odvozi
na kopno.
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3. PLAN PROSTORNOG UREDENJA

3.1. PRIKAZ PROSTORNOG RAZVOJA NA PODRUCJU OPCINE U ODNOSU NA PROSTORNU |
GOSPODARSKU STRUKTURU ZUPANIJE

Prostorni plan Opcine Preko je konkretni planerski obuhvat koji odreduje sve bitne pretpostavke
dugoroénog razvojnog procesa prostora Opcine Preko. Potrebno je uspostaviti mehanizam koordinacije na
meduopcinskoj razini unutar Zadarske Zupanije radi uskladivanja interesa.

Prostorni plan Op¢ine Preko temelji se na prirodnim resursima Op¢ine Preko - more, obala, prirodne
liepote, obradivo zemljiste (maslinici) kao uvjetima za razvoj turizma, poljodjelstva, marikulture i ostalih
drustvenih i gospodarskih djelatnosti, te na pomorskom prometnom poloZaju - blizina kopna i Zupanijskog
sredi$ta, pomorski putevi duz Jadrana (Pula-Rijeka-Zadar-Split-Dubrovnik) i popre¢ni (lokalni Zadar -
zadarski otoci i medunarodni plovni put Zadar-Ancona).

Zadarska Zupanija, sa svojim razli¢itim prostorno-geografskim cjelinama, veli¢inom, zemljopisnim
poloZzajem u drzavi, demografskim potencijalima, druStvenom i gospodarskom strukturom, pruza
mogucnost razvoja u svim gospodarskim pravcima (turizmu, poljoprivredi, industriji, prometu ...), a glavna
joj je strate$ka odrednica turizam, pogotovo u oto¢kom dijelu zupanije, Sto ujedno €ini i okosnicu razvoja
same Opcine Preko. Zbog blizine sa Zupanijskim srediStem i mogu¢noS¢u dnevnih migracija, te
povezano$¢u s otokom PaSmanom (most) moguce je uzajamno proZimanje i dopunjavanje pojedinih
funkcija op¢ine sa ostalim prostorom Zupanije.

3.2.  ORGANIZACIJA PROSTORA | OSNOVNA NAMJENA | KORISTENJE POVRSINA

U prostornom smislu Opéinu Preko moZemo podijeliti na dio koji se odnosi na otok Ugljan, te dio koji se
odnosi na otoke Rivanj i Sestrunj te OSljak. DuZz otoka Ugljana naselja su vie - manje ravnomjerno
rasporedena, pretezno duz jugoistone obale, a tamo gdje je konfiguracija terena dopustala - po sredini uz
polja i blizu jugozapadne obale (odnosi se najviSe na k. 0. Ugljan). Vec¢a koncentracija stanovni$tva deSava
se blizu trajektne luke - u opéinskom sredistu Preku.

Gradevinska podrucja planiraju se uglavnom kao spajanja pojedinih postojec¢ih rascjepkanih izgradenih
zona te proSirenja uz postojece puteve, uz zastitu poljoprivrednih povr$ina i obalnog pojasa.

Turisticke zone na otoku Ugljanu rasporedene su duz sjeveroistoéne i jugozapadne obale k. 0. Lukoran i
k. 0. Ugljan, kao (auto)kampovi, turistiCka naselja i hoteli.

Drzavna otoCka cesta D110, koja je okosnica cestovnog prometa, prolazi duZ otoka Ugljana, spajajuéi se
na odvojak za trajektnu luku Preko. Naselja su na nju vezana direktno ili preko mreZe lokalnih puteva.
Obradive povrSine nalaze se duz sredine otoka, te neSto uz samu obalu uz naselja Poljana i Sutomi$¢ica.
Gospodarske zone lociraju se u blizini drzavne otocke ceste, po sredini otoka, ali na loSijem i zapu$tenom
zemljitu. Neizgradeni dio Sl i JZ obale, zajedno s obroncima brda i stijenama spadaju u zasti¢eni krajolik
- zastitni pojas.

Otoci Rivanj, Sestrunj i OSljak su otoci s jednim naseljem. Na Rivnju i Sestrunju naselja su smjestajem
podijeljena na stari dio koji se nalazi po sredini na najviSoj razini otoka, i novija gradevinska podrucja uz
obalu, obi¢no oko putni¢kog i trajektnog pristanista. Nova gradevinska podru¢ja u ovom slucaju formiraju
se po dubini prostora, na obroncima brda, jer je cilj Sto viSe zastititi netaknuti dio obale. Otok Sestrunjima
jednu manju turistiCku zonu (turisti¢ko naselje) uz obalu, a cestovna mreza se ne dopunjava, zadrzavaju
se postojece lokalne ceste koje spajaju rascjepkana gradevinska podru¢ja i turistiCke zone. Poljoprivrednog
zemlji$ta na ovim otocima ima malo, pretezno u srediSnjem visokom podrucju otoka oko naselja. Ostale
povrSine zauzimaju Sume, makija i kamenjar, ali se Stite kao autohtoni osjetljiv pejzaZ i netaknuto obalno
podrucje.

Otok OSljak je izrazito mali otok sa jednim naseliem na zapadnoj obali, koje od prometne infrastrukture ima
samo morsku luku - trajektno pristanidte i komunalni vez. Dio otoka izvan gradevinskog podruéja naselja
je zasticeni krajolik (park-Suma).

Namjena povr$ina prikazana je u grafickom dijelu Plana na karti br. 1 - KORISTENJE | NAMJENA
POVRSINA. Prostorni pokazatelji za namjenu povrsina dani su u tablici 3., poglavlje 3.2.1.
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3.2.1. ISKAZ PROSTORNIH POKAZATELJA ZA NAMJENU POVRSINA
Tablica 3.
redni OPCINA PREKDO
broj
1.0 Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu Oznaka Ukupno % od povrine stan/ha
povrSina ha (km?) Zupanije *halstan
1.1. gradevinska podrucja pretezno stambene 0437
namjene 530,80 0,146 | , 0.148
1.2. industrijska (gospodarska) podru¢ja 14,50 0,004 | * 0,004
1.2.a proizvodna (elek. energije iz obnov. 411 0001 | * 0001
izvora) ’ ’ ’
1.3. povrSine za turizam 98,00 0.027 0025
* 0,027
1.4. ostalo poljoprivredno tlo, Sume i Sumsko 334450 0.918 £ 0:864
zemljiste 3346,50 ’ * 0,935
1.6. poljoprivredno zemljiSte visoke kvalitete He9 4 0.321 0302
1171,91 ' * 0,328
1.7. ostalo poljoprivredno zemljiste 315,00 0.086 0084
* 0,088
1.8. povrSine za sport i rekreaciju 6044 0.017 = 0046
56,88 ' * 0,016
1.9. javna i drustvena namjena 13.04 0.004 0003
* 0,004
1.9a javna i druStvena namjena (proSirenje) 2,42 0,001 | * 0,001
1.10. groblje 467 3,17 6,862 0,000 | * 0,001
1.1 vodene povrsine - obala u km? 97,00 -
OPCINA UKUPNO 5500,0 1,510 78 65
2.0. Koristenje resursa
2.1. energija - proizvodnja
- potrodnja
2.2. voda - vodozahvat
- potrodnja

3.3. PRIKAZ GOSPODARSKIH | DRUSTVENIH DJELATNOSTI

Gospodarstvo Op¢ine Preko temelji se na turizmu i poljodjelstvu, te na manjim proizvodno-poslovnim i
usluznim djelatnostima.

Turizam je glavni izvor prihoda i uvjet vitalnosti Op¢ine. Postojeca turisticka ponuda ne zadovoljava po
kvaliteti i kapacitetu. Stoga je ovim planom predvideno viSe turisti¢kih podrucja - povrSina izvan naselja za
turisticka naselja i kampove. Isto tako moguéa je izgradnja novih kapaciteta i proSirenje postojece turisticke
ponude unutar samih gradevinskih podruéja naselja (kao pojedinacne gradevine ugostiteljsko-turisticke
namjene ili kao namjenske zone u naselju utvrdene ovim Planom ili urbanisti¢kim planovima uredenja).

Buduéi da uz Opéinu Preko prolaze znac€ajni nauticki plovni putevi koji idu iz smjera pucinskih otoka iz
smjera sjevernog Jadrana u pravcu Zadarskog kanala i obrnuto, izgradena je nauticka luka: marina u uvali
SutomiScica (predvideno je proSirenje morskog dijela marine), komunalni vezovi u uvali Muline, Preko,
Poljana, Sutomi¢ica, Lukoran, Seline Selo (Ugljan), Hrvatin (Sestrunj), na Rivnju, te obnovu i eventualno
proSirenje domicilnih privezi$ta u svim mjestima.

Uz grad Zadar, kao povijesno i kulturno srediste, Opéina Preko u svojoj blizini ima Cetiri nacionalna parka:
Paklenicu, Plitvice, Slapovi Krke i Kornati, te park prirode TelaS¢ica i Vransko Jezero. Stoga se predvida
organizacija izletnickog turizma sa organiziranjem izleta na spomenute parkove, pucinske otoke i sportsko
penjanje na Zeljinu - atraktivne stijene na JZ strani otoka Ugljana.

Turistickoj ponudi doprinose i brojni spomenici kulture i arheolodki spomenici, kojih treba obnoviti, za$tititi
i primjereno prezentirati.

U mjestima (zaseocima) unutar otoka, kao to su Koréulaniéi, Turkija, Segiéi, Fortas¢ina i dr. predvida se
moguénost razvoja seoskog turizma.

Razvijanje turizma, odnosno poljodjelstva, podrazumijeva ulaganje u vodoopskrbu, odvodnju te drugu
infrastrukturu.
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Poljoprivreda je druga gospodarska grana vazna za Opéinu Preko. Ona se uglavnom odnosi na
maslinarstvo, te nesto na vrtlarstvo, vinogradarstvo i vocarstvo. Maslinici pokrivaju vecinu poljoprivrednih
povrSina Opéine, od kojih su mnogi zapusteni i obrasli borom i makijom, te ih je potrebno obnoviti, te
poticati sadnju novih.

Potrebno je poduzeti mjere za okrupnjavanje zemljiSnog posjeda, jer mali disperzirani posjedi predstavljaju veliku
zapreku razvoju suvremene poljodjelske proizvodnje i ekonomiénog i efikasnog obiteljskog gospodarstva. Dodatno,
koristeCi postoje¢e vodne potencijale (izvori, vodotoci, oborine i podzemne vode i dr.) za razvoj intenzivne
poljoprivredne proizvodnje, moZe se planirati izgradnja sustava kanala za navodnjavanje, a na temelju "Plana
navodnjavanja za podruCje Zadarske Zupanije" (Agronomski fakultet SveuciliSta u Zagrebu i Gradevinsko-
arhitektonski fakultet Sveucilista u Splitu, 2007. godine). PovrSine za navodnjavanje nisu prikazane u kartografskim
prikazima Plan, ve¢ ¢e se utvrditi na temelju ove studije i u skladu s posebnim propisima.

Prostorni plan predvida razvoj manjih proizvodno-poslovnih djelatnosti, te su u tu svrhu planirane i tri
manje gospodarske (servisne) zone van naselja, za razvoj obrtniStva, servisa, malih proizvodnih (Cistih)
pogona i sl.

Za razvoj uzgoja ribe i $koljaka odreduje se zapadna obala otoka Sestrunj i otoka Ugljan temeljem PPZ-
a, a u okvirima minimalnih aktivnosti s obzirom na inkompatibilnost sa turistickom ponudom i ograni¢enosti
raspoloziva akvatorija za ovu namjenu.

Detaljni uvjeti za izbor lokacije te nacine, uvjete i mjere koriStenja moraju se formirati na osnovu prethodne
strune studije, a utvrditi odlukom Opéinskog vije¢a i ishodenja propisanih potrebnih dokumenata za
koridtenje akvatorija. U tom smislu ovim se planom ne utvrduje mikrolokacija marikulture kao ni njegov
kapacitet i vrsta.

Ovim s planom utvrduje samo potencijalna moguénost realizacije ovog programa, a na temelju daljnjih
istraZivanja utvrditi ¢e se svi potrebni postupci o opravdanosti lociranja ribogoijiliSta (osim plave ribe) i
uzgajali$ta 8koljaka na ovom podrugju.

Drustvene djelatnosti

U skladu sa sustavom sredi$njih funkcija naselja i razvojnih sredista, po kojima je Zadar centar zupanije,
naselje Preko je opcinsko sjediSte i manje razvojno srediSte, naselje Ugljan je malo razvojno srediste,
naselje Muline u Sirem smislu je manje lokalno (poticajno razvojno) srediste, a sva druga naselja spadaju
u kategoriju "ostala naselja"; planiran je i razvoj druStvenih djelatnosti i funkcija po naseljima, $to je
prikazano u poglavlju 2.2.3.

Ovdje treba dodati jo3 psihijatrijsku bolnicu u k. 0. Ugljan kao izdvojeni kompleks i podrucje van naselja, a koja
ima vaznu ulogu u zapo$ljavanju lokalnog stanovniStva, te je tako doprinosi sprec¢avanju depopulacije na otoku
Ugljanu. S obzirom da je na otoku, a i Sire, sve veéi udio starijeg pu€anstva, uz bolnicu planirana je i zona za
smjestaj i boravak starijih i nemocnih osoba, povrdine 2,24 ha. Zona se moZe razvijati samostalno, ili ju je
moguce pripojiti bolnici, u kojem slu€aju ¢e funkcionirati kao dopuna osnovne djelatnosti bolnice.

Trebalo bi takoder postaviti pitanje izgradnje srednje Skole na otoku Ugljanu, posebno za obrazovanje
kadrova u turizmu i usluznim djelatnostima, $to bi takoder doprinijelo sprjeCavanju osipanja mladeg
stanovni$tva sa otoka.

34. UVJETI KORISTENJA, UREDENJA | ZASTITE PROSTORA

3.4.1. ISKAZ POVRSINA ZA POSEBNO VRIJEDNA | OSJETLJIVA PODRUCJA | PROSTORNE
CJELINE

Na podruéju Op¢ine Preko Zakonom o zastiti prirode zasti¢ene su odredene Zivotinjske vrste, pojedini tipovi
stani$ta i jedan znacajni krajobraz. Prema Zakonu o zastiti prirode nisu dopustene radnje koje mogu dovesti
do unidtenja ili neke druge znatne ili trajne Stete na ekolodki zna¢ajnom podrucju. Uz smjernice za zastitu
potrebno je projektirati javnu rasvjetu tako da ne uzrokuje zagadenje svjetloS¢u a koje bi moglo negativno
utjecati na pti¢je migracije. Detaljan popis zasticenih dijelova prirode naveden je u tocki 1. Obrazlozenja
Plana (1.1.2. Prostorno razvojne i resursne znacajke - Prirodna bastina).

Osim toga, na temelju spomenutog Zakona donesena je Uredba o ekoloSkoj mreZi kojom je regulirana
za$tita pojedinih podrucja i lokaliteta Ekolo8ke mreZe RH, a elementi zasticeni temeljem te Uredbe na
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podru¢ju Opéine Preko takoder su navedeni u tocki 1. Obrazlozenja plana (1.1.2. Prostorno razvojne i
resursne znacajke - Prirodna bastina).

Mjere zastite Zivotinjskih vrsta, tipova stanidta i znacajnog krajobraza, kao i mjere i smjernice za$tite
podruéja i lokaliteta ekoloSke mreZe nalaze se u nastavku.

1. Zasticene i ugrozene vrste

Detaljan popis za$ti¢enih i ugrozenih vrsta zivotinja na podru¢ju Opcine Preko prikazan je u tocki 1.
ObrazloZzenja Plana (1.1.2. Prostorno razvojne i resursne znacajke - Prirodna bastina). Za
najugrozenije od njih dane su mjere zastite (Ministarstvo kulture, Uprava za zastitu prirode, DrZzavni zavod
za zaStitu prirode), a navode se u narednoj tablici.

Tablica: Popis najugrozenijih vrsta na podrucju Op¢ine Preko i mjere zastite:

VRSTA MJERE ZASTITE

SISAVCI

te sklonistima po tavanima, crkvenim tornjevima i drugim prostorima na zgradama. U
slu¢aju obnova zgrada i crkava u kojima je nadena kolonija $iSmiSa pozeljno je postaviti
nova pogodna mjesta za skloniste kolonije.

Dugokrili prénjak podrucja zatvorena za javnost, a u Spiljama koje su otvorene za posjetitelje SiSmisSima
(Miniopterus schreibersi) | osigurati nesmetano kretanje prilikom postavljanja vrata na ulazu u Spilju (za

se uvjetima zastite prirode koji se ugraduju u odgovarajuce Sumsko-gospodarske
osnove na podruju Opéine Prekoj

S obzirom na neistrazenost i nedostatak provjerenih podataka o ukupnoj brojnosti i
trendu populacije u Jadranu, potrebno je izraditi cjelovitu studiju brojnosti i
rasprostranjenosti dobrih dupina u Jadranu, te identificirati mjesta vece brojnosti i
podrucja razmnozavanja i hranjenja (kritiCna stanista). Kroz direktne mjere zastite
potrebno je dio takvih podrucja zastititi u cijelosti (kao zooloSke rezervate), a u
o dijelu uvesti mjere upravljanja kao npr. ogranic¢enje plovidbe i/ili ribarenja. kao
Dobri dupin indirektne mjere zastite potrebno je:

(Tursiops truncatus) izraditi i uspostaviti kvalitetan plan upravljanja i nadzor nad ribljim fondom Jadrana u
suradnji s nadleZnim institucijama, kvalitetne sustave odvodnje i proci§¢avanja
otpadnih voda, sprijeciti poveéanje koli€ine otpadnih i toksi¢nih tvari koje ulaze u
more, sprijeciti daljnju fragmentaciju stanista, te provoditi kampanje informiranja i
edukacije javnosti, a posebice turista tijekom ljeta o pravilima ponaSanja u blizini

dupina.
PTICE
Mali vranac U cilju zastite vrsta ptica vezanih za vodena i vlaZzna stanista, potrebno je o njima
(Phalacrocorax voditi brigu prilikom vodno-gospodarskih zahvata, koji se upravo radi zastite ovih
pygmaeus) ptica ne preporucuju (regulacije vodotoka, vadenje $ljunka), kao ni prenamjena
Suri orao ovakvih stanista u poljoprivredna zemljista (melioracijski zahvati).
(Aquila crysaetos) U cilju zastite vrsta ptica koje se gnijezde na liticama stijena, potrebno je sprijeciti
svako planiranje izgradnje infrastrukture i ostalih zahvata koji bi mogli ugroziti
Mali sokol staniSte ovih vrsta ptica.

(Falco columbarius) U sluéaju izvodenja ovakvih zahvata na podrugjima Ekologke mreze RH potrebno je

provoditi ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekoloSku mreZu, sukladno €lanku 36.
Zakona o zastiti prirode (N.N. 70/05, 139/08) i ¢lanku 3. Pravilnika o ocjeni
prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekoloSku mrezu (N.N. 118/09).

U cilju zastite vrsta ptica vezanih za Sumska stanista, potrebno je o njima voditi
Zmijar brigu prilikom gospodarenja Sumama, a naro€ito je potrebno ostavljati dostatan broj
(Circaetus gallicus) starih suhih stabala radi ptica dupljaSica (kroz uvjete zastite prirode odgovarajucih
Sumskogospodarskih osnova i/ili programa gospodarenja Sumama).

Sivi sokol
(Falco peregrinus)
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VRSTA | MJERE ZASTITE

GMAZovi

Glavata Zelva Potrebno je oCuvati stanidta na kojima ove vrste obitavaju s naglaskom na vlazna i

(Caretta caretta) vodena stanista.

PODZEMNA FAUNA

Spiljska kozica Ugraditi za&titu vrste i njenih stani$ta u vodnogospodarske planove: sprijeiti

(Troglocaris agg. zagadenje podzemnih voda slivnog podrucja nalazi$ta i ne dozvoliti uniStavanje

anophtalmus) staniSta. Pri planiranju i izvodenju hidrotehnickih i melioracijskih radova prethodnim
studijama utvrditi lokacije s populacijama ugrozenih podzemnih Zivotinja vezanih uz
vodena stani$ta, te posebnim tehnickim rjeSenjima omoguciti njihov opstanak.
Nuzno je onemoguciti i sprijeciti oneciS¢ivanje vodenih povrsina i fiziCko uniStavanje
stanista (nalaziSta) do kojeg dolazi npr. izgradnjom luka, marina i dr.

2. UgrozZena i rijetka stanista

Zakon o zastiti prirode (N-N-—70/05,-439/08) propisuje mjere zastite pojedinih tipova stanista. Cjelokupan
popis stani$nih tipova zastupljenih na prostoru Op¢ine Preko prikazan je u tocki 1. Obrazlozenja Plana
(1.1.2. Prirodna bastina), a u nastavku slijedi popis mjera za njihovu zastitu i o¢uvanje:

B. neobrasle i slabo obrasle kopnene povrsine

- Ocuvati povoljnu strukturu i konfiguraciju te dopustiti prirodne procese, ukljuéujuéi eroziju;

- Ocuvati bioloSke vrste znaCajne za staniSni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski
modificirane organizme;

- Sprijeciti vegetacijsku sukcesiju te uklanjati vrste, pogotovo drvenaste, koje obrastaju tocilo a ne
pripadaju karakteristiénim toCilarkama;

- Poticati stoCarstvo na planinskim, oto¢nim i primorskim tocCilima zbog oCuvanja golog tla i
sprieGavanja sukcesije;

- Postavljanje novih, te izmjeStanje postoje¢ih penjackih i planinarskih puteva provesti na nacin koji
ne ugrozava rijetke i ugrozene biljne i zivotinjske vrste.

C - D. Travnjaci, cretovi, visoke zeleni i Sikare

- Gospodariti travnjacima putem ispa$e i rezimom ko3$nje, prilagodenim staniSnom tipu, uz prihvatljivo
koridtenje sredstava za zastitu bilja i mineralnih gnojiva;

- Ocuvati bioloSke vrste znaCajne za staniSni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski
modificirane organizme;

- Ocuvati povoljni omjer izmedu travnjaka i Sikare, ukljuujuci i sprjeCavanje procesa sukcesije
(sprjeCavanje zaraStavanja travnjaka i cretova i dr.) te na taj nacin osigurati mozai¢nost stanista;

- Ocuvati povoljnu nisku razinu vrijednosti mineralnih tvari u tlima suhih i vlaznih travnjaka;

- Ocuvati povoljni vodni rezim, ukljucuju¢i visoku razinu podzemne vode na podrucjima cretova,
vlaznih travnjaka i zajednica visokih zeleni, osigurati njihovo stalno vlazenje i redovitu ispasu,
odnosno ko3nju;

- Ocuvati povoljnu gradu i strukturu morskog dna, obale, priobalnih podruéja i rije¢nih usca;

- Provoditi prikladni sustav upravljanja i nadzora nad balastnim vodama brodova, radi sprjeCavanja
Sirenja invazivnih stranih vrsta putem balastnih voda;

- SprijeCiti nepropisnu gradnju na morskoj obali i sanirati nepovoljno stanje gdje god je moguce;

- Ne iskoriStavati sedimente iz sprudova u priobalju;

- Uklanjati strane invazivne vrste;

- Osigurati stalno mijeSanje morske i slatke vode u estuarijima, te ouvati povoljna fizikalno-kemijska
svojstva vode u estuarijima, lagunama, uvalama i zaljevima ili ih pobolj3ati, ukoliko su nepovoljna
za opstanak stanista i njihovih znacajnih bioloskih vrsta;

- OdrZavati spoj lagune s morem i omoguciti stalnu vezu, a u slu€aju prirodnog ili umjetnog zatvaranja
prolaza potrebno ga je ponovo prokopati te po potrebi produbljivati dno lagune zbog izdizanja tla
uslijed nanosa organskog materijala;

- Ocuvati muljevite, pjeskovite, Sljunkovite i kamenite obale u njihovom prirodnom obliku s prirodnom
vegetacijom te sanirati devastirana podrucja gdje god je moguce.
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E. Sume

- Gospodarenje Sumama provoditi sukladno nacelima certifikacije Suma;

- Prilikom dovrénog sijeka veéih Sumskih povrsina, gdje god je to moguce i prikladno, ostavljati manje
neposjeCene povrsine;

- U gospodarenju Sumama ocuvati u najve¢oj mjeri Sumske Cistine (livade, pasnjaci i dr.) i Sumske
rubove;

- U gospodarenju Sumama osigurati produljenje sjeCive zrelosti zavi¢ajnih vrsta drve¢a s obzirom na
fizioloSki vijek pojedine vrste i zdravstveno stanje Sumske zajednice;

- U gospodarenju Sumama izbjegavati uporabu kemijskih sredstava za zastitu bilja i bioloSkih
kontrolnih sredstava (‘control agents'); ne koristiti genetski modificirane organizme;

- Ocuvati bioloSke vrste znaCajne za staniSni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski
modificirane organizme;

- U svim Sumama osigurati stalan postotak zrelih, starih i suhih (stojec¢ih i oborenih) stabala, osobito
stabala s dupljama;

- U gospodarenju Sumama osigurati prikladnu brigu za oCuvanje ugrozenih i rijetkih divljih svojti te
sustavno praéenje njihova stanja (monitoring);

- PoSumljavanje, gdje to dopustaju uvjeti stanista, obavljati autohtonim vrstama drveca u sastavu koji
odrazava prirodni sastav, koristeCi prirodi bliske metode; poSumljavanje neSumskih povrSina
obavljati samo gdje je opravdano uz uvjet da se ne ugroZavaju ugrozeni i rijetki neSumski stanisni
tipovi;

- Uklanjati strane invazivne vrste sa svih Sumskih povrsina;

Detaljne mjere za o€uvanje Sumskih stanidta propisuju se uvjetima zastite prirode za odgovarajuce Sumsko-

gospodarske osnove na podru¢ju Opcine Preko.

F., G. 1 K. Morska obala, more i kompleksi stanista (estuariji, lagune i velike plitke uvale i zaljevi)

- Ocuvati povoljna fizikalna i kemijska svojstva morske vode ili ih pobolj$ati tamo gdje su pogorsana;
Osigurati najmanje sekundarno prociS¢avanje gradskih i industrijskih voda koje se ulijevaju u more.

. Kultivirane neSumske povrsine i stanista s korovnom i ruderalnom vegetacijom

- Ocuvati vegetaciju pukotina starih zidova, sprijeCiti uklanjanje vegetacije i zapunjavanje pukotina
gradevinskim materijalom;

- Uz vodotoke i vlazne Sume oCuvati otvorene povrsine s vlaznim tlom bogatim dusikom;

- Uklanjati invazivne vrste;

- Osigurati plavljenje stani$ta i povoljan vodni rezim;

- Ocuvati korovne zajednice Cije su karakteristi¢ne biljne vrste ugroZene na nacionalnoj razini;

- Sprijeciti vegetacijsku sukcesiju i uklanjati Sumske vrste.

J. Izgradena i industrijska stanista

- Ocuvati napustene bazene solana, te poticati njihov povratak u aktivno stanje;

- Sprijeciti vegetacijsku sukcesiju i ocuvati endemicne svoijte;

- Uklanjati invazivne vrste;

- Ocuvati povoljni vodni rezim, uklju¢ujuci visoku razinu podzemne vode na podrucjima termofilnih
Sikara, sprijeCiti sukcesiju i uklanjati vrste drveéa koje zasjenjuju staniste;

- Poticati ozZivljavanje ekstenzivnog stoarstva u nizinskim, brdskim, planinskim, oto€nim i primorskim
travnjackim podrucjima;

- Poticati odrzavanje travnjaka koSnjom prilagodenom stanisnom tipu;

- Provoditi revitalizaciju degradiranih travnjackih povrsina, posebno cretova i vlaznih travnjaka, te
travnjaka u visokom stupnju sukcesije;

- Na jako degradiranim, napustenim i zaraslim travnjackim povrSinama za potrebe ispaSe potrebno je
provesti ograni¢eno paljenje te poticati sto¢arstvo;

- Uklanjati strane invazivne vrste sa svih travnjackih povrSina i Sikara;

- Ocuvati busike, te sprjeCavati sukcesiju povremenim uklanjanjem nekih drvenastih vrsta i
kontroliranim paljenjem;

- Ocuvati vegetacije visokih zeleni u kontaktnim zonama Suma i otvorenih povrsina, te sprije€iti njihovo
unidtavanje prilikom izgradnje i odrZzavanja Sumskih cesta i puteva.
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Potrebno je inventarizirati o€uvane prirodne plaZe te u postupku izdavanja uvjeta i mjera zastite prirode za
planove uzeg podru¢ja utvrditi uvjete za izdavanje koncesija; ugovorima o koncesijskom odobrenju
propisati mjere zastite prirode, a posebno mjere o€uvanja priobalne vegetacije.

Na pjeS¢anim plazama uklanjati invazivnu vrstu Carpobrotus edulis u cilju o€uvanja autohtone vegetacije. Ne
planirati Sirenje gradevinskog podrucja na racun ugroZenih mocvarnih i obalnih staniSta. Zaustaviti daljnju
degradaciju preostalih moCvarnih i obalnih stanista, te prema mogucnostima izvesti njihovu revitalizaciju.
Prilikom planiranja prometnih koridora birati varijantu najmanje pogubnu za ugrozena stanidta i podrucja
vazna za ugrozene vrste.

3. Zasticena i evidentirana podrucja

Na podrucju Op¢ine Preko temeljem Zakona o zastiti prirode zasti¢en je otok OSljak kao zasticeni krajobraz

(1985.9.).

U krajobrazno vrijednim podruéjima potrebno je ouvati karakteristiéne prirodne i krajobrazne znacajke, te

je u tom cilju potrebno:

- sacuvati ih od prenamjene te unaprjedivati njihove prirodne vrijednosti i posebnosti u skladu s
okolnim prirodnim uvjetima i osobitostima da se ne bi narusila prirodna krajobrazna slika,

- odgovarajucim mjerama sprjecavati Sumske poZare,

- uskladiti i prostorno organizirati razli¢ite interese,

- posebno ograniéiti i pratiti gradevinsko zauzimanje neposredne obale,

- izbjegavati rasprdenu izgradnju po istaknutim reljefnim uzvisinama, obrisima i uzviSenjima te
vrhovima kao i duzobalnu izgradnju,

- izgradnju izvan granica gradevinskog podrucja kontrolirati u veli€ini gabarita i izbjegavati postavu
takve izgradnje uz zasticene ili vrijedne krajobrazne pojedinacne elemente,

- Stititi znaCajnije vizure od zaklanjanja vecom izgradnjom,

- planirane koridore infrastrukture (prometna, elektrovodovi sl.) izvoditi duz prirodne reljefne morfologije.

- poticati lokalne metode gradnje i uporabu autohtonih materijala

- postivanje tradicionalnih arhitektonskih smjernica prilikom gradnje objekata specificne namjene
Pored navedenih mjera, nuzno je osigurati provodenje mjera revitalizacije za staniSta u zasticenim
podrujima (i ostalim podrugjima s ugrozenim i rijetkim staniSnim tipovima) izloZzenim zaraStavanju i
zatrpavanju (travnjaci, lokve, Spilje i dr.) kroz osiguranje poticaja ili organiziranje kosnje i ¢iS¢enja od strane
nadleznih javnih ustanova zastite prirode.

Preporucljivo je izraditi i provoditi programe razvoja odrzivog turizma u zasti¢enim podrucjima, s naglaskom
na definiranje prihvatnog kapaciteta podrucja ("carrying capacity").

4. Podruéja ekoloske mreze RH

Podrucja unutar PPU Opéine Preko koja ulaze u obuhvat Nacienatre ekoloSke mreze detaljno su nabrojana
u to¢ki 1. ObrazlozZenja plana (1.1.2. Prostorno razvojne i resursne znacajke - Prirodna bastina), a za
njih su propisane mjere i smjernice zastite prikazane u nastavku teksta.

Tablica: Popis mjera i smjernica za za$titu dijelova Nacienalre ekoloSke mreze
MJERE

ZASTITE SMJERNICE ZA ZASTITU

11 Pazljivo provoditi turistiCko rekreativne aktivnosti

25 Ograniciti sidrenje

28 Prilagoditi ribolov i spriecavati prelov ribe

31 Regulirati akvakulturu

32 Regulirati ribolov povlaénim ribolovnim alatima

132 Ocuvati povoljnu gradu i strukturu morskoga dna, obale, priobalnih podruéja i rijenih usca

133 Oéuygti biolodke vrste znacajne za stani$ni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski
modificirane organizme
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Posebno vrijedna i osjetljiva podru¢ja Opcine su poljoprivredne povrSine, netaknuti krajobraz i obalno
podrucje koje je zasti¢eno kao "zastitni Sumski pojas". Osjetljive prostorne cjeline su otoci Rivanj i Sestrunj,
Osljak, Galevae Galevac, te niz manjih nenastanjenih otoci¢a (Tri Sestrice, Idula, Veliki i Mali Paranak).
Osjetljivo podrugje je i morski akvatorij sa podmorjem, pogotovo Zadarski kanal koji je kao relativno

Udio poljoprivrednih povrsina u povrSini Opcine Preko je 29%, §to iznosi 1597.2 ha, od toga na vrijedno
obradivo tlo otpada 1227.2 ha, a na ostala obradiva tla 370.0 ha.

Zasticenih zelenih povrSina (krajolika) ima 2168.33 ha, $to €ini 39.42% od povrsine Opcine.
Obalni pojas je razveden, razvijene duzine oko 97 km.

Pecina kod uvale Prtljug (naselje Ugljan), te Cezanjske lokve (vode stajacice) izmedu Burnjade i Strazice
(naselje Lukoran) spadaju u prirodna obiljezja koje treba zastiti u izvornom ambijentu. Navedeni sadrzaji
pripadaju planskoj kategoriji zastite.

Ovim Planom je predloZen posebni rezervat - geolo$ki paleontolo$ki lokalitet na zapadnoj obali naselja
Preko. Lokalitet predlozen za zastitu nalazi se jugoistoéno od uvale Svitla, i proteze se preko granice s
Opc¢inom Kali. Predlozeno podrucje obuhvaéa oko 2,4 ha a kona¢ni obuhvat zasticenog podrucja utvrdit ée
se na temelju istraZivanja i u skladu s posebnim propisima.

3.5. RAZVOJ INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA
3.5.1.  PROMETNI INFRASTRUKTURNI SUSTAV

cestovni promet

Okosnica cestovnog prometa Opcine Preko €ini drZzavna otoCka cesta koja prolazi cijelom duzinom otoka
Ugljana i preko mosta se nastavlja duz otoka PaSmana. Ta cesta je odvojkom spojena na trajektnu luku
Preko, preko koje je povezana sa cestovnom mrezom Zupanije i drzave.

Zbog toga $to je naselje Preko veé preslo svojom izgradnjom preko drzavne otoCke ceste, a novim
gradevinskim podruc¢jem naselja taj dio ceste postaje mjesna cesta, ugroZava sigurnost prometa i
stanovni$tvo mjesta, ovaj Plan predvida izgradnju novog dijela drzavne oto€ne ceste koji bi se odvajao od
postojece na trasi izmedu mjesta Lukoran i zaseoka Turkije, prolazio iza brda koja nadvisuju Mali Lukoran,
Sutomi$¢icu, Poljanu i Preko te bi se iza brda Brgacel spajao na odvojak za trajektno pristaniste u Preku,
a dalje od tog odvojka drZzavna cesta bi se nastavljala prema opcini Kali, dislociraju¢i se od naselja Preko
i Kali.

Planom se predvida obnova i proSirenje postojecih lokalnih cesta izmedu naselja i zaseoka, kao i izgradnja
novih lokalnih cesta kojima bi se nove turistiCke, gradevinske zone naselja i gospodarske zone povezale
medusobno i sa drzavnom cestom.

Na otocima Rivnju, Sestrunju i OSljaku ne predvida se razvoj cesta i cestovnog prometa, osim izgradnje
lokalne ceste koja ¢e povezivati turistiCko naselje sa starim naseljem Sestrun;.

pomorski promet

Ovim Planom zadrzava se otvorena luka za javni promet Preko (od Zupanijskog znadaja) kao glavna
pomorska luka Opéine za putnicki i teretni (trajektni) promet, kao $to je to bila i do sada, uz njeno proSirenje
i obnovu. U Preku se nalazi i luka otvorena za javni promet od lokalnog znaéaja Plan predvida i obnovu
lucke infrastrukture u svim obalnim naseljima te prilagodavanje iste za pristajanje turistickih i manjih
putnickih brodova, pogotovo u onim mjestima koja ¢e biti povezana putnickom vezom tokom cijele godine.
Potrebno je osigurati pomorsku vezu izmedu otoka Rivnja, Sestrunja i Ugljana (Muline), a i raditi na
uspostavljanju brzobrodskih veza izmedu mjesta Op¢ine Preko i drugih udaljenijih otoka manjim brodovima,
kapaciteta 50-80 putnika.

Ovim Planom predvida se uvrstiti luku u uvali Hrvatin na otoku Sestrunju, te luku Muline u luke lokalnog
znacenja otvorenu za javni promet.
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zracni promet

Od zra¢nog prometa, Planom je predvidena izgradnja heliodroma koji bi se locirao uz drzavnu otocku cestu
kod naselja SutomiSc¢ica na otoku Ugljanu, te na otocima Rivanj i Sestrunj, a uglavnom bi sluzili u
interventne svrhe.

Planom je predvidena i moguénost smjeStaja pristanidta za hidroavion kod trajektnog pristanidta u luci
Preko kojim ¢e se odvijati prijevoz putnika.

posta i telekomunikacije

Opcina Preko je pokrivena postanskim sustavom, sa jedinicama poStanske mreze u naseljima Preko,
Lukoran, Ugljan i Sestrun;.

Telefonski komunikacijski sustav je uklopljen u drzavni i medunarodni sustav preko centrale Split - mreza
Zadar. Automaske telefonske centrale nalaze se u mjestima Preko, Sutomi$¢ica, Lukoran, Ugljan, Rivanj i
Sestrunj. Svjetlovodni podmorski kabel poloZen je od Zadra do mjesta Preko, a u planu je nastavak
podzemnog svjetlovodnog kabela, sa odvojkom do brda Sv. Mihovil, i dalje podmorskim kabelom prema
otoku IZzu i Dugom Otoku, odnosno do podmorskog svjetlovodnog spojnog kabela "Adria 1" koji prolazi
vanjskim otvorenim morem. Drugi pravac svjetlovodnog podzemnog kabela ide od mjesta Ugljan duz otoka
Ugljana i PaSmana prema Biogradu, i on je dijelom izveden (od mjesta Ugljana do Lukorana).

Tv odas$ilja¢ sa radio-relejom dislociraju nalazi se ra-revuokaciju istocno od brda Sv. Mihovil na lekaeiju

lokaciji (vrh) Mala Glava u k.o. Poljana. EKI i povezana oprema na samostojecim stupovima nalazi se jo$
i u mjestu u Preku, Lukoranu i Ugljanu na Ugljanu te na Rivnju.

3.5.2. ENERGETSKI SUSTAV

elektroopskrba

Energetski sustav je uklju¢en u drzavnu elektroopskrbnu mrezu. Na podrucju obuhvata Plana postojeca je
TS 35/10(20) kV ,Ugljan®, te 35 kV dalekovod koji prolazi preko otoka Ugljana, te 10 kV dalekovodi duz
otoka Ugljana, preko Rivnja i Sestrunja.

3.5.3.  VODNOGOSPODARSKI SUSTAV
vodoopskrba
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Vodoopskrba na podrucju Opc¢ine Preko u konacnosti se rjeSava vodoopskrbnim podsustavima u sljedec¢im

pravcima:

- Mali Lukoran/vodospremnik StareSin-vodospremnik Preko—o. PaSman, (magistralni cjevovod),

- otok Ugljan-otok OSljak, (spojni cjevovod)

- Mali Lukoran/vodospremnik StareSin-vodospremnik Burnjaca, (magistralni cjevovod),

- vodospremnik Burnjaéa-sjeverozapadni dio otoka Ugljana, (spojni cjevovod)

- vodospremnik Burnjaéa-uvala Prtljug (odvojak za otok Iz)-crpna stanica ,Ugljan“ na poluotoku
Ov¢jak, (magistralni cjevovod)

- crpna stanica ,Ugljan“ na poluotoku Ovéjak-otok Rivanj-vodospremnik ,Sestrunj“ na otoku Sestrun;j
kod brda GraCina-lokalitet ,Kuzmin vrh* na otoku Sestrunju, odakle cjevovod produZuje preko otoka
Tun Veli prema otocima Zverincu i Molatu, (magistralni cjevovod)

Ovi podsustavi spajaju se na sustav vodoopskrbe grada Zadra preko postojeteg podmorskog
vodoopskrbnog cjevovoda Borik (Zadar)-Mali Lukoran (otok Ugljan), a voda se preko dovodnog cjevovoda
dovodi do vodospremnika ,StareSin“, V=1000 m?®, koji ima ulogu centralne vodne gradevine za
vodoopskrbni sustav otoka Ugljana i za buduce vodoopskrbne sustave ostalih zadarskih otoka.

Trasa tranzitnog magistralnog cjevovoda za ostale zadarske otoke planirana je jugozapadnom stranom
otoka. Predvideno je da se cjevovod za juznu skupinu otoka (otok 1Z) odvaja u uvali Prtljug (crpna stanica
,Prtljug®), a cjevovod za zapadnu skupinu otoka (Rivanj, Sestrunj) odvaja se na kraju tranzitnog cjevovoda
na poluotoku Ov¢jak (crpna stanica ,Ugljan®).

Da se postigne kvalitetna i sigurna vodoopskrba svih naselja moraju se izgraditi novi vodospremnici, a
kako bi se preko ukupne zapremine vodospremnika osiguralo barem 30% ukupne maksimalne dnevne
potrebe pojedinog podruéja. To su: vodospremnik ,Preko”, V=500 m®, za naselja: Preko, Poljana i
Sutomiscica i vodospremnik ,Burnjaca“, V=420 m?, za naselje Ugljan.

U svim naseljima potrebno je dovrsiti izgradnju i rekonstrukciju mjesnih vodovodnih mreza. Na mjesnim
mreZama mora se ugraditi dovoljan broj hidranata preko kojih ¢e se kontrolirano, po potrebi, puniti privatne
cisterne.

Sve postojece javne mjesne cisterne i bunari u naseljima moraju se obnoviti i redovito odrzavati.

Dok se u potpunosti ne realizira vodoopskrba za sva naselja na podru¢ju Opéine potrebno je i dalje
organizirati dovoz vode brodovima vodonoscima s kopna.

Prorac¢un ukupne potroSnje vode na podrucju mjesta naselja Preko:
Na podru¢ju mjesta naselja Preko planira se u konaénosti 1300 stanovnika za koje treba osigurati

dovoljnu koli¢inu vode u danu maksimalne potroSnje. Odabrana je specificna potro$nja vode prema
slijedecoj tablici:

potroSaci br. korisnika potrodnja ukupna potroSnja
[I/dan/korisnik] [I/dan]
stanovnistvo 1300 120 156000
Ukupno 156000

Potrebe za vodom u konaénoj fazi izgradnje na podrucju epéire ovog naselja iznose:

- Srednja dnevna koli¢ina vode
qsr=156000/3600x24 = 1,81 I/s

- maksimalna dnevna kolicina vode
koeficijent dnevne neravnomjernosti: Kp=1,7
Qmax. dnevno= 1,81X1,7 = 3,08 I/s
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- maksimalna satna koli¢ina vode
koeficijent satne neravnomjernosti: Ks=2,50
Qmax. satno= 3, 08X2, 5= 7,7 I/s

Za komunalne potrebe i polijevanje potrebno je osigurati 20% od Qmax, dnev-, {j.:
Qkomunino= 3, 08X0,20= 0,62 I/s
Za gubitke treba osigurati koli¢inu vode od 10% od Qmax, dnev , {j.:
Qoubici= 3,08x0,10= 0,31 I/s
Stoga ukupna maksimalna koliina vode potrebna za rjeSenje vodoopskrbe na podrucju mjesta-Razarae
naselja Preko u konacnoj fazi izgradnje iznosi:
quk= 7,7+0,62+0,31 = 8,63 IIs

Prorac¢un ukupne potroSnje vode na podruc¢ju mjesta naselja Poljana:

Na podruéju mjesta naselja Poljana planira se u kona¢nosti 368 330 stanovnika za koje treba osigurati
dovoljnu koli¢inu vode u danu maksimalne potroSnje. Odabrana je specificna potro$nja vode prema
slijedecoj tablici:

potroaci br.korisnika potrodnja ukupna potroSnja
[I/dan/korisnik] [I/dan]
stanovni$tvo 300 330 120 36000 39600
Ukupno 36000 39600

Potrebe za vodom u konaénoj fazi izgradnje na podrucju epéire ovog naselja iznose:
- srednja dnevna koli¢ina vode
§s=36000/3600%24=0:42 /s qs=39600/3600x24 = 0,46 I/s

- maksimalna dnevna koli¢ina vode
koeficijent dnevne neravnomjernosti: Kp=1,7
Qmaaﬁ-d-nevne_—g,—%_—o,—y—% Qmax. dnevno= 0,46)(1,7 = 0,78 I/s

- maksimalna satna koli¢ina vode
koeficijent satne neravnomijernosti: Ks=2,50
Gmax-satro™ Q” 1X2,5_ ’1“9‘#3 Qmax. satno= 0,78)(2,5: 1,95 I/s

Za komunalne potrebe i polijevanje potrebno je osigurati 20% od Qmax, dnev-, {j.:
lemme_—g,—mg,—zg_—o,—”-% Qkomunalno= 0,78x0,20= 0,16 I/s

Za gubitke treba osigurati koli¢inu vode od 10% od Qmax, dnev , {j.:
qgﬂ'b*ﬁ__g,_mg;_”'g_—o% Qqubici= 0, 78X0, 10= 0,08 I/s

Stoga ukupna maksimalna koli¢ina vode potrebna za rjeSenje vodoopskrbe na podru¢ju mjesta-Razanae
naselja Poljana u konacnoj fazi izgradnje iznosi:

Gu=179+014+0.07=20 s qu= 1,95+0,16+0,08 = 2,19 IIs

Prorac¢un ukupne potroSnje vode na podrucju mjesta naselja Sutomiscica:

Na podrucju mjesta naselja SutomiS¢ica planira se u konacnosti 358 400 stanovnika za koje treba
osigurati dovoljnu koli¢inu vode u danu maksimalne potro$nje. Odabrana je specifi¢na potro$nja vode
prema slijedecoj tablici:

potroSaci br.korisnika potrodnja ukupna potroSnja
[I/dan/korisnik] [I/dan]
stanovnistvo 300 400 120 42000 48000
Ukupno 42000 48000
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Potrebe za vodom u konaénoj fazi izgradnje na podrucju epéire ovog naselja iznose:
- srednja dnevna koli¢ina vode
§s=42000/3600%24-=0:49-1/s qs=48000/3600x24 = 0,56 I/s

- maksimalna dnevna koli¢ina vode
koeficijent dnevne neravnomjernosti: Kp=1,7
qma*—ecnem‘—Q,—MH,—Z‘—O;«%‘#s Qmax. dnevno= 0,56)(1,7 = 0,95 I/s

- maksimalna satna koli¢ina vode
koeficijent satne neravnomjernosti: Ks=2,50
q%—m%%&% Qmax. satno= 0,95)(2,5: 2,38//8
Za komunalne potrebe i polijevanje potrebno je osigurati 20% od Qmax, dnev-, {j.:
lemﬁn#re_—974'g*9,—29_—o,—1'#s Qkomunalno= 0,95x0,20= 0,19//3
Za gubitke treba osigurati koli¢inu vode od 10% od Qmax, dnev , {j.:
Goubic—0-49%0-10=-0;05/s qgusic= 0,95x0,10= 0,10 I/s

Stoga ukupna maksimalna koli¢ina vode potrebna za rjeSenje vodoopskrbe na podrucju mjesta-Razarae
naselju Sutomi¢ica u kona¢noj fazi izgradnje iznosi:
Gu=123+0,1+0.06=1:38 s qu= 2,38+0,19+0,10 = 2,67 Ils

Prorac¢un ukupne potroSnje vode na podrucju mjesta naselja Lukoran:

Na podru¢ju mjesta naselju Lukoran planira se u konacnosti 528 500 stanovnika i 3200 kreveta u
turistickim zonama za koje treba osigurati dovoljnu koli¢inu vode u danu maksimalne potrodnje. Odabrana
je specifitna potrosnja vode prema slijedecoj tablici:

potroSaci br.korisnika potrodnja ukupna potroSnja
[I/dan/korisnik] [I/dan]
stanovnistvo 520 500 120 62400 60000
turistiCke zone 3200 200 640000
Ukupno 702400 700000

Potrebe za vodom u konaénoj fazi izgradnje na podrucju epéire ovog naselja iznose:
- srednja dnevna koli¢ina vode
§s=702400/3600x24=8:121/s qs=700000/3600x24 = 8,10 I/s

- maksimalna dnevna koli¢ina vode
koeficijent dnevne neravnomijernosti: Kp=1,7
Qmaﬁ‘éneme_—gﬂ%q,_p_—‘tgigo‘#s Qmax. dnevno= 8, 10X1,7 = 13,77 I/s

- maksimalna satna koli¢ina vode
koeficijent satne neravnomjernosti: Ks=2,50
qmaaﬁ‘sa{-nez_"g,—%é:%s‘l’?és qmax, satno— 13,77X2,5= 34,43 I/S

Za komunalne potrebe i polijevanje potrebno je osigurati 20% od Qmax, dnev-, {j.:
lemme=—1378*9,—29=—2726—#8 qkomunalno= 13, 77X0,20= 2,75 I/S

Za gubitke treba osigurati koli¢inu vode od 10% od Qmax, dnev , {j.:
Qoubie—13:8x¥0-10=1,384/s qguvici= 13,77x0,10= 1,38 I/s

Stoga ukupna maksimalna koli¢ina vode potrebna za rjeSenje vodoopskrbe na podrudju mjesta-Razanae
naselja Ugljan u kona¢noj fazi izgradnje iznosi:

Guk=-345+276+1.38=38;64Ws qu= 34,43+2,75+1,38 = 38,56l/s
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Proracun ukupne potroSnje vode na podrucju mjesta naselja Ugljan:

Na podru€ju mjesta naselja Ugljan planira se u konaénosti 4388 1080 stanovnika i 1700 kreveta u
turistickim zonama i 1350 mjesta u kampovima za koje treba osigurati dovoljnu koli¢inu vode u danu
maksimalne potroSnje. Odabrana je specifiCna potroSnja vode prema slijedecoj tablici:

potroSaci br.korisnika potrodnja ukupna potroSnja
[I/dan/korisnik] [l/dan]

stanovnistvo 4306 1080 120 156006 129600
turistiCke zone 1700 200 340000
kampovi 1350 120 162000
Ukupno 496000

Potrebe za vodom u konaénoj fazi izgradnje na podrucju epéire ovog naselja iznose:
- srednja dnevna koli¢ina vode
§s=496000/3600x24=5:74/s qs=631600/3600x24 = 7,31 I/s

- maksimalna dnevna koli¢ina vode
koeficijent dnevne neravnomjernosti: Kp=1,7
Grmax—dnovno—0 74X 7=9:76-1/S Qmax. dnevno= 7,31x1,7 = 12,43 I/s

- maksimalna satna koli¢ina vode
koeficijent satne neravnomijernosti: Ks=2,50
Grmax—satno—-76X25=24:4-1/S Qmax. satno= 12,43x2,5= 31,08 I/s

Za komunalne potrebe i polijevanje potrebno je osigurati 20% od Qmax, dnev-, tj.:
qkomunlno= 9, 76X0,20= 1,95 I/S qkomunalno= 12,43X0,20= 2,49 I/S

Za gubitke treba osigurati koli¢inu vode od 10% od Qmax, dnev , {j.:
Gouvic—976x0:10=0,98 /s qquvic= 12,43x0,10= 1,24 I/s

Stoga ukupna maksimalna koli¢ina vode potrebna za rjeSenje vodoopskrbe na podrudju mjesta-Razanae
naselja Ugljan u konaénoj fazi izgradnje iznosi:
Gu=24:4+1,95+0.98 = 2733 s quk= 31,08+2,49+1,24 = 34,81 lls

Proracun ukupne potroSnje vode na podruc¢ju mjesta naselja Rivanj:

Na podruéju mjesta naselja Rivanj planira se u konaénosti 88 30 stanovnika za koje treba osigurati
dovoljnu koli¢inu vode u danu maksimalne potroSnje. Odabrana je specificna potroSnja vode prema
slijedecoj tablici:

potrodaci br.korisnika potrodnja ukupna potroSnja
[I/dan/korisnik] [I/dan]
stanovnistvo 50 30 120 6008 3600
Ukupno 6000 3600

Potrebe za vodom u konaénoj fazi izgradnje na podrucju epéire ovog naselja iznose:

- srednja dnevna koli¢ina vode
9s—=6000/3600x24=0.07-1/s qsr=3600/3600x24 = 0,04 I/s

- maksimalna dnevna kolicina vode
koeficijent dnevne neravnomijernosti: Kp=1,7
qma,&—eanem‘—Q,—Q%H,—P‘—O,—ﬁ—#s Qmax. dnevno™= 0,04)(1,7 = 0,07 I/s
- maksimalna satna koli¢ina vode

koeficijent satne neravnomjernosti: Ks=2,50
qmaae—sams_—g,—”-%%é_—o,é—#s Qmax. satno= 0,07)(2,5: 0,18 I/s
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Za komunalne potrebe i polijevanje potrebno je osigurati 20% od Qmax, dnev-, {j.:
qkemﬁﬂwl%__g’_”‘z*gi_zg_—oio'z_#s Qkomunalno= 0,07X0,20= 0,01 I/s

Za gubitke treba osigurati koli¢inu vode od 10% od Qmax, dnev , {j.:
GW;Q%QT”'Q_—OTO:’_#S Qqubici= 0,07X0,10= 0,01 I/s

Stoga ukupna maksimalna koli¢ina vode potrebna za rjeSenje vodoopskrbe na podrucju mjesta-Razanae
naselja Rivanj u konacnoj fazi izgradnje iznosi:
Gu=0-3+0,02+0.01 =033 s qu=0,18+0,01+0,01 = 0,20 I/s

Prora¢un ukupne potroSnje vode na podrucju mjesta naselja Sestrunj:

Na podrucju mjesta naselja Sestrunj planira se u konacnosti 78 60 stanovnika i 300 kreveta u turistiCkim
zonama za koje treba osigurati dovoljnu koli¢inu vode u danu maksimalne potroSnje. Odabrana je
specifitna potro$nja vode prema slijedecoj tablici:

potroaci br.korisnika potrodnja ukupna potroSnja
[I/dan/korisnik] [I/dan]
stanovnistvo 70 60 120 8400 7200
turisticke zone 300 200 60000
Ukupno 68400 67200

Potrebe za vodom u konaénoj fazi izgradnje na podrucju epéire ovog naselja iznose:
- srednja dnevna koli¢ina vode
§s=68400/3600x24=0;81/s qs=67200/3600x24 = 0,78 I/s

- maksimalna dnevna koli¢ina vode
koeficijent dnevne neravnomjernosti: Kp=1,7
qm%'d-ﬂeme_—QTgﬂTL%‘% Qmax. dnevno= 0,78x1,7 = 1,33 I/s

- maksimalna satna koli¢ina vode
koeficijent satne neravnomjernosti: Ks=2,50
Gmax-satno™ 1’369‘2;5_ 3:4‘#3 Qmax. satno= 1,33)(2,5: 3,33 I/s

Za komunalne potrebe i polijevanje potrebno je osigurati 20% od Qmax, dnev-, {j.:
Gromuntne=1536%0:20=-0;274/5 Qxomunaino= 1,33x0,20= 0,27 I/s

Za gubitke treba osigurati koli¢inu vode od 10% od Qmax, dnev , {j.:
Goubic=—1-36x0-10=0:14H/s qquvic= 1,33x0,10= 0,13 I/s

Stoga ukupna maksimalna koli¢ina vode potrebna za rjeSenje vodoopskrbe na podrudju mjesta-Razanae
naselja Sestrunj u kona¢noj fazi izgradnje iznosi:

Guk=3-4+0:27+0-14=3;81Is quk= 3,33+0,27+0,13 = 3,73 IIs

Prorac¢un ukupne potroSnje vode na podruc¢ju mjesta naselja Osljak:

Na podrucju mjesta naselja Osljak planira se u kona¢nosti 88 40 stanovnika za koje treba osigurati dovoljnu
koli¢inu vode u danu maksimalne potronje. Odabrana je specifitna potroSnja vode prema slijedecoj tablici:

potroSaci br.korisnika potrodnja ukupna potroSnja
[I/dan/korisnik] [I/dan]
stanovnistvo 50 40 120 6000 4800
Ukupno 6000 4800

Potrebe za vodom u konaénoj fazi izgradnje na podrucju epéire ovog naselja iznose:

- srednja dnevna koli¢ina vode
9s—=6000/3600x24=0.07-1/s qsr=4800/3600x24 = 0,06 I/s
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- maksimalna dnevna kolicina vode
koeficijent dnevne neravnomjernosti: Kp=1,7
qmaﬁ&—dﬂeme__gy‘gm’_p__oﬂ‘z_#s Qmax. dnevno= 0,06)(1,7 = 0,10//8
- maksimalna satna koli¢ina vode

koeficijent satne neravnomjernosti: Ks=2,50
qm%'safﬁe__g’_”‘za%é__oyg‘#s Qmax. satno= 0, 10)(2,5: 0,25 I/s

Za komunalne potrebe i polijevanje potrebno je osigurati 20% od Qmax, dnev-, {j.:
qkemuﬂme‘—g,—ﬁ%eQTZQ‘—O;OZ—#s Qkomunalno= 0, 10X0,20= 0,02 I/s

Za gubitke treba osigurati koli¢inu vode od 10% od Qmax, dnev , {j.:
qgﬁbfe;‘—Q,—1—2*9,—1-9‘—0,—04—#s Qqubici= 0,10X0,10= 0,01 I/s

Stoga ukupna maksimalna koli¢ina vode potrebna za rjeSenje vodoopskrbe na podruju mjesta-Razanrac
naselja OSljak u konacnoj fazi izgradnje iznosi:

Guk=0:3+0:02+0-01=0;33Ys qu= 0,25+0,02+0,01 = 0,28 Ils

Obzirom na planirani tip izgradnje na podruéju obuhvata Opc¢ine Preko treba za potrebu protupozarne
zastite prema postojecim Pravilnikom o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara osigurati najmanju koli¢inu
vode po jednom pozaru od gp0:=10,00 I/s, koja je potrebna za istovremeni rad dva protupoZarna hidranta
pojedinaénog kapaciteta 5,00 I/s.

Na temelju gore navedenoga, maksimalna potrebna ukupna koli¢ina vode na podrucju Citave Opéine
Preko iznosi:

Qui= 8,63+2,19+2,67+38,56+34,81+0,20+3,73+0,28+10,00 = 101,07 I/s

Mrezu cjevovoda vodoopskrbnog sustava u pravilu je potrebno polagati u postojeée infrastrukturne
koridore uvaZavaju¢i naela racionalnog koristenja prostora.

Minimalne Sirine zastitnih koridora (os cjevovoda je sredina koridora) vodoopskrbnih cjevovoda su:

—za-cjevevodeg700-mm-najmanje12-m
=8 Ej.e"e"ede i raffRan|o Aot
“a ej.eueuede 2 5@? F-AAMane \ A

- za cjevovode ¢ 300 mm najmanje 8 m

- za cjevovode ¢ 250 mm najmanje 7 m
- za cjevovode @ 200 mm i manje od 200 mm najmanje 6,5 m

ravaund M ovel d eaionalnivodovod i I i 221
a VOVOGMILISKOY aga cHoRa v

na-isti-odredenje-izradenom-projekinom-dokumentacijom: Za gradnju gradevina u zastitnom koridoru potrebno je

zatraZiti posebne uvjete gradnje od nadleznog poduzec¢a u ijoj se nadleznosti nalazi cjevovod.

Minimalne udaljenosti drugih sadrZaja u odnosu na cjevovod:
Temelji Cvrstih ili montaznih stambenih i poslovnih gradevina od osi cjevovoda moraju biti udaljeni
najmanje:

ng fza sj.euenede 2 5; QEQE FA-o ?EE H

- 3:50 m za cjevovode g 300 mm
- 3,25 m za cjevovode @ 250 mm i g 200 mm
- 3,00 m za cjevovode profila manjeg od 200 mm

Temelji ogradnih zidova ili ograde bez temelja od osi cjevovoda moraju biti udaljeni najmanje

-1,5-mza-cjevovode2-600-mm-g700-mm

- 1:0 m za cjevovode g 200 mm - g 300 mm
- 0,75 m za cjevovode profila manjeg od 200 mm
Stabla (drvoredi) od osi cjevovoda moraju biti udaljeni najmanje:

-3;25-mza-cjevovode-g-600-mm
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-3,0-mza-cjevovode 3-500-mm
-—2.75-mza-cjevovode-g-400-mm
-—2.5-mza-cjevovode 3-350-mm

- 2,25 m za cjevovode @ 300 mm

- 2,0 m za cjevovode ¢ 250 mm

- 1,75 m za cjevovode ¢ 200 mm

- 1,5 m za cjevovode profila manjeg od 200 mm

Iznimno se cjevovodi mogu postavljati i na manjem razmaku od postoje¢ih ograda ili njihovih temelja,
odnosno stabala, ali se uvjeti izvodenja moraju propisati projektnom dokumentacijom, uz suglasnost
nadleznog poduzeca.

odvodnja

Kako bi se sprijecilo daljnje zagadenje podzemnih voda i obalnog mora na podruéju Opc¢ine moraju se

izgraditi adekvatni javni sustavi odvodnje s funkcionalnim uredajima za prociS¢avanje i pripadajuéim

ispustima. To su:

- samostalni javni sustav odvodnje i proCiS¢avanja otpadnih voda koji je zajednicki za naselja: Preko,
Poljana, Sutomis¢ica i Lukoran na podru¢ju Opcine Preko i za cjelokupno podrucje Opcine Kali.
Ovaj sustav odvodnje s uredajem za prociS¢avanje otpadnih voda na odabranoj lokaciji u blizini
naselja Sutomiséica i podmorskim ispustom u Zadarski kanal planira se izgraditi u sklopu realizacije
projekta ,Aglomeracija Kali-Preko® za koji je izradena studijska i projektna dokumentacija.
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- samostalni javni sustav odvodnje i pro¢i¢avanja otpadnih voda za naselje Ugljan i kompleks
Psihijatrijske bolnice Ugljan (kraj rta Kobiljak) s uredajem za proCiS¢avanje otpadnih voda na lokaciji
koja je predvidena u blizini uvale Kujerovo i podmorskim ispustom u Zadarski kanal.

- samostalni sustav za odvodnju na otoCicu OSljak. Otpadne vode bi se sakupljale gravitacijskim
kolektorom, prodistile, nakon $to bi bile prepumpane na postoje¢u vodospremu gdje bi se skladistile
za javne potrebe i za za$titu od pozara.

RjeSenje sustava za gospodarenje otpadnim vodama temelji se na ,Studiji zaStite voda na podrucju
Zadarske Zupanije“, koju je izradio HIDROPROJEKT-ING d.0.0., iz Zagreba, u svibnju 2002. g. Temeljem
navedenog izradeno je idejno rjeSenje za ishodenje lokacijske dozvole i Idejni projekt za nacelnu
gradevinsku dozvolu.

Za ove javne sustave odvodnje predvideni su nepotpuni razdjelni sustavi odvodnje, tj. obuhvacaju se
iskljuCivo fekalne (sanitarne) otpadne vode.

Ostala naselja Op¢ine Preko na manjim pripadajuéi otocima: Rivanj i Sestrunj odvodnju i proc¢iS¢avanje
otpadnih voda rjeSavat ¢e i dalje, zbog malog broja zitelja i ekonomskih razloga, sakupljanjem u
vodonepropusnim sabirnim jamama uz redovito i kontrolirano praznjenje, ili u manjim tipskim
proCiSc¢iva¢ima uz odgovarajuci tretman. Alternativna mogucnost je izgradnja manjih razdjelnih sustava
odvodnje i pro¢iS¢avanja otpadnih voda s lokalnim (,malim®) uredajima za proci§¢avanje (biljni ili tehnicki).
Do realizacije javnog sustava odvodnje unutar gradevinskog podruéja naselja postojece i nove gradevine
mogu rieSavati svoje fekalne (sanitarne) otpadne vode sakupljanjem u vodonepropusnim sabirnim jamama
i odvozom putem ovladtene osobe, ili izgradnjom vlastitog manjeg tipskog uredaja za prociScavanje
sanitarnih otpadnih voda, te ispustanjem pro€iScenih voda u prirodni prijamnik, a sve ovisno od uvjetima
na terenu i vodopravnim uvjetima Hrvatskih voda.

PostojeCe sabirne jame moraju se u meduvremenu kvalitetno sanirati kako bi postale sasvim
vodonepropusne.

Nakon izgradnje kanalizacijske mreze na podruéju naselja sabirne jame moraju se potpuno eliminirati
prikljuCenjem na javni sustav odvodnje.

Sve tehnoloSke otpadne vode €ija je kvaliteta razliCita od standarda komunalnih otpadnih voda moraju se
prethodno obraditi tako da poprime standard komunalnih otpadnih voda prije njihovog prikljuenja na javni
sustav odvodnje naselja, odnosno prije upustanja u sabirnu jamu.

Do izgradnje javnog sustava odvodnje svi potroSaci moraju za svoje tehnoloSke otpadne vode izgraditi
vlastite sustave i uredaje za procis¢avanje, a prije njihove dispozicije u okolni teren.

Odvodnja oneciS¢enih oborinskih voda s prometnih, parkirali$nih, radnih, manipulativnih i sli¢nih povrSina
mora se rijesiti proCiS¢avanjem na propisani nacin, uz primjenu odgovarajucih sustava prociS¢avanja ovih
otpadnih voda, prije njihove dispozicije u okolni teren, a sve u skladu s uvjetima na terenu i vodopravnim
uvjetima Hrvatskih voda.

Svaka gradevinska Cestica mora unutar svoga obuhvata rijesiti odvodnju svojih oborinskih otpadnih voda i
to na nacin da se osigura sigurnost od plavljenja okolnih povrSina. Oborinske vode s manipulativnih
povrSina svake pojedine gradevinske estice moraju se adekvatno procistiti.

Dio pro€iS¢enih otpadnih voda moze se reciklirati i vratiti u unutradnjosti otoka preko kanala/kolektora, koji
bi Cinili osnovnu mrezu za navodnjavanje agrarnih kultura i zastitu od pozara. Na osnovnu mrezu, prikazana
kartografskim prikazom Plana (list 2D. odvodnja), moZe se izgraditi sekundarna mreza za zastitu od pozara,
a preko koje ¢e se navodnjavati i poljoprivredne povrSine. Ovim e se revitalizirati poljoprivredne djelatnosti
na otoku i smanijiti otjecanje procisc¢enih otpadnih voda u more preko podmorskog ispusta, te istovremeno
omoguciti i kvalitetnija razina zastite od pozara izvan gradevinskih podrucja.

3.6. POSTUPANJE S OTPADOM

Ovim Planom predvida se saniranje postoje¢ih divljih odlagalista otpada, organiziranje zone za sortiranje,
reciklazu i odvoz komunalnog otpada za podrucje cijele Opéine Preko, koji se u konacnici odvozi na kopno
(komunalna zona "GruSine" u k.o. Sutomi&éica).
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postojeci zakonski propisi

U Republici Hrvatskoj zakonodavstvo na podru¢ju gospodarenja otpadom je regulirano zakonima i
propisima koji se jo$ uvijek na terenu ne provode na zadovoljavajuéi nacin.
- Zakon o otpadu

- Pravilnik o vrstama otpada,

- Pravilnik o postupanju s ambalaZnim otpadom,

- Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom,

- Zakon o komunalnom gospodarstvu,

- Uredba o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom

- Zakon o prijevozu opasnih tvari,

- Zakon o zapaljivim tekuc¢inama i plinovima,

- Zakon o otrovima.

3.7. SPRJECAVANJE NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIS

Nepovoljne utjecaje na okoli§ imaju:

- odlagalista otpada (smetlista),

- pojedina turisticka naselja i objekti,

- pojedine poljoprivredne povrSine (upotreba sredstava za zastitu),

- objekti posebne namjene,

- brojni manji oneci¢ivaci: farme, servisi, divlja odlagali$ta otpada, sabirne jame s propusnim dnom,
izljevi fekalija, kotlovnice ...

- otpad koji se baca u more te na morskom dnu izaziva nepopravljive posljedice po zivotinjski i biljni svijet,

- zloupotreba u privrednom, malom obiteljskom i sportsko-rekreacijskom ribolovu.

Otpadne fekalne vode s podrucja OpcCine Preko moraju se u konagnosti odvoditi sustavima odvodnje.
Procis¢ene otpadne vode treba ispuStati na najoptimalnijim, prethodno istrazenim lokacijama. Do izgradnje
sustava odvodnje svi novi i postojeCi objekti moraju rjeSavati odvodnju otpadnih voda sakupljanjem u
vodonepropusnim sabirnim jamama ili uredajima za prociS¢avanje otpadnih voda, a prema uvjetima
Hrvatskih voda. Sadrzaj sabirnih jama mora se prazniti samo preko ovlastenih poduzeéa i odvoziti na
mjesto koje odredi sanitarna inspekcija.

Potrebno je kontinuirano provoditi pracenje stanja (monitoring) i istrazivanja mora. Kontrola kakvoce
priobalnog mora u Hrvatskoj regulirana je Uredbom o standardima kakvo¢e mora na morskim plazama.
Uredbom se uz standarde kakvoce mora propisuje i nacin obavljanja kontrole mora u vremenskom
razdoblju od svibnja do kraja sezone, najmanje svakih 15 dana. Ispitivanja obavljaju ovlasteni laboratoriji.
Svrha i primjene ispitivanja su, uz procjenu oneciS¢enja mora na plazama, i u tom smislu sustavno
obavjeStavanje i zdravstveno prosvjecCivanje javnosti, utvrdivanje izvora oneciS¢avanja, odredivanje
prioriteta i pracenje izgradnje kanalizacijskih sustava i funkcioniranje postojecih, postavljanje zahtjeva za
saniranje individualnih izvora oneciS¢enja mora, gdje je to stru¢no i ekonomski opravdano.

Prilikom izgradnje odredenih gradevina na obali mora - marina i sl., u skladu s posebnim propisima, nuzna
je izrada odgovarajuce Studije o utjecaju zahvata na okoli§, koja uklju€uje i dobivanje odredenih spoznaja
o kakvo¢i mora, mjere njegove zastite i nain pracenja (monitoring).

Otpadne tehnoloSke vode iz eventualnih proizvodnih pogona moraju se adekvatno pro istiti, tako da se
koli€ina Stetnih tvari u njima smanji do propisanih grani¢nih vrijednosti.

Izgradnja novih stambenih, ugostiteljskih i gospodarskih objekata na podru¢ju Opc¢ine Preko mora biti u
skladu s utvrdenim zonama sanitarne zastite i propisanim mjerama zastite pri izgradniji i eksploataciji istih.

Treba zaustaviti proces neorganiziranog odlaganja otpada na divljim deponijima i sanirati iste. Za
odlagalidta gradevinskog otpadnog materijala treba naci rjeSenje na prostoru Opcéine Preko ili u dogovoru
s nekom drugom opc¢inom. Ti lokaliteti trebaju biti pristupacni dopremnim vozilima, i vizualno zasticeni.

Na svim povrSinama vecih garaza, servisa, radionica, benzinskih postaja i parkiraliStima poslovno-
proizvodnih i turistiCkin zona treba obvezatno ugraditi separatore za sakupljanje ulja i masnoca iz
oborinskih voda prije ispustanja u more ili teren.

BLOCK-PROJEKT d.o.o0. Zadar, Tel: 023/492-080 - e-mail: info@block-projekt.hr str. 60




IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA OPCINE PREKO: OBRAZLOZENJE I PRIKAZ
IZMJENA PLANA

IZMJENE | DOPUNE 2023.
PROSTORNI PLAN

UREDENJA OPCINE
PREKO

ODREDBE ZA PROVEDBU PLANA
PRIKAZ IZMJENA | DOPUNA

Kazalo:
Izmjene PPUO Preko: brise-se dodaje se (2023. godine)

BLOCK-PROJEKT d.o.0. Zadar, Tel: 023/492-080 - e-mail: info@block-projekt.hr str. 61







IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA OPCINE PREKO: OBRAZLOZENJE I PRIKAZ
IZMJENA PLANA

Temeljem ¢&lanka 109 Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Odluke o izradi Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Opcine Preko (,Sluzbeni glasnik Opéine
Preko® br. 06/21), ¢lanka 32. Statuta Opcine Preko ("'Sluzbeni glasnik" Opéine Preko br. 1/18, 1/20 i
1/22) i Suglasnosti Ministarstva prostornog uredenja, graditeljstva i drzavne imovine od 13. veljace
2023. godine (Klasa: 350-02/22-14/30 Ur.br: 531-06-1-1/2-23-2), Op¢insko vijece Opc¢ine Preko na
svojoj 11. sjednici, odrzanoj dana 7. ozujka 2023. godine, donijelo je:

ODLUKU
o donosenju

IZMJENE | DOPUNE
PROSTORNOG PLANA UREDENJA
OPCINE PREKO

.  OPCE ODREDBE

Clanak |.

(1) Ovom Odlukom donose se izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Opéine Preko ("SluZbeni
glasnik Opcine Preko" br.04/05, 04/07, 02/12i 01/19).

(2) Povrsina obuhvata Plana je podruéje unutar administrativnih granica Op¢ine Preko utvrdeno Zakonom
o podrucjima Zupanija, gradova i op€ina u Republici Hrvatskoj-

(3) Plan je sadrzan u elaboratu "Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Opéine Preko”, kojeg je
izradio "BLOCK-PROJEKT" d.0.0. iz Zadra, a sastoji se od tekstualnog i grafickog dijela.

(a) tekstualni dio:

ODREDBE ZA PROVEDBU PLANA

OBRAZLOZENJE PLANA (s prikazom izmjene i dopune Obrazlozenja i Odredbi za provedbu Plana)
(a) graficki dio:

Kartografski prikazi u mjerilu 1:25.000:

List 1. KoriStenje i namjena povrSina

List 2.1. Infrastrukturni sustavi: plan prometne infrastrukture

List 2.B. Infrastrukturni sustavi: telekomunikacije i energetika

List 2.C. Infrastrukturni sustavi: plan vodoopskrbe

List 2.D. Infrastrukturni sustavi: plan odvodnje

List 3.A. Uvjeti za koriStenje, uredenje i zaStitu povrsina: arheoloSka i graditeljska bastina

List 3.B. Uvjeti za koristenje, uredenje i zastitu povrsina: uredenje i zastita prostora

List 3.C. Uvjeti za koriStenje, uredenje i zastitu povr$ina: planske mjere zastite

Kartografski prikazi u mjerilu 1:5.000:

List 4A. Gradevinsko podrucje naselja: Preko, OSljak, SutomiS¢ica i Poljana
List 4B. Gradevinsko podrucje naselja: Sestrunj i Rivanj

List 4C. Gradevinsko podrucje naselja: Lukoran

List 4D. Gradevinsko podrucje naselja: Ugljan.

(4) Kartografski prikazi iz prethodnog stavka zamjenjuju kartografske prikaze Plana objavljene u
,Sluzbenom Glasniku Op¢ine Preko® br.01/19.

Clanak II.

Plan je izraden u Sest (6) primjerka. Dva (2) primjerka se nalaze u Op¢ini Preko, dva (2) primjerka u
Upravnom odjelu za prostorno uredenje, zatitu okolida i komunalne poslove Zadarske Zupanije, jedan (1)
primjerak u Ministarstvu prostornog uredenja, graditeljstva i drzavne imovine i jedan (1) primjerak u Zavodu
za prostorno uredenje Zadarske Zupanije.
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Il. ODREDBE ZA PROVEDBU

Clanak 1.

Brisan.

Clanak 2.

(1) Kopnena povrsina ovog Plana iznosi 55 km?.

(2) PovrSina obuhvata ovog Plana je podru¢je Opcine Preko utvrdeno Zakonom o podrucjima Zupanija,
gradova i op¢ina u Republici Hrvatskoj (NN br. 86/06 i 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13,
110/15) unutar zakonom utvrdenih granica.

(3) Podrucje Opcine Preko obuhvaca sljede¢a naseljena mjesta:
- Preko,

- Poljana,

- Sutomis¢ica,

- Lukoran sa zaseocima: Mali Lukoran, Turkija i Kor¢ulanici,

- Ugljan sa zaseocima: Ceprljanda, Batalaza, Susica, Gornje selo, Muline, Donje Selo, Guduge,
Ljoka, Segici, FortadCina, Strihine, Ivanac i Saraga,

- Rivanj na otoku Rivnju,
- Sestrunj na otoku Sestrunju i
- Osljak na otoku OSljaku.

Clanak 3.
Brisan.

Clanak 4.
Brisan.

Clanak 5.

Ovaj Plan je zakonom utvrdena osnova za izradu i donoSenje svih razvojnih programa, dokumenata
prostornog uredenja uzih podruéja i akata kojima se odobrava gradenje na podru¢ju Op¢ine Preko.

Clanak 6.

Ovaj Plan odreduje svrhovito koriStenje, namjenu, oblikovanje, obnovu i sanaciju gradevinskog i drugog
zemljidta, zastitu okoliSa, te zastitu spomenika kulture i osobito vrijednih dijelova prirode.

Clanak 7.

(1) Ovim Planom odredeni su ciljevi prostornog razvoja lokalnog znacaja kroz:

o definiranje gradevinskog podrucja (GP) naselja:

. uredenje povrSina i izgradnju izvan GP naselja,

o namjenu prostora, uvjete koristenja i zastite prostora priobalja, mora i podmorija,

. uredenje mreze komunalne infrastrukture i nagin zbrinjavanja otpada,

. definiranje podrucja za koje ¢e se izradivati dokumenti prostornog uredenja uzeg podrucja.

(2) U svrhu provedbe Plan sadrzi:
. uvjete i pokazatelje za izradu planova uzeg podrucja,

. uvjete za zahvate u prostoru izvan GP-a i na podrucjima unutar GP-a za koje se ne donose planovi
uzeg podrucja (neposredna provedba Plana),

. mjere koriStenja i zaStite prostora i okolisa, te druge mjere od vaznosti za uredenje obuhvacenog
podrucja.
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(3) U cilju osiguranja funkcioniranja planirane namjene povrSina, odredene su povrSine za gradnju i
rekonstrukciju cestovnih gradevina, te povrSine za gradnju i rekonstrukciju pomorskih gradevina (morske
luke, uredena obala i sl.).

Clanak 7a

(1) Gradevinska podruéja su razgraniena na izgradene i neizgradene dijelove, i prikazana kartografskim
prikazima Plana, i to: list 1. koriStenje i namjena povrsina i list 4. gradevinska podrucja naselja (podijeljena
na naselja ili skupine naselja).

(2) lzgradeni dio gradevinskog podruéja Cine izgradene i uredene gradevne Cestice i druge povrSine

privedene razli¢itoj namjeni kao i neizgradene i neuredene katastarske Cestice koje s izgradenim dijelom

gradevinskog podrucja Cine prostornu cjelinu. Unutar izgradenog dijela gradevinskog podrudja naselja
utvrdene su i zone cjelovito izgradenih dijelova (SO) i stare jezgre naselja (ruralna cjelina), u kojima se
primjenjuju posebni uvjeti gradenja.

(3) Neizgradeni dio gradevinskog podru€ja sastoji se od neuredenih ili neizgradenih uredenih Cestica

zemlje, i to.

(@)  neuredeni dio gradevinskog podruéja raselja je neizgradeni dio gradevinskog podrucja na kojemu
nije izgradena planirana osnovna infrastruktura i za koji postoji obveza izrade urbanisti¢kog plana
uredenja ili su ovim Planom propisani uvjeti gradenja detaljnod¢u urbanistiCkog plana uredenja
(dakle, bez obveze izrade urbanisti¢kog plana uredenja),

(b)  neizgradeni uredeni dio gradevinskog podru¢ja je dio gradevinskog podruéja koji je opremljen
osnovnom infrastrukturom i za koje ne postoji obveza izrade urbanistiCkog plana uredenja.

Clanak 7b.

(1) Planiranje i koriStenje prostora ZOP-a (zaSticeno obalno podru¢je mora) se radi zastite, ostvarenja
ciljeva odrzivog, svrhovitog i gospodarski uéinkovitog razvoja provodi uz ograni¢enja u pojasu kopna i otoka
u Sirini od 1000 m od obalne crte i pojasu mora u $irini od 300 m od obalne crte (u daljnjem tekstu: prostor
ogranicenja). Prostor ograniCenja ucrtan je u kartografskim prikazima Plana.

2) U prostoru ograni¢enja ne mogu se planirati gradevine namijenjene za:

a) istrazivanje i eksploataciju mineralnih sirovina

b) iskoriStavanje snage vjetra za elektrinu energiju

c) obradu otpada

d)  uzgoj plave ribe

e) vlastite gospodarske potrebe (spremiste za alat, strojeve, poljoprivrednu opremui sl.)

) privezi$te i luke nautickog turizma te nasipavanje obale i/ili mora izvan gradevinskog podrucja
g) zahvate Cija je posljedica fizicka dioba otoka.

3) Odredbe iz prethodnog stavka ovog ¢lanka ne primjenjuju se na:

a)  eksploataciju morske soli i istrazivanje mineralne i geotermalne vode

b)  eksploataciju pijeska morskog dna u svrhu uredenja plaza u gradevinskom podrucju

) izgradnju reciklaznih dvoriSta i pretovarnih stanica, ako to zahtijevaju prirodni uvjeti i konfiguracija terena
)

reciklazna dvorista, odnosno skladita otpada u lukama u skladu s obvezama u vezi gospodarenja
otpadom u lukama propisanim Pomorskim zakonikom

(9)  gradevine namijenjene za privez plovila u svrhu uzgoja marikulture
(h)  gradevine namijenjene za privez plovila koja prijevoze turiste na nenaseljenim otocima i otoci¢ima.
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4) U izdvojenom dijelu gradevinskog podrucja raselia-+rei nom-dijelu- jen vinskog-pod
izvan naseljia te na prostoru izvan gradevinskog podru¢ja na kojem se namjerava graditi |graI|ste za goIf i
sportsko-rekreacijsko igraliSte na otvorenom u pojasu najmanje 100 m od obalne crte ne moZe se planirati
gradenje gradevina, osim gradevina komunalne i prometne infrastrukture koje po svojoj prirodi zahtijevaju
smjeStaj na obali i podzemne infrastrukture, pratecih sadrzaja ugostiteljsko-turisticke namjene, gradevina koje
po svojoj prirodi zahtijevaju smjeStaj na obali (brodogradilidta, luke i sl.) te uredenje javnih povrsina.
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Clanak 7c.

U prostoru ograniéenja izvan gradevinskog podru¢ja moZe se planirati::

(@)  gradnja i rekonstrukcija zgrade gradevinske (bruto) povrSine nadzemnih dijelova do 400 m? najvece
visine do 5 m i/ili potpuno ukopanog podruma do 1000 m? gradevinske (bruto) povrSine na udaljenosti od
najmanje 100 m od obalne crte na jednoj ili viSe katastarskih Cestica ukupne povrSine od najmanje 3 ha,
s time $to gradevna Cestica na kojoj se planira gradnja, odnosno rekonstrukcija zgrade i/ili potpuno
ukopanog podruma mora imati povrdinu od najmanje 1 ha, za potrebe prijavijenog obiteljskog
poljoprivrednog gospodarstva i pruZanje ugostiteljskih i turisti¢kih usluga u seljackom domacéinstvu, obrta
registriranog za obavljanje poljoprivrede ili pravne osobe registrirane za obavljanje poljoprivrede

(b)  rekonstrukcija postojece zgrade kojom se ne poveéava veli€ina zgrade (vanjski gabariti nadzemnog
i podzemnog dijela)

(c)  gradnja pomoc¢ne zgrade i druge gradevine na gradevnoj Cestici postojece zgrade koje se prema
posebnom propisu grade na gradevnoj Cestici postoje¢e zgrade bez gradevinske dozvole

(d)  gradnja zgrade gradevinske (bruto) povrsine do 30 m? namijenjene uzgoju marikulture na pomorskom
dobru za potrebe obrta ili pravne osobe, registriranih za uzgoj marikulture na pomorskom dobru koji
imaju koncesiju na pomorskom dobru za koritenje povrSine mora najmanje 1 ha

(e)  gradnja i rekonstrukcija gradevina koje po svojoj prirodi zahtijevaju smjestaj izvan gradevinskog
podrucja, ukljuCujuci i infrastrukturu za potrebe urbane sanacije, uz uvjet uskladenosti s odredbom
¢lanka 7b iz ovih Odredbi..

1. UVJETI ZA ODREBIVANJE NAMJENE POVRSINA NA PODRUCJU OPCINE

Clanak 8.

Planom je odredena osnovna namjena povrSina za cjelokupno podruéje Opcine Preko prikazana na
grafiCkom prilogu 1 - KoriStenje i namjena povrsina u mjerilu 1:25000.

Clanak 9.
(1) Planom je definirano koristenje prostora i namjena povrsina za razvoj i uredenje povrsine naselja (GP)
i povr$ine izvan naselja.

(2) Prostor za razvoj i uredenje naselja je gradevinsko podruéje naselja.
(3) Prostori za razvoj i uredenje izvan GP naselja su izdvojena gradevinska podru¢ja (izvan naselja) i

negradive-pevrSine zahvati izvan gradevinskih podruéja.

Clanak 10.
Pewsine-za-gradnju Izdvojena gradevinska podrucja izvan naselja su:
e zone turisticko-ugostiteljske namjene (T),

e zone sportsko-rekreacijske namjene (R),
e zone poslovne namjene (K),
e groblja izvan naselja,
o : - TNV
e zona javne i druStvene namjene (psihijatrijska bolnica) (D3)
e zona javne i druStvene namjene (zona za smjestaj i boravak starijih i nemoénih osoba) (D3a)
»—heliodrom-

Clanak 11.
Negradive-powrSine-su (1) PovrSine izvan gradevinskih podruja su:
e poljoprivredne povrSine osnovne namjene — vrijedno obradivo zemljiste (P2)
e poljoprivredne povrSine osnovne namjene — ostala obradiva zemljista (P3)
o $ume iskljugivo osnovne namjene — zastitna Suma (S2)
e ostalo poljoprivredno tlo, Sume i Sumsko zemljiste (PS)
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(2) Zahvati u prostoru izvan gradevinskih podrucja su:

e povrSine infrastrukturnih sustava

e prirodne morske plaze

e povrsine za rekreaciju

o igralita na otvorenom i povrsine za rekreaciju

e gradevine u funkciji rekreacije, lovstva, odrzavanja Suma, poljoprivrede i sl.
e morski pojas: marikultura — zona ograni¢enog oblika marikulture (Z3)

Clanak 12.

(1) Vrijedno obradivo zemljiste (P2) za poljoprivrednu proizvodnju obuhvaéa: oranice, voénjake, maslinike,
livade, vinograde i vrtove.

(2) Ostala obradiva zemljista (P3) su poljoprivredna zemljiSta slabije kvalitete i prinosa, zapu$tena i/ili na
teSko dostupnom terenu i sl.

(3) Sume iskljuéivo osnovne namjene — zastitna Suma (S2) jesu vrijednije $umske povrsine unutar
zasticenog krajolika koje se mogu koristiti i za odmor i rekreaciju.

(4) Ostalo poljoprivredno tlo, Sume i $umsko zemljiste (PS) su manje kvalitetne poljoprivredne ili $umsko
zemljiSte, te maslinici, vinogradi i sl.

Clanak 13.

Planom su utvrdeni koridori koje je potrebno ¢uvati za izgradnju planiranih te proSirenje i modernizaciju
postojecih infrastrukturnih sustava. Isti su odredeni kartografskim prikazima plana list 2A, 2B, 2C i 2D.
Moguc¢a su manja odstupanja od shematski odredenih polozaja koridora i trasa na kartografskim prikazima
Plana ukoliko je isto opravdano stanjem na terenu, vlasnickim odnosima ili kvalitetnijim projektnim
rieSenjem.

2. UVJETI ZA UREPENJE PROSTORA
2.1. GRADEVINE OD VAZNOSTI ZA DRZAVU | ZUPANIJU
Clanak 14.

Uvjeti uredenja prostora gradevina od vaznosti za Drzavu i Zupaniju sukladni su odredbama PPZZ .

Clanak 15.

Gradevine od vaZnosti za Drzavu na podru¢ju obuhvata ovog Plana su:

o drzavna cesta D110 sa postojecim i novim planiranom koridorom: Muline (trajektna luka) — Ugljan -

Tkon (trajektna luka),

. zracno pristaniste (planirano)
. elektronicka komunikacijska infrastruktura i povezana oprema (planirana i postojeca):

. elektronicka komunikacijska infrastruktura i povezana oprema na postoje¢im gradevinama
(antenski prihvat),

. elektronicka komunikacijska infrastruktura i povezana oprema na samostoje¢im antenskim
stupovima (samostojeci stupovi elektroni¢ke komunikacije u skladu s kartografskim prikazom,
list 2.B. telekomunikacije i energetika)

. luka posebne namjene: luka nautickog turizma veca od 200 vezova:

o Sutomi$¢ica - "Olive Island" (postojeca)
. zastitne, regulacijske i melioracijske gradevine:

. sustavi navodnjavanja s pripadaju¢im gradevinama (potencijalni)
o gradevine za koriStenje voda:

o vodoopskrbni sustav - Regionalni vodovod sjeverne Dalmacije (postojeci)

. ugostiteljsko-turisticka cjelina — zona Macjak-Sumljak kapaciteta 2200 gostiju (planirana),
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. ugostiteljsko-turistiCke cjeline povrsine 5 ha i vide:
turisti¢ko naselje Mali Lukoran (5,0 ha) (planirano),

turisti¢ko naselje u uvali Prtljug (17,0 ha) (planirano),
turisti¢ko naselje Muline-Supetar (6,0 ha) (planirano),
kamp BatalaZa - sjever (5,0 ha) (planirano),

Clanak 16.

(1) Gradevine od vaznosti za Zupaniju na podrudju obuhvata ovog Plana su:

. interventni heliodromi (planirani), na lokacijama koje slijede:
o lokacija Ljubicin, Sutomi¢ica
o lokacija Draga, Rivanj
. lokacija izmedu Ogradci i Kite, Sestrunj

. luka otvorena za javni promet od zupanijskog znac€aja u Preku - postojeca,

o luke otvorene za javni promet od lokalnog znacaja (postojece):
luka Rivanj, Rivan;j

luka Ceprljanda, Ugljan

luka Ugljan/Selo Huéki-bazenBatalaza, Ugljan
luka Lukoran, Lukoran

uvala Muline, Muline

luka Osljak, Osljak

luka Preko, Preko

luka Poljana, Poljana

luka Sutomi$¢ica, Sutomi$cica

uvala Kablin, Sestrunj

uvala Hrvatin, Sestrunj

uvala Kobiljak, Ugljan

o uvala Batalaza, Ugljan
| lokal $aia (olani )
laKebiliak_Ugi
. luka posebne namjene - benzinska potaja
o luke nauti¢kog turizma manje od 200 vezova:
o luka Preko, Preko (postojec¢a)
o Kobiljak, Ugljan (planirana)
. sidrista:
Guduée, Uglian {planiranc)

. Muline, Ugljan (postojece)

o uvala Soline, Ugljan (planirana)

. uvala Juzna luka, Ugljan (planirana)
KeBlA g aA pianians)

. luka Lukoran, Lukoran (planirano)

o Dumbodica, Sestrunj (postojece)

o Kablin x 2, Sestrunj (postojece)

o Hrvatin, Sestrunj (postojece)

turisti¢ko naselje Lukoran (Andrijalova gora) (6,0 ha) (planirano),

turisti¢ko naselje Uvala Garma na otoku Sestrunju (5,0 ha) (planirano).
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o cestovne gradevine s pripadajucim gradevinama i uredajima (postojece):

Zupanijske ceste:

- ZC6245: Lukoran - D110

lokalne ceste:

- LC63045 U. Hrvatin — Sestrunj - U. Kablin

- LC63047: DC110 - "Sv. Kuzman i Damjan" — Ugljan (D110)
- LC63093: LC63047 - bolnica — Ceprljanda (DC110)
- LC63046: DC110 - Ugljan (DC110)

- LC63096: Sutomis¢ica - DC100

- LC63097: DC110 - Poljana

- LC63098: DC110 — Preko - DC110

- LC63170 Rivanj - pristaniste

o dalekovodi/kabeli i transformatorska postrojenja snage do 35 kV:

KB 35 kV TS Kukljica =TS Sali (postojece)
TS 35/10 kV Ugljan (postojeci)

o solarne elektrane snage do 20 MW (planirana)

o vodne gradevine:

zaStitne, regulacijske i melioracijske gradevine (sustavi za navodnjavanje i manji melioracijski
sustavi) (potencijalni)

gradevine za koriStenje voda (lokalni vodoopskrbni sustavi) (postojece i planirane)
sustav i uredaji za prociS¢avanje otpadnih voda kapaciteta manjeg od 100000 ES (planirani)

o turistiCko-ugostiteljske gradevine za manje od 1000 gostiju:

kamp Uvala Cinta (T3), Ugljan (1,0 ha) (postojeci)

kamp Susica (T3), Ugljan (1,0 ha) (postojeci)

kamp Rt Rakosin (T3), Ugljan (1,0 ha) (postojeci)

turisticko naselje Trpinje (T2), Mali Lukoran (5,0 ha) (planirano)

turisticko naselje Andrijalova gora (T2), Lukoran (6,0 ha) (planirano)
turisticko naselje Prtljug Magjak-Sumljak (T2), Lukoran (40,0 ha) (planirano)
turisticko naselje/kamp - autokamp Uvala Prtljug (T2,T3), Ugljan (17,0 ha) (planirano)
kamp-autokamp Batalaza — istok (T3), Ugljan (2,5 ha) (planirano)
kamp-autokamp Batalaza — sjever (T3), Ugljan (5,0 ha) (planirano)
turisticko naselje Muline — Supetar (T2), Ugljan (6,0 ha) (planirano)
kamp-autokamp Jankova uvala (T3), Ugljan (1,0 ha) (planirano)
kamp-autokamp Kobiljak (T3), Ugljan (3,5 ha) {ptanrirane} (postojeci)
turisticko naselje Ljoka (T2), Ugljan (4,0 ha) {planirare} (postojece)
turisti¢ko naselje Uvala Garma (T2), Ugljan (5,0 ha) (planirano)

. lokacije marikulture - planirane

Clanak 17.

(1) Nakon zavrSetka radova na izgradnji novog dijela drzavne ceste, izgradnji ili rekonstrukciji svih ostalih
javnih cesta, magistralnih vodovodnih pravaca i dalekovoda, koji prolaze Op¢inom Preko, potrebno je
primjerno sanirati i oblikovati krajobraz.

(2) Usjeke i nasipe je potrebno izvesti u odgovarajucoj Sirini uz primjenu mjera zastite od odronjavanja
kamenja i zemlje.
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2.2. GRADEVINSKA PODRUGJA NASELJA
Clanak 18.

Brisan

Clanak 19.

(1) Granice gradevinskog podrucja naselja u pravilu su odredene granicama katastarskih ¢estica. Iznimno,
u slu¢aju velikih i/ili nepravilnih i izduzenih kat. Cestica, granica je ucrtana linija razgraniCenja na Cestici
prema kojoj treba izraditi parcelacioni elaborat.

(2) Za gradevnu Cesticu koja se nalazi djelomi¢no u izgradenom i neizgradenom dijelu gradevinskog podrucja

naselja ili kada se spajaju gradevne Cestice koje se nalaze u razli¢itim zonama u svrhu okrupnjavanja gradevne

Cestice, primjenjuju se uvjeti kako slijedi:

(@)  kada se vise od 50% povrSine postojece ili planirane katastarske Cestice nalazi u izgradenom dijelu GP
naselja primjenjuju se uvjeti za izgradeni dio gradevinskog podrucja naselja

(b)  kada se viSe od 50% povrsine postojece ili planirane katastarske Cestice nalazi u neizgradenom dijelu
GP naselja primjenjuju se uvjeti za neizgradeni dio gradevinskog podrucja naselja.

Clanak 20.

Granice GP naselja prikazane su na grafickim prilozima 4A,4AA, 4B, 4C, na katastarskim kartama 1:1000
i 1:2904 umanjenim na mjerilo 1:5000.

Clanak 21.

(1) Gradevinsko podrucje naselja smatra se zonom mjeSovite namjene. Planom je utvrdeno stanovanje kao
osnovna namjena prostora unutar granica gradevinskog podruéja naselja.

(2) Pored stanovanja unutar GP naselja moze se planirati uredenje povrSina i izgradnja gradevina slijedece
namjene:

o gradevine javne i druStvene namjene (3kola, djedji vrti¢, vjerski, zdravstveni, upravni, socijalni i
objekti kulture i sl.),

. gradevine i sadrzaji komunalne namjene

. javne povrsine razli¢ite namjene (parkovno uredene povrsine i prirodno zelenilo, zastitne zelene
povrsine, drvoredi, travnjaci, pjeSacke povrsine, trgovi, biciklisticke staze i drugo)

o vrtovi, kao poljodjelske povrsine izvan okucnica

. gospodarske gradevine koje ne ugroZavaju stanovanje kao osnovnu funkciju naselja ili koje ne

smanjuju kvalitetu stanovanja u naselju (trgovine i trznice, poslovni sadrzaji, usluzne djelatnosti,
zanatske radionice i dr.),

. ugostiteljsko-turistiCke gradevine (hoteli, apartmani, pansioni, mali kampovi, ugostiteljstvo i sl.) sa
smjeStajnim kapacitetom do 80 kreveta. Ovaj se uvjet ne odnosi na gradevine u ugostiteljsko-
turistickim zonama u naselju, a koje se mogu definirati planovima uzeg podruéja (ukoliko nisu
definirane ovim Planom), s time da najviSe 20% gradevinskog podruéja pojedinog naselja moze biti
definirano kao ugostiteljsko-turisti¢ka zona,

o sportsko-rekreacijski objekti i sadrzaji,
. uredena obala i lu¢ka podruéja

o groblja

. infrastrukturni koridori i povrsine.

(3) Nestambeni sadrzaji mogu se smijestiti u stambeno-poslovnoj gradevini ili se mogu graditi kao
samostoje¢e jednonamjenske gradevine uz primjenu dodatnih uvjeta iz ovog Plana (to¢ka 3 - uvjeti
smjeStaja gospodarskih djelatnosti ili tocka 4 — uvjeti smjeStaja drustvenih djelatnosti). Planovima uzeg
podru¢ja mogu se utvrditi i zasebne zone nestambene namjene (ukoliko nisu definirane ovim Planom).
Izuzetak €ine industrijske gradevine koje se mogu graditi iskljuéivo u za to predvidene zone.
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(4) Op¢i uvjeti gradenja primjenjuju se u svim sluajevima ukoliko ovim Planom nisu propisani posebni uvjeti
za pojedine zahvate u prostoru. U tim slu¢ajevima primjenjuju se posebni uvjeti u dijelu u kojem su propisani,
a za ostalo vrijede op¢i uvjeti.

(5) Uvjeti za gradnju novih gradevina primjenjuju se i u slu¢ajevima rekonstrukcije ukoliko Planom nisu
propisani posebni uvjeti.
{4)3-(6) Unutar GP naselja zadrzavaju se postoje¢i kampovi.

{5} (7) Privremene montazno-demontazne gradevine mogu se postavljati u skladu s uvjetima iz ¢lanka 59c.
ovog Plana i u skladu s Planom rasporeda kioska i drugih priviemenih gradevina, kojeg donosi opcinsko
Vijece.

221 OPCI UVJETI GRADENJA
Clanak 21a.

(1) Op€i uvjeti gradenja primjenjuju se za sve zahvate unutar gradevinskog podrucja naselja ukoliko ovim
Planom nisu propisani posebni uvjeti za pojedine zahvate u prostoru. U tim sluajevima primjenjuju se
posebni uvjeti u dijelu u kojem su propisani, a za ostalo vrijede op¢i uvjeti.

(2) Uvjeti za gradnju novih gradevina primjenjuju se i u sluajevima rekonstrukcije ukoliko Planom nisu
propisani posebni uvjeti.

Clanak 21b.

(1) Unutar granica gradevinskog podruéja naselja gradevine se mogu graditi na gradevnim &esticama.

(2) Na jednoj gradevnoj Cestici moze se planirati jedna ili vise gradevina ukoliko Cine jedinstvenu
funkcionalnu cjelinu (jedinstveni akt za gradenje). Ukoliko je planirana izgradnja viSe od jedne zgrade, uvijeti
koji se odnose na vrstu zgrade (viSestambena, gospodarska i drugo) primjenjuju se kumulativno za sve
gradevine na jednoj gradevnoj Cestici u pogledu maksimalnog broja stambenih ili gospodarskih jedinica,
koeficijenta izgradenosti (kig) i iskoristivosti (kis i kisn) gradevne Cestice i drugi uvjeti.

(3) Pored osnovne zgrade na istoj gradevnoj estici meze-se-planirati-izgradnja-pomoénih-zgrada mogu se

graditi i pomoéne gradevine ukoliko su kumulativno ispunjeni uvjeti u pogledu maksimalnog koeficijenta
izgradenosti (kig) i iskoristivosti (kis) gradevne Cestice.

£3} (4) Planom nije dozvoljena postava mobilnih gradevina na gradevnoj estici stambene namjene u svrhu
stalnog ili povremenog stanovanja.

Clanak 22.

(1) Gradevna Cestica mora imati kolni ili pjeSacki pristup na prometnu povr$inu minimalne Sirine 5,0 m
(minimalna Sirina prometne povrSine ne primjenjuje se za otoke OSljak i Galevae Galevac). Pristup na
prometnu povrSinu ostvaruje se preko prometne povrSine javre-namjene,nerazvrstane-eeste, povrsine u
vlasnitvu vlasnika gradevne Cestice ili preko povrSine na kojoj je osnovano pravo sluznosti prolaza u svrhu
pristupa do gradevne Cestice maksimalne duzine 50 m i minimalne $irine 3 m

(2) Iznimke za izgradeni dio gradevinskog podrucja naselja date su u ¢lanku 120b. iz ovog Plana.

(3) Gradevine se mogu graditi i uz planirane prometnice koje nisu izvedene u punom planiranom profilu, a
u skladu s ¢lankom 113. iz ovih Odredbi.

(4) Sastavni dio gradevne Cestice koji sluzi iskljucivo kao prlstup gradevme na prometnu povrsmu radi ostvarenja
mogucnost gradenja u drugom redu od prometne povrsme
ne moze biti duZi od 50 mi uZi od 3,5 m (u izgradenim
dijelovima naselja kada naslijedena situacija na terenu ne dozvoljava, minimalna Sirina moZe biti i manja, ali ne
manja od 3,0 m). Dio gradevne Cestice koji sluzi iskljuCivo za pristup na prometnu povrSinu (na kojem nije
moguca gradnja) ne ubraja se u povrSinu gradevne Cestice za izgradnju (minimalna povr$ina gradevne Cestice,
izraun koeficijenta izgradenost i iskeriStenesti iskoristivosti).

(5) Kada se ostvaruje prikljuenje gradevne Cestice na prometnu povrSinu preko druge Cestice uz suglasnost
vlasnika kori$tenjem instituta prava sluZnosti, takvo prikljuéenje moze biti duZine najvise 50 m i Sirine najmanje
3,5 m (3,0 m u izgradenom dijelu gradevinskog podrucja).
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(6) U slu¢aju kada se gradevna Cestica nalazi uz ceste razli¢itog znaCaja (kategorije), priklju¢enje na prometnu
povrsinu ostvaruje se preko ceste nizeg znacaja, osim kada bi se izazvali nepovoljniji uvjeti prikljucenja u smislu
sigurnosti prometovanja na prometnici na koju se prikljucuje gradevna Cestica.

(7) U izgradenom dijelu gradevinskog podrucja kada nije moguce osigurati kolni pristup minimalne Sirine 3,0 m do
gradevne Cestice, moguce je ishoditi potrebna odobrenja za gradnju zgrade max. gradevinske (bruto) povrsine
200 m2. Do takve gradevne Cestice obvezno je osigurati pristup u skladu sa zate¢enim stanjem.

Clanak 23.

(1) Regulacijski pravac je mjesto priklju¢enja gradevne Cestice na prometnu povrsinu. Ukoliko se zastitni
zeleni pojas nalazi izmedu kolnika i regulacijskog pravca prikljuéak na prometnu povrsinu ostvaruje se
preko zastitnog zelenog pojasa.

(2) U slucajevima definiranja regulacijskog pravca za postojeée zgrade koje nemaju formiranu gradevnu
Cesticu (zgrade ozakonjenje temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama i zgrade
izgradene prije 1968.god.) kada nije mogucée postivanje uvjeta plana, regulacijski pravac prilagodava se
zateGenom stanju.

{2} (3) Gradevinski pravac je najmanja moguca udaljenost gradevine ili dijela gradevine od regulacijskog pravca.

{3} (4) Ukoliko se na prednjem procelju gradevine pojavi bilo kakva istaka (balkon, streha i sl.) gradevni
pravac definiran je njome.
{4} (5) Udaljenost vin

: ! 4 ugadiie-utvrdene gradevnog pravca i garaze (ili

dijela gradevine za smjeStaj prometa u mirovanju) od ceste iznosi najmanje:

- 10,00 m od drzavne ceste (unutar naselja)

- 7,00 m od Zupanijske ceste

- 5,00 m od lokalne i nerazvrstane ceste,

osim uz primjenu posebnih uvjeta koji su odredeni ovim Planom.

{5} (6) U slucajevima kada je razina gradevne Cestice niza od razine pristupne prometne povrSine

dozvoljava se prikljuéenje gradevne Cestice na prometnu povrSinu preko prikljuéne gradevine koja se moze

graditi i do samog regulacijskog pravca, i to:

(@)  stubiSta po kojem se ostvaruje pjeSacki pristup na javnu povrsinu

(b)  plohe u razini s prometnom povrSinom za smjeStaj motornih vozila u mirovanju. Ploha moze biti
gradena na stupovima ili moZe €initi zavrSnu razinu pomoc¢ne gradevine (konoba, cisterna, spremiste
i dr), podruma ili suterena.

(c)  nasip (rampa) s potpornim zidovima i sli¢no,

{6} (7) Kada se dvije ili viSe meda gradevne Cestice nalaze uz prometnu povrsinu, udaljenost gradevnog

od regulacijskog pravca iznosi najmanje 5 m od javne ceste i od mede preko koje se ostvaruje priklju€ak

na prometnu povrSinu (osim kada je drugacije definirano Odredbama iz ovog Plana ili posebnim propisima).

Udaljenost gradevine od meda s ostalim prometnim povrSinama utvrduje se prema uvjetima koji vrijede za

utvrdivanje udaljenosti gradevine od meda susjednih gradevnih Cestica iz ovog Plana.

Clanak 23a.

(1) Iznimno od prethodnog €lanka, u izgradenim dijelovima gradevinskog podrucja naselja, u slu€aju kada se
gradevinski pravac definira poloZzajem susjednrif gradevina na repesredne susjednim gradevnim Eesticama,
interpolirana gradevina moze se planirati na udaljenosti manjoj od minimuma utvrdenog u prethodnom é&lanku,
pa Cak i neposredno uz prometnu povrsinu (pri ¢emu se preklapa regulacijski i gradevinski pravac). U tom slucaju
minimalna udaljenost utvrduje se u skladu s najudaljenijom susjednom gradevinom.

(2) Referentnom zgradom smatra se najbliza zgrada koja se nalazi na istom uliénom pravcu. Iznimka se ne
primjenjuje na garaZze ili dijelove gradevine za smjeStaj prometa u mirovanju, koje moraju biti udaljene
najmanje 5 m od regulacijskog pravca, osim kada se gradevna Cestica nalazi u staroj jezgri naselja.

2} (3) U slucaju rekonstrukcije (nadogradnje) pestejece i ruSevne gradevine, rekonstruirani dio ne smije
prekoraciti zateCeni gradevinski pravac, ukoliko bi time bio prekr§en Planom propisan minimum.
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Clanak 23b.

Prostor izmedu gradevnog i regulacijskog pravca u pravilu se ureduje parkovnim nasadima ili prirodnim zelenilom
koriste¢i prvenstveno autohtoni biljni fond. U ovom prostoru mogu se smijestiti i parkiraliSne povrSine, bazeni,
sabirne jame ili uredaji za pro¢iS¢avanje otpadnih voda i gradevine komunalne i prometne infrastrukture.

Clanak 24.

(1) Broj etaza odreduje se na dijelu gradevine na kojem je najveci broj etaza, odnosno za svaki gradevni
sklop pojedinacno ukoliko se radi o kaskadnoj izgradnji.

(2) Etaza podrazumijeva podrum kao podzemnu etazu; a suteren, prizemlje, visoko prizemlje, sve katove i
korisno potkrovlje kao nadzemne etaze. Posliednja etaza gradevine moze se koristiti kao prohodni
krov/terasa, krovni vrt i sliéno. Ravni krov ne racuna se etazom ukoliko zadovoljava uvjete iz ¢lanka 25
stavka 4. ovih Odredbi. U suprotnome, kada se namjerava izgradnja gradevina u kojima se moze boraviti,
ravni krov ¢e se smatrati kao nadzemna etaZa gradevine.

(3) Suteren (S) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga
volumena u kona¢no uredeni i zaravnani teren uz proCelje gradevine, odnosno da je najmanje jednim svojim
proCeljem izvan terena,

(4) Podrum (Po) je dio gradevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan viée od 50 % svoga vqumena u

procelja s ulazom u podzemnu etazu ne mora biti ukopan.
(5) Podrumska i suterenska etaza je dozvoljena na cijelom podrucju obuhvata Plana

(6) Prizemlje (P) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi neposredno na povrsini, odnosno najvise 1,5 m
iznad kona€no uredenog i zaravnanog terena mjereno na najnizoj tocki uz procelje gradevine ili €iji se
prostor nalazi iznad podruma i/ili suterena (ispod poda kata ili krova),

(7) Kat (K) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi izmedu dva stropa iznad prizemlja,

(8) Potkrovlje (Pk) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi iznad zadnjega kata i neposredno ispod kosog i
zaeoblieneg krova, Cija visina nadozida ne moze biti visa od 1,2 m. U slu¢aju gradnje zgrade na ravnom
krovu moguéa je reducirana nadogradnja jedne krovne etaze (nadgrade), koja se racuna u ukupan broj
etaZa (kao potkrovlje), uz uvjet da kut Sto ga zatvara najviSa tocka vanjskog ruba nadgrada i rub ograde
krovne terase ravnog krova nije ve¢i od 25°, i mjeri se u odnosu na sva procelja.

Clanak 25.

(1) Visina gradevine mjeri se od kona¢no zaravnanog i uredenog terena uz procelje gradevine na njegovom
najniZzem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjeg kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja, €ija
visina ne moze biti viSa od 1.2 m. Kod kosog i viestreSnog krova visina se mjeri na mjestu lomne tocke
procelja i kosine krova, odnosno do projekcije lomne tocke kada je planirana izgradnja terase.

(2) Kod gradnje na kosom terenu, visina gradevine i katnost mjeri se na mjestu presjeka gradevine Cestice
sa slojnicama terena

(3) Kod kaskadne izgradnje (kada je uvjetovana strmim terenom ili kada je rezultat arhitektonskog izri¢aja),
visina se odreduje za svaki kaskadni sklop pojedinaéno

(4) U visinu gradevine (niti u broj etaza) ne raCunaju se ograde, izlazi glavnih/zajednickih stubista ili
strojarnice dizala i klima uredaja na krovnim terasama (i slino), kao ni ulazi (uklju€ujuci i prilazne rampe)
u podzemne ili suterenske etaze, uz primjenu uvjeta koji slijede:

(@)  natkrivena povrSina prohodne terase moze biti najvise 25% veéa od tlocrtne povrSine stubista
zajedno s podestima
(b)  visina ograde ne moZe biti veca od 428 130 cm mjereno od gornjeg ruba zavrsnog sloja ravnog krova.

Clanak 25a.

(1) Udaljenost samostojece gradevine, te zadnje gradevine u nizu i otvorena strana dvojne gradevine od
mede susjedne gradevne Cestice ne moZe biti manja od 3 m, odnosno 5 m od granice pomorskog dobra u
neizgradenom dijelu gradevinskog podrucja naselja. Na istoj udaljenosti moraju biti i istake na boénoj ili
straznjoj fasadi gradevine. lzuzetak Cine podzemne etaze gradevine €iji potpuno ukopani dio moze biti
udaljen najmanje 1,0 m od meda gradevne Cestice.
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(2) Iznimno od prethodnog stavka, unutar izgradenog dijela gradevinskog podruéja naselja moguca su
odstupanja od vrijednosti iz prethodnog stavka u slu¢ajevima kada je udaljenost ve¢ postojece (susjedne)
gradevine od mede gradevne Cestice manja od Planom propisanog minimuma. U tom slu€aju nova

zamjenska gradevina moZe se graditi

(@)  kao slobodnostoje¢a zgrada na istoj udaljenosti kao i susjedna, ali ne manjoj od 1.0 m, s tim da se
ne smiju graditi otvori prema susjednoj gradevnoj Cestici

(b)  na medi sa susjedom u slucaju da je susjedna gradevina izgradena na toj medi.

(3) U slu€aju izgradnje blize od 3,0 m od mede gradevne Cestice dogradeni ili nadogradeni dio zgrade na
toj strani ne moze imati otvore, odnosno mora zadovoljiti protupozarne propise iz ¢lanka 167a. ovih
Odredbi, a u slu¢aju gradnje nove zgrade na medi mora se pravno regulirati pravo pristupa gradevini sa
susjedne Cestice zemlje za potrebe odrzavanja gradevine

(4) Otvorima iz prethodnog stavka ne smatraju se otklopni otvori s neprozirnim staklom veli¢ine do 60 x 60 cm,
dijelovi zida od ugradene staklene opeke i sli€no u ravnini zida gradevine, te fiksni ventilacijski otvori veli€ine do
30 x 30 cm. Ventilacijski otvori, koji sluze za ventilaciju sanitarnih, ugostiteljskih (kuhinja) i drugih proizvodno-
radnih sadrZaja sa intenzivnim mirisima ili praSinom, trebaju se izvesti vertikalno iznad krovista gradevine.

Clanak 25b.
(1) Udaljenost gradevine od pjeSacke povrSine, pristupnog puta (preko kojeg se ostvaruje pristup na
prometnu povrSinu za najviSe Cetiri gradevine) ili od dijela gradevne Cestice koja sluZi kao pristup na
prometnu povr§inu je najmanje 3,0 m. lzuzetak €ine gradevine unutar izgradenog dijela gradevinskog
podruéja naselja kada udaljenost od pjeSacke povrsine, pristupnog puta ili dijela gradevne Cestice koja sluZi
za ostvarivanje pristupa na prometnu povrdinu moze biti i manja od 3,0 m, ali ne manja od 1,0 m izrimne

i-do-samogputakefi-ie-minimalne-Sirine-3,0-m. Iznimka se primjenjuje ped-uvjetimakeji-slijede: samo za

gradevine koje se rekonstruiraju.

Clanak 25c.

1) Minimalna Sirina gradevne Cestice na mjestu gradevnog pravca iznosi::

(1)

(@)  zaslobodnostojecu gradevinu 14 m, ednesne-16-m-za-stambenu-gradevinu-tip-C.
(b)  zajedinicu dvojne gradevine 10 m,

(c)  zajedinicu u nizu 6 m, odnosno 9 m za zadnju jedinicu u nizu.

(2) Unutar izgradenog dijela gradevinskog podru¢ja naselja zbog zate¢enog stanja na terenu (izgradenost
susjednih gradevnih Cestica, nemoguc¢nosti rjeSavanja vlasni¢kih odnosa i sli€no), Sirina gradevne Cestice
moze biti manja od propisanih iz prethodnog stavka, s time da je omoguc¢ena izgradnja gradevine minimalne
Sirine 6 m.

(3) lzuzetno od prethodnog stavka, kod rekonstrukcije pestejeéih— ruSevnih gradevina u izgradenim
dijelovima naselja dozvoljeno je vece odstupanje, a u skladu sa zateenim stanjem.

Clanak 25d.
(1) Minimalna veli€ina gradevne Cestice moze odstupati od propisanih uvjeta iz ovog Plana do -5% zbog

zateenog stanja na terenu (okolna izgradenosti zgradama, javnim povrSinama i drugo) ili zbog uskladivanja
s vlasniStvom.

za%%megaeeﬁheémﬁetpebnaeéebrema%}gradﬂw U GP naselja u sIucaJewma kada se zbog formlranja

gradevne Gestice prometnice (izgradnja nove ili rekonstrukcija/proSirenje postojeée) smanjuje povrsina ifili Sirina
gradevne Cestice ispod minimuma propisanog uvjetima Plana, na takvoj gradevnoj Gestici moze se pribaviti
potrebno odobrenje za gradnju ukoliko je povrSina novoformirane gradevne Cestice manja do 25% od propisanog
minimuma Koeficijent izgradenosti i iskoristivosti obraunava se u odnosu na odredenu minimalnu dozvoljenu
gradevnu Cesticu iz ovih Odredbi za pripadajucu zonu.

(3) U slucaju iz prethodnog stavka udaljenost gradevnog od regulacijskog pravca moze biti i manja od
udaljenosti utvrdene ovim Planom.
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Clanak 26.

(1) Koeficijent izgradenosti (kig) parcele je odnos zemljiSta pod gradevinom i ukupne povrSine gradevne
parcele.

(2) Zemljiste pod gradevinom je vertikalna projekcija svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih

dijelova gradevine na gradevnu Cesticu, osim balkona i nadstreSnice, ukljuCivsi i terase u prizemlju
gradevine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaze.

Clanak 27.

(1) Koeficijent iskoriStenosti (kis) gradevne Cestice je odnos gradevinske (brutto) povrSine svih etaza i
povrSine gradevne Cestice.

(2) Koeficijent iskoriStenosti nadzemno (kisn) je 0odnos gradevinske (bruto) povrine svih nadzemnih etaza
i povrsine gradevne Cestice.

(3) Gradevinska (bruto) povrsina zgrade je zbroj povrSina mjerenih u razini podova svih dijelova (etaza)
zgrade (Po, S, Pr, K, Pk) odredenih prema vanjskim mjerama obodnih zidova s oblogama, osim povrSine
vanjskog dizala koje se dograduje na postoje¢u zgradu, a koja se izraunava na nacin propisan ovim
Zakonom i propisom donesenim na temelju ovoga Zakona

Clanak 28.

(1) Pod pojmom stambenih zgrada ovim Planom podrazumijevaju se zgrade iskljuivo stambene namjene.
(2) Planom se dozvoljava izgradnja stambenih zgrada ovisno o vrsti gradnje, i to:
- slobodnostojeéa gradevina
gradevina koja se ne naslanja ni na jednu susjednu gradevinu i sama €ini prostornu cjelinu
- dvojna gradevina

gradevina koja se naslanja na susjednu gradevinu (min. 50% duzine zida) s kojom ¢ini urbanisticku
cjelinu u pogledu visine i na¢ina gradnje
= gradevina u nizu

gradevina koja je povezana sa susjednim gradevinama (min. 50% duzine zida) i €ini niz od 3 ili viSe
gradevina s kojima €ini urbanisticku cjelinu u pogledu visine i nacina gradnje

(3) Gradevine koje se grade kao dvojne gradevine ili gradevine u nizu moraju s gradevinom uz koju su
prislonjene Ciniti arhitektonsku cjelinu, a razlika visine izmedu susjednih gradevina dozvoljena je kao
posljedica nagiba zemljidta, pri éemu je dopustena razlika u visini do 1,50 m.

Clanak 30.

Brisan
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Clanak 31.

(1) Unutar izgradenog dijela gradevinskog podru¢ja naselja, na gradevnim Cesticama na kojima nije
moguce ispuniti opte uvjete gradnje iz poglavlja 2.2.1., 2.2.2. i 2.2.3. ovog Plana, moze se graditi uz
slijedece uvjete:

. veli¢ina gradevne Cestice min. 200 m? za izgradnju nove stambene i pomoéne zgrade. Na takvoj
gradevnoj Cestici moZe se planirati isklju€ivo izgradnja stambene gradevine tip-A s najviSe dva stana,
za koju se primjenjuju uvjeti gradenja kako slijedi:

o koeficijent izgradenost (kig) najvise 0,40
o koeficijent iskeriStenesti iskoristivosti (kis) najvise 1,20
o koeficijent iskeriStenesti iskoristivosti nadzemno (kisn) najvise 0,80

. udaljenost gradevine od mede susjedne gradevne Cestice utvrduje se prema Clanku 25a. ovih
Odredbi.

. Sirina gradevne Cestice za izgradnju nove stambene zgrade mora omogucit izvedbu gradevine Sirine
najmanje 6 m

(2) Prethodni stavak odnosi se samo na postojece gradevne Cestice. --nije-primjenjiv-na-planiranje-rovik
gradevnih-Cestica-u-svrhu-nove-gradnje. Nije moguce cijepati gradevne Cestice u svrhe formiranja novih

gradevnih Cestica a koje ne ispunjavaju opce uvjete gradenja iz ovog Plana osim kada se cijepanjem
i spajanjem katastarskih Cestica formira gradevna Cestica ve¢a od zateCene ili kada se formira
gradevna Cestica za postoje¢u gradevinu.

Clanak 31a.
Brisan

2.2.2. POSEBNI UVJETI ZA CJELOVITO IZGRADENE DIJELOVE (SO) / STARE JEZGRE NASELJA

Clanak 32.
(1) Cjelovito izgradeni dijelovi naselja (SO) oznacene u kartografskim prikazima plana, list 4. gradevinska
podruéja naselja u mj. 1:5000 odnose se na gusto izgradene dijelove naselja Cesto obiljeZzene
substandardnom izgradnjom.
(2) Stare jezgre naselja (ruralne cjeline) sastavljene od starih sredista ili skupina tradicionalnih "dvorova"
posebno su oznacdene u kartografskim prikazima plana, list 4. gradevinska podrucja naselja u mj. 1:5000.
(3) Uvjeti koji slijede za gradenje unutar ovih podruéja odnose se na izgradnju zamjenskih-+ novih gradevina
(interpolacija). Ostali uvjeti primjenjuju se kao i za izgradeni dio gradevinskog podrucja naselja (ukljuCujuci
i iznimke).

Clanak 33.

U cjelovito izgradenim dijelovima naselja / starim jezgrama naselja u slu¢aju kada se pristup gradevine na
prometnu povr§inu ostvaruje isklju¢ivo pjeSackim pristupom iz ¢lanka 22. ovih Odredaba, dozvoljena je

izgradnja sameo-manjeg-stambenog-objekta manje stambene zgrade Cija gradevinska (bruto) povrSina ne

prelazi 486 200 m?, sa najviSe dvije stambene jedinice, bez poslovnih prostora ili prostora druge namjene
osim stanovanja te sa najvie dvije nadzemne etaze, uz postivanje ostalih uvjeta iz ¢lanka 35 ovih Odredbi.

Clanak 34.
Brisan
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Clanak 35.
(1) Za sve planirane nove gradevine unutar zone SO i u staroj jezgri naselja primjenjuju se op¢i uvjeti koji

slijede
najmanja najveci najmanja hajmania
dozvoljena dozvoljeni | dozvoljena dozvoliena
veli¢ina najvedi najvedi kis Sirina udalienost od
parcele dozvoljeni | dozvolieni | nadzemnih parcele mede susjedne
i i Kis etaza radevne N
ggaeiﬁ\ége kig ukupni k . %estice . | gradevne gestice (
m?) (m) i
slobodnostojeca | 4, 0,35 15 1,0 13 3
gradevina
dvojna 250 04 18 1,2 10 3
gradevina
gradevina u 200 05 2,0 15 6 :
nizu

* Sirina pareele gradevne Cestice na mjestu gradevnog pravca

(2) Udaljenost gradevine od granice susjedne gradevne Cestice moZe biti manja od one iz prethodne tablice
ukoliko se zadovolje uvjeti iz €lanka 25a ovih Odredaba

Clanak 36.
Brisan
Clanak 37.

Unutar cjelovito izgradenih dijelova naselja (SO) / starih jezgra naselja objekti nestambene namjene, te
stambene zgrade koje sadrzavaju i ugostiteljsku namjenu, mogu se graditi i kao dvojne gradevine ili
gradevine u nizu.

Clanak 38.

Sve gradevine moraju na svojim gradevnim Cesticama, ili na prikladnoj udaljenosti od gradevne Cestice,
osigurati parkirno mjesto po uvjetima navedenim u poglavlju 5.2. CESTOVNI PROMET.

Clanak 39.

Brisan
Clanak 40.

(1) Slobodnostojeca zgrada moze imati najviSe i Cetiri nadzemne etaze i-suteren. Visina gradevine moze
biti najvise 48 9,0 m, ednesnet2-m-na-kesemterenu{hagib-veéiod10%}.

(2) Dvojne gradevine i gradevine u nizu mogu imati najviSe ewvije tri nadzemne etaze i-suteren. Visina gradevine
moze biti najviSe 7,5 m. Iznimno, kada se dvojna gradevina ili gradevina u nizu planira uz ve¢ postoje¢u gradevinu
koja je viSa od navedene, katnost i visina mogu se prilagoditi visoj postojecoj gradevni.

(3) Neovisno od prethodnog stavka 1. i 2. u staroj jezgri naselja (ruralna cjelina), nova ili rekonstruirana
zgrada ne smije imati visinu viSu od najviSe susjedne gradevine.

(5) Dozvoljena je izgradnja podrumskih i suterenskih etaza za sve vrste zgrada.
Clanak 41.

Brisan
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Clanak 41a.

(1) Unutar cjelovito izgradenih dijelova naselja na gradevnim Cesticama na kojima nije moguée ispuniti
opce uvjete gradnje iz poglavlja 2.2.1.,2.2.4.12.2.5. ovog Plana, moZe se planirati graditi nova zgrada uz
uvjete koji slijede:

o veli¢ina gradevne Cestice min. 150 m? za izgradnju nove stambene i pomoéne zgrade. Na takvoj

gradevnoj Cestici moZe se planirati-iskljuéive-izgradnja-stambene-gradevine tip-A graditi stambena

zgrada s najviSe dvije stambene jedinice, za koju se primjenjuju uvjeti gradenja kako slijedi.

ige iod | odini
koeficijent izgradenost (kig) najvise 6;46 0,50
koeficijent iskoriStenosti (kis) najvise 1,20
koeficijent iskoriStenosti nadzemno (kisn) najvise 0,80
udaljenost gradevine od susjedne mede utvrduje se prema ¢lanku 25a. ovih Odredbi.
Sirina gradevne Cestice za izgradnju nove stambene zgrade mora omogucit izvedbu gradevine
Sirine najmanje 6 m
(2) Nije moguce cijepati gradevne Cestice u svrhe formiranja novih (manjih) gradevnih Cestica a koje ne
ispunjavaju opcCe uvjete gradenja iz €lanka 35. ovog Plana osim kada se cijepanjem i spajanjem
katastarskih Cestica formira gradevna Cestica veca od zateCene ili kada se formira gradevna Cestica za
postojecu gradevinu.

(3) Udaljenost gradevnog od regulacijskog pravca utvrduje se prema opcim uvjetima iz ovog Plana. Iznimke
se mogu primjenjivati prema ¢lanku 34a- 23a. iz ovih Odredaba.

o O O O O

Clanak 41b.

(1) Unutar starih jezgri naselja na gradevnim ¢esticama na kojima nije moguce ispuniti opce uvjete gradenja
iz poglavlja 2.2.1., .2.2.4.i 2.2.5. ovog Plana, moze se graditi nova zgrada ili rekonstruirati postojeca, uz
uvjete koji slijede:

- veli¢ina gradevne Cestice min. 150 m? za izgradnju nove stambene i pomoéne zgrade. Na takvoj
gradevnoj Cestici moZe se planirati-iskljuéive-izgradnja-stambene-gradevine tip-A; graditi stambena
zgrada s najviSe dvije stambene jedinice.

- koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice moZe biti i do 1,0 za rekonstrukciju postojece
gradevine u zate€enim tlocrtnim gabaritima ili za dogradnju ukoliko se rekonstrukcijom poboljSavaju
uvjeti koriStenja zgrade (ugradnja sanitarnog ¢vora, dvori$ne terase, garaze i sl.)

- za rekonstrukciju gradevine iz prethodne alineje primjenjuje se maksimalni koeficijent iskoristivosti
nadzemno do 2,0, egraniéenie-maksimalnom-dozvolienom visinom-gradevine visina do 7,5 m i etaZa
najviSe Po+S+P+1+Pk. Kada je visina i katnost postojece gradevine veca od Planom propisanih
uvjeta, ista se moze rekonstruirati do visine i katnost zateCene visine..

- gradevina koja se rekonstruira (dogradnja i nadogradnja) moze biti izgradena i na medi dvijg jedne
ili viSe gradevnih Eestica uz uvjet da se na tim medama ve¢ nalazi postoje¢a gradevina, te da se s
time ne ugrozava sigurnost prometa, kvalitetu-ziveta-susieda (reciprocitet u-slu€aju-nadeogradnje-iti
degradnje)te i da se ispune uvjeti iz posebnih propisa koji se odnose na zastitu od poZara.

- udaljenost gradevine od susjedne mede utvrduje se prema &lanku 25a. ovih Odredbi, osim uvijeta koji se
odnose na otvore. Otvori ¢e se rieSavati prema posebnim propisima koji se odnose na zastitu od pozara.

= Sirina gradevne Cestice za izgradnju nove stambene zgrade mora omogucit izvedbu gradevine Sirine
najmanje 6 m

- rekonstrukcija postojeCe ili izgradnja nove gradevine treba provoditi poStujuci naslijedenu
graditeljsku strukturu, a izmjene provesti tamo gdje je to potrebno iz funkcionalnih razloga i radi
ispunjavanja bitnih zahtjeva za postojecu gradevinu,

- odstupanje od gore navedenih kriterija moguce je samo na temelju konzervatorskih uvjeta koji se
pribavljaju prema posebnim propisima.

(2) Nije moguce cijepati gradevne Cestice u svrhe formiranja novih (manjih) gradevnih Cestica a koje ne

ispunjavaju opce uvjete gradenja iz ¢lanka 35. ovog Plana osim kada se cijepanjem i spajanjem katastarskih

Cestica formira gradevna Cestica ve¢a od zatecene ili kada se formira gradevna Cestica za postoje¢u gradevinu.
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(3) Gradevinski pravac nove gradevine mora se izjednaciti sa susjednim gradevinama (primjenjuje se
udaljenost najudaljenije repesredne susjedne zgrade kao u ¢lanku 23a stavak 1 ovih Odredbi),

(4) Starije sklopove i aglomeracije ku¢a (i kada se nalaze izvan gradevinskog podrucja) potrebno je
postupno restaurirati i privoditi odredenoj namjeni (stanovanje, ugostiteljsko-turistiCcke djelatnosti,
tradicionalni obrti i sli¢no), a u novijoj izgradnji sprijeCiti vizualne, estetske, funkcionalne i druge sukobe sa
starijom izgradnjom i prirodnim ambijentom.

(5) Unutar graditeljskih cjelina iz prethodnog stavka dozvoljena je gradnja i rekonstrukcija gradevina prema
konzervatorskim uvjetima nadleznog tijela, bez obzira na minimalne povrSine gradevinskih Cestica,
udaljenosti od susjeda i koeficijenta izgradenosti odredenih ovim Planom.

Clanak 41c.

(1) Na katastarskoj Cestici br. 9995 k.o. Preko primjenjuju se posebni uvjeti u cilju rekonstrukcije i
revitalizacije zgrade starog mlina na toj katastarskoj ¢estici. Na ovoj katastarskoj Cestici moze se planirati
zgrada mjeSovite namjene — smjestaj i boravak gostiju, muzej maslinarstva, ugostieljstvo i sl.
(2) Zgrada iz prethodnog stavka moze se rekonstruirati prema uvijetima iz prethodnog stavka i uz primjenu
posebnih uvjeta koji slijede:
(a) kig =1,0
(b) ks=27
(c)  katnosti visina:

- dio zgrade zvana "uljara" - P+2, visina do sljemena 13,50 m

- dio zgrade zvana "arsenal" - P+1, visina do sljemena 11,0 m

Clanak 41d

(1) Na katastarskoj Cestici br. 5699/3 k.o. Preko primjenjuju se posebni uvjeti u cilju rekonstrukcije i
revitalizacije zgrade poslovne namjene na toj katastarskoj Cestici. Na ovoj katastarskoj Cestici moze se
planirati zgrada mjeSovite namjene — stambeno poslovna.

(2) Zgrada iz prethodnog stavka moZe se rekonstruirati prema uvjetima iz ¢lanka 41b ovih Odredbi i uz
primjenu posebnih uvjeta koji slijede:

(@ k=075

(b) kisn = 2,5

(c)  katnosti visina: Po+S+P+2, visina do 10,0 m

2.2.3. UVJETI ZA IZGRADENE | NEIZGRADENE DIJELOVE GP NASELJA IZVAN ZONA “S0"/stare jezgre
Clanak 42.

(1) Ovi uvjeti odnose se na sva izgradena i neizgradena podru¢ja GP naselja, izvan podru¢ja oznacenih

oznakom "S0" ili stara jezgra naselja u kartografskim prikazima Plana (list 4. gradevinska podrucja naselja).

(2) Za gradevnu Cesticu koja se nalazi djelomi¢no u izgradenom i neizgradenom dijelu gradevinskog

podrucja naselja, primjenjuju se uvjeti koji slijede:

(@)  kada se vise od 50% povrsine postojece ili planirane katastarske Cestice nalazi u izgradenom dijelu
GP naselja primjenjuju se uvjeti za izgradeni dio gradevinskog podrucja naselja

(b)  kada se viSe od 50% povrSine postojece ili planirane katastarske Cestice nalazi u neizgradenom
dijelu GP naselja primjenjuju se uvjeti za neizgradeni dio gradevinskog podrucja naselja.

Clanak 43.

(1) Uz stanovanje, u gradevinskom podru¢ju naselja dozvoljena je izgradnja svih ebjekata gradevina
navedenih u ¢lanku 21. ovih Odredbi.

(2) Od-stambenih-objekata, dozvoljena je izgradnja stambene gradevine tip A (do tri stambene jedinice) i
stambene gradevine tip B (do 4 stanova) i tip C od 5 do 6 stambenih jedinica. Stambene zgrade tip B i C
ne mogu se graditi u naseljima Ugljan, Lukoran, OSljak, Galevac, Sestrunj i Rivan;.

BLOCK-PROJEKT d.o.0. Zadar, Tel: 023/492-080 - e-mail: info@block-projekt.hr str. 78




IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA OPCINE PREKO: OBRAZLOZENJE I PRIKAZ
IZMJENA PLANA

(3) Namjena i sadrzaj poslovnih, gospodarskih i drugih nestambenih objekata i prostora mora biti takav da
ne ugrozava kvalitetu osnovne namjene stanovanja unutar GP u odnosu na razinu buke, zastitu od
eksplozije i poZara, a prema posebnim propisima.

Clanak 43a.

Moze se planirati-izgradnjajedne graditi jedna ili viSe slobodnostojecCih gradevina na jednoj gradevnoj
Cestici. Ukoliko se planira izgradnja viSe slobodnostojecih zgrada:

(@) gradevine na jednoj gradevnoj Cestici moraju Ciniti jedinstvenu oblikovnu i funkcionalnu cjelinu
(jedinstveni akt za gradenje). Planirane zgrade moraju kumulativno zadovoljiti uvjete u pogledu
maksimalnog koeficijenta izgradenosti (kig) i iskoristivosti (kis) gradevne Cestice, te maksimalnu
ukupnu (bruto) izgradenu povrSinu zgrade, a u skladu s uvjetima propisanim za odredenu vrstu
zgrade ovisno o zoni u kojoj se nalazi.

(b)  gradevine u pravilu moraju biti orijentirane oko zajedni¢kog prostora, koji ¢e sadrzavati parkovno
uredene povrsine ili prirodno zelenilo, bazen ili trg, parkiraliSnu povrsinu i sli¢no,

(c)  gradevine moraju imati zajedniCki prostor za smjeStaj prometa u mirovanju. ParkiraliSne povrSine na
razini uredenog terena u pravilu se izvode kao zatravnjene uz upotrebu perforiranih podnih
elemenata.

Clanak 44.

1) Broj stambenih jedinica za stambenu zgradu tip A ovisi o nainu gradnje, i to:

a) samostojeca zgrada najvise tri (3) stana
b)  jedinica dvojne zgrade najviSe dva (2) stana
c) jedinica zgrade u nizu najviSe jedan (1) stan

2) NajviSa visina i katnost gradevine ovisi o0 naCinu gradnje, i to:

(1)
(a)
(b)
(c)
(2)
(a)

a 7,5 m, odnosno 9,5 m na terenu nagiba veéeg od 12% za samostojeu zgradu i katnost
Po+S+P+1+Pk

(b) 7,0 m, odnosno 9,0 m na terenu nagiba veceg od 12% za jedinicu dvojne gradevinu i katnost
Po+S+P+1

(c) 7,0 m, odnosno 9,0 m na terenu nagiba veceg od 12% za jedinicu gradevine u nizu i katnost
Po+S+P+1.

(3) Iznimno od prethodnog stavka, planirane zgrade koje se nalaze vecim svojim dijelom (tlocrtno) unutar
70 m od ebalreg-pejasa obalne crte mora (u neizgradenom dijelu gradevinskog podru¢ja naselja) mogu
imati najviSe dvije nadzemne etaze, podrum i visine do 7 m.

4) Najvida gradevinska (bruto) povr§ina svih nadzemnih etaZa zgrade ovisi o vrsti zgrade i to.

(
(@)  za samostojecu zgradu 400 m? (do 888 500 m? s pomoc¢nim zgradama).
(b)  zajedinicu dvojne zgrade 200 m? (do 300 m? s pomo¢nim zgradama).
(c)  zajedinicu zgrade u nizu 150 m2 (do 250 m? s pomocnim zgradama).
)

za gradnju stambene zgrade tipa A unutar gradevinskog podrucja svih naselja Op¢ine, i to:

tip min. povrsina max. koeficijent max. koeficijent iskoristivosti
gradevine gradevne Cestice izgradenosti
m?2 Kig Kisin* Kis (ukupni)
Neizgraden | lzgradeni |Neizgradeni |lzgradeni | Neizgraden | lzgradeni | Neizgraden | Izgradeni
i dio GP dio GP dio GP dio GP i dio GP dio GP i dio GP dio GP
naselja naselja naselja naselja naselja naselja naselja naselja
samostojeca 400 350 0,30 0,30 0,6 0,6 1,2 1,2
Zgrada (0,9)** (0,9)**
dvojna 300 300 0,35 0,35 0,7 0,8 1,2 1,2
zgrada
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tip min. povrsina max. koeficijent max. koeficijent iskoristivosti
gradevine gradevne Cestice izgradenosti
m2 Kig Kisln* Kis (Ukupnl)
Neizgraden | lzgradeni |Neizgradeni |lzgradeni | Neizgraden | lzgradeni | Neizgraden | Izgradeni
i dio GP dio GP dio GP dio GP i dio GP dio GP i dio GP dio GP
naselja naselja naselja naselja naselja naselja naselja naselja
zgrade u 300 300 0,40 0,40 0,8 0,8 1,2 1,2
nizu

*Kisin je koeficijent iskoristivosti nadzemnih etaza

** maksimalni koeficijent kada se racuna suterenska etaza

(5) Najvisi broj jedinica u nizu je 5.
(6) Iznimno od prethodne tablice, za zapoCete i nedovrSene dvojne zgrade i nizove, dozvoljava se visina i
volumen stambenih jedinica u skladu sa zateCenim stanjem susjednih zgrada u nizu.

(
(

Clanak 45.

1) Broj stambenih jedinica za stambenu zgradu tip B je najviSe Cetiri (4) stana.
2) Broj stambenih jedinica za stambenu zgradu tip C je najviSe Sest (6) stanova.

(3) Najvisa visina stambene zgrade tipa B i C iznosi 10,0 m, odnosno 11,5 m na terenu nagiba veceg od
12% i katnost Po+S+P+2+Pk. Iznimno, planirane zgrade koje se nalaze vec¢im svojim dijelom (tlocrtno)
unutar 70 m od ebalneg-pejasa obalne crte mora (u neizgradenom dijelu gradevinskog podruéja naselja)
mogu imati najvide dvije nadzemne etaZe i visine do 7 m.

(4) Najvisa gradevinska (bruto) povrSina svih nadzemnih etaza ovisi 0 na¢inu gradnje, i to:
(@) 600 m? (#68 700 m? s pomoc¢nim zgradama) za stambenu zgradu tip B
(b) 800 m2 (950 m? s pomoc¢nim zgradama) za stambenu zgradu tip C

(5) Uz opée uvjete za gradenje u gradevinskom podrucju naselja, Planom su utvrdeni prostorni pokazatelji
za gradnju stambene zgrade tipa B i C unutar gradevinskog podrucja svih naselja, i to:

tip gradevine min. povrsina max. koeficijent max. koeficijent iskoristivosti
gradevne cestice izgradenosti
m? Kig Kisin* Kis (ukupni)
samostojeca zgrada 500 650 0,3 0,9 1,5
tlp B (1 ,2)**
samostojeca zgrada 650 800 0,3 0,9 1,5
tlp c (1 ,2 )**
*Kisin je koeficijent iskoristivosti nadzemnih etaza
** maksimalni koeficijent kada se racuna suterenska etaza
Clanak 46.
(1) Za ostale planirane nestambene gradevine, ovisno o namjeni, vrijede slijedeci uvjeti:
najmanja najveci Naivisa najmanja
dozvoljena naiveéi dozvoljeni . radejvinska dozvoljena
o , veligina dOZ\J/oI'eni koeficijent | Nalvecl (b?uto) ovrdina Sirina
Tipologija gradenja gradevne J nadzemnih | dozvoljeni po gradevne
. ki . kis gradevine %
cestice ig etaza cestice
(m?)
(m2) Kisn (m)
gradevine javne i 08
drutvene 500 0,4 1 2 " 1,6 - 18
namjene (1.2)
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najmanja najveci Naivisa najmanja
dozvoljena o dozvoljeni . v dozvoljena
velicina najvecl | yoeficjent | aved LTS ifina
Tipologija gradenja gradevne dozvoljeni | - qzemnin | dozvoljeni |~ (bruto) povrSina gradevne
Cestice Kig etaza kis QeI Cestice *
(m2) Kisn (mZ) (m)
2500
(dodatno 1000m?2
. . . 1,2 pomocne/pratece
hoteli do 80 Iezaja 1000 0,3 (1 5)** 1,8 zgrade gradevine, 20
' i/ili podzemne
garaze u sklopu
glavne zgrade)
400 u
izgradenom 1500
ijelu GP 0,9
ostale poslovne dijelu GPa 0.3 " 15 (2500 - za 16
gradevine 600 u (1,2) trgovinu, uredski
neizgradenom prostor i sl.)
dijelu GPa

* §irina gradevne Cestice na mjestu gradevnog pravca
* maksimalni koeficijent kada se uracunava i suterenska etaza

(2) Uvjeti gradenja iz prethodne tablice ne odnose se na postoje¢e zgrade, koje se mogu rekonstruirati
prema uvjetima iz ovog Plana.

(3) Gradevine javne i drustvene namjene podrazumijevaju gradevine za kulturu, Skolstvo, upravu, vjerske
i socijalne ustanove, djegji vrti¢i, vatrogasni domovi, zdravstvene gradevine, i sl.

(4) U ostale poslovne gradevine spadaju gradevine za trgovinu, ugostiteljstvo, tihe obrte i servise,
znanstveno-edukacijsku djelatnosti, banke, agencije i sls—te—manje—gradevine—namijenjeni—turizmu
smjestajnog kapaciteta do 20 lezajeva.

(5) Nestambene gradevine iz ovog ¢lanka mogu se graditi samo kao samostojece gradevine (osim u staroj
jezgri naselja).

Clanak 47.
Sve gradevine moraju osigurati parkirna mjesta (PM) prema podnaslovu 5.2.1. promet u mirovanju iz ovih
Odredbi .

Clanak 48.
(1) Najmanja udaljenost gradevnog od regulacijskog pravca (zastitni pojas ceste) moZe iznositi:
vrsta ceste izvan GP unutar GP
drzavna 25m 10 m
Zupanijska 15 m 7m
lokalna 10 m 5m
nerazvrstana 10m 5m
iznimke se primjenjuju u izgradenim dijelovima gradevinskog
podrucja naselja, a prema €l.34a. 23a iz ovog Plana

(2) U izgradenom dijelu gradevinskog podrucja naselja u slu¢aju rekonstrukcije ve¢ postojeée prometnice
ili projektiranja nove prometnice, udaljenost iz prethodnog stavka moze biti i manja.

(3) Kod interpolacije nove gradevine, rekonstrukcije ili dogradnje postoje¢e gradevine u izgradenom dijelu
GP-a, gradevinu treba postaviti u skladu s ¢lankom 34a. 23a. ovih Odredaba.

Clanak 49.
Brisan
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Clanak 50.

(1) Maksimalna visina restambentih | katnost nestambene gradevine, ovisno o namjeni ebjekta, iznosi:
namjena visina (m) katnost
gradevine javne i drustvene namjene 12,0 Po+S+P+3+Pk
hoteli do 80 lezajeva 426135 Po+S+P+3+Pk

168 iR JestaRog 100
kapaciteta do 20 lezajeva
ostale poslovne gradevine 8,0 Po+S+P+1+Pk

(2) Crkve, sportske, visSenamjenske i druge dvorane i slicne gradevine koje zahtijevaju vecu visinu mogu
biti vi§i od 12 m a u skladu s posebnim propisima.

(3) Iznimno od stavka 1., planirane nove zgrade koje e se nalaze vecim svojim dijelom (tlocrtno) smjestiti
unutar 70 m od ebatreg-pejasa obalne crte mora (u neizgradenom dijelu gradevinskog podrucja naselja)
mogu imati najviSe dvije nadzemne etaze i visine do 7 m.

Clanak 51.

lzuzetno se za potrebe rekonstrukcije ili gradnje hotelskih sadrzaja na postojeéim ¢esticama hotela ,Preko*
i hotela ,Ugljan* dozvoljava odstupanje od uvjeta propisanih ovim Planom te se propisuju sljede¢i obvezatni
prostorni pokazatelji:

«  koeficijent iskoriStenosti nadzemnih etaza ne bude veci od kis=2,

+  koeficijent izgradenosti ne bude vec¢i od kig=0,4,
+  maksimalna visina gradevine iznosi 13,5 metara,
*  najviSa katnost Po+S+P+3+Pk
+  najvedi broj leZajeva iznosi:

o za hotel ,Preko® 130,

0 za hotel ,Ugljan“ 180 lezajeva.

Clanak 51a.

lzuzetno, za potrebe gradnje hotela i pratecih sadrzaja za smjeStaj i boravak gostiju na k.¢. 5310/3, 5310/5,
5310/4 i 5308/1 k.o. Preko, dozvoljeno je odstupanje od uvjeta za izgradnju hotelskih gradevina iz ovog
Plana, a koji se odnose na slijedece:

«  koeficijent iskoriStenosti nadzemnih etaza ne bude veci od kis=2,
«  koeficijent izgradenosti ne bude vec¢i od kig=0,4,

+  maksimalna visina gradevine iznosi 13,5 metara,

*  najviSa katnost Po+S+P+3+Pk

+  najvedi broj leZajeva iznosi 80 kreveta:

Clanak 52.

Brisan

Clanak 53.

Brisan.
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2.24. UVJETI ZA REKONSTRUKCIJU POSTOJECIH| RUSEVNIH GRADEVINA ZGRADATE ZA
IZGRADNJU-ZAMJENSKIH-ZGRADA U GRADEVINSKOM PODRUCJU NASELJA

Clanak 54.

(1) U gradevinskom podrucju naselja Planom je dozvoljena rekonstrukcija pestejeéik iruSevnih gradevina,

a prema uvjetima koji slijede:

(@) kada su postojeci lokacijski uvjeti sukladni uvjetima Plana za predmetnu zonu rekonstrukcija se
dozvoljava pod istim uvjetima kao i za nove gradevine

(b)  kada je povrSina gradevne cestlce manja od Planom proplsanog mlnlmuma za novu gradnju keeficijent

izgradenesti-(kig)-6

Fekenstpukeuu—pestejeee—graéevme rekonstrukcua Je dozvoljena samo u zateeemm posto;emm tIocrtmm
gabaritima kel oa

dveriSne—terase—garaze sk} gradevme odnosno |sta se moze dogradltl do propisanog koeﬂcuenta
izgradenosti (ki) i iskoristivosti (ki) odreden za zonu u kojoj se nalazi gradevina.

gradevina moze se nadograditi s jednom etazom neovisno o najve¢em dopustenom koeficijentu
izgradenosti, i to do visine 7,5 m. Nadogradeni kat ne smije probiti tlocrtni gabarit prizemne etaze.

(d) kada je udaljenost zgrade od mede sus;edne gradevne cestlce manja od Planom proplsane dozvoIJena

4 nadogradnja
jedne |I| vise etaza u skladu sa zatecenom udaljenoscu od susjedne mede iuz uv1et da nije dozvoljena
ugradnja otvora prema susjedu u nadogradenom dijelu zgrade. Udaljenost novog dijela gradevine od
susjedne mede koji se dograduije (tlocrtno) mora biti u skladu s uvjetima iz ovog Plana

(d)  kada je udaljenost gradevinskog pravca od regulacijskog pravca manja od Planom propisane,
dozvoljena je rekonstrukcija (nadogradnja) u skladu sa zate¢enom udaljeno$éu

(e) kada je koeficijent izgradenosti gradevne Cestice ve¢i od Planom propisanog, dozvoliena je
rekonstrukcija uz postivanje Planom propisanih estalih uvjeta za—predmetau—2zeny u odnosu na
koeficijente iskoristivosti, visinu i katnost.

(2) Otvorima iz prethodnog stavka ne smatraju se otklopni otvori s neprozirnim staklom veliCine do 60 x 60 cm,
dijelovi zida od ugradene staklene opeke u ravnini zida gradevine, te fiksni ventilacijski otvori veli¢ine do 30 x
30 cm. Ventilacijski otvori, koji sluze za ventilaciju sanitarnih, ugostiteljskih (kuhinja) i drugih proizvodno-radnih
sadrZaja sa intenzivnim mirisima ili praSinom, trebaju se izvesti vertikalno iznad krovista gradevine

(3) Pestejeée gradevine (osim gradevine iz stavka 1(c) ovog ¢lanka) koje premasuju uvjete odredene ovim
Planom u pogledu najviSe dozvoljenog koeficijenta izgradenosti i iskoristivosti gradevne Cestice kao i
najviSe dozvoljenu gradevinsku (bruto) povrSinu nadzemnih etaza (kis, GBPn), zadrzavaju se u postojeéim
gabaritima i ne mogu se povecavati.

Clanak 55.

Clanak 56.

Uvjeti za izgradnju infrastrukture unutar naselja dani su u poglavlju 5. ovih Odredbi.
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2.2.5. UVJETI ZA OBLIKOVANJE GRADEVINA | GRADEVNIH CESTICA

Clanak 57.

(1) Prostor izmedu gradevnog i regulacijskog pravca mora se u pravilu urediti parkovnim nasadima ili
prirodnim zelenilom, koristeci prvenstveno autohtone b|IJne vrste U ovom prostoru mogu se smjestltl i
parkiraliSne povrsine, ~ 2 2
estala—kem&nﬁnams#&kt&m prlkljucm na komunalnu mfrastrukturu i pomocne gradevme navedene u
¢lanku 59b stavak 9. iz ovih Odredbi.

(2) Ulicna ograda podize se iza regulacijskog pravca u odnosu na prometnu povr$inu. Ograda se moze
podizati prema ulici i na medi prema susjednim gradevnim ¢esticama.

{2} (3) Ulicna ograda gradevne Cestice u pravilu se izvodi se& masivnim dijelom do visine 48 1,2 m, dok se vece
visine mogu izvesti prozraénim elementima (reSetka, mreza, zivica i sl.). Ukupna tako izvedena ograda ne moze
biti viSa od 2 m mjereno od niZe kote kona¢no zaravnatog terena s obje strane zida.

{3} (4) 1znimno od prethodnog stavka, ograde megu moze biti i vise veca od 1,0 m, odnosno 2,0 m, kada
je to nuzno radi pridrzavanja terena (potporni zidovi), zastite ili zbog nacina koriStenja gradevine i
povrSina (gospodarskih, Sportskih, rekreacijskih i drugih). Unutar stare jezgre naselja i uz suglasnost
nadleznog konzervatorskog odjela ogradni zid moze biti graden visine i viSe od 2,0 m i u cijelosti izgraden
kao masivni zid.

(5) Ograde izmedu gradevnih Cestica grade se prema mjesnim obi¢ajima, pri ¢emu njezina visina ne
prelazi 1,8 m.

(6) Potporni zidovi moraju se rijeSiti prema uvjetima iz ¢lanka 159a iz ovih Odredbi kada ukupna visina
prelazi 2,0 m.

{4} (7) Umjesto ¢vrstih ograda moguce je podici egrada ogradu od autehteneg zelenila {Ziviea) visine do 2,0 m.
Clanak 57a.

(1) Na gradevnoj Cestici potrebno je maksimalno saCuvati postojec¢e drvece. Prilikom definiranja tlocrta

gradevine u okviru zadanih normi, potrebno je maksimalno respektirati postoje¢e visoko zelenilo. Ukoliko

nije moguce izbjeéi uklanjanje odredenog broja stabala, potrebno je posaditi odgovarajuéi broj na

slobodnim dijelovima pareele gradevne Cestice.

(2) Najmanie-20% gradevne Cestice treba urediti parkovnim nasadima ili prirodnim zelenilom {re-edrosise
na-cjelovito-izgradeni-dio-ra-starujezgru-raselfa), i to ovisno o vrsti gradevine:

(@)  najmanje 20% gradevne Cestice za stambenu zgradu tip A

(b)  najmanje 30% za gradevne Cestice za sve ostale namjene.

(3) Odstupanje od uvjeta iz prethodnog stavka je dozvoljeno samo u cjelovito izgradenom dijelu i u staroj
jezgri naselja, i to iskljucivo za gradevne Cestice na kojima nije moguce isto zadovoljiti (manja gradevna
Cestica od propisanih op¢im uvjetima, kod rekonstrukcije postojee gradevine ili sli¢no)..

{3} (4) Male gradevne Cestice koje su do sada ostale neizgradene, Cija veli¢ina i oblik ne omoguc¢avaju
izgradnju zgrada ili koje nemaju neposredan pristup s javne povrsine (u smislu odredbi ovog Plana), mogu
se uklopiti u sustav zelenih povrsina ili pripojiti susjednim gradevnim Cesticama.

Clanak 57b.
(1) Teren oko gradevina, potporni zidovi, terase i sl. moraju se izvesti tako da ne naruSavaju izgled naselja,
te da se ne promijeni prirodno otjecanje vode na Stetu susjedne Cestice i gradevina.
(2) Dozvoljena su nasipavanja terena u svrhu uredenja gradevne Cestice i podizanja nivelete zate¢enog
terena, a u skladu s uvjetima koji slijede:
(@)  nasipavanjem se ne smije bitno poremetiti zate€eno stanje u odnosu na susjedne gradevne Cestice
ili pristupne prometne povrsine
(b)  nasipavanjem se ne smije bitno poremetiti prirodno otjecanje povrSinskih voda na Stetu okolnih
gradevnih Cestica.
(3) Podne povrsine dvorista, terasa i putelike na Cestici zemlje poplo¢ati kamenom, opekom, drvetom,
betonskim elementima ili drugim sli¢nim materijalom.
(4) Nad nenatkrivenim balkonima, dvori$nim povr§inama ili terasama dozvoljava se postava pergola, odrina,
tendi i prirodno zelenilo.
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Clanak 58.

(1) Oblikovanje gradevina moZze se izvoditi koristenjem suvremenih i tradicionalnih materijala te koristenjem
elemenata izvorne tradicionalne arhitekture. Oblikovanje gradevina, koje se grade kao dvojne ili u nizu uz
ve¢ postojece objekte u starim jezgrama, pogotovo u sklopu tradicionalnog "dvora", mora biti uskladeno sa
oblikovanjem ve¢ izgradenih objekata i s njima tvoriti arhitektonsku cjelinu. Oblikovanje tih gradevina ne
smije narusiti postoje¢i ambijent "dvora".

(2) Gradevine koje se izgraduju kao dvojne ili kao kuée u nizu moraju €initi arhitektonsku cjelinu, s mogu¢im
posmakom najvise 38 50 % duzine zida.

(3) Osim u staroj jezgri naselja, dozvoljeno je odstupanje od tradicijskih elemenata u pogledu oblikovanja
proCelja, krovita, otvora i materijala (staklene fasade, ravni krov i sl.) u cilju afirmacije suvremenog
arhitektonskog izrazaja.

(4) Dopusteno je postavljanje instalacija za proizvodnju elektricne i toplinske energije (sun€ani kolektori,
fotonaponske éelije i sl.). Njihova postava treba biti u okviru krovne plohe ili proCelja gradevine, osim
glavnog (prednjeg, uli¢nog) pri ¢emu mogu pokriti najvise 50% povrsine.

(5) Procelja gradevine se moraju ozbukati ili izvesti u kamenu, a moguca je i kombinacija oba materijala.
Gospodarske zgrade mogu se oblagati i drugim, modernim materijalima.

(6) Ozbukana fasada se mora odmah bojati bojom za procelja u svijetlom tonu.

(7) Kod fugiranja fasade u kamenu ne smiju se isticati fuge, ve¢ ih je potrebno svijetlo tonirati.
Clanak 59.

(1) Krov moze biti tradicionalno kosi, ravni (prohodni i neprohodni) ili kombinacija. Ravni krov nije dozvoljen
u staroj jezgri naselja za novoplaniranu zgradu osim uz suglasnost nadleznog konzervatorskog tijela u Zadru.

Nagib-kesogkrova-najvise-23% Kosi krov moze imati nagib od 20-25°.

(2)
(3) Kroviste ne smije imati strehu.
(4) Vijenac krova moZze biti najviSe 30 cm istaknut od ruba procelja objekta, a na zabatu 10 cm.

(5) Za pokrov je dozvoljena upotreba valovitog i utorenog crijepa ili kupe kanalice. lako se mogu
primjenjivati i drugi, moderni materijali (izuzev u staroj jezgri naselja) koriStenje Sindre i sli¢nih
kontinentalnih materijala te gradnja bacévastih krovova nije dozvoljeno. Boja pokrovnog materijala u-pravily
se izvodi od crvenih zemljanih nijansi.

(6) U skladu s tradicionalnim i klasi¢nim na¢inom oblikovanja, izvedba svjetlarnika (luminara) preporuca se
iznad crte vijenca, odmaknuta od crte procelja za jedan red pokrovnog crijepa. Iznimka su centralni procelni
svjetlarnici (luminari).

(7) Posljednju etazu gradevine dozvoljeno je koristiti kao prohodnu terasu, krovni vrt, bazen i sliéno i ne raéuna
se etaZzom. Ukoliko se namjerava izgradnja gradevnih struktura u kojima se moze boraviti, ista ¢e se smatrati
kao i etaza gradevine.

2.2.6. POSEBNI UVJETI ZA IZGRADNJU POMOCNIH ZGRADA | PRIVREMENIH GRABEVINA U
GRADEVINSKOM PODRUCJU NASELJA

Clanak 59b.
(1) Na gradevnoj Cestici mogu se planirati pomoc¢ne gradevine koje moraju biti u funkciji osnovne zgrade.

(2) Pomocna gradevma moze b|t| garaza bazen, spremlste I]etna kuhlnja radnl prostor nadstresnlcalsl
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(3) Pomoéne gradevine izprethodneg-stavka mogu se graditi prislonjene uz osnovnu zgradu na nacin da
s njom ¢ine skladnu cjelinu, ili se mogu graditi kao samostojeée gradevine na istoj gradevnoj Cestici.

(4) Ako se pomoéna gradevina gradi kao samostoje¢a, moze se graditi i na udaljenosti manjoj od 3,0 m
od jedne ili viSe susjednih meda pa i na samoj medi (osim bazena) uz suglasnost susjeda. Takav zid ne
smije imati otvore i mora se izvesti kao protupozarni zid minimalne vatrootpornosti 2 sata, i duZine najviSe
7,0 m.

(5) Najmanja dozvoljena udaljenost Skoljke bazena od mede susjedre svih meda gradevne Eestice je 2,0 m.

(6) Najmanja dozvoljena udaljenost svih pomocnih gradevina od regulacijskog pravca je 5,0 m osim
pomo¢ne gradevne navedene u stavku 9. ovog ¢lanka.

(7) Voda s krova pomoc¢ne gradevine mora se odvesti na vlastitu gradevnu Cesticu.

(8) Najveca gradevinska (bruto) povrSina jedne ili viSe pomoéne zgrade moze iznositi 50-m2 do 20% od
planom dozvoljene ukupne gradevinske (bruto) povrSine svih gradevina na jednoj gradevnoj Cestici, ovisno
0 zoni u kojoj se nalaze.. U to se ne uraCunava povrsina gradevina iz stavka 9. ovog ¢lanka.

(9) PovrSina pomoc¢ne zgrade uraunava se u povrSinu izgradenosti gradevne Cestice i u obracun
gradevinske (bruto) povrsine, osim:

- nenatkrivenog ukopanog bazena,

- sabirne jame,

- cisterne za vodu,

- spremnika za gorivo

i slicno, ako su u cijelosti ukopani u teren ili do najvide 0,60 m iznad razine uredenog terena, kao ni:

- konzolne istake krovita,

- elementi za zaStitu od sunca (pergola, i sl.)

- elementi uredenja okoliSa (prilazne stepenice, vanjske komunikacije i terase, potporni zidovi i sl.).

(10) Visina pomoéne gradevine ne smije biti ve¢a od 4,0 m i katnost podrum, prizemlje i krov (skoSeni ili ravan).

(11) Oblikovanje pomoénih gradevina mora biti u skladu s osnovnom zgradom, a prema odredbama ovog Plana.

Clanak 59¢

Planom je dozvoljava gradnja jedne ili viSe garaZza kao slobodnostojeéih, dvojnih ili gradevina u nizu, na

zasebnoj gradevnoj Cestici, a prema sljedec¢im uvjetima:

(@ min povrsina gradevne Cestice je 150 m?

(b)  min. udaljenost od susjedne mede je 2,0 m

(c)  min. udaljenost od regulacijskog pravca je istovjetna Planom odredenim udaljenostima stambenih
zgrada u pojedinim zonama

) najviSa visina je 4,0 m i katnost Po+P

e) najveci koeficijent izgradenost je 0,45

f)  najveci koeficijent iskoristivosti nadzemno je 0,45

g)  najveci koeficijent iskoristivosti ukupno je 1,0

Clanak 59d

Postavljanje nadstreSnica (fiksnih i sklopivih tendi) dozvoljava se uz poslovne prostore u prizemnim
dijelovima zgrade, te uz stajaliSta javnog prometa. Lokacija i postava nadstreSnica u prostoru ili na
gradevini ne smije smetati i predstavljati opasnost za kretanje vozila i pjeSaka, smanjivati preglednost
prometnice te ometati ili ugroZavati normalno koristenje drugih (stambenih ili poslovnih) prostora u
predmetnoj gradevini, odnosno narudavati izgled same gradevine.

Clanak 59e

(1) Ovim Planom dopusteno je postavljanje priviemenih montazno-demontaznih gradevina:

(@)  na povrSinama u vlasnistvu ili povrS§inama kojima gospodari Opéina Preko temeljem Odluke Opéine Preko
na javnim povrSinama unutar i izvan gradevinskog podrugja, i to u neposrednoj blizini prometnih povrsina,
a izvan cestovnih koridora, sukladno Pravilniku o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima,

BLOCK-PROIJEKT d.o.o0. Zadar, Tel: 023/492-080 - e-mail: info@block-projekt.hr str. 86




IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA OPCINE PREKO: OBRAZLOZENJE I PRIKAZ
IZMJENA PLANA

(b)  na povrSinama u vlasnistvu fizicke ili pravne osobe u gradevinskim podruéjima u skladu s tipskim
projektom (za kojega je prema Pravilniku o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima doneseno
rieSenje na temelju Zakona o gradnji ili tehnicka ocjena sukladno posebnom zakonu,) na udaljenosti
najmanje 2,0 m od regulacijskog pravca i 3,0 m od mede sa susjednom katastarskom Cesticom, a
sve ostalo prema uvjetima za pomocne zgrade.

()  napovrSinama u vlasniStvu RH ili pravnih osoba €iji je osnivac ili suvlasnik RH uz suglasnost Opcine
Preko.

(2) Na jednoj gradevnoj Cestici dozvoljena je postava samo jednog kioska najvise tlocrtne povrSine do 15 m2.
Povr$ina kioska uracunava se u obracun koeficijenta izgradenosti (kig), koeficijenta iskoristivosti (kis) i koeficijent
iskoristivosti nadzemnih etaZa (kisn) svih gradevina na gradevnoj Cestici.

(3) Na gradevnoj Cestici potrebno je osigurati dodatna parkirna mjesta u skladu s namjenom kioska (koja
ne smije biti stambena), a sve prema uvjetima iz ovog Plana.

(4) Dozvoljava se postavljanje kioska kao samostalne gradevine na zasebnoj gradevnoj Cestici na kojoj nije
izgradena osnovna gradevina), a prema sljedeéim uvjetima:

(@)  najmanja povrSina gradevne Cestice je 250 m?
b)  najmanja udaljenost od mede je 3,0 m
c) najmanja udaljenost od regulacijskog pravca je 5,0 m.

5) Pokretne naprave (reklamni panoi, oglasne ploCe i urbana oprema) i druge privremene konstrukcije
kontejneri, Satori i dr.) mogu se postavljati na povrSinama unutar i izvan gradevinskog podrucja, i to
sukladno Pravilniku o komunalnom redu i uz suglasnost Op¢ine Preko.

(
(
(
(

2.3. IZGRADENE STRUKTURE IZVAN NASELJA

Clanak 60.
Sukladno odredbama ovog Plana izgradene strukture izvan naselja su:
o zone proizvodne namjene (IE),
o zone poslovne i komunalne namjene (K3 i K4),
. zone turisticko-ugostiteljske namjene izvan granica naselja (T1, T2 i T3),
o zone sportsko-rekreacijske namjene izvan granica naselja (R1),
o zona javne i drutvene namjene (D3),
o groblja izvan GP naselja,
° povrSine infrastrukturnih sustava,
o pojedinacni objekti pod zaStitom spomenika kulture i ostale povijesne gradevine izvan GP naselja,
. pojedinacni objekti u funkciji poljoprivredne proizvodnije,
. pojedinacni objekti i uredaji unutar Sumskih povrsina,
. pojedinacni zdravstveni i rekreacijski objekti koji koriste prirodne resurse i sl.,

. pojedinaéne gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene - turistiCki punkt (TP) i sportsko
rekreacijskea namjene (rekreacija — R2, staze; sajle za slobodan spust, penjanje i sli¢no) .

Clanak 61.

Izdvojena gradevinska podrucja izvan naselja IE, K3, K4, T1, T2, T3, R1, N i groblja svojom veli¢inom i definiranim
granicama obuhvata ucrtane su na grafickim prilozima 1 - Koridtenje i namjena povrsina u mjerilu 1:25000, te uz
gradevinsko podrucje pripadajuceg naselja 4 — Gradevinska podrucja naselja u mjerilu 1:5000.

Clanak 61a

Vode¢i raCuna o odredbi ¢lanka 43. stavak 6. Zakona o prostornom uredenju {Naredne-rovire™broj-153143-
65/47); ponovo se planiraju izdvojena gradevinska podrucja izvan naselja koja su ranije donesena ovim Planom.
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2.3.1. UVJETI ZA IZGRADNJU | UREDENJE ZONE PROIZVODNE NAMJENE (IE) IZVAN GP NASELJA

Clanak 61b.

(1) Planom je odredeno izdvojeno gradevinsko podrucje proizvodne namjene - proizvodnja elektricne
energije (IE) izvan GP naselja.

(2) Zona proizvodne namjene (IE) nalazi se viSe od 1.000 m od obalne linije u k.o. Preko, na lokaciji Vela
glava. Ukupna povrSina zone iznosi 4,1 ha. .

(3) Vrsta i kapaciteti potencijalne energane utvrdit Ce se prema programskoj studiji i prema posebnim propisima.

Clanak 61c.

(1) Osnovna planirana namjena zone proizvodne namjene (IE) je proizvodnja elektricne energije iz
obnovljivih izvora (sun€eva energija). Pored opreme i potrebne infrastrukture za proizvodnju elektriéne
energije, unutar ove zone mogu se planirati gradevine i sadrzaji u funkciji osnovne namjene zone, i to :

(@)  upravne zgrade, radionice i skladiSni prostori za odrzavanje opreme, te drugi pomoéni sadrzaji
potrebni za funkcioniranje selarne elektrane

(b)  komunalna infrastruktura (parkiranje, uredaj za proCiS¢ivanje otpadnih voda i ostala komunalna
infrastruktura)

(2) Zabranjena je izgradnja stambenih gradevina unutar ove zone. lzuzetak €ini nuZzni stambeni prostor koji
se moze izgraditi u sklopu gospodarske gradevine, a sve u funkciji osnovne namjene i to najvise 10% od
ukupno gradevinske (bruto) povrSine svih gradevina, a ne viSe od 150m?2,

Clanak 61d.

Unutar zone proizvodne namjene (IE) planirani sadrzaji mogu se graditi prema uvjetima koji slijede:

. osigurati najmanje 26% 10% povrSine za javhi-—prester: prometnice, parkiralista, javre—zelenilo
parkovno uredene povrsine i zastitno zelenilo i sl.;

o najmanja veli¢ina gradevne Cestice je 10.000 m?

. najveéi koeficijent izgradenosti gradevne—&estice zahvata u prostoru kig je 0,10. Oprema i
infrastruktura za proizvodnju elektriéne energije iz obnovljivih izvora ne rauna se u koeficijent
izgradenosti,

o visina pomo¢nih gradevina ne moze biti ve¢a od 8,0 m i katnost do Po+S+P+1. Iznimno se dopusta
i veca visina ukoliko to zahtjeva tehnoloSki proces - oprema i uredaji potrebni za transport
proizvedene elektricne energije (stupovi dalekovoda itd.).

. najmanja udaljenost gradevine od mede susjedne gradevne Cestice je 468 5,0 m.
. najmanja udaljenost od regulacijskog pravca je 48 5 m;
. gradevne Cestice moraju imati osiguran kolni pristup na prometnu povrSinu minimalne Sirine 5,0 m;

. unutar svake gradevne Cestice treba osigurati potreban broj parkirnih mjesta, a prema uvjetima iz
tablice u ¢lanku 124. ovih Odredbi;

o najmanje 28% 10% povrSine gradevnre-Eestice zahvata u prostoru treba urediti parkovnim nasadima
ili zastitnim zelenilom.

o uz rubove zone treba uspostaviti zonu zastitnog zelenila (parkovni nasadi ili prirodno zelenilo)
najmanje Sirine 3,0 do 5,0 m radi zastite vizura.
Clanak 61e.
Uredenije i gradenje unutar ove zone moZze se planirati neposrednom provedbom Odredbi iz ovog Plana.

2.3.2. UVJETI ZA 1ZRADU DETALJNIJE PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE ZONA
POSLOVNE | KOMUNALNE NAMJENE (K3 | K4) IZVAN GP NASELJA
Clanak 62.
Planom su odredena slijede¢a izdvojena gradevinska podruéja poslovne namjene izvan GP naselja:
o komunalna zona (K4) u k.o. Sutomi¢ica, na Gru$ine, jugozapadno od brda Bucoli¢, povriine 3:4
2,3 ha;

o poslovno-servisna zona (K3) u k.o. Lukoran, zapadno od izdvojenog GP naselja Lukoran,
"Kor€ulaniéi", povrSine 2,83 2,6 ha;

BLOCK-PROIJEKT d.o.o0. Zadar, Tel: 023/492-080 - e-mail: info@block-projekt.hr str. 88




IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA OPCINE PREKO: OBRAZLOZENJE I PRIKAZ
IZMJENA PLANA

. poslovno-servisna zona (K3) izmedu gradevinskih podruéja Ugljana, Forta$¢ine i Strihina u k.o.
Ugljan, povr8ine 8;52 7,9 ha,
o poslovno-servisna zona Muline (K3) u k.o. Ugljan povrsine 2,05 ha.
Clanak 63.
(1) Unutar komunalne zone (K4) u Sutomis¢ici (koja se nalazi vise od 1.000 m od obalne linije planiraju se
sadrZaji koji slijede:
(@)  upravne zgrade, skladiSta, radionice za odrZavanje vozila i ostale opreme, te drugi pomo¢ni sadrzaji
potrebni za poslovanje komunalnih poduzeéa

sortirnica

f)  kompostana

g)  uredaj za proCiS¢avanje otpadnih voda s obradom mulja
h

b)  azil za Zivotinje

c) reciklazno dvoriste

d)  reciklaZza/oporaba gradevinskog potpada
)

infrastruktura)

(2) Unutar poslovno-servisnih zona (K3) u k.o. Lukoran i k.o. Ugljan mogu se planirati zanatske i servisne
djelatnosti, trgovine i skladisni prostori, manji proizvodni i preradivacki pogoni koji nemaju Stetnog utjecaja
na okoli§, suhi vezovi, te drugi sadrzaji u funkciji odrzivog razvoja otoka

(3) Unutar zone K3 i K4, pored sadrzaja iz prethodnog stavka, moZe se planirati i proizvodnja toplinske,
rashladne i elektri¢ne energije iz obnovljivih ili ekoloski prihvatljivih izvora (plin, sun¢eva energija, vodik i
sl) 41 cadr3ai C I ka.

(4) Planirana izdvojena gradevinska podrucja izvan naselja gospodarske namjene iz prethodnog stavka mogu
se razvijati kao namjenski parkovi koji pored osnovnih djelatnosti sadrze i komplementarne sadrZaje, i to:

(@)  usluge

(b)  trgovina i ugostiteljstvo

(c)  edukacija

(5) Ukupno angazirano zemljiste osnovnih djelatnosti namjenskog parka mora biti ve¢e od 80% ukupne

povrsine zone.

(6) Unutar poslovno-servisnih zona (K3) moguca je gradnja i viSenamjenskih dvorana (sala za vjencanja,
konferencijske dvorane i sl.) ukoliko obuhvaéaju manje od 15% ukupne gradive povrSine unutar zone.

(7) Zabranjena je izgradnja stambenih gradevina unutar ove zone. Izuzetak €ini nuzni stambeni prostor koji
se moze izgraditi u sklopu gospodarske gradevine, a sve u funkciji osnovne namjene i to najvise 10% od
ukupno izgradene povrsine gradevine, a ne vise od 150m? BRP.

Clanak 64.
(1) Odredeni su slijedeéi uvjeti za planiranu izgradnju gradevina unutar komunalne zone (K4) u Sutomis¢ici:
. gradevine unutar ove zone moraju biti udaljene od susjednih zemljidnih Eestica najmanje 10 m;

. osigurati najmanje 20% povrsine za javni prostor: prometnice i komunikacije, parkiralista, zastitno
zelenilo i sl.;

o najveci koeficijent izgradenosti gradevinske parcele kig je 0,4;
. visinu gradevina najvise 10 m i katnost Po+S+P+1,
° zona mora imati osiguran kolni pristup od drZzavne ceste minimalne $irine 6,0 m;

o svim gradevinama treba biti osiguran prikljuak na infrastrukturnu mrezu (struja, voda, odvodnja, tt).
Ukoliko nije moguc¢ prikljucak na javni sustav vodoopskrbe i odvodnje, gradevine se moraju rijesiti
neovisno, a prema uvjetima nadleznog tijela koje upravlja ovom problematikom.

. neiskoriSteni dio parcele treba biti ureden u zastitnom i/ili ukrasnom zelenilu, koristeci autohtone
biline vrste.
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povr$ine na kojima se odvijaju radni postupci treba za$titi gradnjom barijera, zidova ili uspostavljanja
zelene tampon zone i sli¢no, radi zastite vizura s javnih povrsina.

minimalna veli¢ina gradevne Cestice je 2.000 m?

Clanak 65.

Odredeni su slijede¢i uvjeti za izradu detaljnije prostorno planske dokumentacije poslovno-servisnike
zonae (K3) u ko-tukerani k.o. Ugljan:

osigurati najmanje 20% povrSine za javni prostor: prometnice, parkiralista, javno zelenilo i sl.;
najmanja veli¢ina gradevinske parcele je 600 m?, a najve¢a 10.000 m?;

najveci koeficijent izgradenosti gradevinske parcele kig je 0,4;

visina gradevine ne moze biti ve¢a od 7,5 m i katnost do Po+S+P+1. Iznimno se dopusta i ve¢a visina

ukoliko to zahtjeva tehnoloSki proces instalacije ili uredaja, ali ne moZe preéi visinu od 12,00 m, a najvise
do 30% tlocrtne povrSine gradevine;

najmanja moguc¢a udaljenost gradevine od mede susjedne gradevne Cestice je h/2, ali ne moZe biti
manja od 3,0 m;

najmanja moguc¢a udaljenost od regulacione linije je 5 m;

treba osigurati tampon zonu prema GP-u naselja u vidu javnog zelenila ili prometno-pjeSacke
povrsine u najmanjoj Sirini od 5 m; a gdje to nije moguce ili racionalno, udaljenost objekta od mede
prema parcelama GP naselja treba iznositi najmanje 6 m;

sve gradevinske parcele moraju imati osiguran kolni pristup minimalne $irine 6,0 m;

unutar svake gradevne Cestice treba se osigurati potreban broj parkirnih mjesta, prema uvjetima iz
tablice u ¢lanku 124. ovih Odredbi;

svim gradevinskim parcelama treba biti osiguran priklju¢ak na objekte infrastrukture,

najmanje 20% povrsSine gradevne Cestice treba biti ureden u zastitnom i ukrasnom zelenilu, koristec¢i
autohtone biljne vrste;

UPU-om poslovno-servisne zone Muline potrebno je planirati prikljuénu prometnicu zone na
planiranu cestu D110 - TN Supetar, Sirine kolnika min. 6,0 m.

Clanak 65a.

Odredeni su uvjeti za gradenje i uredenje u zoni poslovno-servisne zone (K3) u k.o. Lukoran (nema obveze
izrade detaljnije prostorno planske dokumentacije):

osigurati najmanje 20% povrSine za prometnice, parkiraliSta i sl.;
najmanja veli¢ina gradevne Cestice je 1000 m?
najveci koeficijent izgradenosti gradevinske &estice kig je 0,4;

visina gradevine ne moze biti veca od 7,5 m i katnost Po+S+P+1. Iznimno se dopu$ta i vec¢a visina
ukoliko to zahtjeva tehnoloSki proces instalacije ili uredaja, ali ne moze preci visinu od 12,00 m, a
najvise do 30% tlocrtne povrSine gradevine;

najmanja moguc¢a udaljenost gradevine od mede susjedne gradevne Cestice je h/2, ali ne moZe biti
manja od 3,0 m;

najmanja moguc¢a udaljenost od regulacijskog pravca je 8 m;
sve gradevne Cestice moraju imati osiguran kolni pristup minimalne $irine 6,0 m;

unutar svake gradevne Cestice treba se osigurati potreban broj parkirnih mjesta, prema uvjetima iz
tablice u ¢lanku 124. ovih Odredbi;

svim gradevnim Cesticama treba biti osiguran prikljuak na infrastrukturnu mrezu,

najmanje 20% povrSine gradevne Cestice treba biti ureden parkovnim nasadima ili prirodnim
zelenilom,
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2.3.3. UVJETI ZA IZRADU DETALJNIJE PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE ZONA
UGOSTITELJSKO-TURISTICKE NAMJENE (T1, T2 1 T3) IZVAN GP NASELJA

Clanak 66.

Planom su odredene slijede¢a gradevinska podrucja turisti¢ko-ugostiteljske namjene izvan granica GP naselja:
. turisti¢ko-ugostiteljska zona T2 / turisti¢ko naselje / Mali Lukoran na obroncima brda Trpinje u k.o.

Lukoran, povr§ine 5,00 ha, planirano;
o turisti¢ko-ugostiteljska zona T2 / turisticko naselje / Lukoran (Andrijalova gora) uz uvalu Juzna
FrnaZa na podruéju u k.o. Lukoran, povr8ine 6,00 ha, planirano;
. turisticko-ugostiteljska zona T2 / turisticko naselje / Magjak-Sumljak, na obroncima brda Magjak i
Sumljak u k.o. Lukoran, 40,00 ha, planirano;
. turisti¢ko-ugostiteljska zona T2 / turisti¢ko naselje /sjeverno od Uvale Muline na podrucju Supetar
u k.o. Ugljan, povrsine 6,00 ha, planirano;
o turisticko-ugostiteljska zona T2 / turisticko naselje / Ljoka zapadno od zaseoka Ljoka prema Guducu,
povrsine 4,00 ha, planirane postojece;
. turisticko-ugostiteljska zona T2 i/ili T3 / turisticko naselje/kamp / Prtljug sjeveroistiéno od uvale Prtljug,
povrsine 17,00 ha, planirano;
. turisti¢ko-ugostiteljska zona T3 / kamp / uz Uvalu Cinta (istok) u k.o. Ugljan,
povrsine 1,0 ha,  postojece;

. turistiCko-ugostiteljska zona T3 / kamp / Rt Rako$in u k.o. Ugljan, povrS§ine 1,0 ha,  postojece;
. turisti¢ko-ugostiteljska zona T3 / kamp / Batalaza-istok izmedu Uvale Batalaza i samostana Sv.

Jerolim u k.o. Ugljan, povrsine 2,50 ha, planirano;
. turistiCko-ugostiteljska zona T3 / kamp / Batalaza-sjever uz Uvalu Kujerovo sjeverno od Uvale

Batalaza u k.o. Ugljan, povrsine 5,00 ha,  planirano;
o turisticko-ugostiteljska zona T3 / kamp / Susica isto¢no od Uvale SuSica u k.o. Ugljan,

povrsine 1,00 ha,  postojece;
. turisti¢ko-ugostiteljska zona T3 / kamp / Jankova uvala sjeverno od psihijatrijske bolnice,

povrsine 1,00 ha, planirano;
. turisti¢ko-ugostiteljska zona T3 / kamp / Kobiljak juzno od psihijatrijske bolnice,

povrsine 3,50 ha, planirano;
o turisticko-ugostiteljska zona T2 / turistiCko naselje / Uvala Garma juzno od uvale Garma, na

sjeveroistoCnoj obali otoka Sestrunja, povr$ine 5,00 ha,  planirano;

Clanak 67.

(1) Utvrduje se obveza izrade urbanistickog plana uredenja (UPU) za sve planirane zone iz ¢lanka 66. ovih
Odredbi. Nije obvezna izrade UPU-a za postojece zone iz ovog ¢lanka.

(2) Buduci da linija obalne crte na katastarskim podlogama odstupa od stvarnog stanja na terenu, kod GP
turisticko-ugostiteljske namjene to¢ne granice sa zadanim povr§inama iz Clanka 68 66. ovih Odredbi
utvrditi e se nakon geodetskog snimka terena i utvrdivanja tocne obalne crte, a isti geodetski snimak mora
biti u podlozi izrade UPU-a.

(3) Povrsina obuhvata UPU-a iz stavka 1. ovog ¢lanka moze se razlikovati od zadane povrSine na temelju
Odluke o izradi plana.

Clanak 68.

(1) Zone iz ¢&lanka 66. ovih Odredbi mogu sadrzavati turisticko naselje, hotele ili kamp, koji moraju Ciniti
funkcionalnu cjelinu.

(2) Sve zone moraju se planirati i graditi u skladu sa Pravilnikom o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i
kategorizaciji ugostiteljskih objekata; Pravilnikom o razvrstavanju, kategorizaciji,posebnim standardima i
posebnoj kvaliteti smjestajnih objekata iz skupine hoteli i Pravilnikom o razvrstavanju, minimalnim uvjetima
i kategorizaciji smjeStajnih objekata kampova iz skupine "kampovi i druge vrste objekata za smjestaj".

Clanak 69.

(1) U pogledu infrastrukturne opremljenosti svakoj zoni iz ¢lanka 66. ovih Odredbi mora se osigurati:
. neovisnu, kontinuiranu, kvalitetnu i dostatnu vodoopskrbu,

BLOCK-PROJEKT d.o.0. Zadar, Tel: 023/492-080 - e-mail: info@block-projekt.hr str. 91




IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA OPCINE PREKO: OBRAZLOZENJE I PRIKAZ
IZMJENA PLANA

. neovisnu, kontinuiranu, kvalitetnu i dostatnu opskrbu elektricnom energijom,
. odvodnju i pro¢is¢avanje opadnih voda,
. interna prometna mreza unutar zone sa zajedni¢kim prikljuckom na prometnu povrSinu bez

mogucnosti direktnog prikljuéivanja pojedinih jedinica na istu, pri ¢emu se postoje¢a mreza poljskih
puteva ne smije se mijenjati, a korekcije profila moguce su samo iz prometnih razloga.
(2) U zonama turisti¢ko-ugostiteljske namjene mogu se planirati instalacije za proizvodnju elektricne i
toplinske energije iz obnovljivih izvora (sunce i plin) za potrebe zone. Instalacije za proizvodnju energije
mogu se postaviti kao krovne i fasadne instalacije, instalacije u sklopu parkiraliSnih povrsina i sli¢no. Nije
moguce planirati solarne ili vjetro elektrane.

Clanak 70.

(1) Na svim zonama T2 moZe se planirati izgradnja smjeStajnih objekata iz skupine hoteli — vrsta turisticko naselje
sa pruzanjem usluga smjeStaja i ugostiteljskih usluga i moguéno$cu bavljenja sportom i/ili drugim oblicima
rekreacije. U sklopu turisti¢kog naselja moguce je planirati trgovacke i usluzne djelatnosti u funkciji turizma.

(2) Na zoni T1 moze se planirati izgradnja smjeStajnih objekata iz skupine hoteli — vrsta hotel ili aparthotel,
sa prate¢im sadrZajima, trgovacke, usluzne, ugostiteljske, sportske, rekreativne, zabavne i sli¢ne namjene.

(3) Sva turistiCka naselja i hoteli moraju imati uvjete za kategoriju tri zvjezdice ili viSe.

Clanak 71.
Najveci dozvoljeni kapaciteti (broj lezajeva) za turistiCka naselja i hotele su slijedeéi:
turisticko naselje (TN) / hoteli max. broj
lezajeva
TN Trpinje — Mali Lukoran 500
TN Andrijalova gora (k.o.Lukoran) 500
Hoteli i TN Macjak-Sumljak ( k.o. Lukoran) 2200
TN Prtliug  (k.o. Ugljan) 1000
TN Muline-Supetar (k.o. Ugljan) 300
TN Ljoka (k.o. Ugljan) 400
TN Uvala Garma (k.0. Sestrunj) 300
Clanak 72.

Uvjeti za izradu detaljnije prostorno planske dokumentacije zona turistickih naselja i/ili_hotela:

° do 70% smijestajnih i drugih ebiektata gradevina mogu imati visinu najviSe do 12,0 m i katnost

Po+S+P+3+Pk, rajviSe-trinadzemneetaze; a estali-objekti ostale gradevine mogu imati rajviSe-dvije
nadzemne-etaze visinu najviSe do 8,0 m i katnost Po+S+P+1+Pk.

o podzemne—etaze{podrum,—podzemna-garaza) su-dozvoliene; podzemni dio gradevine moze imati

jednu |I| vise etaza ukoliko koeficijent |skor|st|vost| dozvoIJava

o koeflcuent izgradenosti kig moze iznositi najvise 0,3;
. koeficijent iskoriStenosti kis moZe iznositi najvise 0,8;

. unutar zone turistickog naselja Garma (Sestrunj) potrebno je osigurati potreban broj parkirnih mjesta
(PM)ito 1 PM na dvije smjeStajne jedinice, a unutar svih ostalih turistickih zona potrebno je osigurati
PM prema uvjetima iz podnaslova 5.2.1. promet u mirovanju iz ovih Odredbi;

. najmanije 5% od ukupnog broja smjestajnih jedinica, ne radunajuci eventualne smjestajne jedinice kampa
koji mozZe biti u sklopu TN, trebaju imati osiguranu pristupaénost osobama smanjene pokretljivosti;

° smjestajna gradevina moZe se planirati samo izvan pojasa od najmanje 100 m od obalne crte i na
predjelima manje prirodne i krajobrazne vrijednosti,
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. smjestajne gradevine te gradevine prate€ih sadrzaja, potrebno je smjeStajem i veli¢inom, a osobito
visinom uklopiti u mjerilo prirodnog okoli$a,

° vrsta i kapacitet pratecih sadrZaja i javnih povrSina odreduje se proporcionalno u odnosu na svaku
fazu izgradnje smjestajnih gradevina,

o jedna prostorna cjelina unutar izdvojenog gradevinskog podrucja (izvan naselja) ugostiteljsko
turistiCke namjene ne moze biti veca od 15 ha.

. prostorna cjelina ugostiteljsko-turisticke namjene Sirine veée od 500 m uz obalu, mora imati
najmanje jedan javni cestovno-pjesacki pristup do obale,

. najmanje 40% gradevne Cestice mora se urediti sa parkovnim nasadima i prirodnim zelenilom,
. uz obalni pojas se moze planirati uredena i/ili prirodna plaza;

o potrebno je respektirati postojece poljske putove i mocire kao naslijede puckog graditeljstva,
dopustene su samo manje korekcije (rekompozicija) radi odvijanja prometa;

. dozvoljava se izgradnja priveza s jasno definiranim javnim prostorom,. kapaciteta-do-20%ukupnog
srajeStajnogkapaciteta—turisticke—zone—ali-ne—viSe—od-400-vezova; Broj vezova jednog ili viSe

priveziSta iznosi najvise 20% ukupnog broja smjestajnih jedinica. Izgradenost javnog prostora luke

10%, sa moguéim sadrzajima u luci: ugostiteljstvo, trgovine, usluge, sportski i parkovno-rekreacijski
sadrzaji, za slijedeéa GP turisti¢ko-ugostiteljske namjene: Lukoran, Magjak-Sumljak, Muline, Ljoka,
Prtljug i Uvala Garma.

Clanak 73.

Posebni uvjeti za izradu detaljnije prostorno planske dokumentacije turisticke zone Madjak-Sumljak
(turistiCko naselje), uz uvjete iz prethodnog ¢lanka:

. pojedine prostorne cjeline moraju biti odvojene Sirim pojasom zelenila odnosno pojasom prirodnog
autohtonog pejsaza (Sirina zelenog pojasa biti ¢e odredena detaljnijim planovima uredenja), a mogu
biti povezane pjeSackim i kolnim putevima;

. nije dozvoljena nikakva izgradnja na vrhovima brda Macjak i Sumljak, i to na vrhu Magjak iznad A.K.
40 m, a na vrhu Sumljak iznad A.K. 60 m;

° kod hotela 20% tlocrtne povrSine pod ebjektem gradevinom moZe imati katnost &etiri-nadzemne
etaze{(Po)+Pr+3 Po+S+P+3 s visinom gradevine do 13,5 m, a preestali-dic—objekia preostale
gradevine tri-nadzemne-etaze{Po)+Pr+2-sa katnost Po+S+P+2 s visinom gradevine do 12 m;

. podzemni dio gradevine moze imati jednu ili viSe etaZa ukoliko koeficijent iskoristivosti dozvoljava

olol etidl e .

Clanak 74.
(1) Najveci dozvoljeni kapaciteti za kampove su slijedeci:

kamp max. kapacitet
Uvala Cinta (k.0. Ugljan) 50
Rt Rakosin (k.o. Ugljan) 100
BatalaZza - istok  (k.o. Ugljan) 250
Batalaza - sjever  (k.o. Ugljan) 450
Susica (k.o. Ugljan) 50
Jankova uvala (k.o. Ugljan) 100
Kobiljak (k.o. Ugljan) 350

(2) Kapacitet kampova odnosi se na broj leZajeva, odnosno broj gostiju, a proraéunava se prema Pravilniku
o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji smjestajnih objekata iz skupine «kampovi i druge vrste
objekata za smjestaj»
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Clanak 75.

(1) Unutar postojece turisti¢ko-ugostiteljske zona T3 / kamp / Cinta - istok moZe se nalaziti samo smjestajni
objekt kamp — vrsta kamp, u kojoj se dozvoljava zadrZavanje postojecih Cvrstih objekata, ali unutar koje se
ne mogu graditi novi Cvrsti smjeStajni kapaciteti Hi-drugi-Evrsti-objekti. Kamp mora osigurati najmanje 60
m? povr§ine zone po jednoj smjestajnoj jedinici.

(2) Unutar postojecih turisticko-ugostiteljskih zona T3 / kamp / SuSica i Rt Rako$in moZe se nalaziti samo
smijestajni objekt kamp - vrsta kampiralidte, bez smjeStajnih kapaciteta unutar ¢vrste gradnje. Kampiralita
moraju osigurati najmanje 60 m2 povrSine zone po jednoj smjestajnoj jedinici.

(3) Kampovi Rt Rakosin i Cinta-istok mogu koristiti prirodnu plazu izmedu svojih gradevinskih podrugja i
obalne crte.

Clanak 76.

(1) Posebni uvjeti za izradu detaljnije prostorno planske dokumentacije turisticko-ugostiteljskih zona T3 /
kamp / Batalaza-istok i BatalaZza-sjever:

. na ovim zonama moze se planirati izgradnja smjesStajnog objekta kamp — vrsta kamp, kategorije tri
zvjezdice ili viSe;

. uza smjestaj, mogu se planirati ugostiteljsko-trgovacki i sportsko-rekreacijski sadrzaji i povrsine;

. smjestajne jedinice ne mogu se ¢vrsto povezivati s tiom,

o unutar prostora kampa (auto-kampa ) nije dozvoljena izgradnja Cvrstih smjeStajnih jedinica niti
betonskih platformi za smje$taj tipskih (montaZnih) smjestajnih jedinica

. smijestajne jedinice ne mogu se planirati u pojasu najmanje 25 m od obalne crte,
. najmanje 40% povrSine gradevinskog podruc¢ja bude uredeno kao parkovni nasadi i /ili prirodno

zelenilo
. izgradenost gradevinskog podrucja ne smije biti ve¢a od 10%
. odvodnja otpadnih voda mora se rijeSiti zatvorenim kanalizacijskim sustavom s pro¢iS¢avanjem,
o kampovi moraju osigurati najmanje 60 m?2 povrSine zone po jednoj smjestajnoj jedinici.
. kampovi moraju ispuniti elemente i mjerila za kategorizaciju kampa Cetiri ili pet zvjezdica,

(2) Kamp BatalaZa-istok moze koristiti prirodnu plazu izmedu svojeg gradevinskog podrucja i obalne crte,
a kamp BatalaZa-sjever moZe imati prirednu-iit uredenu plazu unutar svojeg gradevinskog podrucja.

Clanak 77.

(1) Turisticki punkt (oznaka TP u grafickom prilogu Plana) odnosi se na postoje¢i poslovno-stambeni objekt
ugostiteljsko-turisticke namjene sa pomoénim objektima na kat. Cesticama br. 9376/1 i 9376/2 k.o. Preko
(turistiCki punkt Zavr$ce); na tvrdavi Sv. Mihovil na brdu Sv. Mihovil u k.o. Poljana, u blizini tvrdave Sv.
Mihovil na katastarskim esticama br. 1867 i 1869 k.o. Poljana, te na dijelu katastarske Cestice 7981 k.o.
Preko i dio 1098 k.o. Poljan (turistki punkt Krizina).

(2) Kod turistiCkog punkta Zavrsce dozvoljava se ishodenje dozvole za gradenje za postojeée objekte, te
za adaptaciju i dogradnju istih uz slijedece uvjete:

. gradevne parcele odgovaraju katastarskim esticama 9376/1i 9376/2 k.o. Preko;

o koeficijent izgradenosti kig moze iznositi najviSe 0,3, a koeficijent iskoriStenosti kis najvise 0,8;

. objekt gradevina moze imati podrum (Po) s najviSe tri nadzemne etaze (S+P+1) sa visinom
gradevine najvise 10 m;

. gradevna parcela mora imati osigurani pristup na javnu prometnu povrsinu;

. na gradevnoj parceli mora se osigurati dovoljan broj parkirnih mjesta, prema uvjetima iz ¢lanka 124.
ovih Odredbi.

(3) Turisti¢ki punkt Sv. Mihovil, raken-izm n n n

nevitekaeijy; potrebno je urediti u svrhu |zIet|snog tunzma sa primjerenim sadrzapma (ugost|teljsk|

sadrzaji, moguci izloZbeni prostori i sl., sanitarni ¢vor, parkiraliste), uz slijedece uvjete:
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. projekti i radovi na obnovi i adaptaciji objekta tvrdave moraju biti u skladu sa uvjetima
Konzervatorskog zavoda u Zadru;

. prepoznatljiva vizura (silueta) brda i tvrdave Sv. Mihovil mora biti zadrzana i ne smije se narusiti
neprimjerenim dogradnjama na samom objektu tvrdave, ili prevelikim usjecima i izgradnjom na
terenu oko tvrdave;

o parkiraliSte dimenzionirati i locirati u skladu sa uvjetima na terenu, ne narusavajuci okolis i vizuru
brda, moguce ga je smjestiti i uz pristupnu cestu na nizoj koti u dnu sjeveroistotnog obronka brda;

. potrebno je ishoditi dozvolu za gradenje na osnovu navedenih uvjeta i u skladu s posebnim
propisima.

(4) TuristiCki punkt Stanovac, Krizine i turistiCki punkt u blizini tvrdave Sv. Mihovil treba urediti u svrhu

izletiSnog i sportsko-rekreacijskog turizma, s primjerenim sadrzajima (ugostiteljski sadrzaj, sanitarni ¢vor,

parkiraliSte i sl.), uz slijedece uvjete:

o planirane zgrade mogu imati najviSu gradevinsku (bruto) povrinu do 150 m? nadzemno.

o sadrZaji mogu se smjestiti u jedinstvenoj zgradi ili se mogu smjestiti u dvije ili viSe gradevina koje
¢ine funkcionalnu cjelinu.

o zgrade se mogu graditi kao prizemnice s podrumom najvie visine 6,0 m.

o obrada i boja fasada i krovova mora odraziti kulturno naslijede Sireg podrucja (seoska kuc¢a i sl.)

° parkiralidte dimenzionirati i locirati u skladu s uvjetima na terenu, ne naru$avajuci okoli§ i vizure,

. potrebno je ishoditi dozvolu za gradenje na osnovu navedenih uvjeta.

(5) U cilju povecanja sportsko-rekreacijske ponude planiran je sportsko-rekreacijski koridor izmedu punkta
Sv. Mihovil i KriZine. U sportsko-rekreacijskom koridoru moze se postaviti sajla na stupovima po kojoj ¢e
se omoguciti slobodno spustanja ljudi ("zip line") s turistiCkog punkta Sv. Mihovil do turistiCkog punkta
Krizine. Sajla ¢e se raspeti izmedu dva stupa. Stupovi ¢e se postaviti u zoni turistickog punkta Sv. Mihovil
i Krizine (turisti¢ki punktovi prikazani u kartografskom prikazu Plana list 4A. gradevinsko podruéje Preko,
Osljak, Sutomis¢ica i Poljana).

2.34. UVJETI ZA GRADENJE U ZONI SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE (R) IZVAN
GRADEVINSKOG PODRUCJA NASELJA
Clanak 78.

(1) Planom su edredene-planirane-zene odredena izdvojena gradevinska podru€ja sportsko-rekreacijske
namjene - sportska igraliSta (R1) izvan graniea-GP. naselja, i to:

o u k.o. Lukoran, sieverersteen&edrerkv&Sv—I:ew&kdéam&eeste SJever0|stocno od zone turlstlckog
naselja (T2) na lokaciji Magjak-Sumljak, povrsine 2,77 ha;

. na otoku Rivnju, juzno od starog dijela naselja povrsine 0,8 ha.

. na otoku Sestrunju, uz jugozapadni dio naselja Sestrunj povrSine 8:4 0,5 ha

° u k.o. Sutomiscica, jugozapadno od drzavne ceste D 110 na lokaciji Ljubi¢in kod helidroma povrsine
1,75 ha

(2) Planom su odredeni zahvati sportsko-rekreacijske namjene - rekreacija (R2) izvan gradevinskog
podruéja i to:

o uz sjeverozapadnu granicu zaseoka Strihine (ko Ugljan), povrsine 1,94 ha;

. u k.0. Preko na lokaciji "Sv. Mihovil - Zeljina", povrsine 52 ha.

{2} (3) Za izgradnju sportsko-rekreacijskih sadrzaja u zoni R2 potrebno je izraditi idejno rjeSenje za pojedinu
zonu na temelju kojeg Ce se pribaviti akt za gradenje. Planirani zahvati unutar novoplaniranih zona
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sportsko-rekreacijske namjene (R1) mogu se poduzimati temeljem prethodno donesenih detaljnijih
prostorno planskih dokumenata.

{3} (4) I1zmedu luke otvorene za javni promet i sjeveroisto¢nog dijela naselja SutomiS¢ica nalazi se
postojece nogometno igraliSte i manje viSenamjensko igrali$te, ukupne povrSine 0,7 ha.

Clanak 79.

(1) Uvjeti za izgradnju sportsko-rekreacijskih sadrZaja u zoni sportska igrali§ta (R1) iz prethodnog ¢&lanka

slijede:

. zonea sportsko-rekreacijskikog igraliSta u k.o. Preke--k-6—Lukoran i SutomiS¢ica (kod helidroma)
namijenjenea su je izgradnji nogometnog stadiona sa prate¢im sadrzajima (tribine, parkiraliSte,
sanitarni ¢vorovi, poslovni prostori trgovacke i ugostiteljske namjene i sl.), a uz to je moguce planirati
izgradnju i drugih sportskih povrSina ako to dopusta veliina i konfiguracija terena (manja
viSenamjenska igralista, tenisko igraliSte, povrSine za atletske discipline i sl.),

o unutar zone na Rivnju i SutomiScici meguéeje mogu se planirati-teniska-igraliStatili-manja urediti

nenatkrivena igraliSta, viSenamjenska igraliSta, bocaliSta i sl., te manje prizemne ugostiteljske
gradevine i sanitarnei ¢vorovei.

. gradevine pratecih sadrzaja mogu biti prizemne s prohodnim krovom, najviSe visine 4,0 m, odnosno
5,0 m za tribine.

° koeficijent izgradenosti kig moZe iznositi najvise 0,3 (u tu povrSinu ne ubraja se nenatkriveno
igraliste);

o koeficijent iskoristivosti kis moZe iznositi najvise 0,3 (u tu povrSinu ne ubraja se nenatkriveno
igraliste);

. sadrzaji u zahvatu sportsko-rekreacijskog igraliSta moraju biti rasvijetljeni a otpadne vode koje
nastaju u zahvatu sportsko-rekreacijske namjene moraju biti rijeSene zasebnim sustavom ili biti
spojene na javni sustav odvodnje, a prema uvjetima Hrvatskih voda.

o unutar sportsko-rekreacijskih zona zabranjuje se izgradnja turistiCkih smjestajnih kapaciteta ili
stambenih zgrada.

° najmanje 40% povrSine svake gradevne Cestice treba urediti kao parkovne nasade i prirodno zelenilo

(2) Zona rekreacijske namjene (R2) "Sv. Mihovil - Zeljina" moze se uredivati pod uvjetima koji slijede:

. gradevine koje sacinjavaju turisti¢ki punkt "Sv Mihovil" mogu se uredivati prema uvjetima iz ¢lanka
77. ovih Odredbi.

o unutar ove zone mogu se urediti parkiraliSne povrsine, Setnice, biciklistiCke staze, penjaliSta i drugi
sadrZaji rekreacijske namjene.

. prvenstvena namjena ove zone jest zastita kulturne i prirodne znamenitosti ovog podruéja. Nije
dozvoljena izgradnja gradevina unutar ove zone, osim gradevina iz prethodne alineje, i gradevine
za koje se ne formiraju gradevinska podrucja.

. najmanje 30% obuhvata zahvata u prostoru treba urediti kao parkovne nasade i prirodno zelenilo

(3) Zona rekreacijske namjene (R2) "Strihine" moZe se uredivati pod uvjetima koji slijede:

. unutar ove zone moze se planirati uredenje sportskog igralidta bez prate¢ih sadrZaja osim $to se
mozZe planirati parkiraliSte, sanitarni ¢vor do 50 m?, oprema za djecju igru, staze i sli¢no.

. najmanje 30% obuhvata zahvata u prostoru treba urediti kao parkovne nasade i prirodno zelenilo
Clanak 79a.

(1) Na prostoru izvan gradevinskog podruéja na kojem se namjerava graditi sportsko-rekreacijsko igraliste
na otvorenom u pojasu najmanje 100 m od obalne crte ne moze se planirati gradenje novih gradevina, osim
gradevina komunalne i prometne infrastrukture koje po svojoj prirodi zahtijevaju smjeStaj na obali i
podzemne infrastrukture, prate¢ih sadrzaja ugostiteljsko-turisticke namjene, gradevina koje po svojoj
prirodi zahtijevaju smjestaj na obali, te uredenje javnih povrsina.

(2) Prostor izvan gradevinskog podrucja na kojem se namjerava graditi sportsko-rekreacijsko igraliSte na
otvorenom moZe se planirati na predjelima manje prirodne i krajobrazne vrijednosti tako da:

BLOCK-PROJEKT d.o.0. Zadar, Tel: 023/492-080 - e-mail: info@block-projekt.hr str. 96




IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA OPCINE PREKO: OBRAZLOZENJE I PRIKAZ
IZMJENA PLANA

(@)  izgradenost zgradama u obuhvatu zahvata u prostoru sportsko-rekreacijskog igrali$ta na otvorenom
nije ve¢a od 4%
(b)  najmanje 30% obuhvata zahvata u prostoru bude uredeno kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo.

(c)  za gradenje sportsko-rekreacijskog igraliSta na otvorenom planira se obuhvat zahvata u prostoru i
gradevne Eestice zgrada unutar obuhvata zahvata u prostoru.

2.3.4. UVJETI ZA IZGRADNJU | UREDENJE ZONE JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE IZVAN GP
NASELJA

Clanak 80.

Planom je odredena postojeca zona javne i druStvene namjene — zdravstvena i socijalna (psihijatrijska
bolnica) (D3), izvan granica GP naselja, povr§ine 13 ha u k.o. Ugljan.

Clanak 81.

) Dozvoljava se rekonstrukcija i dogradnja kompleksa postojec¢e bolnice unutar zone iz prethodnog
anka.

) Nove gradevine unutar kompleksa mogu imati najvisu katnost Po+S+P+3
) Krov nove gradevine moze se planirati kao ravan i prohodan.
) Treba osigurati minimalno 20% povrSine zone u postojecem ili planiranom zelenilu.

) Prostor u sklopu bolnice - postoje¢a luica, moZe se rekonstruirati, uredivati i odrzavati. U ovom
prostoru mogu se planirati gradevine zdravstvenog turizma, pomo¢ne gradevine u funkciji djelatnosti
specijalne bolnice i urediti belriéka morska plaza.

(6) Dodatni uvjeti za planirane gradevine zdravstvenog turizma i nove gradevine u funkciji djelatnosti
specijalne bolnice slijede:

(@) visina gradevina najviSe 7,5 m i dvije nadzemne etaZze (P+1) i jedne ili viSe podzemne etaze
(Po)

(1
¢l
(2
(3
(4
(5

(b)  koeficijent izgradenosti kig najvise 0,05

(c)  koeficijent iskoriStenosti kis nadzemnih etaza najvise 0,1

(d)  koeficijent iskoriStenosti kis ukupni najvise 0,15

(e) unutar zone potrebno je osigurati najmanje 1 PM za svaku smjeStajnu jedinicu (sobu ili

apartman);

(f)  gradevine treba smjestiti i povezati tako da je svim gradevinama osigurana pristupacnost
osobama s poteSkocama u pokretljivost;

() najmanje 40% gradevne Cestice mora se urediti parkovnim nasadima ili prirodnim zelenilom,
(h)  uz obalni pojas se moze planirati uredena i/ili prirodna plaza;

2.3.4.a UVJETI ZA IZGRADNJU | UREDENJE ZONE JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE (D3a) IZVAN GP
NASELJA - PROSIRENJE

Clanak 81a.

(1) Planom je odredena zona za proSirenje zone javne i druStvene namjene (D3a) izvan GP naselja.
Povrsina planiranog proSirenja zone iznosi 2,4 ha, ili oko 18% postojece (izgradene) zone.

(2) Unutar ove zone mogu se planirati sadrzaji kompatibilni sa specijalnom bolnicom iz ¢lanka 80. ovih
odredaba, $to ukljuéuje gradevine za smjestaj i boravak starijih i nemoénih osoba, usluzne djelatnosti, te
gradevine za pruzanje njege, lijeCenje i terapeutske usluge sa smjeStajem. Uz navedene gradevine mogu
se planirati i gradevine za pruzanje ugostiteljskih, trgovackih, rekreacijskih i zabavnih usluga u funkciji ove
zone

(3) Planirani sadrzaji iz prethodnog stavka merajt mogu Ciniti funkeionalne—cjeline viSe samostalnih
funkcionalnih cjelina.

(4) Ova zona (i njeni samostalni dijelovi) se moze razvijati samostalno, ili ju je moguée pripojiti bolnici, u
kojem slu€aju ce funkcionirati kao dopuna djelatnosti bolnice
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Clanak 81b.
(1) Za ovu zonu mora se osigurati:
. neovisna, kontinuirana, kvalitetna i dostatna vodoopskrba,
. neovisna, kontinuirana, kvalitetna i dostatna opskrba elektricnom energijom,

o odvodnja i proCiS¢avanje otpadnih voda. Do izgradnje javnog sustava odvodnje koristi ¢e se uredaj
za proCiS¢avanje otpadnih voda, a prema uvjetima nadleznog tijela i posebnim propisima,

. interna prometna mreza unutar zone sa zajedni¢kim prikljuckom na prometnu povrSinu bez
mogucnosti direktnog priklju€ivanja pojedinih jedinica na istu, pri éemu se postoje¢a mreza poljskih
puteva ne smije mijenjati, a korekcije profila moguée su samo iz prometnih razloga.

Clanak 81c

Dodatni uvjeti za planirane zahvate unutar ove zone slijede:

o do 40% gradevina mogu imati najviSe tri nadzemne etaze, a ostale gradevine mogu imati najvise
dvije nadzemne etaze i suteren kada se koristi za smje$taj vozila u mirovanju. Sve gradevine mogu
imati podzemne etaze.

. visina gradevine od tri nadzemne etaze (S+P+2) moze iznositi najvise 12,0 m, a od dvije etaze
(S+P+1) najvise 8,0 m.

. podzemni dio gradevine moze imati jednu ili viSe etaZa ukoliko koeficijent iskoristivosti dozvoljava.
o minimalna veli¢ina gradevne Cestice je 1200 m?

o koeficijent izgradenosti kig moze iznositi najvise 0,3;

o koeficijent iskoriStenosti kis nadzemnih etaZza moZze iznositi najvise 0,8;

. unutar zone potrebno je osigurati 1 PM na dvije-smjestajrejedinice jednu smjestajnu jedinicu;

. gradevine treba smjestiti i povezati tako da je svim gradevinama osigurana pristupacnost osobama
s poteSkocama u pokretljivost;

. smjestajne gradevine i gradevine za pruzanje njegu, lije€enje i terapeutske usluge mogu se planirati
samo izvan pojasa od najmanje 488-m 50 od obalne crte,

. najmanje 40% gradevne Cestice mora se urediti kao parkovna povrsina ili kao zaStitne zelene
povrsine koristeci prvenstveno autohtono raslinje,

. uz obalni pojas se moze planirati uredena i/ili prirodna plaza;

. potrebno je respektirati postoje¢e poljske putove i mocire kao naslijede puckog graditeljstva,
dopustene su samo manje korekcije radi odvijanja prometa.”

2.3.5. UVJETI ZA IZGRADNJU | UREDENJE IZDVOJENIH VJERSKIH GRADEVINA | GROBLJA IZVAN
GP NASELJA
Clanak 82.
(1) Planom su odredena podrucja za proSirenje postojecih i izgradnju i uredenje novih groblja s vjerskim
gradevinama, i to:

° planirano groblie ra-prijeveju-izmedu-brdaKrizinai-Vrh-smiestene smjedteno u naselju Poljana uz
granicu s katastarskom op¢inom Preko i uz DC 110 Peljana , povrSine 274 1,5 ha;u-k-6-—Preko;

. postojece groblje s proSirenjem uz naselje SutomiS¢icu u blizini drzavne ceste, ukupne planirane
povrsine 0,48 ha;

. postojece groblje s proSirenjem u k.o. Lukoran, ukupne planirane povr$ine 1,09 ha;

(2) Na podrucjima groblja s vjerskim gradevinama dozvoljava se rekonstrukcija, izgradnja i uredenje
gradevina i povrsina u funkciji:
(@)  vjerske gradevine,

(b)  mrtvagnice
(c)  prostori za ispracaj pokojnika,
(d)  sanitarije,
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e)  grobovi i spomenici,

f)  okupljalista
g)  parkovnih i prirodnih zelenih povrsina,
h ograda,

i) pjeSackih staza i putova,
j)  komunalne infrastrukture (voda, struja i sl.).

(3) Vjerske gradevine van gradevinskih podru¢ja Planom se zasti¢uju kao vrijedna kulturna bastina, tako
da se gradevinski radovi bilo koje vrste (adaptacije, rekonstrukcije i dogradnje) mogu vrsiti temeljem
posebnih propisa iz podrucja zastite kulturne bastine, a nakon pribavljene suglasnosti nadlezne uprave za
za$titu kulturne bastine.

(4) Uvjeti za gradenje i uredenje gradevine vjerskog sadrzaja i groblja:

Py
~

(a) visina pomo¢nih gradevina najvise 5 m (izuzetak Cine vjerske gradevine - crkva, kapelica i sl.).
Pomocne gradevine ¢e se graditi kao prizemnice. U crkvama moze se ugraditi i galerija.

(b) pristup gradevinama vjerskog sadrZaja i grobljima treba biti osiguran kolnim pristupom min. $irine 6,0 m,

(c) ograda oko vjerske gradevine ili groblja mora biti uskladena s okoliem u kojem se nalazi, i to u
pogledu tradicijske izgradnje i prirodnog okruzenja,

(d) unutar lokaliteta ili u neposrednoj blizini gradevine vjerskog sadrzaja ili groblja treba biti osiguran

prostor za promet u mirovanju.

Clanak 83.

Brisan

Clanak 84.
(1) Za groblja na Rivnju i Sestrunju nisu predvidena proSirenja ovim Planom.
(2) Dozvoljava se proSirenje groblja u Rivnju i Sestrunju za do 2000 m? bez izmjene ovog Plana.

Clanak 85.

(1) Ukoliko se naknadno ustanovi da lokacije novih groblja ne udovoljavaju kriteriima za prirodnu
pogodnost terena za ukop i poloZaj prema prirodnim uvjetima, potrebno je odrediti novu lokaciju za groblje
priblizno iste povrsine.

(2) Prilikom odabira nove lokacije nije potrebno raditi izmjene ovog Plana.

2.3.6. UVJETI ZA 1ZGRADNJU | UREDENJE POVRSINA INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA
Clanak 86.

(1) U sklopu povrsina infrastrukturnih sustava, pored osnovnih infrastrukturnih objekata i uredaja
(cjevovodi, vodospreme, transformatorske stanice, dalekovodi, prometnice, parkiraliSne povrSine i dr.)
moguce je izvan GP-a naselja graditi i prate¢e sadrzaje u funkciji osnovnih.

(2) Prate¢im sadrzajima iz prethodnog stavka smatraju se i benzinske postaje, koje se mogu graditi uz
prometnice, te na obalnom pojasu.

2.3.7. UVJETI ZA OBNOVU | UREDENJE POJEDINACNIH OBJEKATA POD ZASTITOM SPOMENIKA
KULTURE | OSTALIH POVIJESNIH GRADEVINA IZVAN GP NASELJA

Clanak 87.

Dozvoljava se rekonstrukcija, adaptacija i odrzavanje pojedinacnih objekata pod za$titom spomenika
kulture i ostalih povijesnih gradevina izvan GP naselja, uredenje njihovog okoliSa i prilaznih puteva, a sve
prema Zakonu o zastiti i o€uvanju kulturnih dobara, a nakon pribavljene suglasnosti i pod nadzorom Uprave
za zaStitu prirodne i kulturne bastine — Konzervatorski odjel Zadar.

BLOCK-PROJEKT d.o.0. Zadar, Tel: 023/492-080 - e-mail: info@block-projekt.hr str. 99




IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA OPCINE PREKO: OBRAZLOZENJE I PRIKAZ
IZMJENA PLANA

2.3.8. UVJETI ZA IZGRADNJU POJEDINACNIH OBJEKATA U FUNKCIJI POLJOPRIVREDNE
PROIZVODNJE

Clanak 88.

(1) lzvan gradevinskih podru¢ja i izvan prostora ograni¢enja (ZOP-a - 1.000 m od obalne crte) moze se
planirati izgradnja:
a) Staklenika i plastenika
lzgradnja je moguéa na poljoprivrednom zemlji$tu, osim u zatitnom pojasu cesta, visine do 3 m i
udaljenosti od susjedne mede minimalno za visinu gradevine.

b) Farma i peradarnika

Gradevine za potrebe poljoprivredne proizvodnje te za uzgoj stoke i peradi (farme, peradarnici) -
mogu se graditi na poljoprivrednom zemlji$tu loSije kvalitete udaljena najmanje 500 m od morske
obale, veli€ine ovisno o broju stoke odnosno peradi, uz obveznu infrastrukturnu opremljenost.
Maksimalna izgradenost parcele moze biti 40%, a objekti se mogu graditi na udaljenostima od
gradevinskih podru€ja, prikazanim u sljedecoj tablici:

kru pit::azuba Udaljenost Stokzauzlatnog Udaljenost Perad Udaljenost
(komada) (m) (komada) (m) Jsrmae) (m)
do 150 200 do 200 100 do 1000 50
150-350 300 200-750 100 1000-5000 50
preko 350 500 preko 750 200 preko 5000 100

Farme se ne smiju planirati na podrucjima odredenim ovim Planom kao vrijedan krajolik, na
zasticenim podrucjima prirodne i kulturne bastine niti na vodozastitnim podrucjima (ako se takva
utvrde u buduce).

Prije ishodenja potrebnog odobrenja za gradenje nuzno je izraditi idejno urbanisticko-arhitektonsko
rieSenje kojim Ce se odrediti uvjeti za:
- veli¢inu i nacin gradnje objekata s prate¢im prostorima
- nacinirezim koridtenja objekata
- prilaz parceli
- rjeSenje odvodnje i procis¢avanje otpadnih voda, te odlaganje krupnog otpada
- sanitarno-zastitnu zonu, sadnju drveca i zelenila
- mjere zastita Covjekova okolisa i sl.
a sve u skladu s odredbama ovog Plana i posebnin propisima.
U sklopu farmi moguca je izgradnja i uredenje prate¢ih agro-turistickih i edukativno-promotivnih i
sli¢nih sadrzaja u skladu s ¢lankom 88a iz ovog Plana
c) Na poljoprivrednom zemljiStu nizeg boniteta i izvan 1.000 m od obale moze se planirati gospodarska
gradevina u funkciji poljoprivredne proizvodnje (spremiste, skloniSte i sl.) na katastarskoj Cestici

minimalne veli¢ine 2.000 m2. Gospodarska gradevina moze se graditi kao prizemnica, najvise 30 m?
gradevinske (bruto) povrSine. Visina gradevine ne smije biti ve¢a od 3,00 m.

Zidovi trebaju biti izvedeni od kamena ili od betonskih blokova, opecenih blokova, odnosno betona,
ali obloZeni kamenom izvana. Svojim gabaritom, izgledom i materijalom, ove kuéice trebaju biti u
skladu s tradicijskom gradnjom.

Krov dvostreSan pokriven kamenim plo¢ama ili kupom kanalicom. Nagib krova u skladu s
tradicionalnom arhitekturom.

Gospodarska gradevina mora biti udaljen od mede najmanje 1,5 m, te mora biti smjeSten u pravilu
na manje plodnom tlu.

d) Ostali zahvati koji se mogu planirati a za koja se ne formiraju gradevinska podruéja su:
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Gradevine za preradu ulja i drugih poljoprivrednih proizvoda vezanih na neposrednu proizvodnju
i/ili prezentaciju istih, najmanje 300m od obalne linije, mogu se graditi po uvjetima koji slijede:

- prizemna gradevina visine do 4 m

- najviSa gradevinska (bruto) povr$ina glavne i pomoc¢nih gradevina je 150 m2,

- minimalna povrsina zemljine Cestice na kojoj se gradi 3.000 m2

Gradevine i uredaji obrane, prema posebnom programu Ministarstva obrane i postoje¢éem zakonu
(unutar i izvan prostora ogranicenja - ZOP-a),

Infrastrukturni objekti (promet, energetika, vodoopskrba i odvodnja itd.) za koje se ne formira
gradevinsko podrucje (unutar i izvan prostora ograni¢enja - ZOP-a).

(2) Osobito vrijedno i vrijedno obradivo tlo moze se koristiti u nepoljoprivredne svrhe samo kada nema nize
vrijednog poljoprivrednog zemljita, kada je utvrden interes za izgradnju gradevina koje se prema posebnim
propisima grade izvan gradevinskog podruéja, te pri gradnji gospodarskih gradevina namijenjenih iskljucivo
za poljoprivredne djelatnost i preradu poljoprivrednih proizvoda.

Clanak 88a
(1) lzvan prostora ograni¢enja (1,000 m od obalne crte), u cilju razvoja seoskog turizma i omoguc¢avanja
prerade i pohrane poljoprivrednih proizvoda dozvoljava se formiranje podrucja izgradnje samostalnih
stambeno-gospodarskih gradevina i/ili kompleksa na poljoprivrednim povrSinama nizeg boniteta. U prostoru
ograni¢enja primjenjuju se uvjeti iz ¢lanka 7b stavak 3. ovih Odredbi.

(2) Stambene i gospodarske gradevine iz prethodnog stavka u prostornom smislu moraju sacinjavati
funkcionalnu cjelinu uz racionalno koriStenje prostora. Nije dozvoljena disperzna gradnja, ve¢ je moguce
formirati jedinstveno i cjelovito podrucje gradnje stambenih i gospodarskih gradevina u kojima se mogu
pruzati ugostiteljske i turistiCke usluge seoskog turizma, a po uvjetima koji slijede:.
. najvisa visina gradevina je 6,0 m
. najvisi broj etaza je 3
. najviSa katnost je Po+ P+1
. najvisa povrsina podruma je 1000 m?
. najviSa gradevinska (bruto) povrSina nadzemnih etaZa uvjetovana je veliinom posjeda, a prema
sliedecim kriterijima:
— napovr§inama od 2,0 ha - 3,0 ha: 1% povrsine
— napovrSinama od 3,0 ha- 10,0 ha: 1% povrSine uz uvjet da najvia dozvoljena povrsina ne
prelazi 500 m?

— na povrSinama vec¢im od 10,0 ha: 1% povrSine uz uvjet da najviSa dozvoljena povrsina ne
prelazi 3000 m?2

(3) Stambene jedinice u funkciji agroturizma smatraju se pomo¢nim gradevinama, pa nije dozvoljeno
njihovo izdvajanje iz kompleksa.

(4) Za izgradnju gradevina za preradu i pohranu poljoprivrednih proizvoda (uljare, vinski podrumi, susare i
sl.) iznimno su moguc¢a odstupanja od dozvoljene visine ukoliko tehnolo$ki proces to zahtijeva.

(5) Odobrenje za gradenje moze se izdati samo na povrSinama koje su privedene svrsi, zasadene trajnim
nasadima na min 80% povrsine..

Clanak 89.
Brisan.
Na poljoprivrednim povrSinama unutar prostora ograni¢enja dozvoljena je gradnja zgrade za potrebe
prijavljenog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i pruzanje ugostiteljskih i turistickih usluga u
seljakom domacinstvu, obrta registriranog za obavljanje poljoprivrede ili pravne osobe registrirane za
obavljanje poljoprivrede a u skladu s €l. 7c. ovih Odredbi.
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2.3.9. UVJETI ZA IZGRADNJU POJEDINACNIH OBJEKATA UNUTAR SUMSKIH POVRSINA |
UREDENJE SUMSKIH POVRSINA

Clanak 90.

(1) Izvan GP naselja, na Sumskom zemljistu, Planom se dozvoljava izgradnja slijedecih objekata:

. gradevine u funkciji gospodarenja Suma, lovacki domovi i Sumarske kuée,

. pomocne gradevine u funkciji zastite Suma: Sumske ceste, pozarni putevi i ostala infrastruktura i
uredaji za zastitu od pozara, objekti za osmatranje i dojavu i sl.,

o infrastrukturne gradevine koje nije racionalno graditi izvan zona Sume, a svojom gradnjom ne utjece
bitno na ekolosku stabilnost okolisa,

o rekreacijski sadrzaji: biciklistiCke, pjeSacke staze i ostale rekreacijske staze sa pomocnim
gradevinama (sanitarni ¢vor, punktovi pitke vode, klupe i odmorista i sl.).

. gradevina za potrebe obrane Republike Hrvatske,

. podrucje, mjesto, spomenik i obiljeZje u svezi s povijesnim dogadajima i osobama, ali samo ako to
zbog tehnickih ili ekonomskih uvjeta nije moguce planirati izvan Sume, odnosno Sumskog zemljista.

. vidikovci i izletnicke gradevine, te turistiCki punktovi, a za koje se ne formira gradevinsko podrugje.

(2) Planom dozvoljena izgradnja i uredenje unutar Sumskih povrSina moguca je temeljem prethodno
pribavljene suglasnosti Hrvatskih Suma.

Clanak 91.

(1) Gradevine u funkciji gospodarenja Suma: lovacki domovi ili Sumarske kuce, mogu se graditi uz slijedece
uvjete:

o najveca gradevinska bruto povrsina ebjekta gradevine moze biti 488 200 m?,

. visina gradevine moze biti najviSe 7,00 m,

o dozvoljena katnost je Po+P+1.

. moZe se graditi jedan lovacki dom po lovnom podruéju

(2) Gradevine u funkciji izletiSta i memorijalne gradevine mogu se planirati iako nisu prikazana ovim
planom. Visina navedenih gradevina ne moZe biti ve¢a od 5m i jedne nadzemne etaZe, najviSe gradevinske
(bruto) povrSine 150 m?, a ugradeni materijali i oblikovanje moraju biti sukladni ambijentu. Medusobna
udaljenost izmedu navedenih gradevina mora biti najmanje 1.000 m zracne linije.

(3) Gradevine iz stavka 1. i 2. ovog ¢lanka ne mogu se graditi na pedruéju pojasa Sirine 100 m od obalne crte.

Clanak 91a.

Prilikom izgradnje i uredenja sadrzaja iz prethodnog ¢lanka Planom se nalaze postivanje sljedecih uvjeta:

(@)  oCuvanje vrijednih Sumskih sastojina

(b)  planiranje i trasiranje staza i koridora, te gradnja pomoc¢nih i pratecih gradevina na mjestima starih i
manje kvalitetnih sastojina

(c)  trase infrastrukturnih i vodnogospodarskih sustava ne smiju ugroziti slobodu migracija divljaci
karakteristicne za to podrucje, tako da ne umanje bonitet lovista smanjivanjem povrsinu lovista ispod
1000 ha ili vise od 20% povrSine lovista ili lovno produktivne povrSine.

Clanak 92.

Izvan GP naselja na Sumskom i poljoprivrednom zemljistu lo$ije kvalitete mogu se graditi objekti i uredaji
pracenja stanja u prostoru i atmosferi (meteoroloSke stanice i uredaji i dr.), te drugi objekti propisani
Zakonom.

Clanak 92a.
(1) Sume niske vrijednosti drvne mase u krékom podrugju treba koristiti na nacin i u obimu koji ne vodi do

njihova propadanja, nego osigurava njihovu stabilnost i odrzava potencijal. Ugrozena podrucja treba o€uvati
i sanirati, te poticati prirodnu obnovu Suma i autohtonu vegetaciju.
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(2) Potrebno je izvrsiti valorizaciju Suma u skladu s Osnovom ili Programom iz posebnih propisa propisana
sanacija ili konverzija. Ukoliko se u navedenim sastojinama planira bilo kakva gradevinska zona, treba
nastojati da se zahvati izvode u dijelovima povr$ina sastojina loSije kvalitete, slabijeg zdravstvenog stanja,
smanjenog obrasta, sastojine loSijeg i manjenog prirasta (manjeg od 2 %), te sastojine slabije drvne zalihe
(manje od 300 m?¥ha).

(3) Ukoliko se ne mogu izbjeci zahvati u sastojinama prebornih Suma, treba izvrSiti valorizaciju i zahvate
planirati u sastojinama loSije drvne zalihe (manje od 200 m3/ha), sastojinama niskog prirasta (manjeg od
2%) i u sastojinama loSijeg boniteta (III. IV i V).

(4) U svrhu o€uvanja stabilnosti i bioraznolikosti Sumskog ekosustava, kod izvodenja zahvata potrebno je
izbjegavati usitnjavanje povrSina obraslih Sumom na manje od 1.000 m?2.

2.3.10. UVJETI ZA UREDENJE POVRSINA UZGAJALISTA (AKVAKULTURA)

Clanak 92b.

(1) PovrSine za ograniceni oblike marikulture (Z3) na dijelovima morskog akvatorija Op¢ine Preko prikazane
su u kartografskom prikazu Plana, list 1. kori§tenje i namjena povr§ina.

(2) Unutar ove zone pod odredenim uvjetima dozvoljeni su ograniceni oblici marikulture u kojima ona sluzi
kao dopunski sadrzaj drugim dominantnim djelatnostima. Moguée je pored postojecih lokacija locirati i
obiteljska uzgajalista bijele ribe i Skoljkasa na dubini sukladno propisima koji ureduju kriterije o pogodnosti
dijelova pomorskog dobra za uzgoj riba i drugih morskih organizama.

(3) Unutar podrugja ogranicenja (300 m u moru od obalne linije) ne moZe se planirati uzgoj plave ribe.

(4) Instalacije za uzgoj SkoljkaSa moraju biti smjeStene najmanje 50 m od obale. Iznimno, moguce je i na
manjoj udaljenosti ukoliko nije u blizini GP naselja, zona ugostiteljsko turistiCke namjene i /ili plaze.

(5) U sklopu obalnog podrucja gdje je planirana djelatnost uzgoja $koljaka, na kopnenom dijelu dozvoljena
je izgradnja gradevina u funkciji te djelatnosti. Navedene gradevine moraju u pravilu biti prizemne sa
visinom najvide 5,0 m. Dozvoljena su odstupanja samo u slu€aju kada to zahtjeva tehnoloSki proces $to se
dokazuje projektnom dokumentacijom.

(6) U zonama za marikulturu gdje nije planirana izgradnja luke dozvoljeno je graditi priveze za plovila koja
se koriste u marikulturi i to na na¢in da duZina obale koja se koristi moze biti do 1,3 puta veca od ukupne
duzine plovila na uzgajalistu.

(7) U svim zonama koje su odredene za uzgoj Skoljkasa nije dopusteno ispustanje otpadnih voda, osim iz
kategorije marikulture

2.4.  UVJETIZA IZGRADNJU UNUTAR PODRUCJA MORSKIH LUKA, UREDENJE MORSKIH
PLAZA | KUPALISTA TE OBALNOG POJASA UNUTAR GRADEVINSKIH PODRUCJA

Clanak 93.,

Brisan

Clanak 94.

(1) Podrucje morske obale obuhvacéa pojas kopna do kojeg dopiru najveci valovi za vrijeme nevremena, ali

i onaj dio kopna koji s morem ¢ini funkcionalnu cjelinu.

(2) Pod pojmom funkcionalne cjeline u smislu odredbi ovog Plana podrazumijeva se postojeci ili planirani

dio kopna u neposrednom kontaktu s morem koji po svojoj prirodi ili namjeni sluzi koriStenju mora (kka

otvorena—zajavai-promet morske luke) i za turistiCko-rekreacijske svrhe povezane s koriStenjem mora

(morske plaze, sportske aktivnosti vezane uz more, Setnica-lungo mare i sl.).

(3) Radi prohodnosti priobalja naselja potrebno je osigurati:

(@)  ispred izgradenog podrucja naselja, u pravilu izmedu obalne crte i prvih gradevnih Cestica uz more, u
Sirini od najmanje 6 m (dozvoljeno je i nasipavanje u tu svrhu);

(b)  ispred neizgradenog podrucja naselja, u pravilu izmedu obalne crte i prvih gradevnih Cestica uz more,
u Sirini od najmanje 15 m (dozvoljeno je i nasipavanje u tu svrhu).
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(4) Konacna Sirina morskog pojasa iz prethodnog stavka moze biti i manja, i ovisi o mikrolokacijskim uvjetima

a)  morfologija terena

b)  postojeci, zateCeni sadrzaji i izgradenosti,
c) planirana namjena,

d)  kulturna i prirodna bastina.

(5) U sklopu javnog prostora iz prethodnog stavka moze se planirati izgradnja i uredenje Setnica,
parkiraliSnih povrSina, djeéjin igraliSta, rekreacijskih i parkovnih povr§ina, zastitnog zelenila i sli¢no.
Obvezno treba osigurati prohodnost javnog duzobalnog pojasa i urediti neprekinutu Setnicu Sirine min. 3,0 m
(Setnica moZe biti uredena kao pjeSacko-kolna povrsina ako nije moguce drugacije urediti pristup motornih
vozila gradevnim Cesticama).

Clanak 95.
(1) Unutar obalnog pojasa mora u sklopu GP-raselja gradevinskih podru¢ja Planom se dozvoljava izgradnja
i uredenje:
(@)  luke otvorene za javni promet i luke posebne namjene
(b)  uredene morske plaze (R3)
(c)  prirodne morske plaze (R3)

(2) Nagelne utvrdene zone pojedine namjene u sklopu obalnog pojasa unutar GP-naselja gradevinskih
podrucja ucrtane su u kartografskom prikazu Plana (list 4 gradevinska podrucja naselja). Luéko podruéje
luka otvorenih za javni promet i obuhvat plaze i prateCih sadrzaja moze se planirati i u dijelu gradevinskog
podrucja na koje se naslanja (GP naselja, GP ugostiteljsko-turisticke namjene i sl.).

4} (3) Unutar obalnog pojasa zadrzavaju se postoje¢e gradevine tipa ribarskih kuéica, koji sluze u svrhu
ribarenja i odrzavanja plovila (pohrana alata, mreZa i druge opreme).

{5} (4) ZateCene djelatnosti istezanja manjih brodova duz obalnog podruc¢ja zadrZavaju se u prostoru uz
moguénost proSirenja do 20 % u odnosu na zate€eno stanje, a u svrhu poboljSanja usluge.

Clanak 96.

Unutar obalnog pojasa koje se nalaze ispred gradevinskog podrucja, moguce je planirati slijede¢e sadrzaje:
. gradevine i povrSine lucke namjene sa pratecim kolnim prilazima i povr§inama,

gradevine maritimne za$tite,

manje gradevine do 20 m? u svrhu ribarenja i odrzavanja plovila («ribarske kucicey),

kupalista sa prate¢im sadrzajima u funkciji kupalista i rekreacije (uredene i prirodna morske plaze - R3),
gradevine i oprema u funkciji vodenih sportova {ski-lifti-st}

. pjeSacke i biciklisticke staze, stepenice i rampe i drugi sportsko-rekreacijski sadrZaji,

. javne zelene povrsine

. gradnja i rekonstrukcija pratecih infrastrukturnih sustava

. potporni i kameni zidovi za zastitu od erozije

. postavljanje urbane opreme (klupe, stolovi, koSevi za otpatke, suncobrani, leZaljke, informativne ploce i
sl.)

. manje gradevine ugostiteljsko-turisticke i rekreacijske namjene

Clanak 97.

Iznimno, kada se radi o obalnom pojasu ispred izgradenog dijela naselja i sl., u slu¢aju kada se gradevne
parcele nalaze neposredno uz obalno podruéje, a nije moguce provesti prometnicu iznad njih, dopusta se
izgradnja prometnica u funkciji istih.
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Clanak 99.

Planom se utvrdu1u uv1et| za |zgradnju gradevma unutar obalnog pojasa GP naselja:

i & vrSine u javnom prostoru obalnog
duela naselja stestaJu se gradevme sportske, rekreacuske i javne namjene pod uvjetom da ukupna
povrSina njihove izgradenosti ne prelazi 10% ukupne javne povrSine,

. visina zgrada se moZe graditi kao prizemnica biti visine najviSe 4.8 5,0 m s prohodnom krovnom

terasom |I| krovom Prateca oprema moze b|t| V|S|ne [ do 6 m. Za—z%u—vedmmh—speﬁeva—(—%}—a

. gradevmska brutto povrsina pO]edInIh gradevma ne smlje preci 200 m2,

Clanak 100.

(1) Uredena morska plaza (R3) je nadzirana plaza pristupaéna svima pod jednakim uvjetima sa morske i
kopnene strane, ukljuCivo i osobama sa poteSkocama u kretanju, ve¢im dijelom uredenog i izmjenjenog
prirodnog obiljeZja, te infrastrukturno i sadrzajno (tuSevi kabine, sanitarni uredaji i sl.) ureden kopneni
prostor neposredno povezan s morem te oznacden i zastiCen sa morske strane.

(2) Uredena morska plaza moZe se planirati unutar GP naselja, te u sklopu izdvojenih gradevinskih
podrucja ugostiteljsko-turisticke namjene {turistickirzena}, uz uvjete iz ¢lanaka 96, 97., 98. i 99. ovih

Odredbi, te-shijedeéih-posebnih-odredbi i prema dodatnim uvjetima koji slijede :

° u sklopu uredene morske plaze unutar ogradenog morskog dijela moguce je dio povr§ine mora namijeniti
za vodena sportove, rekreaciju i zabavu na moru (vaterpolo, naprave za rekreaciju i zabavu na moru i
sl.)

. moguce je nasipavanje obalnog pojasa radi oblikovanja javnog prostora za sun¢anje u slu¢ajevima
pojasa morske obale uzeg od 15 m ispred GP naselja, a kao zamjena preporuéuje se postavljanje
drvenih platformi za sunéaliSte,

. predvidjeti postavu tuSeva, kabina za presvlaCenje i sanitarnih ¢vorova sukladno vazecim
standardima i pravilniku za javne plaze,

o postojece zelenilo maksimalno sacCuvati i/ili planirati novo zastitno zelenilo u sluajevima kada se
plaze nalaze uz kolno-pjeSacke komunikacije i puteve.

. urediti staze, stepenice i rampe za osobe s posebnim potrebama radi pristupa moru

. postaviti infrastrukturnu i komunalnu opremu (vodovodna, hidrantska, kanalizacijska, niskonaponska
elektroenergetska infrastruktura, javna rasvjeta, telekomunikacija, i sl.)

. izgraditi kamene potporne zidove za zastitu od erozije

. nanositi pijesak i $ljunak na dijelove plaze (dohranjivanje)

° postaviti montaznu komunalnu opremu (klupe, stolovi, koSevi za otpatke, suncobrani, lezaljke,
informativne ploce i sl.)

. obvezno treba osigurati prohodnost javnog duZobalnog pojasa (koji u sebi sadrzava i obalnu
Setnicu). Nije moguce zagradlvatl ili na bilo kOJI drugl nacm sprjecavatl prohodnost ovog prostora

. ugostiteljske i zabavne gradevine mogu se planirati kao paviljonske gradevine.

. ostali prateéi sadrzaiji u funkciji kupanja i rekreacije: kiosci i pokretne naprave (rekreacijska oprema
i oprema za dje€ju igru i sli¢no), te manje ugostiteljske gradevine najviSsom gradevinskom (bruto)
povrS§inom do 100 m2. Ugostiteljska gradevina moze se planirati kao prizemnica s krovom ili
prohodnom terasom, visine do 5,0 m. Uz ugostiteljsku gradevinu moZe se planirati natkrivena terasa
do 100 m? za posluZivanje pi¢a i predgotovljenih jela

. uvaZziti i druge zahvate predvidene detaljnijom prostorno planskom i projektnom dokumentacijom

(3) Prirodna morska plaza je nadzirana plaza pristupacna s kopnene i/ili morske strane oCuvanoga
zate€enog prirodnog obiljeZja. U zoni prirodne morske plaZe prostor se ¢uva u zate€enom prirodnom obliku
bez mogucnosti gradevinskih intervencija u smislu izgradnje zgrada ili nasipavanja kojima bi se promijenila
prirodna osnova plaze (osim dohranjivanje prirodne morske plaze). Unutar ove zone moze se planirati
uredenje Setnica i biciklistickih staza, ugradnja i postavljanje urbane opreme (koSevi za otpad, klupe,
leZaljke, suncobrani i sl.), ugraditi sanitarna oprema (tu$evi, zahodi) te postaviti jednoetazne privremene-
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montazne gradevine do 20 m? povrSine u kojima se moze smjestiti prate¢i sadrzaji u funkciji kupaliSne
rekreacije (ugostiteljstvo,. sport i rekreacije). Ukupna povrsina pod gradevinama moZze iznositi najvise 4%
povrSine kopnenog dijela plaZe, a planirane gradevine moraju se obraditi prirodnim materijalima u skladu
s okolnim ambijentom. Unutar ovog pojasa mogu se postaviti gradevine komunalne infrastrukturne mreze.

(4) Prirodna morska plaza moze biti smjeStena unutar ili izvan gradevinskog podrucja naselja i izdvojenih
gradevinskih podrucja ugostiteljsko-turisticke namjene (turistickih zona), unutar povrSina u grafickom
prilogu plana 1 - KOBIéTENJE | NAMJENA POVRSINA, MJ. 1:25000 oznadenima sa S2 - zatitna
Suma/zastitni pojas i PS - ostalo poljoprivredno tlo, Sume i Sumsko zemljiSte.

Clanak 100a.

Clanak 101.

(1) U slu¢aju gradnje ili rekonstrukcije u obalnom pojasu koja nasipavanjem mora za posljedicu ima urbanu
preobrazbu izgradenog dijela obalnog pojasa ili izgradnju neurednog dijela obalnog pojasa, potrebno izraditi
urbanisticki plan uredenja temeljen na idejnom rjeSenju kojim ¢e se odrediti uvjeti gradnje i nacin uredenja prostora.

(2) Pri planiranju namjena unutar lu¢kog prostora obavezno je osigurati plovni put. Nije moguce utvrditi koncesiju
za luku kojom ¢e se onemoguciti izvedba plovnog puta za drugu postojecu ili planiranu luku.

{2} (3) Naselje s pripadajucom lukom mora se tretirati kao jedinstvena urbana cjelina.

{3} (4) Iznimno, izrada UPU-a nije obvezna u slu¢ajevima:

(a)  sanacije ili izvodenja radova na odrzavanju zateCene lucke infrastrukture i ostalog dijela obale u
zate¢enom obliku

(b)  gradenje i uredenje povrSina na osnovu vazecih akata za gradenije,

(c)  radi odmuljivanja luke u skladu s prethodno izradenom Studijom odmuljivanja za podrucje luke
(d)  odrzavanja zere prirodne obale

(e)  prihrane plaza u skladu s planom upravljanja pomorskim dobrom

(

f)  uredenja parkovno uredenih povrSina, pjeSackih i biciklistikih staza, prometnih povr$ina i sli¢no,
ukoliko se ne nasipava prirodna obala.

(@)  uuredenim lu¢kim podrucjima mogu se u skladu s prostornim moguénostima odrediti zone kori$tenja — javni
promet, komunalni vez, nauticki vez - bez izrade UPU-a ukoliko se koristi postojeca lucka infrastruktura.

Clanak 101a.

(1) Lucki prostor je prostor namijenjen za izgradnju i koristenje luka te moze imati jednu ili viSe namjena.
Ovim Planom utvrduje se namjena iplevai-put-unutar luckih prostora.
(2) Unutar lu€kih prostora mogu se planirati namjene koje slijede:

(@)  luke otvorene za javni promet

(b)  luke posebne namjene (luke nautitkog turizma, spertske-tuke; benzinske postaje, luke u funkciji
marikulture, ribarske luke i sli¢no)

(c)  prateci sadrzaji u funkciji luke i korisnika luke.
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(3) Javni sadrzaji u luci otvorenoj za javni promet imaju prioritet nad ostalim sadrzajima, a koji se mogu
planirati ukoliko ne ugrozavaju osnovnu (javnu djelatnost) luke otvorene za javni promet.

(4) Unutar lu€kog prostora luke otvorene za javni promet moguée je planirati:

(@)  operativni dio luke - koristi se za prihvat plovila u javnom pomorskom prijevozu i plovila za povremeni
prijevoz putnika, ribarskih plovila, jahta, teretnih i ostalih plovila te za iskrcajna mjesta za ribarska plovila

b)  komunalni dio luke - Koristi se za stalni vez plovila lokalnog stanovniStva

G sidriste luke - dio morskog akvatorija namijenjen za sigurno sidrenje

{e}td) nauticki dio luke - privez turistikih plovila u tranzitu

{e)(e) ostali sadrzaji u funkciji luke — Setnice, parkovni nasadi i prirodno zelenilo, sportsko-rekreacijski
sadrZaji, prateci ugostiteljski sadrzaji i sl.

(5) Unutar luke otvorene za javni promet od Zupanijskog znacaja moze se planirati prihvat i privez

hidroaviona za prijevoz putnika. Svi pratec¢i sadrzaji mogu se planirati po istim uvjetima koji se primjenjuju

za ostale planirane sadrZaje u lu¢kom podruéju.

(6) Prostorno i funkcionalno rjeSenje luke nautiCkog turizma odreduje se planom uzeg podrucja uz

postivanje opCih uvjeta gradnje i uredenja prostora luka. U lukim prostorima s vide namjena, planirane su

luke nauti¢kog turizma s minimalnim propisanim uvjetima u pogledu izgradnje, uredenja i opreme.

(7) Suhe marine mogu se planirati unutar luka nautickog turizma i u gospodarskim zonama unutar ili izvan naselja.

=
-

{9 (8) Unutar luckog podrucja koji se tretira kao pripadajuci prostor luke moguce je izgraditi servisno-usluzne,
skladiSne, ugostiteljsko-turistiCke, trgovacke, sportsko-rekreacijske i zabavne gradevine Cija bruto povrsina ne
moze biti ve¢a od 10% od povrsine zahvata kopnenog dijela lu¢kog podruéja. Takve gradevine mogu biti prizemne
s mogucno$éu kata najvise do 10% od ukupne izgradene povrsine planiranih pomoénih gradevina.

Clanak 102.

(1) Pomorski promet odvija se putem morskih luka za javni promet.

(2) Planom se utvrduju slijedece luke na podrucju opcine Preko (lu¢ko podrucje luke otvorene za javni
promet moZe imati viSe lukih bazena u skladu s tablicom koja slijedi i kartografskim prikazima Plana list

4. gradevinska podrucja naselja):

Naselje Lucko vrsta i znacaj izdvojeni lucki luka posebne najvisi post./plan.
podrucje bazen namjene * broj
vezova
lucko
podrucje
Preko Jopan luka otvorena za — BP* <200 postojeta
javni promet od
Zupanijskog znacaja
- razvrstana
luka Preko luka otvorena za komunalni vez: 3 <400 postojeta
javni promet od uvala Kasun i (manje od 200
lokalnog znacaja - nasuprot oto€iéu vezova)
razvrstana Galevae Galevac
(postojecti)
Osljak luka Osljak luka otvorena za komunalni vez: — <200 Postojecal
javni promet od juzni-dio-ohale- proSirenje
lokalnog znacaja - otoka-Osliaka u
razvrstana neposrednoj blizini
luke (planirani)
Poljana luka Poljana | luka otvorena za - — <200 postojeca
javni promet od
lokalnog znacaja -
razvrstana
SutomiS¢ica | luka luka otvorena za — 3 <500 postojeta
SutomiS¢ica | javni promet od (do 270 vezova) (planirano
lokalnog znacaja - proSirenje)
razvrstana
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javni promet od
lokalnog znacaja -
razvrstana

Naselje Lucko vrsta i znacaj izdvojeni lucki luka posebne najvisi post./plan.
podrucje bazen namjene * broj
vezova
lucko
podrucje
Lukoran luka Lukoran | luka otvorena za komunalni vez: — <200 postojeta
javni promet od uvala Tala (Mali
lokalnog znacaja - Lukoran - i uvala
razvrstana Prtljug (planirani)
Ugljan Ceprljanda luka otvorena za — — <200 postojeta
javni promet od
lokalnog znacaja -
razvrstana
luka luka otvorena za komunalni vez: — <400 postojeta
Ugljan/Selo | javni promet od Luéino selo
lokalnog znacaja - (planirani)
razvrstana
uvala luka otvorena za komunalni vez: — <100 Planirana
Batalaza javni promet od sjeverni dio uvale postoje¢a
(lucki bazen | lokalnog znacaja - Batalaza i uvala
luke razvrstana Susica (planirani)
Ugljan/Selo
uvala Muline | luka otvorena za komunalni vez: — <200 postojeta
javni promet od uvala Skraga i
lokalnog znacaja - | Guduée (planirani)
razvrstana
uvala luka lokalnog komunalni vez: 3 <200 Planirana
Kobiljak znacaja dvije lokacije kod | (manje od 466 postojeca
nerazvrstana psihijatrijske 200 vezova)
bolnice (uv. Lucica
i uv. Kobiljak)
(planirani)
Rivan; luka Rivan; luka otvorena za - — <200 postojeca
javni promet od
lokalnog znacaja -
razvrstana
Sestrunj uvala Hrvatin | luka otvorena za — — <200 postojeta
javni promet od
lokalnog znacaja -
razvrstana
uvala Kablin | luka otvorena za — — <200 postojeta

* 3 - luka nautiCkog turizma, BP - benzinska postaja

(3) Navedeni kapaciteti odnose se kumulativno za cijelo lu¢ko podru¢je a planom uZeg podrucja treba

odrediti optimalni broj vezova ovisno o prostornim moguc¢nostima i maritimnim uvjetima.

(4) U postoje¢im luckim podrucjima moguce je u skladu s prostornim moguénostima odrediti zone koristenja
— javni promet, komunalni vez, nauticki vez - bez izrade UPU-a ukoliko se koristi postojeca lucka
infrastruktura, odnosno nema graditeljskih zahvata u moru.

(5) Prilikom utvrdivanja kapaciteta, prioritet treba dati komunalnom vezu na nacin da se osigura dovoljan

broj vezova za potrebe domicilnog stanovniStva.

(6) U postoje¢im komunalnim vezovima (Kv) nalaze se povrSine i pomorske gradevine za privez plovila
domicilnog stanovni$tva. Postoje¢i komunalni vez izvan gradevinskog podru¢ja moze se koristiti u funkciji
povremenog pristajanja plovila za iskrcaj osoba, tereta i sl.
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Clanak 102a
(1) SidriSta mogu se planirati izvan lu¢kih podrucja.
(2) Lokacija sidriSta na podrucju op¢ine Preko date su u tablici koja slijedi:

Naselje Lokacija

Ugljan uvala Muline
I Pavies
2 Kobilial

uvala Juzna luka

uvala Soline (luka Ugljan)
Lukoran luka Lukoran

Sestrun; uvala Dumbocica

uvala Kablin (2. lokacije)
uvala Hrvatin

(3) Sidriste moZze imati jedno ili viSe polja koja se mogu koristiti neovisno.
(4) Ukoliko je u luckom prostoru planirana luka nautickog turizma, dozvoljeno je koristenje sidrista do
izgradnje luke nautickog turizma.

(5) Minimalna udaljenost sidriSta od obale je 50 metara, a iznimno moze biti i manja ukoliko nije planirano
uz GP naselja, postojeée zone ugostiteljsko-turisticke namjene ili plaze.

(6) Lokacijska dozvola za sidriSta izdaje se temeljem Prostornog plana Zadarske Zupanije.

Clanak 103.

(1) Osim luka navedenih u tablici iz ¢lanka 102. ovih Odredbi, dozvoljava se izgradnja priveza uz obalu
ispred slijedecih ugostiteljsko-turistiCkih zona: Macjak-Sumljak, Prtljug, Muline, Ljoka i Uvala Garma;
kapaciteta do 20% ukupnog smjestajnog kapaciteta turistiCke zone, ali ne viSe od 400 vezova.

(2) Privez iz stavka 1. ovog €lanka se mora planirati u sklopu UPU-a pojedinog GP-a ugostiteljsko-turisticke
namjene.

3. UVJETI SMJESTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI U GRADPEVINSKOM PODRUCJU
NASELJA )
Clanak 104.

(1) U gradevinskom podrugju naselja (koja se smatra kao zona mjeSovite namjene — pretezito stanovanje) moze se
planirati smjeStaj gospodarskih djelatnosti uz uvjet da njihovo funkcioniranje ili sadrzaj nije u sukobu sa kvalitetom
stanovanja kao osnovnom namjenom prostora.

(2) Gospodarski sadrzaji mogu biti trgovackog, poslovnog, turisticko-ugostiteljskog, servisnog (autopraonica, razni
servisi za popravak kucanskih aparata i sl.) karaktera, znanstveno-istrazivackog, te usluzne funkcije (brijacnice,
frizerske radnje, pediker i sl.) i druge. Moguce je graditi i auto i druge servisne gradevine/sadrzaje na gradevnim
Cesticama veéim od 600m?2. SadrZaji koji stvaraju buku veéu od normi za naseljeno podruéje poput autolimarske
radionice, lakirnice, proizvodni pogoni poput stolarije i sli¢no, nisu dozvoljeni u gradevinskom podrucju naselja.

(3) Zabranjuju se sadrzaji koji zagaduju zrak, tlo il vodu, izazivaju buku veéu od normi utvrdenih za stambene zone,
zahtijevaju opsluzivanje teretnim vozilima vecih od malih kamiona, ili na bilo koji drugi nacin znatno utjeCu na kvalitetu
stanovanja.

(4) Gospodarske djelatnosti mogu se smijestiti u stambeno-poslovnoj zgradi ili u zasebnoj gospodarskoj zgradi za koju
se ne formira posebna zona.

(5) Pod pojmom gospodarske zgrade ovim se Planom podrazumijevaju gradevine koje nemaju stambene povrSine
osim povrSine za smjestaj i boravak vlastitih djelatnika. Pomocni smjeStajni prostor moze obuhvaéati najvise 20%
gradevinske (bruto) povrSine planirane gospodarske zgrade.

(6) Pod pojmom stambeno-poslovne zgrade u smislu ovih odredbi podrazumijevaju se gradevine u kojima su pored
stambene namjene zastupljene i gospodarske djelatnosti neovisno u kom postotku. Gospodarske djelatnosti mogu se
smijestiti i u zasebnoj gradevini na istoj gradevnoj Cestici na kojoj se nalazi stambena ili stambeno-poslovna zgrada.
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Zasebna gradevina moze biti prislonjena uz stambenu/stambeno-poslovnu zgradu ili se moZe planirati kao
samostojeca zgrada.

(7) Uz uvjete iz ovog Plan a koji se odnose na gospodarske gradevine u gradevinskom podrucju naselja primjenjuju
se i opCe odredbe ovog Plana.

(8) Ostali uvjeti koji pojedina¢ni gospodarski sadrzaji unutar GP naselja moraju zadovoljiti:

(@)  gospodarski sadrZaji u sklopu stambeno-poslovne zgrade ¢e se smjestiti u prizemlju. SadrZaji za smjestaj
i boravak gostiju, uredi, medicinske ordinacije i slicno mogu se smjestiti i na ostalim etazama,

(b)  pojedinacne gradevine za smjestaj i boravak gostiju (do 86 50 kreveta) moraju imati uredeno najmanje

20% gradevne cestlce kao parkovne |I| druge zelene povrsme Unatam%g#aéeﬂeg—ejelewt&&gméeneg

(d)  trgovine Cija bruto izgradena povrSina ne prelazi 2500 m?

(e)  unutar izgradenog, cjelovito izgradenog dijela GP naselja i u staroj jezgri naselja primjenjuju se iznimci
kao i za stambene gradevine

Clanak 104a

(1) Uz Planom utvrdene zone ugostiteljsko-turisticke namjene unutar gradevinskog podrucja naselja,
planovima niZzeg reda mogu se utvrditi i dodatne zone ugostiteljsko-turisticke namjene. Planirane zone
ugostiteljsko-turisticke namjene u gradevinskom podruju naselja mogu obuhvacati najvise do 20%
gradevinskog podrucja pojedinog naselja

(2) U zonama ugostiteljsko-turistiCke namjene (hotel - T1, turisticko naselje - T2) u gradevinskom podrucju
naselja mogu se smjestiti gradevine za smjestaj i boravak gostiju i prate¢i sadrzaji u funkciji turisticke
namjene. Za gradenje unutar ovih zona potrebno je pridrzavati se uvjeta koji slijede:

. visina gradevina moze iznositi najvise 12,0 m;

° najveca katnost Po+S+P+3+Pk

. suterenske i podzemne etaze (podrum, garaza) su dozvoljene;

o koeficijent izgradenosti kig moze iznositi najvise 0,3

o koeficijent iskoriStenosti nadzemno kisn moZe iznositi najvise 0,8

. koeficijent iskoristenosti ukupno kis moze iznositi najvise 1,5

. za svaki planirani ekvivalent kreveta potrebno je osigurati najmanje 35 m2 gradevne Cestice

. potrebno je osigurati potreban broj parkirnih mjesta (PM) prema uvjetima iz podnaslova 5.2.1.
promet u mirovanju iz ovih Odredbi;

o smjestajna gradevina moze se planirati samo izvan pojasa od najmanje 25 m od obalne linije,
. najmanje 30% gradevne Cestice mora se urediti sa parkovnim nasadima i prirodnim zelenilom,

. potrebno je respektirati postoje¢e poljske putove i mocire kao naslijede puckog graditeljstva,
dopustene su korekcije radi odvijanja prometa;

(3) U pogledu infrastrukturne opremljenosti svakoj zoni ugostiteljsko-turisticke namjene unutar
gradevinskog podrucja naselja mora se osigurati:

. neovisAu; kontinuiranu, kvalitetnu i dostatnu vodoopskrbu,
. peevisay; kontinuiranu, kvalitetnu i dostatnu opskrbu elektricnom energijom,
. odvodnju i pro¢is¢avanje otpadnih voda,

. interna prometna mreza unutar zone sa zajedni¢kim prikljuckom na prometnu povrSinu bez
mogucnosti direktnog priklju€ivanja pojedinih jedinica na istu, pri éemu se postoje¢a mreza poljskih
puteva ne smije se mijenjati, a korekcije profila moguce su samo iz prometnih razloga.

(4) U zonama turisti¢ko-ugostiteljske namjene mogu se planirati instalacije za proizvodnju elektriéne i

toplinske energije iz obnovljivih izvora (sunce i plin) za potrebe zone. Instalacije za proizvodnju energije

mogu se postaviti kao krovne i fasadne instalacije, instalacije u sklopu parkiraliSnih povrsina i sli¢no
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Clanak 104b

(1) U zoni ugostiteljsko-turisticke namjene — hotel T1 u naselju moze se planirati izgradnja gradevina za
smjestaj i boravak gostiju iz skupine hoteli —vrsta-hotel-i-aparthotel, s prate¢im sadrzajima, trgovacke,
usluzne, ugostiteljske, sportske, rekreativne, zabavne i slicne namjene.

(2) Najmanja povrsina gradevne Cestice u zoni T1 je 2500 m?

Clanak 104c

(1) U zoni ugostiteljsko-turisttke namjene — turisticko naselja T2 u naselju moZe se planirati izgradnja
gradevina za smjeStaj i boravak gostiju iz skupine hoteli — vrsta turisticko naselje s prate¢im sadrzajima,
trgovacke, usluzne, ugostiteljske, sportske, rekreativne, zabavne i slicne namjene.

(2) Najmanja povrsina gradevne Cestice u zoni T2 je 2500 m?

Clanak 104d

(1) tAute} kampovi i kamp-odmoriSta (T3) mogu se planirati u gradevinskom podrucju naselja na gradevnim
Cesticama od 1.000 m? do 5868 10.000 m? povrSine i kada nisu utvrdene zasebne zone u kartografskim
prikazima Plana.

(2) Unutar gradevinskog podrucja naselja Planom je dozvoljeno uredenje i rekonstrukcija postojecih {aute)

kampova i kamp-odmoridta na nacin da prostor kampa treba urediti sukladno Pravilniku o razvrstavanju

minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata po elementima i mjerilima za kategorizaciju aute

kampa najmanje druge kategorije

(3) fAute} kampovi i kamp-odmoriSta unutar gradevinskog podrucja naselja uredivat ¢e se prema posebnim

propisima i prema uvjetima koji slijede:

(@) oblikovanje {aute} kampa treba poStovati zateéenu prirodnu vegetaciju, prirodne dijelove obale i
druge vrijednosti prostora.

(b)  planirani {aste} kampovi i kampiraliSta ¢e se uredivati po kriteriju 1 kamp jedinica na 60 m?, odnosno
1 Sator na 30 m? povrSine kampa.

(c)  smjeStajne jedinice u novoplaniranim kampovima ne mogu se planirati u pojasu najmanje 25 m od
obalne crte i ne mogu se povezivati s tlom na évrsti nacin

(d)  unutar prostora {atte} kampa i kamp-odmorista nije dozvoljena izgradnja Cvrstih smjeStajnih jedinica
niti betonskih platformi za smjestaj tipskih (montaznih) smjestajnih jedinica ni kontejnera.

(e)  na podruCju faute} kampa, uz stacionarnih programa turistiCke namjene (sanitarni ¢vor, recepcija,
komunalna instalacija i sliéno), mogu se smjestiti: ugostiteljski, trgovacki, zabavni i sportsko-
rekreacijski sadrzaji. U {aute} kampu mogu se planirati instalacije za proizvodnju elektricne i
toplinske energije iz obnovljivih izvora (sunce i plin) za potrebe zone. Instalacije za proizvodnju
elektricne energije mogu se postaviti kao krovne i fasadne instalacije, instalacije u sklopu
parkiralidnih povrsina i sli¢no.

(f)  iznimno od prethodne alineje, u kamp-odmori§tu uz smjestaj moze se planirati izgradnja i ugradnja
sanitarnog ¢vora, recepcije, komunalne instalacije i sliéno

(9) prilikom prostornog razmje$taja planiranih sadrzaja treba poStovati postojece putove i mocire.
Dopustene su korekcije radi odvijanja prometa. Preporuca se prirodne i stvorene vrijednosti koristiti
kao oblikovni i fiziCki parametar nove strukture

(h)  najmanje 40% povrSine faute} kampa i kamp odmoriSta mora se urediti kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo,
osigurati neovisnu, kontinuiranu, sigurnu kvalitetnu i dostatnu vodoopskrbu

odvodnja otpadnih voda mora se rijeSiti zatvorenim kanalizacijskim sustavom s proc¢i§¢avanjem.
Nakon izgradnje javnog sustava odvodnje u gradevinskom podruéju naselja, otpadne vode moraju
se odvesti na javni sustav odvodnje uz primjenu prediretmana prema posebnim uvjetima tijela
odgovornog za zastitu voda.

(k)  prostorna cjelina ugostiteljsko-turistiCke namjene mora imati odgovarajuéi pristup na prometnu
povrsinu i unutar nje smjeSten pripadajuci broj parkiraliSnih mjesta.
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Clanak 104e..

(1) Trznice se mogu uredivati (nove i postoje¢e) unutar GP svih naselja temeljem Odluke o komunalnim
djelatnostima i Zakona o komunalnom gospodarstvu, a sve u skladu s potrebama i prostornim mogu¢nostima.

(2) Izgradnja i uredenje trznica unutar izgradenih i neizgradenih dijelova GP naselja moguc¢a je neposrednom
provedbom Plana osim u dijelovima za koje je Planom propisana obveza izrade UPU-a.

(3) U zoni komunalno servisne namjene (K3) u naselju Preko, trznica se moZe graditi prema posebnim uvjetima

koji slijede:

—  najmanja povrSina gradevinske Cestice je 500 m?

— trznica moZe imati zatvoreni i otvoreni prodajni prostor

— najve¢i dozvoljeni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (zatvoreni i natkriveni otvoreni prodajni
prostor) je kig: 0,8

—  najveci dozvoljeni koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice (samo zatvoreni dio) je kis: 0,8

—  dozvoljena je gradnja jedne etaze (prizemlje)

—  najveca dozvoljena visina gradevine zatvorenog dijela trznice je 4,5 m

—  najveca dozvoljena visina nadstreSnice otvorenog dijela trznice je 6,0 m

—  najmanja dozvoljena Sirina gradevne Cestice na mjestu gradevinskog pravca je 15,0 m

— najmanja dozvoliena udaljenost gradevine od meda gradevne Cestice (ukljuCujuci i udaljenost od
regulacijskog pravca) je 2,0 m

— udaljenost gradevine od regulacijskog pravca moze biti i manja, a u skladu s ¢lankom 27. ovih Odredbi.
—  gradevinska Cestica mora imati kolni pristup min. Sirine 5,0 m

— na gradevnoj Cestici nije potrebno osigurati prostor za smjestaj prometa u mirovanju ve¢ se mogu koristiti
javna parkiralista

Clanak 105.

Broj parkiraliSnih mjesta utvrdit e se za sve planirane sadrzaje kumulativno, a u skladu s uvjetima iz tocke
5.2.1. promet u mirovanju, iz ovog Plana.

4. UVJETI SMJESTAJA DRUSTVENIH DJELATNOSTI U GRADEVINSKOM PODRUCJU NASELJA

Clanak 105a.

1) Planom se utvrduju sljede¢i sadrzaji drustvenih djelatnosti za podrucje Opcine:

a) upravaiadministracija,

b)  obrazovanje: predSkolske i ostale Skolske ustanove,

c)  kultura: knjiznica, Citaonica, drustveni dom polivalentnog karaktera i drugi kulturni sadrZaji za koje
postoji zanimanje,

(d)  Sport i rekreacija: tereni za Sportske klubove i rekreativno bavljenje Sportskim aktivnostima (igralista,

biciklistiCke staze i sl.), Sportske dvorane polivalentne namjene i povrSine za pasivnu rekreaciju

(uredene plaze, parkovi, urbane Sume, Setalista i sl.).

(e)  zdravstvo: zdravstvene stanice sa specijalistiCkim ambulantama opce prakse, stomatoloske i
ginekoloSke ambulante, te hitna pomoc i dr.

(f)  socijalna skrb: prihvatiliSta za stare i nemocne, stacionari za cjelogodi$nji boravak kao dopuna
turistiCke ponude, te drugi sadrzaji socijalne skrbi na temelju posebnog programa,

(g)  vjerske ustanove.

(2) Pri dimenzioniranju sadrzaja iz prethodnog stavka, treba imati u vidu znatno povecane potrebe u tijeku
turisticke sezone.

(
(
(
(

Clanak 108.

(1) Planom se dozvoljava izgradnja nestambenih gradevina drustvenih, javnih i komunalnih djelatnosti
unutar GP naselja koji pri obavljanju svoje djelatnosti nisu u suprotvosti sa stanovanjem i ni na koji nacin
ne smanjuju kvalitetu stanovanja.
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(2) Javne i drustvene djelatnosti mogu se smjestiti u stambeno-poslovnoj zgradi ili u zasebnoj gradevini
drustvene, javne ili komunalne namjene za koju se ne formira posebna zona unutar gradevinskog podrucja
naselja.

(3) Planovima uzeg podru¢ja mogu se utvrditi i zasebne zone javne i druStvene namjene u gradevinskom
podrucju naselja.

(4) Pod pojmom zgrade javne i druStvene namjene ovim se Planom smatra zgrada koja nema stambene
povrsine.

(5) Pod pojmom stambeno-poslovna zgrada ovim se Planom smatra zgrada koja pored stambenih ima i
javne ili drutvene sadrZaje bez obzira u kom postotku.

Clanak 107.

(1) Gradevine iz prethodnog Clanka mogu se graditi pod uvjetima danim u poglaviju 2.2. GRADEVINSKA
PODRUCJA NASELJA iz ovog Plana (posebno u odnosu na visinu gradevine, te na koeficijente
izgradenosti i iskoristivosti gradevne Cestice).

(2) Dodatno, za gradevine unutar gradevinskog podrucja naselja u kojima se prihvacaju starije i nemoc¢ne
osobe primjenjuju se isti uvjeti kao i za gradevine za smjestaj i boravak gostiju u gradevinskom podruéju
naselja, a koji se odnose na dimenzioniranje broja kreveta, uz uvjet da je osigurano najmanje 30% povrsine
gradevne Cestice kao parkovno uredenu i rekreacijsku povrSinu. Na jednoj gradevnoj Cestici moze biti
smjesteno i viSe od jedne gradevine ukoliko tvore jedinstvenu funkcionalnu cjelinu. Unutar izgradenog i
cjelovito izgradenog dijela GP naselja primjenjuju se iznimci kao i za stambene gradevine.

Clanak 107a.
(1) YUnutarzone-sperta-irekreaciie U gradevinskom podrucju naselja {R2} mogu se uredivati javne zelene

povrSine za potrebe sporta, rekreacije i djecje igre, ukljuCujuci uz-spertska nenatkrivena igralidta i sportske
dvorane. i—rekreacijskih—sadrzaja Uz sportska igraliSta i dvorane mogu se planirati graditi pomocne
gradevine kao Sto su klupski prostori, tribine za gledateljstvo, speriske—dverane; sanitarni Evorovi,
ugostiteljstvo i trgovina u funkciji sporta i rekreacije i sl. Sportsko-rekreacijski sadrzaji u naselju mogu se
graditi/urediti u svim naseljima u OpcCini Preko iako nisu utvrdena posebnim zonama u kartografskim
prikazima Plana. Uvjeti za gradenje/uredenje sportsko-rekreacijskih sadrzaja u naselju slijede:

(@)  najvei koeficijent izgradenosti kig=0,4 (za sportsku dvoranu), odnosno do kig=0,1 za ostale
gradevine u funkciji sportsko-rekreacijske namjene

(b)  najveti koeficijent iskoristivosti (ukupni) kis=0,8 (za sportsku dvoranu), odnosno do kis=0,1 za ostale
gradevine u funkciji sportsko-rekreacijske namjene

()  najvia visina gradevine 8,0 m i katnost Po+P+1 za sportsku dvoranu, odnosno 4,0 m za ostale gradevina,

(d)  najmanje 30% gradevne Cestice sportsko-rekreacijske namjene mora biti uredeno parkovnim
nasadima ili prirodnim zelenilom

(e)  promet u mirovanju mora se rijeSiti prema podnaslovu 5.2.1. promet u mirovanju iz ovih Odredbi.
Ukoliko nije planirana izgradnja sportske dvorane ili tribina nema obveze uredenja posebnih
parkirali§nih povrSina

(2) Unutar zone javne zelene povrSine - igraliSte (Z2) u naselju nije mogucée graditi sportske dvorane,

trgovine ili ugostiteljske sadrzaje. Unutar ove zone moze se planirati izgradnja nenatkrivenih tribina, ugraditi

oprema za dje€ju igru i igralidta. Unutar ove zone moze se planirati izgradnja sanitarnog ¢vora. Najmanje

25% povrsine mora biti uredeno parkovnim nasadima ili prirodnim zelenilom.

(3) Ynutargradevinskogpodrutia-naselia-mogu-se-planirati Prostornim planom unutar GP naselja odredene
su zone Jawe—zelene—pewﬂne Javnlh zelenlh povrsma - /avnl park/trg (Z21). U Zoni javne zelene povrsme

D —‘

(@)  ugradnja opreme za dje€ju igru, urbane opreme i sli¢no

(b)  poploCenje povrSina,

(c)  poduzimanje zemljanih radova radi oblikovanja zelenih povrsina,
(d)  uredenje vodenih povrSina (jezero, ribnjak i sl.)
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(e) izgradnja gradevina i infrastrukture u funkciji rekreacije i zastite javnih zelenih povrSina (sanitarni
¢vor, punktovi pitke vode, gradevine za odrzavanje i zastitu javnih zelenih povrsina).

(f)  izgradnja infrastrukturnih gradevina u slu¢ajevima kada ih nije ekonomski racionalno provesti izvan
javnih i zastitnih zelenih povrsina.

(9)  gradevine u funkciji osnovne namjene ne smiju prelaziti gradevinsku bruto povrSinu od 30 m?, a
najmanje 30% povrsme mora b|t| uredeno parkovnim nasadlma ili prlrodmm zelenilom.

(4) Zo na- Unutar gradevinskog
podrucla naseIJa mogu se plamra%—de&a%ne—zene—spe#ske—rek%aeuske—namfene urediti javne zelene

povrSine iz prethodnog stavka iako nisu prikazane u kartografskim prikazima Plana.

Clanak 107b.

(1) Dozvoljava se rekonstrukcija, izgradnja i uredenje gradevina i povrSina u funkciji gradevine vjerskog
sadrzaja i groblja unutar gradevinskog podrucja naselja.

(2) Za zahvate u prostoru iz prethodnog stavka primjenjuju se uvjeti u podnaslovu 2.3.5. uvjeti za izgradnju
i uredenje izdvojenih vjerskih gradevina i groblja izvan GP naselja iz ovih Odredbi.

5. UVJETI UTVRBIVANJA KORIDORA ILI TRASA | POVRSINA PROMETNIH | DRUGIH
INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

51. OPCI UVJETI
Clanak 108.

(1) Planom se propisuju uvjeti za utvrdivanje koridora, trasa i povr§ina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava
i pripadajucih gradevina, te shematski odreduje njihov poloZaj u prostoru u grafi¢kim prilozima Plana.

(2) U postupku ishodenja potrebnog odobrenja za gradenje infrastrukturne gradevine, u sluéaju ne
postojanja detaljnije prostorno planske dokumentacije (UPU...) potrebno je izraditi idejno rjeSenje
namjeravanog zahvata u prostoru prema odredbama i uvjetima ovog Plana.

(3) Prilikom izrade projektne dokumentacije moguca su odstupanja od shematskog prikaza infrastrukturnog
sustava na kartografskim prikazima Plana ukoliko je to opravdano stanjem na terenu, vlasnickim odnosima
ili kvalitetnijim projektnim rjeSenjem, a u skladu s posebnim propisima i pravilima struke. Za naselja za koja
nije izradena nova katastarska izmjera moze doCi do znatnijih odstupanja od planiranih trasa zbog
netocnosti katastarskog plana.

Clanak 109.
Prilikom rekonstrukcije pojedinih infrastrukturnih sustava i gradevina pozeljno je (ali nije obvezno), u zoni
obuhvata, istovremeno izvrsiti i rekonstrukciju ili gradnju svih potrebnih komunalnih instalacija.

Clanak 109a.

Infrastrukturne gradevine mogu se graditi u fazama, a na temelju akata za gradenje. Infrastrukturni sadrZaji
mogu se graditi iako nisu obuhvaceni planom uzeg podrucja

52. CESTOVNI PROMET
Clanak 110.

(1) Unutar granica obuhvata Plana utvrdena je osnovna cestovna prometna mreZa, ucrtana na
kartografskim prikazima (list 2A - Infrastrukturni sustavi: plan prometne infrastrukture u mjerilu 1:25000 i
list 4. gradevinska podrucja naselja), a sastoji se od javnih (razvrstanih) i nerazvrstanih cesta.

(2) Planom se utvrduju planirane nove prometnice ili rekonstrukcija postojecih.

(3) Na postojecoj cestovnoj mrezi predvidaju se ispravci nepovoljnih elemenata trase, dogradnja i
rekonstrukcija, tj. prilagodba tehni¢kih elemenata rangu ceste i uvjetima Plana

(4) Dodatna prometna mreza pristupnih cesta i ostalih prometnih povrSina koje nisu ucrtane na
kartografskim prikazima Plana odredit ¢e se planovima uzeg podrucja (kada je utvrdena obveza izrade
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istog) ili prikladnim-aktom-za-gradenje na temelju akta za gradenje ukoliko nije utvrdena obveza izrade
plana uzeg podrucja.

(5) Mreza javnih cesta odredena je temeljem Zakona o javnim cestama i Odluke o razvrstavanju javnih cesta:
Clanak 111,
Planom je predloZeno izmjeStanje drzavne ceste DC110, i to kako slijedi:

. nova obilaznica od postoje¢eg prikljuCka odvojka ceste trajektnog pristaniSta na DC110, preko
ZavrSca uz jugozapadne rubove brda Vrh, KriZina, Bucoli¢ i RuSevac do podrucja Zavr$¢a do
spoja s postoje¢om cestom DC110 ispod brda StareSin kod naselja Lukoran;

Clanak 112.
Brisan

Clanak 113.

(1) Planom su utvrdene minimalne Sirine za$titnih koridora koje je potrebno rezrervirati prilikom
planiranja novih te modernizaciju i proSirenje postojecih cesta, i to:

podrucje drZavna cesta Zupanijska cesta lokalne i nerazvrstane
ceste
izvan GP naselja 75m 50 m 30m

(2) Koridor je prostor rezerviran za gradnju planirane, te proSirenje i modernizaciju postojece ceste.
Unutar utvrdenih koridora nije dozvoljena gradnja do realizacije ceste u cijelosti prema projektnoj
dokumentaciji, osim kada se primjenjuju iznimke iz stavka 5 ovog Clanka.

(3) Moguéa su odstupanja od planirane trase koridora radi boljeg prilagodavanja trase ceste terenskim
uvjetima, a u skladu s uvjetima nadleznog tijela koje upravlja prometnicom.

(4) Realizacija cesta u planiranom profilu moze se izvoditi u fazama (po duzini i Sirini) uz uvjet da se
udaljenost gradevnog od regulacijskog pravca odreduje prema planiranom profilu prometnice.

(5) Do realizacije prometnice (ili pojedine dionice) u planiranom profilu moguée je ishoditi potrebna
odobrenja za gradnju na gradevnim ¢esticama uz:

(@)  postojecu prometnicu koja je planirana za rekonstrukciju uz uvjet da se regulacijski pravac
odreduje od punog (proSirenog) profila prometnice

(b)  planiranu prometnicu uz uvjet da se regulacijski pravac odreduje u skladu s profilom planirane
prometnice ili dijela iste, te da u naravi postoji moguénost prikljuéenja gradevne Cestice na
postoje¢u prometnu povrsinu.

(6) Minimalna Sirina postoje¢e prometnice iz prethodnog stavka mora iznositi najmanje 3,0 m.

Clanak 114.

Nakon realizacije ceste u cijelosti te provedbe u katastru i zemljisniku, javnopravno tijelo koje upravlja
cestom donijeti ¢e odluku da se prostor koridora izvan gradevne Cestice ceste prikljuéi susjednoj
planiranoj namjeni. Gradevna Cestica ceste moZe biti i Sira od utvrdenih koridora zbog prometno-
tehnickih uvjeta kao Sto su: formiranje raskrizja, prilaza raskrizju, autobusnih ugibalista, posebnih traka
za javni prijevoz, rotora i sl.
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Clanak 115.

(1) Minimalna Sirina zastitnih pojaseva cesta od vanjskog ruba zemljiSnog pojasa ceste sa svake strane
iznosi:

vrsta ceste izvan GP naselja unutar GP naselja
drzavna 25m 10 m
Zupanijska 15 m 7m
lokalna 10 m 5m
nerazvrstana 10 m 5m

(2) U sluéaju rekonstrukcije ve¢ postoje¢e prometnice unutar izgradenog dijela GP naselja, udaljenost
moze biti i manja.

Clanak 116.
(1) Planom je odredena osnovna cestovna mreza, a kao najvaznije pravce isticu se::

- Preko (Z) - Zavrée,

- Preko (Z) - osnovna $kola (nova) — cesta Preko-Sv. Mihovil,

- D110 (Lukoran) — zapadna obala luke Lukoran, sa odvojkom iznad GP naselja,
- D110 — TN Lukoran (Andrijalova Gora),

- Ceprljanda - Ugljan,

- D110 - Lucino Selo — L63046,

- postojeca cesta kroz Strihine,

- pristupne ceste od L63046 do planiranih kampova,

- Susica (L63046) — Gornje Selo — uvala Muline — D110,

- Gornje Selo — reveplanirane-groblie (Svi Sveti) — Susica,

- Luka Muline — JuZna uvala (Ovcjak),

- Ljoka — TN Ljoka

- Prtljug — luka Prtljug,

- Prtliug — zona Magjak-Sumljak, teéna-pezicija-trase-odredit ée-se-urbanistiskim-planom-uredenjate

(2) Ostala nerazvrstana cestovna mreza unutar naselja odrediti ¢e se ¢l. 120 i 428a 120b iz Odredbi za
provedbu ovog Plana.

Clanak 117.

(1) Unutar zaStitnog pojasa javne i nerazvrstane ceste mogu se graditi gradevine za potrebe odrzavanja
ceste i pruzanja usluga vozacima i putnicima, i to: benzinske i plinske postaje s prateC¢im sadrZzajima
(servisi, trgovina, ugostiteljstvo i sl, ali ne i smjestaj gostiju.) , parkirali$ta, autobusna stajalista i odmorista.
Unutar ovog pojasa mogu se graditi i infrastrukturnie ebjekti gradevine. Navedene prateée usluzne
gradevine mogu se graditi i izvan gradevinskog podrucja. Predmetna izgradnja i uredivanje prostora
ostvaruje se uz prethodnu suglasnost tijela koje upravlja s prometnicom. Prilikom projektiranja i realizacije
takvog sadrZaja treba primijeniti sve Zakonom predvidene uvjete zastite okoliSa i prometno-sigurnosna
pravila, uklju€ivo zastitu od pozara i eksplozije.

(2) Prethodni stavak 1. ovog ¢lanka ne odnosi se na ve¢ izgradene objekte.

(3) U zastitnom pojasu ceste moze se formirati neizgradeni dio gradevne &estice, odnosno uredivati
parkiralidta, vrtovi s niskim zelenilom, uredaji za prihvat i obradu otpadnih voda, potpuno ukopani bazeni,
ogradni zidovi i sl., ali na nacin da se ne smanji preglednost ceste ili krizanja.

(4) Zastitni pojas drzavne ceste prikazan je na grafiCkim prilozima 4 A-C.

(5) Zabranjeno je poduzimati bilo kakve radove ili radnje u zastitnom pojasu javne ili nerazvrstane ceste
bez suglasnosti pravne osobe koja upravlja cestom ako bi ti radovi ili radnje mogli nanijeti Stetu javnoj
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cesti, kao i ugrozavati ili ometati promet na njoj te povecati troSkove odrzavanja javne ceste. U suglasnosti
se odreduju uvjeti za obavljanje tih radova ili radniji.

Clanak 118.

(1) Priklju¢ak i prilaz na javnu i nerazvrstanu cestu izvodi se temeljem odobrenja nadlezne uprave za ceste,
uz obvezno postivanje Pravilnika o uvjetima za projektiranje i izgradnju prikljucka i prilaza na javnu cestu.

(2) Prilaz s gradevne Cestice na prometnu povrSinu treba odrediti tako da se ne ugrozava javni promet.

{2} (3) Uvjeti za lociranje i projektiranje autobusnih stajalista na javnim cestama odreduju se Pravilnikom o
autobusnim stajalistima.

Clanak 119.

Prilikom gradnje novih dionica ceste ili rekonstrukcije postojecih potrebno je u cijelosti oéuvati krajobrazne
i spomenicke vrijednosti podruéja, prilagodavanjem trase prirodnim oblicima terena uz minimalno koristenje
usjeka, nasipa i podzida, koje je potrebno sanirati i oblikovati ozelenjavanjem i sl.

Clanak 120.

(1) Unutar gradevinskih podrucja naselja ovisno o vaZnosti i planiranom prometnom opterecenju odreduju
se sliedece kategorije prometnih povrSina (prikazana u kartografskim prikazima Plana: gradevinska
podrucja naselja list 4A do 4C):

(@)  sabirna cesta u naselju Sirine 16,50 m — profil AA

(b)  sabirna cesta u naselju Sirine 14,00 m — profil A

(c)  sabirna cesta u naselju Sirine 10,50 m — profil B

(d)  sabirna cesta u naselju Sirine 9,50 m — profil C

(e)  ostale ceste u naselju Sirine 9,00 m - profil D

(f)  ostale ceste u naselju Sirine 7,50 m - profil D1

(g) ostale ceste u naselju Sirine 8,00 m - profil E

(h)  ostale ceste u naselju Sirine 6,50 m - profil F,

(i)  pristupne ceste u naselju Sire 6,00 m (kolno-pjeSacke) — profil G

() pristupne (jednosmjerne) ceste u naselju Sire 4,50 m (kolno-pjeSacke) — profil H
(k) pristupne (jednosmjerne) ceste u naselju Sire 6,00 m - profil H1

() pristupne (jednosmjerne) ceste u naselju Sire 7,50 m — profil H2

(2) Poprecni profili iz prethodnog stavka su minimalni. Prometnica u konacnici moze biti i Sireg profila od

planiranog, a isto je obvezno kod prometnica predvidene za promet autobusa i drugih veéih vozila .

(3) Poprecni profili, zbog zateCenog stanja okolne izgradenosti, mogu biti i uzi od propisanih profila iz
stavka (1), ali ne uzi od: 12,50 m (profil AA), 12,00 m (profil A), 8,00 m (profil B), 8,00 m (profil C), 8,00 m
(profil D), 28 7,00 m (profil D1), 6,50 m (profil E), 5,70 m (profil F), 5,00 m (profil G), 3,00 m (profil H),
4,70 (profil H1) i 5,50 (profil H2). Iznimno, dionica planirane ceste ili ceste planirane za rekonstrukciju moze
se dodatno prilagoditi stanju na terenu u smislu minimalne Sirine ukoliko se na dijelu trase nalazi postoje¢a
gradevina koja se ne moze ukloniti (postojeca gradevina, gradevina koja predstavlja kulturno graditeljsko
naslijede - ukljuCujuci i zidove dvorova i sli¢no). Iznimke se mogu primijeniti i za pristup infrastrukturnim
gradevinama.

(4) Unutar odredenih popreénih profila mogué¢ je i drugaciji raspored elemenata (kolne i zaustavne trake,
nogostupi, biciklistiCcke staze, zeleni pojasevi), kao i proSirenje popreénih profila radi formiranja raskrizja,
autobusnih ugibalista, parkiralinih povrsina i sli¢no.

(5) BiciklistiCke staze mogu se planirati, uredivati i koristiti kao samostalne prometne povrsine ili u sklopu
prometnog traka pojedine prometnice unutar ili izvan gradevinskog podrucja, Sirine najmanje 1,5 m.

(6) Nije obvezno graditi nogostupe izvan gradevinskih podruéja. U tom slu¢aju, minimalni profil planirane
prometnice moze se smanjiti za Sirinu izuzetog nogostupa.
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Clanak 120a.

(1) PjeSacke povrSine obuhvacaju trgove, nogostupe, izdvojene pjeSacke putove i proSirenja uz postojece
i planirane sadrzaje. Namijenjene su iskljuCivo za promet pjeSaka, iznimno za potrebe kolnog prometa u
svrhu obavljanja komunalnih usluga, opskrbe i intervencije, ali po odredenom vremenskom reZimu.

(2) PjeSacke prijelaze i pristupe javnim povr§inama treba izvesti bez arhitektonsko-urbanistickih barijera.
(3) Putovi uzi od 3 m smatraju se pjeSackim putovima/povrsinama.

Clanak 120b.

(1) Unutar gradevinskog podrucja kada nije definirana planirana prometnica ili rekonstrukcija postojece
(prema prethodnom ¢&lanku), Sirina prometnica treba iznositi najmanije:

(@) 7,50 do 9,0 m za razvrstane prometnice Sto uklju€uje kolnik Sirine 6,0 m s obostranim nogostupom
1,50 m, odnosno 0,75 m u izgradenom dijelu gradevinskog podruéja kada stanje na terenu uvjetuje
(zbog zateCene izgradenosti)

(b) 6,50 do 8,0 m za nerazvrstane prometnice u naselju §to ukljuuje kolnik Sirine 5,0 m s obostranim
nogostupom 1,50 m, odnosno 0,75 m u izgradenom dijelu gradevinskog podrucja kada stanje na terenu
uvjetuje (zbog zatecene izgradenosti).

(c) 6,0 m (5,0 m u izgradenom dijelu GPa zbog zateCene izgradenosti) za opskrbne ceste i prilaze
(pjeSacko-kolna povrsina).

(2) U izgradenim dijelovima gradevinskog podrucja naselja kada zbog zate€ene izgradenosti nije moguce

izvesti nogostupe, cesta ée se izvesti kao kolno-pjeSacka povrsSina Sirine najmanje 5,0 m za dvosmijernu

prometnu povrSinu, odnosno 3,0 m za jednosmjernu prometnu povrSinu. Prometnica ¢e se izvesti s

upustenlm ruanakom na spolu S cestom kOJa zadovoIJava mlnlmalne uv1ete iz prethodnog stavka Zbeg

u%a—ed—f»@—m—a—ne—mmae—ed%@—m Ukollko stanje na terenu dozvoljava pozeIJno Je ugradm ug|baI|ste

svakih 50 m. Prometne povrSine uze od 3,0 m smatrat ¢e se pjeSackim povrSinama.

(3) Slijepe ulice u gradevinskom podruéju naselja u duzini do 300 m mogu se izvesti kao pjeSacko-kolne
povrsine Sirine 6,0 m (5,0 m u izgradenom dijelu gradevinskog podrucja naselja) uz okretiste na kraju ulice.
Iznimno, u izgradenom dijelu gradevinskog podrucja naselja nema obveze izgradnje okretista kada zate¢eno
stanje na terenu tako uvjetuje..

(4) U cjelovito izgradenim dijelovima (SO) i starim jezgrama naselja kada naslijedena situacija na terenu
uvjetuje, pristup na prometnu povrdinu moze se ostvariti u skladu sa zate¢enim stanjem.

(5) Ostale zateCene prometne povrSine (povrSine koje se kao takve u naravi koriste i koje ne moraju biti
evidentirane u Planu i/ili u katastarskom operatu) u izgradenom dijeli naselja zadrzavaju se u zate¢enom
stanju ukoliko nije moguce ispuniti uvjete iz ovog Clanka..

(6) Prilikom rekonstrukcije postojecih ili izgradnje novih prometnica treba u okviru njihovog koridora, ukoliko
postoje potrebe, osigurati prostor za biciklistiCku stazu (minimalno jednostrano sa Sirinom 1,50 m).

Clanak 121.

Prilikom planiranja prometnica i prilaznih puteva gradevnim parcelama moraju se postovati minimalni
potrebni radijusi zaokretanja pojedinih vozila.

Clanak 121a

(1) Benzinske postaje s prate¢im sadrzajima iz ¢lanka 117. ovih Odredbi mogu se rekonstruirati, odnosno graditi
nove na nacin da se osigura:

(@)  sigurnost svih sudionika u prometu
b zastita okolisa
c da gradevina bude veli¢inom i smjestajem prilagodena okolidu.

2
a
b
c

izvan GP naselja uz javne (razvrstane) ceste
u zonama proizvodne namjene ako se to planira planom uzeg podrucja

)
)
) Nove benzinske postaje s prate¢im sadrzajima mogu se graditi:
)
)
) uluckim podrugjima

(
(
(
(
(
(
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(3) Gradnja benzinskih postaja s prate¢im sadrZajima uz ceste moguca je uz suglasnost i prema uvjetima
nadleZnog tijela za ceste, a u luékim podruc¢jima uz suglasnost i prema uvjetima nadlezne luke uprave.
(4) Benzinska postaja u-raselju s prate¢im sadrzajima mora zadovoljiti uvjete koji slijede:

(@)  moZe se planirati uz javnu cestu ili u luci otvorenoj za javni promet

(b)  mora biti udaliena od susjednih meda u skladu s posebnim propisima koji reguliraju zastitu od pozara ili
eksplozije, ali ne manje od 3,0 m od ruba gradevne Cestice i prometne povrSine za zgrade i nadstreSnice

(c)  minimalna povrSina gradevne Cestice je 1000 m? (osim za benzinsku postaju u luci otvorenoj za javni
promet)
(d)  kig najvise 0,25, kis najvise 0,5
(e)  visina osnovne gradevine najvise 4 m, odnosno 7,0 m za pratecu gradevinu iz ¢lanka 117. ovih Odredbi.
Katnost osnovne gradevme Po+P a pomocne gradevme naJV|se Po+S+P+1
in ih A FR-(A Shi - visina nadstreSnice
|znad otvorenog prostora ogranlcava sena 6 0 m od terena do njezmog gornjeg ruba konstrukcije

(9)  oborinske vode prije upustanja u cestovne jarke trebaju se proc€istiti kroz separator ulja, masti i pjeskolov.

(5) Plinske postaje mogu se graditi u sklopu benzinskih postaja ili samostalno. Kada se grade samostalno
moraju zadovoljavati sve uvjete kao i benzinske postaje.

5.2.1. PROMET U MIROVANJU

Clanak 122.
(1) Promet u mirovanju rjeSava se javnim ili privatnim garaZzama i/ili parkiraliStima, osim kada je ovim Planom
drugadije odredeno.
(2) Postojece deficite parkiraliSnog prostora potrebno je nadoknaditi postupnom gradnjom i uredenjem javnih
parkiralista.

Clanak 123.

(1) Prilikom izgradnje svake nove, ili rekonstrukcije postojece gradevine kada se pove¢ava volumen, promet
u mirovanju potrebno je rijesiti na gradevnoj Cestici gradevine, prema utvrdenom minimalno potrebnom broju
parkirnih mjesta (PM) iz tablice u ¢lanku 124. ovih Odredbi.

(2) Iznimno od prethodnog stavka, u izgradenom dijelu GP-a, osobito u cjelovito izgradenim dijelovima (SO)
i starim jezgrama naselja potrebiti broj parkiralidnih mjesta moZe se smijestiti i na zasebnu Cesticu zemlje

{parkiraliSna-powrsSina-ili-garaza) u naselju, uz uvjet da je zasebna-parkiraliSna-pewrsina ista uredena prije ili

za vrijeme izgradnje takve gradevine, a vlasniCki odnosi pravno regulirani. Zasebna Cestica zemlje ¢e se
urediti kao parkiraliSna povrsina ili se na njoj moZze izgraditi garaza.

(3) U svim gradevinskim podrucjima (izgradena i neizgradena) meguée-je-ureditijavau-parkiraliSnu-powrSing
moze se urediti javna parkiraliSna povrsina ili izgraditi garazua. Pedatne,meze-se-planiratiuredenje Zasebne

Cestice zemlje za smjeStaj prometnih vozila u mirovanju za vise gradevnih Eestica mogu se urediti pod uvjetom
da gradevine tvore funkcionalnu cjelinu (gradevine u nizu, gradevine orijentirane na zajednicke prostore i
povrsine i sl.).
(4) Garaza na zasebnoj gradevnoj Cestici se moze se planirati prema uvjetima koji slijede:
(@)  najmanja povrSina gradevne Cestice je 200m?
{a} (b) visine najvise 9,0 m
{b}(c) katnost 3Po+S+P+4 2
fe)(d) koeficijent izgradenost (kig) - 0,7
)

najmanja udaljenost od susledne mede je 3, 0 m, odnosno dozvoIJena je i udaljenost manja od 3,0 m,
pa i postav na medi sa susjednom gradevnom Cesticom kada je garaza planirana kao dvojna
gradevina ili gradevina u nizu

(f) ~ min. udaljenost od regulacijskog pravca je 5,0 m.

{4} (5)Prostor za promet u mirovanju moze opsluzivati dvije ili vise razliCith namjena koje se nalaze u
neposrednoj blizini jedna drugoj, ako doticne namjene koriste zajedniCki parkiralidni prostor u razlicitim
vremenskim razdobljima.
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{5} (6)Kod uredenja zasebne parkiraliSne povrSine ili garaze, odnosi koriStenja i odrzavanja ¢e se pravno
regulirati. Prostor odreden za smjeStaj prometa u mirovanju ne moZe se prenamijeniti u druge svrhe, a niti se
moze promatrati odvojeno od namjene kojoj sluzi.

(7) Na podrucju naselja treba osigurati javna parkiralista, garaze i prate¢e sadrzaje za prihvat turista i izletnika
te povrSine za autobusni i teretni terminal.

Clanak 123a.

(1) ParkiraliSne povrSine treba urediti s visokim i niskim raslinjem radi stvaranja hlada za parkirana vozila.
PoZeljno je stvoriti i zelenu tampon povrSinu prema rubovima parkiraliSne povrsine radi ublazavanja
vizualnog utjecaja parkiraliSta na okolni prostor.

(2) Za parkiralidne povrsine vece od 10 PM treba rijesiti odvodnju oborinskih otpadnih voda tretmanom kroz
separatore ulja i masti prije upustanja u more ili tlo, a prema uvjetima vodopravnog tijela.

Clanak 124.

(1) Planom se utvrduje najmanji moguci potreban broj parkiralinih/garaznih mjesta (PM), ovisno o vrsti i
namjeni gradevine, prema slijedecoj tablici:

namjena najmanji broj PM najmanji broj PM najmanji broj PM
(izgradeni dio GP (cjelovito izgradeni
naselja) dio (SO) i stara
jezgra naselja
stanovanje (do 3 42 PM/ stanu +4-zazgrads | $2 PM/ stanu 1 PM | 2stana stanu
stambenih jedinica)
stanovanio fvise od3- | 45
stambenihjedinica)
gradevine za smjesta;j i 1,5 PM za-sobu na dvije sobe | 1 PM za-svaku-sebu-ili | 1 PM na 2 sobe ili 1
boravak gostiju iz skupine | Hi-apartman apartman na dvije apartman
apartmani ili sobe za Dod 1 PM | A 1,5 PM po apartmanu
najam u stambenoj beili2
zgradi. '
Za otok Sestrunj 1 PM na 2 Za otok Sestrunj 1 PM
sobe ili 1 apartman na 2 sobe ili 1
apartman
ugostiteljske djelatnosti 1 PM na 10 m2 usluzne povrSine 1 PM/ na 20 m2
Za otok Sestrunj nema obveze PM usluzne povrsine
trgovinska djelatnost do 1 PM na 25 20 m2 prodajne 1 PM na 30 m2 ukupne prodajne povrsine
1500m2 povrsine
trgovina ve¢a od 1500m2 | 1 PM na 50 m2 gradevinske (bruto) povrSine * nije predvideno za ovu
ili trgovinski centar zonu
trznice 1 PM /30 m2 prodajne povrsine 1-PM-/50-m2 prodajne-
pewrSine nema obveze
poslovne djelatnosti 1 PM na 30 m2 gradevinske (bruto) povrSine poslovnog prostora
industrijske gradevine 1 PM na 3 zaposlena. nije predvideno za ovu
zonu
zanatske, servisne, 1 PM na 3 zaposlena. 1 PM na 3 zaposlena
usluzne isl. gradevine Auto servisni sadrzaji dodatno moraju osigurati 2
parkiraliSna mjesta unutar gradevne Cestice po svakoj
radnoj jedinici.
kino dvorana, kazaliSte i 1 PM /5 sjedala
sl.
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namjena najmanji broj PM najmanji broj PM najmanji broj PM
(izgradeni dio GP (cjelovito izgradeni
naselja) dio (SO) i stara
jezgra naselja
sportska dvorana i 1 PM/ 20 sjedala nije predvideno za ovu
igraliSta {s prate¢im zonu
gradevinama)
javna i drustvena 1 PM /2 zaposlena
namjena
Skole i djeCje ustanove 2 PM na svaku ucionicu ili 1 PM na jednu ucionicu ili za jednu grupu djece
grupu djece +10 PM za Skole, | +8 PM za Skole, +& 3 PM za ostale djecje
+5 PM za ostale djecje ustanove
ustanove
vjerske gradevine 1 PM/ 15 sjedala (za nove gradevine) nema obveze PM
ambulante, poliklinike i sl. | 1 PM na 2 zaposlena, te 3 PM za pacijente po 1 PM na 2 zaposlena,
ambulanti te 1 PM za pacijente
po ambulanti
ostali prateéi sadrzaji 1 PM /3 zaposlenika
stanovanja i ostale
poslovne djelatnosti

* kod prorac¢una parkiraliSnih mjesta na temelju gradevinske (bruto) povrSine, ne raduna se povrsina za
smjestaj prometa u mirovanju

(2) Broj PM utvrduje se kumulativno za sve planirane namjene unutar pojedine gradevne ¢estice, odnosno
u obuhvatu jedinstvenog zahvata u prostoru. Ukupni broj PM zaokruzuje se na slijedeci puni broj.

(3) Na otocima OSljak, Rivanj i Galevae Galevac nema obveze smjestaja prometa u mirovanju.

(4) Od ukupnog broja parkiralinih mjesta na uredenim parkiraliSnim povrSinama i garazama, najmanje 5%
mora biti osigurano za vozila osoba s poteSko¢ama u kretanju. Na parkiraliStima s manje od 20 mjesta mora
biti osigurano najmanje jedno parkiraliS$no mjesto za vozilo osoba s poteSkocama u kretanju.

Clanak 125.

(1) Ukoliko su planirane nove gradevine uz kategoriziranu prometnicu radi ¢ije djelatnosti dolazi do
zadrzavanja vozila (trgovina, ugostiteljstvo, hotel, trgovina i drugo), za iste se mora osigurati posebna
povrSina za parkiranje i zaustavljanje vozila izvan kolnika prometnice, kako ne bi ometali ili ugrozili ostale
sudionike u prometu.

(2) Za ugostiteljske, trgovacke i druge usluzne sadrzaje, povrSine trgovackog odnosno usluznog prostora
veceg od 100m? potrebno je osigurati manipulativan prostor na vlastitoj gradevnoj Cestici za dostavu i
istovar ovisno o veli€ini i vrsti dostavnog vozila, osim u cjelovito izgradenim dijelovima (SO) i starim
jezgrama naselja kada nije moguce ispuniti ove uvjete zbog izgradenost gradevne Eestice.

5.3. POMORSKI PROMET

Clanak 126.

Pomorski promet odvija se putem morskih luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene, koje su
definirane u tablici ¢lanka 102. ovih Odredbi.

5.4a. JAVNI PRIJEVOZ )
Clanak 126a.

Sustavom javnog prijevoza treba povezati sva naselja medusobno, s opéinskim i zupanijskim srediStem.
Autobusna stajaliSta moraju se graditi na ugibalistima izvan kolnika prema posebnim propisima.
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5.4. ZRACNI PROMET .
Clanak 127.

(1) Planom je odredena izgradnja heliodroma na svakom otoku, za interventne potrebe — hitna pomo¢,
zastita od pozara, turisticke usluge i sl.

(2) Priblizne lokacije za heliodrome nalaze se:
o na otoku Ugljanu u k.o. Sutomis¢ica jugozapadno od drzavne ceste
. na otoku Rivnju zapadno od starog naselja po sredini otoka,
. na otoku Sestrunju u blizini starog naselja po sredini otoka.
(3) Moguéa su i odstupanja od navedenih lokacija, a mikrolokacije heliodroma ¢e se utvrditi naknadno
temeljem prijedloga vladine stru¢ne komisije, a uz suglasnost lokalne samouprave.
Clanak 127a.

(1) Planom je odredena okvirna lokacija za izgradnju zracnog pristanista (lokacija "Polje" u Poljani).
Konacna lokacija zracnog pristaniSta moZe se utvrditi u krugu od 500 m od oznacene lokacije.

(2) Moguce je odstupanje od navedene lokacije, a konacna lokacija zranog pristanista ¢e se utvrditi
naknadno temeljem detaljnih istraZivanja i prema posebnim propisima.

5.5. TELEKOMUNIKACIJSKI PROMET | SUSTAV VEZA

Clanak 128.

(1) Na podrucju Plana zadrZava se postojeca elektronicka komunikacijska infrastruktura (u daljnjem tekstu
EKI) i povezana oprema za pruzanje javnih komunikacijskih usluga putem elektronickih komunikacijskih
vodova, koja se mora dopunjavati sukladno Sirenjima i izgradnjom pojedinih podru¢ja GP naselja te
izgradenih struktura van naselja i eventualno proSirivati zbog implementacije novih tehnologija i/ili
kolokacija odnosno potreba novih operatera, vodeci raCuna o pravu zajedni¢kog koriStenja od strane svih
operatera primjenjujuci sljede¢a nacela.

(@)  zanaselja gradskog obiljezja: podzemno u zoni pjeSackih staza ili zelenih povrsina;

(b)  za ostala naselja: podzemno i/ili nadzemno u zoni pjeSackih staza ili zelenih povrsina;

(c)  zamagistralno i medumjesno povezivanje: podzemno slijedeci koridore prometnica ili Zeljeznickih pruga.
(2) 1znimno kada je to moguce, samo zbog bitnog skracivanja trasa, koridor se moze planirati i izvan
koridora prometnica ili zeljezni¢kih pruga vodeci raCuna o pravu viasnistva

(3) Svaka postojeca i novoplanirana gradevina mora imati osiguran priklju¢ak na javnu EKI i povezanu
opremu za pruzanje usluga putem elektronickih komunikacijskih vodova.

Clanak 129.

EKI i povezana oprema se u pravilu izvodi podzemno unutar prometnica prema rasporedu komunalnih
instalacija u trupu ceste. U slucaju gradnje izvan cestovnog koridora, treba se provoditi na nacin da ne
onemogucava izgradnju na gradevnim parcelama ili izgradnju drugih instalacija.

Clanak 130.

Na podrucju Plana zadrzavaju se sve postojece jedinice poStanske mreZe, kao i sve postojece telefonske
centrale, koje se sukladno zahtjevima i potrebama mogu modernizirati i proSirivati.

Clanak 131.

Clanak 131a.

(1) Elektroni¢ka komunikacijska infrastruktura (EKI) i povezana oprema za pruzanje komunikacijskih usluga
putem elektromagnetskih valova, bez koristenja vodova prema nacinu postavljanja dijeli se na elektroni€ku
komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na postoje¢im gradevinama (antenski prihvat), i
elektronicku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na samostoje¢im antenskim stupovima.
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(2) Razvoj postoje¢ih javnih sustava pokretnih komunikacija planira se kroz poboljanje pokrivanja,
povecanje kapaciteta mreza i uvodenje novih usluga i tehnologija za 5to je potrebna izgradnja i postavljanje
dodatne EKI i povezane opreme smjeStene na samostojece stupove i krovne prihvate.

(3) EKI i povezana oprema na samostoje¢im antenskim stupovima i na postoje¢im gradevinama mogu se
postaviti na lokalitetima koji nisu u sukobu sa smjernicama zastite prirode (naru$avanje krajobraznih
vrijednosti) i nepokretnih kulturnih dobara, a prema posebnim uvjetima pravnih osoba s javnim ovlastima,
mjerodavnih sluzbi zastite, te prema Prostornom planu Zadarske Zupanije.

Clanak 131b.

(1) Za izgradnju samostoje¢ih antenskih stupova izvan gradevinskih podru¢ja potrebno je postivati sliedece

uvjete:

a) na novoj lokaciji moguce je graditi samostojeci antenski stup, ili rekonstruirati postojeci, samo takvih
karakteristika da moze prihvatiti viSe operatora, ednosne-tipski-projektkoji-je-potvrdenrieSenjem
Ministarstva graditeljstva i prostornog uredenja;

b) ukoliko je na postoje¢oj lokaciji ve¢ izgraden samostojei antenski stup/stupovi, moguce je planirati
jos samo jedan za ostale operatore.

C) dopusteno je postavljanje elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane oprema na
postoje¢im gradevinama (antenski prihvat) u skladu s posebnim uvjetima tijela i/ili osoba odredenim
posebnim propisima koji propisuju posebne uvjete gradnje.

d) antenski prihvati, koji se postavljaju na postojece gradevine, ne planiraju se u dokumentima
prostornog uredenja.

(2) Za izgradnju samostoje¢ih antenskih stupova u gradevinskom podruéju naselja potrebno je pored

navedenih postivati i sljedeCe dodatne uvjete:

a) samostojeci antenski stup moguce je graditi samo po posebnom projektnom rjedenju za pojedinu
odabranu lokaciju projektiranu u skladu s postojecim okoliSem (kao maskirni element, rasvjetni
element ili nosac reklama i sl.) na gradevnoj Cestici do koje je osiguran kolni pristup minimalne Sirine
5,0 m.

b)  minimalna veli¢ina gradevne Cestice za smjeStaj osnovne postaje i najmanje dva parkiraliSna mjesta
iznosi 80 m2. Takva Cestica ¢e se prikljuiti na elektroenergetsku mrezu. U slucaju tehnicke
nemogucnosti prikljucka na elektroenergetsku mrezu, odnosno u slu€aju tehnicke nemogucnosti
napajanja preko distributera, samostalni antenski stup moZe se napajati preko alternativnih izvora
energije. Napajanje preko agregata nije dozvoljeno. Buka koja moze proizaci iz takvog vrsta
napajanja ne smije prijeci razinu dozvoljene buke za pojedinu vrstu gradevnog podrucja, koja
proizlazi iz posebnih propisa.

Clanak 131c.

(1) Dozvoljava se postavljanje elektronike komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na postoje¢im
gradevinama (antenski prihvat) u skladu s posebnim uvjetima tijela i /ili osoba odredenih posebnim
propisima koji propisuju posebne uvjete prilikom ishodenja lokacijske dozvole.

(2) Male antene ¢e se oboijiti bojom istom kao i podloga na koju se ucévr$éuje, tako da bude $to manje
uocljiva. Mogu se koristiti iskljuCivo nosaci od nehrdajuceg Celika ili vruce pocin¢anog Celika i vijke od
nehrdajuceg Celika.

(3) Pokretna telekomunikacijska mreZa nije definirana grafickim prilozima ovog Plana

5.5.1. LINIJSKA | TOCKASTA INFRASTRUKTURA FIKSNIH KOMUNIKACIJA
Clanak 131d.

(1) Prostornim planom utvrditi koridore elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture na regionalnoj i
medunarodnoj razini sukladno razvoju lokalnih i regionalnih prometnica.

(2) U definiranom podruéju planirati uvjete za razvoj infrastrukture te njihov razmjestaj u prostoru. Za sve
nove poslovne, stambeno-poslovne i stambene zgrade predvidjeti izgradnju kabelske kanalizacije do
najblize tocke konekcije s postojecom, a sve prema Zakonu o elektroniCkim komunikacijama i
odgovarajucim pravilnicima. Isto vrijedi i za sve poslovne, rekreacijske i urbane zone.
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(3) Glavnu trasu nove planirane KK treba usmijeriti na postojeéu komutaciju, treba predvidjeti moguénost
za montazu komunikacijsko-distributivnih ¢vorova kabinetskog tipa. Potrebno je predvidjeti moguénost za
realizaciju zracne distributivne Cu i FTTx mreZe uz zajedni¢ko koridtenje postoje¢ih EE stupova kao i
ugradnju novih TK stupova.

(4) Omoguciti koriStenje javnih povrsina za postavu javnih telefonskih govornica (JTG) u svim naseljima.
Omoguciti postavu 1 JTG prilagodene za potrebe osoba s invaliditetom. JTG smjeStaju se prvenstveno uz
sadrZaj druStvenih djelatnosti i glavna prometna raskrizja u naseljima.

(5) Omoguciti koridtenje povrSina i pojaseva svih lokalnih, Zupanijskih i drzavnih cesta za dogradnju i
rekonstrukciju postojece kabelske kanalizacije i elektroniCke komunikacijske mreze kao i izgradnju nove.
Omoguciti zastitu i koriStenje povrSina i pojaseva — koridora postojece kabelske kanalizacije i elektronicke
komunikacijske mreze za pojaavanje elektroni¢kih komunikacijskih kapaciteta u svrhu pruZanja naprednih
Sirokopojasnih usluga.

(6) Pri planiranju i izgradnji cestovnih gradevina potrebo je planirati polaganje cijevi za telekomunikacijske
kabele te razmjeStaj antenske mrezne novih telekomunikacijskih usluga.

(7) Za razvoj naselja, turisticke ponude, uspostavljanje visokog stupnja kontrole zastite, upravljanja i dr.
od izuzetne je vaznosti poboljSati i obnoviti postojecu EKI, te predvidjeti izgradnju nove na podruéjima na
kojima se odrzavaju sportska natjecanja, druStvene aktivnosti te na rubnim podru¢jima PP u sklopu
osiguranja suvremenog infrastrukturnog standarda.

(8) Zastititi i osigurati cjelovitosti i sigurnosti svih mreZa, osiguravanjem dodatnih kapaciteta
rekonstrukcijom u postoje¢im koridorima s ciliem smanjenja troSkova realizacije pristupne i jezgrene
telekomunikacijske mreze u skladu sa nacelima ostvarivanja slobodnog prostora.

(9) U slu€aju potrebe izgradnje magistralnih EKI kapaciteta za povezivanja susjednih podrucja, potrebno
je omoguciti formiranje koridora za kapacitete koji nisu u funkciji samog podruéja iz obuhvata plana.

(10) Provedbenim dokumentima prostornog uredenja potrebno planirati uporabu postoje¢eg slobodnog
prostora u izgradenoj kabelskoj kanalizaciji, primjenom tehnologije mikrocijevi namijenjenih za mikro-
svjetlovodne kabele. Cijevi malog promjera i cijevi promjera od 50 mm predstavljaju uobicajeno rjeSenje
pri gradnji kabelske kanalizacije. Mikrocijevi se polazu kao mikrocijevna struktura u rov pored cijevi malog
promijera, ili umjesto njih, kao uobi¢ajeno rjeSenje pri gradnji kabelske kanalizacije. Gradnja kabelske
kanalizacije moze se izvesti i tehnologijom minirovova i mikrorovova.

56. ENERGETSKI SUSTAV
Clanak 132.
Brisan
Clanak 133.

(1) Uz nadzemne postojece i planirane dalekovode odreduju se Sirine zastitnih pojaseva. Planom se
odreduju sljedeci zastitni koridori (os dalekovoda/kabela je sredina koridora):

- postojeci dalekovodi/kabeli:
. za DV SN 35 kV - 30 m.
. za DV SN 10(20) kV - 16 m.

(2) U zastitnim pojasevima nadzemnih dalekovoda izuzetno je moguca rekonstrukcija i gradnja gradevina
sukladno uvjetima nadleznog tijela elektroprivrede.

Clanak 134,

Minimalne gradevinske parcele za trafostanice su:
. za 35/10 (20) kV - 1000 m?,
o za 10/04 kV - 45 m2,
Clanak 135.

(1) Transformatorska stanica mora imati kolni pristup s javne povrSine.
(2) Udaljenost trafostanice od kolnika iznosi najmanje 3,0 m, a od susjedne mede najmanje 1,0 m.
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(3) Eventualne stupne trafostanice unutar GP naselja moraju se zamijeniti ¢vrsto gradenim trafostanicama
izvedenim na zasebnim gradevnim parcelama, osim onih koje se nalaze u sklopu drugih gradevina.

(4) Trafostanice se mogu izvesti i u sklopu novih gradevina.

(5) Prilikom gradnje ili rekonstrukcije postojecCih elektroenergetskih objekata trase iz Plana se mogu
korigirati zbog prilagodbe tehnickim rjeSenjima, imovinsko-pravnim odnosima i stanju na terenu.

(6) Ukoliko se pokaze potreba za dodatnom koli¢inom elektriCne energije, dozvoljava se izgradnja
transformatorske stanice unutar povrsine bilo koje namjene $to se ne¢e smatrati izmjenom ovog Plana.

(7) Ukoliko se pokaZe potreba za izgradnjom novih elektroenergetskih objekata, dozvoljava se izgradnja
elektroenergetskih linijskih gradevina i distributivnih transformatorskih stanica i na podruéjima gdje Planom
nije dopustena izgradnja bez da se donese prostorni plan uzeg podrucja.

Clanak 135a.

Na lokaciji "Velika glava", u k.o. Preko predvidena je zona od 4 ha za razvoj alternativnih izvora proizvodnje
elektriéne energije. Vrsta i kapaciteti potencijalne energane utvrdit ¢e se prema programskoj studiji i prema
posebnim propisima.

Clanak 136.
(1) Svaki postojeca i planirana gradevina mora imati moguénost prikljucka na javnu elektroenergetsku mrezu.
(2) GP naselja, kao i ostala izgradena podruc¢ja van naselja, moraju biti pokrivena javnom rasvjetom uz
pjeSacke i kolne komunikacije, a moguéa je etapna realizacija prema dinamici Sirenja izgradenih podrucja.
(3) Na podru¢ju GP obvezno je postupno kabliranje elektroenergetske mreze, postavljanjem u javnu
prometnu povrdinu uskladeno sa rasporedom ostalih komunalnih instalacija.

5.7.  VODNOGOSPODARSKI SUSTAV
5.7.1. KORISTENJE VODA .

Clanak 137.
Planom se odreduje izgradnja slijedeéih vodnih gradevina:

- magistralnog tranzitnog cjevovoda: vodospremnik ,Burnja¢a“-~crpna stanica ,Prtljug” (gdje se odvaja
cjevovod za otok IZ)—crpna stanica ,Ugljan na poluotoku Ov¢jak,

- magistralnog cjevovoda: crpna stanica ,Ugljan“ na poluotoku Ov¢jak-otok Rivanj-vodospremnik
,Sestrunj* na otoku Sestrunj kod brda Gracina-lokalitet ,Kuzmin vrh* na otoku Sestrunju, odakle
cjevovod produzuje preko otoka Tun Veli prema otocima Zverincu i Molatu, (magistralni cjevovod),

- novih vodospremnika: ,Burnjada“ (V=420 m3) za naselje Ugljan i ,Preko* (V=500 m?) za naselja:
Preko, Poljana i Sutomi$¢ica, a kako bi zapremina raspoloZivog rezervoarskog prostora pokrivala
cca 30% ukupne maksimalne dnevne potrebe,
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Clanak 137a.
(1) U svim naseljima mora se dovrSiti izgradnja i rekonstrukcija mjesnih vodovodnih mreZa na kojima se
mora ugraditi dovoljan broj hidranata preko kojih ¢e se kontrolirano, po potrebi, puniti privatne cisterne.
(2) Sve postojece javne mjesne cisterne i bunari u naseljima moraju se obnoviti i redovito odrZavati.
(3) Dok se u potpunosti ne realizira vodoopskrba za sva naselja na podru¢ju Opéine mora se i dalje
organizirati dovoz vode brodovima vodonoscima s kopna.

Clanak 138.

(1) Za gradnju novih ili rekonstrukciju postojecih vodoopskrbnih gradevina potrebno je osigurati kolni
pristup do parcele gradevine, te zastitnu, transparentnu ogradu visine do najvise 2,0 m.

(2) Najmanja udaljenost vodoopskrbne gradevine od ruba parcele iznosi 2,0 m.
(3) Potrebno je osigurati sve zna&ajnije gradevine u sustavu vodoopskrbe.

(4) Vodoopskrbne cijevi se postavljaju u koridoru nogostupa ili zelenog pojasa javae-prometne povrsine
uskladeno s rasporedom ostalih komunalnih instalacija.

(5) Prilikom rekonstrukcije vodovodne mreze, ili rekonstrukcije ceste, potrebno je istovremeno izvrSiti
rekonstrukciju ili gradnju ostalih komunalnih instalacija u profilu ceste.

Clanak 139.
Moguéa su odstupanja od predvidenih trasa vodovoda, ukoliko se tehni¢kom razradom dokaZe racionalnije
i pogodnije rjedenje mreze.

Clanak 140.

F&Hemaimm&veﬂma—vede—ébanar—e%% Izmmno od prethodnog stavka do reallzacue sustava

vodoopskrbnog sustava moguéa je realizacija pojedinacnih gradevina s alternativnim izvorima vode (bunar,
cisterna idr.), a sve ovisno o uvjetima na terenu i uz suglasnost i prema uvjetima nadleZnog tijela koje
upravlja vodoopskrbom..

(3) Vodoopskrbna mreza, osim magistralne za koju je Plan definirao koridore, sa svim prate¢im elementima
u pravilu se izvodi krez u koridoru nogostupe prometnica-t-—pristuphe-putove.

(4) Sve gradevine na vodoopskrbnom sustavu moraju se projektirati prejektiraju-se—i-izvode i izgraditi
sukladno zakonskoj regulativi te hrvatskim normama. Nije dozvoljeno projektiranje i gradenje vodoopskrbne
mreze na nacin kojim bi se Stetilo gradenju na gradevnim parcelama (dijagonalno i sl.) kako bi se sprijecilo
eventualno naknadno izmjeStanje uvjetovano gradnjom planirane gradevine.

(5) Unutar naselja treba planirati hidrantsku mrezu, a prema Pravilniku o tehni¢kim normativima za
hidrantsku mrezu za ga$enje pozara.

Clanak 140a.

(1) Mrezu cjevovoda vodoopskrbnog sustava u pravilu je potrebno polagati u postojece infrastrukturne
koridore uvaZavajuéi naela racionalnog koristenja prostora.

(2) Minimalne S$irine zastitnih koridora (os cjevovoda je sredina koridora) vodoopskrbnih cjevovoda su:

SR SR R 2"'
S SO A AL O i
NSNS S L S i
o g gggg; M hajmane ;g i

- za cjevovode g 300 mm najmanje 8 m
- za cjevovode g 250 mm najmanje 7 m
- za cjevovode @ 200 mm i manje od 200 mm najmanje 6,5 m

4—odn A Rom men m Za gradnju gradevma u
zastltnom kondoru potrebno je zatraziti posebne uvjete gradnje od nadleznog poduzeta u—€ijoj-—se

nadleznesti-nalazi-cjevoved.
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(4) Minimalne udaljenosti drugih sadrzaja u odnosu na cjevovod:
(@)  Temelji Evrstih ili montaZnih stambenih i poslovnih gradevina od osi cjevovoda moraju biti udaljeni
najmanje:

- 3,50 m za cjevovode g 300 mm
- 3,25 m za cjevovode g 250 mm i g 200 mm
- 3,00 m za cjevovode profila manjeg od 200 mm
(b)  Temelji ogradnih zidova ili ograde bez temelja od osi cjevovoda moraju biti udaljeni najmanje
——4+.5-mzacjevovede-g-600-mm—g-700-mm
- 1,25 mza cjevovode ¢ 350 mm - g 500 mm
- 1,0 m za cjevovode @ 200 mm - g 300 mm
- 0,75 m za cjevovode profila manjeg od 200 mm
(c)  Stabla (drvoredi) od osi cjevovoda moraju biti udaljeni najmanje:

—3,5-mzacjevovode 8- 700-mm

- 2,25 m za cjevovode g 300 mm
- 2,0 m za cjevovode @ 250 mm
- 1,75 m za cjevovode g 200 mm
- 1,5 m za cjevovode profila manjeg od 200 mm
(5) Iznimno se cjevovodi mogu postavljati i na manjem razmaku od postojecih ograda ili njihovih temelja,

odnosno stabala, ali se uvjeti izvodenja moraju propisati projektnom dokumentacijom, uz suglasnost
nadleznog poduzeca.

Clanak 141.

Vodoopskrbne sustave treba izgraditi sa svim prateéim vodnim gradevinama te primjenom kriterija
racionalnog koritenja postoje¢ih sustava vodoopskrbe, Sto podrazumijeva rjeSenje distribucije u okviru
min. dopus$tenih gubitaka vode, svodenje potroSnje vode na stvarne potrebe komunalnog standarda i dr.

5.7.2. GRABEVINE ZA ZASTITU VODA

Clanak 141a.

(1) Da se sprijeci daljnje zagadenje podzemnih voda i obalnog mora moraju se izgraditi nepotpuni razdjelni
sustavi odvodnje, koji e obuhvacati iskljuivo fekalne (sanitarne) otpadne vode, s funkcionalnim uredajima
za prociS¢avanje otpadnih voda i pripadajucim ispustima, i to:

(@)  zanaselja: Preko, Poljana, SutomiS¢ica i Lukoran samostalni javni sustav odvodnje i progiS¢avanja
otpadnih voda s uredajem za pro€iS¢avanje otpadnih voda na odabranoj lokaciji u blizini naselja
Sutomi§cica i podmorskim ispustom u Zadarski kanal. Ovaj javni sustav odvodnje zajednicki je za
cjelokupno podrucje Op¢ine Kali i navedeni dio podru¢ja Opcine Preko, a planira se izgraditi u sklopu
realizacije projekta ,Aglomeracija Kali-Preko“ za koji je izradena studijska i projektna dokumentacija.

(b)  za naselje Ugljan i kompleks Psihijatrijske bolnice Ugljan (kraj rta Kobiljak) samostalni javni sustav
odvodnije i pro€is¢avanja otpadnih voda s uredajem za proci¢avanje otpadnih voda na lokaciji koja
je predvidena u blizini uvale Kujerovo i podmorskim ispustom u Zadarski kanal.

(c)  za otoci¢ OSljak valja razmotriti moguc¢nost izgradnje samostalnog sustava za odvodnju (temeljem
raznih do sada izvrSenih istrazivanja i analiza). Otpadne vode bi se sakupljale gravitacijskim
kolektorom, progistile, nakon $to bi bile prepumpane na postojecu vodospremu gdje bi se skladistile.
Voda iz ove vodospreme nije prikladna za pice, pa bi se sakupljene vode koristile za zalijevanje
javnih povrsina, maslinika, protupozarnu zastitu i sliéno.
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(d) ostala naselija Opcine Preko na manjim pripadaju¢i otocima: Rivanj i Sestrunj odvodnju i
pro¢iS¢avanje otpadnih voda rjeSavat Ce i dalje, zbog malog broja zitelja i ekonomskih razloga,
sakupljanjem u vodonepropusnim sabirnim jamama uz redovito i kontrolirano praznjenje, ili u manjim

Clanak 142.
(1) Kanalizacijska mreza se u pravilu izvodi krez u koridoru prometnice, edresre a prikljuni spojevi
gradevina krez u koridoru pristupne putove.
(2) Sve gradevine na kanalizacijskoj mreZi izvede moraju se izgraditi se sukladno propisima kojima je
regulirano projektiranje i izgradnja ovih gradevina (Zakon o vodama).
(3) Nije dozvoljeno projektiranje i gradenje kolektora i ostalih gradevina u sustavu ukupne kanalizacijske mreze
kojim bi se nepotrebno ulazilo na prostore drugih gradevnih Cestica, odnosno prostore namijenjene drugim
gradevinama, radi sprecavanja eventualnih naknadnih izmjeStanja uvjetovanih gradnjom tih gradevina.

Clanak 143.

(1) Svakoj postojecoj i novoplaniranoj gradevini unutar gradevinskog podru¢ja mora se osigurati

prikljuCenje na javni sustav odvodnje.

(2) Iznimno od prethodnog stavka, a sve do realizacije sustava javne odvodnje s uredajem za prociS¢avanje

moguca je realizacija pojedinacnih gradevina s prihvatom otpadnih voda u vodonepropusnim sabirnim

jamama i odvozom putem ovlastenog pravnog subjekta ili izgradnjom vlastitih uredaja za procis¢avanje

otpadnih voda prije upustanja istih u teren patem preko upojnih bunara odgovarajuceg kapaciteta na samoj

Cestici, a sve ovisno o uvjetima na terenu uz-suglasnest i prema vodopravnim uvjetima Hrvatskih voda..

(3) Sabirna jama ili vlastiti uredaj za prociS¢avanje otpadnih voda iz prethodnog stavka moze se planirati

na nacin:

- da sabirna jama bude izvedena kao nepropusna za okolni teren,

- da se omoguci kolni pristup radi CiS¢enja, a izuzetak Cine stare jezgre i cjelovito izgradeni dijelovi
gradevinskog podrucja naselja kada kolni pristup nije mogu¢

(4) Postojece sabirne jame moraju se u meduvremenu kvalitetno sanirati tako da budu sasvim

vodonepropusne.

(5) Nakon izgradnje kanalizacijske mreze na podrucju svakog pojedinog naselja sabirne jame moraju se

potpuno eliminirati priklju¢enjem na javni sustav odvodnje.

Clanak 144.

(1) Za sve tehnoloSke otpadne vode Cija je kvaliteta razli¢ita od standarda komunalnih otpadnih voda
obvezan je prethodni predtretman do standarda komunalnih otpadnih voda, a prije njihovog prikljuenja na
javni sustav odvodnje naselja, odnosno prije upustanja u sabirnu jamu.

(2) Do izgradnje javnog sustava odvodnje svi potroSaci moraju za sve svoje tehnoloSke otpadne vode
izgraditi vlastite sustave i uredaje za procis¢avanje, a prije njihove dispozicije u okolni teren.

Clanak 145.

Komunalni mulj, kao ostatak nakon primarnog pro¢is¢avanja treba prikupljati i organizirati njegovu obradu
i doradu na jednom mjestu.

(1) Odvodnja oneciscenih oborinskih voda s prometnih, parkiralidnih, radnih, manipulativnih i sli¢nih
povrS§ina mora se rijeSiti prociS¢avanjem na propisani naéin, uz primjenu odgovarajucih sustava
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proc¢is¢avanja ovih otpadnih voda, prije njihove dispozicije u okolni teren, a sve u skladu s uvjetima na
terenu i vodopravnim uvjetima Hrvatskih voda.

(2) Svaka gradevinska Cestica mora unutar svoga obuhvata rijeSiti odvodnju svojih oborinskih otpadnih
voda i to na nacin da se osigura sigurnost od plavljenja okolnih povr§ina. Oborinske vode s manipulativnih
povrSina svake pojedine gradevinske Eestice moraju se adekvatno procistiti.

5.7.3. UREDENJE VODOTOKA | VODA
Clanak.145b.

(1) Zastita od Stetnog djelovanja povremenih bujiénih vodotoka i oborinskih odvodnih kanala, kada moZe doéi do
plavljenja, ispiranja, podrivanja ili odronjavanja zemljista i drugih sli¢nih Stetnih pojava, te posredno do ugrozavanja
Zivota i zdravlja ljudi i njihove imovine, te poremecaja u vodnom rezimu, ¢e se provoditi izgradnjom zastitnih i
regulacijskih vodnih gradevina, odnosno tehni¢kim i gospodarskim odrZavanjem vodotoka, vodnog dobra i
regulacijskih i zastitnih vodnih gradevina koje se provodi prema programu uredenja vodotoka i drugih voda u okviru
Plana upravljanja vodama. U svrhu tehnickog odrZavanja, te radova gradenja, uz bujiéne vodotoke treba osigurati
inundacijski pojas minimalne Sirine ad 3,0 m od gornjeg ruba korita, odnosno ruba Eestice javnog vodnog dobra. U
inundacijskom pojasu zabranjena je svaka gradnja i druge radnje kojima se moZe onemogudéiti izgradnja i
odrzavanje vodnih gradevina, na bilo koji nacin umanijiti proto€nost korita i pogorSati vodni reZim, te povecati
stupanj ugroZenosti od tetnog djelovanja vodotoka. Posebno se inundacijski pojas mozZe smanijit, ali to bi trebalo
utvrditi posebnim vodopravnim uvjetima za svaku gradevinu posebno. Svaki viasnik, odnosno korisnik gradevine
ili zemljiSne Cestice smjeStene uz korito vodotoka ili Eesticu javno vodno dobro duzan je omoguditi nesmetano
izvrSavanje radova na CiS¢enje i odrzavanju korita vodotoka, ne smije izgradnjom predmetne gradevine ili njenim
spajanjem na komunalnu infrastrukturu umanjiti propusnu mo¢ vodotoka, niti uzrokovati eroziju u istom, te za
vrijeme izvodenja radova ne smije niti privremeno odlagati bilo kakvi materijal u korito vodotoka.

(2) Postojeca neregulirana korita povremenih buiji¢nih vodotoka i oborinskih kanala potrebno je regulacijskim radovima
povezati i urediti na na€in da se u kontinuitetu sprovedu oborinske i druge povrSinske vode do ulijeva u more, a sve
u skladu s vodopravnim uvjetima i ostalim aktima i planovima predvidenim Zakonom o vodama. Projektno rjeSenje
uredenja korita sa svim potrebnim gradevinama, maksimalno smjestiti na Cestici "javno vodno dobro" iz razloga
izbjegavanja imovinsko-pravnih sporova kao i razloga prilagodbe uredenja vazec¢oj prostorno-planskoj dokumentaciji,
a koje Ce istovremeno omoguciti siguran i blagovremen protok voda vodotoka, te odrZavanje i CiSéenje istog.
Dimenzioniranije korita treba izvrSiti za mjerodavnu protoku dobivenu kao rezultat hidrolodkih mjerenja ili kao rezultat
primjene neke od empirijskih metoda.

(3) Namjestima gdje trasa prometnice poprecno prelazi preko buiji¢nih vodotoka i odvodnih kanala predvidjeti mostove
ili propuste takvih dimenzija koji ¢e nesmetano propustiti mjerodavne protoke. Ukoliko je potrebno predvidjeti i
rekonstrukciju postoje¢ih propusta zbog male propusne moci i dotrajalosti. Takoder treba predvidjeti oblaganije ulijeva
i izlieva novoprojektiranih ili rekonstruiranih propusta u duzini min. 3,0 m', odnosno izraditi tehnicko rieSenje
eventualnog upustanja "Cistih" oborinskih voda u korita vodotoka kojim ¢e se osigurati zastita korita od erozije i
neometan protok vodotoka. Detalje upustanja oborinskih voda investitor treba usuglasiti sa strunim sluZzbama
Hrvatskih voda.

(4) Polaganie objekata linijske infrastrukture (kanalizacija, vodovod, elektriéni i telekomunikacijski kablovi itd.) zajedno sa
svim oknima i ostalim prate¢im objektima uzduzno unutar korita vodotoka, odnosno Cestice javnog vodnog dobra nije
dopusteno. Vodenje trase paralelno sa reguliranim koritom vodotoka izvesti na minimalnoj udaljenosti kojom ¢ée se
osigurati staticka i hidraulicka stabilnost reguliranog korita, te nesmetano odrzavanije ili buduc¢a rekonstrukcija korita. Kod
nereguliranih korita udaljenost treba biti minimalno 3,0 m od gornjeg ruba korita, odnosno ruba éestice javnog vodnog
dobra zbog osiguranja inundacijskog pojasa za buduéu regulaciju. U samo odredenim sluajevima udaljenost polaganja
moZe biti manja, ali to bi trebalo utvrditi posebnim vodopravnim uvjetima i za svaki objekt posebno.

(5) Poprecni prijelaz pojedinog objekta linijske infrastrukture preko korita vodotoka po moguénosti je potrebno izvesti
iznad u okviru konstrukcije mosta ili propusta. Mjesto prijelaza izvesti popreéno i po moguénosti $to okomitije na
uzduznu os korita. Ukoliko instalacije prolaze ispod korita, investitor je duZan mjesta prijelaza osigurati na nacin da je
uvuCe u betonski blok Cija ¢e gornja kota biti 0.50 m ispod kote reguliranog ili projektiranog dna vodotoka. Kod
nereguliranog korita, dubinu iskopa rova za kanalizacijsku cijev treba usuglasiti sa struénom sluzbom Hrvatskih voda.
Na mjestima prokopa oblozenog korita vodotoka iii kanala, izvrsiti obnovu obloge identicnim materijalom i na isti nacin.
Teren devastiran radovima na trasi predmetnih instalacija i uz njihovu trasu, dovesti u prvobitno stanje kako se ne bi
poremetilo povrSinsko otjecanje.
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5.7.4. NAVODNJAVANJE
Clanak. 145¢

(1) U skladu sa Planom navodnjavanja Zadarske Zupanije (Sluzbeni glasnik Zadarske zupanije, br. 5/07) mogu se
planirati povrSine za navodnjavanje i mini akumulacije kapaciteta do 50.000 m® vode u funkciji navodnjavanja
poljoprivrednih povrsina, koje nisu predvidene ovim Planom, a na temelju vazece zakonske regulative i posebnih
uvjeta nadleznih tijela i/ili osoba odredenih posebnim propisima

(2) Potrebne koliCine vode za navodnjavanje osiguravaju se koriStenjem postojecih vodnih potencijala
(vodototoci, oborinske vode, izvorita, podzemne vode, prociséene otpadne vode, vodoopskrbni sustavi u
vrijeme smanjene potro$nje i dr.)

Clanak 145d.

(1) Dio prociscenih otpadnih voda iz uredaja za proCiS¢avanje otpadnih voda u Sutomis¢ici ¢e se reciklirati,
to jest, vratiti u unutradnjosti otoka putem kanala/kolektora, koji ¢e €initi osnovnu mrezu za navodnjavanje
agrarnih kultura i zatitu od pozara. Na osnovnu mrezu, prikazana kartografskim prikazom Plana (list 2D.
odvodnja) moze se izgraditi sekundarna mreza za zastitu od pozara i preko koje ¢e se navodnjavati
poljoprivredne povrsine.

(2) Dostatne koli¢ine vode ¢e se osigurati putem pomocnih uredaja za transport vode i
bazenimalcisternama, a sve na temelju akata za gradenje i prema uvjetima Hrvatskih voda

6. MJERE ZASTITE KRAJOBRAZNIH | PRIRODNIH VRIJEDNOSTI | KULTURNO-POVIJESNIH
CJELINA

6.1. MJERE ZASTITE KRAJOBRAZNIH | PRIRODNIH VRIJEDNOSTI
Clanak 145e

(1) Prostor Op¢ine Preko pojedinim svojim dijelovima obuhvaca odredene kategorije zastite prirodnih i krajobraznih

vrijednosti koje su zaSticene-temeljemZakona-o-zastiti-prirodea detaljno s¢ navedene u tocki 1. ObrazloZenja

Plana (1.1.2. Prostorno razvojne i resursne znacajke - Prirodna bastina). Ovim se Planom utvrduje se potreba
postivanja utvrdenih kriterija oCuvanja i zastite svih elemenata prirode na podrucju Opc¢ine Preko, $to ukljuCuje:

1. ZaSticene i ugroZene vrste
2. Rijetka i ugrozena stanista

3. Zasti¢ena i evidentirana podruéja

(2) Zasticeni dijelovi prirode iz prethodnog stavka ovog ¢lanka prikazani su na kartografskom prikazu Plana
br. 3b. Uvjeti koristenja, uredenja i zastite prostora: uredenje i zatita prostora, u mjerilu 1:25000.

Clanak 145f
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(1) U svrhu oCuvanja ruralnog krajobraza potrebno je:

= ocuvati razli¢itosti prostornih cjelina te karakteristiCnih slika prostora uvjetovanih prirodnim obiljezjima,
tipovima naselja i kulturno-povijesnim nasljedem,

- oCuvati i obnoviti estetske vrijednosti krajobraza (gromace, pasnjake, livade, Sume),

- revitalizirati ekstenzivno stocarstvo

= obnoviti zapuStene vinograde i maslinike na tradicionalan nacin

= poljoprivredno zemljiste zastititi od prenamjene, a proizvodnju prilagoditi bioloSkim ciklusima,

- gospodarske i infrastrukturne gradevine prilagoditi zahtjevima zastite prostora, uvazavajuci uvjete
nadleznih sluzbi za zastitu krajobraznih i prirodnih vrijednosti.

= ocuvati tradicijski nacin izgradnje uz upotrebu autohtonog materijala,

- pri uredeniju i regulaciji vodotoka (s ciliem spreCavanja Stetnog djelovanja voda) saguvati prirodno stanje
toka, izbjegavati betoniranje korita ili ga obloziti grubo obradenim kamenom.

- uredenje postojecih i Sirenje gradevinskih podrucja planirati na nacin da se o€uvaju krajobrazne vrijednosti.

(2) U krajobrazno vrijednim podruc¢jima potrebno je oCuvati karakteristiCne prirodne znacajke:

- od prenamijene te unaprjedivati njihove prirodne vrijednosti i posebnosti u skladu s okolnim prirodnim
uvjetima i osobitostima

- odgovaraju¢im mjerama sprjeCavati Sumske pozare

= izbjegavati rasprenu izgradnju po istaknutim reljefnim uzvisinama, obrisima i uzviSenjima te vrhovima
kao i duzobalnu izgradnju

= Stititi znaCajnije vizure od zaklanjanja ve¢om izgradnjom,

- planirane koridore infrastrukture (prometna, elektrovodovi i sl.) izvoditi duz prirodne reljefne morfologije
vodeci racuna o krajobrazu i vodama kao krajobraznom elementu u sluéaju vodnogospodarskih zahvata.

(3) Zabranjeno je nasipavanje terena iskopnim i otpadnim gradevinskim materijalom izvan gradevinskog podrucja.
(4) Treba ograniiti gradevinsko zauzimanje obale posebno na krajobrazno vrijednim lokacijama te se
prirodna obala treba oCuvati bez znacajnih izmjena obalne linije, nasipavanja i otkopavanja obale.
6.1.1. MJERE ZASTITE ZASTICENIH | UGROZENIH VRSTA

Clanak 145g
Tablica koja slijedi utvrduje mjere zastite najugroZenijih vrsta Zivotinja na podrucju Opc¢ine Preko:
VRSTA \ MJERE ZASTITE
SISAVCI

Dugokrili prénjak | £& S0 e o e e e S .
(Miniopterus
schreibersi) | T e

uvjetima zastite prirode koji se ugraduju u odgovaraju¢e Sumsko-gospodarske osnove na
podrucju Opéine Preko.

S obzirom na neistrazenost i nedostatak provjerenih podataka o ukupnoj brojnosti i trendu
populacije u Jadranu, potrebno je izraditi cielovitu studiju brojnosti i rasprostranjenosti dobrih
dupina u Jadranu, te identificirati mjesta vece brojnosti i podru¢ja razmnoZavanja i hranjenja
(kritina stanista). Kroz direktne mijere zastite potrebno je dio takvih podrugja zastititi u cijelosti
(kao zooloke rezervate), a u dijelu uvesti mjere upravijanja kao npr. ograni¢enje plovidbe ifili
ribarenja. kao indirektne mjere zastite potrebno je: izraditi i uspostaviti kvalitetan plan upravijanja
i nadzor nad ribljim fondom Jadrana u suradniji s nadleznim institucijama, kvalitetne sustave
odvodnije i proCiS¢avanja otpadnih voda, sprijeciti povecanije koliCine otpadnih i toksicnih tvari koje
ulaze u more, sprijeciti daljnju fragmentaciju stanista, te provoditi kampanje informiranja i
edukacije javnosti, a posebice turista tijgkom lieta o pravilima ponaSanja u blizini dupina.

Dobri dupin
(Tursiops
truncatus)
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VRSTA MJERE ZASTITE

PTICE

Mali vranac U cilju zastite vrsta ptica vezanih za vodena i vlazna stanista, potrebno je o njima
(Phalacrocorax voditi brigu prilikom vodno-gospodarskih zahvata, koji se upravo radi zastite ovih
pygmaeus) ptica ne preporucuju (regulacije vodotoka, vadenje $ljunka), kao ni prenamjena
Suri orao ovakvih stanista u poljoprivredna zemljiSta (melioracijski zahvati).

(Aquila crysaetos) | U cilju zastite vrsta ptica koje se gnijezde na liticama stijena, potrebno je sprijeciti
Mali sokol svako planiranje izgradnje infrastrukture i ostalih zahvata koji bi mogli ugroziti
(Falco staniste ovih vrsta ptica.

columbarius) U slu€aju izvodenja ovakvih zahvata na podru¢jima Ekoloske mreZe RH potrebno je
Sivi sokol provoditi ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekolosku mrezu, sukladno Clanku 36.

(Falco peregrinus) Zakona o zaStiti prirode (N.N. 70/05, 139/08) i ¢lanku 3. Pravilnika o ocjeni
prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekoloSku mreZu (N.N. 118/09).

Zmijar U cilju zastite vrsta ptica vezanih za Sumska staniSta, potrebno je o njima voditi

(Circaetus brigu prilikom gospodarenja Sumama, a naroito je potrebno ostavljati dostatan broj

gallicus) starih suhih stabala radi ptica dupljaSica (kroz uvjete zastite prirode odgovarajuéih
Sumskogospodarskih osnova i/ili programa gospodarenja Sumama).

GMAZoVi

Glavata zelva Potrebno je oSuvati stanita na kojima ove vrste obitavaju s naglaskom na vlazna i

(Caretta caretta) | vodena stanista.

PODZEMNA FAUNA

Spiliska kozica Ugraditi zatitu vrste i njenih stanidta u vodnogospodarske planove: sprijegiti

(Troglocaris agg. | zagadenje podzemnih voda slivnog podrugja nalazi$ta i ne dozvoliti unistavanje

anophtalmus) staniSta. Pri planiranju i izvodenju hidrotehnickih i melioracijskih radova prethodnim

studijama utvrditi lokacije s populacijama ugrozenih podzemnih Zivotinja vezanih uz
vodena staniSta, te posebnim tehnickim rjeSenjima omoguciti njihov opstanak.
Nuzno je onemoguditi i sprijeciti one€is¢ivanje vodenih povrsina i fizi€ko uniStavanje
stanista (nalazista) do kojeg dolazi npr. izgradnjom luka, marina i dr.

6.1.2. MJERE ZASTITE RIJETKIH | UGROZENIH STANISTA

Clanak 145h

(1) Unutar obuhvata PPU Opcine Preko zastupljeni su odredeni stanidni tipovi, koji zahtijevaju provodenje
mjera ouvanja sukladno Zakonu o za$titi prirode i EU Direktivi o stanidtima. Detaljan popis stanisnih tipova
naveden je u toCki 1. ObrazloZenja plana (1.1.2. Prostorno razvojne i resursne znacajke - Prirodna
bastina), a propisane su sljedece mjere njihove zastite:

B. neobrasle i slabo obrasle kopnene povrsine

Ocuvati povoljnu strukturu i konfiguraciju te dopustiti prirodne procese, ukljuéujuéi eroziju;

Ocuvati bioloSke vrste znaCajne za staniSni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski
modificirane organizme;

Sprijeciti vegetacijsku sukcesiju te uklanjati vrste, pogotovo drvenaste, koje obrastaju tocilo a ne
pripadaju karakteristiénim toCilarkama;

Poticati stoCarstvo na planinskim, oto¢nim i primorskim toCilima zbog oCuvanja golog tla i
sprieGavanja sukcesije;

Postavljanje novih, te izmijeStanje postojecih penjackih i planinarskih puteva provesti na nacin koji
ne ugrozava rijetke i ugrozene biljne i zivotinjske vrste.

C - D. Travnjaci, cretovi, visoke zeleni i Sikare

Gospodariti travnjacima putem ispa$e i rezimom ko$nje, prilagodenim staniSnom tipu, uz prihvatljivo
koriStenje sredstava za zastitu bilja i mineralnih gnojiva;

Ocuvati bioloSke vrste znaCajne za staniSni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski
modificirane organizme;
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- Ocuvati povoljni omjer izmedu travnjaka i Sikare, ukljuCujuci i sprjeCavanje procesa sukcesije
(sprjeCavanje zara$tavanja travnjaka i cretova i dr.) te na taj nain osigurati mozai¢nost stanista;
- Ocuvati povoljnu nisku razinu vrijednosti mineralnih tvari u tlima suhih i vliaznih travnjaka;

- Ocuvati povoljni vodni rezim, ukljuujuci visoku razinu podzemne vode na podrucjima cretova, vlaznih
travnjaka i zajednica visokih zeleni, osigurati njihovo stalno vlazenje i redovitu ispaSu, odnosno kosnju;

- Oduvati povoljnu gradu i strukturu morskog dna, obale i priobalnih podrucja;

- Provoditi prikladni sustav upravljanja i nadzora nad balastnim vodama brodova, radi sprjeavanja
Sirenja invazivnih stranih vrsta putem balastnih voda;

- SprijeCiti nepropisnu gradnju na morskoj obali i sanirati nepovoljno stanje gdje god je moguce;

- Ne iskoriStavati sedimente iz sprudova u priobalju;

- Uklanjati strane invazivne vrste;

- Osigurati stalno mijeSanje morske i slatke vode u estuarijima, te oCuvati povoljna fizikalno-kemijska
svojstva vode u estuarijima, lagunama, uvalama i zaljevima ili ih pobolj$ati, ukoliko su nepovoljna za
opstanak stanista i njihovih znacajnih bioloskih vrsta;

- OdrZavati spoj lagune s morem i omoguciti stalnu vezu, a u slu¢aju prirodnog ili umjetnog zatvaranja
prolaza potrebno ga je ponovo prokopati te po potrebi produbljivati dno lagune zbog izdizanja tla uslijed
nanosa organskog materijala;

- Ocuvati muljevite, pjeskovite, $ljunkovite i kamenite obale u njihovom prirodnom obliku s prirodnom
vegetacijom te sanirati devastirana podruéja gdje god je moguce.

E. Sume

- Gospodarenje Sumama provoditi sukladno nacelima certifikacije Suma;

- Prilikom dovrSnog sijeka vecih Sumskih povrSina, gdje god je to moguce i prikladno, ostavljati manje
neposjeCene povrine;

- U gospodarenju Sumama oCuvati u najvecoj mjeri Sumske Cistine (livade, pasnjaci i dr.) i Sumske rubove;

- U gospodarenju Sumama osigurati produljenje sje€ive zrelosti zavi€ajnih vrsta drve¢a s obzirom na
fizioloSki vijek pojedine vrste i zdravstveno stanje Sumske zajednice;

- U gospodarenju Sumama izbjegavati uporabu kemijskih sredstava za zastitu bilja i bioloSkih kontrolnih
sredstava (‘control agents'); ne koristiti genetski modificirane organizme;

- Ocuvati bioloSke vrste znaCajne za staniSni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski
modificirane organizme;

- U svim Sumama osigurati stalan postotak zrelih, starih i suhih (stojecih i oborenih) stabala, osobito
stabala s dupljama;

- U gospodarenju Sumama osigurati prikladnu brigu za oCuvanje ugrozenih i rijetkih divljih svojti te
sustavno pracenje njihova stanja (monitoring);

- PoSumljavanje, gdje to dopustaju uvjeti stanista, obavljati autohtonim vrstama drveéa u sastavu koji
odrazava prirodni sastav, koristeci prirodi bliske metode; poSumljavanje neSumskih povrSina obavljati
samo gdje je opravdano uz uvjet da se ne ugroZavaju ugrozeni i rijetki neSumski stanisni tipovi;

- Uklanjati strane invazivne vrste sa svih Sumskih povrsSina;

(2) Detaljne mjere za oCuvanje Sumskih staniSta propisuju se uvjetima zastite prirode za odgovarajuce
Sumsko-gospodarske osnove na podru¢ju Opcine Preko.
F., G. I K. Morska obala, more i kompleksi stanista (estuariji, lagune i velike plitke uvale i zaljevi)

Ocuvati povoljna fizikalna i kemijska svojstva morske vode ili ih poboljSati tamo gdje su pogor$ana;
Osigurati najmanje sekundarno proCiS¢avanje gradskih i industrijskih voda koje se ulijevaju u more.

I. Kultivirane neSumske povrsine i stanista s korovnom i ruderalnom vegetacijom

- Ocuvati vegetaciju pukotina starih zidova, sprijeCiti uklanjanje vegetacije i zapunjavanje pukotina
gradevinskim materijalom;

- Uz vodotoke i vlazne Sume oCuvati otvorene povrsine s vlaZnim tlom bogatim dusikom;

- Uklanjati invazivne vrste;

- Osigurati plavljenje stani$ta i povoljan vodni rezim;

- Ocuvati korovne zajednice Cije su karakteristi¢ne biljne vrste ugroZzene na nacionalnoj razini;

- Sprijeciti vegetacijsku sukcesiju i uklanjati Sumske vrste.
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J. Izgradena i industrijska stanista

- Oduvati napustene bazene solana, te poticati njihov povratak u aktivno stanje;

- Sprijeciti vegetacijsku sukcesiju i ocuvati endemicne svoijte;

- Uklanjati invazivne vrste;

- Ocuvati povoljni vodni rezim, ukljuCujuci visoku razinu podzemne vode na podrucjima termofilnih
Sikara, sprije€iti sukcesiju i uklanjati vrste drveéa koje zasjenjuju staniste;

- Poticati ozZivljavanje ekstenzivnog sto¢arstva u nizinskim, brdskim, planinskim, oto€nim i primorskim
travnjackim podrucjima;

- Poticati odrzavanje travnjaka koSnjom prilagodenom stanisnom tipu;

- Provoditi revitalizaciju degradiranih travnjackih povrSina, posebno cretova i vlaznih travnjaka, te
travnjaka u visokom stupnju sukcesije;

- Na jako degradiranim, napustenim i zaraslim travnjackim povrSinama za potrebe ispaSe potrebno je
provesti ograni¢eno paljenje te poticati stoCarstvo;

- Uklanjati strane invazivne vrste sa svih travnjackih povrSina i Sikara;

- Ocuvati busike, te sprjeCavati sukcesiju povremenim uklanjanjem nekih drvenastih vrsta i
kontroliranim paljenjem;

- Ocduvati vegetacije visokih zeleni u kontaktnim zonama Suma i otvorenih povrsina, te sprije€iti njihovo
unidtavanje prilikom izgradnje i odrZzavanja Sumskih cesta i puteva.

(3) Potrebno je inventarizirati o€uvane prirodne plaZe te u postupku izdavanja uvjeta i mjera zastite prirode
za planove niZzeg reda utvrditi uvjete za izdavanje koncesija; ugovorima o koncesijskom odobrenju propisati
mijere zastite prirode, a posebno mjere ouvanja priobalne vegetacije.

(4) Na pjeS€anim plazama uklanjati invazivnu vrstu Carpobrotus edulis u cilju oCuvanja autohtone
vegetacije. Ne planirati irenje gradevinskog podruéja na racun ugroZenih mo¢varnih i obalnih stanista.
Zaustaviti daljnju degradaciju preostalih moévarnih i obalnih stanista, te prema moguénostima izvesti
njihovu revitalizaciju.

(5) Prilikom planiranja prometnih koridora birati varijantu najmanje pogubnu za ugrozena stanista i podrucja
vazna za ugrozene vrste. Prilikom planiranja potencijalnih lokacija za vjetroelektrane uvaziti ogranicenja
nuzna za zastitu ugrozenih vrsta ptica i SiSmisa.

6.1.3. MJERE ZASTITE ZASTICENIH | EVIDENTIRANIH PODRUCJA
Clanak 145i

(1) Na podrucju Opcine Preko temeljem Zakona o zastiti prirode zasticen je otok OSljak kao zaSticeni
krajobraz (1985.g.).

(2) U krajobrazno vrijednim podrugjima potrebno je ouvati karakteristi¢ne prirodne i krajobrazne znacajke,

te je u tom cilju potrebno:

- sacuvati ih od prenamjene te unaprjedivati njihove prirodne vrijednosti i posebnosti u skladu s
okolnim prirodnim uvjetima i osobitostima da se ne bi narusila prirodna krajobrazna slika,

- odgovarajucim mjerama sprjecavati Sumske poZare,

- uskladiti i prostorno organizirati razli¢ite interese,

- posebno ograniéiti i pratiti gradevinsko zauzimanje neposredne obale,

- izbjegavati rasprSenu izgradnju po istaknutim reljefnim uzvisinama, obrisima i uzviSenjima te
vrhovima kao i duzobalnu izgradnju,

- izgradnju izvan granica gradevinskog podrucja kontrolirati u veli€ini gabarita i izbjegavati postavu
takve izgradnje uz zasticene ili vrijedne krajobrazne pojedinacne elemente,

- Stititi znaCajnije vizure od zaklanjanja vecom izgradnjom,

- planirane koridore infrastrukture (prometna, elektrovodovi sl.) izvoditi duZz prirodne reljefne
morfologije.

- Poticati lokalne metode gradnje i uporabu autohtonih materijala

- postivanje tradicionalnih arhitektonskih smjernica prilikom gradnje objekata specificne namjene
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Clanak 145

(1) Pored navedenih mjera, nuzno je osigurati provodenje mjera revitalizacije za stanista u zasti¢enim
podru¢jima (i ostalim podru¢jima s ugrozenim i rijetkim staniSnim tipovima) izlozenim zaraStavanju i
zatrpavanju (travnjaci, lokve, Spilje i dr.) kroz osiguranje poticajaili organiziranje kosnje i ¢iS¢enja od strane
nadleznih javnih ustanova zastite prirode.

(2) Preporucljivo je izraditi i provoditi programe razvoja odrzivog turizma u zasti¢enim podrucjima, s
naglaskom na definiranje prihvatnog kapaciteta podrucja ("carrying capacity").

6.1.4. MJERE ZASTITE PODRUCJA UNUTAR EKOLOSKE MREZE RH
Clanak 145k

(1) Za planirane zahvate u prirodi koji sami ili s drugim zahvatima mogu imati znagajan negativan utjecaj

na ciljeve o€uvanja i cjelovitosti podrucja ekoloske mreZe treba provesti postupak ocjene prihvatljivosti

zahvata na ekolo$ku mrezu sukladno posebnim propisima o zastiti prirode.

(2) Podru¢ja oCuvanja u obuhvate ekoloSke mreze, regulirana Uredbom o proglasenju ekoloSke mreze,

oznacCena su na kartografskom prikazu plana (list. 3b. Uvjeti koriStenja i zaStite prostora). Za dijelove

ekoloske mreZe koji se nalaze na podru¢ju Opéine Preko, a Ciji se detaljan popis nalazi u tocki 1.

ObrazloZenja ovog Plana (1.1.2. Prostorno razvojne i resursne znacajke - Prirodna bastina), dane su

sljedeée smjernice za oCuvanje:

- PaZljivo provoditi turisticko rekreativne aktivnosti

- Ograniciti sidrenje

- Prilagoditi ribolov i sprjeavati prelov ribe

- Regulirati akvakulturu

- Regulirati ribolov povla¢nim ribolovnim alatima

- Ocuvati povoljnu gradu i strukturu morskoga dna, obale, priobalnih podrucja

- Ocuvati bioloSke vrste znaCajne za staniSni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski
modificirane organizme

6.1.5. MJERE ZASTITE POLJOPRIVREDNIH | SUMSKIH POVRSINA

Clanak 145l
(1) Posebnim se zakonskim odredbama S&titi naCin gospodarenja morem i podmorjem, te priobalnim
pojasom (Zakon o morskom ribarstvu i Zakon o pomorskom dobru).
(2) Na osnovi navedenih zakona potrebno je na razini jedinice lokalne samouprave provoditi sve potrebne
mjere zastite prirodnih i kulturno-povijesnih vrijednosti naznaéenih u ovom Planu.

Clanak 146.
(1) Ovim Planom §tite se krajobrazne i prirodne vrijednosti terena i poljoprivredna i Sumska zemljita.

(2) Krajobrazne i prirodne vrijednosti oznacene su na grafickom prilogu — karta 3B: “ Uvjeti za koriStenje,
uredenje i za$titu povrSina: uredenje i zatita prostora”.

(3) Poljoprivredna i Sumska zemljista prikazana su u grafi¢kom prikazu - karta 1: Koristenje i namjena povrsina”.
Clanak 147.
Mjere zastite poljoprivrednih i Sumskih zemljista:
- poljoprivredno zemljiSte ne moze se prenamijeniti u drugi namjenu, osim u slucaju izgradnje
pojedina¢nih gospodarskih objekata u funkciji poljodjelstva;

- poljoprivredno zemljiSte zasticeno je Zakonom o poljopriviednom zemljiStu, te se zabranjuje
prenamjena zemljiSta najviSe bonitetne klase za svoju kulturu u gradevinsko zemljiSte,

- neobradene poljoprivredne povrSine treba dovesti u njihovu proizvodnu funkciju;
- treba podsticati sadnju tradicionalnih kultura, te obnovu polja i maslinika;

- treba onemoguciti nenamjensku izgradnju na poljoprivrednim povrSinama, a u skladu sa zakonom i
odlukama Zupanijske skupstine;

- poljoprivredna tla treba zastititi od pretjerane uporabe pesticida i umjetnih gnojiva
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- sve Sumske povrsine zajedno sa zastitnim Sumskim pojasom treba Eistiti i poSumljavati,

- u zastitnom Sumskom pojasu treba iskljuciti svaku izgradnju i intervenciju u prostoru, osim zgrade i
gradevine iz tocke 2.3.9. UVJETI ZA IZGRADNJU POJEDINACNIH OBJEKATA UNUTAR SUMSKIH
POVRSINA iz ovog Plana.

- u svrhu zastite od pozara treba uredivati prosike u svrhu preventive i lakSeg gaSenja Sumskih pozara.

- Sume niske vrijednosti drvne mase u krSkom podrucju treba koristiti na nacin i u obimu koji ne vodi
do njihova propadanja, nego osigurava njihovu stabilnost i odrZzava potencijal. UgroZzena podrucja
treba oCuvati i sanirati, te poticati prirodnu obnovu Suma i autohtonu vegetaciju.

- potrebno je izvrSiti valorizaciju jednodobnih Suma (uredajni razredi hrasta luZnjaka 140 godina,
hrasta kitnjaka 120 godina, obi¢ne bukve 100 godina), sastojine koje su u fazi oplodne sjece,
sastojine | i Il dobnog razreda, te sastojine u kojima je Osnovom ili Programom iz posebnih propisa
propisana sanacija ili konverzija. Ukoliko se u navedenim sastojinama planira bilo kakva gradevinska
zona, treba nastojati da se zahvati izvode u dijelovima povrSina sastojina loSije kvalitete, slabijeg
zdravstvenog stanja, smanjenog obrasta, sastojine lo$ijeg i manjenog prirasta (manjeg od 2 %), te
sastojine slabije drvne zalihe (manje od 300 m?/ha).

- ukoliko se ne mogu izbje€i zahvati u sastojinama prebornih Suma, treba izvrsiti valorizaciju i zahvate
planirati u sastojinama loSije drvne zalihe (manje od 200 m®/ha), sastojinama niskog prirasta (manjeg
od 2%) i u sastojinama loSijeg boniteta (IIl. IV i V).

- u svrhu o€uvanja stabilnosti i bioraznolikosti Sumskog ekosustava, kod izvodenja zahvata potrebno
je izbjegavati usitnjavanje povrSina obraslih Sumom na manje od 1.000 m2.

Clanak 148.
Brisan

6.1.6. OSTALE MJERE ZASTITE PRIRODE

Clanak 149.
Na zasti¢enim dijelovima prirode znacajni krajobraz (ZK) (OSljak), oznaceni na grafickom prilogu 3B, nisu
dopusteni nikakvi zahvati kojima bi se narusila njihova prirodna vrijednost.

Clanak 149a.

Planom je predloZen posebni rezervat - geoloski paleontolo$ki lokalitet na zapadnoj obali naselja Preko.
Lokalitet predloZen za za$titu nalazi se jugoisto¢no od uvale Svitla, i proteze se preko granice u Op¢inu
Kali. PredloZeno podruéje obuhvaca oko 2,4 ha a konaéni obuhvat zasti¢enog podru¢ja utvrdit ¢e se na
temelju istrazivanja i u skladu s posebnim propisima.

Clanak 149b.

Pri izvodenju gradevinskih i drugih zemljanih radova obvezna je prijava nalaza minerala ili fosila koji bi
mogli predstavljati zasti¢enu prirodnu vrijednost u smislu Zakona o zaétiti prirode te poduzeti mjere za$tite
od unistenja, ostecenja ili krade.

6.2.  MJERE ZASTITE KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA

Clanak 150.
Registrirani i evidentirani arheoloSki lokaliteti i spomenici graditeljstva koje treba Stititi, prema evidenciji
Uprave za zastitu kulturne bastine - Konzervatorskog odjela u Zadru, izneseni su u poglaviju 1/2.2.4.
ZASTITA KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI | KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA, i oznaceni
su na grafickom prilogu - karta 3A: “UVJETI ZA KORISTENJE, UREDENJE | ZASTITU POVRSINA:
arheoloska i graditeljska bastina”.

Clanak 151.
Mjere zastite kulturno-povijesne bastine:
- registrirani spomenici kulture Stite se prema odredbama Zakona o zastiti spomenika kulture;
- evidentirani spomenici kulture predlazu se za registraciju;
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- svi registrirani i evidentirani spomenici kulture trebaju se obnoviti najmanje do stanja izgradenosti
kakvo je bilo prije oSte¢enja ili ruSenja, u pravilu prema faksimilu i na mjestu postojeceg objekta;

- detaline smjernice uredenja svakog pojedinaénog objekta, kao i potrebne mjere zastite,
rekonstrukcije, sanacije, restauracije, privodenja u funkciju prezentacije ili druge, narucit ¢e se od
nadlezne Uprave za zastitu kulturne bastine - Konzervatorskog odjela u Zadru;

- arheoloSka nalazista treba shodno moguc¢nostima istraziti, zastititi i prezentirati nalaze;

- na podrucjima arheoloSkih nalaziSta i zona nije dozvoljena izgradnja ni zemljani radovi, osim uz
posebno odobrenje nadlezne drzavne uprave za zastitu prirodne i kulturne bastine,

- na podru¢ju arheolo$ke zone u Mulinama unutar GP naselja, Cije su granice ucrtane i u grafickom
prilogu 4C u mj. 1:5000, dozvoljena je gradnja isklju€ivo prema odobrenju i uvjetima danim od strane
nadlezne Uprave za zastitu kulturne bastine - Konzervatorskog odjela u Zadru.

Clanak 151a.

(1) Vrijedne sklopove tradicijske arhitekture a koji se nalaze u starim jezgrama naselja (oznacene kao stare
jezgre naselja u kartografskim prikazima Plana - gradevinska podrucja naselja), potrebno je Sto vise
moguce oCuvati u izvornom obliku.

(2) Tradicijske gradevine potrebno je obnoviti, a mogu se i nadograditi, poStuju¢i autohtone oblike i
materijale.

(3) Nove gradevine keje-ée-se-graditikao-interpetacije i rekonstrukcije unutar i uz stare gradevne cjeline

treba planirati tako da kompozicijski upotpunjuju kompleks starih gradevina. Interpolirana gradevina i

gradevina koja ¢e se rekonstruirati svojom katnoScu i visinom, veli¢inom i rasporedom otvora, nagibom

krovova i gradevnim materijalima mora odrazavati navedene elemente susjednih gradevina, a prema

uvjetima koji slijede:

(@)  nova gradnja je mogu¢a samo kao interpolacija na neizgradenim Eesticama,

(b)  rekonstrukcija je moguéa na nacin da se gradevinskim zahvatima poStuje autohtona arhitektura
unutar stare jezgre,

(c)  prilikom intervencija na postoje¢im gradevinama i kod gradnje novih gradevina krovovi moraju biti
na dvije, tri ili Cetiri vode. U ovoj zoni nije moguce planirati gradevine s ravnim krovom.

(d)  stolarija treba biti drvena,

(e svi otvori moraju biti tradicionalnih oblika, da svojom visinom budu visi a Sirinom uzi.

(f potrebo je izbjegavati balkone velikih poteza duZ ¢itavog procelja,

(g)  krovovi moraju biti prekriveni pokrovom od kupe kanalice.

(4) Za novu (interpoliranu) gradevinu ili kod rekonstrukcije potrebno je pribaviti uvjete od Uprave za zastitu

kulturne bastine - Konzervatorski odjel u Zadru. Konzervatorski odjel u Zadru moze propisati iznimke u

odnosu na prethodni stavak ukoliko je to opravdano u smislu namjene gradevine, boljeg uklapanja nove ili
rekonstruirane gradevine u kulturno naslijede lokacije i drugo.

Clanak 151b.

Prije poCetka radova na elementima kulturne bastine (popravak i odrzavanje postojecih gradevina,
nadogradnje, prigradnje, preoblikovanja, rudenja i uklanjanja gradevina ili njihovih dijelova, novogradnje
unutar zasticenih predjela, prenamjene postojecih gradevina, izvodenje radova na arheoloSkim lokalitetima)
potrebno je od Konzervatorskog odjela zatraZiti posebne uvjete potrebne za izradu projekta obnove,
temeljem kojeg Konzervatorski odjel izdaje rjeSenje o prethodnom odobrenju za izvodenje radova.

Clanak 151c.

(1) Ako se pri izvodenju gradevinskih ili bilo kakvih drugih radova naide na arheolo$ko nalaziste ili nalaze,
radovi se moraju prekinutu i 0 nalazu bez odlaganja obavijestiti nadleznu ustanovu.

(2) Arheolo$ka iskapanja i istraZivanja mogu se obavljati samo na temelju odobrenja koje daje nadlezno
tijelo.

(3) Zastitu arheolo$kih lokaliteta i spomenika treba provoditi u skladu s nacelima arheoloSke struke i
konzervatorske djelatnosti, sanacijom, konzervacijom i prezentacijom vidljivih ostataka gradevina vaznih
za povijesni i kulturni identitet prostora.

~
~
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Clanak 151d.

Prilikom prostornog razmjestaja planiranih sadrzaja treba postovati postojece putove i mocire (suhozide)
gdje god je to moguce. Dopustene su korekcije (rekompozicija) radi odvijanja prometa. Preporuca se
prirodne i stvorene vrijednosti koristiti kao oblikovni i fiziCki parametar nove strukture

1. POSTUPANJE S OTPADOM )

Clanak 152.
Ovim planom se utvrduje izgradnja cjelovitog sustava za postupanje s otpadom (na osnovi Studije o
postupanju s otpadom za podrucje Zadarske Zupanije), sa Sto manje Stetnih utjecaja na zdravlje, okoli$ i
klimu, uz $to bolje gospodarsko koristenje otpada i 8to manje trajno odlaganje neobradenog otpada
dosljednom provedbom koncepta cjelovitog gospodarenja otpadom

Clanak 153.
lzgradnja gradevina i povrSina za sakupljanje i sortiranje komunalnog otpada prije njegovog odvoza na
kopno dozvoljena je u komunalnoj zoni u k.o. Sutomi$¢ica (Gru$ine), uz postivanje svih odredbi za zastitu
okolisa.

Clanak 154,
(1) Potrebno je propisati mjere izbjegavanja i smanjenja nastajanja otpada, mjere iskoriStavanja vrijednih
osobina otpada s ciljem smanjenja onecid¢enja okoliSa otpadom s odlagalista.
(2) Potrebno je uspostaviti Program obiteljskog kompostiranja, takoder s ciliem smanjenja ukupne koli¢ine
otpada koje se odlaZe na odlagalistima (bio-otpad predstavlja oko 30% ukupne koli¢ine komunalnog otpada).

(3) Na podrucju Opcine treba uspostaviti jedre-de-dva reciklazna dvorista i eko-otoke u svrhu edukacije
stanovniStva na polju gospodarenja otpadom. ReciklaZzno dvorite trebalo bi sadrzavati slijedeée kontejnere
za : PET ambalazu, limenke, staklo, papir, stare lijekove, akumulatore, otpadna motorna ulja, otpadna
jestiva ulja, i mogu se urediti unutar i/ili izvan gradevinskih podrucja.

(4) Potrebno je uspostaviti program odvojenog sakupljanja opasnog otpada iz ku¢anstva, koji se sastoji od
slijededih tvari:
- kemijskih sredstava za CiScenje,
- kemijskih sredstava za CiS¢enje drvenih povrsina,
- boja i lakova,
- starih lijekova,
- istroSenih akumulatora i baterija,
- istroSenih motornih ulja itd.
Clanak 155.
(1) Potrebno je izvrsiti sanaciju svih postojecih odlagaliSta otpada u skladu s propisima.
(2) Deponiranje viska gradevinskog materijala (otpada) moguce je vrSiti unutar gradevinskih podrucja

poslovne namjene, i to u komunalnoj zoni (K4) ispod brda Bucoli¢ u k.o. Sutomis¢ica i u poslovno-servisnoj
zoni (K3) u k.o. Lukoran, i drugdje, u skladu s posebnim propisima.

8. MJERE SPRJECAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIS
Clanak 156.

Mjere za sprjeCavana nepovoljna utjecaja na okoli§ ¢e se temeljiti na Odredbe iz ovog Plana i na posebne
propise Republike Hrvatske.
Clanak 157.

Ovim Planom odreduje se potreba izrade Programa zastite okoliSa opéine Preko sa zakonom propisanim
sadrZajem u pogledu dobara, znacajki i posebnosti prostora Opcine.
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8.1. ZASTITATLA )
Clanak 158.

U cilju za$tite tla potrebno je poduzeti sljedece aktivnosti:

- osigurati i odrzavati funkcije tla, primjereno stanistu, smanjenjem uporabe povrsina, izbjegavanjem
erozije i nepovoljne promjene strukture tla, kao i smanjenjem unoSenja Stetnih tvari,

- usmijeriti razvoj naselja na postojece dijelove naselja,

- provoditi mjere zaStitom tla u skladu s njegovim ekoloSkim koristenjem,

- rekultivirati povrSine (odlagaliSta otpada, klizista i sl.),

- provedba cjelovitog sustava gospodarenja otpadom,

- obnoviti povrSine oSteCene erozijom i klizanjem,

- poticati procese prirodnog pomladivanja uma i autohtone Sumske zajednice.

- saCuvati od uniStenja autohtone zivotinjske vrste.

Clanak 159.

(1) Poljoprivredna tla treba zastititi od nestrucne i pretjerane upotrebe pesticida i umjetnih gnojiva.

(2) Treba podsticati sadnju masline i vinove loze kao tradicionalne vrste i poticati ekolodko, odnosno
biolosko poljodjelstvo.

(3) U sva tla treba zabraniti ulijevanje neprociscenih otpadnih voda.

Clanak 159a.

(1) U slucaju ugroze od klizista, odrona ili erozije, ugroZzeno podru¢je moze se sanirati uredenjem zemljista
(oblikovanje, uspostava vegetacije i sli¢no), izgradnjom potpornih zidova ili nekim drugim inZenjerskim
pristupom.

(2) Ukoliko je sanacija takve naravi da je potrebno izvrsiti gradevinski zahvat (izgradnja potpornih ili
stabilizacijskih zidova i drugo), gradevinski zahvat mora se izvesti poStuju¢i prirodne datosti uZe okolice.
Slijedom navedenog:

(@)  potporni zidovi Ce se izvesti kaskadno kada fizicki i prostorni uvjeti dozvoljavaju. U tom slucaju, svaka kaskada

moZze imati visinu od 1 do 3 m. Prijelaz izmedu kaskada oplemeniti niskim ifili viskom biljkama.

(b)  potporni zidovi mogu biti obloZeni kamenom, predgotovljenim elementima, opekom i sliéno. Predlaze se potpuno
ili djelomiéno koristenje elemenata s propustima ili Supljinama koje ¢e omoguciti uspostavu vegetacijskog pokrova
kada uvjeti to dozvoljavaju.

(c)  mogu se koristiti kamenja

(d)  rjeSenje zahvata mora biti ukloplieno u prirodni okoli§ u najve¢oj mogucoj mijeri.

(3) Ukoliko je sanacijski zahvat iz ovog ¢lanka trajne naravi potrebno je pribaviti odgovarajuci akt za gradenje.

Akt za gradenje moZe se izdati i u obuhvatu za koji je propisana obveza dono$enja detaljnijeg plana kada su

ugrozeni ljudski zivoti ili imovina.

8.2.  ZASTITA ZRAKA

Clanak 160.

(1) U cilju poboljSanja kakvoce zraka potrebne su slijedece mjere:
- upotreba niskosumpornog loZivog ulja sa sadrzajem sumpora do 1% odnosno nekog drugog
energenta u svim kotlovnicama koje koriste lozivo ulje,

- zabrana koritenja ugljena u kuénim kotlovnicama i zabrana prodaje ugljena na malo sa sadrZzajem
sumpora vecim od 0.55 g/MJ.

- koriStenje obnovljivih energetskih izvora (biomasa, bioplin, sun¢eva energija),
(2) Organizirati mrezu za pracenje kakvoce zraka na podruéju Opcine u skladu s posebnim propisima koji
reguliraju zastitu zraka.

Clanak 161.

Prilikom novih zahvata ne smije se dozvoliti povecanje opterecenja zraka, a prema Uredbi o preporuéenim
vrijednostima kakvoce zraka.
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Clanak 162.

U cilju pobolj$anja kakvoce zraka odreduju se slijede¢e mjere i aktivnosti na podruéju planiranja i uredenja

javnih prostora i povrsina:

- osigurati proto¢nost prometnica,

- uz drzavnu cestu saditi tampon zelenilo zbog za$tite od ispusnih plinova i buke.

- detaljnim i drugim planovima osigurati dovoljnu koliinu zelenila unutar gradivih parcela, kao i
zelenih povrSina u odnosu na druge javne sadrzaje unutar zone obuhvata,

- planirati i graditi unutar svih naselja Opc¢ine Preko pjeSacke Setnice, biciklisticke staze, javne
parkove i djeCja igralista.

8.3.  ZASTITA VODA | MORA .

Clanak 163.
(1) Sve komunalne otpadne vode treba tretirati preko prociSéivaca otpadnih voda. Za naselja odnosno
gradevine koje ne¢e moci biti ukljuene u sustav odvodnje, ili do njihovog ukljuéivanja u sustav, obvezna
je izgradnja vodonepropusnih sabirnih jama, odnosno suvremenih uredaja za procis¢avanje.
(2) Potrebno je intenzivirati gradnju sredidnjeg uredaja za pro¢iS¢avanje otpadnih voda.
(3) Potrebno je obnoviti zatrpane i oSte¢ene bunare, te oznaditi i osigurati okolna podrucja u cilju njihova
ponovnoga koristenja u poljoprivredne ili druge svrhe.
(4) Potrebno je smanijiti oneciS¢enje voda od agrotehnickih sredstava i drugih difuznih izvora, te postupno
izbacivati iste iz upotrebe.

(5) Potrebno je sanirati i ukloniti neuredena odlagalista otpada kao izvore oneciSéenja voda.
Clanak 164.

(1) Obalu treba Stititi od bespravne izgradnje, redovitim pracenjem stanja u prostoru od strane strucnih
sluzbi Opéine i Zupanije.

(2) NalaZe se kontrolirani razvoj stacionarnog i nauti¢kog turizma u skladu sa odrzivim razvojem.

(3) Potrebno je uspostaviti sustav pracenja stanja i mjerenja oneciS¢enja mora s ciliem odrZavanja postojece
kakvocCe mora, odnosno pobolj$anjem iste.

Clanak 165.
Brisan

Clanak 166.

Planom su utvrdene mjere zastite koje treba provoditi radi spreCavanja oneciS¢enja uzrokovanog

pomorskim prometom i luékim djelatnostima:

(@)  ulukama osigurati prihvat zauljenih voda i istroSenog ulja,

(b)  ulukama ugraditi uredaje za prihvat i obradu sanitarnih voda s brodica, kontejnere za odlaganje
istroSenog ulja, ostatka goriva i zauljenih voda,

(c)  odrediti nacin servisiranja brodova na kopnu i moru,

(d)  u cilju zastite i oGuvanja prostora potrebno je osigurati stalne sluzbe za €iS¢enje vrijednih uvala i
obalnih poteza mora za cjelokupan prostor na razini opéine.

8.4.  ZASTITA OD POZARA
Clanak 167.
Potrebno je provesti sliedece mjere:
- donijeti plan ga$enja,
- donijeti plan za postupanje u slu€aju nezgoda s opasnim tvarima,
- predvidjeti cjevovode i sve ostale elemente hidrantske mreze,
- provesti nadzor dimnjacarske sluzbe,
- zabraniti parkiranje vozila na mjestima gdje su hidranti,
- provoditi osmatranje cjelokupnog teritorija.
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Clanak 167a.

(1) U svrhu spre€avanja Sirenja poZara na susjedne gradevine, gradevina mora biti udaljena od susjedne
gradevina najmanje 4m ili manje, ako se dokaze uzimajuc¢i u obzir pozarno opterecenje, brzinu Sirenja
poZzara, pozarne karakteristike materijala gradevina, veli¢inu otvora na vanjskim zidovima gradevina i dr.,
da se poZar nece prenijeti na susjedne gradevine ili mora biti odvojena od susjednih gradevina pozarnim
zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u slu¢aju da gradevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi
se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta) nadvisuje krov gradevine najmanje 0,5m ili zavrSava
dvostranom konzolom iste vatrootpornosti duZine najmanje 1m ispod pokrova krovista, koji mora biti od
negorivog materijala na duZini konzole.

(2) Radi omogucavanja spaSavanja osoba iz gradevine i gaSenja pozara na gradevini i otvorenom prostoru,
gradevina mora imati vatrogasni prilaz odreden prema posebnom propisu, a prilikom gradnje ili
rekonstrukcije vodoopskrbnih mreza, mora se, ukoliko ne postoji, predvidjeti unutarnja i vanjska hidrantska
mreza.

zakeﬂem—n—na—temeﬁu—wh—denesemh—weprsa Gradevme moraju b|t| prolektlrane [ |zgradene tako da
ispunjavaju bitne zahtjeve iz podrucja zastite od pozara utvrdene Zakonom o zastiti od pozara i na temelju
njega donesenim propisima, te uvjetima zastite od pozara utvrdenim posebnim Zakonima i na temelju njih
donesenim propisima.

(4) Za zahtjevne gradevine treba izraditi elaborat zastite od pozara kao podlogu za projektiranje mjera
zastite od pozara u glavnom projektu.

(5) Ostale mjere zastite od poZara projektirati u skladu s vazec¢im pozitivnim hrvatskim propisima i normama
koji reguliraju ovu problematiku.

8.5.  ZASTITA OD BUKE

élanak 167b.

(1) Potrebno je izraditi kartu imisija buke i konfliktnu kartu za podrucje Opcine te ustanoviti broj stanovnika,
domacinstava i gradevina ugroZenim prevelikom bukom. Potrebno je i evidentirati gradevine i postrojenja
koji su izvor prevelike buke, te smanijiti razinu buke odgovaraju¢im tehnickim mjerama (npr. dislociranjem
izvora prevelike buke na odgovaraju¢u udaljenost od naselja, ugradnja opreme i oblikovanje zemljista radi
smanjenje izvora buke i sli¢no).

(2) Potrebno je odrediti najve¢u dopustenu razinu buke za pojedina podruéja (prvenstveno za stambene
zone), te uvjetovati tehnicke i druge mjere zvucne zastite (prometna regulacija, fiziCke i zelene barijere uz
prometnice i sl.).

8.6. SKLANJANJE LJUDI )
Clanak 167c.

(1) Na podrucju opc€ine Preko nema obveze |zgradnje Javnog sklonista. Sklanjanje stanovniStva treba
planirati u zaklonima 4 i ¢dd :

(2) Pri planiranju i gradnji podzemnih gradevina, dio kapaciteta nuzno je prilagoditi zahtjevima sklanjanja
ljudi, ukoliko u zoni takve gradevine sklanjanje nije osigurano na drugi nacin.

(3) Mogu se koristiti sve vece otvorene povrSine poput parkiralista, parkova i sli¢no radi sklanjanje i
evakuacije ljudi.

8.7.  ZASTITA OD RUSENJA

Clanak 167d.
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(1) Prometnice unutar neizgradenih dijelova naselja moraju se projektirati na na¢in da udaljenost gradevina
od prometnica omogucuje da eventualne ruSevne gradevine ne zapre¢avaju prometnicu radi omoguéavanja
evakuacije ljudi i pristupa interventnim vozilima.

(2) Kod projektiranja vecih raskrs¢a i ¢voriSta s prometnicama projektiranim u dvije ili viSe razina mora se

osigurati cijeli lokalitet ¢voriSta na nacin da se isti rezim prometa moze, unaprijed projektiranim nacinom,
odvijati na jednoj (prizemnoj) razini.

8.8.  ZASTITA OD POTRESA

Clanak 167e.

(1) Podrucje Opcine Preko nalazi se u zoni VIl stupnja MCS skale.

(2) Protupotresno projektiranje kao i gradenje gradevina treba provoditi sukladno zakonskim propisima o
gradenju. Prilikom projektiranja u obzir se moraju uzeti pravila propisana Eurokodom za podruéje OpcCine
Preko (Zadarsku zupaniju) koja se nalazi u zoni intenziteta potresa VII °MSC ljestvice.

(3) Da bi se sprijecile teze posljedice potresa potrebno je planirati i projektirati rekonstrukciju i izgradnju
gradevina otpornih na previdenu jacinu potresa, tako da se predvide otporne i elasti¢ne konstrukcije za nove
gradevine, te ugradnja poja¢anih konstruktivnih rjeSenja u povijesne kamene gradevine i u gradevine gradene
prije 1964.godine.

(4) Pri projektiranju valja poStivati postojece tehni¢ke propise (Pravilnik o tehni¢kim normativima za
izgradnju objekata visokogradnje u seizmickim podrucjima i Pravilnik o mjerama zastite od elementarnih
nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uredivanju prostora. Projektiranje, gradenje i
rekonstrukcija vaznih gradevina mora se provesti tako da gradevine budu otporne na potres. Potrebno je
osigurati dovoljno Siroke i sigurne evakuacijske putove i potrebno je omoguciti nesmetan pristup svih vrsta
pomodi u skladu s vaZecim propisima o za$titi od poZara, elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti.

8.9. MQGUCE VRSTE, INTENZITET | POSLJEDICE DJELOVANJA PRIRODNIH TEHNICKO-
TEHNOLOSKIH | EKOLOSKIH NESRECA | RATNIH RAZARANJA

Clanak 167f.

Ovim Planom utvrduje se potreba osiguranja zastite od ratnih opasnosti u skladu sa i posebnim propisima,
te planom o sklanjanju stanovniStva lokalne samouprave.

Clanak 167g

(1) Sukladno Uredbi o spreCavanju velikin nesre¢a koje ukljuCuju opasne tvari, utvrdena je obveza
izvjeStavanja gospodarskih subjekata o Cinjenici proizvodnje, skladiStenja, prerade, rukovanja, prijevoza i
skupljanja opasnih tvari.

(2) TehnoloSki procesi u kojima se koriste ili proizvode zapaljive tekuéine i plinovi ili eksplozivne tvari,
mogu se obavljati samo u gradevinama ili njenim dijelovima koji su izgradeni sukladno vazecim propisima
koji ureduju predmetnu problematiku.

(3) U blizini lokacija gdje se proizvode, skladiste, preraduju, prevoze, sakupljaju ili obavljaju druge radnje
s opashim tvarima ne preporuéa se gradnja gradevina u kojem boravi veci broj osoba. Nove gradevine koje
se planiraju graditi u kojima se pojavljuju opasne tvari potrebno je locirati na nacin da u sluaju nesrece ne
ugrozavaju stanovnistvo (rubni dijelovi poslovnih zona) te obavezivati na uspostavu sustava za
uzbunjivanje i uvezivanje na 112.

Clanak 167h.
(1) Prilikom projektiranja gradevina (zgrade, infrastrukturna mreZa i dr.) treba voditi raduna da iste izdrze
olujno i orkansko nevrijeme.
(2) Planovima nizeg reda mogu se planirati mjere za zastitu gradevina ili dijelova naselja od olujnog i
orkanskog vjetra.
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9. MJERE PROVEDBE PLANA
Clanak 167i.
(1) Za gradevinske zahvate izvan gradevinskog podrucja, te u izgradenom i neizgradenom dijelu

gradevinskog podrucja za koji ovim Planom nije utvrdena obveza izrade urbanisti¢kog plana uredenja moze
se graditi nova, rekonstruirati postojeca HiruSevna gradevina, odnosno zamijeniti postojeca pojedinacna ili

3} (2) U slucaju neuskladenosti izmedu tekstualnog dijela Plana (Odredbe za provedbu) i grafi¢kog dijela
(Kartografski prikazi) primjenjivat ¢e se Odredbe za provedbu.

9.1. OBVEZA IZRADE PROSTORNIH PLANOVA
Clanak 168.

(1) Ovim Planom utvrduje se obveza izrade planova uzeg podrucja, $to je prikazano i kartografskim
prikazom Plana list 3C - Uvjeti za koriStenje, uredenje i zaStitu prostora: planske mjere zaStite, i u
kartografskim prikazima List 4 gradevinska podrucja naselja.

(2) Slijedi popis prevedbenih planova uzeg podrucja koji su na snazi:
- DPU podruéja trajektne luke u Preku iz 2007. godine, izmjene i dopune 2021. godine - na snazi

- Urbanisticki plan uredenja ugostiteljsko - turisticke zone "Macjak — Sumljak® iz 2008. godine i
izmjene i dopune 2021. godine

- Urbanisticki plan uredenja GP Mali Lukoran iz 2016. godine

- DPU obalnog pojasa luke Lukoran iz 2006. godine i izmjene i dopune 2021. godine - na snazi.

- Urbanisticki plan uredenja zone ugostiteljsko-turisticke namjene ,Ljoka“ iz 2020. godine - na snazi
- Urbanisticki plan uredenja Kobiljak (T3) iz 2012 i izmjene i dopune 2021. godine - na snazi

(3) Mogu¢a je izrada jedinstvenog UPU-a za dvije ili viSe cjelina gradevinskih podruc¢ja, odnosno moguéa
je izrada jedinstvenog UPU-a za cijelo gradevinsko podrucje.

4\ Pavréina nhuh nlang 700 nod s
v OBHAY Va4

Clanak 169.

Prilikom izrade UPU-a potrebno je:

(@)  analizirati zateCeno stanje i prostorne mogucnosti zahvata u odnosu na Siru situaciju (naselja i
prometnog sustava)

(b)  planirane prometne (infrastrukturne) koridore saCuvati u kontinuitetu

(c)  utvrditi vrdni kapacitet (max. broj korisnika) unutar podru¢ja obuhvata Plana i na njega dimenzionirati
svu potrebnu infrastrukturu (promet, elektroopskrbu, vodoopskrbu i odvodnju i dr.)

(d)  predvidjeti kvalitetnu prometnu mrezu, a Planom utvrdenu min. Sirinu prometnica moguce je zadrzati
samo iznimno u gusto izgradenim dijelovima naselja

(e)  odrediti nivelacijski plan prometne mreze kojim Ce se potvrditi izvedivost zahvata
(f)  podrucje obuhvata dvaju susjednih UPU-a mora se sagledati kao jedinstvena prostorna cjelina

Clanak 169.
Brisan.
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9.2. PRIMJENE POSEBNIH RAZVOJNIH | DRUGIH MJERA

Clanak 170.

Utvrduje se i obveza izrade slijedeéih razvojnih dokumenata za uredenje i odrzivo koriStenje prostora:

- Studija o unapredenju poljoprivrede s osvrtom na interesno udruzivanje poljoprivrednika.

- Studiju, odnosno idejno rjeSenje sakupljanja, pro¢is¢avanja i dispozicije otpadnih voda za podrucja
Op¢ine koja jo§ nemaju prostorno plansku dokumentaciju za isto.

- Seizmolosku studiju i na osnovu nje kartu seizmoloSke mikrorajonizacije.

- Studiju ozelenjavanja i poSumljavanja,

- Prometnu studiju naselja Preko, Sutomi$¢ica i Ugljan.

Clanak 171.
Brisan.

Clanak 172.

Planom se utvrduju slijedece razvojne mjere sa ciljem pobolj$anja uvjeta i kvalitete Zivota stanovnistva,
oCuvanja okoliSa te razvoja gospodarstva:

- kontinuirano pratiti stanje u prostoru i Cuvati prostor u skladu s odrednicama ovog Plana. Posebno
¢uvati od uzurpacija: gradevinsku zonu naselja, poslovne zone, prostore infrastrukturnih regionalnih
koridora;

- pravovremeno treba sprje¢avati bespravnu izgradnju, kao i zahvate u prostoru koji nisu u skladu s
ovim Planom;

- kaznenim mjerama, koje su u skladu s vazeéim zakonima i propisima, ¢uvati tlo, more, vode i zrak;
- odrediti kriterije uredenja krajobraza oStecenih nakon izgradnje cesta;

- organizirati izobrazbu privatnih poljoprivrednika s naglaskom na nove aspekte koji donosi trZisna
ekonomija;

- pokuSati na nivou Opc€ine organizirati udruzivanje poljoprivrednika s organiziranjem zajednickog
nastupa na trZiStu, zajedniCke nabave sjemena, umjetnih gnojiva, zastitnih sredstava i
repromaterijala, izgradnja i koriStenje zajednickih skladista, voznog parka i poljoprivrednih strojeva,
garaza, sluzbe odrzavanja istih, ustanovljavanje zajednickih sluzbi (radunovodstvo, knjigovodstvo)
kao i zajedniCkih strucnih sluzbi: agronoma, veterinara, ili eventualno posjeti istih; pokuSati
organizirati zajedni¢ki prijevoz proizvoda do trzista, kao i organiziranje sajmova na nivou Op¢ine za
prezentaciju vlastitih proizvoda;

- poticati izgradnju proizvodno-poslovnih sadrzaja; u svrhu nalazenja investitora organizirati
prezentaciju mogucnosti Opc¢ine za razvoj istih, kako u Zadru, tako i Zagrebu na nivou drzave,
takoder i kod hrvatskih iseljenika;

- organizirati rad kulturno-umjetnickih drustava, sa sekcijama: folklorna, likovna, knjizevna, glazbena
i sl., poticati izradu tradicionalnih suvenira u duhu tradicije ovog kraja;

- organizirati Citaonice s naglaskom na tradicionalne vrijednosti kao i prosvjeCivanje i izobrazbu
poljoprivrednika i sl.;

- organizirati predavanja poznatih umjetnika i kulturnih djelatnika;

- organizirati likovne, folklorne i sl. kolonije, s naglaskom na tradicionalne vrijednosti;

- urediti naselja s naglaskom na podizanje urbanog nivoa.
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lll. PRIJELAZNE | ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 173.

Brisan.

Clanak Ill..

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vaziti Prostorni plana uredenja Op¢ine Preko ("Sluzbeni glasnik
Op¢ine Preko" br.04/05, 04/07, 02/12, 01/19) u dijelu na kojeg se ove Izmjene i dopune odnose.

Clanak IV..
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Sluzbenom glasniku Op¢ine Preko".

OPCINSKOVIJECE OPCINE PREKO
KLASA:350-02/21-01/02
UR.BROJ:2198-13-01-1-23-2
Preko, 07. ozujka 2023. godine

Predsjednica Opéinskog vijeca

Ingrid Melada, prof.,v.r.
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