Tel:

BLBCK PRBJEKT

PROSTORNOG PLANA
UREPENJA OPCINE
PREKO

NACRT ODLUKE | ODREDBE ZA PROVEDBU

PRIJEDLOG — ponovna javna rasprava

srpanj 2024..

Nositelj izrade Opcina Preko
Izradivad BLOCK-PROJEKT d.o.0.

Put Murvice 12D
23 000 ZADAR tel. 023 492 080

Direktor : Zeljko Predovan dipl.ing.arh.
Odgovorni voditelj : Zeljko Predovan dipl.ing.arh.
Struéni tim ; Stephen Tony Bréié dipl.ing.upp.

Igor AlibaSi¢, dipl.ing.el.
Luka Predovan,strug.spec.ing.aedif.
Lovre Predovan mag.ing.arh

023/492-080 . e-mail: info@block-projekt.hr







PRIJEDLOG - ponovna javna rasprava

Zupanija: ZADARSKA
Opcina PREKO

Naziv prostornog plana:

V. liD PROSTORNOG PLANA UREDENJA OPCINE PREKO

NACRT ODLUKE | ODREDBE ZA PROVEDBU

Odluka o izradi prostornog plana Odluka predstavnickog tijela o donoSenju plana

"Sluzbeni glasnik Opéine Preko" br.05/23 "Sluzbeni glasnik Opéine Preko" br._ /24

Javna rasprava (datum objave): Javni uvid odrzan

"Zadarski list" 1. oZujka 2024. od: 11.0Zujka do: 9. travnja 2024.

"Zadarski list" . 2024. od: . do: . 2024.

Pecat tijela odgovornog za provedbu javne rasprave: Odgovorna osoba za provedbu javne rasprave:
DraZena Strihi¢, mag.educ.philol.germ.et.angl.

Suglasnost za plan prema ¢lanku 108.Zakona o prostornom uredenju (NN br.153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23)
Ministarstvo prostornog uredenja, graditeljstva i drzavne imovine

(Klasa: __ Urbr. __,datum: . 2024)

Pravna osobaltijelo

werezaaop:  BLECK PRBJEKT d.o.0.
Pecat pravne osobettijela koje je izradio plan: Odgovorna osoba:

Zeliko Predovan, dipl.ing.arh.

Odgovorni voditelj: .
Zeljko Predovan, dipl.ing.arh.

Strugni tim u izradi plana:

Zeliko Predovan, dipl. ing. arh. Luka Predovan,stru¢.spec.ing.aedif.
Stephen Tony Br¢i¢, dipl. ing. upp. Lovre Predovan, mag ing. arh.
Igor Alibasi¢, dipl. ing. el.

PecCat predstavnickog tijela: Predsjednik predstavni¢kog tijela:

Ingrid Melada, prof.

Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom PeCat nadleznog tijela:
ovjerava:

(ime, prezime i potpis)

BLBCK PRBJEKT d.o.o.

Put Murvice 12D 23000 Zadar. tel: 023 492 080 e-mail: info@block-projekt.hr






BLACK PRBJEK

Put Murvice 12D 23000 Zadar.
tel: 023 492 080
e-mail: info@block-projekt.hr

NOSITELJ IZRADE:  Opéina Preko
PROSTORNI PLAN: V. izmjena i dopuna PPUO Preko

U skladu s ¢lankom 82. stavak 1 Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19,
98/19, 67/23) izdaje se:

IMENOVANJE

kojim se Zeljko Predovan dipl.ing.arh. ovl. A-U 94 imenuije za glavnog odgovornog voditelja izrade
nacrta prijedloga V. izmjene i dopune PPUO Preko

Imenovana osoba zadovoljava uvjete iz ¢lanka 82. stavak 2. navedenog Zakona.

Direktor::

__ Zeljko Predovan dipl.ing.arh.
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Zadar 16. listopada 2023. godine.
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA
| PROSTORNOGA UREDPENJA
10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20
Tel: 01/ 3782 444 Fax: 01/ 3772 822

Uprava za prostorno uredenje,
pravne poslove i
programe Europske unije

Klasa: UP/I-350-02/17-07/26
Urbroj:  531-05-17-2
Zagreb, 12. srpnja 2017.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uredenja, povodom zahtjeva tvrtke
BLOCK-PROJEKT d.0.0. iz Zadra, Kralja Tvrtka 3, zastupane po direktoru Zeljku Predovanu,
dipling.arh., za izdavanje suglasnosti za obavljanje stru¢nih poslova prostornog uredenja, na
temelju ¢lanka 9. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje
(,Narodne novine", br. 78/15.), donosi

RJESENJE

I BLOCK-PROJEKT d.o.o. iz Zadra, Kralja Tvrtka 3, daje se suglasnost za
obavljanje struénih poslova izrade nacrta prijedloga svih prostornih planova i nacrta
izvje§¢a o stanju u prostoru svih razina te obavljanje poslova u vezi s pripremom i
donosenjem svih prostornih planova i izvjes¢a o stanju u prostoru svih razina iz &lanka 2.
stavka 1. tocke 1. Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje struénih poslova
prostornog uredenja (,Narodne novine® br. 136/15.).

Il Pravna osoba iz tocke |. izreke ovog rje$enja duzna je jednom godi$nje u mjesecu u
kojem je izdana suglasnost dostaviti Ministarstvu dokumentaciju kojom se dokazuje da nisu
prestali postojati uvjeti za obavljanje struénih poslova prostornog uredenja.

M. Suglasnost iz tocke |. izreke ovoga rie$enja ukinuti ¢e se rjesenjem ako pravna osoba
prestane ispunjavati uvjete propisane za izdavanje suglasnosti, uvjete koji moraju biti
ispunjeni prilikom izrade prostornih planova ili ako struéne poslove prostornog uredenja
obavlja protivno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje, propisima
donesenim na temelju tog Zakona ili protivno propisima kojima se ureduje podruéje
prostornog uredenja.

Obrazlozenje
BLOCK-PROJEKT d.oc.o. iz Zadra, Kralja Tvrtka 3, podnio je ovom Ministarstvu

zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje svih stru¢nih poslova prostornog uredenja.

Podnositelj zahtjeva je uz zahtjev priloZio sve dokaze propisane odredbom &lanka 4.
Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje struénih poslova prostornog uredenja:

1. fotokopiju rijeSenja o upisu u sudski registar kao dokaz da je BLOCK-PROJEKT d.o.0.
iz Zadra, registriran za obavljanje stru¢nih poslova prostornog uredenja te
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Klasa: UP/I-350-02/17-07/26

2. dokaze da ima zaposlene ovlastene arhitekte urbaniste :
Zeljko Predovan, dipl.ing.arh., ovlasteni arhitekt urbanist, br.ovl. A-U 94
[ Stephen Tony Bréi¢, dipl.ing.upp., ovlasteni arhitekti urbanist, br.ovl. A-U 564

Za svakog od navedenih ovlastenih arhitekata urbanista priloZeno je :
a) rieSenje o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista i

b) izvornik potvrde o podacima evidentiranim u matiénoj evidenciji Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje ne starije od 30 dana.

Uvidom u navedenu dokumentaciju utvrdeno je da podnositelj zahtjeva ispunjava sve
uvjete za izdavanje zatrazene suglasnosti.

Slijedom izlozenog, a sukladno odredbi ¢lanka 96. stavak 1. Zakona o opéem
upravnom postupku (,Narodne novine", br. 47/09.), rije$eno je kao u toki I. izreke ovog
rieSenja.

Sukladno odredbi ¢lanka 10. stavak 2. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje, rijeSeno je kao u tocki Il. izreke ovoga rjedenja.

Sukladno odredbi ¢lanka 10. stavak 1. istog Zakona, rijeseno je kao u tocki lll. izreke
ovog rjesenja.

Upravna pristojba u iznosu od 35,00 kn po Tar.br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi
Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (,Narodne novine*, broj 8/17) uplaéena je na raéun drzavnog
proracuna.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo je rjesenje izvréno u upravnom postupku i protiv njega se ne moze izjaviti zalba,
ali se moZe pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Splitu. Upravni spor pokreée se
tuzbom koja se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog rje$enja. Tuzba se
navedenom Upravnom sudu predaje neposredno u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik,
il se Salje postom, odnosno dostavlja elektroniéki.

POJ\HOQNIK MINISTRA

Or‘ \fb ’/
‘Q- g f. r‘ ij‘ )
p €v

Dostaviti:
(1. BLOCK-PROJEKT d.o. 0., 23 000 Zadar, Kralja Tvrtka 3,
n/p Zeliko Predovan, direktor
2. Evidencija suglasnosti, ovdje
3. Spis, ovdje



REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Klasa: UP/I-034-02/16-02/79
Urbroj: 505-04-16-02
Zagreb, 19. travnja 2016.

Hrvatska komora arhitekata odluéujuéi o zahtjevu, ZELJKA PREDOVANA,
dipl.ing.arh., iz ZADRA, IVANA MESTROVICA 12A, OIB 53283151547 u predmetu
upisa u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista na temelju ¢lanka 26. Zakona o komori
arhitekata 1 komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (Narodne
novine broj 78/15), i ¢lanka 37. Statuta Hrvatske komore arhitekata (Narodne novine
broj 140/15), po zahtjevu stranke donosi

RJESENJE

1. U Imenik ovlastenih arhitekata urbanista upisuje se ZELJKO
PREDOVAN, dipl.ing.arh., iz ZADRA, IVANA MESTROVICA 12A, pod
rednim brojem 94, s danom upisa 19.04.2016. godine.

2. Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista, ZELJKO
PREDOVAN, dipl.ing.arh., stjeCe pravo na uporabu strukovnog naziva
"ovlasteni arhitekt urbanist” i pravo na obavljanje struénih poslova
temeljem c&lanka 47. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje i Clanka 48. Statuta Hrvatske komore arhitekata, te
pravo na pecat i iskaznicu ovlastenog arhitekta urbanista.

3. Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista, ZELJKU PREDOVANU,
dipl.ing.arh. Komora izdaje pe€at i iskaznicu ovlastenog arhitekta
urbanista.

4. Upisnina u iznosu od 1.000,00 kn uplac¢ena je na rac¢un Hrvatske komore
arhitekata.

5. Zalba protiv ovog riesenja ne odgada njegovo izvrienje.

Obrazlozenje

ZELJKO PREDOVAN, dipl.ing.arh., iz ZADRA, IVANA MESTROVICA 12A podnio je
ovom javnopravnom tijelu zahtjev za upis u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista
Hrvatske komore arhitekata dana 11.03.2016. godine.



Hrvatska komora arhitekata provela je postupak razmatranja dostavljenog potpunog
zahtjeva imenovanog sukladno Clanku 64. st. 2. Zakona o komori arhitekata i
komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredeniju i ¢l. 4. Pravilinka o upisima
u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske komore arhitekata te je utvrdeno da je
ZELJKO PREDOVAN:

- upisan u Imenik ovladtenih arhitekata — stru¢ni smjer ovladteni arhitekt
temeljem rjeSenja Klasa: UP/I-350-07/91-01/656, Urbroj: 314-01-99-1, od
31.07.1999. godine.

- da je polozio strucni ispit dana 26.04.1995. godine

- da je zavrSio odgovarajuci studij i stekao akademski naziv diplomirani inZzenjer
arhitekture,

- da je stekao odgovarajuce stru¢no iskustvo,

- da ima prebivaliste na teritoriju Republike Hrvatske,

- da protiv njega nije pokrenuta istraga, odnosno da se ne vodi kazneni
postupak zbog kaznenog djela koje se vodi po sluzbenoj duznosti,

- da je uplatio upisninu sukladno Odluci o visini upisnine i ¢lanarine Hrvatske
komore arhitekata.

ZELJKO PREDOVAN, dipl.ing.arh. je prema odredbama Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu bio upisan u Imenik oviastenih arhitekata —
strucni smjer ovlasteni arhitekt i po toj osnovi obavljao poslove ovlastenog arhitekta.

Prema odredbi €l. 64. st. 2. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju imenovani je temelijem steenih prava upisan u
Imenik ovlastenih arhitekata urbanista.

Temeljem ovako utvrdenog €injeni¢nog stanja ispunjeni su uvjeti propisani u ¢l. 27.
Zakona o komori arhitekata i komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju i €lanku 6. Pravilnika o upisima u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske
komore arhitekata.

ZELJKO PREDOVAN, dipl.ing.arh. upisom u Imenik ovlatenih arhitekata urbanista
Hrvatske komore arhitekata od dana 19.04.2016. godine stjeCe pravo na uporabu
strukovnog naziva ovlasteni arhitekt urbanist, pravo na pecat i iskaznicu, te sva
prava i obveze sukladno Zakonu o komori arhitekata i komorama inZenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju, Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje i Statutu Hrvatske komore arhitekata.

Slijedom ovako utvrdenog c¢injeniénog stanja zahtjevu je valjalo udovoljiti, te
primjenom odredbi Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i
prostornom uredenju, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i
Statuta Hrvatske komore arhitekata i gradnje rijesiti kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku: Protiv ovog rjeSenja moze se izjaviti Zalba Ministarstvu
graditeljstva i prostornoga uredenja, u roku od 15 dana od dostave ovog rjeSenja.

Upravna pristojpa po tarifnom broju 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi Zakona o

upravnim pristojpama (NN br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00,

116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08,
2



60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14 )
naplacena je i ponisStena na podnesku.

Predsjednica Hrvatske komore arhitekata
/Zeljka Jurkovig, dlpI |ng arth“ -

C\bk\"\L N

Dostaviti:

1. ZELJKO PREDOVAN, ZADAR, IVANA MESTROVICA 12A
2. U Zbirku isprava Komore



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZADRU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

060142248
OIB:

36135686629
TVRTKA:

2 BLOCK-PROJEKT drusStvo s ogranic¢enom odgovorno3cu za
gradevinarstvo 1 inZenjering

2- BLOEGK-PROJEKT d.o.o.

SJEDISTE/ADRESA:
4 Zadar, Grad Zadar
Kralja Tvrtka 3

PRAVNI OBLIK:
1 drustvo s ogranicenom odgovornoscu

PREDMET POSLOVANJA:

1. 6347 - Ostale prateée djelatnosti u prometu

Jo J0LS - Poslovanje nekret., uz naplatu ili po ugovoru

L& - Ugostiteljska djelatnost

1w - Tgristicka ‘dyelatnost

lee - Izrada nacrta strojeva i industrijskih
postrojenja

1= - InZenjering, projektni menadZment 1 tehnicke
djelatnosti

lesiodt - Izrada projekta za kondicioniranje zraka,
hladenje, projekata sanitarne kontrole i
kontrole zagadivanja i1 projekta akusticénosti

250 - projektiranje objekata, gradenje i nadzor nad
gradnjom

Ry - projektiranje i izvedba projekata strojeva,
elektroinstalacija, instalacija za vodu 1
odvodnju, plin i sustava za grijanje

2 - poslovno savjetovanje

a2 - kupnja i prodaja robe

2. % - trgovacko posredovanje na doma¢em i inozemnom
brzaskn

e - Djelatnost svih struénih poslova prostornog

uredenja: izrade svih prostornih planova
OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:
1 %Zelike Predovan, 01B: 53283151547
Zadar, Ljudevita Posavskog 8/b

1 - Jedini osnivac d. o. O.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

D004, 2012-10-04 10:33:25 Stranica:s | od 3



.

RERUBLIKA HRVATSKA

N
/

Falsr |

T@??VACKI SUD U ZADRU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA
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OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

Zeljko Predovan, OIB: 53283151547
Zadar, Ljudevita Posavskog 8 b
- ¢lan uprave
- zastupa Drustvo pojedinac¢no i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:

-

20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Temeljni akt:

1

2

Izjava o uskladenju sa Zakonom o trgovackim drudtvima od 21.
prosinca 1995. godine.

Odlukom ¢&lana drustva od 10.09.2007. godine izmijenjeni
Clate 1., 24y 3¢ 44 B. 1 8. Txjave o turtkli, siediit
dru3tva, temeljnom kapitalu i upravi.

Odlukom &lana druStva od 27.05.2008. godine izmijenjen
Clanak 4. Izjave o djelatnosti drustva.

Odlukom ¢lana drustva od 09.07.2012. godine izmijenjen
¢lanak 3. Izjave o sjedidtu drustva.

Promjene temeljnog kapitala:

2

Temeljni kapital povecéan sa iznosa od 18.700,00 kuna za
iznos od 1.300,00 kuna na iznos-od 20.000,00 kuna.

OSTALI PODACI:

1

RUL I 19745

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Datum predaje Godina Obracunsko razdoblije

eu 18.04.2012 2010 0501 2001 = 3102 2@ 11
Upise u glavnu knjigu proveli su:
REWU Tt Datum Naziv suda
0001l Tt-96/3837-5 14:.09 1998  Trgevackl sud u Splitd
0002 Tt-07/706-2 20.09.20097 Trgoveacki.sud u Zadru
0003 Tt-08/492-3 20.11.2008  Trgovacki sud u Zadru
0004 Tt-12/1584-2 19.07.2012 Trgeovacki sud u Zadru
eu / 02.06.2009 elektronicki upis
eu / 19.05.2010 elektronicki upis
eu i’ 12.05.2011 elektronitki upis
eu i 18.04.2012 elektronicki upis

pood4, 2012-10-04 10:33:25 Skranica; 2 od 3






V. 1ZMJENA 1 DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREGENJA OP.INE PREKO:
ODREDBE ZA PROVEDBU

Temeljem llanka 109 Zakona o prostornom urelenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23),
Odluke o izradi V. Izmjene i dopune Prostornog plana ureLenja Opline Preko (,Sluzbeni glasnik
Opline Preko" br. 05/23), llanka __. Statuta Opline Preko ("SluZzbeni glasnik Opline Preko" br.
_/__) i Suglasnosti Ministarstva prostornog urelenja, graditeljstva i drzavne imovine od

2024. godine (Klasa: Urbr: ), Oplinsko vijeTe Opline Preko na svojoj . sjednici,
odrzanojdana . 202_. godine, donijelo je:
ODLUKU

0 donoSenju

V. 1ZMJENA | DOPUNA
PROSTORNOG PLANA URENENJA
OPIINE PREKO

. OPIE ODREDBE

Llanak I.

(1) Ovom Odlukom donose se V. izmjene i dopune Prostornog plana ureLenja Opline Preko ("Sluzbeni
glasnik Opline Preko" br.04/05, 04/07, 02/12, 01/19, 01/23).

(2) PovrsSina obuhvata Plana je podrulje unutar administrativnih granica Opline Preko utvrleno Zakonom
o podruljima Zupanija, gradova i oplina u Republici Hrvatskoj-

(3) Plan je sadrzan u elaboratu "V. Izmjena i dopuna Prostornog plana urelenja Opline Preko”, kojeg je
izradio "BLOCK-PROJEKT" d.o.0. iz Zadra, a sastoji se od tekstualnog i grafilkog dijela.

(@) tekstualni dio:

ODREDBE ZA PROVEDBU PLANA
OBRAZLOZENJE PLANA (s prikazom izmjene i dopune ObrazloZenja Plana)
(@) grafilki dio:
Kartografski prikazi u mjerilu 1:25.000:
List 1. KoriStenje i namjena povrsina
List 2.1. Infrastrukturni sustavi: plan prometne infrastrukture
List 2.B. Infrastrukturni sustavi: telekomunikacije i energetika
List 2.C. Infrastrukturni sustavi: plan vodoopskrbe
List 2.D. Infrastrukturni sustavi: plan odvodnje
List 3.A. Uvjeti za koriStenje, urelenje i zaStitu povrSina: arheoloSka i graditeljska bastina
List 3.B. Uvjeti za koriStenje, urelenje i zaStitu povrSina: urelenje i zaStita prostora
List 3.C. Uvjeti za koriStenje, urelenje i zaStitu povrSina: planske mjere zastite

Kartografski prikazi u mjerilu 1:5.000:

List 4A. Gral evinsko podrulje naselja: Preko, O%ljak, Sutomislica i Poljana
List 4B. Gralevinsko podrulje naselja: Sestrunj i Rivanj

List 4C. GraLlevinsko podrulje naselja: Lukoran

List 4D. GraLlevinsko podrulje naselja: Ugljan.

(4) Kartografski prikazi iz prethodnog stavka zamjenjuju kartografske prikaze Plana objavljene u
»SluZzbenom Glasniku Opline Preko" br.01/23.

(5) Odredbe se mijenjaju u cijelosti radi usklalenje s Pravilnikom o sadrZaju, mjerilima kartografskih
prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN. br. 106/98,
9/04, 45/04, 163/04 i 9/11) i zbog lakSe i jednostavnije provedbe Plana.

Llanak II.

Plan je izralen u $est (6) primjerka. Dva (2) primjerka se nalaze u Oplini Preko, dva (2) primjerka u
Upravnom odjelu za prostorno urelenje, zastitu okoliSa i komunalne poslove Zadarske Zupanije, jedan (1)
primjerak u Ministarstvu prostornog urel’enja, graditeljstva i drzavne imovine i jedan (1) primjerak u Zavodu
za prostorno urelenje Zadarske Zupanije.

BLOCK-PROJEKT d.o.0. Zadar, Tel: 023/492-080 + e-mail: info@block-projekt.hr str. 2
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Il.  ODREDBE ZA PROVEDBU

Llanak 1.

(1) Kopnena povrsina ovog Plana iznosi 55 km2.

(2) Povrsina obuhvata ovog Plana je podrulje Opline Preko utvrleno Zakonom o podruljima Zupanija,

gradova i oplina u Republici Hrvatskoj unutar zakonom utvrLenih granica.

(3) Podrulje Opline Preko obuhvala sljedela naseljena mjesta:

a) Preko

b)  Poljana

c) SutomiSLica

d)  Lukoran sa zaseocima: Mali Lukoran, Turkija i Korlulanili

e) Ugljan sa zaseocima: Leprljanda, BatalaZa, Susica, Gornje selo, Muline, Donje Selo, Gudule,
Ljoka, Segili, Fortaslina, Strihine, Ivanac i Saraga

(f)  Rivanj na otoku Rivnju

(g)  Sestrunj na otoku Sestrunju i

(h)  OSljak na otoku OSljaku.

Llanak 2.

Ovaj Plan je zakonom utvrLena osnova za izradu i donoSenje svih razvojnih programa, dokumenata
prostornog urelenja uzih podrulja i akata kojima se odobrava gralenje na podrulju Opline Preko.

Llanak 3.

Ovaj Plan odrel.uje svrhovito koriStenje, namjenu, oblikovanje, obnovu i sanaciju gralevinskog i drugog
zemljista, zastitu okoliSa, te zastitu spomenika kulture i osobito vrijednih dijelova prirode.

L lanak 4.

(1) Ovim Planom odreLeni su ciljevi prostornog razvoja lokalnog znalaja kroz:

(@) definiranje gralevinskog podrulja (GP) naselja:

(b)  urelenje povrSina i izgradnju izvan GP naselja,

(c)  namjenu prostora, uvjete koridtenja i zaStite prostora priobalja, mora i podmoria,
(d)  ureLenje mreze komunalne infrastrukture i nalin zbrinjavanja otpada,

(
(
(
(

e) definiranje podrulja za koje Te se izralivati dokumenti prostornog urelenja uzeg podrulja.

2
a
b

uvjete i pokazatelje za izradu planova uzeg podrulja,
uvjete za zahvate u prostoru izvan GP-a i na podruljima unutar GP-a za koje se ne donose planovi
uZeg podrulja (neposredna provedba Plana),

(c)  mijere koristenja i zaStite prostora i okoli$a, te druge mjere od vaznosti za urel'enje obuhvalenog
podrulja.

)
)
) U svrhu provedbe Plan sadrzi:
)
)

(3) U cilju osiguranja funkcioniranja planirane namjene povrsSina, odrelene su povrdine za gradnju i
rekonstrukciju cestovnih gralevina, te povrSine za gradnju i rekonstrukciju pomorskih gralevina (morske
luke, urelena obala i sl.).

Llanak 5.

(1) Planiranje i koritenje prostora ZOP-a (zastileno obalno podrulje mora) se radi zadtite, ostvarenja
cilieva odrzivog, svrhovitog i gospodarski ulinkovitog razvoja provodi uz ogranilenja u pojasu kopna i otoka
u Sirini od 1000 m od obalne crte i pojasu mora u Sirini od 300 m od obalne crte (u daljnjem tekstu: prostor
ogranilenja). Prostor ogranilenja ucrtan je u kartografskim prikazima Plana.

(2) U prostoru ogranilenja ne mogu se planirati gralevine namijenjene za:

(@) istrazZivanje i eksploataciju mineralnih sirovina

(b)  iskoriStavanje snage vjetra za elektrilnu energiju
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c) obradu otpada

d)  uzgoj plave ribe

e)  vlastite gospodarske potrebe (spremiste za alat, strojeve, poljoprivrednu opremu i sl.)
priveziste i luke nautilkog turizma te nasipavanje obale i/ili mora izvan gralevinskog podrulja

g) zahvate lija je posljedica fizilka dioba otoka.

3) Odredbe iz prethodnog stavka ovog llanka ne primjenjuju se na:

eksploataciju morske soli, eksploataciju peloida za balneoloSke svrhe, istraZivanje mineralne i
geotermalne vode

(b)  eksploataciju pijeska morskog dna u svrhu urelenja plaZza u gralevinskom podrulju
(c)  izgradnju reciklaznih dvorista i pretovarnih stanica, ako to zahtijevaju prirodni uvjeti i konfiguracija terena

(d)  reciklaZzna dvoriSta, odnosno skladiSta otpada u lukama u skladu s obvezama u vezi gospodarenja
otpadom u lukama propisanim Pomorskim zakonikom

(g) gralevine namijenjene za privez plovila u svrhu uzgoja marikulture
(h gralevine namijenjene za privez plovila koja prijevoze turiste na nenaseljenim otocima i otolilima.

(4) Izvan gralevinskog podrulja mogu se graditi sportsko-rekreacijska igralista na otvorenom s pratelim
zgradama.

—~ o~ N /S~~~
~

=) Q
=

o

Llanak 6.

U prostoru ogranilenja izvan gralevinskog podrulja moZe se planirati:

(a) gradnja i rekonstrukcija zgrade gralevinske (bruto) povrsine nadzemnih dijelova do 400 m?, najvele
visine do 5 m ifili potpuno ukopanog podruma do 1000 m2 gral’evinske (bruto) povrSine na udaljenosti od
najmanje 100 m od obalne crte na jednoj ili viSe katastarskih lestica ukupne povrSine od najmanje 3 ha
na podrulju jedne jedinice lokalne samouprave, s time Sto gralevna lestica na kojoj se planira gradnja,
odnosno rekonstrukcija zgrade ifili potpuno ukopanog podruma mora imati povrSinu od najmanje 1,0 ha
za potrebe prijavlienog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i pruZanje ugostiteljskih i turistilkih
usluga u seljalkom domalinstvu, obrta registriranog za obavljanje poljoprivrede ili pravne osobe
registrirane za obavljanje poljoprivrede

(b)  rekonstrukcija postojele zgrade kojom se ne povelava velilina zgrade (vanjski gabariti nadzemnog
i podzemnog dijela)

(c)  gradnja pomoline zgrade i druge gralevine na gralevnoj lestici postojele zgrade koje se prema
posebnom propisu grade na gralevnoj lestici postojele zgrade bez gralevinske dozvole

(d)  gradnja zgrade gralevinske (bruto) povrSine do 30 m2 namijenjene uzgoju marikulture na pomorskom
dobru za potrebe obrta ili pravne osobe, registriranih za uzgoj marikulture na pomorskom dobru koji
imaju koncesiju na pomorskom dobru za koriStenje povrine mora najmanje 1 ha

(e)  gradnja i rekonstrukcija gralevina koje po svojoj prirodi zahtijevaju smjeStaj izvan gralevinskog
podrulja, ukljulujuli i infrastrukturu za potrebe urbane sanacije, uz uvjet usklalenosti s odredbom
llanka 5 iz ovih Odredbi.

1. UVJETI ZA ODRENIVANJE NAMJENE POVRSINA NA PODRU1JU OPTINE
Llanak 7.

(1) Planom je odrelena osnovna namjena povrsina za cjelokupno podrulje Opline Preko prikazana na
kartografskom prikazu Plana 1 — Koritenje i namjena povrsina u mjerilu 1:25000.

(2) Gralevinska podrulja su razgranilena na izgralene i neizgralene dijelove, i prikazana kartografskim
prikazima Plana, i to: list 1. koriStenje i namjena povrSina i list 4. gral.evinska podrulja naselja (podijeljena
na naselja ili skupine naselja).

(3) Izgraleni dio gralevinskog podrulja line izgralene i urelene gralevne lestice i druge povrSine
privedene razlilitoj namjeni kao i neizgralene i neurel’ene katastarske lestice koje s izgralenim dijelom
gralevinskog podrulja line prostornu cjelinu. Unutar izgralenog dijela gralevinskog podrulja naselja
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utvrlene su i zone cjelovito izgralenih dijelova (SO) i stare jezgre naselja (ruralna cjelina), u kojima se

primjenjuju posebni uvjeti gralenja.

(4) Neizgraleni dio gralevinskog podrulja sastoji se od neurelenih ili neizgralenih urelenih lestica

zemlje, i to.

(@) neureleni dio gralevinskog podrulja je neizgraleni dio gralevinskog podrulja na kojemu nije
izgralena planirana osnovna infrastruktura i za koji postoji obveza izrade urbanistilkog plana
urelenja ili su ovim Planom propisani uvjeti gralenja detaljno$lu urbanistilkog plana urelenja
(dakle, bez obveze izrade urbanistilkog plana urelenja),

(b)  neizgraleni ureleni dio gralevinskog podrulja je dio gralevinskog podrulja koji je opremljen
osnovnom infrastrukturom i za koje ne postoji obveza izrade urbanistilkog plana ureLenja.

L lanak 8.

(1) Planom je definirano koriStenje prostora i namjena povrSina za razvoj i urelenje povrsine naselja (GP),
izdvojena gralevinska podrulja izvan naselja i zahvata izvan gralevinskih podrulja.
(2) Prostor za razvoj i urelenje naselja je gralevinsko podrulje naselja.

(3) Prostori za razvoj i urelenje izvan GP naselja su izdvojena gral evinska podrulja izvan naselja i zahvati
izvan gralevinskih podrulja.

L lanak 9.

lzdvojena gralevinska podrulja izvan naselja su:

(@)  zone turistilko-ugostiteljske namjene (T),

(b)  zone sportsko-rekreacijske namjene (R),

(c)  zone poslovne namjene (K),

(d)  grobljaizvan naselja,

(e)  zona javne i druStvene namjene (psihijatrijska bolnica) (D3)

()  zona javne i drustvene namjene (zona za smjestaj i boravak starijih i nemolnih osoba) (D3a)
Llanak 10.

(1) PovrSine izvan gralevinskih podrulja su:

(@)  poljoprivredne povrSine osnovne namjene — vrijedno obradivo zemljiste (P2)

(b)  poljoprivredne povrine osnovne namjene — ostala obradiva zemljista (P3)

(c) ostalo poljoprivredno tlo, ume i Sumsko zemljiste (PS)

(2) Zahvati u prostoru izvan gralevinskih podrulja su:

(@)  povrSine infrastrukturnih sustava

(b)  prirodne morske plaze

(c)  povrSine za rekreaciju

(d) igraliSta na otvorenom i povrSine za rekreaciju

(e)  gralevine u funkciji rekreacije, lovstva, odrZavanja Suma, poljoprivrede i sl.

(f) morski pojas: marikultura — zona ogranilenog oblika marikulture (A3)

Llanak 11.
(1) Vrijedno obradivo tlo (P2) za poljoprivrednu proizvodnju obuhvala: oranice, volnjake, maslinike, livade,
vinograde i vrtove.

(2) Ostala obradiva tla (P3) su poljoprivredna zemljista slabije kvalitete i prinosa, zapuStena i/ili na tesko
dostupnom terenu i sl.
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(3) Sume osnovne namjene (S) su podrulja kojima se gospodari prema Zakonu o Sumama i mogu se
koristiti i za odmor i rekreaciju.

(4) Ostalo poljoprivredno tlo, Sume i Sumsko zemljiste (PS) su manje kvalitetne poljoprivredne ili Sumsko
zemljiSte, te maslinici, vinogradi i sl.

Llanak 12.

Planom su utvrLeni koridori koje je potrebno luvati za izgradnju planiranih te proSirenje i modernizaciju
postojelih infrastrukturnih sustava. Isti su odreleni kartografskim prikazima plana list 2A, 2B, 2C i 2D.
Mogula su manja odstupanja od shematski odrel'enih poloZaja koridora i trasa na kartografskim prikazima
Plana ukoliko je isto opravdano stanjem na terenu, vlasnilkim odnosima ili kvalitetnijim projektnim
rieSenjem.

2. UVJETI ZA URENENJE PROSTORA
2.1. GRANEVINE OD VAZNOSTI ZA DRZAVU | ZUPANIJU

Llanak 13.

Uvjeti ureLenja gral’evina od vaznosti za DrZavu i Zupaniju sukladni su odredbama PPZZ .

Llanak 14.

Gralevine od vaZnosti za Drzavu na podrulju obuhvata ovog Plana su:

(a) drzavna cesta D110 sa postojelim i novim planiranom koridorom: Muline (trajektna luka) — Ugljan —
Tkon (trajektna luka),

(b)  zralno pristaniste (planirano)
(c) interventni helidromi (planirani), na lokacijama koje slijede:
lokacija Ljubilin, Sutomislica
lokacija Draga, Rivanj
lokacija izmelu Ogradci i Kite, Sestrunj
(d) luka posebne namjene: luka nautilkog turizma vela od 200 vezova:
Sutomislica - "Uvala Sutomislica" (postojela)
(e) luka posebne namjene: benzinska postaja:
Preko - "Jopan " (postojela)
() elektronilka komunikacijska infrastruktura i povezana oprema (planirana i postojela):

elektronilka komunikacijska infrastruktura i povezana oprema na samostojelim antenskim
stupovima

(g)  zaStitne, regulacijske i melioracijske gralevine:
sustavi navodnjavanja s pripadajulim gralevinama (potencijalni)
(h)  gralevine za koristenje voda:
vodoopskrbni sustav - Regionalni vodovod sjeverne Dalmacije (postojeli)

Llanak 15.

(1) Gralevine od vaznosti za Zupaniju na podrulju obuhvata ovog Plana su:
(a)  cestovne gralevine s pripadajulim gralevinama i urel'ajima (postojele):
Zupanijske ceste:
- 7C6245: Lukoran — D110
lokalne ceste:
- LC63045 U. Hrvatin — Sestrunj — U. Kablin
- LC63047: DC110 - "Sv. Kuzman i Damjan" — Ugljan (D110)
- LC63093: LC63047 - bolnica — Leprljanda (DC110)
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LC63046: DC110 - Ugljan (DC110)
LC63096: Sutomislica — DC100
LC63097: DC110 - Poljana
LC63098: DC110 - Preko — DC110
LC63170 Rivanj — pristaniste

(b) luka otvorena za javni promet od Zupanijskog znalaja u Preku - postojela,
(c) luke otvorene za javni promet od lokalnog znalaja (postojele):

luka Rivanj, Rivan;

luka Leprljanda, Ugljan

luka Ugljan/Selo, Ugljan

luka Lukoran, Lukoran

uvala Muline, Muline (Ugljan)
luka OSljak, OSljak

luka Preko, Preko

luka Poljana, Poljana

luka SutomisTica, Sutomislica
uvala Kablin, Sestrunj

uvala Hrvatin, Sestrunj

uvala Kobiljak, Ugljan
uvala BatalaZa, Ugljan

(d)  luke nautilkog turizma manje od 200 vezova:
luka Preko, Preko (postojela)
Kobiljak, Ugljan (planirana)

(e) sidrista:

Muline, Ugljan (postojele)
uvala Soline, Ugljan (planirana)
uvala Gudule luka, Ugljan (planirana)
luka Lukoran, Lukoran (planirano)
Dumbolica, Sestrunj (postojele)
Kablin, Sestrunj (postojele)
Hrvatin, Sestrunj (postojele)
(f)  priveziSte (izdvojeni i samostalni, infrastrukturni objekt)
otok Osljak
(g) dalekovodi/kabeli i transformatorska postrojenja snage do 35 kV:
KB 35 kV TS Kukljica -TS Sali (postojele)
TS 35/10 kV Ugljan (postojeli)
(h)  solarne elektrane snage manje od 20 MW (planirana)
(i) graLevine i povrSine elektronilkih komunikacijska:

odasiljali nepokretnih i pokretnih elektronilkih komunikacijskih mreZa izvan gralevinskog podrulja

Zupanijski elektronilki komunikacijski vodovi s pripadajulim gralevinama
() vodne gralevine:

- zastitne, regulacijske i melioracijske gralevine (sustavi za navodnjavanje i manji melioracijski

sustavi do 500L/s) (potencijalni)

- gralevine za koritenje voda (lokalni vodoopskrbni sustavi) (postojele i planirane)
- sustav i urel'aji za prolislavanje otpadnih voda kapaciteta manjeg od 100000 ES -

aglomeracija Preko-Kali (planirani)
(k) lokacije marikulture — planirane/potencijalne
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2.2. GRANEVINSKA PODRUIJA NASELJA

Llanak 16.

(1) Granice gralevinskog podrulja naselja u pravilu su odreLene granicama katastarskih lestica. lznimno,

u slulaju velikih i/ili nepravilnih i izduzenih kat. lestica, granica je ucrtana linija razgranilenja na lestici

prema kojoj treba izraditi parcelacioni elaborat.

(2) Za gralevnu lesticu koja se nalazi djelomilno u izgralenom i neizgral.enom dijelu gralevinskog podrulja

naselja ili kada se spajaju gral.evne lestice koje se nalaze u razlilitim zonama u svrhu okrupnjavanja gral.evne

lestice, primjenjuju se uvjeti kako slijedi:

(a)  kada se vise od 50% povrsine postojele ili planirane katastarske lestice nalazi u izgralenom dijelu GP
naselja primjenjuju se uvjeti za izgraleni dio gralevinskog podrulja naselja

(b)  kada se vise od 50% povrsine postojele ili planirane katastarske lestice nalazi u neizgralenom dijelu
GP naselja primjenjuju se uvjeti za neizgral’eni dio gralevinskog podrulja naselja.

Llanak 17.

Granice GP naselja prikazane su na kartografskim prikazima Plana list 4A, 4B, 4C i 4D na katastarskim
kartama 1:1000 i 1:2904 umanjenim na mjerilo 1:5000.

Llanak 18.

(1) GraLevinsko podrulje naselja smatra se zonom mjeSovite namjene. Planom je utvrLeno stanovanje kao
osnovna namjena prostora unutar granica gralevinskog podrulja naselja.

(2) Pored stanovanja unutar GP naselja moZe se planirati urelenje povrsina i izgradnja gralevina slijedele
namjene:

(a)  gralevine javne i drustvene namjene (3kole, djelji vrtili, te vjerske, zdravstvene, upravne, drustvene
gralevine i gralevine kulture i sl.),

(b)  gralevine i sadrZaji komunalne namjene

(c) javne povrSine razlilite namjene (parkovno urelene povrSine i prirodno zelenilo, zastitne zelene
povrSine, drvoredi, travnjaci, pjeSalke povrSine, trgovi, biciklistilke staze i drugo)

(d)  vrtovi, kao poljodjelske povrsine izvan okulnica

(e)  gospodarske gralevine koje ne ugroZavaju stanovanje kao osnovnu funkciju naselja ili koje ne
smanjuju kvalitetu stanovanja u naselju (trgovine i trZnice, poslovni sadrZaji, usluzne djelatnosti,
zanatske radionice i dr.),

() ugostiteljsko-turistilke gralevine (hoteli, apartmani, pansioni, mali kampovi, ugostiteljstvo i sl.) sa
smjeStajnim kapacitetom do 50 kreveta. Ovaj se uvjet ne odnosi na gralevine u ugostiteljsko-
turistilkim zonama u naselju, a koje se mogu definirati planovima uzeg podrulja (ukoliko nisu
definirane ovim Planom), s time da najviSe 20% gralevinskog podrulja pojedinog naselja moZe biti
definirano kao zona ugostiteljsko-turistilke namjene,

(g)  sportsko-rekreacijske gralevine i sadrZaji,
(h)  urelena obala i lulka podrulja

(i)  groblja

)] infrastrukturni koridori i povrSine.

2.2.1 OPLIUVJETI GRANENJA

Llanak 19.

(1) Uvjeti gralenja iz ovih Odredbi primjenjuju se za sve zahvate unutar gralevinskog podrulja naselja
ukoliko ovim Planom nisu propisani posebni uvjeti za pojedine zahvate u prostoru. U tim slulajevima
primjenjuju se posebni uvjeti u dijelu u kojem su propisani, a za sve ostalo primjenjuju se ostali uvjeti,
ukljulujuli i iznimke.

(2) Uvjeti za gradnju novih gralevina primjenjuju se i u slulajevima rekonstrukcije ukoliko Planom nisu
propisani posebni uvjeti.
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L lanak 20.

(1) Unutar granica gralevinskog podrulja naselja gral’evine se mogu graditi na gralevnim lesticama.

(2) Na jednoj gralLevnoj lestici moZe se planirati jedna ili vise gralevina ukoliko line jedinstvenu
funkcionalnu cjelinu (jedinstveni akt za gralenje). Ukoliko je planirana izgradnja viSe od jedne zgrade
(kada se odrelena vrsta zgrade dijeli na manje zasebne cjeline), uvjeti koji se odnose na vrstu zgrade
(viSestambena, gospodarska i drugo) primjenjuju se kumulativno za sve gralevine na jednoj gral.evnoj
lestici u pogledu maksimalnog broja stambenih ili gospodarskih jedinica, koeficijenta izgralenosti (kig),
iskoristivosti (kis i kisn), ukupni BRP i svi ostali uvjeti koji se odnose na odrelenu vrstu zgrade.

(3) Pored glavne zgrade na istoj gralevnoj lestici mogu se graditi i pomolne gralevine. Pomolne
gralevine moraju kumulativno ispuniti uvjete u pogledu maksimalnog koeficijenta izgralenosti (ki) i
iskoristivosti (kis) gralevne lestice.

(4) Planom nije dozvoljena postava mobilnih gralevina na gralevnoj lestici stambene namjene u svrhu
stalnog ili povremenog stanovanja.

Llanak 21.

(1) Gralevna lestica mora imati kolni ili pjeSalki pristup na prometnu povrSinu minimalne Sirine 5,0 m
(minimalna Sirina prometne povrSine ne primjenjuje se za otoke OS$ljak i Galevac). Pristup na prometnu
povrSinu ostvaruje se preko prometne povrSine, povrSine u vlasnistvu vlasnika gralevne lestice ili preko
povrSine na kojoj je osnovano pravo sluznosti prolaza u svrhu pristupa do gralevne lestice maksimalne
duZine 50 m i minimalne Sirine 3 m

(2) 1znimke od prethodnog stavka za izgraleni dio gralevinskog podrulja naselja date su u llanku 140. iz
ovog Plana.

(3) Sastavni dio gralevne lestice koji sluZi iskljulivo kao pristup gral’evine na prometnu povrSinu ne moZze biti
duZi od 50 miuzi od 3,5 m (u izgralenim dijelovima naselja minimalna Sirina moZe biti i manja, ali ne manja od
3,0 m). Dio gralevne lestice koji sluZi iskljulivo za pristup na prometnu povrsinu (na kojem nije mogula gradnja)
ne ubraja se u povrSinu gralevne lestice za izgradnju u pogledu minimalne povrsine gralevne lestice, izralun
koeficijenta izgral.enost i iskoristivosti.

(4) Kada se ostvaruje prikljulenje gralevne lestice na prometnu povrsinu preko druge lestice uz suglasnost
vlasnika koriStenjem instituta prava sluznosti, takvo prikljulenje moZe biti duZine najvie 50 m i Sirine najmanje
3,5m (3,0 muizgralenom dijelu gralevinskog podrulja).

Llanak 22.

(1) Regulacijski pravac je mjesto prikljulenja gralevne lestice na prometnu povrSinu. Ukoliko se zastitni
zeleni pojas nalazi izmel.u kolnika i regulacijskog pravca prikljulak na prometnu povrSinu ostvaruje se
preko zastitnog zelenog pojasa.

(2) U slulajevima definiranja regulacijskog pravca za postojele zgrade koje nemaju formiranu gral’evnu
lesticu (zgrade ozakonjenje temeljem posebnog propisa o postupanju s nezakonito izgralenim zgradama
i zgrade izgral.ene prije 1968.godine), regulacijski pravac prilagoLava se zatelenom stanju.

(3) Gralevinski pravac je najmanja udaljenost gralevine ili dijela gralevine od regulacijskog pravca.

(4) Ukoliko se na prednjem prolelju gralevine pojavi bilo kakva istaka (balkon, strehai sl.) gralevni pravac

definiran je njome.

(5) U slulajevima kada je razina gralevne lestice niZza od razine pristupne prometne povrsine dozvoljava

se prikljulenje gralevne lestice na prometnu povrSinu preko prikljulne gralevine koja se moZe graditi i do

samog regulacijskog pravca, i to:

(@)  stubiSta po kojem se ostvaruje pjeSalki pristup na javnu povrsinu

(b)  plohe u razini s prometnom povrSinom za smjestaj motornih vozila u mirovanju. Ploha moze biti
gralena na stupovima ili moze liniti zavrSnu razinu pomolne gralevine (konoba, cisterna, spremiste
i dr), podruma ili suterena.

(c)  nasip (rampa) s potpornim zidovima i slilno,
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Llanak 23.
(1) Najmanja udaljenost gral’evnog od regulacijskog pravca (zastitni pojas ceste) moZe iznositi:
vrsta ceste izvan GP unutar GP
drZzavna 25m 10m
Zupanijska 15m 7m
lokalna 10m 5m
nerazvrstana 10 m om

(2) Kod rekonstrukcije yef postojele prometnice ili projektiranja nove prometnice uz gralevnu lesticu na
kojoj se nalazi postojela gral'evina, udaljenost iz prethodnog stavka moze biti i manja, odnosno zadrzava
se zatelena udaljenost postojele gralevine od regulacijskog pravca.

(3) U graLevinskom podrulju naselja kada se dvije ili viSe meLa gralevne lestice nalaze uz prometne
povrSine, udaljenost gral.evnog od regulacijskog pravca iznosi najmanje 5 m samo za onu mel.u preko koje
se ostvaruje prikljulak na prometnu povrSinu. Udaljenost gralevine od ostalih meLa utvrLuje se prema
uvjetima koji vrijede za utvrlivanje udaljenosti gralevine od susjednih mela iz ovog Plana.

(4) U slulaju kada se gral’evna lestica nalazi uz ceste razlilitog znalaja (kategorije), prikljulenje na prometnu
povrsinu ostvaruje se preko ceste niZzeg znalaja, osim kada bi se izazvali nepovoljniji uvjeti prikljulenja u smislu
sigurnosti prometovanja na prometnici na koju se prikljuluje gralevna lestica.

Llanak 24.

(1) 1znimno od prethodnog llanka, u izgral’enim dijelovima gral’evinskog podrulja naselja, u slulaju kada se
gralevinski pravac definira poloZajem gral’evina na susjednim gral’evnim Lesticama, nova ili rekonstruirana
gralevina moZe se planirati na udaljenosti manjoj od minimuma utvrlenog u prethodnom llanku, pa lak i
neposredno uz prometnu povrSinu (pri lemu se preklapa regulacijski i gralevinski pravac). U tom slulaju
minimalna udaljenost utvrluje se u skladu s najudaljenijom neposredno susjednom gral’evinom.

(2) Referentnom zgradom smatra se najbliza zgrada koja se nalazi na istom ulilnom pravcu.

(3) Iznimka se ne primjenjuje na garaze ili dijelove gralevine za smjeStaj prometa u mirovanju, koje moraju
biti udaljene najmanje 5 m od regulacijskog pravca, osim kada se gralevna lestica nalazi u staroj jezgri
naselja ili kod rekonstrukcije postojele zgrade (osim u slulajevima iz llanka 22 (5)).

Llanak 25.

(1) Broj etaza odreluje se na dijelu gralevine na kojem je najveli broj etaza, odnosno za svaki gralevni
sklop pojedinalno ukoliko se radi o kaskadnoj izgradniji.

(2) EtaZa podrazumijeva podrum kao podzemnu etaZzu; a suteren, prizemlje, visoko prizemlje, sve katove i
korisno potkrovlje kao nadzemne etaZe. Posljednja etaZa gralevine moZe se koristiti kao prohodni
krov/terasa, krovni vrt i slilno. Ravni krov ne raluna se etaZzom ukoliko zadovoljava uvjete iz llanka 26
stavka 4. ovih Odredbi.

(3) Suteren (S) je dio gralevine liji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga
volumena u konalno ureleniizaravnani teren uz prolelje gralevine, odnosno da je najmanje jednim svojim
proleljem izvan terena,

(4) Podrum (Po) je dio gralevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan viSe od 50 % svoga volumena u
konalno ureleni zaravnani teren i liji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena, a liji dio
prolelja s ulazom u podzemnu etazu ne mora biti ukopan.

(5) Podrumska i suterenska etaZa je dozvoljena na cijelom podrulju obuhvata Plana

(6) Prizemlje (P) je dio gralevine liji se prostor nalazi neposredno na povrSini, odnosno najvise 1,5 m
iznad konalno urelenog i zaravnanog terena mjereno na najniZoj tolki uz prolelje gralevine ili liji se
prostor nalazi iznad podruma ifili suterena (ispod poda kata ili krova),

(7) Kat (oznalen brojem) je dio graLevine liji se prostor nalazi izmeLu dva stropa iznad prizemlja,

(8) Potkrovlje (Pk) je dio graLevine liji se prostor nalazi iznad zadnjega kata i neposredno ispod kosog
krova, lija visina nadozida ne mozZe biti viSa od 1,2 m. U slulaju gradnje zgrade s ravnim krovom mogula
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je reducirana nadogradnja jedne krovne etaZe koja se raluna u ukupan broj etaZa (kao potkrovlje), uz uvjet
da kut Sto ga zatvara najviSa tolka vanjskog ruba nadgrala i rub ograde krovne trase ravnog krova nije
veliod 25°, i mjeri se u odnosu na sva prolelja.

Llanak 26.

(1) Visina gralevine mjeri se od konalno zaravnanog i urel.enog terena uz prolelje gral.evine na njegovom
najnizem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjeg kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja, lija
visina ne moZe biti visa od 1.2 m. Kod kosog i viSestreSnog krova visina se mjeri na mjestu lomne tolke
prolelja i kosine krova, odnosno do projekcije lomne tolke kada je planirana izgradnja terase.

(2) Kod gradnje na kosom terenu, visina gralevine i katnost mjere se na mjestu presjeka gralevine
paralelno sa slojnicama terena.

(3) Kod kaskadne izgradnje (kada je uvjetovana strmim terenom ili kada je rezultat arhitektonskog izrilaja),
visina se odrel.uje za svaki kaskadni sklop pojedinalno.

(4) U visinu gral'evine (niti u broj etaza) ne ralunaju se ograde, izlazi stubiSta ili strojarnice dizala i klima

ureLaja na krovnim terasama (i slilno), kao ni ulazi (ukljulujuliiprilazne rampe) u podzemne ili suterenske

etaZe, uz primjenu uvjeta koji slijede:

(a) natkrivena povrsina prohodne terase moZe biti najvise 25% vela od tlocrtne povrsine stubista
zajedno s podestima

(b)  visina ograde ne moZe biti vela od 130 cm mjereno od gornjeg ruba zavrsnog sloja ravnog krova.

Llanak 27.

(1) Udaljenost samostojele gralevine, te zadnje gral’evine u nizu i otvorena strana dvojne gralevine od
mele susjedne gralevne lestice ne moZe biti manja od 3 m, odnosno 5 m od granice pomorskog dobra (u
neizgralenom dijelu gralevinskog podrulja naselja). Na istoj udaljenosti moraju biti i istake na bolnoj ili
straznjoj fasadi gralevine. Izuzetak line podzemne etaZze gralevine liji potpuno ukopani dio moze biti
udaljen najmanje 1,0 m od mela gralevne lestice.

(2) Iznimno od prethodnog stavka, unutar izgralenog dijela gralevinskog podrulja naselja mogula su
odstupanja od vrijednosti iz prethodnog stavka u slulajevima kada je udaljenost vel postojele (susjedne)
gralevine od mele gralevne lestice manja od Planom propisanog minimuma. U tom slulaju nova
gralevina moZe se graditi

(a)  kao slobodnostojela zgrada na istoj udaljenosti kao i susjedna, ali ne manjoj od 1.0 m, s tim da se
ne smiju graditi otvori prema susjednoj gralevnoj lestici

(b)  namelisa susjedom u slulaju da je susjedna gralevina izgralena na toj melLi,

Iznimka se odnosi samo za glavne gralevine. Pomolne gral’evine ne mogu sluZiti kao referentna gralevina
za primjenu iznimke.

(3) U slulaju izgradnje bliZze od 3,0 m od mele gralevne lestice dograleni ili nadograleni dio zgrade na
toj strani ne moZe imati otvore, odnosno mora zadovoljiti protupoZarne propise iz llanka 223. ovih Odredbi.

U slulaju gradnje nove zgrade na meli, mora se pravno regulirati pravo pristupa gralevini sa susjedne
lestice zemlje za potrebe odrZzavanja iste.

(4) Otvorima iz prethodnog stavka ne smatraju se otklopni otvori s neprozirnim staklom veliline do 60 x 60 cm,
dijelovi zida od ugral’ene staklene opeke i slilno u ravnini zida gralevine, te fiksni ventilacijski otvori veliline do
30 x 30 cm. Ventilacijski otvori, koji sluZze za ventilaciju sanitarnih, ugostiteljskih (kuhinja) i drugih proizvodno-
radnih sadrZaja sa intenzivnim mirisima ili praSinom, trebaju se izvesti vertikalno iznad krovista gral’evine.

Llanak 28.

Udaljenost gralevine od pjeSalke povrSine, pristupnog puta (preko kojeg se ostvaruje pristup na prometnu
povrSinu za najviSe letiri gralevine) ili od dijela gralevne lestice koja sluZi kao pristup na prometnu povrsinu
je najmanje 3,0 m. lzuzetak line gralevine unutar izgralenog dijela gralevinskog podrulja naselja kada
udaljenost od pjeSalke povrSine, pristupnog puta ili dijela gralevne lestice koja sluZi za ostvarivanje
pristupa na prometnu povrsinu moZe biti i manja od 3,0 m, ali ne manja od 1,0 m. Iznimka se primjenjuje
samo za gral.evine koje se rekonstruiraju.
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L lanak 29.

Minimalna Sirina gral.evne lestice na mjestu gral.evnog pravca iznosi::
a)  zaslobodnostojelu gralevinu 14 m.
b)  zajedinicu dvojne gralevine 10 m,
c)  zajedinicu u nizu 6 m, odnosno 9 m za zadnju jedinicu u nizu.
)

(2) Unutar izgralenog dijela graLevinskog podrulja naselja zbog zatelenog stanja na terenu (izgral.enost
susjednih gral’evnih lestica, nemogulnosti rje$avanja vlasnilkih odnosa i slilno), Sirina gralevne lestice
moze biti manja od propisanih iz prethodnog stavka, s time da je omogulena izgradnja gral’evine minimalne
Sirine 6 m, i to uz primjenu gore navedenih iznimki.

(3) lzuzetno od prethodnog stavka, kod rekonstrukcije gralevina u izgralenim dijelovima naselja
dozvoljeno je vele odstupanije, a u skladu sa zatelenim stanjem.

1)
)

—_~ o~~~

L lanak 30.

(1) Minimalna velilina gralevne lestice moZe odstupati od propisanih uvjeta iz ovog Plana do -5% zbog
zatelenog stanja na terenu (okolnaizgral enosti zgradama, javnim povrdinama i drugo) ili zbog usklaLivanja
s vlasniStvom.

(2) U GP naselja, u slulajevima kada se zbog formiranja gralevne lestice prometnice (izgradnja nove ili
rekonstrukcija/prosirenje postojele) smanjuje povrsina ifili Sirina gralevne lestice ispod minimuma propisanog
uvjetima Plana, na takvoj gralevnoj lestici moZe se pribaviti potrebno odobrenje za gradnju ukoliko je povrSina
novoformirane gralevne lestice manja do 25% od propisanog minimuma. Koeficijent izgral’enosti i iskoristivosti
obralunava se u odnosu na odrel’enu minimalnu dozvoljenu gralevnu lesticu iz ovih Odredbi za pripadajulu zonu.

Llanak 31.
(1) Koeficijent izgralenosti (kig) parcele gralevne lestice je odnos zemljiSta pod gralevinom i ukupne
povrsine gralevne lestice.

(2) ZemljiSte pod gralevinom je vertikalna projekcija svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih
dijelova gralevine na gralevnu lesticu, osim balkona i nadstreSnice, ukljulivi i terase u prizemlju
gralevine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaze.

Llanak 32.
(1) Koeficijent iskoriStenosti (kis) gralevne lestice je odnos gralevinske (brutto) povrSine svih etaza i
povrSine gralevne lestice.

(2) Koeficijent iskoriStenosti nadzemno (kisn) je odnos gralevinske (bruto) povrSine svih nadzemnih etaza
i povrSine gralevne lestice.

(3) GraLevinska (bruto) povrSina zgrade je zbroj povrSina mjerenih u razini podova svih dijelova (etaza)
zgrade (Po, S, Pr, K, Pk) odreLenih prema vanjskim mjerama obodnih zidova s oblogama, osim povrSine
vanjskog dizala koje se dogral uje na postojelu zgradu, a koja se izralunava na nalin propisan Zakonom
i propisom donesenim na temelju Zakona.

Llanak 33.

(1) Pod pojmom stambenih zgrada ovim Planom podrazumijevaju se zgrade iskljulivo stambene namjene.
(2) Planom se dozvoljava izgradnja stambenih zgrada ovisno o vrsti gradnje, i to:
- slobodnostojela gralevina
gral’evina koja se ne naslanja ni na jednu susjednu gralevinu i sama lini prostornu cjelinu
- dvojna gralevina
gralevina koja se naslanja na susjednu gralevinu (min. 50% duZine zida) s kojom lini urbanistilku
cjelinu u pogledu visine i nalina gradnje
- gralevina u nizu
gralevina koja je povezana sa susjednim gralevinama (min. 50% duZine zida) i lini niz od 3 ili viSe
gralevina s kojima lini urbanistilku cjelinu u pogledu visine i nalina gradnje
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(3) GraLevine koje se grade kao dvojne gralevine ili gralevine u nizu moraju s gralevinom uz koju su
prislonjene liniti arhitektonsku cjelinu, pri lemu je dopustena razlika u visini do 1,50 m.

2.2.2. UVJETI ZA OBLIKOVANJE GRANEVINA | GRANEVNIH LESTICA

Llanak 34.

(1) Prostor izmelu gralevnog i regulacijskog pravca u pravilu se ureluje parkovnim nasadima ili prirodnim
zelenilom koristeli prvenstveno autohtoni biljni fond. U ovom prostoru mogu se smjestiti i parkirali$ne povrsine,
nenatkriveni bazeni, sabire jame ili ureLaji za proli$lavanje otpadnih voda i gral’evine komunalne i prometne
infrastrukture.

(2) Ulilna ograda podiZe se iza regulacijskog pravca u odnosu na prometnu povrsinu. Ograda se moZe
podizati prema ulici i na meLi prema susjednim gralevnim lesticama.

(3) Ulilna ograda gral’evne lestice u pravilu se izvodi masivnim dijelom do visine 1,0 m, dok se vele visine
mogu izvesti prozralnim elementima (reSetka, mreZa, Zivica i sl.). Ukupna tako izvedena ograda ne moZe biti
viSa od 2 m mjereno od niZe kote konalno zaravnatog terena s obje strane zida.

(4) I1znimno od prethodnog stavka, ograde mozZe biti i vela od 1,0 m, odnosno 2,0 m, kada je to nuzno
radi pridrzavanja terena (potporni zidovi), zastite ili zbog nalina koristenja gralevine i ureLenih povrSina
(gospodarske, Sportske, rekreacijske i druge). Unutar stare jezgre naselja i uz suglasnost nadleznog
konzervatorskog odjela, ogradni zid moZe biti visine i viSe od 2,0 m i u cijelosti izgral.en kao masivni zid.
(5) Ograde izmeLu bolnih i straznjih meLa grade se prema mjesnim obilajima, pri lemu njihova visina
ne prelazi 1,8 m.

(6) Potporni zidovi moraju se rijeSiti prema uvjetima iz llanka 215 iz ovih Odredbi kada ukupna visina
prelazi 2,0 m.

(7) Umjesto lvrstih ograda mogule je podili ogradu od zelenila visine do 2,0 m.

L lanak 35.

(1) Na gralevnoj lestici potrebno je maksimalno saluvati postojele drvele. Prilikom definiranja tlocrta
gral’evine u okviru zadanih normi, potrebno je maksimalno respektirati postojele visoko zelenilo. Ukoliko
nije mogule izbjeli uklanjanje odrelenog broja stabala, potrebno je posaditi odgovarajuli broj na
slobodnim dijelovima gralevne lestice.

(2) GraLevne lestice treba urediti parkovnim nasadima ili prirodnim zelenilom, i to ovisno o vrsti gral’evine:
(@)  najmanje 20% gralevne lestice za stambenu zgradu tip A

(b)  najmanje 30% za gralevne lestice za sve ostale gralevine.

(3) Odstupanje od uvjeta iz prethodnog stavka je dozvoljeno samo u cjelovito izgraLenom dijelu i u staroj
jezgri naselja, i to iskljulivo za graLevne lestice na kojima nije mogule isto zadovoljiti (manja gralevna
lestica od propisanih oplim uvjetima, kod rekonstrukcije postojele gralevine ili slilno).

(4) Male gralevne lestice koje su do sada ostale neizgralene, lija velilina i oblik ne omogulavaju
izgradnju zgrada ili koje nemaju neposredan pristup s javne povrSine (u smislu odredbi ovog Plana), mogu
se uklopiti u sustav zelenih povrSina ili pripojiti susjednim gralevnim lesticama.

L lanak 36.

(1) Teren oko gralevina, potporni zidovi, terase i sl. moraju se izvesti tako da ne naruSavaju izgled naselja,

te da se ne promijeni prirodno otjecanje oborinskih voda na Stetu susjednih gralevnih lestica i gralevina.

(2) Dozvoljena su nasipavanja terena u svrhu urelenja gralevne lestice i podizanja nivelete zatelenog

terena, a u skladu s uvjetima koji slijede:

(@) nasipavanjem se ne smije bitno poremetiti zateleno stanje u odnosu na susjedne gralevne lestice
ili pristupne prometne povrsine

(b)  nasipavanjem se ne smije bitno poremetiti prirodno otjecanje povrSinskih voda na Stetu okolnih
gralevnih lestica.

(3) Podne povrsine dvorista, terasa i staza na gralevnoj lestici poplolati kamenom, Oopekom, drvetom,

betonskim elementima ili drugim slilnim materijalom.

(4) Nad nenatkrivenim balkonima, dvoriSnim povrSinama ili terasama dozvoljava se postava pergola, odrina,

tendi i prirodno zelenilo.
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Llanak 37.

(1) Oblikovanje gralevina moZe se izvoditi koriStenjem suvremenih i tradicionalnih materijala te koristenjem
elemenata izvorne tradicionalne arhitekture. Oblikovanje gralevina, koje se grade kao dvojne ili u nizu uz
vel postojele gral’evine u starim jezgrama, pogotovo u sklopu tradicionalnog "dvora", mora biti usklaleno
sa oblikovanjem vel izgralenih gralevina i s njima tvoriti arhitektonsku cjelinu. Oblikovanje tih gralevina
ne smije narusiti postojeli ambijent "dvora".

(2) Gralevine koje se grade kao dvojne ili kao kule u nizu moraju liniti arhitektonsku cjelinu, s mogulim
posmakom najvise 50 % duZine zida.

(3) Osim u staroj jezgri naselja, dozvoljeno je odstupanje od tradicijskih elemenata u pogledu oblikovanja
prolelja, kroviSta, otvora i materijala (staklene fasade, ravni krov i sl.) u cilju afirmacije suvremenog
arhitektonskog izrazaja.

(4) Dopusteno je postavljanje instalacija za proizvodnju elektrilne i toplinske energije (sunlani kolektori,
fotonaponske lelije i sl.). Njihova postava treba biti u okviru krovne plohe ili prolelja gralevine, osim
glavnog (prednjeg, ulilnog) pri lemu mogu pokriti najvise 50% povrSine.

(5) Prolelja gralevine se moraju ozbukati ili izvesti u kamenu, a mogula je i kombinacija oba materijala.
Gospodarske zgrade mogu se oblagati i drugim, modernim materijalima.

(6) OZbukana fasada se mora odmah bojati bojom za prolelja u svijetiom tonu.
(7) Kod fugiranja fasade u kamenu ne smiju se isticati fuge, vel ih je potrebno svijetlo tonirati.

Llanak 38.

(1) Krov moze biti tradicionalno kosi, ravni (prohodni i neprohodni) ili kombinacija. Ravni krov nije dozvoljen
u staroj jezgri naselja za novoplaniranu zgradu osim uz suglasnost nadleznog konzervatorskog tijela u Zadru.
2) Kosi krov moze imati nagib od 17-25°.
3) KroviSte ne smije imati strehu.

4) Vijenac krova mozZe biti najviSe 30 cm istaknut od ruba prolelja gralevine, a na zabatu 10 cm.

(5) Za pokrov je dozvoljena upotreba valovitog i utorenog crijepa ili kupe kanalice. lako se mogu
primjenjivati i drugi, moderni materijali (izuzev u staroj jezgri naselja) koristenje Sindre i slilnih
kontinentalnih materijala te gradnja balvastih krovova nije dozvoljeno. Boja pokrovnog materijala se izvodi
od crvenih i zemljanih tonova.

(6) U skladu s tradicionalnim i klasilnim nalinom oblikovanja, izvedba svjetlarnika (luminara) preporula se
iznad crte vijenca, odmaknuta od crte prolelja za jedan red pokrovnog crijepa. Iznimka su centralni prolelni
svjetlarnici (luminari).

(7) Posliednju etazu gral’evine dozvoljeno je koristiti kao prohodnu terasu, krovni vrt, bazen i slilno i ne raluna

se etazom. Ukoliko se namjerava izgradnja gralevnih struktura u kojima se moze boraviti, ista e se smatrati
kao nadzemna etaza gralevine.

(
(
(

2.2.3. UVJETI ZA IZGRANENE | NEIZGRANENE DIJELOVE GP NASELJA

Llanak 39.

(1) Ovi uvjeti odnose se na izgralene i neizgralene dijelove gralevinskog podrulja naselja. Za podrulja
oznalena oznakom "SO" ili stara jezgra naselja u kartografskim prikazima Plana (list 4. gralevinska
podrulja naselja) primjenjuju se posebni uvjeti gralenja, odnosno iznimke iz podnaslova 2.2.4. posebni
uvjeti za cjelovito izgralene dijelove (SO) / stare jezgre naselja.

(2) Za gralevnu lesticu koja se nalazi djelomilno u izgralenom i neizgralenom dijelu gralevinskog

podrulja naselja, primjenjuju se uvjeti koji slijede:

(a) kada se vise od 50% povrsine postojele ili planirane katastarske lestice nalazi u izgral’enom dijelu
GP naselja primjenjuju se uvjeti za izgraleni dio gralevinskog podrulja naselja

(b) kada se vide od 50% povrsine postojele ili planirane katastarske lestice nalazi u neizgralenom
dijelu GP naselja primjenjuju se uvijeti za neizgraleni dio gralevinskog podrulja naselja.
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L lanak 40.

(1) Uz stanovanje, u gralevinskom podrulju naselja dozvoljena je izgradnja svih gral’evina navedenih u
llanku 18. ovih Odredbi.

(2) Dozvoljena je izgradnja stambene gralevine tip A (do tri stambene jedinice) i stambene gralevine tip
B (do 4 stambenih jedinica) i tip C do 6 stambenih jedinica. Stambene zgrade tip B i C ne mogu se graditi
u naseljima Ugljan, Lukoran, OSljak, Galevac, Sestrunj i Rivan;.

(3) Namjena i sadrzaj poslovnih, gospodarskih i drugih nestambenih gralevina i prostora mora biti takva
da ne ugroZava kvalitetu osnovne namjene stanovanja unutar naselja u odnosu na razinu buke, zastitu od
eksplozije i poZara, a prema posebnim propisima.

Llanak 41.

Ukoliko se gradi viSe od jedne gralevine na jednoj gralevnoj lestici iz llanka 20. ovih odredbi, primjenjuju
se oblikovni uvjeti koji slijede:

(@) gralevine na jednoj gralevnoj lestici moraju liniti jedinstvenu oblikovnu i funkcionalnu cjelinu
(jedinstveni akt za gralenje),

(b)  gralevine u pravilu moraju biti orijentirane oko zajednilkog prostora, koji Ie sadrzavati parkovno
urelene povrsine ili prirodno zelenilo, bazen ili trg, parkiraliSnu povrSinu i slilno,

(c)  gralevine moraju imati zajednilki prostor za smjeStaj prometa u mirovanju.

Llanak 42.

(1) Broj stambenih jedinica za stambenu zgradu tip A ovisi o nalinu gradnje, i to:

(a) samostojela zgrada najvise tri (3) stana

(b) jedinica dvojne zgrade najviSe dva (2) stana

(c) jedinica zgrade u nizu najvie jedan (1) stan

(2) NajviSa visina i katnost gralevine ovisi 0 nalinu gradnje, i to:

(@) 7,5 m, odnosno 9,5 m na terenu nagiba veleg od 12% za samostojelu zgradu i katnost
Po+S+P+1+Pk

(b) 7,0 m, odnosno 9,0 m na terenu nagiba veleg od 12% za jedinicu dvojne gralevinu i katnost
Po+S+P+1

(c) 7,0 m, odnosno 9,0 m na terenu nagiba veleg od 12% za jedinicu gralevine u nizu i katnost
Po+S+P+1.

(3) Iznimno od prethodnog stavka, planirane zgrade koje se nalaze velim svojim dijelom (tlocrtno) unutar
70 m od obalne crte mora (u neizgral.enom dijelu gralevinskog podrulja naselja) mogu imati najvise dvije
nadzemne etaze, podrum i visine do 7 m.

(4) NajviSa gralevinska (bruto) povrSina svih nadzemnih etaza zgrade ovisi o vrsti zgrade i to.

(a) za samostojelu zgradu 400 m2 (do 500 m2 s pomolnim zgradama).

(b)  zajedinicu dvojne zgrade 200 m2 (do 300 m2 s pomolnim zgradama).

(c)  zajedinicu zgrade u nizu 150 m2 (do 250 m? s pomolnim zgradama).

(5) Planom su utvrLeni prostorni pokazatelji za gradnju stambene zgrade tipa A unutar gralevinskog

podrulja svih naselja Opline, i to:

tip min. povrsina max. koeficijent max. koeficijent iskoristivosti
gral’evine gral’evne Lestice izgral’enosti
m? Kig Kis/n* Kis (Ukupni)
Neizgralen | lzgraleni |Neizgraleni [lzgraleni | Neizgralen | lzgraleni | Neizgralen | lzgraleni
i dio GP dio GP dio GP dio GP i dio GP dio GP i dio GP dio GP
naselja naselja naselja naselja naselja naselja naselja naselja
samostojela 400 350 0,30 0,30 0,6 0,6 1,2 1,2
zgrada (0,9)** (0,9)**
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tip min. povrSina max. koeficijent max. koeficijent iskoristivosti
gral’evine gral’evne Lestice izgral’enosti
mZ Kig Kis/n* Kis (Ukupni)
Neizgralen | lzgraleni |Neizgraleni [lzgraleni | Neizgralen | lzgraleni | Neizgralen | lzgraleni
i dio GP dio GP dio GP dio GP i dio GP dio GP i dio GP dio GP
naselja naselja naselja naselja naselja naselja naselja naselja
dvojna 300 300 0,35 0,35 0,7 0,8 1,2 1,2
zgrada
Zgrade u 300 250 0,40 0,40 0,8 0,8 1.2 1.2
nizu

*Kism je koeficijent iskoristivosti nadzemnih etaza
** maksimalni koeficijent kada se raluna suterenska etaza

(6) Najvisi broj jedinica u nizu je 5.
(7) Iznimno od prethodne tablice, za zapolete i nedovrSene dvojne zgrade i nizove, dozvoljava se visina i
volumen stambenih jedinica u skladu sa zatelenim stanjem susjednih zgrada u nizu.

Llanak 43.

(1) Broj stambenih jedinica za stambenu zgradu tip B je najviSe letiri (4) stanova.
(2) Broj stambenih jedinica za stambenu zgradu tip C je najviSe Sest (6) stanova.

(3) Najvisa visina stambene zgrade tipa B i C iznosi 10,0 m, odnosno 11,5 m na terenu nagiba veleg od
12% i katnost Po+S+P+2+Pk. Iznimno, planirane zgrade koje se nalaze velim svojim dijelom (tlocrtno)
unutar 70 m od obalne crte mora (u neizgral.enom dijelu gralevinskog podrulja naselja) mogu imati najvise
dvije nadzemne etaZe i visine do 7 m.

(4) NajviSa gralevinska (bruto) povrSina svih nadzemnih etaza ovisi o nalinu gradnje, i to:
(@) 600 m? (700 m2 s pomolnim zgradama) za stambenu zgradu tip B
(b) 800 m2 (950 m2 s pomolnim zgradama) za stambenu zgradu tip C

(5) Planom su utvrLeni prostorni pokazatelji za gradnju stambene zgrade tipa B i C unutar gralevinskog
podrulja naselja Preko, Poljana i Sutomi$lica, i to:

tip gral’evine min. povrSina max. koeficijent max. koeficijent iskoristivosti
gral’evne Lestice izgralenosti
m2 Kig Kism* Kis (ukupni)
samostojela zgrada 650 0,3 0,9 1,5
tip B (1,2)%
samostojela zgrada 800 0,3 0,9 1,5
tipC (1,2 )**

*Kisin je koeficijent iskoristivosti nadzemnih etaza
** maksimalni koeficijent kada se raluna suterenska etaza

Llanak 44.

(1) Unutar izgralenog dijela gralevinskog podrulja naselja, na gralevnim lesticama na kojima nije
mogule ispuniti uvjete gradnje iz poglavlja 2.2.1., 2.2.2. i 2.2.3. ovog Plana, moZe se graditi nova gral’evina
uz slijedele uvjete:

(a) velilina gralevne lestice min. 200 m? za izgradnju nove stambene i pomoine zgrade. Na takvoj
gralevnoj lestici moZe se planirati iskljulivo izgradnja stambene gralevine s najviSe dva stana, za
koju se primjenjuju uvijeti gralenja kako slijedi:

koeficijent izgralenost (kig) najvise 0,40
koeficijent iskoristivosti ukupno (kis) najvise 1,20
koeficijent iskoristivosti nadzemno (kisn) najvise 0,80
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(b) udaljenost gralevine od mele susjedne gralevne lestice utvrluje se prema llanku 27. ovih
Odredbi.

(c)  3irina gralevne lestice za izgradnju nove stambene zgrade mora omogulit izvedbu gralevine Sirine
najmanje 6 m

(2) Prethodni stavak odnosi se samo na postojele gralevne lestice. Nije mogule cijepati gralevne

lestice u svrhe formiranja novih gralevnih lestica a koje ne ispunjavaju ople uvjete gral’enja iz ovog

Plana osim kada se cijepanjem i spajanjem katastarskih lestica formira gralevna lestica vela od

zatelene ili kada se formira gralevna lestica za postojelu gralevinu.

2.2.4. POSEBNI UVJETI ZA CJELOVITO IZGRANENE DIJELOVE (SO) / STARE JEZGRE NASELJA

Llanak 45.

(1) Cjelovito izgralLeni dijelovi naselja (SO) oznalene u kartografskim prikazima plana, list 4. gral’evinska
podrulja naselja u mj. 1:5000 odnose se na gusto izgralene dijelove naselja lesto obiljezene
substandardnom izgradnjom.

(2) Stare jezgre naselja (ruralne cjeline) sastavljene od starih sredista ili skupina tradicionalnih "dvorova"
posebno su oznalene u kartografskim prikazima plana, list 4. gralevinska podrulja naselja u mj. 1:5000.

Llanak 46.

(1) Za nove gralevine unutar zone SO i u staroj jezgri naselja primjenjuju se prostorni pokazatelji koji
slijede

o najveli najmanja
et e dozvoljeni kis | dozvoljena
S dOZ\ll.(:l.Jena najveli d”ajv‘la." . nadzemnih Sirina
rsta gradnje velilina dozvoljen kig 0zvo .Jer_u i gralevne
gralevne ukupni kis _ lestice L
lestice (m2) Kisn ’ m
slobodnostojela 300 0,35 15 1,0 13
gralevina
dvojna gralevina 250 0,4 1,8 1,2 10
gralevina u nizu 200 0,5 2,0 15 6
L. Sirina gralevne lestice na mjestu gralevnog pravca

(2) Ostali uvjete za gralenje primjenjuju se iz ovog poglavlja i poglavlja 2.2.1., 2.2.2. i 2.2.3. ovih Odredbi,
ukljulujuli i iznimke za izgraleni dio gralevinskog podrulja naselja.

Llanak 47.
(1) Slobodnostojela zgrada moze imati najvie letiri nadzemne etaZe. Visina gralevine moze biti najvise
9,0 m.
(2) Dvojne graLevine i gral'evine u nizu mogu imati najvise tri nadzemne etaze. Visina gral.evine moZe biti najviSe
7,5 m. Iznimno, kada se dvojna gralevina ili gral'evina u nizu planira uz vel postojelu gralevinu koja je viSa od
navedene, katnost i visina mogu se prilagoditi viSoj postojeloj gralevni.
(3) Neovisno od prethodnog stavka 1. i 2. u staroj jezgri naselja (ruralna cjelina), nova ili rekonstruirana
zgrada ne smije imati visinu viSu od najviSe susjedne gralevine.
(4) Dozvoljena je izgradnja podrumskih i suterenskih etaza za sve zgrade.
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Llanak 48.

U cjelovito izgralenim dijelovima naselja / starim jezgrama naselja u slulaju kada nije mogule ostvariti
pristup gralevine na kolnu povrSinu, dozvoljena je izgradnja manje stambene zgrade lija gralevinska
(bruto) povrSina ne prelazi 200 m2 s najviSe dvije stambene jedinice, bez poslovnih prostora ili prostora
druge namjene osim stanovanja, te s najviSe dvije nadzemne etaZze, uz postivanje ostalih uvjeta iz ovog
poglavlja.

Llanak 49.

(1) Unutar cjelovito izgral'enih dijelova naselja (SO) na gralevnim lesticama na kojima nije mogule
ispuniti uvjete gradnje iz ovog poglavlja i poglavlja 2.2.1., 2.2.2. i 2.2.3. ovog Plana, moZe se graditi
nova zgrada uz uvjete koji slijede:

(a) velilina gralevne lestice min. 200 m? za izgradnju nove stambene i pomolne zgrade. Na takvoj
gralevnoj lestici moZe se graditi stambena zgrada s najviSe dvije stambene jedinice, za koju se
primjenjuju posebni uvjeti gral.enja kako slijedi.

koeficijent izgralenost (kig) najvise 0,40
koeficijent iskoridtenosti (kis) najvise 1,20
koeficijent iskoriStenosti nadzemno (kisn) najvise 0,80

(2) Ostali uvjete za gralenje primjenjuju se iz ovog poglavija i poglavlja 2.2.1., 2.2.2. i 2.2.3. ovih
Odredbi, ukljulujuli i iznimke za izgraleni dio gralevinskog podrulja naselja.

(3) Nije mogule cijepati gralevne lestice u svrhu formiranja novih (manjih) gralevnih lestica a koje ne
ispunjavaju uvjete gralenja iz llanka 46. ovih Odredbi, osim kada se cijepanjem i spajanjem katastarskih

lestica formira gralevna lestica vela od zatelene ili kada se formira gralevna lestica za postojelu
gralevinu.

Llanak 50.

(1) Unutar starih jezgri naselja na gralevnim lesticama na kojima nije mogule ispuniti uvjete gralenja

iz ovog poglavlja i poglavija 2.2.1., 2.2.2. i 2.2.3. ovog Plana, moze se graditi nova zgrada ili

rekonstruirati postojela zgrada uz uvjete koji slijede:

(a) velilina gralevne lestice najmanje 150 m? za izgradnju nove stambene i pomolne zgrade. Na
takvoj gralevnoj lestici moZe se graditi stambena zgrada s najvide dvije stambene jedinice i po
istim uvjetima kao i za stambenu zgradu iz prethodnog llanka stavak 1.

(b)  zarekonstrukciju postojele gralevine u zatelenim tlocrtnim gabaritima ili za dogradnju ukoliko se
rekonstrukcijom poboljSavaju uvjeti koridtenja zgrade (ugradnja sanitarnog Ivora, dvoriSne terase,
garaZe i sl.) koeficijent izgralenosti (kig) gralevne lestice moZe biti i do 1,0

(c)  zarekonstrukciju gralevine iz prethodne alineje (u slulaju dogradnje i/ili nadogradnje) primjenjuje
se maksimalni koeficijent iskoristivosti nadzemno do 2,0, visina do 7,5 m i etaZza najvise
Po+S+P+1+PKk. Ista se moZe rekonstruirati do visine i katnost zatelene visine.

(d)  gralevina koja se rekonstruira (dogradnja i nadogradnja) moze biti izgralena i na meLi jedne ili
vide gralevnih lestica uz uvjet da se na tim melama vel nalazi postojela gralevina, te da se s
time ne ugroZava sigurnost prometa, i da se ispune uvjeti iz posebnih propisa koji se odnose na
zaStitu od poZara.

(e) rekonstrukcija postojele ili izgradnja nove gralevine treba provoditi po$tujuli naslijelenu
graditeljsku strukturu, a izmjene provesti tamo gdje je to potrebno iz funkcionalnih razloga i radi
ispunjavanija bitnih zahtjeva za postojelu gralevinu.

(2) Nije mogule cijepati gralevne lestice u svrhu formiranja novih (manjih) gral’evnih lestica a koje ne

ispunjavaju uvjete gralenja iz llanka 46. ovih Odredbi, osim kada se cijepanjem i spajanjem katastarskih
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lestica formira gralevna lestica vela od zatelene ili kada se formira gralevna lestica za postojelu
gralevinu.

(3) Starije sklopove i aglomeracije kula (i kada se nalaze izvan gralevinskog podrulja) potrebno je
postupno restaurirati i privoditi odrelenoj namjeni (stanovanje, ugostiteljsko-turistilke djelatnosti,
tradicionalni obrti i slilno), a u novijoj izgradnji sprijeliti vizualne, estetske, funkcionalne i druge sukobe
sa starijom izgradnjom i prirodnim ambijentom.

(4) Unutar graditeljskih cjelina iz prethodnog stavka dozvoljena je rekonstrukcija gralevina prema
konzervatorskim uvjetima nadleznog tijela, bez obzira na minimalne povrSine gralevinskih lestica,
udaljenosti od svih meLa i koeficijenta izgralenosti odrelenih ovim Planom.

2.2.5. UVJETI ZA REKONSTRUKCIJU GRANEVINA U GRANEVINSKOM PODRULJU NASELJA

Llanak 51.

(1) U gralevinskom podrulju naselja Planom je dozvoljena rekonstrukcija postojele gralevine, a prema

uvjetima koji slijede:

(a) kada su postojeli lokacijski uvjeti sukladni uvjetima Plana za predmetnu zonu rekonstrukcija se
dozvoljava pod istim uvjetima kao i za nove gralevine

(b) kada je povrSina gralevne lestice manja od Planom propisanog minimuma za novu gradnju
rekonstrukcija je dozvoljena samo u postojelim tlocrtnim gabaritima gralevine, odnosno ista se
moZe dograditi do propisanog koeficijenta izgralenosti (ki) i iskoristivosti (kis) odrelen za zonu
u kojoj se nalazi gralevina. Ista se moze rekonstruirati do planom propisane visine (ovisno o
tipologiji gral’evine) ili se moze zadrZati zatelena visina.

(c) prizemna gralevina moZe se nadograditi s jednom etazom neovisno o najvelem dopustenom
koeficijentu izgralenosti, i to do visine 7,5 m. Nadograleni kat ne smije probiti tlocrtni gabarit
prizemne etaZe ako je taj veli od propisanog kig-a.

(e) kada je udaljenost zgrade od mele susjedne gralevne lestice manja od Planom propisane,
dozvoljena je nadogradnja jedne ili vise etaZa u skladu sa zatelenom udaljeno3iu od susjedne
mele i uz uvjet da nije dozvoljena ugradnja otvora prema susjedu u nadogralenom dijelu zgrade.
Udaljenost novog dijela gral’evine od susjedne mele koji se dograluje (tlocrtno) mora biti u skladu
S uvjetima iz ovog Plana

(f)  kada je udaljenost gralevinskog pravca od regulacijskog pravca manja od Planom propisane,
dozvoljena je rekonstrukcija (nadogradnja) u skladu sa zatelenom udaljeno$lu

(g) kada je koeficijent izgralenosti gralevne lestice veli od Planom propisanog, dozvoljena je
rekonstrukcija uz poStivanje Planom propisanih uvjeta u odnosu na koeficijente iskoristivosti,
visinu i katnost.

(h)  rekonstruirana zgrada u izgralenom dijelu gralevinskog podrulja smije se prilagoditi obliku,
odnosno nagibu kosog krova neposredne susjedne zgrade. Kao referentna zgrada uzima se ona
koja je najbliza zgradi koja je predmet rekonstrukcije

(2) Otvorima iz prethodnog stavka ne smatraju se otklopni otvori s neprozirnim staklom veliline do 60 x

60 cm, dijelovi zida od ugralene staklene opeke u ravnini zida gralevine, te fiksni ventilacijski otvori

veliline do 30 x 30 cm. Ventilacijski otvori, koji sluze za ventilaciju sanitarnih, ugostiteljskih (kuhinja) i

drugih proizvodno-radnih sadrZaja sa intenzivnim mirisima ili praSinom, trebaju se izvesti vertikalno iznad

kroviSta gralevine

(3) GralLevine (osim gralevine iz stavka 1(c) ovog llanka) koje prema3uju uvjete odrelene ovim Planom

u pogledu najvise dozvoljenog koeficijenta izgralenosti i iskoristivosti gralevne lestice kao i najvise

dozvoljenu gralevinsku (bruto) povrsinu nadzemnih etaZa (kis, GBPn), zadrZavaju se u postojelim

gabaritima i ne mogu se povelavati.
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2.2.6. UVJETI ZA IZGRADNJU POMOLNIH ZGRADA | PRIVREMENIH GRANEVINA U GRANEVINSKOM
PODRULJU NASELJA

Llanak 52.

(1) Na gralevnoj lestici mogu se planirati pomolne gralevine u funkciji osnovne zgrade.

(2) Pomolna gralevina mozZe biti garaza, bazen, spremiste, ljetna kuhinja, radni prostor, nadstre3nicai sl.
(3) Pomolne gralevine mogu se graditi prislonjene uz osnovnu zgradu na nalin da s njom line skladnu
cjelinu ili se mogu graditi kao samostojele gralevine na istoj gralevnoj lestici.

(4) Ako se pomolna gralevina gradi kao samostojela, moZe se graditi i na udaljenosti od 1,2 m od jedne
ili viSe susjednih melLa, a na samoj meLi (osim bazena) uz suglasnost susjeda. Kada je vel izgralena
pomolna gralevina na meLi nema obveze pribavljanja suglasnosti susjeda za graLenje iste na toj meLi.
Zid pomolne gralevine koja se gradi na meLi ne smije imati otvore i mora se izvesti kao protupoZarni zid
minimalne vatrootpornosti 2 sata i duZine najvise 8,0 m.

(5) Najmanja dozvoljena udaljenost Skoljke bazena od svih meLa gralevne lestice je 1,0 m.

(6) Najmanja dozvoliena udaljenost svih pomolnih gralevina od regulacijskog pravca je 5,0 m osim
pomolne gralevne navedene u stavku 9. ovog llanka.

(7) Voda s krova pomolne gralevine mora se odvesti na vlastitu gral’evnu lesticu.

(8) Najvela gralevinska (bruto) povrsina jedne ili vise pomolne zgrade moze iznositi do 30% od planom
dozvoljene ukupne gralevinske (bruto) povrSine svih gralevina na jednoj gralevnoj lestici, ovisno o zoni
u kojoj se nalaze. U to se ne uralunava povrSina gral.evina iz stavka 9. ovog llanka.

(9) Povrina pomolne zgrade uralunava se u povrsinu izgralenosti gralevne lestice i u obralun
gralevinske (bruto) povrsine, osim:

nenatkrivenog ukopanog bazena,

sabirna jama,

cisterna za vodu,

spremnik za gorivo

i slilno, ako su u cijelosti ukopani u teren ili do najviSe 0,60 m iznad razine urelenog terena, kao ni:

- konzolne istake krovista,

- elementi za zaStitu od sunca (pergola, odrina i sl.)

- elementi ureLenja okoliSa (prilazne stepenice, vanjske komunikacije i terase, potporni zidovi i sl.).
(10) Visina pomolne gral evine ne smije biti vela od 4,0 m i katnost prizemlje i krov (skoSeni ili ravan).

(11) Oblikovanje pomolnih gral’evina mora biti u skladu s osnovnom zgradom, a prema odredbama ovog Plana.

Llanak 53.
Planom je dozvoljava gradnja jedne ili viSe garaza kao slobodnostojelih, dvojnih ili gralevina u nizu, na
zasebnoj gralevnoj lestici, a prema sljedelim uvjetima:
(@)  min povrSina gralevne lestice je 150 m?
(b)  min. udaljenost od susjedne mele je 3,0 m

(c)  min. udaljenost od regulacijskog pravca je istovjetna Planom odrelenim udaljenostima stambenih
zgrada u pojedinim zonama. Ulaz u garazu mora biti povulen od regulacijskog pravca najmanje 5,0 m.

(d)  najviSa visina je 4,0 m i katnost Po+P

(e)  najveli koeficijent izgralenost je 0,5

()  najveli koeficijent iskoristivosti nadzemno je 0,5
(g)  najveli koeficijent iskoristivosti ukupno je 2,0

Llanak 54.

Postavljanje nadstreSnica (fiksnih i sklopivih tendi) dozvoljava se uz poslovne prostore u prizemnim
dijelovima zgrade, te uz stajaliSta javnog prometa. Lokacija i postava nadstreSnica u prostoru ili na
gralevini ne smije smetati i predstavljati opasnost za kretanje vozila i pjeSaka, smanijivati preglednost
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prometnice te ometati ili ugroZavati normalno koriStenje drugih (stambenih ili poslovnih) prostora u
predmetnoj gralevini, odnosno naruSavati izgled same gralevine.

L lanak 55.

(1) Ovim Planom dopusteno je postavljanje priviemenih montazno-demontaZnih gralevina:

(@)  na povrdinama u viasnistvu ili povrsinama kojima gospodari Oplina Preko temeliem Odluke Opline Preko
na javnim povrsinama unutar i izvan gralevinskog podrulja, i to u neposrednoj blizini prometnih povrsina,
a izvan cestovnih koridora, sukladno Pravilniku o jednostavnim i drugim gral’evinama i radovima,

(b)  na povrSinama u vlasniStvu fizilke ili pravne osobe u gralevinskim podruljima u skladu s tipskim
projektom (za kojega je prema Pravilniku o jednostavnim i drugim gralevinama i radovima doneseno
rieSenje na temelju Zakona o gradnji ili tehnilka ocjena sukladno posebnom zakonu,) na udaljenosti
najmanje 2,0 m od regulacijskog pravca i 3,0 m od mele sa susjednom katastarskom lesticom, a
sve ostalo prema uvjetima za pomoine zgrade.

(c)  napovrsinama u vlasnistvu RH ili pravnih osoba liji je osnival ili suvlasnik RH uz suglasnost Opline Preko.
(2) Na jednoj gralevnoj lestici dozvoljena je postava samo jednog kioska najvide tlocrtne povrSine do 15 m2.

PovrSina kioska uralunava se u obralun koeficijenta izgralenosti (kig), koeficijenta iskoristivosti (kis) i koeficijent
iskoristivosti nadzemnih etaZa (kisn) svih gral’evina na gral.evnoj lestici.

(3) Na gralevnoj lestici potrebno je osigurati dodatna parkirna mjesta u skladu s namjenom kioska (koja
ne smije biti stambena), a sve prema uvjetima iz ovog Plana.

(4) Dozvoljava se postavljanje kioska kao samostalne graLevine na zasebnoj gral.evnoj lestici na kojoj nije
izgral.ena osnovna gralevina), a prema sljedelim uvjetima:

(@)  najmanja povrSina gralevne lestice je 250 m2

b)  najmanja udaljenost od mele je 3,0 m

€)  najmanja udaljenost od regulacijskog pravca je 5,0 m.

5) Pokretne naprave (reklamni panoi, oglasne plole i urbana oprema) i druge privremene konstrukcije

kontejneri, Satori i dr.) mogu se postavljati na povrSinama unutar i izvan gralevinskog podrulja, i to
sukladno Pravilniku o komunalnom redu i uz suglasnost Opline Preko.

(
(
(
(

2.2.7. UVJETI ZA IZGRADNJU UNUTAR PODRULJA MORSKIH LUKA, URENENJE MORSKIH PLAZA
| KUPALISTA TE OBALNOG POJASA UNUTAR GRANEVINSKIH PODRULJA

Llanak 56.

(1) Podrulje morske obale obuhvala pojas kopna do kojeg dopiru najveli valovi za vrijeme nevremena, ali
i onaj dio kopna koji s morem lini funkcionalnu cjelinu.

(2) Pod pojmom funkcionalne cjeline u smislu odredbi ovog Plana podrazumijeva se postojeli ili planirani

dio kopna u neposrednom kontaktu s morem koji po svojoj prirodi ili namjeni sluzi koriStenju mora (morske

luke) i za turistilko-rekreacijske svrhe povezane s koriStenjem mora (morske plaze, sportske i rekreacijske

aktivnosti vezane uz more, Setnica-lungo mare i sl.).

(3) Radi prohodnosti priobalja naselja potrebno je osigurati:

(@) ispredizgralenog podrulja naselja, u pravilu izmeLu obalne crte i prvih gralevnih lestica uz more, u
Sirini od najmanje 6 m (dozvoljeno je i nasipavanje u tu svrhu);

(b)  ispred neizgralenog podrulja naselja, u pravilu izmeLu obalne crte i prvih gralevnih lestica uz more,
u Sirini od najmanje 15 m (dozvoljeno je i nasipavanje u tu svrhu).

(4) Konalna Sirina morskog pojasa iz prethodnog stavka moZe biti i manja, i ovisi o mikrolokacijskim uvjetima

a) morfologija terena

(b)  postojeli, zateleni sadrzaji i izgral’enosti,
(c)  planirana namjena,

(d)  kulturna i prirodna bastina.

(5) U sklopu javnog prostora iz prethodnog stavka moZe se planirati izgradnja i urelenje Setnica,
parkiraliSnih povrSina, djeljih igraliSta, rekreacijskih i parkovnih povrSina, zastitnog i parkovnog zelenila,
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ugostiteljskih i usluznih sadrZaja i slilno. Obvezno treba osigurati prohodnost javhog duZobalnog pojasa i
urediti neprekinutu Setnicu Sirine min. 3,0 m (Setnica moZe biti ureLena kao pjesalko-kolna povrsina ako nije
mogule drugalije urediti pristup motornih vozila gralevnim lesticama).

Llanak 57.
(1) Unutar obalnog pojasa mora u sklopu gralevinskih podrulja Planom se dozvoljava izgradnja i ureLenje:
(@) luke otvorene za javni promet i luke posebne namjene
(b)  urelene morske plaze (R3)
(c)  prirodne morske plaZze (R3)

(2) UtvrLene zone pojedine namjene u sklopu obalnog pojasa unutar gralevinskih podrulja ucrtane su u
kartografskom prikazu Plana (list 4 gral’evinska podrulja naselja). Lulko podrulje i obuhvat plaZe i pratelih
sadrZaja moZe se planirati i u dijelu gralevinskog podrulja na koje se naslanja (GP naselja, GP
ugostiteljsko-turistilke namjene i sl.).

(3) Unutar obalnog pojasa zadrzavaju se postojele gralevine tipa ribarskih kulica, koji sluze u svrhu
ribarenja i odrZzavanja plovila (pohrana alata, mreZa i druge opreme).

(4) Zatelene djelatnosti istezanja manjih brodova duz obalnog podrulja zadrzavaju se u prostoru uz
mogulnost proSirenja do 20 % u odnosu na zateleno stanje, a u svrhu poboljSanja usluge.

Llanak 58.
Unutar obalnog pojasa koje se nalaze ispred gralevinskog podrulja, mogu se graditi slijedeli sadrzaji:
(a)  gralevine i povrsine lulke namjene s pratelim sadrzajima i kolnim prilazima i povrsinama,
(b)  gralevine maritimne zastite,
(c)  manje gralevine do 20 m2 u svrhu ribarenja i odrzavanja plovila («ribarske kuTice»),
(d)  kupalista s pratelim sadrZajima u funkciji kupalisne rekreacije (urelene i prirodna morske plaze - R3),
(e)  gralevine i oprema u funkciji vodenih sportova i zabave
() pjeSalke i biciklistilke staze, stepenice i rampe i drugi sportsko-rekreacijski sadrZaji,
(g) javne zelene povrSine
(h)  gradnja i rekonstrukcija pratelih infrastrukturnih sustava
(i) potporni i kameni zidovi za zastitu od erozije
) postavljanje urbane opreme (klupe, stolovi, koSevi za otpatke, suncobrani, leZaljke, informativne ploleisl.)
(k) manje gralevine ugostiteljsko-turistilke, zabavne i rekreacijske namjene

L lanak 59.

Iznimno, kada se radi o obalnom pojasu ispred izgralenog dijela naselja i sl., u slulaju kada se gralevne
lestice nalaze neposredno uz obalno podrulje, a nije mogule provesti prometnicu iznad njih, dopusta se
izgradnja prometnica u funkciji istih.

L lanak 60.

Planom se utvrLuju uvjeti za izgradnju gralevina unutar obalnog pojasa GP naselja:

(@ u javnom prostoru obalnog dijela naselja smjeStaju se gralevine sportske, rekreacijske,
ugostiteljske, zabavne i javne namjene pod uvjetom da ukupna povrsina njihove izgralenosti ne
prelazi 15% ukupne javne povrSine,

(b)  zgrada iz prethodne alineje moZe se graditi kao prizemnica visine do 5,0 m s prohodnom krovnom
terasom ili krovom. Pratela oprema moze biti visine do 6 m.

(c)  gralevinska brutto povrsina pojedinih gralevina ne smije preli 200 m2,

Llanak 61.

(1) UreLena morska plaza (R3) je nadzirana plaZa pristupalna svima pod jednakim uvjetima sa morske i
kopnene strane, ukljulivo i osobama sa poteskolama u kretanju, velim dijelom urelenog i izmjenjenog
prirodnog obiljeZja, te infrastrukturno i sadrZajno (tuSevi kabine, sanitarni urelaji i sl.) ureLen kopneni
prostor neposredno povezan s morem te oznalen i zastilen s morske strane.
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(2) UreLena morska plaza moze se planirati unutar GP naselja, te u sklopu izdvojenih gralevinskih

podrulja ugostiteljsko-turistilke namjene uz primjenu uvjeta koji slijede:

(a)  u sklopu urel’ene morske plaZe unutar ogralenog morskog dijela mogule je dio povrsine mora namijeniti
za vodena sportove, rekreaciju i zabavu na moru (vaterpolo, naprave za rekreaciju i zabavu na moru i sl.)

(b)  mogule je nasipavanje obalnog pojasa radi oblikovanja javnog prostora za sunlanje u slulajevima
pojasa morske obale uZzeg od 15 m ispred GP naselja, a kao zamjena preporuluje se postavljanje
drvenih platformi za sunlaliSte,

(c) predvidieti postavu tudeva, kabina za presvlalenje i sanitarnih lvorova sukladno vaZzelim
standardima i pravilniku za javne plaZe,

(d) postojele zelenilo maksimalno saluvati ifili planirati nove parkovno urelene povrsine i prirodno
zelenilo, posebno u slulajevima kada se plaze nalaze uz kolno-pjeSalke komunikacije i puteve.

(e) urediti staze, stepenice i rampe za osobe s poteskolama u kretanju radi pristupa moru,

(f)  postaviti infrastrukturnu i komunalnu opremu (vodovodna, hidrantska, kanalizacijska, niskonaponska
elektroenergetska infrastruktura, javna rasvjeta, telekomunikacija, i sl.)

() izgraditi kamene i potporne zidove za zastitu od erozije,

(h)  nanositi pijesak i 8ljunak na dijelove plaZe (dohranjivanje)

(i) postaviti urbanu opremu (klupe, stolovi, koSevi za otpatke, suncobrani, leZaljke, informativne plole i sl.)

() obvezno treba osigurati prohodnost javhog duZobalnog pojasa (koji u sebi sadrZzava i obalnu

Setnicu). Nije mogule zagralivati ili na bilo koji drugi nalin sprjelavati prohodnost ovog prostora,

(k) ugostiteljske i zabavne gralevine mogu se planirati kao paviljonske gralevine,

()  ostali prateli sadrzaji u funkciji kupanja i rekreacije: kiosci i pokretne naprave (rekreacijska oprema
i oprema za djelju igru i slilno), te manje ugostiteljske gralevine najviSom gralevinskom (bruto)
povrSinom do 100 m2 Ugostiteljska gralevina moZe se planirati kao prizemnica s krovom ili
prohodnom terasom, visine do 5,0 m. Uz ugostiteljsku gralevinu moZe se planirati natkrivena terasa
do 100 m? za posluzivanije pila i predgotovljenih jela,

(m) uvaziti i druge zahvate predvilene detaljnijom prostorno planskom i projektnom dokumentacijom.

(3) Prirodna morska plaZa je nadzirana plaZza pristupalna s kopnene i/ili morske strane oluvanoga
zatelenog prirodnog obiljeZja. U zoni prirodne morske plaZe prostor se luva u zatelenom prirodnom obliku
bez mogulnosti gralevinskih intervencija u smislu izgradnje zgrada ili nasipavanja kojima bi se promijenila
prirodna osnova plaZe (osim dohranjivanje prirodne morske plaze). Unutar ove zone moZe se planirati
urelenje Setnica i biciklistilkih staza, ugradnja i postavljanje urbane opreme (koSevi za otpad, klupe,
leZaljke, suncobrani i sl.), ugraditi sanitarna oprema (tuSevi, zahodi) te postaviti jednoetazne privremene-
montazne gralevine do 20 m2 povrsine u kojima se moze smjestiti prateli sadrzaji u funkciji kupali$ne
rekreacije (ugostiteljstvo,. sport i rekreacije). Ukupna povrSina pod gral.evinama moZe iznositi najvise 4%
povrSine kopnenog dijela plaZze, a planirane gralevine moraju se obraditi prirodnim materijalima u skladu
s okolnim ambijentom. Unutar ovog pojasa mogu se postaviti gralevine komunalne infrastrukturne mreze.

(4) Prirodna morska plaza moZe biti smjeStena unutar ili izvan gral.evinskog podrulja naselja i izdvojenih
gralevinskih podrulja izvan naselja.

Llanak 62.

(1) U slulaju planiranja ureLenja, gradnje ifili rekonstrukcije u obalnom pojasu koja za posljedicu ima nasipavanje
ifili gradnju ili rekonstrukciju u moru kojima se bitno mijenjaju obiljezja podrulja, obvezna je izrada UPU-a..

(2) Pri planiranju namjena unutar lulkog prostora obavezno je osigurati plovni put. Nije mogu le utvrditi koncesiju
za luku kojom le se onemoguliti izvedba plovnog puta za drugu postojelu ili planiranu luku.

(3) Naselje s pripadajulom lukom mora se tretirati kao jedinstvena urbana cjelina.

(4) Iznimno, izrada UPU-a nije obvezna u slulajevima:

(@)  sanacije ili izvolenja radova na odrzavanju zatelene lulke infrastrukture i ostalog dijela obale u
zatelenom obliku

(b)  gralenje i urelenje povrsina na osnovu vazelih akata za gralenje,

(c)  radi odmuljivanja luke u skladu s prethodno izralenom Studijom odmuljivanja za podrulje luke

(d)  odrzavanja prirodne obale

(e)  prihrane plaza

(f)  urelenja parkovno ureLenih povrSina, pjeSalkih i biciklistilkih staza, prometnih povrSina i slilno,

ukoliko se ne nasipava prirodna obala.
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Llanak 63.

Uvjeti za urelenje i gralenje unutar lulkog prostora dati su u podnaslovu 5.3. pomorski promet iz ovij
Odredbi.

2.3. IZGRANENE STRUKTURE IZVAN NASELJA

L lanak 64.

Sukladno odredbama ovog Plana izgral’ene strukture izvan naselja su:
a)  zone proizvodne namjene (IE),

(

(b)  zone poslovne i komunalne namjene (K3 i K4),

(c)  zone ugostiteljsko-turistilke namjene (T1, T2 i T3),

(d)  zona javne i druStvene namjene (D3),

(e)  vjerske gralevine i groblja,

(f)  povrSine infrastrukturnih sustava,

(g) pojedinalne gralevine pod zaStitom spomenika kulture i ostale povijesne gralevine izvan GP

naselja

pojedinalne gralevine u funkciji poljoprivredne proizvodnije,

pojedinalne gralevine i ureLaji unutar Sumskih povrSina i ureLenje Sumskih povrsina,
uzgajalidta (akvakultura)

—_~ o~ o~
=

L lanak 65.

Izdvojena gralevinska podruljaizvan naselja IE, K3, K4, T1, T2, T3, R1, D3 groblja svojom velilinom i definiranim
granicama obuhvata ucrtane su u kartografskim prikazima list 1 — Koristenje i namjena povrsina u mjerilu 1:25000,
te uz gral’evinsko podrulje pripadajuleg naselja 4 — Gral'evinska podrulja naselja u mjerilu 1:5000.

Llanak 66.

Vodeli raluna o odredbi llanka 43. stavak 6. Zakona o prostornom urel'enju ponovo se planiraju izdvojena
gralevinska podrulja izvan naselja koja su ranije donesena ovim Planom.

2.3.1. UVJETI ZA IZGRADNJU | URENENJE ZONE PROIZVODNE NAMJENE (IE) IZVAN GP NASELJA

Llanak 67.
(1) Planom je odreleno izdvojeno gralevinsko podrulje proizvodne namjene - proizvodnja elektrilne
energije (IE) izvan GP naselja.

(2) Zona proizvodne namjene (IE) nalazi se viSe od 1.000 m od obalne crte u k.o. Preko, na lokaciji Vela
glava. Ukupna povrSina zone iznosi 4,1 ha.

(3) Vrsta i kapaciteti potencijalne energane utvrdit Ie se prema programskoj studiji i prema posebnim propisima.

Llanak 68.

(1) Osnovna planirana namjena zone proizvodne namjene (IE) je proizvodnja elektrilne energije iz
obnovljivih izvora. Pored opreme i potrebne infrastrukture za proizvodnju i transport elektrilne energije,
unutar ove zone mogu se planirati gralevine i sadrZaji u funkciji osnovne namjene zone, i to :

(a) upravne zgrade, radionice i skladisni prostori za odrzavanje opreme, te drugi pomolni sadrZaji
potrebni za funkcioniranje elektrane

(b) komunalna infrastruktura (parkirali$ta, prolislivanje otpadnih voda i ostala komunalna
infrastruktura)

(2) Zabranjena je izgradnja stambenih gralevina unutar ove zone. Izuzetak lini nuZni stambeni prostor koji
se moZe izgraditi u sklopu gospodarske gralevine, a sve u funkciji osnovne namjene i to najvise 10% od
ukupno gralevinske (bruto) povrSine svih gralevina, a ne viSe od 150m2,
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L lanak 69.

Osnovni uvjeti za gralenje i urelenje povrSina unutar zone proizvodne namjene (IE) slijede:

(@ najmanja velilina gralevne lestice je 10.000 m?

(b)  najvelikoeficijent izgral'enosti zahvata u prostoru kig je 0,10. Oprema i infrastruktura za proizvodnju
elektrilne energije iz obnovljivih izvora ne raluna se u koeficijent izgralenosti,

(c) visina pomolnih gralevina ne mozZe biti vela od 8,0 m i katnost do Po+S+P+1. Iznimno se dopusta
i vela visina ukoliko to zahtjeva tehnoloski postupak - oprema i urelaji potrebni za transport
proizvedene elektrilne energije (stupovi dalekovoda itd.).

d)  najmanja udaljenost gralevine od meLe susjedne gralevne lestice je 5,0 m.

e) najmanja udaljenost od regulacijskog pravca je 5 m;

f)  gralevne lestice moraju imati osiguran kolni pristup na prometnu povrSinu minimalne Sirine 5,0 m;

g) promet u mirovanju rjeSava se prema uvjetima iz podnaslova 5.2.1. PROMET U MIROVANJU ovih
Odredbi;

(h)  najmanje 10% povrSine zahvata u prostoru treba urediti parkovnim nasadima ili zastitnim zelenilom.
U tu povrSinu ralunaju se i rubovi zahvata po kojima treba uspostaviti zelenilo (parkovni nasadi ili
prirodno zelenilo) najmanje Sirine 3,0 do 5,0 m radi zastite vizura.

Llanak 70.
(1) Ostale smjernice i uvjeti za ureLenje solarne elektrane date su u podnaslovu 5.6.1. PROIZVODNJA
ENERGIJE 1Z OBNOVLJIVIH I1ZVORA iz ovih Odredbi.
(2) UreLenje i gralenje unutar ove zone moZe se planirati neposrednom provedbom Odredbi iz ovog Plana.

2.3.2. UVJETI ZA 1IZGRADNJU | URENENJE ZONA POSLOVNE | KOMUNALNE NAMJENE (K3 | K4)
IZVAN GP NASELJA

Llanak 71.

Planom su odrelena slijedela izdvojena gralevinska podrulja poslovne namjene izvan GP naselja:

(a) komunalna zona (K4) u k.o. Sutomilica, na Grusine, jugozapadno od brda Bulolil, povrsine 2,3
ha;

(b)  poslovno-servisna zona (K3) u k.o. Lukoran, zapadno od izdvojenog GP naselja Lukoran,
"Kor!ulanil'i", povrsine 2,6 ha;

(c)  poslovno-servisna zona (K3) izmelu gralevinskih podrulja Ugljana, Fortasline i Strihina u k.o.
Ugljan, povrSine 7,6 ha,

(d)  poslovno-servisna zona (K3) Muline, u k.o. Ugljan povrSine 2,1 ha.

(e)  poslovno-servisna zona (K3) lokalitet Gorilina, u k.o. Poljana povrsine 0,3 ha

Llanak 72.
(1) Unutar komunalne zone (K4) u Sutomislici (koja se nalazi vise od 1.000 m od obalne crte planiraju se
sadrZaji koji slijede:
(@)  upravne zgrade, skladista, radionice za odrzavanje vozila i ostale opreme, te drugi pomo Ini sadrZaji
potrebni za poslovanje komunalnih poduzela
) azil za zivotinje
) reciklazno dvoriste
d) reciklaZza/oporaba gralevinskog otpada
e) sortirnica i priprema komunalnog otpada za odvoz u Zupanijski centar gospodarenje otpadom
f)  kompostana

g)  zbrinjavanje ostataka mulja koji nastaje kao nusproizvod iz urel aja za prolislavanje otpadnih voda,
i njegovo zbrinjavanje unutar ove zone.

(h)  komunalna infrastruktura (parkiranje, urelaj za prolislivanje otpadnih voda i ostala komunalna
infrastruktura)

b
c

(
(
(
(
(
(
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(2) Unutar poslovno-servisnih zona (K3) u k.o. Lukoran i k.0. Ugljan mogu se planirati zanatske i servisne
djelatnosti, trgovine i skladiSni prostori, manji proizvodni i preraLlivalki pogoni koji nemaju Stetnog utjecaja
na okoli$, suhi vezovi, te drugi sadrzaji u funkciji odrZivog razvoja otoka.

(3) Unutar poslovno-servisne zone (K3) u k.o0. Poljana mogu se planirati gral’evine i povrsine za potrebe
komunalnih dru$tva Opline Preko i vatrogasni dom.

(4) Unutar zone K3 i K4, pored sadrZaja iz prethodnih stavaka, moZe se planirati i proizvodnja toplinske,
rashladne i elektrilne energije iz obnovljivih ili ekoloski prihvatljivih izvora (plin, sunleva energija, vodik i sl.).

(5) Planirana izdvojena gralevinska podrulja izvan naselja gospodarske namjene iz prethodnog stavka mogu
se razvijati kao namjenski parkovi koji pored osnovnih djelatnosti sadrze i komplementarne sadrZaje, i to:

(@) usluge

(b)  trgovina i ugostiteljstvo

(c)  edukacija

(6) Ukupno angaZirano zemljiste osnovnih djelatnosti namjenskog parka mora biti vele od 80% ukupne

povrSine zone.

(7) Unutar poslovno-servisnih zona (K3) mogul'a je gradnja i viSenamjenskih dvorana (sala za vjenlanja,
konferencijske dvorane i sl.) ukoliko obuhvalaju manje od 15% ukupne povrSine zone.

(8) Zabranjena je izgradnja stambenih gralevina unutar zone K3 i K4. Izuzetak lini prostor za smjestaj
osoblja/radnika koji se moZe urediti u sklopu gospodarske gralevine ili izgraditi kao zasebna gralevina na
istoj gralevnoj lestici na kojoj se nalazi gospodarska gralevina, i to najviSe 15% od ukupno (bruto)
izgralene povrSine glavne gralevine, a ne viSe od 250 m2 BRP.

Llanak 73.

(1) OdreLeni su uvjeti za izgradnju gralevina i ureLenje povrsina unutar zone komunalne namjene (K4) u
Sutomislici (nema obveze izrade detaljnije prostorno planske dokumentacije):

(@) gralevine unutar ove zone moraju biti udaljene od susjednih mela najmanje 5,0 m i 10,0 m od
regulacijskog pravca.

(b)  najmanje 20% povrSine gralevne lestice treba urediti parkovnim nasadima ili prirodnim zelenilom,
koristeli autohtone biljne vrste;

(c) najveli koeficijent izgral'enost gralevine lestice je kiq je 0,4

(d)  visina gralevina najviSe 10 m i katnost Po+S+P+1,

(e)  zona mora imati osiguran kolni pristup od drZzavne ceste minimalne Sirine 6,0 m;

(f) promet u mirovanju rieSava se prema uvjetima iz podnaslova 5.2.1. PROMET U MIROVANJU ovih Odredbi;

(g)  svim gralevinama treba biti osiguran prikljulak na infrastrukturnu mrezu.

(h)  povrSine na kojima se odvijaju radni postupci treba zastiti gradnjom barijera, zidova ili uspostavljanja
zelene tampon zone i slilno, radi zastite vizura s javnih povrSina.

(i) minimalna velilina gralevne lestice je 2.000 m?

Llanak 74.

OdreLeni su uvjeti za izgradnju zgrada i urelenje povrSina u poslovno-servisnim zonama (K3) u k.o. Ugljan

(nema obveze izrade detaljnije prostorno planske dokumentacije za zonu na lokaciji izmelu gral’evinskog

podrulja naselja Ugljana i izdvojenih gralevinskih podrulja naselja Fortasline i Strihina):

(@) najmanja velilina gralevne lestice je 600 m2

(b)  najveli koeficijent izgralenosti gralevne lestice kiq je 0,4

(c)  visina gralevine ne moZe biti vela od 7,5 m i katnost do Po+S+P+1. Iznimno se dopusta i vela visina
ukoliko to zahtjeva tehnoloski proces instalacije ili urel’aja, ali ne moze preli visinu od 12,00 m, a najvise
do 30% tlocrtne povrSine gralevine;

(d)  najmanja udaljenost gralevine od mele susjedne gral’evne lestice je h/2, ali ne moZe biti manja od 3,0 m;
(e)  najmanja udaljenost od regulacijskog pravca je 5 m;

(f)  gralevne lestice moraju imati pristup na prometnicu najmanje Sirine kolnika 6,0 m

(9)  promet u mirovanju rieSava se prema uvjetima iz podnaslova 5.2.1. PROMET U MIROVANJU ovih Odredbi;
(h)  svim gralevnim lesticama treba osigurati prikljulak na infrastrukturnu mrezu,

(i) najmanje 20% povrSine gralevne lestice treba urediti parkovnim nasadima ili prirodnim zelenilom,

koristeli autohtone biljne vrste;
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Llanak 75.

OdreLeni su dodatni uvjeti za izradu detaljnije prostorno planske dokumentacije poslovno-servisne zone
(K3) u k.0. Ugljan na lokaciji “Muline*“ :

osigurati najmanje 20% povrSine u obuhvatu zone za javni prostor: prometnice, parkiraliSne povrSine
ili garaze, javno zelenilo i sl.;

najmanja velilina gralevne lestice je 600 m2, a najvela 10.000 m

treba osigurati tampon zonu prema GP-u naselja u vidu javnog zelenila s pjeSalkom povrsinom ifili
biciklistilkom stazom najmanje ukupne Sirine 5 m; a gdje to nije mogule ili racionalno, udaljenost
gralevine od mele prema gralevnim lesticama u gralevinskom podrulju naselja treba iznositi
najmanje 8 m;

UPU-om poslovno-servisne zone Muline potrebno je planirati prikljulnu prometnicu zone na drzavnu
cestu D110, Sirine kolnika najmanje 6,0 m.

Llanak 76.

OdreLeni su uvijeti za gralenje i urelenje u zoni poslovno-servisne namjene (K3) u k.o. Lukoran (nema
obveze izrade detaljnije prostorno planske dokumentacije):

(@)
(b)
()

najmanja velilina gral.evne lestice je 1.000 m?
najveli koeficijent izgralenosti gral’evinske lestice kig je 0,4

visina gralevine ne moze biti vela od 7,5 m i katnost Po+S+P+1. Iznimno se dopusta i vela visina
ukoliko to zahtjeva tehnoloSki proces instalacije ili urelaja, ali ne moZe preli visinu od 12,0 m, a
najvise do 30% tlocrtne povrsine gralevine;

najmanja udaljenost gralevine od meLe susjedne gralevne lestice je h/2, ali ne moZe biti manja od
3,0m;

najmanja udaljenost od regulacijskog pravca je 8 m;

sve gralevne lestice moraju imati osiguran pristup na prometnu povrdinu minimalne Sirine kolnika
6,0 m;

promet u mirovanju rjeSava se prema uvjetima iz podnaslova 5.2.1. PROMET U MIROVANJU ovih
Odredbi;

svim gralevnim lesticama treba biti osiguran prikljulak na infrastrukturnu mrezu,

najmanje 20% povrsine graLevne lestice treba urediti parkovnim nasadima ili prirodnim zelenilom,
koristeli autohtone biljne vrste.

Llanak 77.

OdreLeni su uvjeti za gralenje i urelenje u zoni poslovno-servisne namjene (K3) u k.o. Poljana (nema
obveze izrade detaljnije prostorno planske dokumentacije):

(@)

najmanja velilina gralevne lestice je 800 m?
najveli koeficijent izgralenosti gralevinske lestice ki je 0,4

visina gral’evine ne moZe biti vela od 7,5 m i katnost Po+S+P+1. Iznimno se dopusta i vela visina
ukoliko to zahtjeva tehnoloSki proces instalacije ili urelaja, ali ne moze preli visinu od 12,0 m, a
najviSe do 30% tlocrtne povrsine gralevine;

najmanja udaljenost gralevine od meLe susjedne gralevne lestice je h/2, ali ne moZe biti manja od
3,0m;

najmanja udaljenost od regulacijskog pravca je 8 m;

sve gralevne lestice moraju imati osiguran pristup na prometnu povrSinu minimalne Sirine kolnika
6,0 m;

promet u mirovanju rjeSava se prema uvjetima iz podnaslova 5.2.1. PROMET U MIROVANJU ovih
Odredbi;

svim gralevnim lesticama treba biti osiguran prikljulak na infrastrukturnu mrezu,

najmanje 20% povrsine graLevne lestice treba urediti parkovnim nasadima ili prirodnim zelenilom,
koristeli autohtone biljne vrste;
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2.3.3. UVJETI ZA IZRADU DETALJINIJE PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE ZONA
UGOSTITELJSKO-TURISTILKE NAMJENE (T1, T2 | T3) IZVAN GP NASELJA

Llanak 78.

(1) Planom su odrelena izdvojena gralLevinska podrulja ugostiteljsko-turistilke namjene izvan
gralevinskih podrulja naselja: Najveli dozvoljeni kapaciteti (povrSina i broj leZajeva) za pojedinu zonu
ugostiteljsko-turistilke namjene slijedi:

naselje namjena lokalitet/oznaka najveLa | Najveli | status
povrSina | br.
(ha) kreveta
Lukoran ugostiteljsko-turistilka | Mali Lukoran na obroncima 3,20 320 planirana
zona - turistilko brda Trpinje
naselje (T2) Andrijalova gora uz uvalu 3,40 300 planirana
JuZna Frnaza
Maljak-Sumljak na 40,00 2200 planirana
obroncima brda Maljak i
Sumljak
Ugljan ugostiteljsko-turistilka | Muline-Supetar 2,40 200 planirana
zona - turistilko Ljoka 6,20 620 planirana
naselje (T2) progirenje
postojele
zone
ugostiteljsko-turistilka | Uvala Prtljug - 17,00 1000 planirana
zona - turistilko sjeveroistolno od uvale
naselje (T2) i kamp Prtljug
(T3)
ugostiteljsko-turistilka | Uvala JuZna luka 2,80 150 planirana
zona - kamp (T3) Jankova uvala 1,00 100 planirana
BatalaZa-sjeve,r uz Uvalu 2,50 225 planirana
Kujerovo sjeverno od Uvale
BatalaZa
Kobiljak juzno od 4,80 480 planirana
psihijatrijske bolnice
BatalaZa - izmelu Uvale 1,00 100 planirana
BatalaZa i samostana Sv.
Jerolim
Kuzma i Damjan - juzno od 3,20 280 planirana
zaseoka Ljkoka
Poljane, uz specijalnu 1,40 100 planirana
bolnicu ,Ugljan“
Uvala Linta 1,00 120 postojela
Susica 1,00 50 postojela
Rt Rakosin 1,60 160 postojela
Sestrunj ugostiteljsko-turistilka | Uvala Garma 5,00 300 planirana
zona - turistilko
naselje (T2)

(2) UtvrLuje se obveza izrade urbanistilkog plana ureLenja (UPU) za sve planirane zone iz prethodnog
stavka. Nije obvezna izrade UPU-a za postojele zone iz ovog llanka, osim u slulajevima izgradnje u svrhu
povelanja kapaciteta ifili promjene koncepcije i organizacije postojele zone ugostiteljsko-turistilke
namjene. Za izgradnju pojedinalne gralevine kojom se podiZe kategorija i/ili kvaliteta usluge, izrada UPU-
a nije nuzna.
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(3) Buduli da linija obalne crte na katastarskim podlogama odstupa od stvarnog stanja na terenu, kod GP
turistilko-ugostiteljske namjene tolne granice sa zadanim povrSinama iz stavka 1. utvrdit le se nakon
geodetskog shimka terena i utvrLivanja tolne obalne crte, a isti geodetski snimak mora biti u podlozi izrade
UPU-a.

Llanak 79.

(1) Unutar ugostiteljsko-turistilkih zona mogu se graditi hoteli, hotelska naselja, turistilka naselja, i
kampovi. Na podrulju svih turistilkih zona, osim stacionarnih programa turistilke namjene mogu se
smjestiti i ugostiteljski, trgovalki, zabavni, sportsko-rekreacijski, usluzni i slilni sadrZaji, a sve u sklopu
istoga gralevinskog podrulja.

(2) Sve zone moraju se planirati i graditi u skladu s posebnim propisima koji se odnose na ugostiteljsko-
turistilku djelatnost.

(3) Turistilke zone mogu se planirati samo na temelju prethodno izralenog programa u kojemu je jasno
prikazana idejna koncepcija prostornog rjeSenja s programskim odrednicama koje moraju sadrzavati:

(@)  najpovoljnije oblike sadrzaja turistilke ponude s gospodarskog stajalista,

(b)  nosivi kapacitet prostora prema njegovim morfoloskim i ekoloSkim karakteristikama
(c)  odnos predloZenog rjeSenja prema Siroj situaciji
(d racionalno povezivanje na prometnu mrezu

)
(e)  opremanje urelajima vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda.
)

(4) Pri izradi prostornog rjedenja treba odabrati takve sustave koji Te valorizirati sve vrijednosti okoli$a s
ciliem njegove pune zastite.
Llanak 80.
(1) U pogledu infrastrukturne opremljenosti svakoj zoni ugostiteljsko-turistilke namjene mora se osigurati:
(@)  neovisnu, kontinuiranu, kvalitetnu i dostatnu vodoopskrbu,
(b)  neovisnu, kontinuiranu, kvalitetnu i dostatnu opskrbu elektrilnom energijom,
(c)  odvodnja otpadnih voda mora se rijeSiti zatvorenim kanalizacijskim sustavom s proli§lavanjem,
(d) interna prometna mreZa unutar zone sa zajednilkim prikljulkom na prometnu povrSinu bez

mogulnosti neposrednog prikljulivanja pojedinih gralevina na istu, pri lemu se postojela mreza
poljskih puteva ne smije mijenjati, a korekcije profila mogule su samo iz prometnih razloga.

(e)  unutar zone turistilkog naselja Garma (Sestrunj) potrebno je osigurati 1. parkirno/garazno mjesto
(PIGM) na dvije smjeStajne jedinice, a unutar svih ostalih turistilkih zona potrebno je osigurati
parkirana mjesta prema uvjetima iz podnaslova 5.2.1. promet u mirovanju iz ovih Odredbi;

(2) U zonama ugostiteljsko-turistilke namjene mogu se planirati instalacije za proizvodnju elektrilne i

toplinske energije iz obnovljivih izvora (sunce i plin) za potrebe zone. Instalacije za proizvodnju energije

mogu se postaviti kao krovne i fasadne instalacije, instalacije u sklopu parkiralinih povrsina i slilno. Nije
mogule planirati solarne ili vjetroelektrane.

Llanak 81.

Za planiranje izdvojenog gralevinskog podrulja izvan naselja ugostiteljsko-turistilke namjene odreluju

se sljedeli uvjeti:

(a) nova gradnja planira se u neizgralenim dijelovima postojelih gralevinskih podrulja samo kao
kvalitativna i kvantitativna dopuna postojele turistilke ponude s visom kategorijom smjestajnih
gralevina i pratelih sadrZaja (sportsko-rekreacijski, ugostiteljski, usluzni, zabavni i slilni) uz osobito
izrazene planske mjere poboljSanja infrastrukture i zastite okoli3a,

(b)  nove smjeStajne gralevine planiraju se na predjelima manje prirodne i krajobrazne vrijednosti,
(c)  smjestajne gralevine te gralevine pratelih sadrzaja, potrebno je smjestajem i velilinom, a osobito
visinom uklopiti u mjerilo prirodnog okolisa,

(d) do 70% smjestajnih i pratelih gralevina mogu imati visinu najvise do 12,0 m i katnost
Po+S+P+3+Pk, a ostale gralevine mogu imati visinu najvise do 8,0 m i katnost Po+S+P+1+Pk.
Podzemni dio gralevine moZe imati jednu ili viSe etaZa ukoliko koeficijent iskoristivosti dozvoljava
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nove smjeStajne gralevine, organizirane kao turistilko naselje, planiraju se na nalelu sukladnosti
arhitektonskog izraza s elementima autohtonog urbaniteta i tradicijske arhitekture,

smjeStajna gralevina u izdvojenom gralevinskom podrulju ugostiteljsko-turistilke namjene (izvan
naselja) planira se izvan pojasa najmanje 100 m od obalne crte,

vrsta i kapacitet pratelih sadrZaja i javnih povrsina odrel uje se proporcionalno u odnosu na svaku
fazu izgradnje smjeStajnih gralevina,

jedna prostorna cjelina unutar izdvojenog gralevinskog podrulja (izvan naselja) ugostiteljsko
turistilke namjene ne moZze biti vela od 15 ha.

unutar zone ugostiteljsko-turistilke namjene moZe se formirati viSe pojedinalnih cjelina
ugostiteljsko-turistilke namjene jedinstvenog urbanistilkog koncepta, za koje je potrebno izraditi
cjeloviti urbanistilki plan ureLenja,

prostorna cjelina ugostiteljsko-turistilke namjene Sirine vele od 500 m uz obalu, mora imati
najmanje jedan javni cestovno-pjeSalki pristup do obale,

gustola koridtenja za nova ugostiteljsko-turistilka podrulja moZe biti 50-120 kreveta/ha,
izgralenost gral’evne lestice ne mozZe biti vela od 30%,

koeficijent iskoristivosti gralevne lestice ne moze biti veli od 0,8.

najmanje 40% povrsine svake gralevne lestice ugostiteljsko-turistilke namjene mora se urediti kao
parkovni nasadi i prirodno zelenilo,

prostorna cjelina ugostiteljsko-turistilke namjene mora imati odgovarajuli pristup na javno-prometnu
povrSinu i unutar nje smjesten pripadajuli broj parkiraliSnih mjesta,

prilikom projektantskog osmisljavanja turistilkin programa treba respektirati postojele poljske
puteve, suhozide i mocire kao naslijeLe pulkog graditeljstva. DopuStene su samo neophodne manje
korekcije radi odvijanja prometa. Preporula se prirodne i stvorene vrijednosti koristiti kao oblikovni
i fizilki parametar nove strukture.

u zonama ugostiteljsko-turistilke namjene Lukoran, Maljak-Sumljak, Muline-Supetar, Ljoka, Prtljug
i Uvala Garma moZe se formirati priveziSte u funkciji zone s jasno definiranim javnim prostorom.
Izgral'enost javnog prostora privezista moze biti najvise 10%. U obuhvatu priveziSta se mogu
smjestiti slijedeli sadrZaji: ugostiteljstvo, trgovine, usluge, sportski i parkovno-rekreacijski sadrZaji

broj vezova jednog ili viSe privezita u prostornoj cjelini ugostiteljsko-turistilke namjene moZze biti
najviSe 20% ukupnog broja smjeStajnih jedinica te cjeline, ali ne viSe od 400 vezova,

turistilka zona s privezistem mora se tretirati kao jedinstvena urbana cjelina.

najmanje 5% od ukupnog broja smjestajnih jedinica, ne ralunajuli eventualne smjestajne jedinice
kampa koji moZe biti u sklopu turistilkog naselja, trebaju imati osiguranu pristupalnost osobama
smanjene pokretljivosti;

Llanak 82.

Uz uvjete iz prethodnog llanka, primjenjuju se i dodatni uvjeti za izradu detaljnije prostorno planske
dokumentacije turistilke zone Maljak-Sumljak (turistilko naselje):

(@)

pojedine prostorne cjeline moraju biti odvojene Sirim pojasom zelenila odnosno pojasom prirodnog
autohtonog pejsaza (Sirina zelenog pojasa biti Ie odrel’ena detaljnijim planovima urel'enja), a mogu
biti povezane pjeSalkim i kolnim putevima;

nije dozvoljena nikakva izgradnja na vrhovima brda Maljak i Sumljak, i to na vrhu Makjak iznad A K.
40 m, a na vrhu Sumljak iznad A.K. 60 m;

kod hotela 20% tlocrtne povrSine pod gral.evinom moZe imati katnost Po+S+P+3 s visinom gral evine
do 13,5 m, a preostale gralevine katnost Po+S+P+2 s visinom do 12 m;

Llanak 83.

(1) Uz ople uvjete za gralenje i urelenje povrsina u izdvojenim zonama ugostiteljsko-turistilke namjene
izvan naselja iz ovog podnaslova, za planirane kampove (T3) primjenjuju se i posebni uvjeti koji slijede:

(a)
(b)

podrulja kampova moraju ispuniti elemente i mjerila za kategorizaciju kampa | ili Il kategorije;
kamp planira se u izdvojenom gralevinskom podrulju izvan naselja ugostiteljsko-turistilke namjene veliline
do 15 ha uz postivanje zatelene prirodne vegetacije, prirodnih dijelova obale i drugih vrijednosti prostora,
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(c)  smijeStajne jedinice u kampovima ne mogu se povezivati s tlom, na lvrsti nalin,
(d)  unutar prostora kampa nije dozvoljena izgradnja lvrstih smjeStajnih jedinica niti betonskih platformi
za smjestaj tipskih (montaZnih) smjestajnih jedinica

(e)  smjestajne jedinice ne mogu se planirati u pojasu najmanje 25 m od obalne crte,
(f)  izgralenost gralevinskog podrulja ne smije biti vela od 10%
() najmanje 40% povrSine gralevinskog podrulja kampa bude ureleno kao parkovni nasadi i /ili

prirodno zelenilo

Llanak 84.

(1) Unutar postojele turistilko-ugostiteljske zona kamp (T3)/ Linta mozZe se nalaziti samo smjestajni objekt
kamp - vrsta kamp/glamping, u kojoj se dozvoljava zadrzavanje postojelih lvrstih objekata, ali unutar koje
se ne mogu graditi novi lvrsti smjestajni kapaciteti. Kamp mora osigurati najmanje 60 m2 povr3ine zone po
jednoj smjestajnoj jedinici.

(2) Unutar postojelih turistilko-ugostiteljskih zona kamp (T3)/ Susica i Rt Rako3in moZe se nalaziti samo
smjestajni objekt kamp — vrsta kampiraliSte, bez smjeStajnih kapaciteta unutar lvrste gradnje. KampiraliSta
moraju osigurati najmanje 60 m2 povrSine zone po jednoj smjestajnoj jedinici.

(3) Kampovi Rt RakoSin i Linta-istok mogu Koristiti prirodnu plazu izmelu svojih gralevinskih podrulja i
obalne crte.

L lanak 85.

(1) Turistilki punkt (oznaka TP u grafilkom prikazu Plana) odnosi se na:

(a) postojelu poslovno-stambenu gralevinu ugostiteljsko-turistilke namjene sa pomolnim
gralevinama na kat. lesticama br. 9376/1 i 9376/2 k.o. Preko (turistilki punkt Zavrsle);

(b)  tvrlavu Sv. Mihovil na brdu Sv. Mihovil u k.o. Poljana,

(c)  katastarske lestice br. 1867 i 1869 k.0. Poljana u blizini tvrLave Sv. Mihovil,

(d)  dio katastarske lestice 7981 k.o. Preko

(e)  dio katastarske lestice 1098 k.o. Poljana (turistlki punkt KriZina).

(2) Kod turistilkog punkta Zavrsie dozvoljava se isholenje dozvole za graLenje za postojele gralevine,

te za adaptaciju i dogradnju istih uz slijedele uvjete:

(@)  zahvat u prostoru odnosi se na katastarske lestice 9376/1 1 9376/2 k.o. Preko;

(b)  koeficijent izgralenosti kig moze iznositi najvise 0,3, a koeficijent iskoriStenosti kis najvise 0,8;

(c)  gralevina moZe imati podrum (Po) s najviSe tri nadzemne etaze (S+P+1) s visinom gral.evine najviSe
10 m;

(d)  zahvat u prostoru mora imati osigurani pristup na javnu prometnu povrsinu;

(e)  prometu mirovanju rjeSava se prema uvjetima iz podnaslova 5.2.1. promet u mirovanju ovih Odredbi;

(3) Turistilki punkt Sv. Mihovil, potrebno je urediti u svrhu izletiSnog turizma, s primjerenim sadrzajima

(ugostiteljski sadrzaji, moguli izloZbeni prostori i sl., sanitarni lvor, parkiralidte), uz slijedele uvjete:

(@)  projekti i radovi na obnovi i adaptaciji tvrLave moraju biti u skladu sa uvjetima Konzervatorskog

zavoda u Zadru;

(b)  prepoznatljiva vizura (silueta) brda i tvrLave Sv. Mihovil mora biti zadrZzana i ne smije se narusiti
neprimjerenim dogradnjama na samoj gralevini tvrlave, ili prevelikim usjecima i izgradnjom na
terenu oko tvrLlave;

(c) parkiraliste dimenzionirati i locirati u skladu sa uvjetima na terenu, ne naruavajuli okoli§ i vizuru
brda. Mogule ga je smijestiti i uz pristupnu cestu na nizoj koti u dnu sjeveroistolnog obronka brda:

(d)  potrebno je ishoditi dozvolu za gralenje na osnovu navedenih uvjeta i u skladu s posebnim
propisima.

(4) Turistilki punkt Stanovac, KriZine i turistilki punkt u blizini tvrlave Sv. Mihovil treba urediti u svrhu

izletiSnog i sportsko-rekreacijskog turizma, s primjerenim sadrZajima (ugostiteljski sadrZaj, sanitarni Ivor,

parkiralidte i sl.), uz slijedele uvjete:

(@)  planirane zgrade mogu imati najvisu gralevinsku (bruto) povrSinu do 150 m2 nadzemno.
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(b)  sadrZaji mogu se smjestiti u jedinstvenoj zgradi ili se mogu smijestiti u dvije ili viSe gralevina koje
line funkcionalnu cjelinu.

c)  zgrade se mogu graditi kao prizemnice s podrumom najvise visine 6,0 m.

d) obrada i boja fasada i krovova mora odraziti kulturno naslijeLe Sireg podrulja (seoska kula i sl.)

e) parkiraliste dimenzionirati i locirati u skladu s uvjetima na terenu, ne naru$avajuli okoli§ i vizure,

f)  potrebno je ishoditi dozvolu za gralenje na osnovu navedenih uvjeta.

—_~ o~~~

(5) U ciliu povelanja sportsko-rekreacijske ponude planiran je sportsko-rekreacijski koridor izmelu punkta
Sv. Mihovil i KriZine. U sportsko-rekreacijskom koridoru moze se postaviti sajla na stupovima po kojoj e
se omoguliti slobodno spustanja ljudi ("zip line") s turistilkog punkta Sv. Mihovil do turistilkog punkta
KriZine. Sajla Te se raspeti izmelu dva stupa. Stupovi Te se postaviti u zoni turistilkog punkta Sv. Mihovil
i Krizine (turistilki punktovi prikazani u kartografskom prikazu Plana list 4A. gralevinsko podrulje Preko,
Osljak, Sutomislica i Poljana).

2.3.4. UVJETI ZA GRANENJE SPORTSKO-REKREACIJSKIH IGRALISTA (R2) IZVAN GRANEVINSKOG
PODRULJA

Llanak 86.

(1) Planom su odreLeni zahvati sportsko-rekreacijske namjene - rekreacija (R2) izvan gralevinskog

podrulja i to:

(@)  uz sjeverozapadnu granicu zaseoka Strihine (ko Ugljan), povrSine 1,94 ha; 5

(b)  uk.o. Lukoran, sjeveroistolno od zone turistilkog naselja (T2) na lokaciji Maljak-Sumljak, povrSine
2,77 ha;

()  naotoku Rivnju, juzno od starog dijela naselja povrSine 0,8 ha.
(d)  naotoku Sestrunju, uz jugozapadni dio naselja Sestrunj povrsine 0,5 ha
(e)  uk.o. SutomiSlica, jugozapadno od drZavne ceste D 110 na lokaciji Ljubilin kod helidroma povrSine

1,75 ha 5
() uk.o. Preko na lokaciji "Sv. Mihovil - Zeljina", povrSine 52 ha.

(2) Za izgradnju sportsko-rekreacijskih sadrzaja u zoni R2 potrebno je izraditi idejno rjeSenje za pojedinu
zonu na temelju kojeg le se pribaviti akt za gral’enje. Nema obveze izrade detaljnijeg plana za zone R2.

(3) IzmeL.u luke otvorene za javni promet i sjeveroistolnog dijela naselja Sutomislica nalazi se postojele
nogometno igraliSte i manje viSenamjensko igralite, ukupne povrsine 0,7 ha.

Llanak 87.

(1) U zoni rekreacije (R2) mogu se graditi sportsko-rekreacijska igrali$ta na otvorenom s pratelim zgradama.

(tribine, parkiraliSte, sanitarni lvorovi, poslovni prostori trgovalke i ugostiteljske namjene i sl.). Prostorizvan

sportsko-rekreacijskog igraliSte moZe se planirati na predjelima manje prirodne i krajobrazne vrijednosti tako da:

(@)  koeficijent izgralenosti ki; moZe iznositi najviSe 0,04 (u tu povrSinu ne ubraja se nenatkriveno
igraliSte);

(b)  koeficijent iskoristivosti kis moZe iznositi najvise 0,04 (u tu povrSinu ne ubraja se nenatkriveno
igraliste);

(c)  gralevine pratelih sadrzaja mogu biti prizemne s prohodnim krovom, najvi$e visine 4,0 m, odnosno
5,0 m za tribine.

(d)  najmanje 30% obuhvata zahvata u prostoru bude urel’eno kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo.

(e)  sadrzaji u zahvatu zone rekreacije moraju biti rasvijetljeni

(f)  sve planirane graLevine prikljuliti na sustav javne odvodnje odmah po uspostavi sustava odvodnje
i proliSlavanja sanitarnih otpadnih voda, a do tada osigurati postavljanje nepropusne sabirne jame
te njeno praznjenje putem ovlaStene osobe

(g) unutar sportsko-rekreacijskih zona zabranjuje se izgradnja turistilkih smjeStajnih kapaciteta ili
stambenih zgrada.

(h)  prilikom razvoja sportsko-rekreacijskih zona podrulja u najveloj moguloj mjeri oluvati u prirodnom
stanju zadrzavajuli autohtonu vegetaciju u svrhu zastite ugroZenih i rijetkih staniSta i vrsta.
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(2) Zona rekreacijske namjene (R2) "Sv. Mihovil - Zeljina" moZe se ureLivati pod uvjetima koji slijede:

(@)  gralevine koje salinjavaju turistilki punkt "Sv Mihovil" mogu se graditi prema uvjetima iz llanka 85.
stavak 3. ovih Odredbi.

(b)  unutar ove zone mogu se urediti parkiraliSne povrsine, Setnice, biciklistilke staze, penjalista i drugi
sadrZaji rekreacijske namjene.

(c)  prvenstvena namjena ove zone jest zaStita kulturne i prirodne znamenitosti ovog podrulja. Nije
dozvoljena izgradnja gralevina unutar ove zone, osim gralevina iz prethodne alineje, i gralevine
za koje se ne formiraju gralevinska podrulja.

2.3.5. UVJETI ZA IZGRADNJU | URENENJE ZONE JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE IZVAN GP
NASELJA

L lanak 88.

Planom je odrelena postojela zona javne i drustvene namjene — zdravstvena i socijalna (psihijatrijska
bolnica) (D3), izvan granica GP naselja, povrSine 13 ha u k.o. Ugljan.

Llanak 89.
(1) Dozvoljava se rekonstrukcija i dogradnja kompleksa postojele bolnice unutar zone iz prethodnog
llanka.
(2) Nove gralevine unutar kompleksa mogu imati najviSu katnost Po+S+P+3
(3) Krov nove gralevine moZe se planirati kao ravan i prohodan.
(4) Treba osigurati minimalno 20% povrsine zone u postojelem ili planiranom zelenilu.
(

5) Prostor u sklopu bolnice - postojela lulica, moze se rekonstruirati, ureLivati i odrzavati. U ovom
prostoru mogu se planirati gralevine zdravstvenog turizma, pomolne gralevine u funkciji djelatnosti
specijalne bolnice i urediti morska plaza.

(6) Dodatni uvjeti za planirane gralevine zdravstvenog turizma i nove gralevine u funkciji djelatnosti

specijalne bolnice slijede:

(@) visina gralevina najvise 7,5 m i dvije nadzemne etaze (P+1) i jedne ili viSe podzemne etaze
(Po)

) koeficijent izgralenosti kig najvise 0,05

) koeficijent iskoriStenosti kis nadzemnih etaZa najvise 0,1

) koeficijent iskoristenosti kis ukupni najvise 0,15

) unutar zone potrebno je osigurati najmanje 1 PM za svaku smjeStajnu jedinicu (sobu ili
apartman);

()  graLevine treba smjestiti i povezati tako da je svim gralevinama osigurana pristupalnost
osobama s poteSkolama u pokretljivost;

(g) najmanje 40% gralevne lestice mora se urediti parkovnim nasadima ili prirodnim zelenilom,
(h)  uz obalni pojas se moZe planirati ureLena ifili prirodna plaZa;

2.3.5.a UVJETI ZA IZGRADNJU | URENENJE ZONE JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE (D3a) IZVAN GP
NASELJA - PROSIRENJE

L lanak 90.

(1) Planom je odrelena zona za proSirenje zone javne i druStvene namjene (D3a) izvan GP naselja.
Povrsina planiranog proSirenja zone iznosi 2,4 ha, ili oko 18% postojele (izgralene) zone.

(2) Unutar ove zone mogu se planirati sadrZaji kompatibilni sa specijalnom bolnicom iz llanka 88. ovih
odredbi, $to ukljuluje gralevine za smjestaj i boravak starijih i nemolnih osoba, usluzne djelatnosti, te
gralevine za pruZanje njege, lijelenje i terapeutske usluge sa smjeStajem. Uz navedene gralevine mogu
se planirati i gralevine za pruZanje ugostiteljskih, trgovalkih, rekreacijskih i zabavnih usluga u funkciji ove
zone
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(3) Planirani sadrZaji iz prethodnog stavka mogu liniti viSe samostalnih funkcionalnih cjelina.
(4) Ova zona (i njeni samostalni dijelovi) se moZe razvijati samostalno, ili ju je mogule pripojiti bolnici, u
kojem slulaju le funkcionirati kao dopuna djelatnosti bolnice

Llanak 91.
(1) Za ovu zonu mora se osigurati:
(@) neovisna, kontinuirana, kvalitetna i dostatna vodoopskrba,
(b)  neovisna, kontinuirana, kvalitetna i dostatna opskrba elektrilnom energijom, _
(c)  odvodnja i prolislavanje otpadnih voda. Do izgradnje javnog sustava odvodnje koristi le se ureLaj

za proliSlavanje otpadnih voda, a prema uvjetima nadleznog tijela i posebnim propisima,

(d) interna prometna mreza unutar zone sa zajednilkim prikljulkom na prometnu povrsSinu bez
mogulnosti neposrednog prikljulivanja pojedinih jedinica_na istu, pri lemu se postojela mreza
poljskih puteva ne smije mijenjati, a korekcije profila mogule su samo iz prometnih razloga.

Llanak 92.

Dodatni uvjeti za planirane zahvate unutar ove zone slijede:

(@) do 40% gralevina mogu imati najviSe tri nadzemne etaZe, a ostale gralevine mogu imati najvise
dvije nadzemne etaZe i suteren kada se koristi za smjeStaj vozila u mirovanju. Sve gralevine mogu
imati podzemne etaZe.

(b)  visina gralevine od tri nadzemne etaze (S+P+2) moZe iznositi najviSe 12,0 m, a od dvije etaZe
(S+P+1) najvise 8,0 m.

c)  podzemni dio gralevine moZe imati jednu ili viSe etaza ukoliko koeficijent iskoristivosti dozvoljava.

d)  minimalna velilina gralevne lestice je 1200 m?

e)  koeficijent izgralenosti kig moze iznositi najvise 0,3;

f)  koeficijent iskoristenosti kis nadzemnih etaZza moZe iznositi najvise 0,8;

g) unutar zone potrebno je osigurati 1 PM na jednu smjestajnu jedinicu;

h)  gralevine treba smjestiti i povezati tako da je svim gralevinama osigurana pristupalnost osobama
s poteskolama u pokretljivost;

(i)  smijeStajne gralevine i gralevine za pruZanje njegu, lijelenje i terapeutske usluge mogu se planirati
samo izvan pojasa od najmanje 50 m od obalne crte,

()  najmanje 40% gralevne lestice mora se urediti kao parkovna povrSina ili kao zaStitne zelene
povrine koristeli prvenstveno autohtono raslinje,

(k) uz obalni pojas se moze planirati urelena i/ili prirodna plaza;

() potrebno je respektirati postojele poljske putove i mocire kao naslijele pulkog graditeljstva,
dopusStene su samo manje korekcije radi odvijanja prometa.”

2.3.6. UVJETI ZA IZGRADNJU | URENENJE I1ZDVOJENIH VJERSKIH GRANEVINA | GROBLJA IZVAN
GP NASELJA

Llanak 93.

(1) Planom su odrelena podrulja za proirenje postojelih i izgradnju i urelenje novih groblja s vjerskim

gralevinama, i to:

(a)  planirano groblje smjesteno u naselju Poljana uz granicu s katastarskom oplinom Preko i uz DC
110, povrSine 1,5 ha;

(b)  postojele groblje s prosirenjem uz naselje Sutomi§licu u blizini drzavne ceste, ukupne planirane
povrSine 0,48 ha;

(c)  postojele groblje s prosirenjem u k.o. Lukoran, ukupne planirane povrsine 0,37 ha;

(2) Na podruljima groblja s vjerskim gralevinama dozvoljava se rekonstrukcija, izgradnja i urelenje

g

ralevina i povrSina u funkciji:
a) vjerske gralevine,

(

(b)  mrtvalnice

(c)  prostori za ispralaj pokojnika,
(d)  sanitarije,
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(e)  grobovi i spomenici,

(f)  okupljalidta

(9)  parkovnih i prirodnih zelenih povrSina,

(h)  ograda,

(i) pjeSalkih staza i putova,

) komunalne infrastrukture (voda, struja i sl.).

P

3) Vjerske gralevine izvan gralevinskih podrulja Planom se zastiluju kao vrijedna kulturna bastina, tako
da se gralevinski radovi hilo koje vrste (adaptacije, rekonstrukcije i dogradnje) mogu vrsiti temeljem
posebnih propisa iz podrulja zastite kulturne bastine, a nakon pribavljene suglasnosti nadlezne uprave za
zastitu kulturne bastine.

(4) Uvjeti za gralenje i ureLenje gralevine vjerskog sadrZaja i groblja:

(a) visina'pomol'nih gralevina najvise 5 m (izuzetak line vjerske gral’evine - crkva, kapelica i sl.).
Pomolne gralevine le se graditi kao prizemnice. U crkvama moZe se ugraditi i galerija.

(b) pristup gralevinama vjerskog sadrZaja i grobljima treba biti osiguran kolnim pristupom min. Sirine 6,0 m,

(c) ograda oko vjerske gralevine ili groblja mora biti usklalena s okoliSem u kojem se nalazi, i to u
pogledu tradicijske izgradnje i prirodnog okruZenja,

(d) unutar lokaliteta ili u neposrednoj blizini gralevine vjerskog sadrZaja ili groblja treba biti osiguran

prostor za promet u mirovanju.

Llanak 94.
Dozvoljava se proSirenje groblja u Rivnju i Sestrunju za do 2000 m2 bez izmjene ovog Plana.

L lanak 95.

(1) Ukoliko se naknadno ustanovi da lokacije novih groblja ne udovoljavaju kriterijima za prirodnu
pogodnost terena za ukop i poloZaj prema prirodnim uvjetima, potrebno je odrediti novu lokaciju za groblje
priblizno iste povrsine.

(2) Prilikom odabira nove lokacije nije potrebno raditi izmjene ovog Plana.

2.3.7. UVJETI ZA IZGRADNJU | URENENJE POVRSINA INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA IZVAN
GRANEVINSKIH PODRULJA

Llanak 96.

(1) U sklopu povrSina infrastrukturnih sustava, pored osnovnih infrastrukturnih gralevina i urelaja
(cjevovodi, vodospreme, transformatorske stanice, dalekovodi, prometnice, parkiraliSne povrSine i dr.)
mogule je izvan GP-a graditi i pratele sadrzaje u funkciji osnovnih.

(2) Pratelim sadrZajima iz prethodnog stavka smatraju se i benzinske postaje, koje se mogu graditi uz
prometnice, te na obalnom pojasu.

2.3.8. UVJETI ZA OBNOVU | URENENJE POJEDINALNIH SPOMENIKA KULTURE | OSTALIH
POVIJESNIH GRANEVINA 1ZVAN GRANEVINSKOG PODRULJA

Llanak 97.

Dozvoljava se rekonstrukcija, adaptacija i odrZzavanje pojedinalnih gralevina pod zaStitom spomenika
kulture i ostalih povijesnih gralevina izvan gralevinskih podrulja, urelenje njihovog okoliSa i prilaznih
puteva, a sve prema Zakonu o zastiti i oluvanju kulturnih dobara, a nakon pribavljene suglasnosti i pod
nadzorom Uprave za zastitu prirodne i kulturne bastine — Konzervatorski odjel Zadar.
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2.3.9. UVJETI ZA IZGRADNJU POJEDINALNIH GRANEVINA U FUNKCIJI POLJOPRIVREDNE
PROIZVODNJE

L lanak 98.

(1) Poljoprivredne farme se grade izvan gralevinskih podrulja naselja kada uvjetni broj grla ima nepovoljan

utjecaj na kvalitetu Zivljenja u naselju ili njihov tehnolo3ki proces zahtijeva smjestaj pratelih gralevina uz

poljoprivredne i druge negradive povrSine.

(2) U sklopu farmi iz prethodnog stavka mogula je izgradnja i urelenje pratelih agro-turistilkih i

edukativno-promotivnih i sl. sadrZaja.

(3) GralLevine namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji mogu se graditi iskljulivo na povrSinama na kojima

se ta djelatnost obavlja, i unutar zone ostala obradiva tla - (P3) i ostalo poljoprivredno tlo, Sume i Sumsko

zemljiSte — (PS). Navedene zone prikazane su u kartografskom prikazu plana list 1. koriStenje i namjena

povrsina.

(4) Najmanja udaljenost gralevina od obalne crte ovisi o vrsti gral’evine, i to kako slijedi:

(a) gralevine namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji (poljodjelska proizvodnja, stolarska
proizvodnja, prerada stolarskih proizvoda) najmanje 500 m od obalne crte

(b) gralevine namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji (prerada poljodjelskih proizvoda) najmanje
300 m od obalne crte

(5) Gralevine za preradu poljodjelskih proizvoda vezanih na neposrednu proizvodnju ifili prezentaciju

proizvoda mogu se graditi po uvjetima koiji slijede:

(a) prizemna gralevina visine do 4 m

(b) najvi$a gralevinska (bruto) povrsina glavne i pomolnih gral’evina je 150 m2,

(c) minimalna povrsina zemljiSne lestice na kojoj se gradi 3.000 m?

(d) prikljulenje na prometnu povrSinu u skladu sa zatelenim stanjem.

(6) Gralevine za sklanjanje stoke i peradi (5tale) - mogu se graditi na poljoprivrednom zemljistu loSije

kvalitete, povrSine ovisno o broju stoke i peradi, i ne moraju biti prikljulene na objekte infrastrukture.

(7) GraLlevine za uzgoj stoke i peradi (farme, peradarnici) - mogu se graditi na poljoprivrednom zemljistu

loSije kvalitete, veliline ovisno o broju stoke, odnosno peradi, uz obveznu infrastrukturnu opremljenost.

(8) Maksimalna izgralenost katastarske lestice moZe biti 40%, a gralevine se mogu graditi na
udaljenostima od gralevinskih podrulja, prikazanim u slijedeloj tablici:

SHBlE [Tpneg Udaljenost SliDE ST Udaljenost Perad Udaljenost
zuba zuba
(komada) (m) (komada) (m) leniee) (m)
do 150 200 do 200 100 do 1000 50
150-350 300 200-750 100 1000-5000 50
preko 350 500 preko 750 200 preko 5000 100

(9) Farme se ne mogu planirati na podruljima odrel’enim ovim Planom kao vrijedan krajolik, na zastilenim
podruljima prirodne i kulturne bastine.

(10) Na vodozastitnim podruljima (ako se takva utvrde u budule) farme se mogu planirati u skladu s

vazelim Pravilnikom o uvjetima za utvrLivanje zona sanitarne zastite izvorista.

(11) lzvan gralevinskog podrulja, na poljoprivrednom zemljistu I. i Il. bonitetne klase iznimno se moZe

planirati izgradnja gospodarskih gralevina u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti:

(@) gralevine za pohranu poljoprivrednih strojeva i alata, te poljoprivrednih proizvoda, kao i
gralevine za luvanje volnjaka i vinograda mogu se graditi na poljoprivrednom zemljidtu loSije
kvalitete, povrine 2000 m2 i velim, i to kao prizemnice, bruto razvijene povrsine do 30 m2, visine
vijenca 3 m, kamenog zila, dvostrednog krova, prekrivenog kamenim plolama ili kupom
kanalicom. Moraju biti udaljene od ograde (mele) najviSe 2 m i najmanje 1000 m od obalne crte,
s prikljulenjem na prometnu povrSinu u skladu sa zatelenim stanjem.
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(b) Ostali zahvati koji se mogu planirati izvan gralevinskog podrulja a za koja se ne formiraju
gralevinska podrulja su:

Gralevine i urel'aji obrane, prema posebnom programu Ministarstva obrane i postojelem
zakonu,

Infrastrukturne gralevine (promet, energetika, vodoopskrba i odvodnja itd.) za koje se ne
formira gralevinsko podrulje.
(12) Osobito vrijedno poljoprivredno zemljiste i vrijedno poljoprivredno zemljidte izvan granica
gralevinskog podrulja ne moZe se koristiti u nepoljoprivredne svrhe osim kada su zadovoljeni
najmanje jedan od slijedelih uvjeta:
(a) kada nema nize vrijednoga poljoprivrednog zemljiSta u neposrednoj blizini Sto ne ukljuluje
izgradnju igraliSta za golf i samostalnih gralevina solarnih elektrana;
(b) kada je utvrLen interes za izgradnju gralevina koje se prema posebnim propisima grade izvan
graLevinskog podrulja;
(c) pri gradnji poljoprivrednih gralevina namijenjenih iskljulivo za poljoprivrednu djelatnost i preradu
poljoprivrednih proizvoda ukljulivo sklopove obnovljivih izvora energije na tim gralevinama;
(d) za koriStenje gral.evina koje su ozakonjene temeljem posebnog zakona.

(13) Poljoprivredno zemljiste izvan gralevinskog podrulja ne moZe se geodetskim elaboratima dijeliti
na katastarsku lesticu povrS§ine manje od 1 ha, osim u slulaju izdvajanja poljoprivrednog zemljiSta
radi izgradnje infrastrukturnih i drugih gralevina odrelenih propisom kojim se ureluje prostorno
urelenje i osim u slulaju nasljeLivanja.

Llanak 99.

(1) lzvan prostora ogranilenja (1,000 m od obalne crte), u cilju razvoja seoskog turizma i
omogulavanja prerade i pohrane poljoprivrednih proizvoda dozvoljava se formiranje podrulja
izgradnje samostalnih stambeno-gospodarskih gralevina i/ili kompleksa na poljoprivrednim
povrSinama niZeg boniteta. U prostoru ogranilenja primjenjuju se uvjeti iz llanka 6 ovih Odredbi.

(2) Stambene i gospodarske gralevine iz prethodnog stavka u prostornom smislu moraju salinjavati
funkcionalnu cjelinu uz racionalno koridtenje prostora. Nije dozvoljena disperzna gradnja, vel je
mogule formirati jedinstveno i cjelovito podrulje gradnje stambenih i gospodarskih gralevina u kojima
se mogu pruZati ugostiteljske i turistilke usluge seoskog turizma, a po uvjetima koji slijede:.

(@) najvisa visina gralevina je 6,0 m

(b) najvisi broj etaZa je 3

(c) najvisa katnost je Po+ P+1

(d) najvisa povrsina podruma je 1000 m?2

(e) najvisa gralevinska (bruto) povrSina nadzemnih etaZza uvjetovana je velilinom posjeda, a

prema sljedelim kriterijima:
na povrSinama od 2,0 ha - 10,0 ha: 1,5% povrSine uz uvjet da najviSa dozvoljena
povrSina ne prelazi 500 m?

na povr$inama velim od 10,0 ha: 1,5% povrSine uz uvjet da najvia dozvoljena
povrSina ne prelazi 3000 m2

(3) Stambene jedinice u funkciji agroturizma mogu se graditi u sklopu glavne gralevine ili kao pomolne
gralevine te nije dozvoljeno njihovo izdvajanje iz kompleksa..

(4) Za izgradnju gralevina za preradu i pohranu poljoprivrednih proizvoda (uljare, vinski podrumi,
susare i sl.) iznimno su mogula odstupanja od dozvoljene visine ukoliko tehnolo3ki proces to zahtijeva.
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(5) Mogulnost izgradnje gralevina na poljoprivrednim povr$inama podrazumijeva bavljenje
poljopriviedom kao registriranom osnovnom djelatno$iu, te se provedbeni akt pratelih sadrzaja u
funkciji agroturizma moZe izdati iskljulivo registriranim subjektima koje obavljaju poljoprivrednu
djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu, a obuhvala sljedele organizacijske oblike: obiteljsko
poljoprivredno gospodarstvo, obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti ili pravna osoba
registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

(6) Odobrenje za gralenje moZe se izdati samo na povrSinama koje su privedene svrsi, zasalene
trajnim nasadima na min 70% povrSine.

2.3.10. UVJETI ZA IZGRADNJU POJEDINALNIH GRANEVINA UNUTAR SUMSKIH POVRSINA |
URENENJE SUMSKIH POVRSINA

L lanak 100.

(1) Izvan GP naselja, na $umskom zemlji$tu, Planom se dozvoljava izgradnja slijedelih gralevina:

a) gralevine u funkciji gospodarenja $uma, lovalki domovi i $umarske kule,

(b)  pomolne gralevine u funkciji zastite Suma: Sumske ceste, poZarni putevi i ostala infrastruktura i
urelaji za zastitu od poZara, gralevine za osmatranje i dojavu i sl.,

(c) infrastrukturne gralevine koje nije racionalno graditi izvan zona Sume, a svojom gradnjom ne utjele
bitno na ekoloSku stabilnost okolisa,

(d) rekreacijski sadrzaji: biciklistilke, pjeSalke staze i ostale rekreacijske staze sa pomolnim
gralevinama (sanitarni lvor, punktovi pitke vode, klupe i odmorista i sl.).

(e)  gralevina za potrebe obrane Republike Hrvatske,

(f)  podrulje, mjesto, spomenik i obiljeZje u svezi s povijesnim dogalajima i osobama, ali samo ako to
zbog tehnilkih ili ekonomskih uvjeta nije mogule planirati izvan Sume, odnosno Sumskog zemljista.

(g) vidikovci i izletnilke gralevine, te turistilki punktovi, a za koje se ne formira gralevinsko podrulje.

(2) Planom dozvoljena izgradnja i urelenje unutar Sumskih povr$ina mogula je temeliem prethodno
pribavljene suglasnosti Hrvatskih Suma.

Llanak 101.
(1) Gralevine u funkciji gospodarenja Suma: lovalki domovi ili Sumarske kule, mogu se graditi uz slijedele
uvjete:
a)J najvela gral’evinska bruto povrsina gral’evine moze biti 200 m?,
b)  visina gralevine moZe biti najvise 7,00 m,
c) dozvoljena katnost je Po+P+1.
d)  moZe se graditi jedan lovalki dom po lovnom podrulju

(2) GraLevine u funkciji izletiSta i memorijalne gralevine mogu se planirati iako nisu prikazana ovim
planom. Visina navedenih gral’evina ne moZe biti vela od 5 m i jedne nadzemne etaZe, najviSe gralevinske
(bruto) povrSine 150 m?, a ugraleni materijali i oblikovanje moraju biti sukladni ambijentu. Melusobna
udaljenost izmeLu navedenih gral’evina mora biti najmanje 1.000 m zralne linije.

(3) Gralevine iz stavka 1. i 2. ovog llanka ne mogu se graditi na udaljenosti manjoj od 100 m od obalne crte.

(
(
(
(

Llanak 102.

Prilikom izgradnje i ureLenja sadrZaja iz prethodnog llanka Planom se nalaZe postivanje sliedelih uvjeta:

(@)  oluvanje vrijednih Sumskih sastojina

(b) planiranje i trasiranje staza i koridora, te gradnja pomolnih i pratelih gralevina na mjestima starih i
manje kvalitetnih sastojina

(c) trase infrastrukturnih i vodnogospodarskih sustava ne smiju ugroziti slobodu migracija divijali
karakteristilne za to podrulje, tako da ne umanje bonitet lovista smanjivanjem povrSinu lovista ispod
1000 ha ili viSe od 20% povrSine lovista ili lovno produktivne povrSine.
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L lanak 103.

Izvan GP naselja na Sumskom i poljoprivrednom zemljiStu losije kvalitete mogu se graditi gral’evine i ureLaji
pralenja stanja u prostoru i atmosferi (meteoroloSke stanice i urelaji i dr.), te drugi objekti propisani
Zakonom.

L lanak 104.

(1) Sume niske vrijednosti drvne mase u krskom podrulju treba koristiti na nalin i u obimu koji ne vodi do
njihova propadanja, nego osigurava njihovu stabilnost i odrzava potencijal. UgroZena podrulja treba oluvati
i sanirati, te poticati prirodnu obnovu Suma i autohtonu vegetaciju.

(2) Potrebno je izvrSiti valorizaciju Suma u skladu s Osnovom ili Programom iz posebnih propisa propisana
sanacija ili konverzija. Ukoliko se u navedenim sastojinama planira bilo kakva gralevinska zona, treba
nastojati da se zahvati izvode u dijelovima povrSina sastojina loSije kvalitete, slabijeg zdravstvenog stanja,
smanjenog obrasta, sastojine lo3ijeg i manjenog prirasta (manjeg od 2 %), te sastojine slabije drvne zalihe
(manje od 300 m3/ha).

(3) Ukoliko se ne mogu izbjeli zahvati u sastojinama prebornih $uma, treba izvrsiti valorizaciju i zahvate
planirati u sastojinama loSije drvne zalihe (manje od 200 m3/ha), sastojinama niskog prirasta (manjeg od
2%) i u sastojinama loSijeg boniteta (I1l. IV i V).

(4) U svrhu oluvanja stabilnosti i bioraznolikosti Sumskog ekosustava, kod izvoLenja zahvata potrebno je
izbjegavati usitnjavanje povrsina obraslih Sumom na manje od 1.000 m2,

2.3.11..UVJETI ZA URENENJE POVRSINA UZGAJALISTA (AKVAKULTURA)

Llanak 105.

(1) Povrsine za ogranileni oblike marikulture (As) na dijelovima morskog akvatorija Opline Preko prikazane
su u kartografskom prikazu Plana, list 1. koritenje i namjena povrsina.

(2) Unutar ove zone pod odreLenim uvjetima dozvoljeni su ogranileni oblici marikulture u kojima ona sluZi
kao dopunski sadrzaj drugim dominantnim djelatnostima. Osim uzgoja riba i 8koljkasa, u svim zonama se
omoguluje i uzgoj drugih morskih organizama.

(3) Unutar uzgajaliSta na podrulju svih zona dozvolieno je obavljanje i drugih komplementarnih
gospodarskih djelatnosti (turistilki obilazak uzgajaliSta, organizirano ronjenje na uzgajalistu, degustacija i
prodaja proizvoda, skladistenje vina na morskom dnu i slilno).

(4) Unutar podrulja ogranilenja (300 m u moru od obalne crte) ne moZe se planirati uzgoj plave ribe.

(5) Instalacije za uzgoj $koljkasa moraju biti smjestene najmanje 50 m od obale. Iznimno, mogule je i na
manjoj udaljenosti ukoliko nije u blizini GP naselja, zona ugostiteljsko turistilke namjene i /ili plaze.

(6) U sklopu obalnog podrulja gdje je planirana djelatnost uzgoja Skoljaka, na kopnenom dijelu dozvoljena
je izgradnja gralevina u funkciji te djelatnosti. Navedene gralevine moraju u pravilu biti prizemne sa
visinom najvise 5,0 m. Dozvoljena su odstupanja samo u slulaju kada to zahtjeva tehnolo3ki proces Sto se
dokazuje projektnom dokumentacijom.

(7) U zonama za marikulturu gdje nije planirana izgradnja luke dozvoljeno je graditi priveze za plovila koja
se koriste u marikulturi i to na nalin da duZina obale koja se koristi moZe biti do 1,3 puta vela od ukupne
duZine plovila na uzgajalistu.

L lanak 106.

(1) Lokacijsku dozvolu za pojedino uzgajaliste ribe unutar planom utvrLenih zona na pomorskom dobru
mogule je ishoditi temeljem prostornog rjedenja kojim Te se potvrditi usklalenost odabrane Iokacue S
posebnim propisima koji ureLuju kriterije 0 pogodnosti dijelova pomorskog dobra za uzgoj riba i drugih
morskih organizama, te posebnim propisima zaStite okoliSa i zastite prirode.

(2) Lokacijsku dozvolu za pojedino uzgajali$te za uzgoj $koljka$a unutar planom utvrlenih zona mogule je
ishoditi temeljem prostornog rje$enja kojim Te se potvrditi usklalenost odabrane lokacije s posebnim
propisima koji ureluju sigurnost hrane, standard kakvole voda, razvrstavanje uzgojnih podrulja za
SkoljkaSe u razrede koji podlijezu sluzbenoj kontroli hrane zivotinjskog podrijetla, te posebnim propisima
zaStite okolisa i zaStite prirode.
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(3) U zoni As za uzgoj ribe u kolilini veloj od 100 tona obvezna je izrada Studije utjecaja na okolis (SUO),
a za uzgoj ribe u kolilini manjoj od 100 tona ako je udaljenost izmelu dva uzgajalista manja od 1 km.

(4) U svim zonama koje su odrel’ene za uzgoj SkoljkaSa nije dopusteno ispustanje otpadnih voda, osim iz
kategorije marikulture.

3. UVJETI SMJESTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI U GRANEVINSKOM PODRUIJU
NASELJA

3.1. Uvjeti za gral’enje pojedinalne gospodarske gral’evine u gral’evinskom podrulju naselja

Llanak 107.

(1) U gralevinskom podrulju naselja (koja se smatra kao zona mjeSovite namjene - preteZito
stanovanje) mogu se planirati gospodarske djelatnosti uz uvjet da njihovo funkcioniranje ili sadrZaj nije
u sukobu sa kvalitetom stanovanja kao osnovnom namjenom prostora.

(2) Gospodarski sadrzaji mogu biti trgovalkog, poslovnog, turistilko-ugostiteljskog, servisnog
(autopraonica, razni servisi za popravak kulanskih aparata i sl.) karaktera, znanstveno-istrazivalke i
usluzne djelatnosti (brijalnice, frizerske radnje, pediker i sl.) i drugo. Auto i druge servisne djelatnosti
mogu se urediti/graditi na gralevnim lesticama velim od 600m2. Sadrzaji koji stvaraju buku velu od
normi za naseljeno podrulje poput autolimarske radionice, lakirnice, proizvodni pogoni poput stolarije i
slilno, nisu dozvoljeni u gralevinskom podrulju naselja.

(3) Zabranjuju se sadrzaji koji zagaluju zrak, tlo ili vodu, izazivaju buku velu od normi utvrLenih za
stambene zone, zahtijevaju opsluZivanje teretnim vozilima velih od malih kamiona, ili na bilo koji drugi
nalin znatno utjelu na kvalitetu stanovanja.

(4) Gospodarske djelatnosti mogu se smjestiti u stambeno-poslovnoj zgradi ili u zasebnoj gospodarskoj
zgradi za koju se ne formira posebna zona. Planovima uzeg podrulja mogu se utvrditi i zasebne zone
nestambene namjene (ukoliko nisu definirane ovim Planom). lzuzetak line industrijske gralevine koje
se mogu graditi iskljulivo u za to Planom predvil’enim izdvojenim gralevinskim podruljima izvan naselja.

(5) Pod pojmom gospodarske zgrade ovim se Planom podrazumijevaju gralevine koje nemaju stambene
povrSine osim povrsine za smjestaj i boravak vlastitih djelatnika. Pomolni smjestajni prostor moZe
obuhvalati najvise 20% gral evinske (bruto) povrsine planirane gospodarske zgrade.

(6) Pod pojmom stambeno-poslovne zgrade u smislu ovih odredbi podrazumijevaju se gral’evine u kojima
su pored stambene namjene zastupljene i gospodarske djelatnosti neovisno u kom postotku.
Gospodarske djelatnosti mogu se smjestiti i u zasebnoj gralevini na istoj gralevnoj lestici na kojoj se
nalazi stambena ili stambeno-poslovna zgrada. Zasebna gralevina moZe biti prislonjena uz
stambenu/stambeno-poslovnu zgradu ili se moZe planirati kao samostojela zgrada.

(7) Uz uvjete iz ovog Plan a koji se odnose na gospodarske gralevine u gralevinskom podrulju naselja
primjenjuju se i ople odredbe ovog Plana ukoliko nisu u koliziji s uvjetima iz ovog podnaslova.
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L lanak 108.
1) Za gospodarske gral’evine, ovisno o namjeni, vrijede uvjeti koji slijede:
gosp g | | | JI Sl
najmanja najvgll . s - najmanja
dozvoljena o dozvoljeni najveli el dozvoliena
el e najveli koeficijent | dozvoljeni gralevinska i
Tipologija gralenja . dozvoljeni | iskoristivosti ukupni (bruto) povrsina )
i nadzemnih | koeficiient gralevine gl
lestice kig 4 OB lestice
etaza kis (m2)
(m2) kisn (m)
2500
(dodatno 1000m?
hoteli do 50 1,2 pomolne/pratele
lezaja 1000 0,3 L) 1,8 gralevine, ifil 20
(1.5) podzemne garaZe
u sklopu glavne
zgrade)

400 u 16
izgralenom 1500 ~(14mu
dijelu GPa 0,9 izgralenom

osta’Ie posl;)vne ] 0.3 15 (2500 - za dijely
gralevine * 600 u (1,2) 2 trgovinu, uredski ralevinsko
neizgralenom prostor i sl.) g >KOg
dielu GP podrulja
ljelubra naselja)

L. Sirina gralevne lestice na mjestu gral.evnog pravca

2. maksimalni koeficijent kada se uralunava i suterenska etaza

3. u ostale poslovne gral’evine spadaju gral’evine za trgovinu, ugostiteljstvo, tihi obrti i servisi, znanstveno-edukacijske
djelatnosti, banke, agencije i sl.

(2) Maksimalna visina i katnost gospodarske gral.evine, ovisno o namjeni, iznosi:

namjena visina (m) katnost
hoteli do 50 leZajeva 13,5 Po+S+P+3+Pk
ostale poslovne gralevine 8,0 Po+S+P+1+Pk

(3) Iznimno od prethodnog stavka, nove zgrade koje Ie se velim svojim dijelom (tlocrtno) smijestiti unutar
70 m od obalne crte mora (u neizgralenom dijelu gralevinskog podrulja naselja) mogu imati najviSe dvije
nadzemne etaZe i visine do 7 m.

(4) Uvjeti gral’enja iz ovog llanka ne odnose se na postojele zgrade koje se mogu rekonstruirati prema
uvjetima za rekonstrukciju iz ovog Plana.

(5) Gospodarske gralevine iz ovog llanka mogu se graditi kao samostojele gral’evine. Unutar cjelovito
izgralenih dijelova naselja (SO)/starih jezgra naselja, gralevine gospodarske namijene i stambeno-
poslovne gralevine mogu se graditi i kao dvojne gralevine ili gralevine u nizu.

i boravak gostiju, uredi, medicinske ordinacije i slilno mogu se smjestiti i na ostalim etazama,

L lanak 1009.
(1) Ostali uvjeti koji pojedinalni gospodarski sadrzaji unutar GP naselja moraju zadovoljiti:
(a)  gospodarski sadrzaji u sklopu stambeno-poslovne zgrade Te se smiestiti u prizemlju. Sadrzaji za smjestaj

(b)  zastambeno-poslovne gralevine primjenjuju se uvijeti kao i za stambene zgrade u smislu uvjeta gralenja

(kig, kis, visina, maksimalna izgral’enost i dr.),

(b)  pojedinalne gralevine za smjeStaj i boravak gostiju moraju imati ureLeno najmanje 20% gralevne
lestice kao parkovne ili druge zelene povrSine, osim unutar stare jezgre naselja.
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(c)  zaturistilke apartmane u sklopu stambene ili stambeno-poslovne gralevine primjenjuju se kriteriji kao i
za stambene gralevine (posebno se istile: ukupan broj turistilkih apartmana odreluje se dozvoljenim
brojem stanova za odrelLeni tip stambene gralevine, propisani kis, kig i ostalo)

(d)  unutar izgral’enog, cjelovito izgral’enog dijela GP naselja i u staroj jezgri naselja primjenjuju se iznimke
kao i za stambene gral’evine.

Llanak 110.

(1) Unutar GP naselja zadrzavaju se postojeli kampovi.

(2) Novi kampovi i kamp-odmoriSta mogu se graditi/urediti u gralevinskom podrulju naselja na gralevnim
lesticama od 1.000 m2do 10.000 m2 povrSine i kada nisu utvrLene zasebne zone u kartografskim prikazima
Plana.

(3) Unutar gralevinskog podrulja naselja Planom je dozvoljeno urelenje i rekonstrukcija postojelih
kampova i kamp-odmoriSta na nalin da prostor kampa treba urediti sukladno Pravilniku o razvrstavanju
minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata po elementima i mjerilima za kategorizaciju
kampa najmanje druge kategorije

(4) Kampovi i kamp-odmori$ta unutar gralevinskog podrulja naselja urelivat e se prema posebnim
propisima i prema uvjetima koji slijede:

(@) oblikovanje kampa treba poStovati zatelenu prirodnu vegetaciju, prirodne dijelove obale i druge

vrijednosti prostora.

(b)  planirani kampovi i kampiralidta Te se urelivati po kriteriju 1 kamp jedinica na 60 m2, odnosno 1
Sator na 30 m2 povrSine kampa.

(c)  smjeStajne jedinice u novoplaniranim kampovima ne mogu se planirati u pojasu najmanje 25 m od
obalne crte i ne mogu se povezivati s tlom na lvrsti nalin

(d)  unutar prostora kampa i kamp-odmoriSta nije dozvoljena izgradnja lvrstih smjestajnih jedinica niti
betonskih platformi za smjeStaj tipskih (montaZnih) smjeStajnih jedinica ni kontejnera.

(e) na podrulju kampa, uz stacionarnih programa turistilke namjene (sanitarni lvor, recepcija,
komunalna instalacija i slilno), mogu se smijestiti: ugostiteljski, trgovalki, zabavni i sportsko-
rekreacijski sadrzaji. U kampu mogu se planirati instalacije za proizvodnju elektrilne i toplinske
energije iz obnovljivih izvora (sunce i plin) za potrebe zone. Instalacije za proizvodnju elektrilne
energije mogu se postaviti kao krovne i fasadne instalacije, instalacije u sklopu parkiralidnih povrdina
i slilno.

(f)  iznimno od prethodne alineje, u kamp-odmoriStu uz smjestaj moZe se planirati izgradnja i ugradnja
sanitarnog lvora, recepcije, komunalne instalacije i slilno

(g) prilikom prostornog razmjestaja planiranih sadrzaja treba po$tovati postojele putove i mocire.
Dopustene su korekcije radi odvijanja prometa. Preporula se prirodne i stvorene vrijednosti koristiti
kao oblikovni i fizilki parametar nove strukture

(h)y  najmanje 40% povrSine kampa i kamp odmoriSta mora se urediti kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo,
osigurati neovisnu, kontinuiranu, sigurnu kvalitetnu i dostatnu vodoopskrbu

odvodnja otpadnih voda mora se rijesiti zatvorenim kanalizacijskim sustavom s proli§lavanjem.
Nakon izgradnje javnog sustava odvodnje u gralevinskom podrulju naselja, otpadne vode moraju
se odvesti na javni sustav odvodnje uz primjenu predtretmana prema posebnim uvjetima tijela
odgovornog za zastitu voda.

(k)  kamp i kamp-odmoriSte mora imati odgovarajuli pristup na prometnu povr$inu i unutar nje smjesten
pripadajuli broj parkiraliSnih mjesta.

Llanak 111.
(1) Trinice se mogu urelivati (nove i postojele) unutar GP svih naselja temeliem Odluke o komunalnim
djelatnostima i Zakona o komunalnom gospodarstvu, a sve u skladu s potrebama i prostornim mogulnostima.

(2) Izgradnja i urelenje trznica unutar izgralenih i neizgralenih dijelova GP naselja mogula je neposrednom
provedbom Plana osim u dijelovima za koje je Planom propisana obveza izrade UPU-a.
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Llanak 112.

(1) Na katastarskoj lestici br. 5699/3 k.o. Preko primjenjuju se posebni uvjeti u cilju rekonstrukcije i
revitalizacije zgrade poslovne namjene na toj katastarskoj lestici. Na ovoj katastarskoj lestici mozZe se
planirati zgrada mjeSovite namjene — stambeno poslovna.

(2) Zgrada iz prethodnog stavka mozZe se rekonstruirati prema uvjetima iz llanka 50. ovih Odredbi i uz
primjenu posebnih uvjeta koji slijede:

(@  kig=0,75

(b)  kisn=2,5

(c)  katnost i visina: Po+S+P+2, visina do 10,0 m

Llanak 113.

(1) Na katastarskoj lestici br. 9995 k.o. Preko primjenjuju se posebni uvjeti u cilju rekonstrukcije i
revitalizacije zgrade starog mlina na toj katastarskoj lestici. Na ovoj katastarskoj lestici moze se planirati
zgrada mjeSovite namjene — smjestaj i boravak gostiju, muzej maslinarstva, ugostiteljstvo i sl.

(2) Zgrada iz prethodnog stavka moZe se rekonstruirati prema uvjetima iz llanka 50. ovih Odredbi i uz
primjenu posebnih uvjeta koji slijede:
(@ kg=1,0
(b)  kis=2,7
(c)  katnosti visina:
dio zgrade zvana "uljara" - P+2, visina do sljemena 13,50 m
dio zgrade zvana "arsenal" - P+1, visina do sljemena 11,0 m

Llanak 114.

Za potrebe rekonstrukcije ili gradnje hotelskih sadrzaja na postojelim gralevnim lesticama hotela ,Preko®
i hotela ,Ugljan*, dozvoljeno je odstupanje od uvjeta za izgradnju hotelskih gralevina iz ovog Plana, a koji
se odnose na slijedele:

(@)  koeficijent iskoristivost nadzemnih etaZa najviSe kis=2,0
(b)  koeficijent iskoristivost ukupno najviSe kis=2,8

(c)  koeficijent izgralenosti najvise kiz=0,4,

(d)  maksimalna visina gralevine iznosi 13,5 metara,

(e) najvela katnost Po+S+P+3+Pk

(f)  najveli broj leZajeva iznosi:
za hotel ,Preko” 130,
za hotel ,Ugljan“ 180 leZajeva.
() nema obveze izgradnje ili urelenja parkiraliSnih mjesta za pratele gospodarske sadrZaje

(ugostiteljstvo, trgovina, i sl.) u sklopu hotelske gralevine iz razloga $to Ie iste biti u funkciji gostiju
vel smjeStenih u hotelu.

Llanak 115.

Za potrebe gradnje hotela i pratelih sadrzaja za smjestaj i boravak gostiju na k.1. 5310/3, 5310/5, 5308/4
i 5310/31 k.o. Preko, dozvoljeno je odstupanje od uvjeta za izgradnju hotelskih gralevina iz ovog Plana, a
koji se odnose na slijedele:

(@)  koeficijent iskoristivost nadzemnih etaZa najviSe kis=2,0
(b)  koeficijent iskoristivost ukupno najvise kis=2,8

(c)  koeficijent izgralenosti najviSe kiz=0,4,

(d)  maksimalna visina gralevine iznosi 13,5 metara,

(e)  najvela katnost Po+S+P+3+Pk

(f)  najveli broj lezajeva iznosi 80 kreveta

BLOCK-PROJEKT d.o.0. Zadar, Tel: 023/492-080 + e-mail: info@block-projekt.hr str. 43




V. 1ZMJENA 1 DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREGENJA OP.INE PREKO:
ODREDBE ZA PROVEDBU

() nema obveze izgradnje ili urelenja parkirali$nih mjesta za pratele gospodarske sadrzaje
(ugostiteljstvo, trgovina, i sl.) u sklopu hotelske gralevine iz razloga Sto le iste biti u funkciji gostiju
vel smjestenih u hotelu.

3.2. Uvjeti za gral’enje i odrel'ivanje zona gospodarske namjene u gral’evinskom podrulju naselja

Llanak 116.

(1) Uz Planom utvrLene zone gospodarske namjene unutar gralevinskog podrulja naselja, planovima
nizeg reda mogu se utvrditi i dodatne zone gospodarske namjene.

(2) Kod planiranja zona ugostiteljsko-turistilke namjene u gralevinskom podrulju naselja treba voditi
raluna da ukupna povrsina tako odrelenih zona ne prelazi 20% gralevinskog podrulja pojedinog naselja.

Llanak 117.

(1) Za planiranje povrsina ugostiteljsko-turistilke namjene unutar gralevinskog podrulja naselja odreLuju

se sljedeli uvjeti:

(@)  unutar povrSina ugostiteljsko-turistilke namjene mogu se graditi: hoteli, hotelska naselja, turistilka
naselja, turistilki apartmani, ljeliliSne vrste i kampovi (auto-kampovi) s pratelim sadrZajima

(b)  kod rekonstrukcije postojelih ili izgradnje novih gralevina odrediti visu ili visoku kategoriju
smjeStajnih kapaciteta uz osiguranje visoke kvalitete prostora za pratele sadrZaje i urelenje javnih
povrSina, a strukturu smijeStajnih kapaciteta usmjeravati u hotelske kapacitete vise ili visoke
kategorije

(c)  nove smjeStajne gralevine usitnjene strukture (turistilka naselja, apartmani ) planiraju se na nalelu
sukladnosti arhitektonskog izraza s elementima autohtonog urbaniteta i tradicijske arhitekture

(d) vrsta i kapacitet pratelih sadrzaja i javnih povrsina odrel uje se proporcionalno u odnosu na svaku
fazu izgradnja smjestajnih kapaciteta

(e)  prostorna cjelina ugostiteljsko-turistilke namjene mora imati odgovarajuli pristup na prometnu
povrSinu i unutar nje smjeSten pripadajuli broj parkiraliSnih mjesta

()  smijestajna gral’evina s pripadajulim zemljitem u gralevinskom podrulju naselja unutar povrSine
odreLene za ugostiteljsko-turistilku namjenu planira se izvan postojelih javnih povrSina uz obalu

(g)  zanovoplanirane zone najmanje 40% svake graLevne lestice ugostiteljsko turistilke namjene mora
se urediti kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo, kod postojelih zona primjena ovog uvjeta
obavezna je u slulajevima izgradnje u svrhu povelanja kapaciteta i/ili promjene koncepcije i
organizacije postojele zone

(h)  planiranjem osigurati slobodan i nesmetan javni pristup i prolaz uz obalu.

(2) Uz uvjete iz prethodnog stavka primjenjuju se dodatni uvjeti za planiranje hotelskog ii turistilkog naselja
u zoni ugostiteljsko-turistilke namjene u naselju:

(@) U zoni ugostiteljsko-turistilke namjene - hotel T1 u naselju moZe se planirati izgradnja gralevina
za smjestaj i boravak gostiju iz skupine hoteli, s pratelim sadrzajima, trgovalke, usluZne,
ugostiteljske, sportske, rekreativne, zabavne i slilne namjene.

(b) U zoni ugostiteljsko-turistilke namjene - turistilko naselja T2 u naselju moZe se planirati izgradnja
gralevina za smjestaj i boravak gostiju iz skupine hoteli — vrsta turistilko naselje s pratelim
sadrzajima, trgovalke, usluzne, ugostiteljske, sportske, rekreativne, zabavne i slilne namjene.

(c)  visina gralevina moZe iznositi najvise 12,0 m;

(d)  najvela katnost Po+S+P+3+Pk

(e)  suterenske i podzemne etaze (podrum, garaza) su dozvoljene;
() najmanja velilina gralevne lestice 2500 m?

(g) najmanja Sirina gralevne lestice na gralevnom pravcu 18 m
(h)  koeficijent izgralenosti kig moZe iznositi najvise 0,3

(i) koeficijent iskoriStenosti nadzemno kis, moZze iznositi najvise 1,2
()  koeficijent iskoriStenosti ukupno kis moZe iznositi najviSe 1,8
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(k) za svaki planirani ekvivalent kreveta potrebno je osigurati najmanje 35 m2 gral.evne lestice
()  smjeStajna gralevina moZe se planirati samo izvan pojasa od najmanje 25 m od obalne crte.
(

3) Uz uvjete iz stavka 1. ovog llanka primjenjuju se dodatni uvjeti za planiranje kampova u zoni
ugostiteljsko-turistilke namjene u naselju:

a) kamp se planira unutar povrSine ugostiteljsko-turistilke namjene uz postivanje zatelene prirodne
vegetacije, prirodnih dijelova obale i drugih vrijednosti prostora

(b)  u zoni kampa uz stacionarnih programa turistilke namjene (sanitarni lvor, recepcija, komunalna
instalacija i slilno), mogu se smjestiti; ugostiteljski, trgovalki, zabavni i sportsko-rekreacijski
sadrZaji.

(c)  visina gralevina moZe iznositi najvise 6,0 m;

(d)  najvela katnost Po+S+P+1

(e)  suterenske i podzemne etaZe (podrum, garaZza) su dozvoljene;

(f)  najmanja velilina gralevne lestice 2500 m?

(9) najmanja Sirina gral.evne lestice na gralevnom pravcu 18 m

(h)  koeficijent izgralenosti kig moze iznositi najvise 0,1

(i) koeficijent iskoriStenosti nadzemno kisn moZe iznositi najvise 0,2

()  koeficijent iskoriStenosti ukupno kis moZe iznositi najvise 0,4

(k) ukampovima smjestajne jedinice i prateli sadrZaji ne mogu se planirati u pojasu najmanje 25 m od

obalne crte,
(I)  smijeStajne jedinice u kampovima ne mogu se povezivati s tlom na lvrsti nalin

Llanak 118.

(1) U pogledu infrastrukturne opremljenosti svakoj zoni ugostiteljsko-turistilke namjene unutar

gralevinskog podrulja naselja mora se osigurati:

(@)  kontinuiranu, kvalitetnu i dostatnu vodoopskrbu,

(b)  kontinuiranu, kvalitetnu i dostatnu opskrbu elektrilnom energijom,

(c)  odvodnju i prolisTavanje otpadnih voda,

(d) interna prometna mreza unutar zone sa zajednilkim prikljulkom na prometnu povrsSinu bez
moguInosti direktnog prikljulivanja pojedinih jedinica na istu, pri lemu se postojela mreza poljskih
puteva ne smije znatno mijenjati, a korekcije profila mogule su samo iz prometnih razloga.

(e)  potrebno je osigurati potreban broj parkirnih mjesta (PM) prema uvjetima iz podnaslova 5.2.1.
promet u mirovanju iz ovih Odredbi;

(2) U zonama turistilko-ugostiteljske namjene mogu se planirati instalacije za proizvodnju elektrilne i
toplinske energije iz obnovljivih izvora (sunce i plin) za potrebe zone. Instalacije za proizvodnju energije
mogu se postaviti kao krovne i fasadne instalacije, instalacije u sklopu parkiralidnih povrsina i slilno

Llanak 119.
U zoni komunalno servisne namjene (K3) u naselju Preko, trznica se moze graditi prema posebnim uvjetima koji
slijede:
(@)  najmanja povrSina gralevinske lestice je 500 m?
(b)  trZnica moZe imati zatvoreni i otvoreni prodajni prostor

()  najveli dozvolieni koeficijent izgralenosti gralevne lestice (zatvoreni i natkriveni otvoreni prodajni
prostor) je kig: 0,8

(d)  najveli dozvoljeni koeficijent iskoristivosti gral.evne lestice (samo zatvoreni dio) je kis: 0,8
(e)  dozvoljena je gradnja jedne etaZe (prizemlje)

()  najvela dozvoliena visina gralevine zatvorenog dijela trznice je 4,5 m

(g) najvela dozvoliena visina nadstrednice otvorenog dijela trznice je 6,0 m

(h)  najmanja dozvoljena Sirina gralevne lestice na mjestu gralevinskog pravca je 15,0 m
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(i) najmanja dozvoljena udaljenost gralevine od mela gralevne lestice (ukljulujuli i udaljenost od
regulacijskog pravca) je 2,0 m

)} udaljenost gralevine od regulacijskog pravca moZe biti i manja, a u skladu s llankom 24. ovih Odredbi.
gral’evinska lestica mora imati kolni pristup min. Sirine 5,0 m

)} na gral'evnoj lestici nije potrebno osigurati prostor za smjetaj prometa u mirovanju vel se mogu koristiti
javna parkiraliSta

—
>~
R

4. UVJETI SMJESTAJA JAVNIH | DRUSTVENIH DJELATNOSTI U GRANEVINSKOM PODRUIJU
NASELJA

L lanak 120.
(1) Planom se utvrLuju sljedeli sadrZaji javnih i drustvenih djelatnosti za podrulje Opline:
(@) uprava i administracija,
(b)  obrazovanje: predSkolske i ostale Skolske ustanove,
(c)  kultura: knjiznica, litaonica, drustveni dom polivalentnog karaktera i drugi kulturni sadrZaji za koje

postoji zanimanje,

(d)  Sport i rekreacija: tereni za Sportske klubove i rekreativno bavljenje Sportskim aktivhostima (igralista,
biciklistilke staze i sl.), Sportske dvorane polivalentne namjene i povrSine za pasivnu rekreaciju
(ureLene plaze, parkovi, urbane Sume, Setalita i sl.).

(e)  zdravstvo: zdravstvene stanice sa specijalistilkim ambulantama ople prakse, stomatolo3ke,
ginekoloke i druge ambulante, te hitna pomol.

() socijalna skrb: prihvatili$ta za starije i nemolne osobe, stacionari za cjelogodisnji boravak kao dopuna
turistilke ponude, te drugi sadrZaji socijalne skrbi na temelju posebnog programa,

(g)  vjerske ustanove.

(2) Pri dimenzioniranju sadrZaja iz prethodnog stavka, treba imati u vidu znatno povelane potrebe u tijeku
turistilke sezone.

Llanak 121.

(1) Planom se dozvoljava izgradnja nestambenih gralevina javnih, druStvenih i komunalnih djelatnosti
unutar GP naselja koja pri obavljanju svoje djelatnosti nisu u suprotnosti sa stanovanjem i ni na koji nalin
ne smanjuju kvalitetu stanovanja.

(2) Javne i druStvene djelatnosti mogu se smjestiti u stambeno-poslovnoj zgradi ili u zasebnoj graLevini
drustvene, javne ili komunalne namjene za koju se ne formira posebna zona unutar gralevinskog podrulja
naselja.

(3) Planovima uZzeg podrulja mogu se utvrditi i zasebne zone javne i druStvene namjene u gralevinskom
podrulju naselja.

(4) Pod pojmom zgrade javne i druStvene namjene ovim se Planom smatra zgrada koja nema stambene
povrsine.

(5) Pod pojmom stambeno-poslovna zgrada ovim se Planom smatra zgrada koja pored stambenih ima i
javne ili drutvene sadrZaje bez obzira u kom postotku.

Llanak 122.

(1) Gralevine javne i drustvene namjene gradit Te se po istim uvjetima kao i stambene zgrade u
gralevinskom podrulju naselja, osim primjene broja stambenih jedinica. Kod izgradnje stambeno-poslovna
gralevina primjenjuje se i broj stambenih jedinica.

(2) 1znimno od prethodnog stavka, za zgrade u kojima su smjestene starije i nemoine osobe primjenjuju
se uvjeti kao i za pojedinalne gralevine za smjeStaj i boravak gostiju u gralevinskom podrulju naselja, uz
uvjet da je osigurano najmanje 30% povrSine gralevne lestice kao parkovno urelenu i rekreacijsku
povrSinu. Na jednoj gralevnoj lestici moZe biti smjeSteno i viSe od jedne gralevine ukoliko tvore
jedinstvenu funkcionalnu cjelinu.

(3) Unutar izgral’enog dijela GP naselja primjenjuju se uvjeti i iznimke kao i za stambene gralevine.
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(4) Uz uvjete iz stavka 1. i 2. ovog llanka primjenjuju se posebni uvjeti za izgradnju zgrade javne i drustvene
namjene, i to:

namjena visina (m) katnost

gralevina javne i drustvene namjene (osim zgrada za Po+S+P+3+Pk
s L . 12,0
smjestaj i boravak starijih i nemolnih osoba)

(5) Crkve, sportske, visenamjenske i druge dvorane i slilne gralevine koje zahtijevaju velu visinu mogu biti visi
0d 12 m a u skladu s posebnim propisima.

(6) 1znimno, za nove zgrade javne i druStvene namjene ne primjenjuje se ogranilenje iz llanka 42. stavka 3. ovih
Odredbi a koje se odnosi na visinu i katnost unutar 70 m od obalne crte mora u neizgral’enom dijelu gral’evinskog
podrulja naselja.

Llanak 123.

(1) U graLevinskom podrulju naselja mogu se ureLivati javne zelene povrSine za potrebe sporta, rekreacije i djelje
igre, ukljulujuli nenatkrivena igralista i sportske dvorane. Uz sportska igraliéta i dvorane mogu se graditi pomoine
gralevine kao $to su klupski prostori, tribine za gledateljstvo, sanitarni lvorovi, ugostiteljstvo i trgovina u funkciji
sporta i rekreacije i sl. Sportsko-rekreacijski sadrzaji u naselju mogu se graditi/urediti u svim naseljima u Oplini
Preko iako nisu utvrLena posebnim zonama u kartografskim prikazima Plana. Uvjeti za gralenje/urelenje
sportsko-rekreacijskih sadrZaja u naselju slijede:

(@)  najveli koeficijent izgralenosti kig=0,4 (za sportsku dvoranu), odnosno do ki;=0,1 za ostale gralevine u
funkciji sportsko-rekreacijske hamjene

(b)  najveli koeficijent iskoristivosti (ukupni) ks=0,8 (za sportsku dvoranu), odnosno do kis=0,1 za ostale
gral’evine u funkciji sportsko-rekreacijske namjene

(c)  najvia visina gralevine 8,0 mi katnost Po+P+1 za sportsku dvoranu, odnosno 4,0 m za ostale gralevina,

d najmanje 30% gral’evne lestice sportsko-rekreacijske namjene mora biti urel’eno parkovnim nasadima ili
jman) g ! p | J p
prirodnim zelenilom

(e)  promet u mirovanju mora se rijeSiti prema podnaslovu 5.2.1. promet u mirovanju iz ovih Odredbi. Ukoliko
nije planirana izgradnja sportske dvorane ili tribina nema obveze urel’enja posebnih parkiralidnih povrSina

(2) Unutar Planom utvrLene zone javne zelene povrSine - igraliSte (Z2) u naselju ne mogu se graditi sportske
dvorane, trgovine ili ugostiteljske sadrzaje. Unutar ove zone mogu se izgraditi nenatkrivene tribine, ugraditi oprema
za djelju igru i urediti igraliSta. Unutar ove zone moZe se planirati izgradnja sanitarnog lvora. Najmanje 25%
povrSine mora biti ureLeno parkovnim nasadima ili prirodnim zelenilom.

(3) Unutar Planom utvrLene zone javne zelene povrSine — javni parkitrg (Z1) u naselju dozvoljena je:
(@)  ugradnja opreme za djelju igru, urbane opreme i slilno

(b)  poplolenje povrsina,

(c)  poduzimanje zemljanih radova radi oblikovanja zelenih povrsina,

( ureLenje vodenih povrsina (jezero, ribnjak i sl.)

(

izgradnja gralevina i infrastrukture u funkciji rekreacije i zaStite javnih zelenih povrsina (sanitarni lvor,
punktovi pitke vode i sl.).

(M izgradnja infrastrukturnih gral’evina u slulajevima kada ih nije ekonomski racionalno provesti izvan javnih i
zastitnih zelenih povrsina.

()  gralevine u funkciji osnovne namjene ne smiju prelaziti gralevinsku bruto povrSinu od 30 m?, a najmanje
30% povrSine mora biti ureLeno parkovnim nasadima ili prirodnim zelenilom.

(4) Unutar gralevinskog podrulja naselja mogu se urediti javne zelene povrsine iz prethodnog stavka iako nisu
prikazane u kartografskim prikazima Plana.

Llanak 124.
(1) Dozvoljava se rekonstrukcija, izgradnja i urelenje gralevina i povrSina u funkciji gralevine vjerskog sadrzaja
ifili groblja unutar gral’evinskog podrulja naselja.

(2) Za zahvate u prostoru iz prethodnog stavka primjenjuju se uvijeti u podnaslovu 2.3.6. uvjeti za izgradnju i
urelenje izdvojenih vjerskih gral’evina i groblja izvan GP naselja iz ovih Odredbi.
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5. UVJETI UTVRNIVANJA KORIDORA ILI TRASA | POVRSINA PROMETNIH | DRUGIH
INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

51.  OPIIUVJETI

L lanak 125.
(1) Planom se propisuju uvjeti za utvrLivanje koridora, trasa i povrSina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava
i pripadajulih gralevina, te shematski odreL uje njihov poloZaj u prostoru u kartografskim prikazima Plana.

(2) U postupku isholenja potrebnog odobrenja za gralenje infrastrukturne gralevine, u slulaju ne
postojanja detaljnije prostorno planske dokumentacije (UPU...) potrebno je izraditi idejno rjeSenje
namjeravanog zahvata u prostoru prema odredbama i uvjetima ovog Plana.

(3) Prilikom izrade projektne dokumentacije mogula su odstupanja od shematskog prikaza infrastrukturnog
sustava na kartografskim prikazima Plana ukoliko je to opravdano stanjem na terenu, vlasnilkim odnosima
ili kvalitetnijim projektnim rjeSenjem, a u skladu s posebnim propisima i pravilima struke. Za naselja za koja
nije izralena nova katastarska izmjera moze doli do znatnijih odstupanja od planiranih trasa zbog
netolnosti katastarskog plana. Ukoliko planirana trasa bilo koje linijske ili povrSinske infrastrukturne
gralevine prelazi preko postojele izgradnje, potrebno ju je prilagoditi i izmaknuti. Ceste za koje je izdan
akt za gral’enje temeljem ovog Plana i za koju je provedena parcelacija u katastarskom planu, regulacijski
pravac odreluje se prema projektom odrel.enom rubu ceste, odnosno prema rubu parcele te ceste.

(4) Zbog neusklalenosti katastarskih planova sa stvarnim stanjem na terenu, planirani prometni profil iz
kartografskog prikaza plana odrel.uje se temeljem snimke stvarnog stanja s uklopom katastarskog plana.

L lanak 126.

Prilikom rekonstrukcije pojedinih infrastrukturnih sustava i gralevina poZeljno je (ali nije obvezno), u zoni
obuhvata, istovremeno izvrsiti i rekonstrukciju ili gradnju svih potrebnih komunalnih instalacija.

Llanak 127.

Infrastrukturne gralevine mogu se graditi u fazama, a na temelju akata za gralenje. Infrastrukturni sadrZaji
mogu se graditi iako nisu obuhvaleni planom uzeg podrulja

5.2. CESTOVNI PROMET

L lanak 128.

(1) Unutar granica obuhvata Plana utvrlena je oshovna cestovna prometna mreZa, ucrtana na
kartografskim prikazima (list 2A - Infrastrukturni sustavi: plan prometne infrastrukture u mjerilu 1:25000 i
list 4. gralevinska podrulja naselja), a sastoji se od javnih (razvrstanih) i nerazvrstanih cesta.

(2) Planom se utvrLuju planirane nove prometnice ili rekonstrukcija postojelih.

(3) Na postojeloj cestovnoj mreZi predvilaju se ispravci nepovoljnih elemenata trase, dogradnja i
rekonstrukcija, tj. prilagodba tehnilkih elemenata rangu ceste i uvjetima Plana

(4) Dodatna prometna mreZza pristupnih cesta i ostalih prometnih povrSina koje nisu ucrtane na
kartografskim prikazima Plana odredit le se planovima uZeg podrulja (kada je utvrlena obveza izrade
istog) ili na temelju akta za gralenje ukoliko nije utvrLena obveza izrade plana uZeg podrulja.

(5) MreZa javnih cesta odrelena je temeljem Zakona o javnim cestama i Odluke o razvrstavanju javnih cesta:

Llanak 129.

Planom je predloZeno izmjeStanje drzavne ceste DC110, i to kako slijedi:

nova obilaznica od postojeleg prikljulka odvojka ceste trajektnog pristani$ta na DC110, preko
Zavr$la uz jugozapadne rubove brda Vrh, Krizina, Bulolil i RuSevac do podrulja Zavria do
spoja s postojelom cestom DC110 ispod brda Staresin kod naselja Lukoran;
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L lanak 130.
Planom je odrel’ena osnovna cestovna mreZa, a kao najvaznije pravce istilu se::

(@) D110 (Preko) — osnovna Skola (nova) — cesta Preko-Sv. Mihovil,
(b) D110 (Lukoran) — zapadna obala luke Lukoran, sa odvojkom iznad GP naselja,
(c) D110 - TN Lukoran (Andrijalova Gora),

(d)  Leprljanda — Ugljan,

(e) D110 - Lulino Selo — L63046,

()  postojela cesta kroz Strihine,

(g)  pristupne ceste od L63046 do planiranih kampova,

(h)  SusSica (L63046) — Gornje Selo — uvala Muline — D110,

(i)  Gornje Selo - (Svi Sveti) — Susica,

() Luka Muline - JuZna uvala (Ovljak),

(k) Ljoka — TN Ljoka

0] Prtljug - luka Prtljug,

(m)  Prtljug - zona Maljak-Sumljak,

Llanak 131.

(1) Planom su utvrLene minimalne Sirine zastitnih koridora izvan gralevinskih podrulja do realizacije
planirane nove ili modernizacije i prosirenje postojele ceste, i to:

podrulje drZavna cesta Zupanijska cesta lokalne i nerazvrstane
ceste
izvan GP naselja 75m 50 m 30m

(2) Koridor je prostor rezerviran za gradnju planirane, te proirenje i modernizaciju postojele ceste
(prikazani u kartografskom prikazu LIST 2A: INFRASTRUKTURNI SUSTAVI: Plan prometne
infrastrukture). Unutar utvrLenih koridora nije dozvoljena gradnja do realizacije ceste u cijelosti prema
projektnoj dokumentaciji.

(3) Mogula su odstupanja od planirane trase prometnice radi boljeg prilagolavanja ceste terenskim
uvjetima, a u skladu s uvjetima nadleznog tijela koje upravlja prometnicom.

Llanak 132.

(1) Planirana prometna mreZa utvrLena je za gralevinska podrulja ili za dijelove istih za koja ovim Planom
nije propisana obveza izrade plana uZeg podrulja. Prometna mreZa prikazana je na kartografskim
prikazima Plana, list 4. gral’evinska podrulja naselja).

(2) Realizacija ceste u planiranom profilu moZe se izvoditi u fazama (po duZini i Sirini) uz uvjet da se
udaljenost gralevnog od regulacijskog pravca odrel uje prema planiranom profilu prometnice.

(3) Do realizacije prometnice (ili pojedine dionice) u planiranom profilu mogule je ishoditi potrebna
odobrenja za gradnju na gralevnim lesticama uz:

(a) postojelu prometnicu koja je planirana za rekonstrukciju uz uvjet da se regulacijski pravac
odreluje po rubu planiranog profila prometnice

(b)  planiranu prometnicu uz uvjet da se regulacijski pravac odreluje u skladu s profilom planirane
prometnice ili dijela iste, te da postoji mogulnost prikljulenja gralevne lestice na postojelu
prometnu povrsinu.

(4) Minimalna Sirina postojele prometnice iz prethodnog stavka mora iznositi najmanje 3,0 m.
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L lanak 133.

Nakon realizacije ceste u cijelosti te provedbe u katastru i zemljiSniku, javnopravno tijelo koje upravlja
cestom donijeti Te odluku da se prostor koridora izvan gralevne lestice ceste prikljuli susjednoj
planiranoj namjeni. Gralevna lestica ceste moZe biti i Sira od utvrlenih profila zbog prometno-
tehnilkih uvjeta kao Sto su: formiranje raskriZja, rotora, prilaza raskriZju, autobusnih ugibaliSta,
posebnih traka za javni prijevoz, pjeSalke i biciklistilke staze, zelene povrSine, drvoredi i sl.

Llanak 134.

OMinimalna Sirina zastitnih pojaseva cesta od vanjskog ruba zemljiSnog pojasa ceste sa svake strane
iznosi:

vrsta ceste izvan GP naselja unutar GP naselja
drzavna 25m 10m?
Zupanijska 15m 7m
lokalna 10m 5m
nerazvrstana 10m 5m

L. Unutar izgralenog dijela gralevinskog podrulja naselja zastitni pojas utvrLuje se od ruba kolnika za drzavnu
cestu.

Llanak 135.

(1) Unutar zaStitnog pojasa javne i nerazvrstane ceste mogu se graditi gralevine za potrebe odrzavanja
ceste i pruzanja usluga vozalima i putnicima, i to: benzinske i plinske postaje s pratelim sadrzajima
(servisi, autopraonica, trgovina, ugostiteljstvo i sl, ali ne i smjeStaj gostiju.), parkiraliSta, autobusna
stajalita i odmoriSta. Unutar ovog pojasa mogu se graditi infrastrukturne i druge gralevine temeljem uvjeta
tijela koje upravlja cestom.

(2) Prethodni stavak 1. ne odnosi se na vel izgral'ene gralevine.
(3) Zastitni pojas drZavne ceste prikazan je na kartografskim prikazima Plana list 4 A do D.

(4) Zabranjeno je poduzimati bilo kakve radove ili radnje u zaStithom pojasu javne ili nerazvrstane ceste
bez suglasnosti pravne osobe koja upravlja cestom ako bi ti radovi ili radnje mogli nanijeti Stetu javnoj
cesti, kao i ugrozavati ili ometati promet na njoj te povelati trodkove odrzavanja javne ceste. U suglasnosti
se odreluju uvjeti za obavljanje tih radova ili radniji.

L lanak 136.
(1) Prikljulak i prilaz na javnu i nerazvrstanu cestu izvodi se temeljem odobrenja nadleZne uprave za ceste,
uz obvezno postivanje Pravilnika o uvjetima za projektiranje i izgradnju prikljulka i prilaza na javnu cestu.
(2) Prilaz s gralevne lestice na prometnu povrSinu treba odrediti tako da se ne ugroZava javni promet.

(3) Uvijeti za lociranje i projektiranje autobusnih stajaliSta na javnim cestama odreluju se Pravilnikom o
autobusnim stajalidtima.

Llanak 137.

Prilikom gradnje novih dionica ceste ili rekonstrukcije postojelih potrebno je u cijelosti oluvati krajobrazne
i spomenilke vrijednosti podrulja, prilagoLavanjem trase prirodnim oblicima terena uz minimalno koristenje
usjeka, nasipa i podzida, koje je potrebno sanirati i oblikovati ozelenjavanjem i sl.

L lanak 138.

(1) Unutar gralevinskih podrulja naselja ovisno o vaznosti i planiranom prometnom opterelenju odreluju
se sljedele kategorije prometnica (prikazana u kartografskim prikazima Plana: gralevinska podrulja
naselja list 4A do 4D):

(@)  sabirna cesta u naselju Sirine 16,50 m — profil AA
(b)  sabirna cesta u naselju irine 14,00 m — profil A
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(c)  sabirna cesta u naselju Sirine 10,50 m - profil B

(d)  sabirna cesta u naselju Sirine 9,50 m - profil C

(e)  ostale ceste u naselju Sirine 9,00 m - profil D

(f)  ostale ceste u naselju Sirine 7,50 m — profil D1

(g) ostale ceste u naselju Sirine 8,00 m — profil E

(h)  ostale ceste u naselju Sirine 6,50 m - profil F,

() pristupne ceste u naselju Sire 6,00 m (kolno-pjeSalke) — profil G

)] pristupne (jednosmjerne) ceste u naselju Sire 4,50 m (kolno-pjeSalke) — profil H
(k) pristupne (jednosmjerne) ceste u naselju Sire 6,00 m - profil H1

(] pristupne (jednosmjerne) ceste u naselju Sire 7,50 m - profil H2

(2) Poprelni profili iz prethodnog stavka su minimalni. Prometnica u konalnici moZe biti i Sireg profila od

planiranog, a isto je obvezno kod prometnica predvilene za promet autobusa i drugih velih vozila.

(3) Poprelni profili, zbog zatelenog stanja okolne izgralenosti, mogu biti i uZi od propisanih profila iz
stavka 1., ali ne uzi od: 12,50 m (profil AA), 12,00 m (profil A), 8,00 m (profil B), 8,00 m (profil C), 8,00 m
(profil D), 7,00 m (profil D1), 6,50 m (profil E), 5,70 m (profil F), 5,00 m (profil G), 3,00 m (profil H), 4,70
(profil H1) i 5,50 (profil H2). ,Iznimke* su prikazane u kartografskim prikazima plana List 4 A do D. Dionica
planirane ceste ili ceste planirane za rekonstrukciju moZe se dodatno prilagoditi stanju na terenu u smislu
minimalne $irine ukoliko se na dijelu trase nalazi postojela gral evina koja se ne moze ukloniti (postojela
gralevina, gralevina koja predstavlja kulturno graditeljsko naslijeLe - ukljulujulii zidove dvorova i slilno).
Iznimke se mogu primijeniti i za pristup infrastrukturnim gralevinama.

(4) Unutar odrelenih poprelnih profila mogul je i drugaliji raspored elemenata (kolne i zaustavne trake,
nogostupi, biciklistilke staze, zeleni pojasevi), kao i proSirenje poprelnih profila radi formiranja raskrizja,
autobusnih ugibalista, parkiraliSnih povrSina i slilno. Drugalije raspored moZe se utvrditi temeljem akta za
gralenje ili detaljnijeg prostornog plana.

(5) Biciklistilke staze mogu se planirati, urelivati i koristiti kao samostalne prometne povrsine ili u sklopu
prometnog traka pojedine prometnice unutar ili izvan gralevinskog podrulja, Sirine najmanje 1,5 m.

(6) Nije obvezno graditi nogostupe izvan gralevinskih podrulja. U tom slulaju, minimalni profil planirane
prometnice moZe se smanjiti za Sirinu izuzetog nogostupa.

Llanak 139.

(1) Pjesalke povrsine obuhvalaju trgove, nogostupe, izdvojene pjealke putove i prosirenja uz postojele
i planirane sadrzaje. Namijenjene su iskljulivo za promet pjeSaka, iznimno za potrebe kolnog prometa u
svrhu obavljanja komunalnih usluga, opskrbe i intervencije, ali po odreLenom vremenskom rezimu.

(2) PjeSalke prijelaze i pristupe javnim povrSinama treba izvesti bez arhitektonsko-urbanistilkih barijera.
(3) Putovi uZi od 3 m smatraju se pjeSalkim putovima/povrSinama.

Llanak 140.

(1) Zatelene prometne povrSine (povrSine koje se kao takve u naravi koriste i koje ne moraju biti
evidentirane u Planu ifili u katastarskom operatu) u izgralenom dijeli gralevinskog podrulja naselja mogu
se zadrZati u zatelenom gabaritu. Takve prometnice mogu se rekonstruirati i nadograditi, a na temelju akta
za gralenje sukladno uvjetima tijela koje upravlja prometnicom.

(2) U cjelovito izgralenim dijelovima (SO) i starim jezgrama naselja pristup na prometnu povrdinu moZe se
ostvariti i pjeSalkim pristupom kada naslijeLena situacija na terenu uvjetuje.

Llanak 141.
Prilikom planiranja prometnica i prilaznih puteva gralevnim lesticama moraju se poStovati minimalni
potrebni radijusi zaokretanja pojedinih vozila.

Llanak 142.

(1) Benzinske postaje s pratelim sadrzajima iz llanka 135. ovih Odredbi mogu se rekonstruirati, odnosno graditi
nove na nalin da se osigura:
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(@  sigurnost svih sudionika u prometu

(b)  zastita okoliSa

(c)  dagralevina bude velilinom i smjeStajem prilagoLena okoliu.

(2) Nove benzinske postaje s pratelim sadrzajima mogu se graditi

(@)  izvan GP naselja uz javne (razvrstane) ceste

(b)  uzonama proizvodne ili poslovne namjene ako se to planira planom uZeg podrulja
(¢)  ululkim podruljima

3) Gradnja benzinskih postaja s pratelim sadrzajima uz ceste mogula je uz suglasnost i prema uvjetima
adleZnog tijela za ceste, a u lulkim podruljima uz suglasnost i prema uvjetima nadleZne lulke uprave.

—

>

(4) Benzinska postaja s pratelim sadrzajima mora zadovoljiti uvjete koji slijede:
(@)  moZe se planirati uz javnu cestu ili u luci otvorenoj za javni promet
(b)  mora biti udaljena od susjednih mela u skladu s posebnim propisima koji reguliraju zastitu od poZara ili

eksplozije, ali ne manje od 5,0 m od ruba gralevne lestice i prometne povrSine za zgrade i nadstreSnice

(c)  minimalna povrSina gralevne lestice je 1000 m2 (osim za benzinsku postaju u luci otvorenoj za javni
promet)

(d)  kig najvise 0,25, kis najvise 0,5
(e)  visina osnovne gral’evine najviSe 4 m, odnosno 7,0 m za pratelu gralevinu iz llanka 135. ovih Odredbi.
Katnost osnovne gralevine Po+P, a pomolne gralevine najvise Po+S+P+1

(f)  visina nadstreSnice iznad otvorenog prostora ogranilava se na 6,0 m od urelenog terena do njezinog
gornjeg ruba konstrukcije

(9)  oborinske vode prije upudtanja u cestovne jarke trebaju se prolistiti kroz separator ulja, masti i pjeskolov.

(5) Plinske postaje mogu se graditi u sklopu benzinskih postaja ili samostalno. Kada se grade samostaino
moraju zadovoljavati sve uvjete kao i benzinske postaje.

5.2.1. PROMET U MIROVANJU

Llanak 143.
(1) Promet u mirovanju rjeSava se javnim ili privatnim garazama ifili parkiralistima, osim kada je ovim Planom
drugalije odrel’eno.

(2) Postojele deficite parkiralinog prostora potrebno je nadoknaditi postupnom gradnjom i ureLenjem javnih
parkiralista ili parkirnim postajama.

Llanak 144,

(1) Prilikom izgradnje svake nove, ili rekonstrukcije postojele gralevine kada se povelava volumen ili mijenja
namjena, promet u mirovanju potrebno je rijesiti na gral.evnoj lestici gralevine, prema utvrLenom minimalno
potrebnom broju parkirnih/garaznih mjesta (PGM) iz tablice u llanku 146. ovih Odredbi.

(2) 1znimno od prethodnog stavka, u izgralenom dijelu GP-a, osobito u cjelovito izgral’enim dijelovima (SO)
i starim jezgrama naselja potrebiti broj parkiraliSnih mjesta moze se smjestiti i na zasebnu lesticu zemlje u
naselju. Zasebna lestica zemlje le se urediti kao parkiraliSna povrSina ili se na njoj moZe izgraditi garaZa.

(3) U svim gralevinskim podruljima moZe se urediti zasebna lestice zemlje za smjeStaj motornih vozila u
mirovanju za viSe gralevnih lestica pod uvjetom da gralevine tvore funkcionalnu cjelinu (gralevine u nizu,
gralevine orijentirane na zajednilke prostore i povrSine i sl.).

(4) U svim gral’evinskim podruljima (izgralena i neizgralena) mogu se urediti javne parkiraliSne povrsine ili
graditi garaze.

(5) Samostojela javna garaza ili parkira postaja na zasebnoj gral’evnoj lestici moZe se planirati prema
uvjetima koji slijede:

(@) najmanja povrSina graLevne lestice je 200m?2

(b)  visine najvise 9,0 m

(c)  katnost 3Po+S+P+2

(d)  koeficijent izgraLenost (kig) — 0,7
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(e)  najmanja udaljenost od susjedne meLe je 3,0 m, odnosno dozvoljena je i udaljenost manja od 3,0 m,
pa i postav na meLi sa susjednom gralevnom lesticom kada je garaZa planirana kao gralevina u
nizu (prvenstveno kada se popunjava praznina izmelu izgralenih gralevnih lestica, i to prvenstveno
u cjelovito izgralenim dijelovima naselja (SO) i u starim jezgrama naselja).

() min. udaljenost od regulacijskog pravca je 5,0 m. U starim jezgrama naselja moZe biti postavljena i
na regulacijskom pravcu, a pod istim uvjetima koji vrijede za ostale gral’evine u ovom dijelu
gralevinskog podrulja.

(6) Prostor za promet u mirovanju moZe opsluZivati dvije ili viSe razlilitih namjena koje se nalaze u
neposrednoj blizini jedna drugoj, ako dotilne namjene koriste zajednilki parkiraliSni prostor u razlilitim
vremenskim razdobljima.

(7) Kod urelenja zasebne parkiralisne povrsine ili garaZe, odnosi koridtenja i odrzavanja le se pravno
regulirati, a prostor ili garaZa odrelena za smjeStaj prometa u mirovanju ne moze se prenamijeniti u druge
svrhe, a niti se moZe promatrati odvojeno od namjene kojoj sluzi. Takva parkiraliSna povrSina ili garaza mora
biti urel’ena prije ili za vrijeme izgradnje gralevina koje e rijesiti promet u mirovanju na ovakav nalin.

(8) Na podrulju naselja treba osigurati javna parkirali$ta, garaze i pratele sadrzaje za prihvat turista i izletnika
te povrsine za autobusni i teretni terminal.

Llanak 145.

(1) ParkiraliSne povr3ine treba urediti s visokim i niskim raslinjem radi stvaranja hlada za parkirana vozila.
PoZeljno je stvoriti i zelenu tampon povrSinu prema rubovima parkiraliSne povrSine radi ublaZzavanja
vizualnog utjecaja parkiralista na okolni prostor.

(2) Za parkiralidne povrsine vele od 10 PM treba rijesiti odvodnju oborinskih otpadnih voda tretmanom kroz
separatore ulja i masti prije upustanja u more ili tlo, a prema uvjetima vodopravnog tijela.

Llanak 146.

(1) Planom je utvrLen najmanji broj parkiraliSnih/garaznih mjesta (PM) koja se moraju osigurati ovisno o
vrsti i namjeni gralevine, prema slijedeloj tablici:

namjena najmanji broj PM najmanji broj PM najmanji broj PM
(izgraLeni dio GP (cjelovito izgraleni
naselja) dio (SO) i stara
jezgra naselja
stanovanje 2 PM / stanu 2 PM [ stanu 1 PM/ stanu
gralevine za smjestaj i 1,5 PM na dvije sobe 1 PM na dvije sobe 1PMna2sobeilil
boravak gostiju iz skupine | 2 pM po apartmanu 1,5 PM po apartmanu | apartman
hoteli, i turistilki
apartmani ili sobe za ) ]
najam u stambenoj Za otok Sestrunj 1 PM na 2 Za otok Sestrunj 1 PM
zgradi. sobe ili 1 apartman na 2 sobe ili 1
apartman
ugostiteljske djelatnosti 1 PM na 10 m2 usluZne povrSine 1 PM/na 20 m2
Za otok Sestrunj nema obveze PM usluzne povrsine
trgovinska djelatnost do 1 PM na 20 m2 prodajne 1 PM na 30 m2 ukupne prodajne povrSine
1500m2 povrSine
trgovina vela od 1500m2 | 1 PM na 50 m2 gralevinske (bruto) povrSine * nije predvileno za ovu
ili trgovinski centar zonu
trznice 1 PM /30 m2 prodajne povrSine nema obveze
poslovne djelatnosti 1 PM na 30 m2 gralevinske (bruto) povrSine poslovnog prostora
industrijske gralevine 1 PM na 3 zaposlena. nije predvileno za ovu

zonu
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namjena najmanji broj PM najmanji broj PM najmanji broj PM
(izgraleni dio GP (cjelovito izgraleni
naselja) dio (SO) i stara
jezgra naselja
zanatske, servisne, 1 PM na 3 zaposlena. 1 PM na 3 zaposlena
usluzne i sl. gralevine Auto servisni sadrzaji dodatno moraju osigurati 2

parkiraliSna mjesta unutar gralevne lestice po svakoj
radnoj jedinici.

kino dvorana, kazaliSte i 1 PM /5 sjedala

sl.

sportska dvorana i 1 PM /20 sjedala nije predvileno za ovu

igraliSta s pratelim zonu

gralevinama

javna i drustvena 1 PM /2 zaposlena

namjena

Skole i djelje ustanove 2 PM na svaku ulionicu ili 1 PM na jednu ulionicu ili za jednu grupu djece
grupu djece +10 PM za Skole, | +8 PM za Skole, + 3 PM za ostale djelje
+5 PM za ostale djelje ustanove
ustanove

vjerske gralevine 1 PM/ 15 sjedala (za nove gralevine) nema obveze PM

ambulante, poliklinike i sl. | 1 PM na 2 zaposlena, te 3 PM za pacijente po 1 PM na 2 zaposlena,
ambulanti te 1 PM za pacijente

po ambulanti
ostali prateli sadrzaji 1 PM/ 3 zaposlenika

stanovanja i ostale
poslovne djelatnosti

* kod proraluna parkiraliSnih mjesta na temelju gralevinske (bruto) povrSine, ne raluna se povrsina za
smjeStaj prometa u mirovanju

(2) Broj PM utvrLuje se kumulativno za sve planirane namjene unutar pojedine gralevne lestice, odnosno
u obuhvatu jedinstvenog zahvata u prostoru. Ukupni broj PM zaokruZuje se na slijedeli puni broj.

(3) Na otocima OSljak, Rivanj i Galevac nema obveze smjeStaja prometa u mirovanju.

(4) Od ukupnog broja parkiralisSnih mjesta na ureLenim parkiraliSnim povrSinama i garazama, najmanje 5%
mora biti osigurano za vozila osoba s poteskolama u kretanju. Na parkiralistima s manje od 20 mjesta mora
hiti osigurano najmanje jedno parkiraliSno mjesto za vozilo osoba s poteSkolama u kretanju.

Llanak 147.

(1) Ukoliko su planirane nove gralevine uz kategoriziranu prometnicu radi lije djelatnosti dolazi do
zadrZavanja vozila (trgovina, ugostiteljstvo, hotel, trgovina i drugo), za iste se mora osigurati posebna
povrSina za parkiranje i zaustavljanje vozila izvan kolnika prometnice, kako ne bi ometali ili ugrozili ostale
sudionike u prometu.

(2) Za ugostiteljske, trgovalke i druge usluzne sadrZaje, povrSine trgovalkog odnosno usluznog prostora
veleg od 100 m2 potrebno je osigurati manipulativnu povrsinu na vlastitoj gralevnoj lestici za dostavu i
istovar ovisno o velilini i vrsti dostavnog vozila, osim u cjelovito izgralenim dijelovima (SO) i starim
jezgrama naselja kada nije mogule ispuniti ove uvjete zbog izgral'enost gralevne lestice.

5.2.2. JAVNI PRIJEVOZ

L lanak 148.

Sustavom javnog prijevoza treba povezati sva naselja melusobno, s oplinskim i Zupanijskim sredistem.
Autobusna stajaliSta moraju se graditi na ugibalistima izvan kolnika prema posebnim propisima.
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5.3. POMORSKI PROMET

Llanak 149.

Pomorski promet odvija se putem morskih luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene.

L lanak 150.

(1) Lulki prostor je prostor namijenjen za izgradnju i koriStenje luka te moZe imati jednu ili viSe namjena.
Ovim Planom utvrLuje se namjena unutar lulkih prostora.
(2) Unutar lulkih prostora mogu se planirati namjene koje slijede:

(@) luke otvorene za javni promet

(b)  luke posebne namjene (luke nautilkog turizma, benzinske postaje, luke u funkciji marikulture,
ribarske luke i slilno)

(c) prateli sadrzaji u funkciji luke i korisnika luke.

(3) Javni sadrzaji u luci otvorenoj za javni promet imaju prioritet nad ostalim sadrZajima, a koji se mogu
planirati ukoliko ne ugroZavaju osnovnu (javnu djelatnost) luke otvorene za javni promet.

(4) U lukama otvorene za javni promet moZe se izgraditi/urediti:

(@)  operativni dio luke - koristi se za prihvat plovila u javnom pomorskom prijevozu i plovila za povremeni
prijevoz putnika, ribarskih plovila, jahta, teretnih i ostalih plovila, te za iskrcajna mjesta za ribarska plovila

(b)  komunalni dio luke - koristi se za stalni vez plovila lokalnog stanovniStva

(c)  sidriste luke - dio morskog akvatorija namijenjen za sigurno sidrenje

(d)  nautilki dio luke - privez turistilkih plovila u tranzitu

(e) ostali sadrzZaji u funkciji luke — Setnice, parkovni nasadi i prirodno zelenilo, sportsko-rekreacijski

sadrzaji, prateli ugostiteljski, usluzni sadrzaji i sl.
(5) Prilikom utvrLivanja kapaciteta, prioritet treba dati komunalnom vezu na nalin da se osigura dovoljan
broj vezova za potrebe domicilnog stanovnistva.

(6) U postojelim komunalnim vezovima (Kv) nalaze se povrsine i pomorske gralevine za privez plovila
domicilnog stanovniStva. Postojeli komunalni vez izvan gralevinskog podrulja moZe se koristiti u funkciji
povremenog pristajanja plovila za iskrcaj osoba, tereta i sl.

(7) Naselje s pripadajulom lukom mora se tretirati kao jedna urbana cjelina.

(8) Potrebno je izgraditi ceste visoke razine usluznosti do trajektne luke i do luka posebne namjene.

(9) Potrebno je onemoguliti negativni utjecaj na postojele i planirane plaze.

(10) Unutar luke otvorene za javni promet od Zupanijskog znalaja moze se planirati prihvat i privez
hidroaviona za prijevoz putnika. Svi prateli sadrZaji mogu se planirati po istim uvjetima koji se primjenjuju
za ostale planirane sadrZaje u lulkom podrulju.

(11) Unutar lulkog podrulja koji se tretira kao pripadajuli prostor luke mogule je izgraditi servisno-usluzne,
skladisne, ugostiteljsko-turistilke, trgovalke, sportsko-rekreacijske i zabavne gralevine lija bruto povrSina ne
moZe biti vela od 10% od povr3ine zahvata kopnenog dijela lulkog podrulja. Takve  gral’evine mogu biti prizemne
s moguino$iu kata najvide do 10% od ukupne izgral'ene povrsine planiranih pomolnih gralevina.

Llanak 151.
Dodatni uvjeti za gralenje luke nautilkog turizma slijede:

(@)  prostorno i funkcionalno rjeSenje luke nautilkog turizma odreluje se UPU-om

(b)  ukupna gralevna (bruto) povrsina svih zgrada ne moze biti vela od 15% povrsine kopnenog dijela luke,
(c)  zgrade unutar luke nautilkog turizma mogu biti katnost najvise P+1

(d)  visina zgrada je maksimalno 8 m

(e)  preporula se da morski dio lulkog podrulja (akvatorij) luke nautilkog turizma zauzima do 2/3 ukupne

povrsine luke.

() nije dozvoljena izgradnja luka nautilkog turizma u kontaktu s jezgrom naselja, radi generiranja kolnog
prometa, prohodnosti obalnog prostora i oluvanja autentilnosti vizura

(@)  ululkim prostorima s viSe luka (razlilitih namjena), mogu se planirati luke nautilkog turizma s minimalnim
propisanim uvjetima u pogledu izgradnje, ureLenja i opreme
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(h)  suhe marine mogu se planirati unutar luka nautilkog turizma i u gospodarskim zonama unutar ili izvan
naselja.

(i) prostorni obuhvati luka posebne namjene moraju biti usklalene s postojelim volumenima unutar
matilnog naselja.

Llanak 152.

(1) Pomorski promet odvija se putem morskih luka za javni promet.

(2) Planom se utvrLuju slijedele luke na podrulju opline Preko (lulko podrulje luke otvorene za javni
promet moZe imati viSe lulkih bazena u skladu s tablicom koja slijedi i kartografskim prikazima Plana list

4. gralevinska podrulja naselja):

Naselje Lulko vrsta i znalaj izdvojeni luka najveLi post./plan.
podrulje lulki bazen posebne broj
namjene * vezova
luLko
podruLje

Preko Jopan luka otvorena za BP* <200 postojela
javni promet od
Zupanijskog
znalaja -
razvrstana

luka Preko luka otvorena za komunalni 3* <400 postojela
javni promet od vez: (manje od
lokalnog znalaja | uvala Kasuni | 200 vezova)
- razvrstana uvala Jaz
nasuprot
otolilu
Galevac
(postojeli)

Osljak luka OSljak luka otvorena za komunalni <200 Postojela/
javni promet od vez: proSirenje
lokalnog znalaja | u neposrednoj
- razvrstana blizini luke

(planirani)

Poljana luka Poljana | luka otvorena za ' <200 postojela
javni promet od
lokalnog znalaja
- razvrstana

Sutomilica | luka luka otvorena za 3 <500 Postojela/

Sutomi$lica | javni promet od (do 270 proSirenje
lokalnog znalaja vezova)
- razvrstana

Lukoran luka Lukoran | luka otvorena za komunalni <200 postojela
javni promet od vez:
lokalnog znalaja uvala Tala
- razvrstana (Mali Lukoran -

i uvala Prtljug
(planirani)
Ugljan Leprljanda luka otvorena za ) <200 postojela
javni promet od
lokalnog znalaja
- razvrstana
luka luka otvorena za komunalni <400 postojela
Ugljan/Selo javni promet od vez:

lokalnog znalaja Lulino selo

- razvrstana (planirani)
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javni promet od
lokalnog znalaja
- razvrstana

Naselje Lulko vrsta i znalaj izdvojeni luka najveLi post./plan.
podrulje lulki bazen posebne broj
namjene * vezova
lulko
podrulje
uvala luka otvorena za komunalni <100 postojela
Batalaza javni promet od vez:
lokalnog znalaja sjeverni dio
- razvrstana uvale Batalaza
i uvala SuSica
(planirani)
uvala Muline | luka otvorena za komunalni <200 postojela
javni promet od vez:
lokalnog znalaja | uvala Skralai
- razvrstana Gudule
(planirani)
uvala luka lokalnog komunalni 3 <200 postojela
Kobiljak znalaja vez: (manje od 80
nerazvrstana dvije lokacije vezova -
kod planirana)
psihijatrijske
bolnice (uv.
Lulicaiuv.
Kobiljak)
(planirani)
Rivan; luka Rivanj luka otvorena za ) <200 postojela
javni promet od
lokalnog znalaja
- razvrstana
Sestrunj uvala Hrvatin | luka otvorena za <200 postojela
javni promet od
lokalnog znalaja
- razvrstana
uvala Kablin | luka otvorena za <200 postojela

* 3 - luka nautilkog turizma, BP - benzinska postaja

(3) Navedeni kapaciteti odnose se kumulativno za cijelo lulko podrulje a planom uzeg podrulja treba
odrediti optimalni broj vezova ovisno o prostornim mogulnostima i maritimnim uvjetima.

L lanak 153.

(1) Nautilko sidriste je morski prostor na kojem je omoguleno sidrenje plovnih objekata i koje je opremljeno
opremom za sigurno sidrenje plovnih objekata.

(2) Lokacije nautilkih sidrista na podrulju opline Preko prikazane su u kartografskom prikazu plana list
2A Plan prometne infrastrukture i u kartografskim prikazima gralevinskih podrulja naselja, te u tablici koja

slijedi:
Naselje Lokacija
Ugljan uvala Muline
uvala Juzna luka
uvala Soline (luka Ugljan)
Lukoran luka Lukoran
Sestrunj uvala Dumbolica

uvala Kablin (2. lokacije)

uvala Hrvatin
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(3) Sidriste moZe imati jedno ili viSe polja koja se mogu koristiti neovisno.
(4) Minimalna udaljenost sidrista od obale je 50 metara, a iznimno moze biti i manja ukoliko nije uz GP
naselja, postojele zone ugostiteljsko-turistilke namjene ili plaZe.

L lanak 154.

(1) Osim luka navedenih u tablici iz llanka 152. ovih Odredbi, dozvoljava se izgradnja turistilkih privezista
uz obalu ispred slijedelih ugostiteljsko-turistilkih zona: Maljak-Sumljak, Prtljug, Muline, Ljoka i Uvala
Garma; do 20% ukupnog smjestajnog kapaciteta turistilke zone, ali ne viSe od 400 vezova.

(2) Priveziste iz stavka 1. ovog llanka se mora planirati u sklopu UPU-a pojedinog GP-a ugostiteljsko-
turistilke namjene.

L lanak 155.

Uz otok OSljak planirano je priveziSte kao izdvojeni i samostalni, infrastrukturni objekt (ponton, gat,
mol, riva i sl.) duljine najviSe 50 metara ukupno upotrebljive operativne obale i dio morskog akvatorija izvan
lulkog podrulja.

5.4. ZRAINI PROMET

L lanak 156.
(1) Planom je odrelena izgradnja helidroma na svakom otoku, za interventne potrebe — hitna pomol,
zaStita od poZara, turistilke usluge i sl.
(2) Priblizne lokacije za helidrome nalaze se:
(@) naotoku Ugljanu u k.o. SutomiSlica jugozapadno od drZzavne ceste
(b)  naotoku Rivnju zapadno od starog naselja po sredini otoka,
(c)  naotoku Sestrunju u blizini starog naselja po sredini otoka.
(

3) Mogula su i odstupanja od navedenih lokacija, a mikrolokacije helidroma Te se utvrditi naknadno
temeljem posebnih propisa.

Llanak 157.
(1) Planom je odrelena okvirna lokacija za izgradnju zralnog pristaniSta (lokacija "Polje" u Poljani).
Konalna lokacija zralnog pristaniSta moZe se utvrditi u krugu od 500 m od oznalene lokacije.

(2) Mogule je odstupanje od navedene lokacije, a konalna lokacija zralnog pristanista Te se utvrditi
naknadno temeljem detaljnih istraZivanja i prema posebnim propisima.

5.5, TELEKOMUNIKACIJSKI PROMET | SUSTAV VEZA

Llanak 158.

(1) Na podrulju Plana zadrzava se postojela elektronilka komunikacijska infrastruktura (u daljnjem tekstu
EKI) i povezana oprema za pruZanje javnih komunikacijskih usluga putem elektronilkih komunikacijskih
vodova, koja se mora dopunjavati sukladno Sirenjima i izgradnjom pojedinih podrulja GP naselja te
izgralenih struktura van naselja i eventualno prosirivati zbog implementacije novih tehnologija ifili
kolokacija odnosno potreba novih operatera, vodeli raluna o pravu zajednilkog koristenja od strane svih
operatera primjenjujuli sljedela nalela.

(@)  zanaselja gradskog obiljeZja: podzemno u zoni pjeSalkih staza ili zelenih povrSina;

(b)  za ostala naselja: podzemno i/ili nadzemno u zoni pjeSalkih staza ili zelenih povrSina;

(c)  zamagistralno i melumjesno povezivanje: podzemno slijedeli koridore prometnica ili Zeljeznilkih pruga.

(2) 1znimno kada je to mogule, samo zbog bitnog skralivanja trasa, koridor se moZe planirati i izvan
koridora prometnica ili Zeljeznilkih pruga vodeli raluna o pravu vlasniStva

(3) Svaka postojela i novoplanirana gralevina mora imati osiguran prikljulak na javnu EKI i povezanu
opremu za pruzanje usluga putem elektronilkih komunikacijskih vodova.
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L lanak 159.

EKI i povezana oprema se u pravilu izvodi podzemno unutar prometnica prema rasporedu komunalnih
instalacija u trupu ceste. U slulaju gradnje izvan cestovnog koridora, treba se provoditi na nalin da ne
onemogulava izgradnju na gralevnim parcelama ili izgradnju drugih instalacija.

L lanak 160.

Na podrulju Plana zadrzavaju se sve postojele jedinice po$tanske mreZe, kao i sve postojele telefonske
centrale, koje se sukladno zahtjevima i potrebama mogu modernizirati i proSirivati.

Llanak 161.

(1) Elektronilka komunikacijska infrastruktura (EKI) i povezana oprema za pruzanje komunikacijskih usluga
putem elektromagnetskih valova, bez koristenja vodova prema nalinu postavljanja dijeli se na elektronilku
komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na postojelim gralevinama (antenski prihvat), i
elektronilku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na samostojelim antenskim stupovima.

(2) Razvoj postojelih javnih sustava pokretnih komunikacija planira se kroz pobolj$anje pokrivania,
povelanje kapaciteta mreza i uvolenje novih usluga i tehnologija za $to je potrebna izgradnja i postavljanje
dodatne EKI i povezane opreme smjestene na samostojele stupove i krovne prihvate.

(3) EKI i povezana oprema na samostojelim antenskim stupovima i na postojelim gralevinama mogu se
postaviti na lokalitetima koji nisu u sukobu sa smjernicama zastite prirode (naruSavanje krajobraznih
vrijednosti) i nepokretnih kulturnih dobara, a prema posebnim uvjetima pravnih osoba s javnim ovlastima,
mjerodavnih sluzbi zastite, te prema Prostornom planu Zadarske Zupanije.

Llanak 162.

(1) Za izgradnju samostojelih antenskih stupova izvan gralevinskih podrulja potrebno je po&tivati sliedele

uvjete:

(a)  nanovoj lokaciji mogule je graditi samostojeli antenski stup, ili rekonstruirati postojeli, samo takvih
karakteristika da moZe prihvatiti viSe operatora;

(b)  ukoliko je na postojeloj lokaciji vel izgralen samostojeli antenski stup/stupovi, mogule je planirati
jo§ samo jedan za ostale operatore.

(c) dopusteno je postavljanje elektronilke komunikacijske infrastrukture i povezane oprema na
postojelim gral’evinama (antenski prihvat) u skladu s posebnim uvjetima tijela ifili osoba odrelenim
posebnim propisima koji propisuju posebne uvjete gradnje.

(d) antenski prihvati, koji se postavljaju na postojele gralevine, ne planiraju se u dokumentima
prostornog urelenja.

(2) Za izgradnju samostojelih antenskih stupova u gralevinskom podrulju naselja potrebno je pored

navedenih postivati i sliedele dodatne uvjete:

(a) samostojeli antenski stup mogule je graditi samo po posebnom projektnom rje$enju za pojedinu
odabranu lokaciju projektiranu u skladu s postojelim okolisem (kao maskirni element, rasvjetni
elementili nosal reklamai sl.) na gralevnoj lestici do koje je osiguran kolni pristup minimalne Sirine
50m.

(b) minimalna velilina gralevne lestice za smjeStaj osnovne postaje i najmanje dva parkiraliSna mjesta
iznosi 80 m2. Takva lestica Te se prikljuliti na elektroenergetsku mrezu. U slulaju tehnilke
nemogulinosti prikljulka na elektroenergetsku mrezu, odnosno u slulaju tehnilke nemogulnosti
napajanja preko distributera, samostalni antenski stup moZe se napajati preko alternativnih izvora
energije. Napajanje preko agregata nije dozvoljeno. Buka koja moZe proizali iz takvog vrsta
napajanja ne smije prijeli razinu dozvoljene buke za pojedinu vrstu gralevnog podrulja, koja
proizlazi iz posebnih propisa.

Llanak 163.

(1) Dozvoljava se postavljanje elektronike komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na postojelim
gralevinama (antenski prihvat) u skladu s posebnim uvjetima tijela i /ili osoba odrelenih posebnim
propisima koji propisuju posebne uvjete prilikom isholenja lokacijske dozvole.
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(2) Male antene Te se obojiti bojom istom kao i podloga na koju se u!vr,él'uje, tako da bude $to manje
uolljiva. Mogu se koristiti iskljulivo nosali od nehrlajuleg lelika ili vrule pocinlanog lelika i vijke od
nehrlajuleg lelika.

(3) Pokretna telekomunikacijska mreZa nije definirana grafilkim prilozima ovog Plana

5.5.1. LINIJSKA | TOLKASTA INFRASTRUKTURA FIKSNIH KOMUNIKACIJA

L lanak 164.

(1) Prostornim planom utvrditi koridore elektronilke komunikacijske infrastrukture na regionalnoj i
meLunarodnoj razini sukladno razvoju lokalnih i regionalnih prometnica.

(2) U definiranom podrulju planirati uvjete za razvoj infrastrukture te njihov razmjestaj u prostoru. Za sve
nove poslovne, stambeno-poslovne i stambene zgrade predvidjeti izgradnju kabelske kanalizacije do
najblize tolke konekcije s postojelom, a sve prema Zakonu o elektronilkim komunikacijama i
odgovarajulim pravilnicima. Isto vrijedi i za sve poslovne, rekreacijske i urbane zone.

(3) Glavnu trasu nove planirane KK treba usmjeriti na postojelu komutaciju, treba predvidjeti moguinost
za montazu komunikacijsko-distributivnih Ivorova kabinetskog tipa. Potrebno je predvidjeti mogulnost za
realizaciju zralne distributivne Cu i FTTx mreZe uz zajednilko koritenje postojelih EE stupova kao i
ugradnju novih TK stupova.

(4) qugul'iti koristenje javnih povrSina za postavu javnih telefonskih govornica (JTG) u svim naseljima.
Omoguliti postavu 1 JTG prilagoLene za potrebe osoba s invaliditetom. JTG smjeStaju se prvenstveno uz
sadrZaj druStvenih djelatnosti i glavna prometna raskrizja u naseljima.

(5) Omoguliti koriStenje povrSina i pojaseva svih lokalnih, Zupanijskih i drzavnih cesta za dogradnju i
rekonstrukciju postojele kabelske kanalizacije i elektronilke komunikacijske mreze kao i izgradnju nove.
Omoguliti zastitu i kori$tenje povrsina i pojaseva — koridora postojele kabelske kanalizacije i elektronilke
komunikacijske mreze za pojalavanje elektronilkih komunikacijskih kapaciteta u svrhu pruzanja naprednih
Sirokopojasnih usluga.

(6) Pri planiranju i izgradnji cestovnih gralevina potrebo je planirati polaganje cijevi za telekomunikacijske
kabele te razmjeStaj antenske mreZzne novih telekomunikacijskih usluga.

(7) Za razvoj naselja, turistilke ponude, uspostavljanje visokog stupnja kontrole zastite, upravljanja i dr.
od izuzetne je vaznosti poboljSati i obnoviti postojelu EKI, te predvidjeti izgradnju nove na podruljima na
kojima se odrZavaju sportska natjecanja, druStvene aktivnosti te na rubnim podruljima PP u sklopu
osiguranja suvremenog infrastrukturnog standarda.

(8) Zastititi i osigurati cjelovitosti i sigurnosti svih mreza, osiguravanjem dodatnih kapaciteta
rekonstrukcijom u postojelim koridorima s ciliem smanjenja troskova realizacije pristupne i jezgrene
telekomunikacijske mreZe u skladu sa nalelima ostvarivanja slobodnog prostora.

(9) U slulaju potrebe izgradnje magistralnih EKI kapaciteta za povezivanja susjednih podrulja, potrebno
je omoguliti formiranje koridora za kapacitete koji nisu u funkciji samog podrulja iz obuhvata plana.

(10) Provedbenim dokumentima prostornog urelenja potrebno planirati uporabu postojeleg slobodnog
prostora u izgralenoj kabelskoj kanalizaciji, primjenom tehnologije mikrocijevi namijenjenih za mikro-
svjetlovodne kabele. Cijevi malog promjera i cijevi promjera od 50 mm predstavljaju uobilajeno rjeSenje
pri gradnji kabelske kanalizacije. Mikrocijevi se polazu kao mikrocijevna struktura u rov pored cijevi malog
promjera, ili umjesto njih, kao uobilajeno rjeSenje pri gradnji kabelske kanalizacije. Gradnja kabelske
kanalizacije moze se izvesti i tehnologijom minirovova i mikrorovova.

5.6. ENERGETSKI SUSTAV

Llanak 165.

(1) Uz nadzemne postojele i planirane dalekovode odreluju se &irine zastitnih pojaseva. Planom se
odreLuju sljedgii zastitni koridori (os dalekovoda/kabela je sredina koridora):
(@)  postojeli dalekovodi/kabeli:

za DV SN 35 kV - 30 m.

za DV SN 10(20) kV - 16 m.
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(2) U zastitnim pojasevima nadzemnih dalekovoda izuzetno je mogula rekonstrukcija i gradnja gralevina
sukladno uvjetima nadleznog tijela elektroprivrede.

L lanak 166.

(1) Transformatorska stanica mora imati kolni pristup s javne povrsine.

(2) Udaljenost trafostanice od kolnika iznosi najmanje 3,0 m, a od susjedne mel.e najmanje 1,0 m.
(

(

3) Eventualne stupne trafostanice unutar GP naselja moraju se zamijeniti lvrsto gralenim trafostanicama
izvedenim na zasebnim gralevnim parcelama, osim onih koje se nalaze u sklopu drugih gralevina.

4) Trafostanice se mogu izvesti i u sklopu novih gralevina.
)

(5) Prilikom gradnje ili rekonstrukcije postojelih elektroenergetskih objekata trase iz Plana se mogu
korigirati zbog prilagodbe tehnilkim rjeSenjima, imovinsko-pravnim odnosima i stanju na terenu.

(6) Ukoliko se pokaZe potreba za dodatnom kolilinom elektrilne energije, dozvoljava se izgradnja
transformatorske stanice unutar povrsine bilo koje namjene Sto se nele smatrati izmjenom ovog Plana.

(7) Ukoliko se pokaZe potreba za izgradnjom novih elektroenergetskih objekata, dozvoljava se izgradnja
elektroenergetskih linijskih gralevina i distributivnih transformatorskih stanica i na podruljima gdje Planom
nije dopustena izgradnja bez da se donese prostorni plan uzeg podrulja.

Llanak 167.

(1) Svaka postojela i planirana gral’evina mora imati mogulnost prikljulka na javnu elektroenergetsku mrezu.

(2) GP naselja, kao i ostala izgralena podrulja van naselja, moraju biti pokrivena javnom rasvjetom uz
pjeSalke i kolne komunikacije, a mogula je etapna realizacija prema dinamici Sirenja izgral.enih podrulja.
(3) Na podrulju GP obvezno je postupno kabliranje elektroenergetske mrezZe, postavljanjem u javnu
prometnu povrsinu usklaleno sa rasporedom ostalih komunalnih instalacija.

5.6.1. PROIZVODNJA ENERGIJE 1Z OBNOVLJIVIH IZVORA

L lanak 168.

(1) Uz konvencionalne naline proizvodnje elektrilne energije Planom se omogulava koristenje obnovljivih
izvora energije, ovisno o energetskim i gospodarskim potencijalima pojedinih podrulja.

(2) Pod obnovljivim izvorima energije podrazumijeva se energija vjetra (osim vjetroelektrane u prostoru
ogranilenja), energija sunca, energija vode, energija iz biomase, energija iz bioplina, geotermalna energija
idr.

(3) Manja postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora mogu se ugraditi na krovnim prihvatima
postojelih i planiranih gralevina unutar svih gralevinskih podrulja i izvan gralevinskog podrulja za
potrebe poljoprivredne djelatnosti, sukladno posebnom propisu o jednostavnim i drugim gralevinama i
radovima.

L lanak 169.

(1) Na lokaciji "Velika glava" u izdvojenom gralevinskom podrulju izvan naselja proizvodne namjene:
proizvodnja elektrilne energije iz obnovljivih izvora (IE) u k.o. Preko, planirana je zona od 4 ha za
proizvodnju elektrilne energije iz obnovljivih izvora.

(2) Dodatni uvjeti za gral.enje/urelenje dati su u podnaslovu 2.3.1. UVJETI ZA IZGRADNJU | URENENJE
ZONE PROIZVODNE NAMJENE (IE) IZVAN GP NASELJA.
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L lanak 170.

(1) Na lokaciji "Povrac" izvan gralevinskog podrulja naselja Lukoran planirana je infrastrukturna
povrsina (IS) veliline oko 30 ha za proizvodnju elektrilne energije iz obnovljivih izvora (fotonaponska
solarna elektrana). Kapacitet energane utvrdit Ie se temeljem preliminarne analize opravdanosti izgradnje
postrojenja i mogulnosti prikljulka na elektroenergetsku mrezu.

(2) Osnovna planirana namjena infrastrukturne povrsine (IS) je proizvodnja elektrilne energije iz
obnovljivih izvora. Pored opreme i potrebne infrastrukture za proizvodnju i transport elektrilne energije,
unutar ove zone mogu se planirati gralevine i sadrZaji u funkciji osnovne namjene zone, i to :

(a) upravna zgrada, radionica i skladi$ni prostori za odrzavanje opreme, te drugi pomoini sadrzaji
potrebni za funkcioniranje elektrane.

(b) parkirali$ta, proli§livanje otpadnih voda i ostala komunalna infrastruktura potrebna za
funkcioniranje i odrZzavanje elektrane.

(3) Osnovni uvjeti za gralenje i ureLenje u zoni infrastrukturne namjene (1S) slijede:

(@)  najmanje 10% povrSine zahvata u prostoru treba urediti parkovnim nasadima ili zatitnim zelenilom.
U tu povrSinu ralunaju se i rubovi zahvata po kojima treba uspostaviti zelenilo (parkovni nasadi ili
prirodno zelenilo) najmanje Sirine 3,0 do 5,0 m radi zaStite vizura.

(b)  najmanja velilina gralevne lestice je 10 ha
(c) najvelikoeficijent izgral'enosti zahvata u prostoru kig je 0,10. Oprema i infrastruktura za proizvodnju
elektrilne energije iz obnovljivih izvora ne raluna se u koeficijent izgralenosti,

(d) visina pomolnih gralevina ne moze biti vela od 4,5,0 m i katnost do Po+S+P. Dopusta se vela
visina opreme i urelaja za transport proizvedene elektrilne energije (stupovi dalekovoda i slilno).

(e)  najmanja udaljenost gralevine od meLe susjedne gralevne lestice je 5,0 m.

(f)  najmanja udaljenost od regulacijskog pravca je 5 m, odnosno prema uvjetima nadleZnog tijela koje
upravlja prometnicom,

(4) Zabranjena je izgradnja stambenih gral’evina unutar ove zone.
(5) UreLenje i gralenje unutar ove zone moZe se planirati neposrednom provedbom Odredbi iz ovog Plana.

Llanak 171.
(1) Ostale smjernice i uvjeti za gralenje i urelenje povrSina unutar infrastrukturne povrSine (IS) i u
izdvojenom gralevinskom podrulju izvan naselja (IE) slijede:
(a)  ne mogu se graditi na poplavnim podruljima, podruljima izvorita voda, zastilenih dijelova prirode,
krajobraznih vrijednosti i zaStite kulturne bastine,

(b)  solarne elektrane nije dozvoljeno graditi na povrSinama pod viSegodidnjim nasadima koji su dio
tradicijskog identiteta agrikulturnog krajolika

(c) solarne elektrane nije dozvoljeno graditi na povrdinama pokrivenim visokim Sumama, niskim
Sumama i Sumskim kulturama, vel ih je mogule realizirati na degradiranim $umama (makija, garig,
Sikara, Sibljak)

(d)  solarne elektrane koje se planiraju na otocima ne smiju biti vidljive s obalnog pojasa i s mora,

(e)  zahvat u prostoru mora imati osiguran kolni pristup na prometnu povrSinu minimalne Sirine 5,0 m;

(f) ~ promet u mirovanju rjeSava se prema uvjetima iz podnaslova 5.2.1. PROMET U MIROVANJU ovih
Odredbi.

(2) Posebni uvjeti i mjere ublaZzavanja utjecaja solarnih elektrana na sastavnice i limbenike okolisa te
cilieve oluvanja i cjelovitost podrulja ekolodke mreZe:
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(m)

(n)

na prostoru solarnih elektrana nije dozvoljeno skladitenje tvari Stetnih za okoli§ (toksilne tvari,
hidraulilna ulja, plinove, maziva, PVC materijale, materijale podloZzne koroziji i dr.) kao ni
skladistenje drugih vrsta otpada,

nakon prestanka rada solarne elektrane predmetno podrulje potrebno je urediti u skladu sa
propisima zaStite okoliS8a i mjerama utvrlenim elaboratom zastite okoliSa u postupku ocjene o
procjeni utjecaja zahvata na okoli$ i/ili studijom o utjecaju zahvata na okoli§ u postupku procjene
utjecaja zahvata na okolis,

oborinska voda sa solarnih panela moZe se prikupljati u spremiSte za pohranjivanje kisnice koje se
moze nalaziti izvan obuhvata solarne elektrane ukoliko Te se koristiti za javne potrebe (vatrogasna
voda, napajanje stoke, navodnjanje, i sl.),

prilikom projektiranja i izgradnje podrulja za solarne elektrane, osigurati udaljenost od speleoloSkih
objekata dovoljnu da nije ugroZen pristup, statika unutar i u okruZenju speleoloskog objekta, stanidni
uvjeti i koriStenje Zivotnog prostora za floru i faunu, kao i sigurnost ljudi u blizini objekta,

kroz razradu tehnilkog rjeSenja i primjenom najbolje dostupne tehnologije osigurati oluvanje
vegetacije ispod i izmel.u redova solarnih panela unutar obuhvata zahvata elektrane,

u postupku razvoja projekta solarne elektrane prioritet stavljati na odabir najbolje dostupne
tehnologije izvedbe fotonaponskih modula koji omoguluje $to nizi stupanj odbljeska,

nakon prestanka rada solarne elektrane izvrsiti bioloSku sanaciju povrSina koje su bile pod panelima
i prostor vratiti u prvobitnu namjenu (ostalo poljoprivredno tlo, Sume, i Sumsko tlo) na temelju
posebno izralenog projekta bioloSke sanacije,

odrZavanje podstojne vegetacije provoditi bioloskim ili mehanilkim metodama, bez koriStenja
kemijskih metoda,

sprijeliti eroziju u podnoZju solarnih elektrana sadnjom niske vegetacije koja se odrzava mehanilkim
i bioloSkim metodama. Solarne panele ne tretirati agresivnim kemikalijama,

na projektnoj razini osigurati tehnilka rjeSenja za prevenciju erozije na Sumama i Sumskom
zemljiStu,
potrebno je osigurati kontinuiranu suradnju s nadleznim lovoovlastenicima, na lijim podruljima se

planiraju solarne elektrane kako bi se utvrdili i oluvali migracijski koridori krupne divijali te vela
obitavalidta krupne i gospodarski znalajne sitne divljali,

solarne elektrane realizirati u potpunosti izvan prioritetnih ciljnih stanidta svih podrulja ekoloSke
mreZe unutar Zadarske Zupanije,

ukoliko se u daljnjim fazama razvoja projekta solarne elektrane uoli konflikt sa migratornim
koridorima ciljnih vrsta na podrulju zahvata, razraditi tehnilko rjeSenje ogralivanja solarne
elektrane kako bi se osigurao koridor za migraciju ciljnih vrsta,

ograda ne smije biti niza od 15 cm od tla kako bi se omogulio nesmetan prolaz malim Zivotinjama,

(3) Povezivanje, odnosno prikljulak planiranih obnovljivih izvora na elektroenergetsku mreZu, sastoji se od
pripadajule trafostanice smjestene u granicama obuhvata planiranog obnovljivog izvora i prikljulnog
dalekovoda/kabela na postojeli ili planirani dalekovod ili na postojelu ili planiranu trafostanicu.

(4) Tolno definiranje trase prikljulnog dalekovoda/kabela bit Te ostvarivo samo po dobivenim pozitivnim
uvjetima od strane ovlastenog elektroprivrednog poduze Ia/tvrtke (operator prijenosnog sustava ili operator
distribucijskog sustava), a na osnovi nadleznosti mjesta prikljulka (DV i TS) visokog ili srednjeg napona i
prihvalenog Elaborata mogulnosti prikljulenja na mrezu.
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5.7. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV
5.7.1. KORISTENJE VODA

Llanak 172.

Planom se odrel uje izgradnja slijedelih vodnih gralevina:

(@)  magistralnog tranzitnog cjevovoda: vodospremnik ,Burnjala“~crpna stanica ,Prtljug” (gdje se odvaja
cjevovod za otok 1Z)-crpna stanica ,Ugljan" na poluotoku Ovljak,

(b)  magistralnog cjevovoda: crpna stanica ,Ugljan“ na poluotoku Ovljak-otok Rivanj-vodospremnik
,Sestrunj* na otoku Sestrunj kod brda Gralina-lokalitet ,Kuzmin vrh* na otoku Sestrunju, odakle
cjevovod produZuje preko otoka Tun Veli prema otocima Zverincu i Molatu, (magistralni cjevovod),

(c) novih vodospremnika: ,Burnjala“ (V=420 m?®) za naselje Ugljan i ,Preko* (V=500 m?) za naselja:
Preko, Poljana i Sutomi§lica, a kako bi zapremina raspoloZivog rezervoarskog prostora pokrivala
cca 30% ukupne maksimalne dnevne potrebe,

Llanak 173.
(1) U svim naseljima mora se dovrsiti izgradnja i rekonstrukcija mjesnih vodovodnih mreza na kojima se
mora ugraditi dovoljan broj hidranata preko kojih le se kontrolirano, po potrebi, puniti privatne cisterne.
(2) Sve postojele javne mjesne cisterne i bunari u naseljima moraju se obnoviti i redovito odrzavati.

(3) Dok se u potpunosti ne realizira vodoopskrba za sva naselja na podrulju Opline mora se i dalje
organizirati dovoz vode brodovima vodonoscima s kopna.

Llanak 174.
(1) Za gradnju novih ili rekonstrukciju postojelih vodoopskrbnih gralevina potrebno je osigurati kolni
pristup do parcele gralevine, te zastitnu, transparentnu ogradu visine do najvise 2,0 m.
(2) Najmanja udaljenost vodoopskrbne gralevine od ruba parcele iznosi 2,0 m.
(3) Potrebno je osigurati sve znalajnije gralevine u sustavu vodoopskrbe.

(4) Vodoopskrbne cijevi se postavljaju u koridoru nogostupa ili zelenog pojasa prometne povrSine
usklaleno s rasporedom ostalih komunalnih instalacija.

(5) Prilikom rekonstrukcije vodovodne mreZe, ili rekonstrukcije ceste, potrebno je istovremeno izvrsiti
rekonstrukciju ili gradnju ostalih komunalnih instalacija u profilu ceste.

Llanak 175.

Mogula su odstupanja od predvilenih trasa vodovoda, ukoliko se tehnilkom razradom dokaZe racionalnije
i pogodnije rjeSenje mreZe.

Llanak 176.

(1) Svakoj postojeloj i novoplaniranoj gralevini mora se osigurati prikljulenje na vodoopskrbni sustav.

(2) I1znimno od prethodnog stavka, do realizacije sustava vodoopskrbnog sustava mogula je realizacija
pojedinalnih gralevina s alternativnim izvorima vode (bunar, cisterna i dr.), a sve ovisno o uvjetima na
terenu i uz suglasnost i prema uvjetima nadleznog tijela koje upravlja vodoopskrbom.

(3) Vodoopskrbna mreZa, osim magistralne za koju je Plan definirao koridore, sa svim pratelim elementima
u pravilu se izvodi u koridoru nogostupe prometnica.

(4) Sve gralevine na vodoopskrbnom sustavu moraju se projektirati i izgraditi sukladno zakonskoj regulativi
te hrvatskim normama. Nije dozvoljeno projektiranje i gralenje vodoopskrbne mreze na nalin kojim bi se
Stetilo gralenju na gralevnim parcelama (dijagonalno i sl.) kako bi se sprijelilo eventualno naknadno
izmjeStanje uvjetovano gradnjom planirane gralevine.

(5) Unutar naselja treba planirati hidrantsku mreZzu, a prema Pravilniku o tehnilkim normativima za
hidrantsku mreZu za gaSenje poZara.
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Llanak 177.

(1) Mrezu cjevovoda vodoopskrbnog sustava u pravilu je potrebno polagati u postojele infrastrukturne
koridore uvaZavajuli nalela racionalnog koristenja prostora.
(2) Minimalne Sirine zastitnih koridora (os cjevovoda je sredina koridora) vodoopskrbnih cjevovoda su:
(@)  zacjevovode g 300 mm najmanje 8 m
(b)  zacjevovode g 250 mm najmanje 7 m
(c) zacjevovode g 200 mm i manje od 200 mm najmanje 6,5 m
(3) Za gradnju gralevina u zastitnom koridoru potrebno je zatraziti posebne uvjete gradnje od nadleznog
poduzela.
(4) Minimalne udaljenosti drugih sadrZaja u odnosu na cjevovod:
(@)  Temelji lvrstih ili montaznih stambenih i poslovnih gralevina od osi cjevovoda moraju biti udaljeni
najmanje:
3,50 m za cjevovode g 300 mm
3,25 m za cjevovode @ 250 mm i g 200 mm
3,00 m za cjevovode profila manjeg od 200 mm
(b)  Temelji ogradnih zidova ili ograde bez temelja od osi cjevovoda moraju biti udaljeni najmanje
1,0 m za cjevovode g 200 mm - g 300 mm
0,75 m za cjevovode profila manjeg od 200 mm
(c)  Stabla (drvoredi) od osi cjevovoda moraju biti udaljeni najmanje:
2,25 m za cjevovode g 300 mm
2,0 m za cjevovode g 250 mm
1,75 m za cjevovode g 200 mm
1,5 m za cjevovode profila manjeg od 200 mm

(5) Iznimno se cjevovodi mogu postavljati i na manjem razmaku od postojelih ograda ili njihovih temelja,
odnosno stabala, ali se uvjeti izvoLenja moraju propisati projektnom dokumentacijom, uz suglasnost
nadleZznog poduzela.

Llanak 178.

Vodoopskrbne sustave treba izgraditi sa svim pratelim vodnim gralevinama te primjenom kriterija
racionalnog koriStenja postojelih sustava vodoopskrbe, $to podrazumijeva rjeSenje distribucije u okviru
min. dopustenih gubitaka vode, svolenje potroSnje vode na stvarne potrebe komunalnog standarda i dr.

5.7.2. GRANEVINE ZA ZASTITU VODA

Llanak 179.

(1) Da se sprijeli daljnje zagalenje podzemnih voda i obalnog mora moraju se izgraditi nepotpuni razdjelni
sustavi odvodnje, koji le obuhvalati iskljulivo fekalne (sanitarne) otpadne vode, s funkcionalnim ureLajima
za prolislavanje otpadnih voda i pripadajulim ispustima, i to:

(a) zanaselja: Preko, Poljana, Sutomislica i Lukoran samostalni javni sustav odvodnie i prolilavanja
otpadnih voda s urelajem za proli$Tavanje otpadnih voda na odabranoj lokaciji u blizini naselja
Sutomislica i podmorskim ispustom u Zadarski kanal. Ovaj javni sustav odvodnje zajednilki je za
cjelokupno podrulje Opline Kali i navedeni dio podrulja Opline Preko, a planira se izgraditi u sklopu
realizacije projekta ,Aglomeracija Kali-Preko* za koji je izral ena studijska i projektna dokumentacija.

(b)  zanaselje Ugljan i kompleks Psihijatrijske bolnice Ugljan (kraj rta Kobiljak) samostalni javni sustav
odvodnje i proliSlavanja otpadnih voda s urel’ajem za proliSlavanje otpadnih voda na lokaciji koja
je predvilena u blizini uvale Kujerovo i podmorskim ispustom u Zadarski kanal.

(c)  za otolil O$ljak valja razmotriti mogulnost izgradnje samostalnog sustava za odvodnju (temeljem
raznih do sada izvrSenih istraZivanja i analiza). Otpadne vode bi se sakupljale gravitacijskim
kolektorom, prolistile, nakon $to bi bile prepumpane na postojelu vodospremu gdje bi se skladistile.
Voda iz ove vodospreme nije prikladna za pile, pa bi se sakupljene vode koristile za zalijevanje
javnih povrSina, maslinika, protupozarnu zastitu i slilno.
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(d) ostala naselja Opline Preko na manjim pripadajuli otocima: Rivanj i Sestrunj odvodnju i
prolislavanje otpadnih voda riesavat Ie i dalje, zbog malog broja Zitelja i ekonomskih razloga,
sakupljanjem u vodonepropusnim sabirnim jamama uz redovito i kontrolirano praznjenje, ili u manjim
tipskim prolislivalima uz odgovarajull tretman. Alternativna mogulnost je izgradnja manijih
razdjelnih sustava odvodnje i prolislavanja otpadnih voda s lokalnim (,malim®) urelajima za
proli§Tavanje (biljni ili tehnilki).

L lanak 180.

(1) Kanalizacijska mreZa se u pravilu izvodi u koridoru prometnice, a prikljulni spojevi gral.evina u koridoru
pristupne putove.

(2) Sve gralevine na kanalizacijskoj mreZi moraju se izgraditi se sukladno propisima kojima je regulirano
projektiranje i izgradnja ovih gral’evina (Zakon o vodama).

(3) Nije dozvoljeno projektiranje i gralenje kolektora i ostalih gralevina u sustavu ukupne kanalizacijske mreze
kojim bi se nepotrebno ulazilo na prostore drugih gralevnih lestica, odnosno prostore namijenjene drugim
gralevinama, radi sprelavanja eventualnih naknadnih izmjeStanja uvjetovanih gradnjom tih gral’evina.

Llanak 181.

(1) Svakoj postojeloj i novoplaniranoj gralevini unutar gralevinskog podrulja mora se osigurati
prikljulenje na javni sustav odvodnje.

(2) Iznimno od prethodnog stavka, a sve do realizacije sustava javne odvodnje s ureLajem za proli§lavanje
mogula je realizacija pojedinalnih gralevina s prihvatom otpadnih voda u vodonepropusnim sabirnim
jamama i odvozom putem ovlastenog pravnog subjekta ili izgradnjom vlastitih urel'aja za proli§lavanje
otpadnih voda prije upustanja istih u teren preko upojnih bunara odgovarajuleg kapaciteta na samoj lestici,
a sve ovisno o uvjetima na terenu i prema vodopravnim uvjetima Hrvatskih voda.

(3) Sabirna jama ili vlastiti urel’aj za prolisTavanje otpadnih voda iz prethodnog stavka moZe se planirati

na nalin:

(@) dasabirna jama bude izvedena kao nepropusna za okolni teren,

(b)  da se omoguli kolni pristup radi li§lenja, a izuzetak line stare jezgre i cjelovito izgraleni dijelovi
gralevinskog podrulja naselja kada kolni pristup nije mogul

(4) Postojele sabirne jame moraju se u meluvremenu kvalitetno sanirati tako da budu sasvim
vodonepropusne.

(5) Nakon izgradnje kanalizacijske mreZe na podrulju svakog pojedinog naselja sabirne jame moraju se
potpuno eliminirati prikljulenjem na javni sustav odvodnje.

Llanak 182.

(1) Za sve tehnoloSke otpadne vode lija je kvaliteta razlilita od standarda komunalnih otpadnih voda
obvezan je prethodni predtretman do standarda komunalnih otpadnih voda, a prije njihovog prikljulenja na
javni sustav odvodnje naselja, odnosno prije upusStanja u sabirnu jamu.

(2) Do izgradnje javnog sustava odvodnje svi potroSali moraju za sve svoje tehnoloske otpadne vode
izgraditi vlastite sustave i urelaje za proli§lavanje, a prije njihove dispozicije u okolni teren.

Llanak 183.
Komunalni mulj, kao ostatak nakon prolislavanja otpadnih voda treba pripremiti i obraditi (reducirati) za
konalno zbrinjavanje u komunalnoj zoni K4 u Sutomislici.

Llanak 184.

(1) Odvodnja onelislenih oborinskih voda s prometnih, parkiralignih, radnih, manipulativnih i slilnih
povrsina mora se rijeSiti prolislavanjem na propisani nalin, uz primjenu odgovarajulih sustava
proliglavanja ovih otpadnih voda, prije njihove dispozicije u okolni teren, a sve u skladu s uvjetima na
terenu i vodopravnim uvjetima Hrvatskih voda.
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(2) Svaka gralevinska lestica mora unutar svoga obuhvata rijeSiti odvodnju svojih oborinskih otpadnih
voda i to na nalin da se osigura sigurnost od plavljenja okolnih povrSina. Oborinske vode s manipulativnih
povrSina svake pojedine gralevinske lestice moraju se adekvatno prolistiti.

5.7.3. UREnNENJE VODOTOKA | VODA

L lanak 185.

(1) Zastita od Stetnog djelovanja povremenih bujilnih vodotoka i oborinskih odvodnih kanala, kada moze doli do
plavljenja, ispiranja, podrivanja ili odronjavanja zemljiSta i drugih slilnih Stetnih pojava, te posredno do ugroZavanja
Zivota i zdravlja ljudi i njihove imovine, te poremelaja u vodnom rezimu, e se provoditi izgradnjom zastitnih i
regulacijskih vodnih gral’evina, odnosno tehnilkim i gospodarskim odrZavanjem vodotoka, vodnog dobra i
regulacijskih i zastitnih vodnih gral’evina koje se provodi prema programu ureLenja vodotoka i drugih voda u okviru
Plana upravljanja vodama. U svrhu tehnilkog odrZzavanja, te radova gralenja, uz bujilne vodotoke treba osigurati
inundacijski pojas minimalne Sirine ad 3,0 m od gornjeg ruba korita, odnosno ruba lestice javnog vodnog dobra. U
inundacijskom pojasu zabranjena je svaka gradnja i druge radnje kojima se moZe onemoguliti izgradnja i
odrzavanje vodnih gralevina, na bilo koji nalin umanijiti protolnost Korita i pogorsati vodni rezim, te povelati
stupanj ugroZenosti od Stetnog djelovanja vodotoka. Posebno se inundacijski pojas moze smanjit, ali to bi trebalo
utvrditi posebnim vodopravnim uvjetima za svaku gralevinu posebno. Svaki vlasnik, odnosno korisnik gralevine
ili zemljigne lestice smjestene uz korito vodotoka ili lesticu javno vodno dobro duzan je omoguliti nesmetano
izvr$avanje radova na li$lenje i odrzavanju korita vodotoka, ne smije izgradnjom predmetne gralevine ili njenim
spajanjem na komunalnu infrastrukturu umaniiti propusnu mol vodotoka, niti uzrokovati eroziju u istom, te za
vrijeme izvolenja radova ne smije niti priviemeno odlagati bilo kakvi materijal u korito vodotoka.

(2) Postojela neregulirana korita povremenih bujilnih vodotoka i oborinskih kanala potrebno je regulacijskim radovima
povezati i urediti na nalin da se u kontinuitetu sprovedu oborinske i druge povrsinske vode do ulijeva u more, a sve
u skladu s vodopravnim uvjetima i ostalim aktima i planovima predviL.enim Zakonom o vodama. Projektno rjeSenje
ureLenja korita sa svim potrebnim gral’evinama, maksimalno smjestiti na lestici “javno vodno dobro" iz razloga
izbjegavanja imovinsko-pravnih sporova kao i razloga prilagodbe urel enja vaZzeloj prostorno-planskoj dokumentaciji
a koje Te istovremeno omoguliti siguran i blagovremen protok voda vodotoka, te odrzavanje i lislenje istog.
Dimenzioniranje korita treba izvrsiti za mjerodavnu protoku dobivenu kao rezultat hidroloskih mjerenja ili kao rezultat
primjene neke od empirijskin metoda.

(3) Na mjestima gdje trasa prometnice poprelno prelazi preko bujilnih vodotoka i odvodnih kanala predvidjeti mostove
ili propuste takvih dimenzija koji Te nesmetano propustiti mjerodavne protoke. Ukoliko je potrebno predvidjeti i
rekonstrukciju postojelih propusta zbog male propusne moliiii dotrajalosti. TakoL er treba predvidjeti oblaganje ulijeva
i izlieva novoprojektiranih ili rekonstruiranih propusta u duZini min. 3,0 mi, odnosno izraditi tehnilko rjeSenje
eventualnog upustanja "listih" oborinskih voda u korita vodotoka kojim Te se osigurati zastita korita od erozije i
neometan protok vodotoka. Detalje upustanja oborinskih voda investitor treba usuglasiti sa strulnim sluzbama
Hrvatskih voda.

(4) Polaganje gral’evina linijske infrastrukture (kanalizacija, vodovod, elektrilni i telekomunikacijski kablovi itd.) zajedno
sa svim oknima i ostalim pratelim objektima uzduzno unutar korita vodotoka, odnosno lestice javnog vodnog dobra nije
dopusteno. Volenje trase paralelno sa reguliranim koritom vodotoka izvesti na minimalnoj udaljenosti kojom Te se
osigurati statilka i hidraulilka stabilnost reguliranog korita, te nesmetano odrzavanie ili budula rekonstrukcija korita. Kod
nereguliranih korita udaljenost treba biti minimalno 3,0 m od gornjeg ruba korita, odnosno ruba lestice javnog vodnog
dobra zbog osiguranja inundacijskog pojasa za budulu regulaciju. U samo odreL enim slulajevima udaljenost polaganja
moZe hiti manja, ali to bi trebalo utvrditi posebnim vodopravnim uvjetima i za svaki objekt posebno.

(5) Poprelni prijelaz pojedine gralevine linijske infrastrukture preko korita vodotoka po mogulnostije potrebno izvesti
iznad u okviru konstrukcile mosta ili propusta. Mjesto prijelaza izvesti poprelno i po mogulnosti $to okomitije na
uzduznu os korita. Ukoliko instalacije prolaze ispod korita, investitor je duZan mjesta prijelaza osigurati na nalin da je
uvule u betonski blok lija Te gornja kota biti 0.50 m ispod kote reguliranog ili projektiranog dna vodotoka. Kod
nereguliranog korita, dubinu iskopa rova za kanalizacijsku cijev treba usuglasiti sa strulnom sluzbom Hrvatskih voda.
Na mjestima prokopa oblozenog korita vodotoka iii kanala, izvrSiti obnovu obloge identilnim materijalom i na isti nalin.
Teren devastiran radovima na trasi predmetnih instalacija i uz njihovu trasu, dovesti u prvobitno stanje kako se ne hi
poremetilo povrSinsko otjecanje.
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5.7.4. NAVODNJAVANJE

L lanak 186.

(1) U skladu sa Planom navodnjavanja Zadarske Zupanije (Sluzbeni glasnik Zadarske Zupanije, br. 5/07) mogu se
planirati povrSine za navodnjavanje i mini akumulacije kapaciteta do 50.000 m3 vode u funkciji navodnjavanja
poljoprivrednih povrsina, koje nisu predvilene ovim Planom, a na temelju vazele zakonske regulative i posebnih
uvjeta nadleZnih tijela ifili osoba odrel.enih posebnim propisima

(2) Potrebne koliline vode za navodnjavanje osiguravaju se koristenjem postojelih vodnih potencijala
(vodototoci, oborinske vode, izvorista, podzemne vode, proli§lene otpadne vode, vodoopskrbni sustavi u
vrijeme smanjene potrodnje i dr.)

Llanak 187.

(1) Dio proliienih otpadnih voda iz urel aja za proli$Tavanje otpadnih voda u Sutomislici Te se reciklirati,
to jest, vratiti u unutrasnjosti otoka putem kanala/kolektora, koji Te liniti osnovnu mrezu za navodnjavanje
agrarnih kultura i zaStitu od poZara. Na osnovnu mreZu, prikazana kartografskim prikazom Plana (list 2D.
odvodnja) moZe se izgraditi sekundarna mreZa za zastitu od pozara i preko koje e se navodnjavati
poljoprivredne povrsine.

(2) Dostatne koliline vode Te se osigurati putem pomolnih urelaja za transport vode i
bazenima/cisternama, a sve na temelju akata za gralenje i prema uvjetima Hrvatskih voda

6. MJERE ZASTITE KRAJOBRAZNIH | PRIRODNIH VRIJEDNOSTI | KULTURNO-POVIJESNIH
CJELINA

6.1.  MJERE ZASTITE KRAJOBRAZNIH | PRIRODNIH VRIJEDNOSTI

L lanak 188.

(1) Prostor Opline Preko pojedinim svojim dijelovima obuhvala odrelene kategorije zastite prirodnih i krajobraznih
vrijednosti koje su detaljno navedene u tolki 1. ObrazloZenja Plana (1.1.2. Prostorno razvojne i resursne
znalajke - Prirodna bastina). Ovim se Planom utvrLuje potreba poStivanja utvrLenih kriterija oluvanija i zaStite
svih elemenata prirode na podrulju Opline Preko, $to ukljuluje:

1. Zadtilene i ugroZene vrste
2. Rijetka i ugroZena stanista
3. Zastilena i evidentirana podrulja

(2) Zastileni dijelovi prirode iz prethodnog stavka ovog llanka prikazani su na kartografskom prikazu Plana
br. 3b. Uvjeti koriStenja, urelenja i zastite prostora: ureLenje i zastita prostora, u mjerilu 1:25000.

Llanak 189.

(1) U svrhu oluvanja ruralnog krajobraza potrebno je:
(@)  oluvati razlilitosti prostornih cjelina te karakteristilnih slika prostora uvjetovanih prirodnim obiljeZjima,
tipovima naselja i kulturno-povijesnim nasljeLem,

(b)  oluvati i obnoviti estetske vrijednosti krajobraza (gromale, pasnjake, livade, Sume),

(c)  revitalizirati ekstenzivno stolarstvo

(d)  obnoviti zapuStene vinograde i maslinike na tradicionalan nalin

(e)  poljoprivredno zemljiSte zastititi od prenamjene, a proizvodnju prilagoditi bioloSkim ciklusima,
(

f)  gospodarske i infrastrukturne gralevine prilagoditi zahtjevima zastite prostora, uvaZavajuli uvjete
nadleznih sluzbi za zastitu krajobraznih i prirodnih vrijednosti.

()  oluvati tradicijski nalin izgradnje uz upotrebu autohtonog materijala,

(h)  priureLenju i regulaciji vodotoka (s ciliem sprelavanja Stetnog djelovanja voda) saluvati prirodno stanje
toka, izbjegavati betoniranje korita ili ga obloziti grubo obral.enim kamenom.

(i) ureLenje postojelin i Sirenje gral'evinskih podrulja planirati na nalin da se oluvaju krajobrazne vrijednosti.
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(2) U krajobrazno vrijednim podruljima potrebno je oluvati karakteristilne prirodne znalajke:
(@) od prenamjene te unaprjelivati njihove prirodne vrijednosti i posebnosti u skladu s okolnim prirodnim
uvjetima i osobitostima

S
L=

odgovarajulim mjerama sprjelavati Sumske poZare
izbjegavati rasprsenu izgradnju po istaknutim reljefnim uzvisinama, obrisima i uzviSenjima te vrhovima

kao i duzobalnu izgradnju

—_
D O
_— =

§tititi znalajnije vizure od zaklanjanja velom izgradnjom,
planirane koridore infrastrukture (prometna, elektrovodovi i sl.) izvoditi duZ prirodne reljefne morfologije

vodeli raluna o krajobrazu i vodama kao krajobraznom elementu u slulaju vodnogospodarskih zahvata.

(3) Zabranjeno je nasipavanje terena iskopnim i otpadnim gralevinskim materijalom izvan gral’evinskog podrulja.

(4) Treba ograniliti gralevinsko zauzimanje obale posebno na krajobrazno vrijednim lokacijama te se
prirodna obala treba oluvati bez znalajnih izmjena obalne crte, nasipavanja i otkopavanja obale.

6.1.1. MJERE ZASTITE ZASTILENIH | UGROZENIH VRSTA

Llanak 190.
Tablica koja slijedi utvrluje mjere zastite najugroZenijih vrsta Zivotinja na podrulju Opline Preko:
VRSTA MJERE ZASTITE
SISAVCI

Dugokrili prnjak
(Miniopterus
schreibersi)

U cilju zastite SiSmiSa potrebno je oluvati njihova prirodna stanista u Spiljama, Sumama, te
sklonistima po tavanima, crkvenim tornjevima i drugim prostorima na zgradama. U slulaju

osigurati nesmetano kretanje prilikom postavljanja vrata na ulazu u Spilju (za postavijanje
takvih vrata obvezno je konzultirati strulnjake za $iSmiSe), ne uznemiravati prilikom posjeta,
te odrediti prihvatni kapacitet Spilje.

vvvvv

uvjetima zastite prirode koji se ugraluju u odgovarajule Sumsko-gospodarske osnove na
podrulju Opline Preko.

Dobri dupin
(Tursiops
truncatus)

S obzirom na neistrazenost i nedostatak provjerenih podataka o ukupnoj brojnosti i trendu
populacije u Jadranu, potrebno je izraditi cjelovitu studiju brojnosti i rasprostranjenosti dobrih
dupina u Jadranu, te identificirati mjesta vele brojnosti i podrulja razmnozavanja i hranjenja
(kritilna stanista). Kroz direktne mjere zastite potrebno je dio takvih podrulja zastititi u cijelosti
(kao zooloSke rezervate), a u dijelu uvesti mjere upravijanja kao npr. ogranilenje plovidoe ifil
ribarenja. kao indirektne mjere zastite potrebno je: izraditi i uspostaviti kvalitetan plan upravijanja
i nadzor nad ribljim fondom Jadrana u suradnji s nadleznim institucijama, kvalitetne sustave
odvodnije i proli§lavanja otpadnih voda, sprijeliti povelanje koliline otpadnih i toksilnih tvari koje
ulaze u more, sprijeliti daljnju fragmentaciju stanista, te provoditi kampanje informiranja i
edukacije javnosti, a posebice turista tijekom ljeta o pravilima ponaSanja u blizini dupina.

PTICE

Mali vranac
(Phalacrocorax
pygmaeus)

Suri orao
(Aquila crysaetos)

Mali sokol
(Falco
columbarius)

Sivi sokol
(Falco peregrinus)

U cilju zaStite vrsta ptica vezanih za vodena i vlazna stanista, potrebno je o njima
voditi brigu prilikom vodno-gospodarskih zahvata, koji se upravo radi zastite ovih
ptica ne preporuluju (regulacije vodotoka, valenje Sljunka), kao ni prenamjena
ovakvih stanista u poljoprivredna zemljiSta (melioracijski zahvati).

U cilju zaStite vrsta ptica koje se gnijezde na liticama stijena, potrebno je sprijeliti
svako planiranje izgradnje infrastrukture i ostalih zahvata koji bi mogli ugroziti
staniSte ovih vrsta ptica.

U slulaju izvoLenja ovakvih zahvata na podruljima EkoloSke mreZze RH potrebno je
provoditi ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekoloSku mreZzu, sukladno llanku 36.
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VRSTA MJERE ZASTITE
Zakona o zaStiti prirode (N.N. 70/05, 139/08) i llanku 3. Pravilnika o ocjeni
Zmiiar prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekoloSku mreZu (N.N. 118/09).
(Cichaetus U cilju zaStite vrsta ptica vezanih za Sumska staniSta, potrebno je o njima voditi
gallicus) brigu prilikom gospodarenja Sumama, a narolito je potrebno ostavljati dostatan broj
starih suhih stabala radi ptica dupljaSica (kroz uvjete zastite prirode odgovarajulih
Sumskogospodarskih osnova i/ili programa gospodarenja Sumama).
GMAZOVI

Glavata Zelva
(Caretta caretta)

Potrebno je oluvati stanista na kojima ove vrste obitavaju s naglaskom na vlazna i
vodena stanista.

PODZEMNA FAUNA

Spiljska kozica
(Troglocaris agg.
anophtalmus)

Ugraditi zaStitu vrste i njenih stanista u vodnogospodarske planove: sprijeliti
zagalenje podzemnih voda slivnog podrulja nalaziSta i ne dozvoliti uniStavanje
stanista. Pri planiranju i izvoLenju hidrotehnilkih i melioracijskih radova prethodnim

studijama utvrditi lokacije s populacijama ugrozenih podzemnih Zivotinja vezanih uz
vodena stanista, te posebnim tehnilkim rjeSenjima omoguliti njihov opstanak.
NuZno je onemoguliti i sprijeliti oneliSlivanje vodenih povrSina i fizilko uniStavanje
staniSta (nalazista) do kojeg dolazi npr. izgradnjom luka, marina i dr.

6.1.2.

MJERE ZASTITE RIJETKIH | UGROZENIH STANISTA

Llanak 191.

(1) Unutar obuhvata PPU Opline Preko zastuplieni su odreleni stanisni tipovi, koji zahtijevaju provolenje
mjera oluvanja sukladno Zakonu o zastiti prirode i EU Direktivi o staniStima. Detaljan popis staninih tipova
naveden je u tolki 1. ObrazloZenja plana (1.1.2. Prostorno razvojne i resursne znalajke - Prirodna
bastina), a propisane su sljedele mjere njihove zastite:

B. neobrasle i slabo obrasle kopnene povrsine

Oluvati povoljnu strukturu i konfiguraciju te dopustiti prirodne procese, ukljulujuli eroziju;

Oluvati bioloSke vrste znalajne za stanidni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski
modificirane organizme;

Sprijeliti vegetacijsku sukcesiju te uklanjati vrste, pogotovo drvenaste, koje obrastaju tolilo a ne
pripadaju karakteristilnim tolilarkama;

Poticati stolarstvo na planinskim, otolnim i primorskim tolilima zbog oluvanja golog tla i
sprielavanja sukcesije;

Postavljanje novih, te izmijestanje postojelih penjalkih i planinarskih puteva provesti na nalin koji
ne ugroZava rijetke i ugroZene biljne i Zivotinjske vrste.

. Travnjaci, cretovi, visoke zeleni i Sikare

Gospodariti travnjacima putem ispaSe i reZimom ko3nje, prilagoLenim staniSnom tipu, uz prihvatljivo
koriStenje sredstava za zastitu bilja i mineralnih gnojiva;

Oluvati bioloSke vrste znalajne za stanisni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski
modificirane organizme;

Oluvati povoljni omjer izmelu travnjaka i Sikare, ukljulujuli i sprielavanje procesa sukcesije
(sprjelavanje zaraStavanja travnjaka i cretova i dr.) te na taj nalin osigurati mozailnost stanista;
Oluvati povoljnu nisku razinu vrijednosti mineralnih tvari u tlima suhih i viaznih travnjaka;

Oluvati povoljni vodni rezim, ukljulujuli visoku razinu podzemne vode na podruljima cretova, vlaznih
travnjaka i zajednica visokih zeleni, osigurati njihovo stalno vlaZenje i redovitu ispasu, odnosno kosnju;

Oluvati povoljnu gralu i strukturu morskog dna, obale i priobalnih podrulja;

Provoditi prikladni sustav upravljanja i nadzora nad balastnim vodama brodova, radi sprjelavanja
Sirenja invazivnih stranih vrsta putem balastnih voda;

Sprijeliti nepropisnu gradnju na morskoj obali i sanirati nepovoljno stanje gdje god je mogule;
Ne iskoriStavati sedimente iz sprudova u priobalju;
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Uklanjati strane invazivne vrste;

Osigurati stalno mijeSanje morske i slatke vode u estuarijima, te oluvati povoljna fizikalno-kemijska
svojstva vode u estuarijima, lagunama, uvalama i zaljevima ili ih poboljati, ukoliko su nepovoljna za
opstanak stanista i njihovih znalajnih bioloskih vrsta;

OdrZavati spoj lagune s morem i omoguliti stalnu vezu, a u slulaju prirodnog ili umjetnog zatvaranja
prolaza potrebno ga je ponovo prokopati te po potrebi produbljivati dno lagune zbog izdizanja tla uslijed
nanosa organskog materijala;

Oluvati muljevite, pjeskovite, Sljunkovite i kamenite obale u njihovom prirodnom obliku s prirodnom
vegetacijom te sanirati devastirana podrulja gdje god je mogule.

E. Sume

Gospodarenje Sumama provoditi sukladno nalelima certifikacije Suma;

Prilikom dovrsnog sijeka velih $umskih povrsina, gdje god je to mogule i prikladno, ostavljati manje
neposjelene povrsine;

U gospodarenju $umama oluvati u najveloj mjeri sumske listine (livade, pasnjaci i dr.) i Sumske rubove;
U gospodarenju $umama osigurati produljenje sjelive zrelosti zavilajnih vrsta drvela s obzirom na
fizioloSki vijek pojedine vrste i zdravstveno stanje Sumske zajednice;

U gospodarenju Sumama izbjegavati uporabu kemijskih sredstava za zastitu bilja i bioloSkih kontrolnih
sredstava (‘control agents'); ne koristiti genetski modificirane organizme;

Oluvati bioloSke vrste znalajne za stanisni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski
modificirane organizme;

U svim $umama osigurati stalan postotak zrelih, starih i suhih (stojelih i oborenih) stabala, osobito
stabala s dupljama;

U gospodarenju Sumama osigurati prikladnu brigu za oluvanje ugroZenih i rijetkih divljih svojti te
sustavno pralenje njihova stanja (monitoring);

Po3umljavanje, gdje to dopustaju uvjeti stanita, obavljati autohtonim vrstama drvela u sastavu koji
odrazava prirodni sastav, koristeli prirodi bliske metode; po$umljavanje nesumskih povrsina obavljati
samo gdje je opravdano uz uvjet da se ne ugrozavaju ugrozZeni i rijetki neSumski stanisni tipovi;
Uklanjati strane invazivne vrste sa svih Sumskih povrsina;

(2) Detaljne mjere za oluvanje Sumskih staniSta propisuju se uvjetima zastite prirode za odgovarajule
Sumsko-gospodarske osnove na podrulju Opline Preko.

F., G. |1 K. Morska obala, more i kompleksi staniSta (estuariji, lagune i velike plitke uvale i zaljevi)

Oluvati povoljna fizikalna i kemijska svojstva morske vode ili ih poboljsati tamo gdje su pogorsana;
Osigurati najmanje sekundarno proliSlavanje gradskih i industrijskih voda koje se ulijevaju u more.

. Kultivirane neSumske povrSine i staniSta s korovnom i ruderalnom vegetacijom

- Oluvati vegetaciju pukotina starih zidova, sprijeliti uklanjanje vegetacije i zapunjavanje pukotina
gral.evinskim materijalom;
Uz vodotoke i vlaZzne Sume oluvati otvorene povr3ine s vlaznim tiom bogatim dusSikom;
Uklanjati invazivne vrste;
Osigurati plavljenje stanita i povoljan vodni rezim;
Oluvati korovne zajednice lije su karakteristilne biljne vrste ugroZene na nacionalnoj razini;
Sprijeliti vegetacijsku sukcesiju i uklanjati Sumske vrste.

J. lzgral’ena i industrijska staniSta
Sprijeliti vegetacijsku sukcesiju i oluvati endemilne svojte;
Uklanjati invazivne vrste;
Oluvati povoljni vodni rezim, ukljulujuli visoku razinu podzemne vode na podruljima termofilnih
Sikara, sprijeliti sukcesiju i uklanjati vrste drvela koje zasjenjuju staniste;
Poticati oZivljavanje ekstenzivnog stolarstva u nizinskim, brdskim, planinskim, otolnim i primorskim
travnjalkim podruljima;
Poticati odrzavanije travnjaka koSnjom prilagoLenom staniSnom tipu;
Provoditi revitalizaciju degradiranih travnjalkih povrSina, posebno cretova i vlaznih travnjaka, te
travnjaka u visokom stupnju sukcesije;
Na jako degradiranim, napuStenim i zaraslim travnjalkim povrSinama za potrebe ispase potrebno je
provesti ogranileno paljenje te poticati stolarstvo;
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Uklanjati strane invazivne vrste sa svih travnjalkih povrsina i Sikara;

Oluvati buSike, te sprjelavati sukcesiju povremenim uklanjanjem nekih drvenastih vrsta i
kontroliranim paljenjem;

Oluvati vegetacije visokih zeleni u kontaktnim zonama Suma i otvorenih povrsina, te sprijeliti njihovo
uniStavanje prilikom izgradnje i odrZzavanja Sumskih cesta i puteva.

(3) Potrebno je inventarizirati oluvane prirodne plaZe te u postupku izdavanja uvjeta i mjera zastite prirode
za planove niZeg reda utvrditi uvjete za izdavanje koncesija; ugovorima o koncesijskom odobrenju propisati
mjere zastite prirode, a posebno mjere oluvanja priobalne vegetacije.

(4) Na pjeSlanim plazama uklanjati invazivnu vrstu Carpobrotus edulis u cilju oluvanja autohtone
vegetacije. Ne planirati Sirenje graLevinskog podrulja na ralun ugroZenih molvarnih i obalnih stanista.
Zaustaviti daljnju degradaciju preostalih molvarnih i obalnih stanista, te prema mogulnostima izvesti
njihovu revitalizaciju.

(5) Prilikom planiranja prometnih koridora birati varijantu najmanje pogubnu za ugroZena stanista i podrulja
vaZzna za ugroZene vrste. Prilikom planiranja potencijalnih lokacija za vjetroelektrane uvaZiti ogranilenja
nuZna za zastitu ugroZenih vrsta ptica i SiSmisa.

6.1.3. MJERE ZASTITE ZASTILENIH | EVIDENTIRANIH PODRULJA

Llanak 192.
(1) Na podrulju Opline Preko temeljem Zakona o zatiti prirode zastilen je otok O$ljak kao zastileni
krajobraz (1985.9.).

(2) U krajobrazno vrijednim podruljima potrebno je oluvati karakteristilne prirodne i krajobrazne znalajke,
te je u tom cilju potrebno:

(@) saluvati ih od prenamjene te unaprjeLivati njihove prirodne vrijednosti i posebnosti u skladu s
okolnim prirodnim uvjetima i osobitostima da se ne bi narusila prirodna krajobrazna slika,

(b)  odgovarajulim mjerama sprjelavati $umske pozare,

(c)  uskladiti i prostorno organizirati razlilite interese,

(d)  posebno ograniliti i pratiti gralevinsko zauzimanje neposredne obale,

(e) izbjegavati rasprSenu izgradnju po istaknutim reljefnim uzvisinama, obrisima i uzviSenjima te

vrhovima kao i duZobalnu izgradnju,

(f)  izgradnju izvan granica gral'evinskog podrulja kontrolirati u velilini gabarita i izbjegavati postavu
takve izgradnje uz zastilene ili vrijedne krajobrazne pojedinalne elemente,

(g)  stititi znalajnije vizure od zaklanjanja velom izgradnjom,
(h)  planirane koridore infrastrukture (prometna, elektrovodovi sl.) izvoditi duz prirodne reljefne
morfologije.

)] Poticati lokalne metode gradnje i uporabu autohtonih materijala
(k) postivanje tradicionalnih arhitektonskih smjernica prilikom gradnje objekata specifilne namjene

Llanak 193.

(1) Pored navedenih mjera, nuzno je osigurati provolenje mjera revitalizacije za stani$ta u zastilenim
podruljima (i ostalim podruljima s ugroZenim i rijetkim staninim tipovima) izloZzenim zaraStavanju i
zatrpavanju (travnjaci, lokve, 3pilje i dr.) kroz osiguranje poticaja ili organiziranje kodnje i lislenja od strane
nadleznih javnih ustanova zastite prirode.

(2) Preporulljivo je izraditi i provoditi programe razvoja odrzivog turizma u za$tilenim podruljima, s
naglaskom na definiranje prihvatnog kapaciteta podrulja (“carrying capacity").
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6.1.4. MJERE ZASTITE PODRULJA UNUTAR EKOLOSKE MREZE RH

Llanak 194.

(1) Za planirane zahvate u prirodi koji sami ili s drugim zahvatima mogu imati znalajan negativan utjeca;
na ciljeve oluvanja i cjelovitosti podrulja ekoloSke mreZe treba provesti postupak ocjene prihvatljivosti
zahvata na ekoloSku mreZu sukladno posebnim propisima o zastiti prirode.

(2) Podrulja oluvanja u obuhvate ekoloSke mreZe, regulirana Uredbom o proglaSenju ekoloSke mreze,
oznalena su na kartografskom prikazu plana (list. 3b. Uvjeti koriStenja i zaStite prostora). Za dijelove
ekoloske mreZe koji se nalaze na podrulju Opline Preko, a liji se detaljan popis nalazi u tolki 1.
ObrazloZenja ovog Plana (1.1.2. Prostorno razvojne i resursne znalajke - Prirodna bastina), dane su
sliedele smjernice za oluvanje:

(@)  PaZljivo provoditi turistilko rekreativne aktivnosti

b)  Ograniliti sidrenje

c)  Prilagoditi ribolov i sprielavati prelov ribe
d)  Regulirati akvakulturu
e) Regulirati ribolov povlalnim ribolovnim alatima

—_~ o~~~ —~

f)  Oluvati povoljnu gralu i strukturu morskoga dna, obale, priobalnih podrulja
g) Oluvati biolodke vrste znalajne za stanidni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski
modificirane organizme

—~

6.1.5. MJERE ZASTITE POLJOPRIVREDNIH | SUMSKIH POVRSINA

L lanak 195.

(1) Ovim Planom S&tite se krajobrazne i prirodne vrijednosti terena i poljoprivredna i Sumska zemljita.

(2) Krajobrazne i prirodne vrijednosti oznalene su na grafilkom prilogu — karta 3B: “ Uvjeti za koriStenje,
ureLenje i zastitu povrsina: urelenje i zastita prostora”.

(3) Poljoprivredna i Sumska zemljista prikazana su u grafilkom prikazu — karta 1: KoriStenje i namjena povrsina”.

Llanak 196.
Mjere zastite poljoprivrednih i Sumskih zemljita:
(@)  poljoprivredno zemljiSte ne moZe se prenamijeniti u drugu namjenu, osim u slulaju izgradnje
pojedinalnih gospodarskih objekata u funkciji poljodjelstva;
neobralene poljoprivredne povrSine treba dovesti u njihovu proizvodnu funkciju;
treba podsticati sadnju tradicionalnih kultura, te obnovu polja i maslinika;
poljoprivredna tla treba zastititi od pretjerane uporabe pesticida i umjetnih gnojiva
sve Sumske povrSine zajedno sa zastitnim Sumskim pojasom treba listiti i poSumljavati,
u svrhu zastite od poZara treba ureLivati prosike u svrhu preventive i lakSeg gaSenja Sumskih pozara.

—_~ ~ —~ —~
s D® O O T
N N N

Llanak 197.

6.1.6. OSTALE MJERE ZASTITE PRIRODE

Llanak 149.

Na zastilenim dijelovima prirode znalajni krajobraz (ZK) (O$ljak), oznaleni u kartografskom prikazu 3B,
nisu dopusteni nikakvi zahvati kojima bi se narusila njihova prirodna vrijednost.

Llanak 198.

Planom je predloZen posebni rezervat - geoloSki paleontoloski lokalitet na zapadnoj obali naselja Preko.
Lokalitet predioZen za zastitu nalazi se jugoistolno od uvale Svitla, i proteZe se preko granice u Oplinu
Kali. PredloZeno podrulje obuhvala oko 2,4 ha a konalni obuhvat zastilenog podrulja utvrdit Te se na
temelju istrazivanja i u skladu s posebnim propisima.
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L lanak 199.

Posebne mjere zastite prirode, a koje se odnose na izdvojene zone ugostiteljsko-turistilke namjene izvan

naselja slijede:

(@)  zone ugostiteljsko-turistilke namjene Ljoka, Andrijalova gora i Kobiljak treba planirati izvan
ugroZenog i rijetkog stanisnog tipa Sljunlani zalovi pod halofitima, koje je pogodno za gnijezLenje
ptica. Takoler, prilikom razvoja zone, podrulje u najveloj moguloj mjeri oluvati u prirodnom stanju
u svrhu zastite ptica.

(b)  na podrulju zona ugostiteljsko-turistilke namjene Ljoka, BatalaZa, Andrijalova Gora, povrSine
obrasle gu$lim sklopovima grmlja i drvela (povrsine lija je pokrovnost kro$njama vela od 50 %)
ukljuliti u njihov buduli sadrzaj.

(c)  zazone ugostiteljsko turistilke namjene Ljoka, Muline — Supetar, Andrijalova gora u okviru projektne
dokumentacije zona turistilkih naselja izraditi elaborat krajobraznog urelenja s ciliem postivanja
autentilnosti elemenata kulturnog krajobraza.

(d)  na podrulju zone Ljoka ne planirati gradnju na podrulju rasprostranjenosti cilinog stanisnog lipa
Grebeni POVS HR3000419 J. Molat-Dugi-Komat-Zirje-Zlarin-Murter-Pa$man-Ugljan-Rivanj-
Sestrunj-Molat.

L lanak 200.

Pri izvoLenju gralevinskih i drugih zemljanih radova obvezna je prijava nalaza minerala ili fosila koji bi
mogli predstavljati zastilenu prirodnu vrijednost u smislu Zakona o zastiti prirode te poduzeti mjere zastite
od uniStenja, oStelenja ili krale.

6.2.  MJERE ZASTITE KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA

L lanak 201.

Registrirani i evidentirani arheoloSki lokaliteti i spomenici graditeljstva koje treba Stititi, prema evidenciji
Uprave za zastitu kulturne bastine - Konzervatorskog odjela u Zadru, izneseni su u obrazloZenju Plana u
poglaviju 2.2.4. ZASTITA KRAJOBRAZNIH | PRIRODNIH VRIJEDNOSTI | KULTURNO-POVIJESNIH
CJELINA, i oznaleni su na grafilkom prilogu — karta 3A: “UVJETI ZA KORISTENJE, URENENJE | ZASTITU
POVRSINA: arheolo3ka i graditeljska bastina”.

Llanak 202.

Mijere zastite kulturno-povijesne bastine:

(@)  registrirani spomenici kulture Stite se prema odredbama Zakona o zastiti spomenika kulture;

(b)  evidentirani spomenici kulture predlaZu se za registraciju;

(c)  sviregistrirani i evidentirani spomenici kulture trebaju se obnoviti najmanje do stanja izgralenosti
kakvo je bilo prije oStelenja ili ruSenja, u pravilu prema faksimilu i na mjestu postojeleg objekta;

(d)  detaljne smijernice urelenja svakog pojedinalnog objekta, kao i potrebne mjere zaStite,

rekonstrukcije, sanacije, restauracije, privolenja u funkciju prezentacije ili druge, narulit Te se od
nadleine Uprave za zastitu kulturne baétine Konzervatorskog odjela u ZadrU'

() na podruljima arheoloSkih nalaziSta i zona nije dozvoljena izgradnja ni zemljani radovi, 0sim uz
posebno odobrenje nadlezne drzavne uprave za zastitu prirodne i kulturne bastine,
(g) na podrulju arheoloSke zone u Mulinama unutar GP naselja, lije su granice ucrtane i u grafilkom

prilogu 4D u mj. 1:5000, dozvoljena je gradnja iskljulivo prema odobrenju i uvjetima danim od strane
nadleZne Uprave za zaStitu kulturne bastine - Konzervatorskog odjela u Zadru.

Llanak 203.

(1) Vrijedne sklopove tradicijske arhitekture a koji se nalaze u starim jezgrama naselja (oznalene kao stare
jezgre naselja u kartografskim prikazima Plana - gralevinska podrulja naselja), potrebno je Sto viSe
mogule oluvati u izvornom obliku.
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(2) Tradicijske gralevine potrebno je obnoviti, a mogu se i nadograditi, postujuli autohtone oblike i
materijale.

(3) Nove gralevine i rekonstrukcije unutar i uz stare gralevne cjeline treba planirati tako da kompozicijski
upotpunjuju kompleks starih gral’evina. Interpolirana gral'evina i gralevina koja Ie se rekonstruirati svojom
katnodlu i visinom, velilinom i rasporedom otvora, nagibom krovova i gralevnim materijalima mora
odraZavati navedene elemente susjednih gral’evina, a prema uvjetima koji slijede:

(a)  rekonstrukcija je mogula na nalin da se gralevinskim zahvatima postuje autohtona arhitektura
unutar stare jezgre,

(b)  prilikom intervencija na postojelim gralevinama i kod gradnje novih gral’evina krovovi moraju biti
na dvije, tri ili letiri vode. U ovoj zoni nije mogule planirati gralevine s ravnim krovom.

(c)  stolarija treba biti drvena,

(d)  sviotvori moraju biti tradicionalnih oblika, da svojom visinom budu visi a Sirinom uZi.
(e)  potrebo je izbjegavati balkone velikih poteza duZ litavog prolelja,

(f)  krovovi moraju biti prekriveni pokrovom od kupe kanalice.

(4) Za novu (interpoliranu) graLevinu ili kod rekonstrukcije potrebno je pribaviti uvjete od Uprave za zastitu
kulturne bastine - Konzervatorski odjel u Zadru. Konzervatorski odjel u Zadru moZe propisati iznimke u
odnosu na prethodni stavak ukoliko je to opravdano u smislu namjene gralevine, boljeg uklapanja nove ili
rekonstruirane gralevine u kulturno naslijeLe lokacije i drugo.

L lanak 204.

(1) Prije poletka radova na elementima kulturne bastine (popravak i odrzavanje postojelih gralevina,
nadogradnje, prigradnje, preoblikovanja, ruSenja i uklanjanja gralevina ili njinovih dijelova, novogradnje
unutar zastilenih predjela, prenamjene postojelih gralevina, izvolenje radova na arheoloskim lokalitetima)
potrebno je od Konzervatorskog odjela zatraZiti posebne uvjete potrebne za izradu projekta obnove,
temeljem kojeg Konzervatorski odjel izdaje rjeSenje o prethodnom odobrenju za izvolenje radova.

(2) Nije dopusteno koristenje detektora metala ili neovlasteno skupljanje arheolo3kih nalaza na arheoloSkim
nalazima. Na arheoloSkim lokalitetima i zonama nije dozvoljena gradnja, davanje u koncesiju i sl.bez
suglasnosti Konzervatorskog odjela u Zadru.

Llanak 205.

(1) Ako se pri izvoLenju gralevinskih ili bilo kakvih drugih radova nail'e na arheoloSko nalaziSte ili nalaze,
radovi se moraju prekinutu i 0 nalazu bez odlaganja obavijestiti nadleZnu ustanovu.

(2) ArheoloSka iskapanja i istraZivanja mogu se obavljati samo na temelju odobrenja koje daje nadlezno
tijelo.

(3) Zastitu arheoloskih lokaliteta i spomenika treba provoditi u skladu s nalelima arheolo3ke struke i
konzervatorske djelatnosti, sanacijom, konzervacijom i prezentacijom vidljivih ostataka gralevina vaznih
za povijesni i kulturni identitet prostora.

L lanak 206.

(1) Prilikom prostornog razmjestaja planiranih sadrZaja treba postovati postojele putove i mocire (suhozide)
gdje god je to mogule. Dopustene su korekcije (rekompozicija) radi odvijanja prometa. Preporula se
prirodne i stvorene vrijednosti koristiti kao oblikovni i fizilki parametar nove strukture

(2) Na ostacima tj. pravcima rimske centurijacije treba poduzeti sve mjere nuzne za oluvanje. Suhozide

koji su sastavni dio pravaca centurijacije potrebno je odrZavati i obnavljati tradicionalnom tehnikom zidanja
"u suho".
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7. POSTUPANJE S OTPADOM

L lanak 207.

Ovim planom se utvrLuje izgradnja cjelovitog sustava za postupanje s otpadom (na osnovi Studije o
postupanju s otpadom za podrulje Zadarske Zupanije), sa $to manje Stetnih utjecaja na zdravlje, okoli§ i
klimu, uz Sto bolje gospodarsko koristenje otpada i Sto manje trajno odlaganje neobralenog otpada
dosljednom provedbom koncepta cjelovitog gospodarenja otpadom

L lanak 208.

Izgradnja gralevina i povrSina za sakupljanje i sortiranje komunalnog otpada prije njegovog odvoza na
kopno dozvoljena je u komunalnoj zoni u k.o. SutomiSlica (GruSine), uz poStivanje svih odredbi za zastitu
okolisa.

L lanak 209.
(1) Potrebno je propisati mjere izbjegavanja i smanjenja nastajanja otpada, mjere iskoristavanja vrijednih
osobina otpada s ciliem smanjenja oneliSlenja okoliSa otpadom s odlagalista.

(2) Potrebno je uspostaviti Program obiteljskog kompostiranja, takoLer s ciliem smanjenja ukupne koliline
otpada koje se odlaZe na odlagalistima (bio-otpad predstavlja oko 30% ukupne koliline komunalnog otpada).

(3) Na podrulju Opline treba uspostaviti reciklazna dvorista i eko-otoke u svrhu edukacije stanovnistva na
polju gospodarenja otpadom. Reciklazno dvoriste trebalo bi sadrzavati slijedele kontejnere za : PET
ambalaZu, limenke, staklo, papir, stare lijekove, akumulatore, otpadna motorna ulja, otpadna jestiva ulja, i
mogu se urediti unutar i/ili izvan gralevinskih podrulja.

(4) Pot[ebno je uspostaviti program odvojenog sakupljanja opasnog otpada iz kulanstva, koji se sastoji od
slijedelih tvari:

(a)  kemijskih sredstava za lisTenje,

(b)  kemijskih sredstava za lilenje drvenih povrsina,
(c)  bojailakova,

(d)  starih lijekova,

(e) istroSenih akumulatora i baterija,

(f)  istroSenih motornih ulja itd.

Llanak 210.

(1) Potrebno je izvrsiti sanaciju svih postojelih odlagalista otpada u skladu s propisima.

(2) Deponiranje vidka gralevinskog materijala (otpada) mogule je vrsiti unutar gralevinskih podrulja
poslovne namjene, i to u komunalnoj zoni (K4) ispod brda Bulolil u k.o. Sutomi$lica i u poslovno-servisnoj
zoni (K3) u k.o. Lukoran, i drugdje, u skladu s posebnim propisima.

8. MJERE SPRJE FAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIS

Llanak 211.

Mjere za sprjelavana nepovoljna utjecaja na okoli$ Te se temeljiti na Odredbe iz ovog Plana i na posebne
propise Republike Hrvatske.

Llanak 212.

Ovim Planom odreluje se potreba izrade Programa zastite okolisa opline Preko sa zakonom propisanim
sadrZajem u pogledu dobara, znalajki i posebnosti prostora Opline.
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8.1.  ZASTITATLA

Llanak 213.

U cilju zastite tla potrebno je poduzeti sljedele aktivnosti:
(@)  osigurati i odrzavati funkcije tla, primjereno stanistu, smanjenjem uporabe povrSina, izbjegavanjem
erozije i nepovoljne promjene strukture tla, kao i smanjenjem unoSenja Stetnih tvari,

(b)  usmieriti razvoj naselja na postojele dijelove naselja,

(c)  provoditi mjere zaStitom tla u skladu s njegovim ekoloSkim koriStenjem,

(d)  rekultivirati povrSine (odlagalita otpada, kliziSta i sl.),

(e)  provedba cjelovitog sustava gospodarenja otpadom,

()  obnoviti povrsine o3telene erozijom i klizanjem,

(g) poticati procese prirodnog pomlaLlivanja Suma i autohtone Sumske zajednice.
(h)  saluvati od uniStenja autohtone Zivotinjske vrste.

L lanak 214.

(1) Poljoprivredna tla treba zastititi od nestrulne i pretjerane upotrebe pesticida i umjetnih gnojiva.

(2) Treba podsticati sadnju masline i vinove loze kao tradicionalne vrste i poticati ekoloSko, odnosno
bioloSko poljodjelstvo.

(3) U sva tla treba zabraniti ulijevanje neprolislenih otpadnih voda.

L lanak 215.
(1) U slulaju ugroze od klizista, odrona ili erozije, ugroZzeno podrulje moZe se sanirati ureLenjem zemljista
(oblikovanje, uspostava vegetacije i slilno), izgradnjom potpornih zidova ili nekim drugim inZenjerskim
pristupom.
(2) Ukoliko je sanacija takve naravi da je potrebno izvrsiti gralevinski zahvat (izgradnja potpornih ili

stabilizacijskih zidova i drugo), gralevinski zahvat mora se izvesti poStujuli prirodne datosti uze okolice.
Slijedom navedenog:

(@)  potporni zidovi le se izvesti kaskadno kada fizilki i prostorni uvjeti dozvoljavaju. U tom slulaju, svaka kaskada
moZe imati visinu od 1 do 3 m. Prijelaz izmel'u kaskada oplemeniti niskim i/ili viskom biljkama.

(b)  potpomi zidovi mogu biti obloZeni kamenom, predgotovijenim elementima, opekom i slilno. PredlaZe se potpuno
ili djelomilno koriStenje elemenata s propustima il Supljinama koje 1e omoguliti uspostavu vegetacijskog pokrova
kada uvjeti to dozvoljavaju.

(c)  mogu se koristiti kamenja
(d)  rjeSenje zahvata mora biti ukloplieno u prirodni okoli$ u najveloj moguloj mieri.
(3) Ukoliko je sanacijski zahvat iz ovog llanka trajne naravi potrebno je pribaviti odgovarajuli akt za gralenje.

Akt za gral’enje moZe se izdati i u obuhvatu za koji je propisana obveza donoSenja detaljnijeg plana kada su
ugrozeni ljudski zivoti ili imovina.

8.2. ZASTITA ZRAKA

Llanak 216.

(1) U cilju pobolj$anja kakvole zraka potrebne su slijedele mjere:

(@)  upotreba niskosumpornog loZivog ulja sa sadrzajem sumpora do 1% odnosno nekog drugog
energenta u svim kotlovnicama koje koriste loZivo ulje,

(b)  zabrana koristenja ugljena u kulnim kotlovnicama i zabrana prodaje ugljena na malo sa sadrZajem
sumpora velim od 0.55 g/MJ.

(c)  koriStenje obnovljivih energetskih izvora (biomasa, bioplin, sunleva energija),

(2) Organizirati mrezu za pralenje kakvole zraka na podrulju Opline u skladu s posebnim propisima koji
reguliraju zastitu zraka.
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Llanak 217.

Prilikom novih zahvata ne smije se dozvoliti povelanje opterelenja zraka, a prema Uredbi o preporulenim
vrijednostima kakvole zraka.

Llanak 218.

U cilju pobolj$anja kakvole zraka odreluju se slijedele mjere i aktivnosti na podrulju planiranja i urelenja

javnih prostora i povrsina:

(@)  osigurati protolnost prometnica,

(b)  uz drZzavnu cestu saditi tampon zelenilo zbog zastite od ispusnih plinova i buke.

(c)  detaljnim i drugim planovima osigurati dovoljnu kolilinu zelenila unutar gradivih parcela, kao i
zelenih povrSina u odnosu na druge javne sadrZaje unutar zone obuhvata,

(d) planirati i graditi unutar svih naselja Opline Preko pjealke 3etnice, biciklistilke staze, javne
parkove i djelja igralista.

8.3. ZASTITA VODA | MORA

L lanak 219.

(1) Sve komunalne otpadne vode treba tretirati preko prolislivala otpadnih voda. Za naselja odnosno
gralevine koje nele moli biti ukljulene u sustav odvodnje, ili do njihovog ukljulivanja u sustav, obvezna
je izgradnja vodonepropusnih sabirnih jama, odnosno suvremenih urelaja za proliSlavanje.

(2) Potrebno je intenzivirati gradnju sredi$njeg urelaja za prolislavanje otpadnih voda.

(3) Potrebno je obnoviti zatrpane i o$telene bunare, te oznaliti i osigurati okolna podrulja u cilju njihova
ponovnoga koristenja u poljoprivredne ili druge svrhe.

(4) Potrebno je smanjiti oneli$lenje voda od agrotehnilkih sredstava i drugih difuznih izvora, te postupno
izbacivati iste iz upotrebe.

(5) Potrebno je sanirati i ukloniti neurelena odlagalita otpada kao izvore oneli$lenja voda.

L lanak 220.

(1) Obalu treba Stititi od bespravne izgradnje, redovitim pralenjem stanja u prostoru od strane strulnih
sluzbi Opline i Zupanije.

(2) Nalaze se kontrolirani razvoj stacionarnog i nautilkog turizma u skladu sa odrZivim razvojem.

(3) Potrebno je uspostaviti sustav pralenja stanja i mjerenja oneliglenja mora s ciliem odrzavanja postojele
kakvole mora, odnosno poboljanjem iste.

Llanak 221.

Planom su utvrlene mijere zastite koje treba provoditi radi sprelavanja onelislenja uzrokovanog

pomorskim prometom i lulkim djelatnostima:

(@)  ulukama osigurati prihvat zauljenih voda i istroSenog ulja,

(b)  u lukama ugraditi urelaje za prihvat i obradu sanitarnih voda s brodica, kontejnere za odlaganje
istroSenog ulja, ostatka goriva i zauljenih voda,

(c)  odrediti nalin servisiranja brodova na kopnu i moru,

(d) u ciliu zastite i oluvanja prostora potrebno je osigurati stalne sluzbe za lislenje vrijednih uvala i
obalnih poteza mora za cjelokupan prostor na razini opline.

8.4,  ZASTITA OD POZARA

Llanak 222.

Potrebno je provesti sliedele mjere:

(@)  donijeti plan gaSenja,

(b)  donijeti plan za postupanje u slulaju nezgoda s opasnim tvarima,
(c)  predvidjeti cjevovode i sve ostale elemente hidrantske mreZe,
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(d)  provesti nadzor dimnjalarske sluzbe,
(e)  zabraniti parkiranje vozila na mjestima gdje su hidranti,
(f)  provoditi osmatranje cjelokupnog teritorija.

Llanak 223.

(1) U svrhu sprelavanja Sirenja poZara na susjedne gralevine, gralevina mora biti udaljena od
susjedne gralevina najmanje 4m ili manje, ako se dokaZe uzimajuli u obzir poZarno opterelenje,
brzinu Sirenja poZara, poZarne karakteristike materijala gralevina, velilinu otvora na vanjskim
zidovima gralevina i dr., da se poZar nele prenijeti na susjedne gralevine ili mora biti odvojena od
susjednih gralevina poZarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u slulaju da gralevina
ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta) nadvisuje
krov gralevine najmanje 0,5m ili zavrSava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti duZine najmanje
1m ispod pokrova krovista, koji mora biti od negorivog materijala na duZini konzole.

(2) Radi omogulavanja spasavanja osoba iz gralevine i gadenja poZzara na gralevini i otvorenom
prostoru, gral’evina mora imati vatrogasni prilaz odrel.en prema posebnom propisu, a prilikom gradnje
ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreZa, mora se, ukoliko ne postoji, predvidjeti unutarnja i vanjska
hidrantska mreza.

(3) Gralevine moraju biti projektirane i izgralene tako da ispunjavaju bitne zahtjeve iz podrulja zastite
od poZara utvrLene Zakonom o zastiti od poZara i na temelju njega donesenim propisima, te uvjetima
zaStite od poZara utvrLenim posebnim Zakonima i na temelju njih donesenim propisima.

(4) Za zahtjevne gralevine treba izraditi elaborat zaStite od poZara kao podlogu za projektiranje mjera
zaStite od pozara u glavnom projektu.

(5) Ostale mjere zastite od poZara projektirati u skladu s vazelim pozitivnim hrvatskim propisima i
normama koji reguliraju ovu problematiku.

8.5.  ZASTITA OD BUKE

Llanak 224.

(1) Potrebno je izraditi kartu imisija buke i konfliktnu kartu za podrulje Opline te ustanoviti broj
stanovnika, domalinstava i gralevina ugroZzenim prevelikom bukom. Potrebno je i evidentirati
gral’evine i postrojenja koji su izvor prevelike buke, te smanijiti razinu buke odgovarajulim tehnilkim
mjerama (npr. dislociranjem izvora prevelike buke na odgovarajulu udaljenost od naselja, ugradnja
opreme i oblikovanje zemljiSta radi smanjenje izvora buke i slilno).

(2) Potrebno je odrediti najvelu dopustenu razinu buke za pojedina podrulja (prvenstveno za
stambene zone), te uvjetovati tehnilke i druge mjere zvulne zastite (prometna regulacija, fizilke i
zelene barijere uz prometnice i sl.).

8.6. SKLANJANJE LJUDI

Llanak 225.
(1) Na podrulju opline Preko nema obveze izgradnje javnog sklonita. Sklanjanje stanovnistva treba
planirati u zaklonima.
(2) Pri planiranju i gradnji podzemnih gralevina, dio kapaciteta nuzno je prilagoditi zahtjevima
sklanjanja ljudi, ukoliko u zoni takve gralevine sklanjanje nije osigurano na drugi nalin.

(3) Mogu se koristiti sve vele otvorene povrsine poput parkiralidta, parkova i slilno radi sklanjanje i
evakuacije ljudi.
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8.7.  ZASTITA OD RUSENJA

Llanak 226.

(1) Prometnice unutar neizgralenih dijelova naselja moraju se projektirati na nalin da udaljenost
gralevina od prometnica omoguluje da eventualne ruSevne gralevine ne zaprelavaju prometnicu radi
omogulavanja evakuacije ljudi i pristupa interventnim vozilima.

(2) Kod projektiranja velih raskrla i lvori$ta s prometnicama projektiranim u dvije ili vi$e razina mora
se osigurati cijeli lokalitet lvorista na nalin da se isti reZim prometa moze, unaprijed projektiranim
nalinom, odvijati na jednoj (prizemnoj) razini.

8.8.  ZASTITA OD POTRESA

Llanak 227.

(1) Podrulje Opline Preko nalazi se u zoni VII stupnja MCS skale.

(2) Protupotresno projektiranje kao i gralenje gralevina treba provoditi sukladno zakonskim propisima o
gralenju. Prilikom projektiranja u obzir se moraju uzeti pravila propisana Eurokodom za podrulje Opline
Preko (Zadarsku Zupaniju) koja se nalazi u zoni intenziteta potresa VII °MSC ljestvice.

(3) Da bi se sprijelile teZe posliedice potresa potrebno je planirati i projektirati rekonstrukciju i izgradnju gralevina
otpornih na previlenu jalinu potresa, tako da se predvide otporne i elastilne konstrukcije za nove gralevine, te
ugradnja pojalanih konstruktivnih rieSenja u povijesne kamene gral’evine i u gralevine gral’ene prije 1964.godine.
(4) Pri projektiranju valja postivati postojele tehnilke propise (Pravilnik o tehnilkim normativima za
izgradnju objekata visokogradnje u seizmilkim podruljima i Pravilnik o mjerama zastite od elementarnih
nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i urelivanju prostora. Projektiranje, gralenje i
rekonstrukcija vaZnih gralevina mora se provesti tako da gralevine budu otporne na potres. Potrebno je
osigurati dovoljno Siroke i sigurne evakuacijske putove i potrebno je omoguliti nesmetan pristup svih vrsta
pomoli u skladu s vazelim propisima o zastiti od poZara, elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti.

8.9. MQGUI'E VRSTE, INTENZITET | POSLJEDICE DJELOVANJA PRIRODNIH TEHNIIKO-
TEHNOLOSKIH | EKOLOSKIH NESRETA | RATNIH RAZARANJA

Llanak 228.

Ovim Planom utvrLuje se potreba osiguranja zaStite od ratnih opasnosti u skladu sa + posebnim propisima,
te planom o sklanjanju stanovniStva lokalne samouprave.

L lanak 229.

(1) Sukladno Uredbi o sprelavanju velikih nesrela koje ukljuluju opasne tvari, utvrlena je obveza
izvjeStavanja gospodarskih subjekata o linjenici proizvodnje, skladistenja, prerade, rukovanja, prijevoza i
skupljanja opasnih tvari.

(2) Tehnolo$ki procesi u kojima se koriste ili proizvode zapaljive tekuline i plinovi ili eksplozivne tvari,
mogu se obavljati samo u gral’evinama ili njenim dijelovima koji su izgraleni sukladno vaZzelim propisima
koji ureluju predmetnu problematiku.

(3) U blizini lokacija gdje se proizvode, skladiSte, preraluju, prevoze, sakupljaju ili obavljaju druge radnje
s opasnim tvarima ne preporula se gradnja gralevina u kojem boravi veli broj osoba. Nove gralevine koje
se planiraju graditi u kojima se pojavljuju opasne tvari potrebno je locirati na nalin da u slulaju nesrele ne
ugroZavaju stanovnidtvo (rubni dijelovi poslovnih zona) te obavezivati na uspostavu sustava za
uzbunjivanje i uvezivanje na 112.

L lanak 230.

(1) Prilikom projektiranja gralevina (zgrade, infrastrukturna mreza i dr.) treba voditi raluna da iste izdrze
olujno i orkansko nevrijeme.
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(2) Planovima niZzeg reda mogu se planirati mjere za zastitu gralevina ili dijelova naselja od olujnog i
orkanskog vjetra.

9. MJERE PROVEDBE PLANA

Llanak 231.

(1) Za gralevinske zahvate izvan gralevinskog podrulja, te u izgralenom i neizgralenom dijelu
gralevinskog podrulja za koji ovim Planom nije utvrLena obveza izrade urbanistilkog plana urelenja moze
se graditi nova, rekonstruirati postojela gralevina, odnosno zamijeniti postojela pojedinalna ili vise
gralevina neposrednom provedbom ovog Plana.

(2) U slulaju neusklaLenosti izmeLu tekstualnog dijela Plana (Odredbe za provedbu) i grafilkog dijela
(Kartografski prikazi) primjenjivat le se Odredbe za provedbu.

9.1. OBVEZA [ZRADE PROSTORNIH PLANOVA

Llanak 232.

(1) Ovim Planom utvrluje se obveza izrade planova uZeg podrulja, Sto je prikazano i kartografskim
prikazom Plana list 3C - Uvjeti za koriStenje, urelenje i zaStitu prostora: planske mjere zaStite, i u
kartografskim prikazima List 4 gralevinska podrulja naselja.

(2) Slijedi popis planova uzeg podrulja koji su na snazi:

(a) DPU podrulja trajektne luke u Preku iz 2007. godine, izmjene i dopune 2021. godine

(b) Urbanistilki plan urel enja ugostiteljsko - turistilke zone "Maljak — Sumljak* iz 2008. godine i izmjene
i dopune 2021.i 2022. godine

c¢) Urbanistilki plan urelenja GP Mali Lukoran iz 2016. godine

o
=

DPU obalnog pojasa luke Lukoran iz 2006. godine i izmjene i dopune 2021. godine

) Urbanistilki plan urelenja zone ugostiteljsko-turistilke namjene ,Ljoka" iz 2020. godine
f) Urbanistilki plan urelenja Kobiljak (T3) iz 2012 i izmjene i dopune 2021.i 2022. godine
g) Urbanistilki plan ureLenja dijela obalnog pojasa u Preku iz 2023. godine.

,\,\,\,-\,-\,-\
= @

3) Mogula je izrada jedinstvenog UPU-a za dvije ili vi$e cjelina gralevinskih podrulja, odnosno mogula
je izrada jedinstvenog UPU-a za cijelo gralevinsko podrulje.

L lanak 233.

Prilikom izrade UPU-a potrebno je:

(a) analizirati zateleno stanje i prostorne mogulnosti zahvata u odnosu na $iru situaciju (naselja i
prometnog sustava)

(b)  planirane prometne (infrastrukturne) koridore saluvati u kontinuitetu

(c)  utvrditi vr8ni kapacitet (max. broj korisnika) unutar podrulja obuhvata Plana i na njega dimenzionirati
svu potrebnu infrastrukturu (promet, elektroopskrbu, vodoopskrbu i odvodnju i dr.)

(d)  predvidjeti kvalitetnu prometnu mreZu, a Planom utvrlenu min. $irinu prometnica mogule je zadrZati
samo iznimno u gusto izgralenim dijelovima naselja

(e)  odrediti nivelacijski plan prometne mreZe kojim Te se potvrditi izvedivost zahvata
(f)  podrulje obuhvata dvaju susjednih UPU-a mora se sagledati kao jedinstvena prostorna cjelina
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9.2. PRIMJENE POSEBNIH RAZVOJNIH | DRUGIH MJERA

Llanak 234.

UtvrLuje se i obveza izrade slijedelih razvojnih dokumenata za urelenje i odrzivo koritenje prostora:

(@)  Studija o unapreLenju poljoprivrede s osvrtom na interesno udruZivanje poljoprivrednika.

(b)  Studiju, odnosno idejno rje$enje sakupljanja, prolilavanja i dispozicije otpadnih voda za podrulja
Opline koja joS nemaju prostorno plansku dokumentaciju za isto.

(c)  SeizmoloSku studiju i na osnovu nje kartu seizmoloSke mikrorajonizacije.

(d)  Studiju ozelenjavanja i poSumljavanja,

(e)  Prometnu studiju naselja Preko, Sutomislica i Ugljan.

L lanak 235.

Planom se utvrluju slijedele razvojne mjere sa ciljem pobolj3anja uvjeta i kvalitete Zivota stanovnitva,
oluvanja okoliSa te razvoja gospodarstva:

(@)  kontinuirano pratiti stanje u prostoru i luvati prostor u skladu s odrednicama ovog Plana. Posebno
luvati od uzurpacija: gralevinsku zonu naselja, poslovne zone, prostore infrastrukturnih regionalnih
koridora;

(b)  pravovremeno treba sprjelavati bespravnu izgradnju, kao i zahvate u prostoru koji nisu u skladu s
ovim Planom;

(c)  kaznenim mjerama, koje su u skladu s vazelim zakonima i propisima, luvati tlo, more, vode i zrak:
(d)  odrediti kriterije urelenja krajobraza o$telenih nakon izgradnje cesta:

(e)  organizirati izobrazbu privatnih poljoprivrednika s naglaskom na nove aspekte koji donosi trziSna
ekonomija;

()  pokusati na razini Opline organizirati udruzivanje poljoprivrednika s organiziranjem zajednilkog
nastupa na trZiStu, zajednilke nabave sjemena, umjetnih gnojiva, zastitnih sredstava i
repromaterijala, izgradnja i koriStenje zajednilkih skladista, voznog parka i poljoprivrednih strojeva,
garaza, sluzbe odrzavanja istih, ustanovljavanje zajednilkih sluzbi (ralunovodstvo, knjigovodstvo)
kao i zajednilkih strulnih sluzbi: agronoma, veterinara, ili eventualno posjeti istih; poku3ati
organizirati zajednilki prijevoz proizvoda do trZista, kao i organiziranje sajmova na nivou Opline za
prezentaciju vlastitih proizvoda;

(g) poticati izgradnju proizvodno-poslovnih sadrzaja; u svrhu nalaZenja investitora organizirati
prezentaciju mogulnosti Opline za razvoj istih, kako u Zadru, tako i Zagrebu na nivou drzave,
takoLer i kod hrvatskih iseljenika;

(h)  organizirati rad kulturno-umjetnilkih drustava, sa sekcijama: folklorna, likovna, knjizevna, glazbena
i sl., poticati izradu tradicionalnih suvenira u duhu tradicije ovog kraja;

()  organizirati litaonice s naglaskom na tradicionalne vrijednosti kao i prosvjelivanje i izobrazbu
poljoprivrednika i sl.;

()  organizirati likovne, folklorne i sl. kolonije, s naglaskom na tradicionalne vrijednosti;

(k) urediti naselja s naglaskom na podizanje razine urbanog urelenja.
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9.3. Rekonstrukcija gral’evina Lija je namjena protivna planiranoj namjeni

L lanak 236.
(1) Planom se omogulava rekonstrukcija gral’evina lija je namjena suprotna planiranoj namjeni, u cilju
poboljSanja temeljnih zahtjeva za gralevinu.
(2) Rekonstrukcija gralevina u cilju poboljSanja uvjeta iz prethodnog stavka se smatra:
nuZna rekonstrukcija (obnova krova i svih dotrajalih dijelova zgrade bez promjene vanjskog oblika)
izmjene u cilju poboljSanja uporabljivosti gralevine (unutarnje preurelenje, zahvati za poboljSavanje
energetske ulinkovitosti i uporabljivosti i drugo).

Llanak 237.

Pod postojelim gralevinama iz prethodnog llanka, ukljulujuli i gralevine koje se nalaze izvan
gralevinskih podrulja, smatraju se:

gralevine izgral'ene do 15.02.1968 kao i lestice postojelih zgrada (rusevina) oznalene u katastarskim
planovima

gralevine podignute na temelju pravomoline gralevne dozvole
gralevine ozakonjene posebnim propisima.

lll. PRIJELAZNE | ZAVRSNE ODREDBE

Llanak Ill..

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vaZiti Prostorni plana urelenja Opline Preko ("Sluzbeni glasnik
Opline Preko" br.04/05, 04/07, 02/12, 01/19, 01/23) u dijelu na kojeg se ove Izmjene i dopune odnose.

Llanak IV..
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Sluzbenom glasniku Opline Preko".

OPTINSKO VIJETEOPTINE PREKO
KLASA:
UR.BROJ:
Preko, . 202_. godine

Predsjednica OpLinskog vijeLa
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